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Vase nova pracka

Rozhodli jste se pro pracku znacky
Bosch.

Vénujte prosim nékolik minut asu
precteni a seznameni se s prednostmi
vasi pracky.

Pro zajisténi vysoké kvality znacky
Bosch byla u kazdé pracky opoustéjici
nas zavod provedena pecliva kontrola
funkce a bezvadného stavu.

Dalsi informace k nasim vyrobkdm,
pfisluSenstvi, nahradnim dildm a servisu
najdete na nasich internetovych
strankach www.bosch-home.com/cz
nebo se obratte na nase servisni
stfediska.

Popisuje-li navod k pouziti a instalaci
rlzné modely, bude na odpovidajicich
mistech upozornéno na rozdily.

L

Pracku uvedte do provozu az po
precteni tohoto navodu k pouziti
a instalaci!

Graficka uprava
A\ Varovani!

Tato kombinace symbolu a vystrazného
slova upozornuje na eventualni
nebezpecnou situaci. Nedodrzeni
pokynl mdze mit za nasledek smrt nebo
poranéni.

Pozor!

Toto vystrazné slovo upozorfiuje na
eventualni nebezpecnou situaci.
NedodrZeni pokynd mUze mit za
nasledek vécné a/nebo ekologické
Skody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimalni pouzivani
spotrebice / uZite¢né informace.

1.2.3./a)b)c)

Manipulaéni kroky jsou oznaceny
Cislicemi nebo pismeny.

m /-

VycCty jsou oznadeny CtvereCkem nebo
pomlckou.
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Pouziti k urécenému
ucelu

= Vyhradné k soukromému pouziti
v domacnosti.

m Pracka je vhodna k prani textilif
vhodnych pro prani v pracce a viny
ur¢ené pro rucni prani v pracim
roztoku.

m Pro provoz se studenou pitnou
vodou a béznymi pracimi
a oSetfovacimi prostfedky, které jsou
vhodné pro pouziti v pracce.

m P davkovani vSech pracich/
pomocnych/oSetfovacich a gisticich
prostfedkl bezpodmine&né
dodrzujte pokyny vyrobce.

m Déti od 8 let, osoby s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi a osoby
s nedostatenymi zkuSenostmi
a znalostmi smi pracku obsluhovat
pouze pod dozorem nebo poté, co
byly pouéeny zodpoveédnou osobou.
Déti nesmi provadét gisténi a udrzbu
bez dozoru.

m Domaci zvifata udrZujte v dostate¢né
vzdalenosti od pracky.

Prectéte si navod k obsluze a k instalaci
a vSechny ostatni informace pfilozené
k pracce a postupujte podle nich.

Dokumenty uchovejte pro pozdeéjsi
potrebu.



Bezpecnostni pokyny

Elektricka bezpecénost

/\ Varovani

Ohrozeni zivota!

Pri kontaktu se soucastmi pod

napétim hrozi nebezpedi urazu

elektrickym proudem.

= Nikdy se nedotykejte sitové
zastréky mokryma rukama.

= Sifovou zastr¢ku vytahujte ze
zasuvky pouze za kryt
zastréky, nikdy za kabel,
protoze by mohlo dojit
k poskozeni.

Nebezpec€i poranéni

/\ Varovani

Nebezpeci poranéni!

= Pfi nazdvihnuti pracky za
vyCnivajici soucasti (napf.
dvirka) se mohou soucasti
ulomit a zpdsobit poranéni.
Nezvedejte pracku za
vyCnivajici soucasti.

= Pri stoupnuti na pracku muize
prasknout horni deska
a muUze dojit k poranéni.
Nestoupejte na pracku.

= Pfi opfeni/sednuti na
oteviena dvitka se mize
pracka prfevrhnout a muize
dojit k poranéni.
Neopirejte se o0 oteviena
dvirka.

Bezpednostni pokyny cz

= Pri sahnuti do tociciho se
bubnu muze dojit k poranéni
rukou.
Nesahejte do tociciho se
bubnu.
Pockejte, az se buben
prestane tocit.

/\ Varovani

Nebezpeci opareni!

Pri prani s vysokymi teplotami
muze dojit pfi kontaktu

s horkym pracim roztokem,
napr. pfi odcerpani horkého
praciho roztoku do umyvadla,
k opareni.

Nesahejte do horkého praciho
roztoku.

Bezpecénost déti

/\ Varovani
Ohrozeni zivota!
Déti se mohou pfi hrani
u pracky dostat do zivotu
nebezpecnych situaci nebo se
poranit.
= Nenechavejte déti u pracky
bez dozoru!
= Nenechavejte déti, aby si
s prackou hraly!



cz Bezpelnostni pokyny

/\ Varovani

Ohrozeni zivota!

Déti se mohou ve spotrebidi
zavrit a dostat do nebezpedi
ohrozeni Zivota.

U spotrebicl, které doslouZily:

= \ytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky.

= Sifovy kabel odfiznéte
a spolu se zastrckou
odstrante.

= ZniCte zamek dvirek.

/\ Varovani

Nebezpeci uduseni!

Pfi hrani se déti mohou do
oball/folii a ¢asti obalu
zamotat nebo je pretahnout
pres hlavu a udusit se.
Folie, obaly a jejich Casti
udrzujte mimo dosah déti.

/\ Varovani

Nebezpedi otravy!

Praci a oSetfovaci prostredky
mohou pfi poziti zpusobit
otravu.

Praci a oSetfovaci prostredky
uchovavejte mimo dosah déti.

/\ Varovani

Podrazdéni oci/pokozky!
Kontakt s pracimi

a oSetfovacimi prostredky

mUze zpUsobit podrazdéni od&i/

pokozky.
Praci a oSetfovaci prostredky
uchovavejte mimo dosah déti.

/\ Varovani

Nebezpeci poranéni!

Pfi prani s vysokymi teplotami
je sklo dvirek horkeé.
Zabrante détem, aby se
dotykaly horkych dvitek.



Ochrana zivotniho
prostredi

Obal / stary spotrebic
&
Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotfebi¢ je oznacen v souladu
s evropskou smérnici 2012/19/EU

o nakladani s pouzitymi elektrickymi

a elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).Tato smérnice stanovi jednotny
evropsky (EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych zafizeni.

Pokyny pro usporu

m  Vyuzivejte maximalni mnozstvi pradla
pro prislusny program.
Prehled programi — Strana 14

m Normalné zaSpinéné pradlo perte
bez predpirky.

m P mirné az normalné zasSpinéném
pradle Setfete energii a praci
prostfedky. — Strana 13

m Teploty, které Ize zvolit, se vztahuji
ke znackam pro oSetfovani na
textiliich. Teploty ve spotfebici se od
nich mohou liSit, aby byl zajistén
optimalni pomér uspory energie
a vysledku prani.

Ochrana Zivotniho prostfedi cz

Upozornéni na spotiebu energie
avody: — Strana 11

Ukazatele informuji o relativni vysi
spotfeby energie, resp. vody

u zvolenych programd.

Cim vice kontrolek sviti, tim vySSi je
pfislusna spotreba.

Tak mUzete porovnat spotrebu

u jednotlivych programd pfi zvoleni
rlznych nastaveni a pfipadné se
rozhodnout pro nastaveni programu
s niz8i spotfebou energie, resp.
vody.

Rezim uspory energie: Osvétleni
displeje po nékolika minutach
zhasne, blika tlagitko DIl. Pro
aktivaci osvétleni stisknéte libovolné
tlacitko.

ReZim Uspory energie se neaktivuje,
kdyz bézi program.

Automatické vypnuti: Pokud
neprovedete delsi dobu zadné kroky
ovladani, mize se spotrebic

z dlvodu Uspory energie pred
spusténim programu a po skoncéeni
programu automaticky vypnout. Pro
zapnuti spotfebiCe znovu stisknéte
hlavni vypinac.

Zapnuti/vypnuti funkce

—> Strana 26

Pokud budete pradlo nasledné susit
v susi¢ce, rychlost odstfedovani
zvolte podle navodu vyrobce
susSicky.



cz Nejdulezitéjsi ve zkratce

Nejdulezitéjsi ve zkratce

| > |
Zapojte sitovou Otevrete dvirka. Pro zapnuti Zvolte program,
zastréku. Otevrete stisknéte tlacitko . napr. bavina.

privod vody.

2

Roztfidte pradlo. Dodrzujte maximalni Vlozte pradlo. Zaviete dvifka.
mnozstvi pradla
(v zavislosti na
modelu) na displeji.

? 2> | | ) 2
Naplnte praci PFip. zménte prednastavené hodnoty Spustte program.
prostredek. programu a/nebo zvolte pridavna nastaveni.
>
Konec programu Otevrete dvirka Pro vypnuti stisknéte Zavfete pfivod vody
a vyjméte pradlo. tladitko O . (umodeld bez
Aquastop).



Seznameni se spotfebiCem cz

Seznameni se spotfebicem

Pracka

Ndsypka na praci prostfedky Krytka pro udrzbu
— Strana 22

Ovladaci panel / displej

Dvitka s madlem

Otevren/ dvitek

Zavreni dvitek



cz Seznameni se spotfebic¢em

Ovladaci panel

E [4]

< bavlna

snadno
udrzovatelné

halenky
kosile
tmavépradio

spodni pradlo e mix

tl\

sport/fitness == = jemné/hedvabi

Stains

AlergiePlus == - & vina
extra kratky 15' = N— machani/

odstredéni
&isténi bubnu odcerpani

Eco%erfect@\ Prewash \l/ \ Water Plus &/ \ Easy-iron 2 \

SpeedPerfect | Temp. ‘

N\

®
Start
(4]

Reload

G
—Finished in@j,

o— Childlock. C=3sex

Spin ® ‘

J

Upozornéni: VSechna tlacitka (kromé
hlavniho vypinace) jsou citliva; stadi
lehky dotyk.

Hlavni vypina¢
pro zapnuti/vypnuti pracky:
Stisknéte tladitko @ .
Voli¢ programt
pro zvoleni programu.
Prehled programi — Strana 14
Doplnujici nastaveni programu:
—> Strana 20
SpeedPerfect =0,
EcoPerfect @,
Predpirka [,
Voda plus &,
Ochrana proti zmadckanim &,
Skvnry B
lagitko Dl pro:
spusténi programu
preruseni programu, napr.
pfidani pradla — Strana 24
preruseni programu
— Strana 25
Zména nastaveni programu:
—> Strana 19
m Teplota (Temp. §),
= Rychlost odstfedovani @,
m CasDoba skonceni ®

HEE {EEEEEHN

10

—e

(6]

[5] L6 7]

Détska pojistka (= 3 sec.)

proti neumysiné zméné
nastavenych funkci, aktivace/
deaktivace:

Drzte cca 3 sekundy souCasné
stisknuta tlacitka Doba skonéeni
® +a-.— Strana 24

Displej pro nastaveni a informace.
— Strana 11



iy L2l L3l

Prednastavené hodnoty programu:
Teplota ve °C
#-90 (% = studena)

mRychlost odstiedovani v ot/min

=, 0-1 6007

* max. rychlost odstredovani

v zavislosti na zvoleném
programu a modelu

m 0 = bez odstfedovani, pouze

od&erpani — Strana 20

m 7 = stop po machani
— Strana 20

m Cas Doba skonéeni

napf. 2:30;
doba trvani programu
v zavislosti na zvoleném
programu v h:min
(hodiny:minuty)

m pfedvolba ¢asu konce
1-24 h;
konec programu po ...h
(h = hodiny)

m doporucéené mnozstvi pradla

napfr. kg 9%;
* v zavislosti na zvoleném
programu

upozornéni na spotfebu energie

avody: — Strana 7
B\ e
ukazatel spotfeby vody
B Lee===
ukazatel spotfeby energie

Seznameni se spotfebi¢em cz
Dalsi informace
CP& Skvnry B —> Strana 21
Postup programu:
W Predpirka
& Pranf
w Méchani
G Odstredovani
-0- Konec programu
fww/ Konec programu pfi stop po

machani

-P- Pauza, napf. pro pfidani pradla
Dvitka:
© Dvitka Ize oteviit.
sviti
© Po spusténi programu: Dvitka
blika nejsou spravne zaviena.
Pfivod vody:
& Neni otevreny privod vody, voda
svitf nema tlak.
& Prili$ nizky tlak vody (mdze se
blika prodlouzit doba trvani programu).
Détska pojistka: — Strana 24
= Détska pojistka je aktivovana.
sviti
= Détskd pojiska je aktivovana,
blika otoceny voli¢ program.
Rozpoznani pény:
9 —> Strana 24
svitf
Chybové hlaseni:
E:.-- —> Strana 30
Nastaveni signali:
0-4 —> Strana 26

Automatické vypnuti spotrebice:
On OFF —> Strana 7, — Strana 26

11



cz Pradlo

g Pradio

Priprava pradla

Pozor!

Poskozeni spotiebice / poSkozeni
textilii

Predméty, které nejsou soucasti pradla
(napf. mince kancelarské svorky, jehly,
hrebiky), mohou poSkodit pradlo nebo
soucasti pracky.

Proto pfi pfipravé pradla dodrzujte
nasledujici pokyny:

m Vyprazdnéte kapsy.

m Davejte pozor na kovové predméty
(kancelarské sponky atd.)
a odstrarite je.

m Choulostivé pradlo (puncochy,
podprsenky s raminky atd.) perte
v sitce/sacku.

m Zavfete zipy, zapnéte knofliky na
povleceni.

m  Karta¢kem odstrante pisek z kapes
a zahybu.

m Odstrante zaclonové zabky nebo je
zavazte do sitky/sacku.

Tridéni pradla
Roztfidte pradlo podle pokynl pro

oSetfovani pradla a podle udajl
vyrobce na visaCkach podle:

m druhu tkaniny/vlaken,

m  barvy.
Upozornéni: Pradlo mlze barvit.
Bilé a barevné pradlo perte zvlast.
Nové barevné pradlo vyperte poprvé
samostatné.

12

m  ZaSpinéni

Perte dohromady pradlo se stejnym

stupném zaspinéni.

Neékteré priklady stupné zaSpinéni

najdete na — Strana 13.

Mirné: Bez predpirky, pfip. zvolte
nastaveni SpeedPerfect =0,

- Normalné

— Silné: Vlozte mensi mnozstvi
pradla, zvolte program
s predpirkou.

— Skvrny: Skvrny odstrante/
oSetrete, dokud jsou jesté
Cerstvé. Nejprve je potrete
mydlovym roztokem, nedrhnéte
je. Poté pradlo vyperte pomoci
pfislusného programu. Uporné/
zaschlé skvrny se nékdy odstrani
az po nékolikerém prani.

= Symboly na etiketach pro osetfovani

Upozornéni: Cisla u symbold

upozorfiuji na maximalni pouzitelnou

teplotu prani.

™7 vhodny normalini praci
proces;
napf. program bavina

Y nutny Setrny praci proces;
napf. program snadna udrzba

Y nutny obzvlasté Setrny praci
proces; napf. program jemné/
hedvabi

@7  vhodné pro ruéni prani; napf.
program ¥ vina
(o] Neperte pradlo v pracce.



Praci prostredky

Volba spravného praciho
prostiedku

Pro spravnou volbu praciho prostredku,
teploty a oSetfovani pradla je
rozhodujici znacka pro oSetfovani. —
také www.sartex.ch

Na www.cleanright.eu najdete velké
mnozstvi dalSich informaci o pracich,
oSetfovacich a Cisticich prostfedcich
pro soukromé pouziti.

= Univerzalni praci prostiedky
s optickymi zjasnovaci
hodi se pro bilé pradlo ze Inu nebo
baviny s moznosti vyvarky
program: bavina /
studena — max. 90 °C

m Praci prostfedky na barevné pradio
bez bélidla a optickych zjasnovacu
hodi se pro barevné pradlo ze Inu
nebo baviny
program: bavina /
studena — max. 60 C

m Praci prostiedky na barevné/jemné
pradlo bez optickych zjasnovacl
hodi se pro barevné pradlo ze
snadno oSetfovatelnych viaken,
syntetickych vlaken
program: snadna udrzba /
studena — max. 60 °C

m Praci prostfedky na jemné pradlo
hodi se pro choulostivé jemné
textilie, hedvabi nebo viskdzu
program: jemné/hedvabi /
studena — max. 40 °C

m Praci prostiedky na vinu
hodi se pro vinu
program: vina (Wool) /
studena — max. 40 °C

Praci prostfedky cz

Uspora energie a pracich
prostiedku

Pfi mirné a normainé zasSpinéném
pradle mlzete Setfit energii (snizenim
teploty prani) a praci prostfedky.

Uspora Zaspinéni/upozornéni

Snizend teplota  Mirné
a mnozstvi Nejsou patrné zaSpinéni
praciho a skvrny. z odévd je citit

prostredku podle  télesny pach, napr.:
doporueného = lehké letni/sportovni
ddvkovani odévy (nosené nékolik
hodin)
m  trika, koSile, halenky
(noSené az 1 den)
m povleceni a rucniky pro
hosty (pouzivané 1 den)

Normalni

Viditelné zaSpinéni / nebo

viditeIné skvrny, napr.:

m trika, koSile, halenky
(propoceng, nekolikrat
noseng)

m rucniky, povleceni
(pouzivané az 1 tyden)

Tleplvota podle Silné
visaCky Jasné viditelné zagpinéni a/
amnozstvi nebo skvrny, napf. utérky,

praciho détské pradio, pracovni odév
prostfedku podie pracio.p !

doporuceného
ddvkovani / silné
zaspinéni

Upozornéni: PFi davkovani vSech
pracich/pomocnych/oSetfujicich

a Cisticich prostiedkl bezpodminedné
dodrzujte pokyny vyrobce a upozornéni.
— Strana 22

13



cz Prehled programd

Prehled programu

Programy u voli¢e programu

Program / druh prédia / pokyny Nastaveni

Nazev programu max. mnozstvi pradla
Kratky popis programu, pfip. pro které textilie je vhodny. volitelnd Teplota (%= studend)
volitelné Rychlost odstredovani **;

7 = stop po machani,
0 = bez odstredovani, pouze odcerpani

volitelnd pridavna
nastaveni programu

bavina max. 9 kg/5* kg
Odolné textilie, bavinéné nebo Inéné textilie s moznosti vyvarky — s-90 °C
Upozornéni . 0-1600** ot/min

o . @ L
" VOl tplola. B geinm b ohlsdnt docaton tploy ECOPerict ), SpecdPerict =,
praciho roztoku pouzijte program bez nastaveni EcoPerfect Predpirka L,
' e SévySSéLeprlfoggtu =t vhodny jako krtky Vedaplus &,
. p%g?e?n?vpergl mﬁﬁg zagpinéné pradlo. V! ! Ochrana proti zmackani 2
snadno udrzovatelné max. 4 kg
Textilie ze syntetickych vidken nebo smésovych tkanin % 60°C
7, 0-1 200 ot/min
EcoPerfect @, SpeedPerfect =0,
Predpirka [,
Voda plus &,
Ochrana proti zmagkani £

* Redukované napInéni pfi nastaveni SpeedPerfect =0
Max. rychlost odstredovani v zavislosti na modelu

*%

*** Program v zavislosti na modelu

14



Prehled programd cz

Program / druh pradla / pokyny NESEVE

mix max. 4 kg
Smés bavinénych a syntetickych textilii #-40°C
7, 0-1 600" ot/min
EcoPerfect @, SpeedPerfect =80,

Predpirka 0,

Voda plus &,

Ochrana proti zmackéani £
jemné / hedvabi max. 2 kg
Pro choulostivé praci textilie, napr. z hedvabi, saténu, %-40°C

syntetickych vlaken nebo smésovych tkanin (napf. hedvabné ,
halenky, hedvabné $aly) =, 0-800 ot/min

Upozornéni: . Pouzivejte praci prostfedky na jemné pradio nebo  EcoPerfect ©, SpeedPerfect =0,

hedvabi, vhodné pro prani v pracce. Predpirka [/,
Voda plus &,
Ochrana proti zmackani &
&) vina max. 2 kg
Textilje zviny nebo s podilem viny, které Ize prat rucné nebo %-40°C
v pracce

e ) P 7, 0-800 ot/min
Mimoradné Setrny praci program pro zabranéni srazeni pradla,
delSi prestavky béhem programu (textilie lezi v pracim roztoku).
Upozornéni
m Vinaje zivociSného plivodu, napr. angora, alpaka, lama, ovce.
m Propraniv pracce pouzivejte praci prostredky vhodné pro
vinu.
odcerpani
machaci vody, napf. po nastaveni = (stop po machani = bez
zavérecného odstredovant)

*

Redukované napInéni pfi nastaveni SpeedPerfect =0
**Max. rychlost odstredovani v zavislosti na modelu

*** Program v zdvislosti na modelu
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cz Prehled program

Program / druh pradia / pokyny Nastaveni

machani / odstredéni
Machani/odstredovani navic s volitelnou rychlosti odstredovani

Upozornéni: . Zvyroby je u tohoto programu prednastavené -1 600** ot/min

tlacitko Voda plus \&. Pokud si piejete jen odstredovani, tlagitko i S
deaktivujte. Ochrana proti zmackani £

“** ¢isténi bubnu 0 kg
Program pro ¢iSténi a Udrzbu bubnu a vany pracky, napr. pred 80,90 °C
1. pranim, pfi ¢astém prani pfi nizké teploté (40 °C a nizSi) a pri 1200 .
zapachu po del$f nepFitomnosti. Kontrolka &isténi bubnu bliké, ot/min
pokud jste delsi dobu nepouZili program s 60 °C nebo vySsi

teplotou.

Upozornéni

m  Spustte program pro udrzbu bubnu bez pradia.

m Pouzijte univerzalni praci praSek nebo praci prasek s bélidly.
Abyste zabranili tvorbé pény, pouzijte pouze polovinu
mnozstvi praciho prostredku doporuceného vyrobcem
praciho prostredku. Nepouzivejte praci prostredek na vinu
nebo na jemné pradlo.

extra kratky 15’ max. 2 kg

Extra krdtky program cca 15 minut, vhodny pro malé kousky #-40°C
mirné zaSpinéného pradla 0-1200 ot/min

Redukované napinéni pfi nastaveni SpeedPerfect =t0
**Max. rychlost odstiedovani v zavislosti na modelu

*** Program v zdvislosti na modelu
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Prehled program cz

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

“** tmavé pradlo max. 3,5 kg

Tmavé textilie z baviny a tmavé textilie se snadnou tdrzbou %_40°C

Textilie perte naruby. w7, 0-1 200 ot/min
EcoPerfect @, SpeedPerfect =0,
Predpirka [,
Voda plus &,

Ochrana proti zmackanim £

“** AlergiePlus max. 7 kg/5* kg
Odolné textilie z baviny nebo Inu %-60°C
Upozornéni: . Kvili delSimu prani pfi definované teploté, WSS 0-1 600** ot/min
hladiné vody a delSimu médchani je zejména vhodny pfi zvySenych : _
hygienickych narocich nebo zvI4sté citlivé pokozce. EcoPerfect ®), SpeedPerfect =3,
Predpirka [,
Voda plus &,
Ochrana proti zmackani &

“** sport / fitness max. 2 kg
Textilie z mikrovlakna pro sport a volny ¢as #-40°C
Upozornéni =, 0-800 ot/min

m Pradlo se nesmi oSetiovat avivazi. —
m Pred pranim dlikladné vycistéte ndsypku na praci prostredky E?oPe,rfect , SpeedPerfect =3,
(v8echny komory) od zbytk(i avivéZe. Predpirka 1,
Voda plus &,
Ochrana proti zmackéni &

*

Redukované napinéni pfi nastaveni SpeedPerfect =0
**Max. rychlost odstredovani v zdvislosti na modelu

*** Program v zavislosti na modelu
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cz Prehled program

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

* %k

spodni pradlo max. 1 kg
Pro choulostivé, praci spodnf pradlo, napf. ze sametu, krajky, %-40°C

lycry, hedvabi nebo saténu <, 0-600 ot/min
EcoPerfect ©, SpeedPerfect =5,

Voda plus &,
Ochrana proti zmackani £

halenky / koSile max. 2 kg
Nezehlivé koSile/halenky z baviny, Inu, syntetickych nebo %-60°C
smesovych tkanin

—, 0-800 ot/min

Upozornéni =

= Prinastaveni Ochrana proti zmackani 2 se kosile/ E?oPelrfect ), SpeedPerfect =0,
halenky pouze krétce odsted, povési se mokré. Predpirka \U,
—> Samozehlici efekt. Voda plus &,

m  Kosile/halenky z hedvabi/ choulostivych materialli perte

pomoci programu jemné / hedvabi. Ochrana profi zmackénf &

Redukovangé napInéni pfi nastaveni SpeedPerfect =t0
“Max. rychlost odstredovani v zavislosti na modelu

*** Program v zavislosti na modelu
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Skrobeni

Upozornéni: Pradlo by nemélo byt
oSetfeno avivazi.

Skrobenf Ize provadét tekutym Skrobem
v rémci vSech pracich programu. Skrob
davkuijte podle udajl vyrobce do
komory € (pfip. ji pfedem vydistéte).

Barveni/odbarvovani

Barveni Ize provadét pouze v rozsahu
béZzném v domacnostil. Stl mize
poskodit uslechtilou ocel! Dodrzujte
pokyny vyrobce barviciho prostfedku!

Neodbarvujte v pracce pradlo!
Namaceni

1. Zapnéte spotiebic.

2. Zvolte program bavina 30 °C.

3. Do komory Il dejte namadeci nebo
praci prostfedek podle Udajd
vyrobce.

4. Stisknéte tlacitko D0I. Program se
spusti.

5. Po cca 10 minutach zastavte
program stisknutim tlacitka D00

6. Po poZadované dobé& namaceni opét
stisknéte tlacitko DI, pokud ma
program pokracovat, nebo program
zménte.

Upozornéni

m Vlozte pradlo stejné barvy.

m  Neni nutné pridavat zadny dalsi praci
prostfedek, protoze se k prani
pouzije namadeci roztok.

Prednastavené hodnoty programu cz

Piednastavené
hodnoty program

Po zvoleni programu se na displeji
zobrazi pfednastavené hodnoty
programul.

Prednastavené hodnoty mizete zménit.

Prehled vSech volitelnych nastaveni
programu, ktera Ize zvolit u jednotlivych
program, najdete od — Strana 14.

Teplota

(Temp. §)

Pred spusténim programu a béhem négj
muzete v zavislosti na postupu
programu zmeénit nastavenou teplotu.

Maximalni nastavitelna teplota zavisi na
zvoleném programu.
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cz Doplnujici nastaveni programu

Rychlost odstied’ovani

G)

Pred spusténim programu a béhem négj
mdZete v zavislosti na postupu
programu zmeénit rychlost odstredovani
(v ot/min; otacky za minutu).

Nastaveni 0: Bez zavéreéného
odstfedovani, jen se odc¢erpa voda.
Pradlo zlstane mokré v pracce, napr.
pro pradlo, které se nema zdimat.

Nastaveni «—: Stop po machani = bez
zaverecného odstfedovani, po
poslednim machani zistane pradlo lezet
ve vodeé.

Stop po machani mizete zvolit, abyste
zabranili pomackani, pokud po
skonceni programu pradlo ihned
nevyjmete z pracky.

Pro pokraCovani/ukoncéeni programu
— Strana 25

Maximalni nastavitelné otacky zavisi na
zvoleném programu a modelu.

Doba skonceni

®

Pred spusténim programu mUzete

v krocich po jedné hodiné (h = hodina)

az maximalné 24 h predvolit konec
programu (dobu skoné&eni).

Za timto ucelem:

1. Zvolte program.

Zobrazi se doba trvani zvoleného
programu, napr. 2:30
(hodiny:minuty).

2. Stisknéte tlacitko Doba skonéeni
tolikrat, dokud se nezobrazi
pozadovany pocet hodin.
Upozornéni: Tlacitkem Doba
skonéeni + se hodnoty nastaveni
zvySuji a tlaCitkem Doba skoncéeni —
se snizuji.

3. Stisknéte tladitko DII.

Program se spusti.
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Na displeji se zobrazi nastaveny
pocet hodin, napt. 8h a odméruje se,
dokud praci program nezacne.
Potom se zobrazi doba trvani
programu.

Upozornéni: Doba trvani programu se
v pribéhu programu automaticky
prizplsobuje. Zména prednastavenych
hodnot programu, resp. nastaveni
programu mUze mit také za nasledek
zménu doby trvani programu.

Po spusténi programu (pokud jste

nastavili ¢as Doba skon&eni a praci

program se jesté nespustil) mizete

nastaveny pocet hodin zménit

nasledovné:

1. Stisknéte tlacitko D).

2. TlaCitkem Doba skonc¢eni — nebo +
zménte pocet hodin.

3. Stisknéte tlagitko DII.

Po spusténi programu muZete
v pfipadé potfeby pfidat nebo vyjmout
pradlo. — Strana 24

Dopliiujici nastaveni
programu

Pfehled vSech pfidavnych nastaveni,
ktera Ize zvolit v zavislosti na pfislusSném
programu, najdete od — Strana 14.

SpeedPerfect =0

Pro prani po kratSi dobu se
srovnatelnou udinnosti prani, ale s vySSi
spotfebou energie oproti zvolenému
programu bez nastaveni SpeedPerfect

Upozornéni: NeprekraCujte maximalni
naplnéni.
Prehled programi — Strana 14



EcoPerfect

Energeticky optimalizované prani diky
snizeni teploty pfi srovnatelném pracim
uginku jako u zvoleného programu bez
nastaveni EcoPerfect @.

Predpirka

U
Pro silné zaspinéné pradlo.

Upozornéni: Praci prostfedek rozdélte
do komory I a ll.

Voda plus

&
VeétSi mnozstvi vody a pfidavné machani
pfi mimoradné choulostivé pokozce a/

nebo pro oblasti s velmi mékkou vodou.

Ochrana proti zmac¢kanim
2

Redukuje zmackani pomoci specialniho
prabéhu odstfedovani s nasledovnym
nacechravanim pradla a snizenymi
otackami odstfedovani.

Upozornéni: ZvySena zbytkova vihkost
pradla.

Skvnry
w

Celkem si Ize vybrat ze 4 rGznych druh(
skvrn.

jedly tuk/olej

krev

Cervené vino

g O °y (e

trava

Pracka pfizpUsobi prostfedni teplotu
prani, pohyb bubnu a dobu namaceni
cilené druhu skvrny. Horka nebo

Obsluha spotrebice cz

studena voda, jemny nebo intenzivni
pohyb pradla a dlouhé nebo kratké
namadeni zabezpedi specidlni priibéh
praciho programu pro pfislusny druh
skvrny. Skvrny tak budou optimalné
vyprany.

Upozornéni: PFi delSim stisknuti
tlacitka probihaji hodnoty nastaveni
automaticky.

Obsluha spotiebice

Priprava pracky

Upozornéni: Pracka musi byt odborné
nainstalovana a pfipojena. Od
— Strana 36

Zapojte sitovou zastréku.
Otevrete pfivod vody.

Otevrete vkladaci dvitka.
Zkontrolujte, zda je buben uplné
prazdny. PFip. ho vyprazdnéte.

oM

A,

Zapnuti spotiebice / volba
programu

Stisknéte tladitko . Spotrebic je
zapnuty.

Poté se vzdy zobrazi program
pfednastaveny z vyroby bavina.
MUZete pouZit tento program, nebo
zvolit jiny program. Voli¢em program’
Ize otacet ob&ma smeéry.
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cz Obsluha spotfebice

Upozornéni: Pokud jste aktivovali
détskou pojistku, musite ji nejprve
deaktivovat, teprve potom mizete
nastavit jiny program. — Strana 24

U volice programi sviti kontrolka a na
displeji se zobrazi pfednastaveni pro
zvoleny program:

m teplota,

m rychlost odstfedovani,

= maximalni naplnéni stfidavé s dobou
trvani programu

m a upozornéni na spotfebu vody
a energie.

U spotfebi¢t s vnitfnim osvétlenim
bubnu:

Po zapnuti spotfebiCe, po otevieni

a zavrieni dvitek a po spusténi
programu je buben osvétleny. Osvétleni
zhasne automaticky.

Vlozeni pradla do bubnu

AVarovéni
Nebezpeci ohrozeni Zivota!
Kusy pradla pfedem oSetfené disticimi
prostfedky obsahujicimi rozpoustédla,
napf. odstranovacem skvrn / pracim
benzinem, mohou po vioZeni zplsobit
vybuch.
Pradlo predem ddkladné vymacheijte
ru¢né.
Upozornéni
m  Smichejte velké a malé kusy pradla.
Razné velké kusy pradla se pfi
odstfedovani Iépe rozdéli. Jednotlivé
kusy pradla mohou vést
k nevyvazenosti.
m DodrZujte uvedené max. naplnéni.
Preplnéni zhorSuje vysledek prani
a podporuje pomadckani pradla.

1. Roztfidéné kusy pradla protfepejte
a vlozte do bubnu.

2. Dbejte na to, abyste mezi dvitka
a pryzovou manzetu nepfiskfipli
pradlo, a dvitka zavrete.
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Kontrolka tlacditka DIl blika a na displeji
se zobrazi nastaveni programu.

Davkovani a plnéni pracich
a oSetfovacich prostredku

Pozor!

Poskozeni spotrebice

Cistici prostfedky a prostfedky pro
oSetreni pradla pfed pranim (napf.
prostfedky na skvrny, spreje pred
pranim) mohou poskodit povrch pracky,
pokud se na néj dostanou.

Dbejte na to, aby se tyto prostfedky
nedostaly na povrch pracky. Pfipadné
zbytky spreje a jiné zbytky/kapky
okamzité otfete vihkym hadrem.

Davkovani

Praci a oSetfovaci prostredky davkujte
podle:

m tvrdosti vody; informace ziskate
u vodaren,

= pokynd vyrobce uvedenych na
obalu,

m mnozZstvi pradla,

m zaSpinéni — Strana 13.

Plnéni

AVarovéni

Podrazdéni oci/pokozky!

Pti otevirani nasypky na praci
prostfedky za provozu muze praci/
oSetfovaci prostfedek vystfiknout.
Nasypku otevirejte opatrné.

Pri kontaktu s pracim/oSetfovacim
prostfedkem dikladné vyplachnéte oci,
resp. omyijte pokozku.

PFi pozfeni vyhledejte |ékafskou pomoc.



Upozornéni: Husté avivaze a Skroby
zfedte trochou vody. Zabranite tak
ucpani systému vedeni pracky.

Praci a oSetfovaci prostfedek naplnte
do pfislusné komory:

Odmérka A na tekuté praci prostfedky
Komora Il praci prostfedek pro
hlavni prani, zmékcovaci
prostfedek, bélici
prostfedek, odstrariovac
skvrn

avivaz, tekuty skrob;
naprekracujte znacku
max

praci prostfedek pro
pfedpirku

A

Komora &

Komora |

1. AZ nadoraz vytahnéte nasypku na
praci prostredky.

2. Naplnte praci prostfedek a/nebo
oSetfovaci prostredek.

3. Zavrete nasypku na praci
prostredky.

Odmérka* na tekuté praci prostiedky
* V zavislosti na modelu

Pro davkovani tekutych pracich

prostfedk( pouZijte odmérku:

1. Vytahnéte nasypku na praci
prostredky. Vlozku zatlacte dol(
a nasypku vyjméte.

2. Odmeérku posunte dopfredu, sklopte
ji a nechte zaskocit.

3. Znovu nasadte nasypku.

Obsluha spotrebice cz

Upozornéni: Odmérku nepouzivejte

u gelovych pracich prostfedkd, pracich
praskl, programU s predpirkou, resp.
pfi zvolené funkci doba skonceni.

U modelli bez odmérky naplrite tekuty
praci prostfedek do prislusné davkovaci
nadobky a vloZte ji do bubnu.

Zména nastaveni programu

MUZete pouZit pfednastavené hodnoty
pro toto prani, nebo je zménit.

Za timto ucelem stisknéte pfislusné
tlacitko tolikrat, dokud se nezobrazi
pozadované nastaveni.

Upozornéni: Pfi delSim stisknuti
tlagitka probihaji hodnoty nastaveni az
do konec¢né hodnoty automaticky. Pak
jesté jednou stisknéte tlacitko a mizete
znovu zménit hodnoty nastaveni.

Nastaveni jsou aktivni bez potvrzeni.

Po vypnuti pracky nezistanou
zachovana.

Prednastavené hodnoty programd
— Strana 19

Volba dopliujicich nastaveni
programu
Zvolenim pfidavnych nastaveni mizete

praci proces jesté Iépe prizplsobit
svému pradlu.

Nastaveni Ize pridat, resp. zrusit
v zavislosti na postupu programu.

Kdyz je nastaveni aktivni, sviti kontrolky
tlagitek.
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cz Obsluha spotfebice

Po vypnuti pracky nezlistanou nastaveni
zachovana.

Pfidavna nastaveni programu
— Strana 20

Spusténi programu

Stisknéte tlacitko DII. Kontrolka sviti
a program se spusti.

Na displeji se béhem programu
zobrazuji doba skonceni, resp. po
spusténi praciho programu jeho doba
trvani a symboly postupu programu.
Displej — Strana 11

Upozornéni: Rozpoznani pény
Jestlize na displeji sviti navic symbol
9 |, zjistila pracka béhem praciho
programu pfilis mnoho pény a poté
automaticky zafadila machaci cykly
navic pro odstranéni pény.

PFi pfistim prani se stejnym mnoZstvim
pradla snizte davkovani praciho
prostfedku.

Pokud chcete program zabezpedit proti
nedmysiné zmeéné nastaveni, aktivujte
nasledujicim zplsobem détskou
pojistku.

Détska pojistka
(= 3 sec.)

Pracku muzete zajistit proti neimysiné
zméné nastavenych funkci. Za timto
ucelem aktivujte détskou pojistku.

Pro aktivaci/deaktivaci drzte cca

3 sekundy soucasné stisknuta tladitka

Doba skonceni — a +. Na displeji se

zobrazi symbol c=.

m < sviti: Détska pojistka je aktivni.

m < kratce zablika: Je aktivni détska
pojistka a otodili jste voli¢ programd
nebo stiskli nékteré tlacitko.
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Upozornéni: Détska pojistka zUstane
aktivovana i po vypnuti pracky. Pfed
pfisti volbou programu détskou pojistku
deaktivujte.

Pridani pradla

Po spusténi programu muzete v pfipadé
potfeby pfidat nebo vyjmout pradlo.

Za timto G¢elem stisknéte tladitko DII.

Kontrolka tlacitka DIl blika a pracka
kontroluje, zda Ize pridat pradlo.

Kdyz na displeji:

= sviti oba symboly - P - a ©®, Ize ptidat
pradlo,
m sviti - P -, nelze pridat pradlo.

Pro pokracovani programu stisknéte
tlacditko DIl. Program bude automaticky
pokracovat.

Upozornéni

m Pfi pfidavani nenechaveijte dvirka
oteviena delsSi dobu — mohla by
vytéct voda z pradla.

m P velkém mnozZstvi vody, vysoké
teploté nebo otacejicim se bubnu
zUstanou dvitka z bezpecnostnich
dlvodd zablokovana a pridani
pradla neni mozné.

m Indikace naplnéni neni pfi pfidani
aktivni.

Zmeéna programu

Jestlize jste nedopatienim spustili

nespravny program, mdzete program

zménit nasledujicim zpUsobem:

1. Stisknéte tlagitko DI.

2. Zvolte jiny program.

3. Stisknéte tlacitko DII. Novy program
zaCne od zacatku.



Preruseni programu

U programi s vysokou teplotou:

1. Stisknéte tladitko DI.

2. Nechte pradlo vychladnout:
Zvolte: machani.

3. Stisknéte tla&itko DI.

U programi s nizkou teplotou:
1. Stisknéte tlacitko DII.

2. Zvolte odstiedéni nebo odéerpani.

3. Stisknéte tlacitko DI.

Konec programu pfi stop po
machani

Na displeji blika = a zobrazi se
prednastavena rychlost odstfedovani
a zbyvajici doba trvani zvoleného
programu.

Pro pokraCovani programu:

m stisknéte tlagitko DI, nebo

m zménte rychlost odstfedovani, resp.

nastavte voli¢ programd na
odcerpani a poté stisknéte tlacitko
O.

Konec programu

Na displeji se zobrazi - 0 - a ©.
Kontrolka tlacitka D0l zhasne.

Vyjmuti pradla / vypnuti
spotrebice
1. Otevrete dvitka a vyjméte pradlo.

2. Stisknéte tladitko . Spotiebit je

vypnuty.
3. Zavrete pfivod vody.

Upozornéni: U modeld s AquaStop

neni nutné.

Obsluha spotrebice cz

Upozornéni

Nezapomerite v bubnu zadné
pradlo. Pfi dalSim prani by se mohlo
pradlo srazit nebo by mohlo néco
obarvit.

Odstrante z bubnu a pryzové
manzety pfipadné predméty —
nebezpecli koroze.

PryZzovou manzetu dosucha otfete.

Dvitka a nasypku nechte oteviené,
aby mohla vyschnout zbytkova voda.
— Strana 27

Pockejte vzdy az na konec
programu, protoze jinak maze byt
spotrebic jesté zablokovany. Potom
spotifebi¢ zapnéte a pockejte na
odblokovani.

Pokud na konci programu nesviti
displej, je aktivni rezim dspory
energie. Pro aktivaci stisknéte
libovolné tlagditko.
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cz Nastaveni spotfebice

Nastaveni spotrebice

MuZete zménit nasledujici nastavent:

m hlasitost signall tladitek
a upozorfiujicich signald (napf. na
konci programu) a/nebo

m aktivovat/deaktivovat funkci
automatického vypnuti spotfebice
a/nebo — Strana 7

m zapnout/vypnout signal upozornujici
na udrzbu bubnu (v zavislosti na
modelu). Od — Strana 14

Pro zménu nastaveni musite vzdy
nejprve aktivovat rezim nastaveni.

Aktivace rezimu nastaveni

1. Stisknéte tlacitko .
Spotfebi¢ je zapnuty a v poloze 1 se
zobrazi program bavina.
2. Stisknéte tlacitko Teplota
a soucasné otocte voli¢ program(
doprava do polohy 2. Uvolnéte
tlagitko.
Je aktivovany rezim nastaveni a na
displeji se zobrazi pfednastavena
hlasitost upozornujicich signald.
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Nyni mdzete zménit nastavent:

Zména hlasitosti signala

Pomoci tlacitka Doba skonéeni + nebo

— zménte v poloze voli¢e programd:

m 2 hlasitost upozorfiujicich signald
a/nebo

m 3: hlasitost signald tladitek.

T — 0 = vyp.,
012834 1 = tichy,
2 = stfedni,
3 = hlasity,

4 = velmi hlasity

Ukonceni rezimu nastaveni nebo:

Aktivace/deaktivace
automatického vypnuti
spotiebice

Tla¢itkemn Doba skonéeni + nebo —
zapnéte (On) nebo vypnéte (OFF)

v poloze voli¢e programi 4 funkci
automatického vypnuti.

Ukonc&eni rezimu nastaveni nebo:

Zapnuti/vypnuti signalu
upozornujiciho na udrzbu
bubnu

V zavislosti na modelu

Tlacitkem Doba skonéeni + nebo —
zapnéte (On) nebo vypnéte (OFF)

v poloze voli¢e programi 5 upozorfujici
signal ¢isténi bubnu.

Ukoncéeni rezimu nastaveni

Pro ukonceni a uloZeni nastaveni
stisknéte tladitko .

Spotfebi¢ je vypnuty. Zvolena nastaveni
budou Uc¢inna po pfistim zapnuti.



Senzory

Mnozstevni automatika

Podle druhu pradla a naplnéni
pfizplsobi mnozstevni automatika
spotfebu vody a dobu trvani programu
optimalné pro kazdy program.

Systém kontroly
rovhomérného rozlozeni
pradla

Automaticky systém kontroly
rovnomeérného rozlozeni pradla detekuje
nevyvazenost a opakovanym nabéhem
odstfedovani zajistuje rovnomérné
rozlozeni pradla.

V pfipadé velmi nerovnomérného
rozloZeni pradla se z bezpe&nostnich
dlvodu snizi rychlost odstfedovani
nebo se odstfedovani neprovede.

Upozornéni: Do bubnu dejte malé
a velké kusy pradla. — Strana 22,
— Strana 31

Aquasenzor

V zavislosti na modelu

Aquasenzor kontroluje béhem machani
stupen zakaleni machaci vody (zakaleni
je zplsobeno necistotami a zbytky
praciho prostfedku). V zavislosti na
zakaleni vody se stanovi doba trvani

a pocet machacich cykld.

Senzory cz

Cisténi a udrzba

AVarovéni

Nebezpeci ohrozeni zivota!

PFi kontaktu se souc¢astmi pod napétim
hrozi nebezpecli urazu elektrickym
proudem.

Vypnéte spotiebi¢ a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

AVarovéni

Nebezpedi otravy!

Pri pouzivani disticich prostredk
obsahujicich rozpoustédla, napf.
Cisticiho benzinu, mohou vznikat
jedovaté pary.

NepouZzivejte Cistici prostfedky
obsahujici rozpoustédla.

Pozor!

Poskozeni spotiebice

Cistici prostredky obsahuijici
rozpoustédla, napf. distici benzin,
mohou poskodit povrchy a soucasti
spotrebice.

Nepouzivejte Cistici prostfedky
obsahujici rozpoustédla.

Takto zabranite tvorbé biofilmu
a nepfijemnému zapachu:

Upozornéni

m Zajistéte dikladné vétrani mistnosti,
ve které je pracka nainstalovana.

m Nechte dvitka a nasypku na praci
prostfedky mirné pooteviené, kdyz
pracku nepouzivate.

m Obdas perte pomoci programu na
bavina 60 °C pfi pouziti
univerzalniho praciho prasku.

Plast pracky / ovladaci panel

m Plast a ovladaci panel otfete
mékkym vihkym hadrem.

m Zbytky pracich prostiedkd ihned
odstrante.

m Cisténi proudem vody je zakazano.

27



cz Cisténi a udrzba

Praci buben

Pouzivejte Cistici prostfedky bez chloru,
nepouzivejte ocelovou draténku.

PYi zapachu v pradce, resp. pro gisténi
bubnu nechte bez pradla probéhnout
program c¢isténi bubnu 90 °C. Pouzijte
univerzalni praci prasek.

Odstranovani vodniho kamene

Pri spravném davkovani praciho
prostfedku neni odstranovani vodniho
kamene nutné. V pripadé potfeby ho
provadéjte podle udajl vyrobce
prostfedku na odstrafiovani vodniho
kamene. Vhodné odstrafiovace
vodniho kamene si m UZete koupit

u servisni sluzby. — Strana 33

Nasypka na praci prostredky
a jeji prihradka

Pokud jsou zde zbytky praciho

prostfedku nebo avivaze:

1. Vytahnéte nasypku na praci
prostredky. Vlozku zatlacte dold
a nasypku vyjméte.

2. Vyjméte vlozku: Prstem ji vytlacte
zdola nahoru.

3. Vanicku a vlozku vycistéte vodou
a kartaCkem a vysuste je. VycCistéte
také vnitfek pfihradky.

4. Nasadte vloZzku a nechte ji zaskocit
(valeCek nasadte na vodici Cep).

5. Zasunte nasypku na praci
prostfedky.
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Upozornéni: Nasypku nechte
otevfenou, aby mohla vyschnout
zbytkova voda.

Ucpané c¢erpadlo, nouzové
vypusténi

AVarovénl'

Nebezpeci opareni!

Praci roztok je pfi prani s vysokymi
teplotami horky. Pfi kontaktu s horkym
pracim roztokem mdze dojit k opareni.
Nechte praci roztok vychladnout.

1. Zaviete pfivod vody, aby nepfitékala
dalSi voda a nemusela se vypustit
Cerpadlem.

2. Spotiebic vypnéte. Vytahnéte sifovou
zastréku ze zasuvky.

3. Oteviete a sejméte krytku pro
udrzbu.

e

4. Vyndejte z drzaku vypoustéci hadici.
Vytahnéte uzaviraci krytku, nechte
praci roztok vytéct do vhodné
nadoby.

Nasadte uzaviraci krytku
a vypoustéci hadici nasadte do
drzaku.

90°C
max.

5. Opatrné odSroubujte krytku
Cerpadla, mize vytékat zbytkova
voda.

Vycistéte vnitfni prostor, zavit krytky
Cerpadla a téleso Cerpadla. Obézné



kolo Cerpadla musi mit moznost se
otacet.

Krytku Cerpadla nasadte zpét

a zaSroubujte. Drzadlo musi byt
svisle.

6. Nasadte krytku pro udrZbu, nechte ji
zaskocit a zavrete ji.

Upozornéni: Abyste zabranili tomu, ze
pfi pfistim prani odteCe nevyuzity praci
prostfedek do odtoku: Nalijte 1 | vody
do komory Il a spustte program
odcerpani.

Ucpana odtokova hadice na
sifonu

1. Spotrebic vypnéte. Vytahnéte sifovou
zastréku ze zasuvky.

2. Povolte hadicovou objimku. Opatrné
vytahnéte odtokovou hadici
(zbytkova voda).

3. Vydistéte odtokovou hadici a hrdlo
sifonu.

Cisténi a udrzba ¢z

4. Nasadte opét odtokovou hadici
a misto pfipojeni zajistéte hadicovou
sponou.

Ucpaneé sitko v privodu vody

K tomuto ucelu nejdfive odtlakujte

vodu v pfivodni hadici:

1. Zavrete pfivod vody.

2. Zvolte libovolny program kromé
machani/odstfedovani/odcerpani.

3. Stisknéte tlacitko DI. Nechejte
program cca 40 sekund bézet.

4, Stisknéte tlacitko D. Spotiebid je
vypnuty.

5. Vytahnéte sitovou zastréku ze

zasuvky.

Potom vycistéte sitka.
1. Odpojte hadici od pfivodu vody.
Vygistéte sitko malym kartackem.

2. U modelll Standard a Aqua-Secure
vyCistéte sitko na zadni strané
spotfebice:

Odmontujte hadici na zadni strané
spotrebice.
Vyndejte sitko klestémi a vycCistéte je.

3. Pripojte hadici a zkontrolujte té€snost.
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cz Co délat v pfipadé poruchy?

v < - Pozor!
Co delat v prlpade Skody zpuisobené vodou
poruchy? Vytékajici voda mize zplisobit
materialni Skody.
Neotevirejte dvitka, pokud je za sklem

Nouzové odblokovani vidét voda.

Napf. pfi vypadku proudu 1. Spotiebi vypnéte. Vytahnéte sitovou

Po obnoveni napajeni pokraduje zastrCku ze zasuvky.

program dale. 2. Vypustte praci roztok. — Strana 28
3. Pomoci naradi vytahnéte nouzové

Pokud byste chtéli presto pradlo odblokovani dold a uvolnéte ho.

vyjmout, Ize dvifka otevfit nasledujicim Pak Ize dvitka otevrit.

zpUsobem:

AVarovéni

Nebezpeci opareni!

Pfi prani s vysokymi teplotami mize
dojit pfi kontaktu s horkym pracim
roztokem a pradlem k oparfeni.
Pfipadné pradlo nechte napred
vychladnout.

AVarovéni

Nebezpeci poranéni!

PFi sahnuti do toc¢iciho se bubnu si
mUZete poranit ruce.

Nesahejte do tociciho se bubnu.
Pockejte, az se buben prestane todit.

Upozornéni na displeji

Ukazatel Pricina/odstranéni

-P-a® Dvitka jsou odblokovana. Mizete pridat préadlo.

-P- m Teplota je prilis vysokd. Pockejte, dokud teplota neklesne.
m  Prilis vysokd hladina vody. Nelze pridavat pradlo. Pfip. inned zavrete dvirka. Pro
pokracovani programu stisknéte tlacitko D 0.

Blika ©@ m Prip. mdZe byt priskripnuté pradlo. Jesté jednou oteviete a zaviete dvitka
a stisknéte tlacitko D{[.
m Dvitka pritlacte, pfip. odstrante uskripnuté pradlo a dvifka znovu pritlacte.
m  Prip. spotfebic vypnéte a znovu zapnéte; nastavte program a provedte
individualni nastaveni; spustte program.

Svitf & m Oteviete UpIné privod vody.
m Zalomend nebo priskFipnutd privodni hadice.
m  Pili§ nizky tlak vody. VyCistéte sitko. — Strana 29
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Co délat v pfipadé poruchy? cz

Ukazatel Pfi¢ina/odstranéni

m Ucpané Cerpadlo praciho roztoku. Vycistéte ¢erpadlo praciho roztoku.
—> Strana 28

= Ucpand odtokova hadice / odtokova trubka. Vycistéte odtokovou hadici
u sifonu. — Strana 29

Voda v zachytné vané na dné, netésnost spotrebice. Zavrete vodovodni kohoutek.
Zavolejte servisni sluzbu! — Strana 33

Aktivovana détska pojistka; deaktivujte ji. — Strana 24

Rozpoznano prilis velké mnozstvi peny, byly pfidany machaci cykly navic. Pfi piStim
prani se stejnym mnozstvim prédla snizte ddvkovani praciho prostfedku.

Nechte probéhnout program €isténi bubnu 90 °C nebo néktery program na 60 °C

pro Gisténi a UdrZbu bubnu a vany pracky.

Upozornéni

m Program nechte probéhnout bez pradia.

m Poufijte univerzaini praci praSek nebo praci prasek s bélidly. Abyste zabrdnili
tvorbé pény, pouzijte pouze polovinu mnozstvi praciho prostredku
doporuceného vyrobcem praciho prostfedku. NepouZzivejte praci prostfedek na
vinu nebo na jemné pradlo.

m  Zapnuti/vypnuti upozoriujiciho signalu — Strana 26

SpotrebiC vypnéte, pockejte 5 sekund a znovu zapnéte. Pokud se hlaSeni zobrazi
znovu, zavolejte servisni sluzbu. — Strana 33

E:18

E:23

=

Sviti

Blika kontrolka
programu Gisténi
bubnu*

*\/ zavislosti na
modelu

Jina hlaseni

Co délat v pripadé poruchy?

Poruchy Pric¢ina/odstranéni

\/ytéka voda.

Nenatékd voda.

Nebyl splachnuty praci
prostredek.

Dvitka nelze otevrit.

Program se nespusti.

Kratke trhavé pohyby /
pootoceni bubnu po
spusténi programu.

Rédné upevnéte nebo vymérite odtokovou hadici.
Dotahnéte zavit privodni hadice.

Nestiskli jste tlagitko O00?

Je otevieny privod vody?

Neni prip. ucpané sitko? Vycistéte sitko. — Strana 29
Neni zalomena nebo priskfipnuta pfivodni hadice?

Je aktivni bezpecnostni funkce. PreruSeni programu? — Strana 25
Nezvolili jste =z (stop po méchani = bez zavérecného odstredovani)?
—> Strana 25

Dvirka Ize otevrit pouze pomoci nouzového odblokovani? — Strana 30

Nestiskli jste tlacitko >00 nebo jste zvolili ¢as Doba skonéeni ?
Jsou zaviena dvirka?
Neni aktivovana détska pojistka =7 Deaktivujte ji. — Strana 24

Nejedna se 0 zavadu - po spusténi programu se mohou na zaklade interniho
testu motoru objevit kratké trhavé pohyby bubnu.
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cz Co délat v pfipadé poruchy?

Poruchy Pri¢ina/odstranéni

Praci roztok se
neodcerpava.

\/ bubnu neni vidét voda.

Vlysledek odstredovani
neni uspokojivy.
Pradlo je mokré / prilis
vihkg.

Opakovany nabéh
odstredovan.
Program trva déle nez
obvykle.

Doba trvani programu se
béhem praciho cyklu
ment,

Zbytkova voda v komore
& pro oSetrovact
prostredky.

Zépach v pracce.

Na displeji sviti symbol
9 . Prip. z ndsypky na
praci prostredky vytéka
péna.

Velka hlucnost, vibrace

a ,pochodovani” pracky
pri odstfedovant.

Displej/kontrolky béhem
provozu nefunguji.
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m  Nezvolili jste == (stop po mdchani = bez zavérecného odstredovani)?

—> Strana 25
Vycistéte ¢erpadlo praciho roztoku. — Strana 28
VyCistéte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.

Nejednd se 0 zavadu - voda je mimo viditelnou oblast.

Nejedna se 0 zavadu - kontrolni systém nevyvazenosti prerusil
odstredovani kv(li nerovnomérnému rozlozeni pradia.

Rozmistéte v bubnu malé a velké kusy pradla.

Nezvolili jste Ochrana proti zmackanim (v zavislosti na modelu)?
—> Strana 21

Nezvolili jste prilis nizké otacky?

Nejednd se 0 zavadu - systém kontroly rovnomérného rozlozeni pradla se snazi
vyrovnat nerovnomerné rozlozeni pradia.

Nejednd se 0 zavadu - systém kontroly rovnomérného rozlozeni pradla se
snazi vyrovnat nerovnomerné rozlozeni pradla opakovanym rozmisténim

pradla.
m Nejedna se o zdvadu - je aktivni systém kontroly pény - pfida se jeden
proces machani.

Nejedna se 0 zavadu - priibéh programu je optimalizovan pro prislusny pract
proces. Tak mlZe dojit ke zméné doby trvani, ktera je zobrazena na displeji.

m Nejedna se o zdvadu - nedojde ke snizenf ti¢innosti oSetfovaciho
prostredku.

m  Prip. vyCistéte viozku.

Nechte probéhnout program ¢€isténi bubnu nebo bavina 90 °C bez pradia.

PouZijte univerzalni praci praSek nebo praci prasek s bélidly.

Upozornéni: . Abyste zabranili tvorbé pény, pouZzijte pouze polovinu mnozstv

praciho prostredku doporuceného vyrobcem praciho prostredku. Nepouzivejte

praci prostredek na vinu nebo na jemné pradlo.
Nepouzili jste prilis mnoho praciho prostredku?

Smichejte polévkovou IZici avivdze s 1/2 | vody a smeés nalijte do komory Il
(Nepouzivejte na outdoorové a pérove textilie!).

P pristim prani snizte davkovani praciho prostredku.

m Je spotrebic vyrovnany do vodorovné polohy? Viyrovnejte spotfebic.
—> Strana 40

m Jsou nozicky spotfebiCe zajiStene? Zajistéte nozicky spotrebice.
—> Strana 40

m Jsou odstranéné prepravni pojistky? Odstrarite prepravni pojistky.
—> Strana 37

m \/ypadek elektrického proudu?

Zareagovaly pojistky? Zapnéte/vyménte pojistky.

m Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisni sluzbu.



Servisni sluzba cz

Poruchy Pric¢ina/odstranéni

Zbytky praciho m Bezfosfatové praci prostredky ojedinéle obsahuji Castice nerozpustné ve
prostfedku na pradle. vode.

m  Zvolte machani nebo pradlo po vyprani vykartacuijte.
PFi pferuseni se na m  PriliS vysoka hladina vody. Nelze pfiddvat pradlo. Prip. ihned zavrete dvifka.
displeji zobrazi- P - . m Pro pokracovani programu stisknéte tlacitko D 0.
Pri preruseni se na Dvitka jsou odblokovana. MdZete pridat pradlo.

displeji zobrazi- P - a ®@.

Nem0Zete-li poruchu odstranit sami (po vypnuti/zapnuti) nebo je-li nutnd oprava:
m \/ypnéte spotfebic a vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky.
m Zavrete privod vody a zavolejte servisni sluzbu.

Servisni sluzba

NemlZete-li poruchu odstranit sami,
obratte se prosim na nasi servisni
sluzbu. — Obalka

Vzdy najdeme vhodné feSeni, abychom
predesli zbytenym navstévam technik(.

Servisni sluzbé udejte &iselné oznadeni
vyrobku (E-Nr.) a vyrobni &islo (FD)

spotfebice.

E-Nr. FD

E-Nr. Ciselné oznagenf vyrobku
FD Vyrobni ¢islo

Tyto udaje najdete *v zavislosti na
modelu:
na vnitini strané dvifek* / oteviené

krytce pro udrzbu* a na zadni strané
spotrebice.

Davéfujte kompetentnosti vyrobce.

Obratte se na nas. Tim si zajistite, Ze
oprava bude provedena vysSkolenymi
servisnimi techniky a s originalnimi
nahradnimi dily.
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cz Hodnoty spotfeby

Hodnoty spotieby

Spotieba energie a vody, doba trvani programu a zbytkova
vihkost u hlavnich pracich programu

(pfiblizné udaje)

Program Naplnéni  Spotieba energie*  Spotieba vody* Doba trvani
programu*
Bavina 20 °C 9kg 0,25 kWh 90 | 2%4h
Bavina 40 °C 9kg 1,10 kWh 901 3h
Bavina 60 °C 9kg 1,06 kWh 90 | 2%h
Bavina 90 °C 9kg 2,14 kWh 1001 2%h
snadno Udrzovatelné 40 °C 4 kg 0,70 kWh 611 2h
Mix 40 °C 4 kg 0,60 kWh 451 1Vah
Jemné / hedvabi 30 °C 2 kg 0,19 kWh 371 Sah
Vina 30 °C 2 kg 0,19 kWh 401 %h
Program Priblizné udaje o zbytkové vihkosti**
WAW32... WAW28... WAW24... WAW20...
max. 1 600 max. 1400 max. 1200 max. 1 000
ot/min ot/min ot/min ot/min
bavina 44 % 48 % 53 % 62 %
snadno udrzovatelné 40 % 40 % 40 % 40 %
jemné / hedvabi 30 % 30 % 30 % 30 %
vina 45 % 45 % 45 % 45 %

Hodnoty se liSi od uvedenych hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privadéné vody, pokojové
teploty, druhu, mnozstvi a zaSpinéni pradla, pouzitého praciho prostfedku, kolisani sitového napéti
a zvolenych pridavnych funkct.

“ Udaje o zbytkové vihkosti na zakladé omezent rychlosti odstfedovani a maximélniho naplnéni
v zavislosti na programu.
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Technické udaje cz

Nejefektivnéjsi programy pro bavinéné textilie

Nasledujici programy (standardni programy, oznacené <) jsou vhodné pro prani
bézné zaspinénych bavinénych textilii a jsou nejefektivnéjsi ohledné kombinované
spotfeby energie a vody.

Standardni programy na bavinu podle nafizeni (EU) ¢. 1015/2010

Program + teplota + tlacitko NaplInéni Pfiblizna doba trvani progra-
mu

<Jhbavlna + + <] EcoPerfect 9 kg 434N

<Ibavlna + + <] EcoPerfect 45kg 415 h

<Jbavlna + + <] EcoPerfect 4.5 kg 412N

Nastaveni programu k testovani a oznaceni energetickym Stitkem podle nafizeni 2010/30/EU se stu-
denou vodou (15 °C).

Udaj teploty programu se fidi podle teploty uvedené na visacce textilie. Skutecnd teplota prani se mize
od uvedené teploty programu z divodu Uspory energie lisit.

Technické udaje

Rozméry:
84,5 x 59 x 60 cm
(vyska x $itka x hloubka)

Hmotnost:
73 kg (v zavislosti na modelu)

Sitova pfipojka:

Sitové napéti 220-240 V, 50 Hz
Jmenovity proud 10 A
Jmenovity vykon 2 300 W

Tlak vody:
100-1 000 kPa (1-10 bar)

Pfikon ve vypnutém stavu:
ow

Pfikon v pohotovostnim rezimu
(nevypnutém stavu):
ow
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Instalace a pfipojeni

Rozsah dodavky

Upozornéni: Zkontrolujte, zda nedoslo
k posSkozeni spotiebice pfi prfeprave.
Poskozeny spotfebi¢ neuvadéjte do
provozu. Pfi reklamacich se obratte na
prodejce, u kterého jste spotrebic
zakoupili, nebo na nasi servisni sluzbu.
— Strana 33

Sitovy kabel
Sacek:

m Navod k pouZiti a instalaci

m Seznam servisnich sluzeb*

m Zaruka*

m  Krytky otvor(l po odstranéni
pfepravnich pojistek

m Adaptér s tésnicim krouzkem
21 mm = 12" na
26,4 mm = ¥," *

Privodni hadice u modelu
Aquastop
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Odtokova hadice

Koleno pro upevnéni odtokové
hadice*

Privodni hadice u modelt
Standard/Aqua-Secure

V zavislosti na modelu

*

Navic je pro pfipojeni odtokové hadice
k sifonu zapotfebi hadicova spona

0 @ 24-40 mm (specializovana
prodejna).

Potiebné naradi
m Vodovaha k vyrovnani
m Klige:
— OK 13 pro vySroubovani
pfepravnich pojistek
- a OK 17 pro vyrovnani nozicek
spotfebice.

Bezpeénostni pokyny

AVarovéni

Nebezpeci poranéni!

m Pracka ma velkou hmotnost.

Pti zvedani/prepravé pracky budte
opatrni.

m Pfi nazdvihnuti pracky za vyCnivajici
soucasti (napf. dvitka) se mohou
soucasti ulomit a zplsobit poranéni.
Nezvedejte pracku za vy&nivajici
soucasti.

m Pfi nespravném vedeni hadic
a sitovych kabel( hrozi nebezpedi
zakopnuti a poranéni.

Hadice a kabely vedte tak, aby
nehrozilo nebezpedi zakopnuti o né.

Pozor!

Poskozeni spotiebice

Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout
nebo prasknout.

Neinstalujte pracku v prostorech
ohrozenych mrazem a/nebo venku.

Pozor!

Skody zpuisobené vodou

V misté pfipojeni pfivodni a odtokové
hadice je vysoky tlak vody. Aby se
zabranilo netésnostem nebo Skodam



zpUsobenym vodou, bezpodminecné
dodrzujte pokyny v této kapitole!

Upozornéni

m DodateCné ke zde uvedenym
pokynim mohou platit zviastni
predpisy pfislusné vodarny
a elektrorozvodnych zavodd.

m V pfipadé pochyb nechejte pracku
pfipojit odbornikem.

Plocha pro instalaci

Upozornéni: Dulezita je stabilita, aby

pracka nepochodovalal

m Plocha pro instalaci musi byt pevna
a rovna.

= Nevhodné jsou mékké podlahy /
podlahové krytiny.

Instalace na podstavec nebo
na podlahu nad difevénym
tramovym stropem

Pozor!

Poskozeni spotiebice

Pracka muaze pfi odstredovani
Lspochodovat® a z podstavce se
prevratit/spadnout.

Nozicky spotfebiCe bezpodminecné
upevnéte prichytkami.

Obj. & WMZ 2200, WX 9756,

CZ 110600, Z 7080X0

Upozornéni: Na podlaze nad

dfevénym tramovym stropem postavte

pracku:

= pokud mozno do rohu,

m na vodovzdornou dfevénou desku
(silnou min. 30 mm), ktera je pevné
pfiSroubovana k podlaze.

Instalace na podstavec se
zasuvkou

Obj. &. podstavce: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Instalace a pfipojeni cz

Vestavba spotrebice do
kuchynske linky

AVarovéni

Ohrozeni zivota!

PFi kontaktu se souc¢astmi pod napétim
hrozi nebezpecli urazu elektrickym
proudem.

Neodstrariujte kryci desku spotfebice.

Upozornéni

= Nutna Sitka vyklenku 60 cm.

m Pracku instalujte pouze pod
souvislou pracovni desku, ktera je
pevné spojena se sousednimi
skiinkami.

Odstranéni prepravnich
pojistek

Pozor!

Poskozeni spotiebice

m  Spotiebic je pfi prfeprave zajistény
pfepravnimi pojistkami.
Neodstranéné prepravni pojistky
mohou pfi provozu pracky poskodit
napf. buben.

Pfed prvnim pouzitim
bezpodmine&né kompletné
odstrarite vSechny 4 prepravni
pojistky. Pojistky uschovejte.

m Abyste pfi pozdéjsi prepravé
zabranili poSkozeni, opét pro
zajisténi pfi prepravé
bezpodminecné namontujte
prepravni pojistky.

Upozornéni: Srouby a objimky
uschoveijte.
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1. Hadice vyjméte z drzakd.

m Pfipojeni vpravo

2. VySroubujte a odstrante vSechny
4 Srouby prepravnich pojistek.
Odstrarite objimky. Pfitom vyjméte
sitovy kabel z drzakd.

3. Nasadte krytky. Zajistéte je
zatlaCenim na aretacni hacky.

4x

Délky hadic a pfivodnich
kabelu

m Pripojeni vlevo

i T[]~ 1350m

~130cm

N

[

0-max. 100 cm

~95¢cm O
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O ~140cm

b-max. 100 cm

Tip: Ve specializované prodejné nebo

u servisni sluzby Ize obdrzet:

m prodlouZeni pro hadici Aquastop,
resp. pfivodni hadici studené vody
(cca 2,50 m); obj. &. WM Z2380,
WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0,

m delSi pfivodni hadici (cca 2,20 m)
pro model Standard; &islo dilu pro
servisni sluzbu: 00353925.

Privod vody

AVarovénl'

Nebezpeci ohrozeni zZivota!

Pfi kontaktu se sou¢astmi pod napétim
hrozi nebezpedi urazu elektrickym
proudem.

Bezpednostni ventil Aquastop
neponofujte do vody (soucasti je
elektricky ventil).

Upozornéni

m Pracku pouzivejte pouze se
studenou pitnou vodou.

m  Nepfipojujte pracku k baterii
beztlakého bojleru.

m Pouzijte pouze dodanou pfivodni
hadici nebo hadici zakoupenou ve
specializované autorizované
prodejné, nikoli pouzitou hadici.

m Pfivodni hadice se nesmi zalamovat
nebo priskfipnout.

m Privodni hadice se nesmi upravovat
(zkracovat, prefezavat) (nebyla by
pak jiz zaruGena pevnost).



m  Sroubeni utahujte pouze rucné.
Pokud Sroubeni utdhnete naradim
(klestémi) pfilis pevné, muze dojit
k poskozeni zavitd.

m P¥i pfipojeni k pfivodu vody
21 mm = 2" nejprve namontujte
adaptér* s tésnicim krouzkem
21 mm = 12" na 26,4 mm = 4"
*V zavislosti na modelu

. L — ]
" | min. 10 mm

e
L
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= Model: Aqua-Secure

Optimalni tlak vody ve vodovodni siti
Minimalné 100 kPa (1 bar)
Maximalné 1 000 kPa (10 bar)

Pri otevieném privodu vody vyteCe
nejméné 8 I/min.

Pri vy$Sim tlaku vody namontujte
redukéni ventil.

Pfipojeni

Privodni hadici pfipojte k pfivodu vody
(26,4 mm = %4") a ke spotfebiCi

(u modelld s funkci Aquastop neni
nutné, nainstalovana napevno):

= Model: Standard

|
|
/

Upozornéni: Opatrné oteviete pfivod
vody a zkontrolujte tésnost pripojek. Na
Sroubovy spoj plsobi tlak vodovodniho
potrubi.

Odtok vody

AVarovéni

Nebezpeci opareni!

Pfi prani s vysokymi teplotami mize
dojit pfi kontaktu s horkym pracim
roztokem, napf. pfi od¢erpani horkého
praciho roztoku do umyvadla, k opafeni.
Nesahejte do horkého praciho roztoku.

Pozor!

Skody zplisobené vodou

Kdyz odtokova hadice vlivem vysokého
tlaku pfi odCerpavani vyklouzne

z umyvadla nebo z mista pfipojeni,
muze vytékajici voda zpUsobit Skody.
Zajistéte odtokovou hadici proti
vyklouznuti.

Pozor!

Poskozeni spotiebice/textilii

Kdyz se konec odtokové hadice ponofi
do odderpané vody, mize se voda
nasat zpét do spotfebic¢e a poskodit
spotrebi¢ nebo textilie.

Dbejte na to, aby:
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m odtok v umyvadle nebyl uzavieny
zatkou,

m konec odtokové hadice nebyl
ponofeny do odderpané vody,

m voda dostate¢né rychle odtékala.

Upozornéni: Odtokovou hadici
nezalamujte ani nevytahujte do délky.

Pfipojeni

= Odtok do umyvadia

Y

= Odtok do sifonu
Misto pfipojeni se musi zajistit
hadicovou sponou, @ 24-40 mm
(specializovana prodejna).

Odtok do plastové trubky
s pryzovym hrdlem nebo do
odtokového kanalku

Vyrovnani

Vyrovnejte spotfebi¢ pomoci vodovahy.

Nespravné vyrovnani mize mit za
nasledek velkou hluénost, vibrace
a ,pochodovani“ pracky!
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1. Pojistné matice povolte klicem
OK 17 ve sméru hodinovych
rucicek.

2. Vyrovnani pracky zkontrolujte
pomoci vodovahy, pfip. upravte.
VysSku Ize nastavit otacenim noziek
spotrebice.

VSechny &tyfi nozicky musi pevné
stat na podlaze.

3. Utahnéte pojistné matice vSech &tyf
nozicek spotfebice klicem OK 17
pevné ke krytu. NoZiCku pfitom
pevné drzte a neménte jeji vysku.

Pripojeni k elektrické siti

AVarovéni

Nebezpeci ohrozeni zZivota!

PFi kontaktu se sou¢astmi pod napétim

hrozi nebezpedi urazu elektrickym

proudem.

= Nikdy se nedotykejte sitové zastréky
mokryma rukama.

m Sifovou zastréku vytahujte ze
zasuvky pouze za kryt zastréky,
nikdy za kabel, protoze by mohlo
dojit k poskozeni.

m Sitovou zastr¢ku nikdy nevytahujte
za provozu.

Dodrzujte nasledujici pokyny a zajistéte
nasledujici:

Upozornéni

m Sitové napéti a udaj o napéti na
pracce (Stitek spotfebic¢e) musi
souhlasit.
Jmenovity pfikon a potfebna pojistka
jsou uvedené na Stitku spotfebice.



m Pracka muze byt pfipojena pouze na
stfidavy proud pfes zasuvku
s ochrannym kontaktem
nainstalovanou podle predpisu.

m Sifova zastréka a sifova zasuvka si
musi odpovidat.

m Prifez kabelu musi byt dostatecny.

s Uzemnéni je provedené podle
predpisU.

= Vyménu sitového kabelu (je-li nutna)
smi provést pouze kvalifikovany
elektrikar. Nahradni sitovy kabel Ize
obdrzet u servisni sluzby.

= Nepouzivejte vicenasobné
zasuvkoveé listy / spojky
a prodluzovaci kabely.

m Pfi pouZiti proudového chranice se
smi pouzit pouze typ oznaceny
symbolem [EX1.

Pouze tento symbol zarucuje spinéni
predpist platnych v sou¢asné dobé.

m Sifova zastrcka musi byt neustale
pfistupna.

= Sifovy kabel nesmi byt zalomeny,
priskfipnuty, nesmi se pozmeénovat
nebo profiznout.

m Sitfovy kabel se nesmi dostat do
kontaktu se zdroji tepla.

Pred 1. pranim

Pracka byla pred opusténim zavodu
dikladné prezkousena. Abyste
odstranili zbytky vody z kontrolniho
prani, nechte poprvé probéhnout praci
cyklus bez pradla.

Upozornéni

m Pracka musi byt odborné
nainstalovana a pfipojena.
Od — Strana 36

m Poskozeny spotfebi¢ neuvadéjte do
provozu. Kontaktujte servisni sluzbu.

Pripravné prace:

1. Zkontrolujte pracku.

2. Odstrante ochranou folii
z ovladaciho panelu.

3. Zapoijte sitovou zastréku.

4. Otevrete pfivod vody.

Instalace a pfipojeni cz

Nechte probéhnout program bez

pradia:

Zapnéte spotrebic.

Zavrete dvitka. (Nevkladejte pradlo!)

Nastavte program ¢isténi

bubnu 90 °C.

Otevrete nasypku na praci

prostredky.

Nalijte cca 1 | vody do komory Il.

Do komory Il napliite univerzaini

praci prostredek.

Upozornéni: Abyste zabranili tvorbé

pény, pouzijte pouze polovinu

mnozstvi praciho prostredku

doporuceného vyrobcem praciho

prostfedku. Nepouzivejte praci

prostfedek na vinu nebo na jemné

pradlo.

7. Zavrete nasypku na praci
prostfedky.

8. Stisknéte tlagitko DII.

9. Po skonceni programu spotfebic
vypnéte.

Pracka je nyni pfipravena k provozu.

oo & wbh=
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Preprava
Napf. pfi stehovani

Pripravné prace:

1. Zaviete privod vody.

2. Odtlakujte pfivodni hadici:
—> Strana 29; Cisténi a udrzba —
ucpané sitko v privodu vody.

3. Odpojte pracku od elektrické sité.

4. Vypustte zbyvajici praci roztok:
— Strana 28; &isténi a udrzba -
ucpané Cerpadlo, nouzové
vypusténi.

5. Odpojte hadice.

Namontovani prepravnich pojistek:

1. Sundejte a uschovejte krytky.
PouZijte pfipadné Sroubovak.

4x

2. Nasadte vSechna 4 pouzdra.
Sitovy kabel zajistéte v drzacich.
Nasadte a utahnéte Srouby.
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Pred opétovnym uvedenim do
provozu:

Upozornéni

= Bezpodminecné odstrarite prfepravni
pojistky!

m Do komory Il nalijte cca 1 | vody,
zvolte a spustte program odéerpani.
Tak zabranite tomu, aby pfi pfistim
prani odtekl nevyuzity praci
prostfedek:






Zaruka Aqua-Stop
pouze pro spotrebiCe s Aqua-Stop

Navic k naroklim na zaruku vUci prodavajicimu vyplyvajicim z kupni smlouvy
a navic k na$i zaruce na spotfebi¢ poskytneme nahradu za nasledujicich
podminek:

1.

2.
3.

Pokud chybou nasgeho systému Aqua-Stop dojde ke Skodam zplsobenym
vodou, nahradime Skody soukromym uzivatelim.

Tato zaruka plati po dobu Zivotnosti spotfebice.

Pfedpokladem naroku na zaruku je odborné nainstalovani a pripojeni
spotfebiCe s Aqua-Stop podle naseho navodu; zahrnuje také odborné
provedené prodlouzeni Aqua-Stop (originalni pfislusenstvi).

NasSe zaruka se nevztahuje na vadné pfivody nebo armatury az k pfipojce
Aqua-Stop u pfivodu vody.

SpotiebiCe se systémem Agua-Stop neni v zasadé nutné mit béhem provozu
pod dohledem, resp. je poté zajistovat uzavienim pfivodu vody.

Pouze v pfipadé delsi nepfitomnosti v byté, napf. pfed neékolikatydenni
dovolenou, pfivod vody uzaviete.

7 Objednavka opravy a poradenstvi p¥i poruchach

Kontaktni tdaje vSech zemi najdete v p filozeném seznamu zakaznickych

servisU.



INFORMACNI LIST

BSH domaci spotiebice s.r.o., Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

Znacka BOSCH

Model WAW28560EU
Kapacita v kg €)
Tfida energetické Ucinnosti A+++
Ekoznacka EU —_
Vazena ro¢ni spotfeba energie v kWh ¥ 152
Spotreba energie standardniho programu: bavina 60°C pIna naplr 0,92
bavina 60°C polovi¢ni naplr 0,6
bavina 40°C poloviéni naplr 0,42
Vazena spotfeba energie ve vypnutém stavu 0,12 W
Vazena spotreba energie v rezimu ponechani v zapnutém stavu 0,43 W
Vazena ro¢na spotieba vody v | 2 11220
Tfida ucinnosti odstfedovani A (nejlepsi) ... G (horsi) B
Max. pocet otacek odstfedovani za min. bavina 60°C 1400
Zbytkova vihkost v % 53
Standardni programy, ke kterym se vztahuji informace na $titku a bavina 60°C
informacénim listé 4 bavina 40°C
Trvani standardniho programu: bavina 60°C plna napln 275
bavina 60°C polovi¢ni napli 270
bavina 40°C polovi¢ni napln 270
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu _
Hluénost' v dB (A) re 1 pW 2: prani 48
odstredovani 72
Spotrebi¢ uréen k vestavbé ne

1) Spotieba energie v kWh za rok na zakladé 220 standardnich pracich cykld s programy bavina
60°C a 40°C s celou a polovi¢ni naplni a spotfeba v rezimech s nizkou spotfebou energie.
Skutecna spotfeba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

2) Spotfeba vody v | za rok na zakladé 220 standardnich pracich cykll s programy bavina 60°C
a 40°C s celou a polovi¢ni napini a spotfeba v rezimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢na
spotfeba vody bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

3) Urovefi emisi hluku &ifeného vzduchem vyjadiena v dB (A) re 1 pW zaokrouhlena na nejbliz&i
celé Cislo béhem fazi prani a odstfedovani u standardniho programu bavina 60°C s plnou naplni

4) Tyto programy jsou vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla a jedna se o
nejucinnéjsi programy z hlediska kombinované spotfeby energie a vody.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach
www.bosch-home.com/cz.



Zarucni list
firmy BSH domaci spotrebice, s.r.o. 1 O Iet

Dovozce: BSH domaci spotfebice s.r.o.

@ BOSCH Radlicka 350 zaruka na motor

Stvoreno pro zivot 158 00 Praha 5

Vyrobek: Udaje o prodejci:
Obchodni jméno (jméno a pfijmeni*):

Vyrobce:

& BOSCH

Stvoreno pro zivot

Adresa firmy (bydliste®):

Typ (E-Nr.):

Vyrobni ¢&islo (FD): @
DIC:
Adresa firmy:

Datum prodeje:

Tel.:

*pouze u fyzickych osob

Na motor vyse uvedeného vyrobku je vyrobcem poskytovana zarucéni lhata v délce trvani 10 let.

Upozornéni: Pfi reklamaci motoru s prodlouzenou zarukou je potfeba predlozit
nejen doklad o koupi spotfebice, ale také tento zaruéni list, ktery uzivatele
opravriuje k prodlouzené zaruce na motor v délce 10 let od data zakoupeni.

Zapisy o provedenych opravach:

Dat. objed.| Datum Cislo

opravy | dokonc&eni | oprav. listu Struény popis zavady




NOVINKA: 10 let zaruka na motor

A to nefikédme jen tak. To Vam opravdu garantujeme. V pfipadé vybranych automatickych
pracek dokonce po dobu pfistich 10 let.

Zaruéni podminky na motor automatické pracky WAW28560EU

Kromé obecné zaruky na spotfebiCe poskytujeme nyni dle nize uvedenych podminek také
specialni zaruku na motor automatické practky WAW280560EU, zakoupené od
01.10.2014. Zakonna odpovédnost prodejce vyplyvajici z b&Zné kupni smlouvy s
koncovym zakaznikem tim zlstava nedotcena:

1.

Odstranime vSechny zavady motoru EcoSilence Drive, které byly prokazatelné
zplUsobené vadou materialu a/nebo vyrobni vadou.

Zaru¢ni doba ¢€ini 10 let a je zahajena dnem zakoupeni spotfebite prvnim koncovym
zdkaznikem. Zaruka musi byt v zaru¢ni dobé uplatnéna u nékterého z nasich
servisnich partnerd (pfipadné u prodejce). Pfedpokladem pro uplatnéni zaruky je
pfedloZeni originalniho dokladu o zakoupeni spotiebite €i zaruéniho listu.

Zaruku nelze uplatnit, je-li zavada motoru EcoSilence Drive zplsobena nevhodnym
uzivanim spotiebice, neobvyklym pouzivanim pro domacnost, nedodrZzenim navodu k
obsluze ¢i montaznich pokyna.

V pfipadé uznani garan¢niho naroku bude motor EcoSilence Drive dle uvazeni
servisniho technika na misté opraven, nebo nahrazen motorem novym. V ramci
specialni prodlouzené zaruky pak zanika narok na vyménu celého spotfebice.
Vymeénéné nahradni dily se stavaji majetkem spolecnosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Garanc¢ni oprava motoru EcoSilence Drive pak v ramci této specialni zaruky (po
uplynuti zakonné zaruky) nezpusobuje zahajeni nové zarucni doby, ani jeji prodlouzeni.

Dalsi naroky, zvlasté pak na ndhradu Skod vzniklych mimo spotfebic, jsou vylouceny,
nevyplyva-li takova odpovédnost pfimo ze zakona.

Tyto zarucni podminky plati pro motor EcoSilence Drive, ktery je soucasti vySe
uvedené pracky, zakoupené v Ceskeé republice.

BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5
Ceska republika
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Zarucni podminky

spolecnosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

1. Ziruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana delsi zaruka,
fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotebiteli a jen na vyrobek k uzivani vdoma ti. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 mésicni zaruka za predpokladu, Zze se koupé netyka jeho podnikatelské
cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zptsob uzivani je obdobny uzivani v domécnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretéZovan (kumulativné); v ostatnich pfipadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicl. Spole¢nost BSH
domaci spotiebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pInéni zaruky nad rdmec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotiebi¢ neni
provozovan v souladu s vySe uvedenymi podminkami.

2. Porizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prukazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zarucniho listu. Nedilnou
soudasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé pfedloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouzené zaruky
i vyplnéného zarucniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zadkaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych udaju. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zfetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pficiné i projevu) vady neimérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek muize byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mlzZe zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvySené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zplisobu feseni reklamace.
Seznam autorizovanych servis( je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zakaznik nemuze vyrobek z diivodu vady pouzivat, se do zaru¢ni doby nepocita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zaruéni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaruéni opravy je autorizovany servis povinen vydat zakaznikovi €itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim z&jmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu soucinnost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(v€etné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

P¥i uplatnéni reklamace preda zékaznik vyrobek €isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a prisluSenstvi, umoZriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, Ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytna k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, béh Ihity k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.
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4. Neoprdvnénost reklamace

Reklamace neni opravnéna v pripadech, vznikla-li zdvada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nesprdvném napajecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zbozi v nevhodnych podminkach — vihko, prasnost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uZivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do pfistroje (konstruk&ni nebo jina dprava, neodbornd montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udaji nebo je-li na vyrobku odlisné vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruc¢nim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z divodu:

- transportniho poskozeni nebo prfemistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou dusledkem bé&zného opotfebeni

- zmény barvy plastovych komponentu (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ¢ase pouzivani)

- vady spotfebnich materialt, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem souc¢astky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry v§eho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfisluSenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zaruénich oprav jsou vylouceny piipady béZné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametrd vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicl, a to za pfedpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozaruéni servis

V pfipadé placené pozaru¢ni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsifend zaruka nad ramec zakona

U spotfebict (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na Skody
zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto $kody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotfebice. Vyloucena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotfebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit
fadné vyplnény reklamaéni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni udaje zakaznika kupujiciho budou pouZzity vyhradné k ucelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaju.

10. Prohlaseni o hygienické nezdvadnosti vyrobku

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebite s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji poZadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaSeni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohldaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona ¢.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na v8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.
nagim obchodnim partnerim bylo vydano prohlageni o shodé ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a pfislusnych nafizeni viady. Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
vechny vyrobky véetné plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH doméci spotfebice s.r.o.




B/S/H/

Kontakt na servis domacich spotiebi¢ti BOSCH

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

PfFijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfislusenstvi a nahradnich dild
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.bosch-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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sk Navod na pouzivanie a instalaciu



Vasa nova pracka

Rozhodli ste sa pre pracku znacky
Bosch.

Venujte prosim niekolko minut vasho
c¢asu na precitanie a zoznamenie sa
s prednostami vasej pracky.

Na zabezpedenie vysokej kvality znacky
Bosch bola u kazdej pracky, ktora
opusta nas zavod starostlivo
preskusana jej funkénost a bezchybny
stav.

Dalsie informdcie k nagim vyrobkom,
prislusenstvu, nahradnym dielcom

a servisu najdete na naSej internetovej
stranke www.bosch-home.com/skk
alebo sa obratte na nase strediska
zékaznickeho servisu.

Ak navod na pouzitie a inStalaciu opisuje
r6zne modely, bude na prislusnych
miestach upozornené na rozdiely.

N

Pracku uvedte do prevadzky az po
precitani tohto navodu na pouzivanie
a instalaciul!

Pravidla zobrazenia
A\ Varovanie!

Tato kombinacia symbolu a signalneho
slova upozorfiuje na moznu nebezpecnu
situaciu. Nasledkom nereSpektovania
varovania moze byt smrt alebo
poranenia.

Pozor!

Toto signalne slovo upozoriuje na
moznu nebezpednu situaciu. Nasledkom
nereSpektovania mézu byt materidlne
Skody a/alebo Skody na zivotnom
prostredi.

Upozornenie / tip

Upozornenia tykajluce sa optimalneho
pouzivania spotrebica / uzito¢né
informacie.

1.2.3./a)b)c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia
oznacené Cislami alebo pismenami.

m /-

Vypoc&et (vymenovanie) sa zobrazi
oznaceny okienkami alebo odrazkami.
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Stanovené pouzitie

= Vyluéne na pouzivanie v domacnosti
alebo domacom prostredi.

m Pracka je vhodna na pranie textilii
vhodnych na pranie v pracke
a rucné pranie viny v pracom
roztoku.

= Na prevadzku so studenou pitnou
vodou a beznymi pracimi
a oSetrujucimi prostriedkami, ktoré
su vhodné na pouZitie v prackach.

m Pri davkovani vSetkych pracich,
pomocnych, oSetrujucich a Cistiacich
prostriedkov bezpodmiened&ne
dodrziavajte pokyny vyrobcov.

m Pracku mézu obsluhovat deti
od 8 rokov, osoby s obmedzenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo
duSevnymi schopnostami a osoby
s nedostatoc¢nymi skisenostami
alebo znalostami, ak st pod
dozorom alebo ak boli poué¢ené
zodpovednou osobou.
Deti nesmu bez dozoru vykonavat
Ziadne Cistiace a udrZbové prace.

m UdrZujte domace zvierata
v dostatocnej vzdialenosti od pracky.

Precitajte si tento navod na pouzivanie
a navod na inStalaciu a vSetky ostatné
informacie prilozené k pracke

a postupujte podfa nich.

Podklady si odloZte na neskorsie
pouZitie.



Bezpeénostné
upozornenia

Elektricka bezpec¢nost

/\ Varovanie

Ohrozenie zivota!

Pri kontakte so sucéastami pod

napatim hrozi nebezpedcenstvo

urazu elektrickym pradom.

= Sietovu zastréku nechytajte
mokrymi rukami.

= Sietové vedenie vytahujte
vzdy za zastrcku, nikdy nie
za kabel, mohlo by sa
poskodit.

Nebezpecenstva poranenia

/\ Varovanie

Nebezpecenstvo poranenia!

= Pri dvihani pracky za
precnievajuce konstrukéné
sucasti (napr. dvierka) sa
mozu sucasti zlomit
a sposobit poranenia.
Nedvihajte pracku za
precnievajuce konstrukéné
sucasti.

= Pri vystupeni na pracku sa
moze pracovna doska
zlomit, ¢o mo6ze viest
K poraneniam.
Nestupajte na pracku.

= Pri opierani sa/sadani si na
otvorené dvierka pracky sa
moze pracka prevratit
a spbdsobit poranenia.
Neopierajte sa o otvorené
dvierka pracky.

Bezpecnostné upozornenia sk

= Pri siahnuti do otacajuceho
sa bubna mbze dojst
k poraneniu ruk.
Nesiahajte do otacajuceho
sa bubna.
Pockajte, az sa bubon
prestane otacat.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo obarenia!

Pri prani s vysokymi teplotami
mobze dojst pri kontakte

s horudcim pracim roztokom,
napr. pri od¢erpani horuceho
pracieho roztoku do umyvadla,
k obareniu.

Nesiahajte do horuceho
pracieho roztoku.

Bezpecnost pre deti

/\ Varovanie
Ohrozenie zivota!
Deti si pri hrani s prackou mézu
dostat do Zivotu nebezpecénych
situacii alebo sa poranit.
= Nenechavajte pri pracke deti
bez dozoru.
= Nedovolte detom, aby sa
s prackou hrali!

/\ Varovanie
Ohrozenie zivota!
Zabranite tym, aby sa deti
zavreli dovnutra spotrebica
a dostali sa do nebezpecenstva
ohrozenia zivota.
Pri spotrebicoch, ktoré dosluzili:
= Vvytiahnite sietovu zastréku.
= odrezte sietové vedenie
a odstrante so zastrckou.
= znicte zamok dvierok.



sk Bezpednostné upozornenia

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo udusenia!
Deti sa mdzu pri hrani zabalit
do obalov/folii a Casti obalu
alebo si tieto natiahnut cez
hlavu a udusit sa.

Fdlie, obaly a ich Casti udrzujte
mimo dosahu deti.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo otravy!
Pracie a oSetrovacie
prostriedky mozu pri
konzumacii sposobit otravu.
Pracie a oSetrovacie
prostriedky uchovavajte mimo
dosahu deti.

/\ Varovanie

Podrazdenie oci/koze!
Kontakt s pracimi

a oSetrovacimi prostriedkami
moze viest k podrazdeniu oci/
koze.

Pracie a oSetrovacie
prostriedky uchovavajte mimo
dosahu deti.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo poranenia!
Sklo vkladacich dvierok je pri
prani s vysokymi teplotami
horuce.

Zabrante detom dotykat sa
horucich dvierok.



Ochrana zivotného
prostredia

Obal/Stary spotrebic
i

Obal zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebi€ je oznaceny v sulade

s eurépskou smernicou 2012/19/EU

o nakladani s pouzitymi elektrickymi

a elektronickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spatny odber
a recyklovanie pouzitych zariadeni.

Pokyny na usporu

m Vyuzivajte maximalneho mnozstva
bielizne prislusného programu.
Prehlad programov — Strana 14

m  Normalne znedistenu bielizen perte
bez predpierania.

m Pri mierne alebo normalne
znedistenej bielizni je mozné usetrit
energiu a pracie prostriedky.

—> Strana 13

= Volitelné teploty sa vztahuju na
oznacenia textilii tykajuce sa ich
oSetrovania. Teploty dosahované
v spotrebi¢i sa mdzu od nich [iSit,
aby sa zabezpecila optimalna suhra
energetickej Uspory a vysledku
prania.

Ochrana Zivotného prostredia sk

Upozornenia tykajuce sa spotreby
energie a vody: — Strana 11
Indikacie podavaju informacie
relativnej vySke spotreby energie

a vody vo zvolenych programoch.
Cim viac indikatory svietia, tym je
vySSia aktualna spotreba.

Tak mozete porovnat spotrebu pri
programoch s réznym nastavenim
a prip. sa rozhodnut pre nastavenia
programov s Usporou energie

a vody.

Rezim energetickej uspory:
Osvetlenie indikacného pola po
niekolkych minutach zhasne, tlacidlo
D00 blika. Na aktivovanie osvetlenia
zvolte lubovolné tlacidlo.

ReZim na Usporu energie nebude
aktivovany, ked' beZi program.

Automatické vypnutie: Ak nebude
spotrebi¢ dIhsi ¢as obsluhovany,
mobZe sa pred spustenim programu
a po ukonceni programu z dévodu
Setrenia energiou automaticky
vypnut. Na zapnutie spotrebi¢a opéat
stlaéte hlavny vypinac.
Zapnutie/vypnutie funkcie

— Strana 26

Ak sa bude bielizefi nasledovne
susit v susicke, zvolte otacky pri
odstredovani podla navodu vyrobcu
suSicky.



sk NajdélezitejSie v skratke

@)Najdolezitejsie v skratke

T-T\ %@3

Zastréte sietovu Otvorte dvierka. Zvolte program,
z&strCku. Otvorte napr. Bavina .
vodovodny kohutik.

2

Triedenie bielizne. Venuijte pozornost Vlozte bielizen. Zatvorte dvierka.
maximalnemu mnoZstvu

naplne (podla modelu)

uvedenémuyv indikacnom

2>
Naplnte praci V pripade potreby zmefite prednastavenia Spustite program.
prostriedok. programu a/alebo zvolte dodato¢né nastavenia.
> > >
W
L) iy
2~
.
Ukoncenie programu  Otvorte dvierka Vypnite stlaCenim Zatvorte vodovodny
a vyberte bielizen. tlagidla @ . kohtitik (na
modeloch bez
AquasStop).



Oboznamenie sa so spotrebic¢om sk

Oboznémenie sa so spotrebicom

Pracka

Zasuvka na pracie prostriedky Servisna klapka
— Strana 23

Ovladaci panel/indikacné pole

Vkladacie dvierka s drzadlom

Otvorenie dvierok

Zatvorenie dvierok



sk

Ovladaci panel

Oboznamenie sa so spotrebi¢om

E [4]

EcoPerfect{d \ Prewash \Ls \ Water Plus &/ \ Easy-iron 2 \

Stains

¥

Shirts @ 9% < Cottons
Dark Wash ‘i‘“ S — 4> Easy-Care
Lingerie B 1 ) Mix
Sportswear B = - b Delicates
Allergy Plus (&) = - & Wool
SuperQuick {7 e — Rinse
15 h © Spin
Drum Clean & T Drain

=0
SpeedPerfect | Temp. §

\

St

4]

Reload

G
—Finished in@j

o— Childlock. C= 3 sec.

‘ Spin @ I‘ )

Upozornenie: VSetky tlacidla (okrem
hlavného vypinaca) su senzitivne, stadi
[ahky dotyk.

Hlavny vypinaé

na zapnutie/vypnutie pracky:
Stlacte tlacidlo @.

Voli¢ programu

na volbu programu.

Prehlad programov — Strana 14
Dodato¢né nastavenia programu:
—> Strana 21

2

m SpeedPerfect =0,

m EcoPerfect @,

m Predpranie (Prewash \0)),

m Voda plus (Woda Plus &),

m Lahké Zehlenie (Easy-iron &),

m  Skvrny (Stains )

Tla¢idlo D[ na:

m spustenie programu,

m preruSenie programu, napr.
pridanie bielizne — Strana 25,

= zruSenie programu

— Strana 25

10

—e

(5] L[6FH 7]

Zmena prednastaveni programu:

—> Strana 20

m Teplota (Temp. §),

m Podet otadok pri odstredovani
(Spin G),

m Funkcia Zostavajuci ¢as
(Finished in ®)

Detska poistka (Child lock. &= 3

sec.)

aktivovanie/deaktivovanie

zaistenia proti neumyselnej zmene

nastavenych funkecii:

TlacCidla Zostavajuci cas

(Finished in ®) + a - stlacte

sucasne a podrzte stlacené cca

3 sekundy. — Strana 24

Indikaéné pole pre nastavenia

a informacie. — Strana 11



Indika¢né pole

Prednastavenia programov:
Teplota v °C
% - 90 (% = studend)

m Podéetotadok pri odstredovani
v ot/min,
7, 0 -1 600%
* maximalne otacky
odstredovania su zavislé
od zvoleného programu a
modelu,

m O = bez odstredovania, len
od&erpanie — Strana 20,
m 7 = Stop plachanie
— Strana 20
Funkcia Zostavajuci ¢as
napr. 2:30;
trvanie programu po volbe
programu v h:min
(hodiny:minuty),
m Predvolba ¢asu skoncenia
1-24h;
skoncenie programu o... h
(h = hodiny),
= Odporuéana napln
napr. kg 9%;
* v zavislosti od zvoleného
programu
Upozornenia tykajuce sa
spotreby energie a vody:
—> Strana 7
gy e
zobrazenie spotreby vody,
B Lee===
zobrazenie spotreby energie,

Oboznamenie sa so spotrebic¢om sk

Dalie upozornenia

e 2 Skvrny (Stains BF)— Strana 21

? Y
Progres priebehu programu:
Uy Predpranie
& Pranie
Plachanie
G) Odstredovanie
-0- Ukoncenie programu
— Koniec programu pri Stop placha-
nie
-P- Pauza, napr. na dolozenie bielizne
Vkladacie dvierka:
© Vkladacie dvierka mozno otvorit,
svieti
© Po spusteni programu: Vkladacie
bliké dvierka nie st sprdvne zatvoreneé.
Vodovodny kohitik:
& Vodovodny kohdtik nie je otvo-
svieti reny, nie je tlak vody
& Prili§ nizky tlak vody (Cas trvania
blika programu sa moze predIzit)
Detska poistka:— Strana 24
= Detskd poistka je aktivovana
svieti
= Detska poistka je aktivovand, volic
bliké programov prestaveny
Zistenie peny:
9 —> Strana 24
svieti
Zobrazenie chyby:
E:.-- —> Strana 31
Nastavenie signalu:
0-4 —> Strana 26

Automatické vypnutie spotrebica:
On OFF —> Strana 7, — Strana 26

11



sk

Bielizen

[\ Bielizen

Priprava bielizne

Pozor!

Poskodenie spotrebica/textilii
Cudzie predmety (napr. mince,
kancelarske sponky, ihly, klince) mézu
poskodit bielizer alebo sudiastky
pracky.

Preto reSpektujte nasledovné pokyny pri
priprave vasej bielizne:

Vyprazdnite vrecka.

Davajte pozor na kovové predmety
(kancelarske sponky atd.)

a odstrarte ich.

Chulostivu bielizen (pancuchy,
podprsenky s ramienkami atd.) perte
v sietke/vrecku.

Zipsy zatvorte, gombiky na
oblie¢kach zapnite.

Kefkou odstrarte piesok z vreciek
a zahybov.

Odstrante zaclonové valCeky alebo
ich zaviaZzte do sietky/vrecka.

Triedenie bielizne

Roztriedte bielizeni podfla pokynov na
udrziavanie bielizne a udajov vyrobcu
uvedenych na etiketach s informaciami
o udrziavani textilii podfa:

12

druhu tkaniny/druhu viakien

farby

Upozornenie: Bielizeri méze farbit.
Bielu a farebnu bielizeri perte zvlast.
Novu farebnu bielizen perte prvykrat
zvIast.

Znecistenie

Perte bielizen rovnakého stupfia

znedcistenia spolu.

Niekolko prikladov stupfiov

znedistenia bielizne najdete

— Strana 13

- Lahko znecistena:
nepredpierajte, prip. zvolte
nastavenie SpeedPerfect =0
speedPerfect

- Normalne znecdistena

— Silno znecistena: vioZzte menej
bielizne, zvolte program
s predpranim

— Skvrny: Skvrny odstrarite/vopred
oSetrite, kym su este Cerstvé.
Najprv namocte do mydlového
roztoku/nesuchajte. Bielizen
potom vyperte s pouzitim
vhodného programu. Odolné/
zaschnuté Skvrny sa daju niekedy
odstranit az po viacnasobnom
prani.

Symboly na etiketach s informaciami

0 udrziavani textilif

Upozornenie: Cisla v symboloch

upozorfuju na maximalnu pouzitelnu

teplotu prania.

Y hodi sa pre normalny proces
prania;
napr. program Baumwolle
(Bavina)

Y potrebny Setrny proces
prania;
napr. program Pflegeleicht
(Nekrciva bielizer)

Y potrebny mimoriadne Setrny
proces prania; napr. program
Fein/Seide (Jemna bielizen/
Hodvab)

%} hodi sa na ru¢né pranie; napr.

program &z Wolle (VIna)
(o] neperte bielizen v pracke.



Praci prostriedok

Volba spravneho pracieho
prostriedku

Pre spravnu volbu pracieho prostriedku,
teploty a zaobchadzanie s bieliziiou je
rozhodujluce oznadenie tykajluce sa
oSetrovania. — aj www.sartex.ch

Na webovej stranke www.cleanright.eu
najdete mnozstvo dalSich informacii

o pracich, oSetrovacich a gistiacich
prostriedkoch na stukromné pouzitie.

= Univerzalne pracie prostriedky
s optickymi zjasnovaémi
vhodné na bielu bielizefi na vyvarku
z lanu alebo baviny
Program: Bavina /
studend - max. 90 °C

m Pracie prostriedky na farebnu
bielizen bez bielidla a optickych
zjasnovacov
Vhodny na farebna bielizefi z lanu
alebo bavlny
Program: Bavina /
studena - max. 60°C

= Pracie prostriedky na farebnu/
jemnu bielizen bez optickych
zjasnovacov
Vhodny na farebnu bielizen
z nekrdivych vlakien, syntetickych
vlakien
Program: Nekrgiva bielizen /
studena - max. 60°C

m Pracie prostriedky na jemnu
bielizen
Vhodné na chdulostivé jemné textilie,
hodvab alebo viskézu
Program: Jemna bielizeri/Hodvab /
studena - max. 40°C

m Pracie prostriedky na vinu
Vhodné na vinu
Program: Vina /
studena - max. 40 °C

Praci prostriedok sk

Uspora energie a pracieho
prostriedku
Pri mierne alebo normalne znecistenej

bielizni je mozna uspora energie (znizenim
teploty prania) a pracich prostriedkov.

Uspora Znegistenie/Upozornenie

Znizendteplota  Lahko znecistené
a mnozstvo Nie su viditelné ziadne
pracieho znecistenia a Skvrny.

prostriedkupodla OblecCenie nasalo pach tela,
odporucaného napr.
ddvkovania m [ahkeé letné/Sportové
oblecenie (nosené
niekolko hodin)
m tricka, koSele, bltzky
(nosené max. 1 den)
m postelnd bielizen
a uteraky pre hostf
(pouzivané 1 den)

Normalne znecistené

Viditelné znecistenie/alebo

malo miernych Skvrn, napr.

m tricka, koSele, bltzky
(prepoteng, viackrat
noseneé)

m uterdky, postelnd bielizen
(pouZivané max. 1
tyzden)

Silno znecistené

! . .. Inecisteniaa/alebo Skvrny sl
sinformaciami  jagne viditeIné, napr. utierky

ooSetrovani  nariad, detskd bielizef,
textilila mnozstvo pracovné odevy

pracieho
prostriedku podfa
odporticaného
davkovania/silné
znecistenie

Teplota podia
etikety

Upozornenie: Pri davkovani vSetkych
pracich/pomocnych/oSetrujlcich

a Gistiacich prostriedkov
bezpodmienecne dodrziavajte pokyny
vyrobcov. — Strana 23
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sk Prehlad programov

Prehl’ad programov

Programy na voli¢i programov

Program/Druh bielizne/Pokyny Nastavenia

Nazov programu
Krétke objasnenie programu, prip. pre ktoré textilie je vhodny.

Bavlna (Cottons)
Odolné textilie, textilie z baviny alebo fanu, vhodné na vyvarku.
Upozornenia

m Prinastaveni EcoPerfect © je teplota prania nizSia ako
zvolend teplota. Pri Specidlnej poziadavke na dosiahnutie
teploty pracieho roztoku pouzite program bez nastavenia
EcoPerfect @, prip. s vysSou teplotou.

m  Prinastaveni SpeedPerfect =0 sa hodi ako kratky
program na mierne znecistenu bielizen.

Lahko udrziavatelné textilie (Easy-Care)
Textilie zo syntetickych vlakien alebo zmesovych tkanin.

*

Redukovand napli pri nastaveni SpeedPerfect =0
Max. poCet otacok pri odstredovani v zavislosti od modelu

**

*** Program v zavislosti od modelu

14

Max. napln
volite/na Teplota (% = studend)

volitelné Pocet otacok pri
odstredovani **;

7 = stop plachanie,

0 = bez odstredovania, len odCerpanie

volitelné pridavné
nastavenia programu

max. 9 kg/5* kg

#-90°C

7, 0-1600* ot/min

EcoPerfect ©, SpeedPerfect =0,
Predpranie (Prewash \[),

Voda plus (Woda Plus &),

['ahké Zehlenie (Easy-iron &)

max. 4 kg

#..60°C

7, 0-1200 ot/min

EcoPerfect ©, SpeedPerfect =0,
Predpranie (Prewash \[),

Voda plus (Woda Plus &),

['ahké Zehlenie (Easy-iron &)




Program/Druh bielizne/Pokyny Nastavenia

Mix (Mix)
Zmiesand napli sa sklada z baviny a syntetickych vldkien

Jemné / hodvab (Delicates / Silk)

Na chulostive textilie napr. z hodvabu, saténu, syntetickych
vldkien alebo zmieSanych tkanin (napr. hodvabne bltzky,
hodvabne §aly), ktoré mozno prat

Upozornenie: . PouZivajte praci prostriedok na jemnu bielizen
alebo hodvab, vhodny na pranie v pracke.

&) Vlina (Wool)

textilie z viny alebo s podielom viny, ktoré mozno prat ruéne

alebo v pracke;

mimoriadne Setrny praci program na zabrdnenie zrdzaniu

bielizne, dIhsie prestavky programu (textilie lezia v pracom

roztoku)

Upozornenia

m Vinaje ZivociSneho pdvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca.

m Napranie v pracke pouzivajte pracie prostriedky vhodné na
vinu.

Redukovana napli pri nastaveni SpeedPerfect =t
Max. poCet otacok pri odstredovani v zavislosti od modelu

*** Program v zdvislosti od modelu

Prehlad programov

max. 4 kg

#-40°C

7, 0-1600* ot/min

EcoPerfect ©, SpeedPerfect =0,
Predpranie (Prewash \[),

Voda plus (Woda Plus &),

L'ahké Zehlenie (Easy-iron &)
max. 2 kg

#-40°C

7, 0-800 ot/min

EcoPerfect ©, SpeedPerfect =80,
Predpranie (Prewash \[),

Voda plus (Woda Plus &),

l'ahkeé Zehlenie (Easy-ron &)
max. 2 kg

#%-40°C

7, 0-800 ot/min

sk

15



sk Prehlad programov

Program/Druh bielizne/Pokyny Nastavenia

Odcerpanie vody (Drain)

plachacej vody, napr. po nastaveni = (Stop pldachanie = bez
zavereCného odstredovania)

Plakanie / odstred'ovanie (Rinse / Spin)
Extra plachanie/odstredovanie s volitenymi otaCkami )
Upozornenie: . Vyrobné prednastavenia ma pri tomto programe =, 0-1600** ot/min

tlacidlo Voda plus (Woda Plus &). Ak méa prebehniit iba
odstredovanie, deaktivujte tlacidlo. L'ahké Zehlenie (Easy-iron 2))

* Gistenie bubna (Drum Clean) 0kg

Program na Cistenie a udrzbu bubna a nadrze na praci roztok, 80,90 °C
napr. pred 1. pranim, pri Castom prani na nizkej teplote (40 °C 19200 .
a nizej) alebo pri vzniku zapachu pri dihgom nepouzivani, ot/min
Kontrolka Cistenie bubna blikd, ked sa dIhsi ¢as nepouZival
program s teplotou 60 °C alebo vySSou.
Upozornenia
m Program na ddrzbu bubna pouzite bez bielizne.
m Pouzite univerzalny prasok na pranie alebo bieliaci praci
prostriedok. Aby sa zabrdnilo tvorbe peny, pouZite iba
polovicu odpordcaného mnozstva pracieho prostriedku.
Nepouzivajte praci prostriedok na vinu alebo praci
prostriedok na jemnu bielizen.
Extra kratky 15 (SuperQuick 15’) max. 2 kg
extra kratky program cca 15 mindt, vhodny na mierne znecistene s 40 °
malé davky bielizne. 0-1200 ot/min

*

Redukovand népli pri nastaveni SpeedPerfect =0

“*Max. pocet otacok pri odstredovani v zavislosti od modelu
“** Program v zdvislosti od modelu

16



Program/Druh bielizne/Pokyny Nastavenia

“** Dzinsy/tmava bielizen (Dark \Wash)
tmavé textilie z baviny a tmavé nekrcivé textilie.
Textilie perte obrdtené na rubovu stranu.

*** Alergia Plus (Allergy Plus)
odolné textilie z baviny alebo lanu.
Upozornenie: . Z dovodu dihSieho ¢asu prania pri definovane;

teplote, vySSej hladiny vody a dihSieho pléchania je vhodny najma
pri zvySenych hygienickych narokoch alebo obzvlast chulostivej

pokozke.

“* §port a fitness (Sportswear)
Textilie z mikrovldkien na Sport a volny Cas

Upozornenia

m Bielizen sa nesmie oSetrovat avivazou.

m Pred pranim dokladne vycistite zasuvku na pracie
prostriedky (vSetky komory) od zvySkov avivéze.

*

Redukovana naplii pri nastaveni SpeedPerfect =t
Max. poCet otacok pri odstredovani v zavislosti od modelu

**

*** Program v zavislosti od modelu

Prehlad programov

max. 3,5 kg

#-40°C

7, 0-1200 ot/min

EcoPerfect @, SpeedPerfect =0,
Predpranie (Prewash \[),

Voda plus (Woda Plus &),

I'ahké Zehlenie (Easy-iron 2))
max. 7 kg/5* kg

#%-60°C

7, 0-1 600" ot/min
EcoPerfect @, SpeedPerfect =0,
Predpranie (Prewash \[),

Voda plus (Woda Plus &),

L'ahké Zehlenie (Easy-iron &)
max. 2 kg

#-40°C

7, 0-800 ot/min

EcoPerfect ©, SpeedPerfect =,
Predpranie (Prewash \[),

Voda plus (Woda Plus &),

['ahké Zehlenie (Easy-iron &)

sk
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sk Prehlad programov

Program/Druh bielizne/Pokyny Nastavenia

“**Damska spodna bielizen (Lingerie) max. 1 kg

Pre ohUIostjvu praciu qudnu bielizen napr. zo zamatu, Cipky, %-40°C
lycry, hodvabu alebo saténu. <, 0-600 ot/min

EcoPerfect ©, SpeedPerfect =0,
Voda plus (Woda Plus &),
['ahké Zehlenie (Easy-iron 2)

Kosele / bltizky (Shirts) max. 2 kg
nezehlivé koégle/blt]zky z baviny, lanu, syntetickych viakien %-60°C
alebo zmeS(?vych tkanin . 0-800 ot/min
Upozornenia —m
m  Prinastaveni Lahké Zehlenie (Easy-iron &) sa kosele/ EcoPerfth , SpeedPerfect =CJ,
bll]zky iba kratko zaénu odstredovat, aby sa zavesili celkom ~ Predpranie (Prewash (1),
mokre. Voda plus (Woda Plus &),

—> Samozehliaci efekt s : .
m KoSele/bllzky z hodvdbu/jemnych materidlov perte na Lanké zehlenie (Easy-ron &)

programe Jemné / hodvab (Delicates / Silk).

Redukovana naplii pri nastaveni SpeedPerfect =0
Max. poCet otacok pri odstredovani v zavislosti od modelu

*** Program v zavislosti od modelu

18



Skrobenie

Upozornenie: Bielizefi nema byt
oSetrena avivazou.

Skrobenie tekutym $krobom je mozné
vo vSetkych pracich programoch.
Nadavkujte Skrob podra udajov vyrobcu
do komory €8 (v pripade potreby ju
najskor vydistite).

Farbenie/odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu beznom

v domacnosti. Sol mbze uslachtili ocel
porusit! Dodrziavajte Udaje vyrobcu
farbival

Bielizeni neodfarbujte v pracke!.

Prehlad programov sk

Namacanie

—r

. Spotrebi¢ zapnite.

2. Zvolte program Bavina 30 °C.

3. Dajte do komory Il namacaci
prostriedok/praci prostriedok podla
udajov vyrobcu.

4. Stlacte tlacidlo DJ0. Program sa
spusti.

5. Po cca 10 minutach zvolte tlacidlo
D00, aby ste program zastavili.

6. Po zelanej dobe namacania stlacte

znova tlacidlo DI, ak sa ma

v programe pokracovat alebo

program zmenit.

Upozornenia

m Vlozte bielizen rovnakej farby.

m Nie je potrebny ziaden dalsi praci
prostriedok, namacaci roztok bude
pouzity na pranie.

19



sk Prednastavenia programu

Prednastavenia
programu

Nastavenia programu sa po vybere
programu zobrazia v indikacnom poli.

Prednastavenia mdzete zmenit.

Prehlad vSetkych nastaveni volitelnych
v zavislosti od programu najdete od
— Strana 14.

Teplota

(Temp. §)

Pred a pocCas priebehu programu
moZete v zavislosti od progresu
programu zmenit nastavenu teplotu.

Maximalna nastavitelna teplota zavisi od
zvoleného programu.

Pocet otacok pri odstredovani

(Spin @)

Pred a pocas priebehu programu
mobzete v zavislosti od progresu
programu zmenit pocet otacok pri
odstredovani (v ot/min, otacky za
minutu).

Nastavenie 0: Bez zavere¢ného
odstredovania, voda sa len odderpa.
Bielizen zostane lezat mokra v bubne.
napr. bielizen, ktora sa nema
odstredovat.

Nastavenie w: Stop plachanie = bez
zaverecného odstredovania, bielizen
zostane po poslednom plachani vo
vode.

Stop plakanie mozete zvolit, aby ste
predisli pokr&eniu bielizne, ked sa po
skonceni programu nevyberie bielizen
hned z pracky.

Na pokracovanie/ukoncenie programu
— Strana 25

Maximalne nastavitelné otacky zavisia
od zvoleného programu a modelu.

20

Zostavajuci ¢as
(Finished in ©)

Pred spustenim programu mozno
koniec programu (Zostavajuci ¢as)
predvolit v hodinovych krokoch

(h = hodina), maximalne do 24 h.

Na tento ucel:

1. Zvolte program.

Zobrazi sa ¢as trvania programu,
napr. 2:30 (hodiny:mindty).

2. Stlacajte tlaCidlo Zostavajuci ¢as
dovtedy, kym sa nezobrazi
pozadovany pocet hodin.
Upozornenie: TlaCidlom
Zostavajuci cas + sa nastavené
hodnoty zvySuju a tladidlom
Zostavajuci ¢as - znizuju.

3. Stlacte tlagidlo DI.

Program sa spusti.

V indikaénom poli sa zobrazi

a odpocitava zvoleny pocet hodin,
napr. 8 h, kym nezacne praci
program. Potom sa zobrazi &as
trvania programu.

Upozornenie: Trvanie programu sa
pocas priebehu programu automaticky
prispdsobuje. Zmeny prednastaveni
programu, prip. nastaveni programu
mobzu viest aj k zmene trvania
programu.

Po spusteni programu (ked je zvolena

funkcia Zostavajuci ¢as a ked sa praci

program eSte nezacal), mbzete

predvolené hodiny zmenit nasledovne:

1. Stladte tlagidlo DI.

2. Tlacidlom Zostavajuci ¢as - alebo +
zmente pocet hodin.

3. Stla&te tlagidlo DII.

Po spusteni programu mdzete
v pripade potreby dolozit bielizer alebo
ju vybrat. — Strana 25



Dodatoc¢né nastavenia
programu

Prehlad vSetkych dalSich nastaveni,
ktoré su volitelné podfla programu,
najdete od — Strana 14.

SpeedPerfect =0

Na pranie za kratsi ¢as pri
porovnatelnom pracom ucinku, avSak
s vyS§Sou spotrebou energie,

k zvolenému programu bez nastavenia
SpeedPerfect =0.

Upozornenie: NeprekraCujte
maximalne mnozstvo naplne.
Prehlad programov — Strana 14

EcoPerfect

Energeticky optimalizované pranie
vdaka znizeniu teploty pri
porovnatelnom pracom uUc¢inku

k zvolenému programu bez nastavenia
EcoPerfect ©.

Predpranie
(Prewash 1))
Na silno znedistenu bielizen.

Upozornenie: Rozdelte praci
prostriedok do kombér I a ll.

Voda plus

(Woda Plus &)

Zvysena hladina vody a jedno plakanie
navyse pri zvlast citlivej pokozke
a/alebo pre oblasti s velmi makkou
vodou.

Dodato¢né nastavenia programu sk

Lahké zehlenie
(Easy-iron 2)

Redukuje pokréenie pomocou
Specialneho priebehu odstredenia
s naslednym natriasanim bielizne
a redukovanymi otackami
odstredovania.

Upozornenie: ZvySena zvySkova
vlhkost bielizne.
Skvrny

(Stains )
K dispozicii je moznost vyberu
70 4 rbznych druhov Skvrn.

L1 Kuchynsky tuk/olej
P Krv

? Cervené vino

e Trava

Pracka si prispdsobi vhodnu teplotu
vody, pohyb bubna a ¢as namacania
cielene podla druhu Skvfn. Horuca
alebo tepla voda, jemné alebo
intenzivne pohyby bubna a dihé alebo
kratke namacanie sa postaraju

o Specialny priebeh pracieho programu
podla druhu Skvin. Zabezpedi sa tak
optimalne zaobchadzanie so Skvrnami.

Upozornenie: Pri dlhSom dotyku
tlacidla prebiehaju nastavované hodnoty
automaticky.
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sk Obsluha spotrebica

Obsluha spotrebica

Priprava pracky

Upozornenie: Pracka musi byt
odborne nainstalovana a pripojena.
Od — Strana 36

Zastrcte sietovu zastréku.

Otvorte vodovodny kohutik.

Otvorte dvierka.

Skontrolujte, &i je bubon kompletne
vyprazdneny. V pripade potreby ho
vyprazdnite.

pOM

»

Zapnutie spotrebica/vyber
programu

Stladte tladidlo (D. Spotrebi¢ je zapnuty.

Nasledne sa vZzdy zobrazi vyrobne
prednastaveny program Bavina .

Mbzete pouzit tento program alebo
zvolit iny program. Voli¢ programov sa
da otacat obidvomi smermi.

Upozornenie: Ak ste aktivovali detsku
poistku, musite ju najprv deaktivovat

a az potom budete moct nastavit iny
program. — Strana 24

Na voli€i programov svieti kontrolka

a v indikagnom poli sa objavia
prednastavenia programu pre zvoleny
program:

m teplota,

m otacky pri odstredovani,

®m a maximalna napln striedavo
s dlzkou trvania programu

m a upozornenia tykajuce sa spotreby
vody a energie.
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Pri spotrebiCoch s vnatornym
osvetlenim bubna:

Po zapnuti spotrebica, po otvoreni

a zatvoreni vkladacich dvierok, ako aj
po spusteni programu bude bubon
osvetleny. Osvetlenie zhasne
automaticky.

Vlozenie bielizne do bubna

AVarovanie

Ohrozenie zivota!

Kusky bielizne vopred oSetrené
Cistiacimi prostriedkami obsahujtcimi
rozpustadld, napr. odstraniovace skvin/
praci benzin, mézu po vlozeni sposobit
vybuch.

Kusky bielizne je nutné predtym
dbkladne ruéne preprat.

Upozornenia

m  ZmieSajte velké a malé kusy
bielizne. R6zne velkosti kusov
bielizne sa pri odstredovani lepSie
rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne
mézu viest k nevyvazenosti.

m Dodrziavajte maximalnu uvedenu
napli. Nadmerna napli
znehodnocuje vysledok prania
a spbsobuje pokréenie.

1. Roztriedenu bielizen vlozZte rozlozenu
do bubna.

2. Davajte pozor, aby sa bielizen
nezacvikla medzi dvierka a gumenu
manzetu a neprivrela do dvierok.

(

% o

Kontrolka tlagidla DIl blika
a v indikacnom poli sa zobrazia
nastavenia programu.



Davkovanie a plnenie pracieho
a oSetrovacieho prostriedku

Pozor!

Poskodenie spotrebica

Cistiace prostriedky a prostriedky na
predchadzajuce Cistenie bielizne (napr.
odstranovace Skvrn, predpieracie
spreje...) mozu pri styku poskodit
povrch pracky.

Zabrarite styku tychto prostriedkov

s povrchom pracky. Pripadné zvySky
aerosolu a iné zvysky/kvapky hned
utrite vihkou utierkou.

Davkovanie

Praci a oSetrovaci prostriedok davkujte
podla:

m tvrdosti vody, informujte sa vo vasej
vodarenskej spolo¢nosti

m Udajov vyrobcu uvedenych na obale,

m mnozstva bielizne

m znecistenia — Strana 13

Plnenie

AVarovanie

Podrazdenie oci/koze!

Pri otvoreni zasuvky na pracie
prostriedky poCas prevadzky mdze
praci/oSetrujlci prostriedok vystrekndut.
Zasuvku otvorte opatrne.

V pripade kontaktu s pracim/
oSetrovacim prostriedkom doékladne
vyplachnite oci, prip. oplachnite
pokozku.

V pripade nahodného pozitia privolajte
lekarsku pomoc.

Upozornenie: Viskdzne avivazne

a tvarovacie prostriedky zriedte malym
mnozstvom vody. Zabrani upchatiu
systému vedenia pracky.

Pracie a oSetrovacie prostriedky dajte
do prislusnych komér:

Obsluha spotrebica sk

Davkovacia na tekuty praci
pomobcka A prostriedok

Komora Il Praci prostriedok na
hlavné pranie,
zmakcovadlo, bieliaci
prostriedok, sol na Skvrny
Avivazny prostriedok,
tekuty Skrob;
neprekrocCte max.
Praci prostriedok na
predpranie

Komora &

Komora |

1. Vytiahnite zasuvku na pracie
prostriedky az na doraz.

2. Naplnte praci a/alebo oSetrovaci
prostriedok.

3. Zasuvku na pracie prostriedky
zatvorte.

Davkovacia pomécka* pre tekuty praci
prostriedok

*podla modelu

Pri davkovani tekutych pracich
prostriedkov umiestnite davkovaciu
pombcku:

1. Vytiahnite zasuvku na pracie
prostriedky. Vtlacte vlozku smerom
nadol a zasuvku Uplne vyberte.

2. Davkovaciu pomocku posunte
dopredu, sklopte dolu a nechajte
zapadnut.

3. Znova vilozte zasuvku.

= g4
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sk Obsluha spotrebica

Upozornenie: Davkovaciu pomdcku
nepouzivajte pri gélovych pracich
prostriedkoch a pracich praskoch a pri
programoch s predpranim, prip. ked je
zvolena funkcia Zostavajuci Cas.

Pri modeloch bez davkovacej
pomocky dajte tekuty praci prostriedok
do prislusnej davkovacej nadobky

a vlozte ju do bubna.

Zmena prednastaveni
programu

Mo&zete pouzit alebo zmenit
prednastavenia pre tento praci cyklus.

Na tento Ucel stlacajte prislusné tlacidlo
dovtedy, kym sa nezobrazi poZzadované
nastavenie.

Upozornenie: Pri dlhSom stlaceni
tlagidla prebiehaju nastavované hodnoty
automaticky az po kone¢nu hodnotu.
Potom eSte raz zvolte tlaCidlo a znova
mbzete zmenit nastavené hodnoty.

Nastavenia su aktivne bez potvrdenia.

Po vypnuti pracky nezostanu
zachované.

Prednastavenia programov
—> Strana 20

Volba dodatoénych nastaveni
programu

Volbou dodatoénych nastaveni mbzete
proces prania eSte lepSie prispdsobit
vasej bielizne.

Nastavenia mozno v zavislosti

od progresu programu zvolit, prip.
zrusit.

Kontrolky tlaCidiel svietia, ked je
nastavenie aktivne.

Nastavenia nezostanu po vypnuti pracky
zachované.

Dodato¢né nastavenia programu
— Strana 21
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Spustenie programu

Zvolte tlagidlo DIl. Kontrolka svieti
a program sa spusti.

V indikacnom poli sa po¢as programu
zobrazi zostavajuci ¢as, prip. po zacati
pracieho programu sa zobrazi ¢as
trvania programu a symboly progresu
programu.

Indika¢né pole — Strana 11

Upozornenie: Zistenie peny

Ak v indikacnom poli navysSe svieti
symbol ¥ , pracka zistila poCas
pracieho programu prili§ vela peny
a potom automaticky zaradila dalSie
plachania na odstranenie peny.

Pri dalSom pracom cykle s rovnakou
napliiou davkujte menej pracieho
prostriedku.

Program zaistite proti neumyselnému
prestaveniu, zvolte detsku poistku.

Detska poistka

(Child lock. == 3 sec.)

Pracku mozete zabezpedit proti
neumyselnej zmene nastavenych
funkcii. Na tento ucel aktivujte detsku
poistku.

Na aktivovanie/deaktivovanie stlacte
suc¢asne tlacidla Zostavajuci ¢as - a +
podrzte ich stlatené cca 3 sekundy.

V indikacnom poli sa zobrazi symbol c=.

m < gvieti: Detska poistka je aktivna.

m o kratko zablika: Detska poistka je
aktivna a voli¢ programov bol
otoCeny alebo bolo stlacené tlacidlo.

Upozornenie: Detska poistka zostane
nastavena aj po vypnuti pracky. Potom
pred dalSim vyberom programu
deaktivujte detsku poistku.



Doplnenie bielizne

Po spusteni programu mdzete v pripade
potreby dolozit bielizer alebo ju vybrat.

Na tento ucel zvolte tlacidlo DI.

Kontrolka tlacdidla D[ blika a spotrebic
kontroluje, ¢i je doplnenie bielizne
mozne.

Ked v indikacnom poli:

m svietia obidva symboly - P - a ©®,
doplnenie bielizne je mozné.

m - P - svieti, doplnenie bielizne nie je
mozné.

Na pokracovanie programu zvolte

tlacidlo Dll. Program bude automaticky

pokracovat.

Upozornenia

m Pri doplfiani bielizne nenechavajte
vkladacie dvierka dIhsi ¢as otvorené
- mohla by vytekat voda
presakujica z bielizne.

m Pri vysokej hladine vody, vysokej
teplote alebo ak sa bubon todi,
ostanu dvierka z bezpecnostnych
dbvodov zablokované a doplnenie
bielizne nie je mozné.

m Indikacia mnoZstva naplne nie je pri
doplneni bielizne aktivna.

Zmena programu

Ak ste omylom spustili nespravny

program, moZzete ho zmenit takto:

1. Stlacte tlacidlo D.

2. Zvolte iny program.

3. Stlacte tlacidlo DI0. Novy program
zaCne od zacCiatku.

Prerusenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:

1. Stladte tlagidlo D).

2. Nechaijte bielizen vychladnut: Zvolte
Plakanie.

3. Stlacte tlagidlo DI.

Obsluha spotrebica sk

Pri programoch s nizkou teplotou:

1. Stladte tlagidlo DII.

2. Zvolte Odstredovanie alebo
Odcerpanie vody.

3. Stla&te tlacidlo DII.

Koniec programu Stop
plakanie

V indikacnom poli blika = a zobrazia
sa prednastavené otacky a zostavajuci
Cas trvania pre zvoleny program.

Program bude pokracovat, ked:

= zvolite tlagidlo DIl alebo

m zmenite otacky pri odstredovani,
prip. nastavite voli¢ programov na
Odcerpanie vody a potom stlalite
tlagidlo DI.

Ukonéenie programu

V indika¢nom poli sa objavi - 0 - a ®©.
Kontrolka tlagidla DIl je vypnuté.

Vyberanie bielizne/Vypnutie
spotrebica

1. Otvorte dvierka a vyberte bielizen.

2. Stlacte tlagidlo . Spotrebic je
vypnuty.

3. Zatvorte vodovodny kohutik.
Upozornenie: Nie je potrebné pri
modeloch s Aguastop.

Upozornenia

m Nezabudnite v bubne Ziadne kusky
bielizne. Pri dalSom prani sa mézu
zrazit alebo zafarbit.

m Odstrante prip. cudzie telesa
z bubna a gumovej manzety -
nebezpedenstvo tvorby hrdze.

m  Gumenu manzetu utrite do sucha.
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sk Nastavenia spotrebiéa

Aktivovanie rezimu nastavenia

1. Stlagte tlagidlo .
Spotrebi¢ je zapnuty a program
Bavlna sa zobrazi na 1.

2. Stlacte tlaCidlo Teplota a sucasne
otoCte voli¢ programov dalej

m Nechajte dvierka a zasuvku na doprava na 2. Tlacidlo pustite.
pracie prostriedky otvorené, aby ReZim nastavenia je aktivovany
mohla vyschnut zvyskova voda. a v indikagnom poli sa objavi
— Strana 27 prednastavena hlasitost oznamovacich
m Pockajte vzdy az na koniec signalov.
programu, pretoze inak méze byt . . ,
Spotreb|é eéte Zab'okovany Potom Tel'aZ mozete zmenit nastavenia:
spotrebi¢ zapnite a pockajte na i
odblokovanie. Zmena hlasitosti signalov
m Ked po skondeni programu zhasne
indikacné pole, rezim energetickej Tlacidlom Zostavajuci ¢as + alebo -
dspory je aktl'vny. Ng aktivovanie zmente do polohy voli¢a programov:
zvolte fubovolné tlacidlo. m 2: hlasitost oznamovacich signalov
a/alebo

m 3: hlasitost signalov tlacidiel.

ooo - . v L || 0=V_YIO-3
Nastavenia spotreblca 1‘-3' 1234 7 1 = tichy,
2 = stredny,
, . s i 3 = hlasny,
Nasledovneé nastavenia mdzete zmenit: 4 = velmi hlasny
m hlasitost signélov tlagidiel
a oznamovacich signalov (napr. Ukongit reZzim nastavenia alebo:
skoncenie programu) a/alebo
m volba/zruSenie funkcie Volba/zrusenie automatického

automatického vypnutia spotrebica

a/alebo — Strana 7 vypnutia spotrebica

= zapnutie/vypnutie 0znamovacieho Tlagidlom Zostavajuci ¢as + alebo -
signalu udrzby bubna (podfa zvolte v polohe voli¢a programov
modelu). od — Strana 14 4 funkciu automatické vypnutie (On)

Ked chcete zmenit nastavenia, musite alebo ju zruste (OFF).

najprv vzdy aktivovat rezim nastavenia. Ukond&enie reZimu nastavenia alebo:
Polohy:
' -3
\ ©) -4
-5




Zapnutie/vypnutie
oznamovacieho signalu
udrzby bubna

podla modelu

Tlacgidlom Zostavajuci €as + alebo -
v polohe voli¢a programov 5 zapnite
(On) alebo vypnite (Off) oznamovaci
signal Cistenie bubna.

Ukoncenie rezimu nastavenia

Ked chcete ukoncit a ulozit nastavenia,
stla¢te tlagidlo .

Spotrebic je vypnuty. Zvolené
nastavenia sa pri dalSom zapnuti
prejavia.

Senzorika

Mnozstevna automatika

Podla druhu bielizne a naplne
prispdsobi mnozstevna automatika
spotrebu vody a ¢as trvania programu
optimalne pre kazdy program.

Kontrolny systém
nevyvazenosti

Automaticky kontrolny systém rozpozna
nevyvazenosti a viacnasobnym
nabehom na odstredovanie sa postara
o0 rovnomerné rozdelenie bielizne.

Z bezpecnostnych ddévodov budu pri
velmi nevyhodnom rozdeleni bielizne
znizené otacky alebo sa nebude
odstredovat.

Upozornenie: Dajte do bubna malé
a velké kusy bielizne. — Strana 22,
— Strana 32

Senzorika sk

Senzor hladiny vody

podla modelu

Senzor hladiny vody kontroluje po¢as
plachania stupen zakalenia plachacej
vody (zakalenie je spbsobené
necistotou a zvySkami pracieho
prostriedku). V zavislosti od zakalenia
vody sa stanovi Cas a pocet plachacich
cyklov.

k2 Cistenie a udrzba

AVarovanie

Ohrozenie zivota!

Pri kontakte so suc¢astami pod napatim
hrozi nebezpedenstvo Urazu elektrickym
prudom.

Vypnite spotrebi¢ a vytiahnite sietovu
zastréku.

AVarovanie

Nebezpecenstvo otravy!

Pri pouziti Cistiacich prostriedkov
s obsahom rozpustadiel, napr.
benzinového &isti¢a, mézu vznikat
jedovaté vypary.

NepouZivajte Gistiace prostriedky
obsahujlce rozpustadla.

Pozor!

Poskodenie spotrebica

Cistiace prostriedky s obsahom
rozpustadiel, napr. benzinovy Cistic,
mobzu poskodit povrch a konstrukéné
Casti spotrebica.

Nepouzivajte Cistiace prostriedky
obsahujlce rozpustadla.
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sk Cistenie a udrzba

Tak predidete vytvoreniu biofilmu
a zapachu:

Upozornenia

m Zabezpedte dobré vetranie
miestnosti, kde je pracka
nainstalovana.

m Ked sa pracka nepouziva, nechajte
vkladacie dvierka a splachovaciu
misku pootvorenu.

m Prilezitostne spustite program
Bavina 60 °C, priCom pouzijete
univerzalny prasok na pranie.

Plast spotrebic¢a/Ovladaci
panel

m Poutierajte kryt a ovladani panel
méakkou vihkou utierkou.

m Okamzite odstrante zvySky pracieho
prostriedku.

m Cistenie pridom vody je zakazané.

Praci bubon

Pouzivajte Cistiace prostriedky bez
obsahu chldru, nepouzivajte ocelovu
vinu.

Pri tvorbe zapachu v pracke, prip. na
vyCistenie bubna pouzite program
Cistenie bubna 90 °C bez bielizne.
Pouzite univerzalny prasok na pranie.

Odstranenie vodného kamena

Pri spravnom davkovani pracieho
prostriedku nie je potrebné
odstranovanie vodného kamena. Ak
predsa ano, postupujte podla udajov
vyrobcu odvapnovacieho prostriedku.
Vhodné odvapnovacie prostriedky je
mozné zakupit v zakaznickom
servise. — Strana 34
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Zasuvka na pracie prostriedky
a jej kryt

Ak sU pritomné zvysky pracieho

prostriedku alebo avivaze:

1. Vytiahnite zasuvku na pracie
prostriedky. Vtlacte vlozku smerom
nadol a zasuvku Uplne vyberte.

2. Vytiahnutie vlozky: Tlacte vlozku
prstom zdola smerom nahor.

3. Vydistite splachovaciu misku
a vlozku vodou a kefkou a nechajte
ich vyschnut. Vycistite aj kryt vnutri.

4. Nasadte vlozku a zaistite ju
zaskocCenim (nasurite valcek na
vodiaci kolik).

5. Zasunte zasuvku na pracie
prostriedky.

Upozornenie: Nechajte zasuvku na
pracie prostriedky otvorenu, aby mohla
vyschnut zvySkova voda.

Upchaté cerpadlo pracieho
roztoku. nudzové
vyprazdnenie

AVarovanie

Nebezpecenstvo obarenia!

Praci roztok je pri prani s vysokymi
teplotami horuci. Pri kontakte s hordcim
pracim roztokom méze dojst

k obareniu.

Nechajte praci roztok vychladndt.

1. Zatvorte vodovodny kohutik, aby
nepritekala dalSia voda, ktora by sa
musela vypustit cez Serpadlo
pracieho roztoku.

2. Vypnite spotrebi¢. Vytiahnite siefovu
zastreku.



3. Otvorte a odoberte servisnu klapku.

4. Vyberte z drZziaka vypustaciu hadicu.
Stiahnite uzatvaraciu Ciapocku,
nechaijte vytiect praci roztok.
PritlaCte uzatvaraciu CiapocCku
a nasadte vypustaciu hadicu
do drZiaka.

max.

5. Odskrutkujte opatrne veko &erpadla,
zvy$na voda bude moct vytiect.
Vycistite vnutorny priestor, zavit veka
Cerpadla a teleso Cerpadla. Obezné
koleso Cerpadla musi mat moznost
otacat sa.

Veko Cerpadla znova nasadte
a priskrutkujte. Rukovéat musi byt
zvislo.

6. Servisnu klapku zalozte, nechajte
zapadnut a zatvorte ju.

Cistenie a Udrzba sk

Upozornenie: Aby sa zabranilo tomu,
Ze pri buducom prani odtecie nepouzity
praci prostriedok do odtoku: nalejte do
komory Il 1 liter vody a spustite
program Odéerpanie vody .

Upchata odtokova hadica na
sifone

1. Vypnite spotrebi¢. Vytiahnite sietovu
zastrcku.

2. Uvolnite hadicovu sponu. Odtokovu
hadicu opatrne stiahnite, zvySkova
voda bude moct vytiect.

3. Vydistite odtokovu hadicu a hrdlo
sifonu.

~ \& \\
R ~
De ~

4. Nasadte opét odtokovu hadicu
a zaistite pripojovacie miesto
pomocou hadicovej spony.

6
h!

Upchaté sitko v privode vody

Na tento ucel nechajte najskor
poklesnut tlak vody v privodnej hadici:
1. Zatvorte vodovodny kohutik.

2. Zvolte fTubovolny program (okrem
Spulen/Schleudern/Abpumpen
(Plachanie/Odstredovanie/
Odc&erpanie)).

3. Stlacte tladidlo DIl. Nechajte
program cca 40 sekund bezat.

4. Stlacte tlacidlo . Spotrebic je
vypnuty.

5. Vytiahnite siefovu zastréku.
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sk Poruchy, ¢o je nutné robit?

Potom vydistite sitka:

1. Odskrutkujte hadicu z vodovodného
kohutika.
Vycistite sitko malou kefkou.

2. Na modeloch Standard a Aqua-
Secure vydistite sitko na zadnej
strane spotrebica:

Odoberte hadicu na zadnej strane
spotrebica.

Vyberte sitko kliestami a vycistite ho.

3. Pripojte hadicu a skontrolujte
tesnost.

EJPoruchy, éo je nutné
robit?

Nudzové odblokovanie

napr. pri vypadku elektrického pradu
Program bezi dalej, hned ako sa obnovi
sietové napadjanie.

Ak sa napriek tomu musi bielizen
vybrat, je mozné vkladacie dvierka
otvorit podla dalej opisaného postupu:

30

AVarovanie

Nebezpecenstvo obarenia!

Pri prani s vysokymi teplotami méze
dojst pri kontakte s hortcim pracim
roztokom k obareniu.

V pripade potreby ho nechajte najskor
vychladnut.

AVarovanie

Nebezpecenstvo poranenia!

Pri siahnuti do otacajuceho sa bubna si
mdzete poranit ruky.

Nesiahajte do otagajuceho sa bubna.
PocCkajte, kym sa bubon prestane
otacat.

Pozor!

Skody sp6sobené vodou

Vytekajlica voda moze viest ku Skodam
spbsobenym vodou.

Neotvarajte dvierka, pokial je na skle
vidiet voda.

1. Vypnite spotrebic. Vytiahnite sietovu
zastréku.

2. Vypustite praci roztok. — Strana 28

3. Pomocou naradia potiahnite
nudzové odblokovanie smerom
nadol a uvolnite ho.
Dvierka sa potom budu dat otvorit.




Poruchy, ¢o je nutné robit? sk

Upozornenia v indikaénom poli

Ukazovatel Pri¢ina/Odstranenie

-P-a® Dvierka st odblokované. Mozno doloZit bielizen.

-P- m  Teplota je priliS vysokd. Pockajte, kym teplota klesne.
m  Prili§ vysoka hladina vody. Doplnenie bielizne nie je mozné. Okamzite zatvorte
vkladacie dvierka. Ked chcete, aby program pokracoval, zvolte tlacidlo D00,

© blika m Prip. je privretd bielizen. Vkladacie dvierka eSte raz otvorte a zatvorte a zvolte
tlacidlo DII.
m  Prip. dvierka pritlacte alebo vyberte bielizen a znova pritlacte.
Prip. spotrebi¢ vypnite a znova zapnite, nastavte program a vykonajte
individualne nastavenia; spustite program.

Otvorte Uplne vodovodny kohtitik.
Zlomend/zovretd privodnd hadica,
prilis nizky tlak vody. VyGistite sitko. — Strana 29

Upchaté ¢erpadlo pracieho roztoku. Vygistite Cerpadlo pracieho roztoku.

—> Strana 28

m Upchatd odtokova hadica/odtokova rurka. Vycistite odtokovu hadicu na sifone.
—> Strana 29

E:23 \oda v zachytnej vani na dne, netesnost spotrebica. Zatvorte vodovodny kohtitik.
Zavolajte zakaznicky servis! — Strana 34

= Detska poistka aktivovand; deaktivujte ju. — Strana 24

9 sviet Zistené velké mnozstvo peny, zaplo sa pridavné plachanie. Pri dalSom pracom
cykle s rovnakou napliiou davkujte menej pracieho prostriedku.

Kontrolka programu  Na Cistenie a Udrzbu bubna a nadrZe na pracf roztok pouzite program
Cistenie bubna * blikd Cistenie bubna 90 °C alebo 60 °C.
* podla modelu Upozornenia

m Program pouzite bez bielizne.

m Pouzite univerzalny prasok na pranie alebo bieliaci praci prostriedok. Aby sa
zabranilo tvorbe peny, pouzite iba polovicu odpori¢aného mnozstva pracieho
prostriedku. NepouZivajte praci prostriedok na vinu alebo praci prostriedok na
jemnu bielizen.

m Zapnutie/vypnutie 0oznamovacieho signdlu — Strana 27

Iné indikacie Spotrebi¢ vypnite, pockajte 5 sekund a opdt zapnite. Ak sa indikécia zobrazi znova,

zavolajte zakaznicky servis. — Strana 34

& svieti

E18
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sk

Poruchy, ¢o je nutné robit?

Poruchy, ¢o je nutné robit?

Poruchy Pri¢ina/Odstranenie

\oda vyteka.

Nevtekad voda.

Nebol splachnuty praci
prostriedok.

Dvierka sa nedaju otvorit.

Program sa nespusti.

Kratke trhnutie/
roztoCenie bubna po
Starte programu.

NeodCerpava sa praci
roztok.

V bubne nie je viditelna
voda.

Vlysledok odstredovania
nie je uspokojivy.
Bielizen je mokra/prilis
vihkd.

Opakovany nabeh
odstredovania.

Program trva dihSie ako
ZvyCajne.

Pocas pracieho cyklu sa
zmeni ¢as trvania
programu.

ZvySkova voda v komore
& pre oSetrovacie
prostriedky.
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Odtokovu hadicu riadne upevnite/vymerite.
Pevne utiahnite zoskrutkovanie privodnej hadice.

Zvolili ste tlacidlo D002

Otvorili ste vodovodny kohtitik?

Nie je event. upchaté sitko? VyCistite sitko. — Strana 29
Nie je zlomend alebo zovretd privodna hadica?

Bezpecnostna funkcia je aktivna. PreruSenie programu? — Strana 25
Nezvolili ste = (Stop plachanie = bez zaverecného odstredovania)?
—> Strana 25

Je mozné otvorenie len nidzovym odblokovanim? — Strana 30

Zvolili ste tlacidlo D00 alebo funkciu Zostévajuci ¢as?
Su dvierka zatvoreng?
= Nie je aktivovana c= detska poistka? Deaktivujte ju. — Strana 24

Nejde o chybu, pri spusteni pracieho programu moze dojst ku kratkemu
trhnutiu bubna, ktoré je podmienené internym testom motora.

m  Nezvolili ste =z (Stop plachanie = bez zaverecného odstredovania)?
—> Strana 25

m VyCistite Cerpadlo pracieho roztoku. — Strana 28

m VyCistite odtokovu rurku a/alebo odtokovu hadicu.

Nejde o chybu - voda je pod viditelnou oblastou.

m Nejde o chybu - kontrolny systém nevyvazenosti prerusil odstredovanie
kvoli nerovnomernému rozlozeniu bielizne.
Rozdelte v bubne malé a velké kusy bielizne.

= Nezvolili ste Lahké Zehlenie (podla modelu)? — Strana 21

= Nebol zvoleny prili§ nizky pocet otacok?

Nejde o chybu - kontrolny systém nevyvazenosti kompenzuje nevyvazenost.

= Nejde o chybu - kontrolny systém nevyvazenosti kompenzuje
nevyvazenost viacnasobnym rozdelenim bielizne.
m Nejde o chybu, kontrolny systém peny je aktivny, prida sa plachaci cyklus.

Nejde o chybu, priebeh programu sa pre prislusny praci cyklus optimalizuje.
MoZe to viest k zmene trvania programu v indikacnom poli.

= Nejde o chybu - ucinok oSetrovacieho prostriedku nebude obmedzeny.
m V pripade potreby viozku vyCistite.



Poruchy, ¢o je nutné robit? sk

Poruchy Pric¢ina/Odstranenie

Tvorba zépachu v pracke. PouZite program Cistenie bubna alebo Bavina 90 °C bez bielizne.
Pouzite univerzalny praSok na pranie alebo bieliaci praci prostriedok.

Upozornenie: . Aby sa zabranilo tvorbe peny, pouZite iba polovicu
odporucaného mnozstva pracieho prostriedku. Nepouzivajte praci prostriedok
na vinu alebo praci prostriedok na jemnu bielizen.

Vindikacnom poli svieti ~ Nebolo pouzité prili§ vela pracieho prostriedku?

symbol ® . Prip. zo Zmiesajte jednu polievkovt lyZicu avivéze s 1/2 | vody a nalejte do komory Il
zdsuvky na pracie (nie vtedy, ak ide o outdoorové, Sportové a paperové textilie!).
prostriedky vystupuje

pena. Pri dalSom prani znizte davkovanie pracieho prostriedku.

Velka hlucnost, vibrdcie = Je spotrebiC vyrovnany? Vyrovnajte spotrebic. — Strana 41
a ,putovanie” pracky pri. = Su nozicky spotrebica zaistené? Zaistite nozicky spotrebica. — Strana 41

odstredovan. m SU odstranené prepravné poistky? Odstrdnte prepravné poistky.
—> Strana 38

Pocas prevadzky m \/ypadok sietového napdjania?
nefunguje indikacné pole/ m  Zareagovali poistky? Zapnite/vymente poistky.
kontrolky. m Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zakaznicky servis.
ZvySky pracieho m Ojedinele obsahuju bezfosfatove pracie prostriedky zvySky nerozpustné vo
prostriedku na bielizni. vode.

m Zvolte Plakanie alebo bielizer po prani vykefujte.
V stave pauzy sa m  Prilis vysokd hladina vody. Doplnenie bielizne nie je mozné. Okamzite
v indika¢nom poli zobrazi zatvorte vkladacie dvierka.
-P-. m  Ked cheete, aby program pokracoval, zvolte tlagidlo D0l
V stave pauzy sa Dvierka st odblokované. Mozno doloZit bielizen.
v indika¢nom poli zobrazi
-P-a®.

Ak nemoZzete poruchu sami odstranit (vypnutim/zapnutim) alebo ak je potrebna oprava:
= \/ypnite spotrebiC a vytiahnite sietovi zastréku zo zasuvky.
m Zatvorte vodovodny kohttik a zavolajte zakaznicky servis.
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sk Zakaznicky servis

Zakaznicky servis

Ak nemdzete poruchu sami odstranit,
obrafte sa na nas zakaznicky servis. —
Obal

Vzdy najdeme vhodné rieSenie, aby
sme zabranili aj zbytocnym navstevam
technika.

Uvedte, prosim, zakaznickemu servisu
Cislo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné Cislo
(FD) spotrebica.

E-Nr. FD

E-Nr. Cislo vyrobku
FD Vyrobné cislo
Tieto Udaje najdete *podla modelu:

na dvierkach vnutri*/otvorenej servisne;j
klapke* a na zadnej strane spotrebica.

Spolahnite sa ha kompetenciu
vyrobcu.

Obrafte sa na nas. Tym si zaistite, Ze
oprava bude vykonana vyskolenymi
servisnymi technikmi, ktori su vybaveni
originalnymi nahradnymi dielcami.
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Hodnoty spotreby sk

Hodnoty spotreby

Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyskova vihkost
hlavnych pracich programov

(priblizné udaje)

Program Mnozstvo Spotreba Spotreba vody*  Cas trvania
naplne energie* programu*
Bavina 20 °C 9kg 0,25 kWh 90 | 2%4h
Bavina 40 °C 9kg 1,10 kWh 90| 3h
Bavina 60 °C 9kg 1,06 kWh 90| 2%4h
Bavina 90 °C 9kg 2,14 kWh 1001 2%h
Lahko udrziavatelné textilie 40 °C 4 kg 0,70 kWh 611 2h
Mix 40 °C 4kg 0,60kWh 45| 1vah
Jemné / hodvab 30 °C 2 kg 0,19kWh 371 Sah
Vina 30 °C 2 kg 0,19 kWh 401 %h
Program Priblizné udaje o zvyskovej vihkosti**
WAW32... WAW28... WAW24... WAW20...
max. 1 600 max. 1400 max. 1200 max. 1 000
ot/min ot/min ot/min ot/min
Bavina 44 % 48 % 53 % 62 %
L'ahko udrziavatené textilie 40 % 40 % 40 % 40 %
Jemné / hodvab 30 % 30 % 30 % 30 %
Vina 45 % 45 % 45 % 45 %

* Hodnoty spotreby sa od zadanych hodnét odliSuju v zavislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, privodnej
teploty vody, priestorovej teploty, druhu a mnozstva bielizne, zneCistenia bielizne, pouzitého pracieho

prostriedku, kolisania sietového napétia a zvolenych pridavnych funkcif.
**Udaje o zvySkovej vihkosti na zaklade obmedzenia poCtu otacok pri odstredovani a maximalnej napine.
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sk Technické udaje

Najefektivnejsie programy pre bavinené textilie

Nasledovné programy (Standardné programy oznacené <_1) su vhodné na pranie
normalne znedistenych bavinenych textilii a vzhladom na kombinovanu spotrebu
energie a vody su najefektivnejsie.

Standardné programy na bavinu podra nariadenia (EU) &. 1015/2010

Program + teplota + tlacidlo Mnozstvo Priblizné trvanie programu
naplne

<JBavlna + + <] EcoPerfect 9kg 4% h

<JBavina + + <] EcoPerfect 4,5 kg 4 h

<JBavlna + + ] EcoPerfect 4.5Kkg 44N

Nastavenie programu na testovanie a oznacovanie energetickym Stitkom podla smernice
2010/30/EU so studenou vodou (15 °C).

Udaj teploty programu sa orientuje podia teploty uvedenej na Stitku oSetrenie bielizne v textiliach.
Skutocnd teplota prania sa z dovodov Setrenia energie moze od uvedenej teploty programu lisit.

Technické udaje Instalama a pripojenie
Rozmery: Obsah dodavky
84,5 x 59 x 60 cm _ . o
(vySka x Sirka x hibka) Upozornenie: Skontrolujte spotrebic, Ci
, nema prepravné poskodenia. Nikdy
Hmotnost: neuvadzajte poskodeny spotrebi& do
73 kg (podla modelu) prevadzky. Pri reklamaciach sa obratte
Sietova pripojka: na predajcu, u ktorého ste si zakupili
Sietové napétie 220-240 V, 50Hz spotrebi¢ alebo na nas zakaznicky

Menovity prid 10 A servis. — Strana 34

Menovity vykon 2 300 W

Tlak vody:
100 -1 000 kPa (1 - 10 bar)

Prikon vo vypnutom stave:
ow

Prikon v pohotovostnom stave
(nevypnuty stav):
ow
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1] Sietovy kabel

Vrecko:

m Navod na pouzivanie
a instalaciu

m Zoznam zakaznickych
servisov*

m Zaruka*

= Kryty na otvory po odstraneni
prepravnych poistiek

m Adaptér s tesnenim 21 mm =
=1"na 26,4 mm = %" *

Privodna hadica vody pri modeli

s funkciou Aquastop

Odtokova hadica vody

Fixacny obluk na upevnenie

odtokovej hadice vody*

Privodna hadica vody pri

modeloch Standard/Aqua-Secure

podla modelu

HI

*

Navyse je pri pripojeni odtokovej hadice
vody k sifonu potrebna hadicova spona
@ 24 - 40 mm (Specializované
predajne).

InStalacia a pripojenie sk

Potrebné naradie
m Vodovaha na vyvazenie
m  KIU¢ na skrutky:

- s otvorom kluca 13 na
vyskrutkovanie prepravnych
poistiek

— a s otvorom kfuc¢a 17 na
nastavenie noZiciek spotrebica

Bezpeénostné upozornenia

AVarovanie

Nebezpecenstvo poranenia!

m Pracka ma vysoku hmotnost.

Pri nadvihnuti/preprave pracky
postupujte opatrne.

m Pri dvihani pracky za precnievajluce
konstrukéné sucasti (napr. dvierka)
sa mozu sucasti zlomit a sposobit
poranenia.

Nedvihajte pracku za precnievajlce
konstrukéné sucasti.

m Nasledkom neodborného polozenia
hadic a siefovych vedeni hrozi
nebezpecenstvo zakopnutia sa
a poranenia.

Hadice a vedenia polozte tak, aby
nevzniklo Ziadne nebezpedenstvo
zakopnutia.

Pozor!

Poskodenie spotrebica

Zamrznuté hadice sa mézu roztrhnut/
mozu prasknut.

Neinstalujte pracku do oblasti
ohrozenych mrazom a/alebo vonku.

Pozor!

Skody sp6sobené vodou

Miesta pripojenia pritokovej a odtokovej
hadice su pod vysokym tlakom vody.
Aby sa zabranilo netesnostiam alebo
Skodam spbsobenym vodou,
bezpodmienecne dodrziavajte pokyny
uvedené v tejto kapitole.
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sk InStalacia a pripojenie

Upozornenia

m  Okrem tu uvedenych upozorneni
mo&zu navySe platit zvlastne predpisy
prisluSnej vodarne a elektrarne.

m V pripade pochybnosti nechajte
pripojenie uskutoénit odbornikom.

Instalacna plocha

Upozornenie: Doélezita je stabilita, aby

sa pracka nepohybovalal

m Plocha na instalaciu musi byt pevna
a rovna.

m  Nevhodné su makké podlahy/
podlahové krytiny.

Instalacia na podstavec alebo
dreveny tramovy strop

Pozor!

Poskodenie spotrebica

Pracka moze pri odstredovani putovat
a z podstavca sa prevratit/spadnut.
Bezpodmienecne upevnite nozicky
spotrebiCa pomocou prichytiek.

* Objednavacie ¢. WMZ 2200,

WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Upozornenie: Pri inStalacii na drevenu

tramovu podlahu nainstalujte pracku:

m podfa moznosti do rohu,

m na drevenu dosku odolnu voci vode
(hrubka min. 30 mm), ktora je
naskrutkovana na podlahu.

InStalacia na podestu so
zasuvkou

Podesta, obj. ¢islo: WMZ 20490, WZ
20490, WZ 20510, WZ 20520
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Zabudovanie/vstavanie
spotrebi¢a do kuchynskej
linky

AVarovanie

Ohrozenie zivota!

Pri kontakte so sui¢astami pod napéatim
hrozi nebezpecfenstvo Urazu elektrickym
pradom.

Neodstranujte kryciu dosku spotrebica.

Upozornenia

m Potrebna Sirka vyklenku 60 cm.

m Postavte pracku iba pod priebeznu
pracovnu dosku, ktora je pevne
spojena so susednymi skrinkami.

Odstranenie prepravnych
poistiek

Pozor!

Poskodenie spotrebica

m Spotrebi¢ je zaisteny na prepravu
prepravnymi poistkami.
Neodstranené prepravné poistky
mozZu pri prevadzke spotrebica
poskodit napr. bubon.
Pred prvym pouzitim
bezpodmieneéne kompletne
odstrante vSetky 4 prepravné
poistky. Poistky dobre uschovajte.

m Aby sa v pripade neskorSej prepravy
predislo poskodeniu spotrebica,
bezpodmienecne namontujte pred
prepravou prepravné poistky.

Upozornenie: Odlozte skrutky
a puzdra.




1. Vyberte hadice z drziakov.

InStalacia a pripojenie sk

m Pripojka na pravej strane

2. Povolte a vyskrutkujte vSetky
4 skrutky prepravnych poistiek.
Odstrante puzdra. Vyberte pritom
z drziakov sietovy kabel.

3. Nasadte krytky. Stlacenim na
zaskakovacie haciky krytky pevne
zaistite.

4x

@6

Dizky hadic a privodnych
kablov

m Pripojka na lavej strane

i ﬁ@ ~135¢cm
e

~—r

0-max. 100 cm

~95¢cm O

:

~100cm j@ﬁ
~100 cm
O ~ 140 cm

Tip: K dispozicii u $pecializovanych

predajcov/v zakaznickom servise:

m PredlZenie pre hadicu Aquastop,
prip. privodnu hadicu studenej vody
(cca 2,50 m); obj. Cislo WM Z2380,
Wz 10130, CZ 11350, Z 7070X0

m DIlhSia privodna hadica (cca 2,20 m)
pre model Standard; Cislo pre
zakaznicky servis 00353925

»

O-max. 100 cm

Privod vody

AVarovanie

Ohrozenie zivota!

Pri kontakte so suc¢astami pod napatim
hrozi nebezpecenstvo Urazu elektrickym
pradom.

Bezpecnostny ventil Aquastop
neponarajte do vody (obsahuje
elektricky ventil).

Upozornenia

m Prevadzkujte pracku len so studenou
pitnou vodou.

m Nepripdjajte pracku na zmieSavaciu
batériu beztlakového ohrievaca
vody.

m Pouzite len dodavanu alebo
v autorizovanej Specializovanej
predajni zakUpenu privodnu hadicu,
nepouzivajte pouzitd privodnu
hadicu.

m Privodnu hadicu vody nezlomte
alebo nestlagajte.
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sk InStalacia a pripojenie

m  Nemente (neskracuijte,
neprerezavajte) privodnu hadicu
vody (v takom pripade uz nie je
zarucena jej pevnost).

m Skrutkové spojenia dotahujte len
rukou. Ak budu skrutkové spojenia
dotiahnuté naradim (klieste) prilis
pevne, mbézu sa poskodit zavity.

m Pri pripojeni na vodovodny kohutik
21 mm = 2" namontujte najprv
adaptér* s tesnenim 21 mm = 2" na
26,4 mm = %",

* dodava sa so spotrebicom
v zavislosti od modelu

ES
1" min. 10 mm

3/4" E

Optimalny tlak vody v rozvodovej sieti
minimalne 100 kPa (1 bar)
maximalne 1 000 kPa (10 bar)

Pri otvorenom vodovodnom kohutiku
vytecie najmenej 8 I/min.

Pri vy§8om tlaku vody namontujte
redukény ventil.

Pripojenie

Pripojte privodnu hadicu vody na
vodovodny kohdtik (26,4 mm = %4")
a na spotrebic (nie je to potrebné na

modeloch so zariadenim Aquastop, je
pevne nainstalovana):

= Model: Standard

N
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= Model: Aqua-Secure

Upozornenie: Otvorte opatrne
vodovodny kohutik a skontrolujte pritom
tesnost pripojovacich miest. Skrutkové
spojenie je pod tlakom vodovodného
potrubia.

Odtok vody

AVarovanie

Nebezpecenstvo obarenia!

Pri prani s vysokymi teplotami méze
dojst pri kontakte s hordcim pracim
roztokom, napr. pri od¢erpani horuceho
pracieho roztoku do umyvadla,

k obareniu.

Nesiahajte do horuceho pracieho
roztoku.

Pozor!

Skody sp6sobené vodou

Ked odtokova hadica vplyvom
vysokého tlaku vody pri odCerpani
vyklzne z umyvadla alebo miesta
pripojenia, méZe vytekajluca voda
spdsobit Skody.

Zaistite odtokovu hadicu proti
vyklznutiu.



Pozor!

Poskodenie spotrebica/textilii

Ked je koniec odtokovej hadice

ponoreny do odcCerpanej vody, mbze sa

voda spatne nasat do spotrebica

a poskodit spotrebic/textilie.

Dbajte na to, aby

m uzatvaracia zatka nezakryvala odtok
umyvadla.

m sa koniec odtokovej hadice vody
neponoril do odc¢erpanej vody.

m voda dostatoCne rychlo odtekala.

Upozornenie: Odtokovu hadicu vody
nezalamujte, alebo nenatahujte do
dizky.

Pripojenie

= Odtok do umyvadla

P

= Odtok do sifénu
Zaistite miesto pripojenia pomocou
hadicovej spony, @ 24-40 mm
(Specializované predajne).

= Odtok do plastovej rary
s gumovym hrdlom alebo do
odtokového kanala

InStalacia a pripojenie sk
Vyvazenie

Vyrovnajte spotrebi¢ pomocou
vodovahy do roviny.

Velka hlu¢nost, vibracie a ,putovanie”
mobzu byt nasledkom nespravneho
vyvazenial

1. Pomocou kluca na skrutky
s otvorom 17 povolte v smere
chodu hodinovych ruciCiek poistné
matice.

2. Skontrolujte pomocou vodovahy
vyvazenie pracky, pripadne ho
skorigujte. Zmernte vySku otacanim
nozicky spotrebica.

Vsetky Styri nozicky spotrebiCa
musia stat pevne na podlahe.

3. Poistné matice vSetkych Styroch
noziciek spotrebica pevne pritiahnite
klu¢om na skrutky s otvorom 17 ku
skrini spotrebic¢al Pridrziavajte pritom
nozi¢ku spotrebica a neprestavte jej
vysSKku.

Elektrické pripojenie

AVarovanie

Ohrozenie zivota!

Pri kontakte so suc¢astami pod napatim

hrozi nebezpedenstvo Urazu elektrickym

prudom.

m Siefovu zastréku nechytajte mokrymi
rukami.

m Siefové vedenie vytahujte vzdy za
zastréku, nikdy nie za kabel, mohlo
by sa poskodit.

m Siefové vedenie nikdy nevytahujte
pocas prevadzky.

ReSpektujte nasledovné upozornenia
a zabezpedte, aby
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sk InStalacia a pripojenie

Upozornenia

m sa siefové napatie a napatové udaje
na pracke (Stitku spotrebica)
zhodovali.
pripojna hodnota, ako aj vyzadovana
poistka boli uvedené na vyrobnom
Stitku spotrebica.

m sa pripojenie pracky uskutocnilo len
na striedavy prud, prostrednictvom
zasuvky nainstalovanej podla
predpisov s ochrannym kontaktom.

m sa sietova zastréka a zasuvka
zhodovali.

m bol prierez elektrickych vodicov
dostatocny.

m uzemnenie bolo vykonané podla
predpisov.

= vymena sietového kébla (v pripade
nutnosti) bola vykonana iba
kvalifikovanym elektrikarom.
Nahradny siefovy kabel je mozné
zakUpit si v zakaznickom servise.

m sa nepouzivali viacnasobné
zasuvkoveé listy/spojky
a predlZzovacie kable.

m sa pri pouziti chrani¢a s chybnym
pridom pouzil len typ s tymto
oznadenim &I,

Len tato znaCka zarucCuje splnenie
stucasne platnych predpisov.

m siefova zastréka bola kedykolvek
dostupna.

m sietovy kdbel nebol prelomeny,
stlaceny, neboli na fiom vykonané
zmeny alebo nebol prerezany.

m sietovy kabel nepriSiel do kontaktu
so zdrojmi tepla.
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Pred 1. pranim

Pred opustenim zavodu bola pracka
dbdkladne preskusana. Aby sa odstranili
mozné zvySky skusSobnej vody, perte
prvy raz bez bielizne.

Upozornenia

m Pr4cka musi byt odborne
nainstalovana a pripojena.
Od — Strana 36

m Nikdy neuvadzajte poskodeny
spotrebi¢ do prevadzky. Informujte
vas zakaznicky servis.

Pripravné prace:
1. Skontrolujte pracku.
2. Odstrante ochrannu foliu
z ovladacieho panelu.
3. Zastrcte sietovu zastréku.
4. Otvorte vodovodny kohdtik.

Program pouzite bez bielizne:

Spotrebi¢ zapnite.

Zatvorte dvierka (nevkladajte ziadnu

bielizen!). y

Nastavte program Cistenie bubna

90 °C.

Otvorte zasuvku na pracie

prostriedky.

Nalejte do komory Il asi 1 | vody.

Do komory Il dajte univerzalny praci

prostriedok.

Upozornenie: Aby sa zabranilo

tvorbe peny, pouzite iba polovicu

odporuc¢aného mnozstva pracieho

prostriedku. NepouZivajte praci

prostriedok na vinu alebo praci

prostriedok na jemnu bielizen.

7. Zasuvku na pracie prostriedky
zatvorte.

8. Stlacte tlacidlo DI.

9. Na konci programu spotrebi¢
vypnite.

VaSa pracka je teraz pripravena na

prevadzku.

o & W b=



Preprava

napr. pri stahovani

Pripravné prace:

1.
2.

5.

Zatvorte vodovodny kohutik.
Redukuijte tlak vody v privodne;
hadici: — Strana 29; vycistite

a pockajte — sitko v privode vody je
upchaté

Odpojte pracku od elektrickej siete.
ZvySok pracieho roztoku vypustite:
— Strana 28; vycCistite a poCkajte —
Cerpadlo pracieho roztoku je
upchaté, nudzové vyprazdnenie
Odmontujte hadice.

Namontovanie prepravnych poistiek:

1.

Snimte a uschovajte krytky.
Pouzite prip. skrutkovad.

N

Nasadte vSetky 4 puzdra.

Upevnite sietovy kabel na drziakoch.

Nasadte a pevne utiahnite skrutky.

InStalacia a pripojenie sk

Pred opatovnym uvedenim do
prevadzky:

Upozornenia

Bezpodmieneéne odstrarite
prepravné poistky!

Nalejte cca 1 | vody do komory I,
zvolte program Od¢erpanie vody
a spustite.

Tak zabranite tomu, aby pri dalSom
prani odtiekol nepouzity praci
prostriedok do odtoku.
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INFORMACNY LIST
BSH doméci spot febiée s.r.o., Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodn & zna¢ka BSH

&

Znacka BOSCH
Model WAW28560EU
Kapacita v kg O
Trieda energetickej U¢innosti A+++
Ekoznacka EU —_
Merana ro¢na spotreba energie v kWh? 152
Spotreba energie Standardného programu: bavina 60°C plna naplr 0,92
bavina 60°C polovi¢na napln 0,6
bavina 40°C polovi¢na napli 0,42
Merana spotreba energie vo vypnutom stave 0,12 W
Merana spotreba energie v reZime ponechania v zapnutom stave 0,43 W
Merana ro¢na spotreba vody v | 2 11220
Trieda UcCinnosti odstredovania A (najlepsia) ... G (horsia) B
Max. pocet otacok odstredovania za min. bavina 60°C 1400
Zostatkova vihkost' v % 53
Standardné programy, ku ktorym sa vztahujl informéacie na $titku a bavina 60°C
informacnom liste® bavina 40°C
Trvanie Standardného programu: bavina 60°C plna napln 275
bavina 60°C polovi¢na naplni 270
bavina 40°C polovi¢na napln 270
Trvanie rezimu ponechania v zapnutom stave —_—
Hluc¢nost' v dB (A) re 1 pW?: pranie 48
odstredovanie 72
Spotrebi¢ uréeny na zabudovanie nie

1) Spotreba energie v kWh za rok na zaklade 220 Standardnych pracich cyklov s programami bavina
60°C a 40°C s celou a polovi¢nou naplfiou a spotreba v rezimoch s nizkou spotrebou energie.
Skuto¢na spotreba energie bude zavisiet na tom, ako sa spotrebi¢ pouziva.

2) Spotreba vody v | za rok na zaklade 220 $tandardnych pracich cyklov s programami bavina 60°C
a 40°C s celou a poloviénou naplhou a spotreba v rezimoch s nizkou spotrebou energie. Skuto¢na
spotreba vody bude zavisiet na tom, ako sa spotrebi¢ pouziva.

3) Uroveri emisii hluku $ireného vzduchom vyjadrena v dB (A) re 1 pW zaokriihlena na najblizie celé
Cislo pocas faz prania a odstredovania pri Standardnom programe bavina 60°C s plnou naplriou.

4) Tieto programy su vhodné pre pranie bezne znecistenej bavinenej bielizne a ide o najucinnejsie
programy z hladiska kombinovanej spotreby energie a vody.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez upozornenia.
Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/sk.



() BOSCH  Zaruény list 9 roky
Stvorené pre zivot firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.

zaruka od vyrobcu
na véetky spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové cislo:
E-Nr.
Poradové Cislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit' vSetky pozadované udaje v zarucnom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou stcast'ou tohto zaruc¢ného listu je danovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obcianskeho zakonnika. Je suc¢astou vyrobku
s vyrobnym ¢islom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost a uplnost’ vsetkych uvedenych tdajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zarucny list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monté? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v platnom zneni.

Pred montdzou vyrobku je nutné, aby boli splnené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskuto¢nenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokoncéenia oprav. listu Strucny opis poruchy




& BOSCH

Stvorené pre Zivot

Zarucny list

firmy BSH domaci spotrebice, s.r.o.

10 rokov

Dovozca: BSH domaci spotfebice, s.r.o.

Radlicka 350 zaruka na motor
158 00 Praha 5 -

Udaje o predajcovi:
Obchodné meno (meno a priezvisko*):

Adresa firmy (bydlisko*):

Vyrobok:
Vyrobca: e
/,//‘ N
@ BOSCH
Stvorené pre Zivot
Typ (E-Nr.):

Vyrobné &islo (FD):

IC:
DIC:
Adresa firmy:

Datum predaja:

Tel.:

*Len u fyzickych oséb

Na motor vy$8ie uvedeného vyrobku poskytuje vyrobca zaruénu lehotu v dizke trvania 10 rokov.

Upozornenie: Pri reklamacii motora s predizenou zarukou je potrebné predioZit nielen
doklad o kupe spotrebica, ale aj tento zaruény list, ktory pouzivatela
opraviiuje na predizent zaruku na motor v trvani 10 rokov od datumu zakupenia.

Zapisy o vykonanych opravach:

Dat. objed.
opravy

Datum
dokoncenia

Cislo
oprav. listu

Struény popis poruchy




NOVINKA: 10 rokov zaruky na motor

A to nehovorime len tak. To vam skuto€ne garantujeme. V pripade vybranych
automatickych pra¢ok dokonca na obdobie nasledujucich 10 rokov.

Zaruény list na motor automatické pracky WAW28560EU

Popri vSeobecnej zaruke na spotrebice poskytujeme teraz podla dalej uvedenych
podmienok tiez Speciadlnu zaruku na motor automatické pracky WAW28560EU
kupené od 1. 10. 2014. Zakonna zodpovednost predajcu vyplyvajuca z beZnej kipnej
zmluvy s koncovym zakaznikom tym zostava nedotknuta:

1.

Odstranime vSetky poruchy motora EcoSilence Drive, ktoré boli preukazatelne
spOsobené chybou materialu a/alebo vyrobnou chybou.

Zarucna lehota predstavuje 10 rokov a zacina plynut diiom, ked spotrebic kupil prvy
koncovy zakaznik. Zaruka musi byt v zaru¢nej lehote uplatnena u niektorého z nasich
servisnych partnerov (pripadne u predajcu). Predpokladom na uplatnenie zaruky je
predloZenie originalneho dokladu o kupe spotrebic¢a alebo zaru¢ného listu.

Zaruku nemozno uplatnit, ak je porucha motora EcoSilence Drive spdsobena
nevhodnym pouZivanim spotrebica, pouzivanim pre domacnost neobvyklym,
nedodrZanim navodu na obsluhu alebo montaznych pokynov.

V pripade uznania garanéného naroku bude motor EcoSilence Drive podla uvazenia
servisného technika na mieste opraveny alebo nahradeny novym motorom. V ramci
$pecialnej predizenej zaruky potom zanika narok na vymenu celého spotrebica.
Vymenené nahradné dielce sa stavaju majetkom spolo¢nosti BSH domaci spotfebice
S.r.0.

Garanc¢na oprava motora EcoSilence Drive potom v ramci tejto Specialnej zaruky gpo
uplynuti zakonnej zaruky) nespdsobuje plynutie novej zaruénej lehoty ani jej prediZenie.

Dalsie naroky, najmé na nahradu kéd vzniknutych mimo spotrebica, st vylugena, ak
takato zodpovednost nevyplyva priamo zo zakona.

Tieto zaru¢né podmienky platia na motor EcoSilence Drive, ktory je su¢astou vysSie

uvedené pracky, kuipené v Slovenskej republike.

BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5
Ceska republika



Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a sucastou dokladu o kupe tovaru je spravne a Uplne vyplneny zarucny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacny protokol.

Zarucné podmienky

- na vyrobok sa poskytuje zaruc¢na lehota 24 mesiacov odo dna zakupenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zaru¢nej lehoty

— pri reklamacii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kupe vyrobku (napr. poklad-
ni¢ny blok, fakturu a pod.)

— ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dia zakupenia,
kedZe spotrebice su uréené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

- za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajlce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spdsobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujlci nemédze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
o0soba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

— zaruéné opravy vykondvaju autorizované servisné strediskd podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruc¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotfebice s.r.o., organizacna

zlozka Bratislava, zanika, ak:

- je necitatelny vyrobny stitok alebo na vyrobku chyba,

— udaje na doklade o predaji sa liSia od Udajov uvedenych na vyrobnom Stitku spotrebica,

- vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s navodom na obsluhu,

- vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR &. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

- bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prisluSenstva,

- ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamerna, neodborné-
ho zapojenia, Zivelnou pohromou, vonkaj$imi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neskodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s.r.o., organizatna zlozka
Bratislava, prichadzajuce do styku s potravinami spliaju poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotrebice s.r.o.,
organizacna zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, ze vyrobok po skonceni
jeho Zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cialnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
ﬁ Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalsie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
WmmER_ Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické znesSkodnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zakona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Ze na vsetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebice s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktudlnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov BOSCH

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o. — organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prislusenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.bosch-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat’ opravu pomocou online
formulara.
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Kondenzacni susicka s tepelnym cepadlem @ BOSCH
WTW85590BY

cz Navod k pouziti a k instalaci

4‘ 242005 " 069958



Vase nova susicka

Rozhodli jste se pro zakoupeni
susSicky Bosch.

Vénujte prosim nékolik minut
Casu precteni tohoto navodu

a seznamte se s prednostmi

vasi susicky.

Pro zajisténi vysoké kvality znacky
Bosch byla u kazdé suSi¢ky
opoustéjici nas podnik provedena
pecliva kontrola funkce

a bezchybného stavu.

Dalsi informace k nasim vyrobkdam,
prislusenstvi, nahradnim dildm

a servisu najdete na nasich
internetovych strankach www.bosch-
home.com/cz nebo se obratte na nas
zdkaznicky servis.

Popisuje-li ndavod k pouziti

a k instalaci rGzné modely
spotrebice, bude na odpovidajicich
mistech upozornéno na rozdily.

N

Uvedte susic¢ku do provozu
teprve po precteni tohoto
navodu k pouziti a k instalaci!

Grafické zobrazeni

A\ Varovani!

Tato kombinace symbolu

a vystrazného slova upozorfuje na
eventualni nebezpecnou situaci.
Nedodrzeni pokynl muze mit za
nasledek smrt nebo poranéni.
Pozor!

Toto vystrazné slovo upozornuje na
eventualni nebezpecnou situaci.
Nedodrzeni pokynl mize mit za
nasledek vécné a/nebo ekologické
Skody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimalni pouzivani
spotrebice/uzitecné informace.

1.2.3./a) b))

Manipulaéni kroky jsou oznaceny
Cislicemi nebo pismeny.

m /-

Vyclty jsou oznaceny Ctverec¢kem
nebo pomlc¢kou.
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cz Pouziti podle uréeni

Pouziti podle urceni

m Tento spotrebic je uréen pouze
pro pouziti v domacnosti.

m Neinstalujte ani neprovozujte tento
spotrebi¢ v mistech, kde je
vystaven plsobeni nepfriznivého
prostredi (napf. mrazu). Pokud ve
spotrebici zmrzne zbytkova voda,
vznika nebezpedi jeho poskozeni.
Zmrzlé hadice mohou praskat/
mohou se vytvaret trhliny.

m Spotfebic Ize pouzivat pouze pro
suseni a osvézeni domaciho
pradla, tj. které bylo vyprano a je
vhodné pro suseni v bubnu susic¢ky
(viz Stitek na pradle). Pouzivani
spotrebice pro jiné ucely je mimo
urcenou oblast jeho pouziti a je
zakazano.

m  Tento spotrebic je uréen pro pouziti
maximalné ve vysce
4 000 metrd nad morem.

Nez zapnete spotiebic:

Zkontrolujte, zda spotfebi¢ nema
viditelné poskozeni. Nespoustéjte
spotrebic, je-li poskozeny. V pripadé
jakychkoli problém( se obrat'te na
naseho odborného prodejce nebo
zakaznicky servis.

Ctéte a dodrzujte provozni

a instalacni pokyny a fidte se
dal$imi informacemi dodanymi
spole¢né s timto spotrebicem.

Uschovejte dokumenty pro dalsi
pouziti nebo pro dal$i majitele.



Bezpecnotni pokyny

Nasledujici bezpecnostni
informace a pokyny jsou
urceny pro vasi ochranu pred
zranénim i pro ochranu
prostredi pred vécnymi
Skodami.

Je vSak treba prijmout potrebna
opatreni a pfi instalaci, udrzbé,

Cisténi a provozu spotrebice
postupovat
s nalezitou opatrnosti.

Déti/dalsi osoby/
domaci zvirata

AVarovéni

Nebezpeci ohrozeni
Zivota!

Déti a jiné osoby, které
nejsou schopné posoudit
prislusné nebezpedi pfi
pouzivani spotrebice, se
mohou poranit nebo se
mohou dostat do zivotu
nebezpecné situace. Proto
vezmeéte na védomi tyto
skutecCnosti:

Bezpecnostni pokyny cz

Déti ve véku od 8 let

a dospélé osoby

s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi ¢i dusevnimi
schopnostmi nebo osoby

s nedostate¢nymi
zkuSenostmi mohou
spotrebic¢ pouzivat, pokud
jsou pod dohledem nebo
byly pouceny

0 bezpecném pouzivani
spotrebice a pochopily
nebezpedi vyplyvajici

z pouzivani spotrebice.

S timto spotrebicem si
nesméji hrat déti.
Nenechte déti provadét bez
dozoru cisténi nebo udrzbu
tohoto spotrebice.

Détem do 3 let a domacim
zviratim zabrante kontaktu
s timto spotrebicem.

Nenechavejte spotrebic¢ bez
dozoru, jsou-li v blizkosti
déti nebo jiné osoby, které
nejsou schopny posoudit
potencialni nebezpedi.



cz Bezpecnostni pokyny

/\Varovani

Nebezpeci ohrozeni

Zivota!

Déti se mohou uzavrit

uvnitf spotrebice a dostat

se do Zivotu nebezpecné

situace.

= Neumistujte spotrebic za
dvere, protoze ty mohou
blokovat dvirka
spotrebice nebo branit
jejich uplnému otevreni.

s Dosahne-li spotrebic konce
své zivotnosti, vytahnéte
sitovou zastrcku ze
zasuvky, nez oddélite
sitovy kabel,
a potom znicte zamek na
dvirkach spotrebice.

/A\Varovani

Nebezpeci uduseni!

Déti se mohou zabalit do

obalu/félie nebo soucasti

baleni, pokud je jim

dovoleno si s nimi hrat,

nebo si je mohou

pretahnout pres hlavu

a udusit se.

Obaly, folie a soucasti

baleni udrzujte z dosahu

déti.

/\Varovani

Nebezpedi otravy!

Praci prostredky a avivaze
mohou byt pfi poziti
jedovaté. Pri jejich
nahodném pozreni
vyhledejte Iékarskou pomoc.
Uchovavejte praci
prostfedky a avivaz mimo
dosah déti.

/A\Varovani

Podrazdéni oci/kaze!
Kontakt s pracimi prostredky
nebo avivazi mize zplsobit
podrazdéni oc¢i nebo klze.
Pokud vam praci prostredky
¢i avivaz vniknou do oci nebo
prijdou do styku s pokozkou,
proplachnéte je vodou.
Uchovavejte praci prostredky
a avivaz mimo dosah déti.



Instalace

/A\Varovani

Nebezpedci urazu
elektrickym proudem/
pozaru/vécnych skod/
poskozeni spotrebice!
Pokud byl spotrebi¢ uveden
do provozu nespravnym
zplGsobem, mize dojit

k nebezpecnym situacim.
Zkontrolujte nasledujici:

= Sit'ové napéti ve vasi
zasuvce odpovida
jmenovitému napéti
uvedenému na spotrebici
(vyrobni stitek).
Na vyrobnim Stitku je
uvedeno zatizeni pfi
pfipojeni a poZzadovana
pojistkova ochrana.

= Spotrebi¢ musi byt
zapojen na stfidavy proud
do radné uzemnéné
zasuvky. Elektrickou
zasuvku nechejte vzdy
volné pristupnou.

= Sitova zastrcka a zasuvka
s ochrannym vodicem
musi byt kompatibilni
a spravné uzemneéne.

= Prirez kabelu musi
byt odpovidajici.

Bezpecnostni pokyny ez

= Sit'ovou zastrc¢ku nechejte
vzdy volné pristupnou.
Pokud to neni mozné,
zapojte spotrebic dle
predpisli pevnym spojenim
dvojpdlové pripojky
na elektrické zafrizeni.

= PTri pouziti jistice
zbytkového proudu
pouzivejte pouze zafizeni
s timto oznacenim: [,
Jediné toto oznaceni
zarucuje, Ze jsou splnény
vSechny pfislusné
predpisy.

/A\Varovani

Nebezpedi urazu elektrickym
proudem/pozaru/vécnych
skod/poskozeni spotrebice!
Je-li sitovy kabel spotrebice
upraven ¢i poSkozen, muze
dojit k urazu elektrickym
proudem, zkratu nebo pozaru
pri prehrati. Sitovy kabel
nesmi byt zamotany, stlaceny
nebo upravovany a nesmi byt
v kontaktu s tepelnymi zdroji.



cz Bezpecnostni pokyny

/\ Varovani

Nebezpedi pozaru/vécnych
Skod/poskozeni spotiebice!
Pouziti prodluzovacich $nlr
nebo elektrickych linek m(ize
zpUsobit pozar v dlisledku
prehrati Ci zkratu. Pripojte
spotrebic pfimo k uzemnéné
zasuvce, ktera byla radné
instalovana. Nepouzivejte
prodluzovaci $idry,
elektrické linky nebo
vicecestné konektory.

/\ Varovani

Nebezpeci poranéni/

vécnych skod/poskozeni

spotrebice!

= Pri provozu mize spotrebic
vibrovat ¢i se muze
pohybovat, coz m(ize vést
k poranéni nebo vécnym
Skodam.
Umistéte spotrebic na
¢istou rovnou pevnou
plochu a s pouzitim
vodovahy jej vyrovnejte
pomoci Sroubovacich
nozicek.

= Nespravné umisténi
(ulozeni) tohoto spotrebice
na pracce mulze vest
k poranéni, vécnym Skodam
a/nebo poskozeni
spotrebice.
Ma-li byt tento spotfebic
umistén na pracce, musi
mit tato pracka minimalné
stejnou hloubku a Sifku
jako spotrebi¢ a musi byt
na misté zajisténa
pripadnou vhodnou
pfipojovaci sadou. —
Strana 17 )
Spotrebi¢ MUSI byt touto
pripojovaci sadou zajistén.
Jiny zpUlsob ukladani
spotrebice na jina zafizeni
je zakazan.

= Uchopite-li spotfebic za

vy¢nivajici ¢asti (napf.
dvirka spotrebice) pri
zvedani nebo posouvani,
mohou se tyto ¢asti ulomit
a zpusobit poranéni.

Pri posouvani spotrebice
neuchopujte spotrebic za
zadné vycCnivajici ¢asti.



/A\Varovani

Nebezpeci zranéni!

= Spotrebic je velmi tézky.
Jeho zvedani vam muaze
zpUsobit poranéni.
Nezvedejte spotrebic
sami.

= Spotrebi¢ ma ostré hrany,
o které si mizete porezat
ruce. Neuchopujte
spotrebic za ostré hrany.
Pri jeho zvedani pouzivejte
ochranné rukavice.

= Nejsou-li hadice a sitové
kabely spravné vedeny,
muze vznikat nebezpeci
zakopnuti s nasledkem
poranéni.
Hadice a kabely vedte
tak, aby nepredstavovaly
nebezpeci zakopnuti.

Obsluha

/\Varovani

Nebezpeci exploze/pozaru!
Pradlo, které prislo do styku
s rozpoustédly, olejem,
voskem, odstranovacem

vosku, barvou, mazivem nebo

odstranovacem skvrn, se
muze pfri suseni v susicce
vznitit, ¢i dokonce zplsobit
explozi spotrebice. Proto
dodrzujte tato opatreni:

= Pred suSenim v susSicce
pradlo ddkladné
proplachnéte teplou
vodou a pracim
prostredkem.

Bezpecnostni pokyny ¢z

Nevkladejte pradlo do
tohoto spotrebice k suseni,
pokud nebylo nejprve
vyprano.

Nepouzivejte spotrebic,
pokud byly pro Cisténi
pradla pouzity

primyslové chemikalie.

/\ Varovani
Nebezpeci exploze/pozaru!

Pokud ve filtru na vlakna
zUstal zbytkovy material,
mUze se pfi suseni vznitit,
nebo dokonce zpUlsobit
pozar Ci explozi spotrebice.
Filtr na vlakna pravidelné
Cistéte.

Nékteré predmety se
mohou pfi suseni vznitit,
nebo dokonce zp(isobit
pozar Ci explozi
spotrebice.

Z kapes pradla odstrante
zapalovacCe nebo zapalky.

Je-li ve vzduchu kolem
spotrebic¢e uhelny prach,
muze dojit k explozi. Dbejte
na to, aby byl prostor
kolem spotrebice za jeho
provozu cCisty.



cz Bezpecnostni pokyny

/\Varovani!

Nebezpeci vzniku skody na
majetku/poskozeni
spotiebice a vzniku pozaru!
Spotrebi¢ obsahuje chladici
kapalinu R290, ktera
neposkozuje zivotni prostredi,

ale jedna se o vznétlivou latku.

Pouzivani otevieného ohné
a zdroju tepla je v blizkosti
spotrebice zakazano.

/A\

/A\Varovani

Nebezpedi pozaru /vécnych
Skod / poskozeni
spotrebice!

Je-li program ukoncen pred
skoncenim susiciho cyklu,
zabranuje se dostatecnému
ochlazeni pradla. To se
muze vznitit, nebo mize
dojit k vécnym skodam ¢i
poskozeni spotrebice.

= Béhem posledni Casti
susiciho cyklu se pradlo
v bubnu neohfriva
(ochlazovaci cyklus). Tim je
zaruceno, ze pradlo zlstava
na teploté, pri niz nebude
posSkozeno.

= Nevypinejte spotfebic pred
ukoncenim susiciho cyklu,
pokud ihned nevyjmete
vSechny Casti pradla
z bubnu a nerozprostrete je
(pro uvolnéni tepla).

10

/A\Varovani

Nebezpedi otravy/vécnych
Skod!

Zkondenzovana voda neni
vhodna pro piti a mize byt
kontaminovana textilnim
prachem. Kontaminovana
kondenzovana voda m{ize
predstavovat nebezpedi pro
zdravi a maze zpUsobit
vécné Skody.Tuto vodu
nepijte ani dale nepouzivejte.

/A\Varovani

Nebezpecdi otravy!

Cistici prostredky, které
obsahuji rozpoustédla,
mohou uvolnovat jedovaté
vypary. Nepouzivejte Cistici
prostredky, které obsahuji
rozpoustéedla.

/\ Varovani

Nebezpedi zranéni!

= Opirate-li se o otevrena
dvirka spotrebice nebo si
na né sedate, spotrebic se
mUZe prevrhnout
a zpusobit vdm poranéni.
Neopirejte se o otevrena
dvirka spotrebice.

= Vylézate-li na spotrebic,
horni deska mlze
prasknout a zpUsobit vam
poranéni. Nestoupejte na
spotrebic.

= Sahate-li do bubnu, ktery
se dosud otaci, mlzete si
poranit ruce.
PocCkejte, az se buben
prestane otacet.



Pozor!
Vécné skody/
poskozeni spotiebice

= PrekroCi-li mnozstvi pradla
ve spotrebi¢i maximalni
kapacitu naplnéni, nemusi
spotrebi¢ radné fungovat
nebo muze dojit k vécnym
Skodam ¢i poskozeni
spotrebice. Neprekracujte
maximalni kapacitu
naplnéni suseného pradla.
Dodrzujte maximalni
kapacitu naplnéni
stanovenou pro jednotlivé
programy — Strana 24

= Provozujete-li spotrebic
bez vzduchového filtru
(napf. filtru na vlakna,
zasobniku na prach,
v zavislosti na konkrétnim
spotrebici) nebo je-li
vzduchovy filtr neuplny Ci
vadny, muze dojit
k poSkozeni spotrebice.
Neprovozujte spotrebic
bez vzduchového filtru
nebo s vadnym Ci
neuplnym filtrem.

= |ehké predmeéty jako vlasy
a textilni prach mohou byt
za provozu spotrebice
nasaty do vzduchového
vstupu. Udrzujte je
z dosahu spotrebice.

Bezpecnostni pokyny ¢z

Péna a pénova guma se
mohou pfi suseni ve
spotrebici deformovat
nebo rozpustit.

Nesuste ve spotrebici
pradlo, které obsahuje
pénu nebo pénovou gumu.
Pouzivate-li Spatné
mnozstvi praciho nebo
Cisticiho prostredku, maze
dojit k vécnym Skodam
nebo poskozeni
spotrebice. Pouzivejte
praci prostredky/avivaz/
Cistici prostredky

a zmeékcovadla v souladu

s pokyny vyrobce.

Pokud se spotrebic
prehriva, nemusi radné
fungovat nebo mize dojit

k véecnym Skodam

a poskozeni spotrebice.
Dbejte na to, aby
vzduchovy vstup spotrebice
nebyl za provozu nikdy
blokovan a aby byl prostor
kolem spotrebiCe primérené
vétran.

11
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Bezpecénostni pokyny

Cisténi a Gdrzba

/\Varovani

Nebezpeci ohrozeni zivota!
Spotrebic¢ je pohanén
elektrinou.Hrozi Uraz
elektrickym proudem pri
dotyku soucasti pod napétim.
Proto dodrzujte tato opatreni:

12

Vypnéte spotrebic.
Odpojte spotrebi¢ od
napajeni (vytahnéte
sitovou zastrcku).

Nikdy se nedotykejte sitové
zastrcky mokryma rukama.
Pri vytahovani sitové
zastrcky ze zasuvky vzdy
drzte samotnou zastrcku

a nikdy sit'ovy kabel, jinak
muze dojit k posSkozeni
sitového kabelu.
Neprovadéjte zadné
technické upravy
spotrebice nebo jeho
funkci.

Opravy a jiné prace na
spotrfebi¢i musi provadét
pouze zakaznicky servis
nebo elektrikar. Totéz plati
pro vymeénu sit'ového
kabelu (v pripadé potreby).
Nahradni sitové kabely

|ze objednavat

u zakaznického servisu.

/\Varovani

Nebezpeci otravy!
Cistici prostredky, které
obsahuji rozpoustédla,
mohou uvolfiovat
jedovaté vypary.
Nepouzivejte Cistici
prostiedky, které
obsahuji rozpoustédla.

/\ Varovani

Nebezpeci urazu
elektrickym proudem/
vécnych skod/poskozeni
spotrebice!

Pronikne-li do spotrebice
voda, mlze dojit ke zkratu.
Pro Cisténi spotrebice
nepouzivejte tlakovy nebo
parni Cisti¢, hadici ani
strikaci pistol.



/A\Varovani

Nebezpedi poranéni/
vécnych skod/poskozeni
spotrebice!

Pouzivani nahradnich dild

a prislusenstvi jinych znacek
je nebezpecné a mlize
zpUsobit poranéni, vécné
Skody nebo poskozeni
spotrebice. Z bezpecnostnich
dlvodU pouzivejte originalni
nahradni dily a prislusenstvi.

Pozor!

Vécné skody/poskozeni
spotrebice

Cistici prostredky

a pripravky pro predbéznou
pripravu pradla (napfr.
odstraniovac skvrn, spreje pro
predeprani) mohou zpUsobit
poskozeni, pokud se
dostanou do styku

s povrchem spotrebice. Proto
prijméte tato opatreni:

= Nedovolte témto
pripravkim vejit do styku
s plochami spotrebice.

= Spotrebic Cistéte pouze
vodou a mekkym vihkym
hadrem.

= Jakeékoli Cistici
prostredky, spreje nebo
zbytky jinych latek
okamzité odstrarite.

Ochrana Zivotniho prostfedi cz

Ochrana zivotniho
prostredi

m Pradlo pred suSenim vyzdimejte.
Pri susSim pradle se zkracuje
doba suseni a snizuje se
spotfeba energie.

m Do suSicky plite maximalni
mnozstvi pradla podle
prislusnych programda.

Upozornéni: Nepfekracujte
maximalni mnoZstvi pradla pro
pfislusny program, protoze by se
prodlouzila doba suseni

a zvySila by se spotfeba energie.

m Spotrebi¢ pouzivejte ve vétrané
mistnosti a zajistéte, aby byla
vétraci mrizka spotfebice volna,
aby byla zajisténa vyména vzduchu.

m Po kazdém suseni odstrante ze
spotfebice vldkna. PFi znecisténi
spotfebice vlakny se prodluzuje
doba suSeni a zvySuje se spotreba
energie.

m Pokud pfed spusténim programu
nebo po skonéeni programu
neprovedete zadné kroky
ovladani, spotrebic se
automaticky pfepne do rezimu
uspory energie. Displej
a ukazatele po nékolika minutach
zhasnou a blika start/pauza
(Start/Pause) D[l. Rezim Uspory
energie se ukonci, kdyz znovu
provedete ovladani spotrebice,
napfr. oteviete a zavrete dvirka.

m Kdyz dels$i dobu béhem rezimu
uspory energie neprovedete
zadné kroky ovladani, spotrebic
se automaticky vypne.

13



cz Instalace a pripojeni

Instalace a pripojeni

Rozsah dodavky

& %
S N
%:

[5]

——o——6 ]

Pravodni dokumenty(napt. navod
k pouZiti a instalaci)

Upevriovaci material

Upevniovaci drzaky odtokové
hadice

Odtokova hadice

Ptipojovaci adaptér

[ 6] Ko$ navinu

1. Ze spotrebice odstrarte veSkeré

obalové materidly a ochranné kryty.

2. Otevrete dvirka.
3. Vyjmeéte z bubnu veskeré
prislusenstvi.

Nyni mlzete spotfebi¢ nainstalovat
a pripojit.

14

Pozor!

Nebezpecdi vécnych skod

a poskozeni spotiebice

Predméty, které nejsou urcené pro
provoz ve spotrebici a které zlstanou
v bubnu, mohou zplsobit vécné
Skody a poskozeni spotrebice.
Odstrante tyto predmeéty i veskeré
prislusenstvi z bubnu.

Instalace spotrebice

A Varovani

Nebezpeci ohrozeni zivota!
Déti se mohou uzavfit uvnitf
spotrebice a dostat se do Zivotu
nebezpecné situace.

= Neumistujte spotfebic za dvere,
protoze ty mohou blokovat dvirka
spotrebice nebo branit jejich
Uplnému otevreni.

m Dosahne-li spotfebi¢ konce své
Zivotnosti, vytahnéte sitovou
zastrcku ze zasuvky, jeSté nez
oddélite sitovy kabel, a potom znicte
zamek na dvifkach spotrebice.

AVarovénl'
Nebezpeci exploze/pozaru!
Je-li ve vzduchu kolem
spotiebice uhelny prach, mize
dojit k explozi. Dbejte na to, aby
prostor kolem spotrebice byl za
jeho provozu Cisty.

Varovani
Nebezpeci vzniku skody na
majetku/poskozeni
spotiebice a vzniku pozaru!
Spotrebi¢ obsahuje chladici kapalinu
R290, kterd neposkozuje Zivotni
prostredi, ale jedna se o vznétlivou
latku. Pouzivani otevieného ohné
a zdrojl tepla je v blizkosti
spotrebi¢e zakazano.

/A\



AVarovém’

Nebezpeci poranéni/vécnych

Skod/poskozeni spotiebice!

m Pri provozu mize spotrebic
vibrovat ¢i se mize pohybovat,
coz muze vést k poranéni nebo
vécnym Skodam. Umistéte
spotfebi¢ na ¢istou rovnou
a pevnou plochu a s pouzitim
vodovahy jej vyrovnejte pomoci
Sroubovacich nozicek.

m  Nespravné umisténi (ulozeni)
tohoto spotrebice na pracce mize
vést k poranéni, vécnym Skodam
a/nebo poskozeni spotrebice.
Ma-li byt tento spotiebi¢ umistén
na pracce, musi mit tato pracka
minimalné stejnou hloubku a Sitku
jako spotfebi¢ a musi byt na misté
zajisténa pripadnou vhodnou
pripojovaci sadou — Strana 15
Spotrebi¢ MUSI byt touto
pfipojovaci sadou zajistén. Jiny
zpUsob ukladani spotrebice na jina
zafizeni je zakazan.

m  Uchopite-li spotfebi¢ za vy¢nivajici
¢asti (napf. dvirka spotrebice) pri
zvedani nebo posouvani, mohou se
tyto c¢asti ulomit a zplsobit
poranéni. Pfi posouvani spotrebice
neuchopujte spotfebic¢ za zadné
vyCnivajici ¢asti.

AVarova’m’

Nebezpeci zranéni!

m Spotfebic¢ je velmi tézky. Jeho
zvedani muze zpUlsobit
poranéni. Nezvedejte
spotrebic¢ sami.

m Spotfebi¢ ma ostré hrany, o které
si mlzete porezat ruce.
Neuchopujte spotrebi¢ za ostré
hrany. Pfi jeho zvedani pouzivejte
ochranné rukavice.

Instalace a pfipojeni cz

Pozor!

Vécné skody/poskozeni spotiebice
Pokud se spotfebi¢ pfehfiva, nemusi
radné fungovat nebo maize dojit

k vécnym skodam ¢i poskozeni
spotrebice.

Dbejte na to, aby nebyl vzduchovy
vstup spotrebice za provozu nikdy
blokovan a aby byl prostor kolem
spotrebice primérené vétran.

SpotFebic nainstalujte nasledujicim

zpusobem:

1. Spotrebi¢ umistéte na suchou
rovnou a pevnou plochu.

2. Pomoci vodovahy zkontrolujte
vyrovnani spotrebice.

3. V pripadé potfeby spotiebi¢ znovu
vyrovnejte ota¢enim nozicek.

Nyni mGzete spotrebic pripojit.

Upozornéni

m VSechny noZicky spotfebic¢e musi
pevné stat na podlaze.

m V pfipadé nespravné vyrovnaného
spotrebic¢e se mohou vyskytovat
rizné zvuky, vibrace a hazeni
bubnu a ze spotrebice miize
vytékat zbytkova voda.
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cz Instalace a pfipojeni
Pripojeni spotrebice

AVarovéni

Nebezpeci Grazu elektrickym

proudem/pozaru/vécnych skod/

poskozeni spotiebice!

Pokud byl spotfebi¢ uveden

do provozu nespravnym zptsobem,

muze dojit k nebezpecnym situacim.

Zkontrolujte nasledujici:

m Sitové napéti ve vasi zasuvce
odpovida jmenovitému napéti
uvedenému na spotrebici (vyrobni
Stitek). Na vyrobnim Stitku je
uvedeno zatizeni pfi pfipojeni
a pozadovana pojistkova ochrana.

m Spotfebi¢ musi byt zapojen na
stfidavy proud do radné
uzemneéné zasuvky.

Elektrickou zasuvku nechejte vzdy
volné pfistupnou.

m Sitova zastrcka a zasuvka
s ochrannym vodi¢em
musi byt kompatibilni
a spravné uzemneéné.

m Pridrez kabelu musi byt
odpovidajici.

m Sitovou zastréku nechejte vzdy
volné pristupnou. Pokud to neni
mozné, zapojte spotiebic dle
predpisd pevnym spojenim
dvojpolové pripojky
na elektrické zarizeni.

m Pri pouziti jistice zbytkového
proudu pouzivejte pouze zafizeni
s timto oznacenim [E=l. Toto
oznaceni zarucuje, Ze jsou splnény
vSechny pfislusné predpisy.
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AVarovénl'

Nebezpedi trazu elektrickym
proudem/pozaru/vécnych skod/
poskozeni spotiebice!

Je-li sitovy kabel spotrebice upraven
¢i poskozen, mize dojit k Urazu
elektrickym proudem, zkratu nebo
pozaru pfi prehrati.

Sitovy kabel nesmi byt zamotany,
priskiipnuty nebo upravovany a nesmi
byt v kontaktu s tepelnymi zdroji.

AVarovénl'

Nebezpedéi pozaru/vécnych skod/
poskozeni spotiebice!

Pouziti prodluzovacich $ndr nebo
elektrickych linek mGze zpUsobit
pozar v dlisledku prehrati ¢i zkratu.
Pripojte spotrebi¢ primo k uzemnéné
zasuvce, ktera byla radné instalovana.
Nepouzivejte prodluzovaci $ilry,
elektrické linky nebo vicecestné
konektory.

AVarovénl'

Nebezpedi zranéni!

Nejsou-li hadice a sitové kabely
spravné vedeny, m(ze vznikat
nebezpeci zakopnuti s nasledkem
poranéni. Hadice a kabely ved'te tak,
aby nepfedstavovaly nebezpeci
zakopnuti.



Spotiebic pFipojte nasledujicim
zpusobem:

1. Pripojte odtokovou hadici. —

Strana 38
O
e
S

2. Sitovou zastr¢ku spotfebice
zapojte do urcené zasuvky.

3. Zkontrolujte, zda je sitova zastrcka
fadné zapojena.

Spotrebi¢ je nyni pfipraveny k provozu.

Pozor!

Nebezpeci vécnych skod

a poskozeni spotiebice
Spotrebi¢ obsahuje chladivo

a muze dojit k jeho poskozeni,
pokud bude uveden do provozu
hned po prepravé. Spotrebic
nechte pred uvedenim do provozu
dvé hodiny stat.

Upozornéni: V pfipadé pochybnosti
nechte spotrebic pfipojit
kvalifikovanym odbornikem.

Pred prvnim pouzitim
Nez zapnete spotiebic:

Zkontrolujte, zda spotrebi¢ nema
viditeIné poskozeni. Nespoustéjte
spotrebic, je-li poSkozeny. V pfipadé
jakychkoli problém( se obrat'te na
naseho odborného prodejce nebo
zakaznicky servis.

Upozornéni: Po spravné instalaci
a pripojeni je spotrebic
pripraveny k provozu. Nejsou
nutna zadna dalsi opatreni.

Volitelné pfislusenstvi cz

Volitelné prislusenstvi
Volitelné prislusenstvi® si mlzete

objednat u zakaznického servisu:

= Podstavec:
Susicku mlzete pomoci
podstavce zvednout vyse pro
snadnéjsi manipulaci s pradlem.
Pradlo mizete premistovat ve
vysuvném koSi na pradlo, ktery
je integrovany v podstavci.

— Objednaci ¢islo WMZ20500.

m Souprava pro spojeni pracky
a susicky:
Pro Usporu mista Ize suSicku
umistit na vhodnou pracku stejné
hloubky a Sirky.
SuSi¢ku bezpodminecné upevnéte
na pracku pomoci této spojovaci
soupravy.

— Objednaci ¢islo spojovaci
soupravy s vysuvnou
pracovni deskou: WTZ11400

— Objednaci ¢islo spojovaci
soupravy bez vysuvné
pracovni desky: WTZ20410.

* v zavislosti na vybaveni spotrebice
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cz Nastaveni spotrebice

Nastaveni spotrebice
Détska pojistka
Aktivaci détské pojistky

zabranite nelmyslné manipulaci
ovladaciho panelu.

Aktivace/deaktivace détské pojistky:

m Drzte 3 sekundy stisknutou
détskou pojistku (Child lock) <.

Upozornéni: Détska pojistka zGstava
aktivni i po vypnuti spotfebice.
Abyste mohli po zapnuti
manipulovat s ovladacim panelem,
musite deaktivovat détskou pojistku.

Aktivace rezimu nastaveni

Pro provedeni nasledujicich
nastaveni musite nejprve aktivovat
rezim nastaveni. Pri tom plati
nasledujici pfifazeni poloh voli¢e
programu:

Sk

—_

Aktivace rezimu nastaveni

N

Aktivujte rezim nastaveni
a hlasitost upozornujicich
signala

3 Hlasitost signala tlacitek
Automatické vypnuti

N
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1. Zapnéte spotfebic.

2. \l/oli(: programi otocte do polohy

3. Stisknéte pozadavek k suseni //
(Fine adjust)&~ a zaroven
otocte voli¢ programi do polohy
2.

4. Uvolnéte pozadavek k suseni //
(Fine adjust) 4.
Rezim nastaveni je aktivovany.

Zména hlasitosti signala

Silu akustického signalu pro
upozoriujici signaly (napf. po
skonceni programu) a signaly
tlacitek mlzete zménit pomoci
nasledujicich poloh oto¢ného

volice:

m 2: hlasitost upozornujicich signald
m 3: hlasitost signalll tlacitek

1. Aktivujte rezim nastaveni.

2. Voli¢ programi otocte do
pozadované polohy.

3. Pomoci odlozeného startu
(Finished In) ©® +
nebo - nastavte pozadovanou
hlasitost (0 = vyp. az 4 = velmi
hlasity).



Nastaveni spotiebice

Aktivace/deaktivace automatického
vypnuti spotiebice

Pokud del$i dobu neprovedete Zadné
kroky ovladani, maze se spotiebic

z ddvodu Uspory energie pred
pozdéjSim spusténim programu a po
skonceni programu automaticky
vypnout. Stisknutim tlac¢itka ® ho Ize
kdykoli znovu zapnout.

Automatické vypnuti spotfebice
mUzete aktivovat nebo deaktivovat
nasledujicim zplsobem:

1. Aktivujte rezim nastaveni.

2. Voli¢ programi otocte do polohy 4.

3. Pomoci odlozeného startu
(Finished In)
® + nebo - aktivujte (on) nebo
deaktivujte (off) automatické
vypnuti spotrebice.

Ukonceni rezimu nastaveni

Po provedeni vSech nastaveni
stisknéte (D pro vypnuti spotfebice.

Zvolena nastaveni se ulozi a budou
ucinna po pfristim zapnuti.

cz
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cz Nejdulezitéjsi ve zkratce

NejduleZit&jsi ve zkratce
Upozornéni:

Spotrebi¢ musi byt instalovan a pfipojen odbornym zplsobem — na strane 14.

Pred spusténim
programu: @ \

Roztrid'te pradlo. Zapnéte susicku. Zvolte program.
L 2 > >
5= @ /S
|
Otevrete dvifka a Zavrete dvifka. V pfipadé potieby: Spust'te program.
vloZte pradlo. Zménte nastaveni
programu
> J— >
TN
Po skonéeni [ 10) \ /.
programu: =N
\\\\ //// /\—/
Vypnéte susicku. Oteviete dvitka Vyprazdnéte
a vyjméte pradlo zasobnik na
zkondenzovanou
I vodu.

Vycistéte filtr na
vlakna.



Seznameni se se spotfebi¢em cz

Seznameni se se spotrebicem

Susicka

(1=

-

Zasobnik na zkondenzovanou vodu

Ovladaci panel

[ 3] Vnitini osvétleni bubnu (v zavislosti na vybaveni spotfebice)
Vétraci mrizka

Dvirka susi¢ky

[ 6] Filtr na vlakna
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cz Seznameni se se spotiebicem

Ovladaci panel

(31 L4l L5] (L6
. ) L e | e | )
M
-T e oy L
[2] (121 [11] [10o] [9] [8]

Programy— Strana 24

Voli¢ programti
m Stisknuti: zapnuti/vypnuti spotrebice
m Otaceni: nastaveni programu
Détska pojistka (Child lock)
proti nelimysiné zméné nastavenych funkci.
Pro aktivaci/deaktivaci — Strana 18
Ochrana pfed zmackanim 60 min (Easy Iron 60 min)
Ochrana pred zmackanim 120 min (Easy Iron 120 min)
[ 6 ] Setrné suseni (Low Heat)
Displej
Zobrazeni nastaveni a informaci
Ol pro:
m spusténi programu,
m preruSeni programu, napf. pridani pradla,
m zruSeni programu.
[ 9] Odlozeny start (Finished In)
Prizpisobeni suseni (Fine adjust)
Doba suseni (Drying target)
Signal ukoncéeni (End signal)
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Vyprazdnéte zasobnik na
zkondenzovanou vodu —
Strana 32

Odstrante vldkna.

—> Strana 32
Automaticky se Cisti
vyménik tepla.

Postup programu pro:
Suseni

Suché k zehleni

Suché do skfiné

Ochrana pred zmackanim
Pauza

Konec programu

Vysledky suseni pro:
Suché k zehleni
Suché do skriné

Suché do skriné plus
Zvolené pFizplsobeni suseni
Zvoleny ¢asovy program
Pfedpokladana doba trvani
programu v hodinach

a minutach

Posunuti programu

v hodinach, pokud je

funkce "odlozeny start"
aktivni.

Sezndmeni se se spotiebi¢em

cz
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cz Prehled program

Prehled programu

Program Maximalni naplnéni

Nazev programu Ma,)éilmélni a‘nqgi'stvi

Pro které textilie je program vhodny. E'ﬁm gt::tsati l;ll:gL;?:h
textilii

< bavlna (Cotton) & 8 kg

Odolné textilie, textilie z baviny nebo Inu s moznosti vyvarky.

snadno udrZovatelné (Easy-Care) 4» 3,5kg

Textilie ze syntetickych vlaken nebo smésovych tkanin.

mix (Mixed Fabric) 2R 3 kg

Smés bavinénych a syntetickych textilii.

jemné (Delicates) 1 2kg

Choulostivé praci textilie napr. ze saténu, syntetickych/smésovych vlaken.

ko$ na vinu (Wool in Basket) max. mnozstvi

Uréeny pro vinu nebo textil s obsahem viny; pro obuv/sportovni nebo naplné pro vinu/

volnocasovou obuv; plySové hracky z umélych vldken. pro plySové hracky

. . v kosi: 1 plny ko$
Upozornéni:

m  Textil suste vyhradné v kosi na vinu — Strana 35

m  Nesuste koZzenou nebo polokoZenou obuv.

= Vypln plySovych hraéek musi byt pro suseni v susi¢ce vhodna.

max. mnozstvi
naplné pro obuv
v kosi: 1 par

¢asovy program studeny (Time Progr. Cold ) © 3kg
Casovy program pro véechny textilie kromé viny a hedvabi.

Pro osvézeni nebo vyvétrani malo noseného pradla.

Upozornéni: Dobu trvani programu mizete prizpdsobit.

—> "Nastaven/ programu " na strané 26

¢asovy program teply (Time Progr. Warm ) © 3kg
Casovy program vhodny pro viechny typy textilii kromé hedvabi a viny.

Vhodny pro predsusené nebo mirné vihké pradlo a pro dosuseni
vicevrstvého silného pradla.

Upozornéni: PFi ¢asovém programu neni automaticky rozpoznana zbyvajici
vlhkost pradla. Pokud je pradlo po suseni jesté prilis vihké, zopakujte
program a v pripadé potreby prodluzte dobu trvani programu.

—> "Mastaveni programu" na strané 26
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Prehled programi cz

halenky/kosile (Shirts/Blouses) [ 1,5 kg
Halenky/koSile z baviny, Inu, syntetickych vlaken nebo smésovych tkanin.

Upozornéni: Po suseni pradlo vyzehlete nebo povéste. Zbyvajici vihkost se
rovnomeérné rozlozi.

prikryvky/deky (Duvet) 2,5kg
Textilie, polStare, prosivané prikryvky nebo deky plnéné syntetickymi viakny.
Upozornéni: Velké kusy suste jednotlivé. Rid'te se $titky pro tdrzbu.

pefi (Down Wear) 40» 1,5 kg
Textilie, polStare, pfikryvky nebo pefiny naplnéné pefim.

Upozornéni

m Velké kusy suste jednotlive.
= Na konci programu textilie dobre protrepte, aby nashromazdéna vihkost mohla volné

uniknout a textil se mohl lépe rozprostfit. Program dle potieby spustte znovu.

sport/fitness (Sportswear) TF 1,5 kg
Rychle schnouci odévy z funkénich viaken a syntetickych vlaken.

ruéniky (Towels) I 6 kg
Odolné ruéniky a Zupany z baviny.

super 40’ (Super 40°’) & 2kg
Smisena napln odévi ze syntetickych vldken a jemné baviny.

AlergiePlus (AlllergyPlus) 4 kg

Odolné textilie.

Upozornéni: Program Uc¢inny pfi pouziti vysoké teploty. Je obzvlast vhodny
pro dodrzeni zvysenych hygienickych naroku.
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cz Nastaveni programu

Nastaveni programu

Tladitka

Ukazatele

Vysvétleni a upozornéni

Upozornéni: U vSech programi nelze pouzit vSechna tlacitka a jejich funkce.

ochrana pred
zmackanim (Easy-
Iron 60 min) ©

ochrana pred
zmackanim (Easy-
Iron 120 min) ©

Setrné suseni (Low
Heat) &5

signal ukonceni
(End signal) )

<{Jvysledek
suseni (Drying
target) ¢+ :

suché do skriné plus
suché do skriné
suché k zehleni

stuperi su$eni (Fine
adjust) ©

26
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Aby nedoslo k pomackani, pohybuje buben v pravidelnych
intervalech po sus$eni pradlem. Automatickou funkci
ochrany pred zmackanim po kazdém programu mizete
prodlouzit o 60 minut (pomoci tlacitka snadné zehleni 60
min // (Easy-Iron 60 min) &) nebo o 120 min (pomoci
tlacitka snadné Zehleni 120 // (Easy-Iron 120 min) ©).

Snizena teplota pro choulostivé textilie, napf. polyakryl
nebo elastan, mize se prodlouzit doba suseni.

Pomoci signalu ukonceni <)) mizete nastavit, zda ma po
skonceni programu zaznit akusticky signal. Pokud zvolite
toto nastaveni, rozsviti se ukazatel tlacitka a aktivuje se

akusticky signal.

Podle pozadovaného stupné ususeni nastavte vysledek
suseni.

Pokud jste nastavili vysledek suseni, zlistane pro zvoleny
program ulozZeny i po vypnuti spotfebice. Vyjimka:
Nastaveni nezlstavaji ulozena u baviny.

Vicevrstvé silné pradlo, které Spatné schne.
Normalni jednovrstvé pradlo.

Normalni jednovrstvé pradlo, které ma byt po suseni vihké
a ve stavu vhodném k Zehleni nebo povéseni.

Pokud se vam zda pradlo po suseni prilis vihké, mlzete

u prislusného vysledku suseni prlzpusoblt stupen suseni

a zvysit ho ve stupmch a7 s (:. Prodlouzi se tim
doba programu pfi stejne tepIo . Pokud jste pro néktery
program prizptsobili stuper suseni, nastaveni zlistane pro
tento program ulozené i po vypnuti spotfebiée.




odlozeny start
(Finished in ) ©©

@)

[ ]

.

[

Nastaveni programu cz

Pred spusténim programu muzete v krocich po jedné
hodiné (h = hodina) az maximalné 24 h predvolit konec
programu (odlozZeny start):

1.

Zvolte program. _
Zobrazi se doba trvani zvoleného programu, napt. 45
(hodiny:minuty).

Opakované stisknéte odlozeny start (Finished In) O,
dokud se nezobrazi pozadovany pocet hodin.

Upozornéni: Pomoci funkce odlozeny start (Finished
In) ® +se hodnoty nastaveni zvysuji a pomoci funkce
odlozeny start ® - se snizuji.

Stisknéte start/pauza (Start/Pause) DI.

Casova predvolba je aktivovana.

Pred spusténim programu se na displeji zobrazi
zvoleny pocet hodin, napt. &, a zatne se odpoditavat
az do spusténi susiciho programu. Potom se zobrazi
doba trvani programu.

Upozornéni: Doba trvani programu je zahrnuta
v odlozeném startu.

Dobu suseni u éasovych programii |ze prodlouzit v krocich
po 10 minutach maximalné na 3 hodiny a 30 minut.
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cz Pradlo

[ig Pradio
Priprava pradla

ANebezpeéi vybuchu a pozaru!
Nékteré predméty se mohou pfi
suseni vznitit, nebo dokonce
zpUsobit pozar ¢i explozi spotrebice.
Z kapes pradla odstrante zapalovace
nebo zapalky.

Pozor!

Nebezpeci poskozeni bubnu a textilii

Pokud v kapsach textilu nechate
néjaké predmeéty, mlze pfi provozu
dojit k poskozeni bubnu a textilii.
Z kapes textilii odstrante vSechny
predméty, jako napf. kovové
predméty.

Nasledujicim zplsobem
pfipravte pradlo:

m Latkové pasky, vazacky u zastér
atd. zavaZzte nebo pouzijte pytlik
na prani pradla.

m Zapnéte zipy, hacky, poutka
a knofliky. Velké kusy pradla, jako
napf. povlaky, zapnéte.

B Velmi malé kusy, napf. détské
ponozky, suste vzdy spolec¢né
s velkymi kusy pradla, napfr.
rucniky.

®  Pro jednotlive kusy pradla
pouzivejte ¢asovy program.

®  Upletové textilie, napf. tricka,
trikotové pradlo, se pfi prvnim
suSeni ¢asto srazi. Pouzijte
Setrny program.

28

m Pradlo se snadnou udrzbou
nepresusujte. Doslo by ke
zvy$enému pomackani pradla.
m  Nékteré praci a oSetfovaci
prostfedky, napf. Skrob na pradlo
nebo avivaz, obsahuji ¢astecky,
které se mohou usazovat na
senzoru vlihkosti. To mlize
ovliviiovat funkci senzoru a tim
také vysledek suseni.
Upozornéni
- Pfi davkovani pracich
a oSetrujicich prostredki
dbejte pokynu vyrobce.

— Senzor vlhkosti pravidelné
Cistéte — Strana 42

Tridéni pradla

Upozornéni:

Pradlo vkladejte do spotrebice po
jednotlivych kusech. Pro dosazeni
dobrého vysledku suseni dbejte na

to, aby nebylo pradlo zamotané do
sebe.

Pozor!

Nebezpeci poskozeni susi¢ky nebo
textilii

Pradlo, které neni vhodné pro suseni
v susicce, se mlze pfi suseni
poskodit nebo muze dojit

k poskozeni spotrebice. Pradlo pred
susenim roztrid'te podle udaji na
visackach:

vhodné pro suseni v susi¢ce

B suseni pfi normalni teploté
su$eni s nizkou teplotou

& nesusit v susicce



Pradlo

Pri tridéni suseného pradla dodrzujte
také nasledujici:

m Suste spole¢né jen pradlo ze
stejného druhu tkaniny a se
stejnou strukturou, abyste dosahli
stejného vysledku suseni.

Pokud spolec¢né susite slabé, silné
nebo vicevrstvé textilie, budou
rizné suché.

m Ridte se podle popisu textilu
u susicich programd.

on

— "Prehled programi” na
strané 24

—> "Suseni s kosem na vinu" na
strané 35

Upozornéni:

Pokud se vam zda pradlo po suseni
prilis vihké, mlzete pro dosuseni
zvolit ¢asovy program.

Pozor!

Nebezpeci poskozeni susicky

nebo textilii

V suSi¢ce nesuste nasledujici

textilie:

m Pradlo znecisténé rozpoustédly,
voskem nebo tukem.

m Nevyprané pradlo.

m Neprodysné textilie, napr.
pogumované pradlo.

m Jemné textilie, napf. hedvabi,
zaclony z umélych vlaken.

cz
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Obsluha spotiebice

Vlozeni pradla a zapnuti
susicky

Upozornéni: Spotrfebi¢ musi byt
odborné nainstalovany

a pfipojeny. — Strana 14

1. Pripravte a roztfrid'te pradlo.

2. Pro zapnuti spotfebice stisknéte

.

&/

3. Otevrete dvirka.
Zkontrolujte, zda je buben uplné
prazdny, pfip. ho vyprazdnéte.

9

4. Rozlozené pradlo vlozte do
bubnu.

30

5. Zavrete dvirka.

Pozor!

Nebezpeci poskozeni spotiebice
nebo textilii.

Nepfriskiipnéte do dvifek pradlo.

X5

Upozornéni: Po otevreni, zavreni
a spusténi programu se v bubnu
spotrebice rozsviti osvétleni. Vnitfni
osvétleni bubnu zhasne automaticky.



Nastaveni programu

Upozornéni: Pokud jste aktivovali
détskou pojistku, musite ji nejprve
deaktivovat, teprve potom muizete
nastavit program. — Strana 18

1. Nastavte pozadovany program.

N

Na displeji se zobrazi nastaveni
programu.

2. V pripadé potreby nastaveni
programu zmérite.
— "Nastaveni programu"”
Strana 26

Spusténi programu
Stisknéte start/pauza
(Start/Pause) DI[.

Upozornéni: Pokud chcete
program zabezpedit proti
neumysiné zméné nastaveni,
aktivujte détskou pojistku. —
Strana 18

Pribéh programu
Stav programu se zobrazi na
displeji.

Upozornéni: Po zvoleni programu se
zobrazi pfedpokladana doba suseni
pfi maximalnim naplnéni. Pfi suSeni
zjiStuje senzor vlihkosti zbyvajici
vlhkost pradla. V zavislosti na vlhkosti
se béhem provozu automaticky
prizplsobuje doba trvani programu

a ukazatel zbyvajici doby (kromé
¢asovych programi).

Obsluha spotrebice cz

Zména programu nebo pridani
pradla

Béhem suseni mizete kdykoli
vyjmout nebo pridat pradlo
a zménit nebo prizplsobit program.

1. Otevrete dvifka a pro pozastaveni
stisknéte start/pauza
(Start/Pause) DI .

2. Pridejte nebo vyjméte pradlo.

3. Pokud si to prejete, zvolte jiny
program nebo jiné nastaveni
programu. — "Prehled
programi'na strané 24
— "Nastaveni programu" na
Strane 26

4. Zavrete dvirka.

5. Stisknéte start/pauza
(Start/Pause) DIl.

Upozornéni: Doba trvani
programu na displeji se
aktualizuje podle mnozstvi

a zbyvajici vihkosti pradla.
Zobrazené hodnoty se mohou po
zmeéneé programu nebo mnozstvi
pradla zménit.

Preruseni programu

Program Ize kdykoli prerusit
otevienim dvifek nebo stisknutim
start/pauza (Start/Pause) DIl.

Pozor!

Nebezpeéi pozaru. Pradlo se mize
vznitit.

Pokud program zastavite, musite
vSechno pradlo vyndat a rozprostfit
tak, aby mohlo vychladnout.

Konec programu
Na displeji se zobrazi - 7 - .
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Vyjmuti pradla a vypnuti

1. Vyjméte pradlo.

G~

2. go vypnuti spotfebice stisknéte

\

o)

32

Vyprazdnéni zasobniku na
zkondenzovanou vodu

Zkondenzovana voda je dle vyrobniho
nastaveni ve spotfebici odvedena do
zasobniku na kondenzovanou

vodu. Kondenzovanou vodu lze také
odvést do kanalizace odtokovou hadici*.
Pokud kondenzovana voda hadici odtece
do kanalizace, potom neni nutné
zasobnik na kondenzovanou vodu
béhem, popfipadé po kazdém suseni
vyprazdnit.

1. Vodorovné vytahnéte zasobnik na
kondenzovanou vodu.

Pozor!

Nebezpeci poskozeni zdravi

a vécnych skod

Kondenzovana voda neni pitna
a mdze byt znecisténa vlakny.
Znecisténa kondenzovana voda
mUze zpUsobit poskozeni na
zdravi a vécné skody. Nepijte ji
ani ji nepouzivejte zadnym jinym
zplsobem.

* (je soucasti baleni v zavislosti na

modelu)



3. Zasunte zasobnik na
kondenzovanou vodu znovu do
spotrebice tak, az citelné zaskodi.

N

Upozornéni: Filtr v zasobniku na
kondenzovanou vodu filtruje
kondenzovanou vodu, ktera se
pouziva pro automatické cisténi
spotrebice. Filtr se Cisti
vyprazdnénim kondenzované vody.
Presto filtr pravidelné kontrolujte,

zda v ném nejsou usazené necistoty.

Ty pfipadné odstrarite.
— " Cisténi filtru v zdsobniku na
kondenzovanou vodu" na strané 42

Obsluha spotfebice ¢z

Odstranéni vlaken

Upozornéni: Vlakna a vlasy z pradla
se pfi suSeni zachytavaji ve filtru na
vldkna. Ucpany nebo znecistény filtr
na vlakna omezuje proudéni vzduchu
a spotrebi¢ nemize dosahnout
plného vykonu. Znecisténé filtry na
vlakna zvysuji spotfebu proudu

a prodluzuji dobu suseni.

Po kazdém suseni vycistéte filtr
na vlakna:

1. Otevrete dvirka a odstrante z nich
vSechna vlakna.

2. Vytahnéte dvoudilny filtr na vlakna.

B

3. Odstrante vlakna z prohlubné
filtru na vlakna. Dbejte na to, aby
zadna vlakna nespadla do
otevieného otvoru.

-
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4. Vytahnéte ze sebe dvé c¢asti filtru
na vlakna.

7. Pod tekouci teplou vodou
vyplachnéte vlakna.

@)

v

5. Oba filtry rozevrete.

Ve

6. Odstrante vlakna z obou filtrg.

34

8. Filtry na vlakna osuste, priklopte
a nasadte je zpét.

L)

Vécné Skody/poskozeni spotiebice
Pouzivate-li spotrebic bez
vzduchového filtru (napf. filtru na
vlakna, zasobniku na prach,

v zavislosti na konkrétnim

spotrebici) nebo je-li vzduchovy filtr
neuplny ¢i vadny, mize dojit

k poSkozeni spotfebiCe. NepouzZivejte
spotrebi¢ bez vzduchového filtru
nebo s vadnym ¢i nelplnym filtrem.



Suseni v kosi na vinu

Kos na vinu

Upozornéni: Ko$ na vinu je soucasti
baleni spotfebiCe nebo jej Ize
zakoupit v zakaznickém servisu.

Varovani!

Nebezpeci vzniku skody na
majetku a poskozeni textilii
Poskozeny ko$ na vinu mize
béhem suseni poskodit
textilie a spotrebic.

Nikdy pfi suSeni nepouzivejte
poskozeny ko$ na vinu.

Nozky k pfipevnéni hac¢ku na
pfedni sténu spotrebice.
Vlozka ke kos$i na vinu
Ko$ na vinu
Nozky pro ptipevnéni
k filtru na vlakna

* v zavislosti na modelu

Suseniv koSinavinu cz

Pfipevnéni kose na vinu

1.

2.

ZastrCte nozky koSe na vinu
do otvord filtru na vliakna.

N

Ko$ na vinu zepfedu u horni
drazky nahnéte.

TN

Ko$ na vinu musi byt k predni
sténé uchycen pevné.
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Suseni v koSi na vinu

Zpusoby pouziti

36

Textilie

Textilie musi byt odstfedéné.
Textilie vlozte volné do vlozky,
nekrcte je.

— Kalhoty nebo sukné

m Sportovni obuv

Sportovni obuv vlozte do kosSe na
vinu bez pouziti vlozky. Jazyk
obuvi co nejvice vysurite ven.
Vyjméte vlozku obuvi nebo viozku
pod patu z obuvi ven.

Smotany ruénik umistéte pod
obuv tak, abyste vytvofili Sikmou
plochu. Obuv na ruénik polozte
patou dol{.

Plysové hracky

PlySové hracky v kosi na vinu
suste bez pouziti vlozky.

Do kosSe na vinu vlozte takové
mnozstvi plySovych hracek, aby
z koSe nemohly vypadnout.




Suseni v koSi na vinu cz

Vlozeni vlozky a spusténi 3. Naslfavenitégsrksuéelnf- .

a konci tabulky naleznete
programu priklady doporuc¢eného ¢asu
1. Vlozte vlozku s textiliemi susent.

nebo sportovni obuv,
popripadé plySové hracky do
kose na vinu.

Tenky vinény svetr  cca 1:20 h

Varovani! Silny vinény svetr  cca 1:30 h-3:00 h
Nebezpedéi poskozeni textilii Sukné ccal:00h-1:30h
Textilie vlozte do vloiky kose na Kalhoty cca 1:00 h-1:30 h
vinu tak, aby se nedotykaly . .

bubnu spotfebice. Rukavice cca 30 min

Sportovni obuv ccal:30h /
s vétranim max. 2:00 h
Upozornéni: Pfi suSeni silnéjSich
L / a vicevrstvych textilii Cas suseni
prodluzte, docilite tak
pozadovaného vysledku suseni.
< S 4. Spustte program.

5. Po ukonéeni programu pradlo
vyjméte a spotrebic¢ vypnéte.

2. Voli¢em programu zvolte
program Ko$ na vinu nebo ¢asovy
program. — "Prehled programi "
Strana 24
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Odtok kondenzované
vody

Béhem sus$eni vznika ve spotrebici
kondenzovana voda.

Spotrebi¢ pouzivejte

s pripojenou odtokovou hadici.
Pokud nepouZijete odtokovou hadici,
kondenzovana voda ze spotrebice
teCe do zasobniku na
zkondenzovanou vodu. V tom
pfipadé musite zasobnik na
zkondenzovanou vodu vyprazdnit po

kazdém suseni a navic i tehdy, pokud

se béhem suseni predc¢asné naplni.

Odtokovou hadici pFipojte
nasledujicim zplisobem:

1. Vyjméte z bubnu prislusenstvi.

2. \éylndejte ze sacku vSechny
ily.

.

38

3. Odpojte hadici na kondenzovanou

vodu od hrdla.

Upozornéni: Pri dodani
spotrebice je hadice na
kondenzovanou vodu pfipojena
k hrdlu.

. Hadici na kondenzovanou vodu

umistéte do ulozné polohy.

. Vezméte odtokovou hadici

z prisluSenstvi a upevnéte ji na
volné hrdlo a zasurite ji az nadoraz.




6. Pomoci zbyvajiciho prislusenstvi
upevnéte druhou stranu odtokové
hadice v zavislosti na konkrétni
situaci pripojeni.

Umyvadlo:

max. 10 0 cm

(%)
=
]
S

<7100cm
1\
\

Misto pfipojeni se musi zajistit
hadicovou sponou (rozsah upnuti
12-22 mm, specializovana
prodejna).

Odtok v podlaze:

Pozor!

Nebezpedi vzniku skod

v disledku netésnosti nebo
vytékajici vody.

Zajistéte odtokovou hadici proti
vyklouznuti. Odtokovou hadici
nezalamujte. DodrZujte vySkovy
rozdil mezi plochou pro instalaci
a odtokem max. 100 cm.

Odtok kondenzované vody cz

Pozor!

Miize dojit k nasati nahromadéné
vody zpét do spotiebice, coz
miuze zpusobit poskozeni.
Zkontrolujte, zda voda dostate¢né
rychle odtéka. Odtok nesmi byt
uzavreny nebo ucpany.

. Vodorovné vytahnéte zasobnik na

kondenzovanou vodu a vylijte ji.

. Obratte zasobnik na

kondenzovanou vodu o 180° a na
spodni strané odstrante
nasazenou zatku.
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9. Zasobnik na kondenzovanou vodu
znovu obratte o 180° a nasadte
zatku do prohlubné na horni
strané zasobniku na
zkondenzovanou vodu.

11.Nasad'e filtr do prohlubné
v zasobniku na kondenzovanou
vodu.

40

12.Zasunte zasobnik na
zlgondenggvanou vodu tak,
az zaskodi.

N—

Kondenzovana voda se nyni bude
odvadét odtokovou hadici do
odtoku nebo do umyvadla.

Upozornéni: Pokud chcete
kondenzovanou vodu znovu odvadét
do zasobniku na kondenzovanou
vodu, provedte kroky v opacném
poradi.

Pozor!

Nebezpeci vécnych skod

a poskozeni spotiebice

Pokud odvadite kondenzovanou
vodu do zasobniku na
kondenzovanou vodu, mlze z hrdla
vytékat kapalina a zpUsobit vécné
Skody. Pred zahdajenim provozu
spotiebi¢e upevnéte na hrdlo hadici
na kondenzovanou vodu.



Cisténi a udrzba

Cisténi spotiebice

AVarova’mi

Nebezpeci ohrozeni Zivota!
Susicka je napajena elektrickym
proudem. Hrozi Uraz elektrickym
proudem pfi dotyku soucasti pod
napétim. Proto dodrzujte tato
opatreni:

m Vypnéte spotrebi¢. Odpojte
spotfebi¢ od napajeni
(vytahnéte sitovou zastréku).

m Nikdy se nedotykejte sitové
zastréky mokryma rukama.

m PFivytahovani sitové zastréky ze
zasuvky vzdy drzte samotnou
zastréku a nikdy sitovy kabel,
jinak mize dojit k poSkozeni
sitového kabelu.

m Neprovadéjte zadné technické
Upravy spotiebice nebo jeho
funkci.

m Opravy a jiné prace na spotrebici
musi provadét pouze zakaznicky
servis nebo elektrikar. Totéz plati
pro vyménu sitového kabelu
(v pripadé potreby).

m Nahradni sitové kabely lze
objednavat u zakaznického
servisu.

Cisténi aadrzba  cz

AVarovém’

Nebezpeci otravy!

Cistici prostredky, které obsahuji
rozpoustédla, mohou uvolfiovat
jedovaté vypary.

Nepouzivejte Cistici prostiedky, které
obsahuji rozpoustédla.

AVarovém’

Nebezpedi urazu elektrickym
proudem/vécnych skod/poskozeni
spotiebice!

Pronikne-li do spotrebice voda, mize
dojit ke zkratu. Pro Cisténi spotfebice
nepouzivejte tlakovy ani parni Cistic.

Pozor!

Vécné skody/poskozeni spotiebice
Cistici prostredky a pripravky pro
predbéznou pripravu pradla (napf.
odstranovac skvrn, spreje pro
predeprani) mohou zpUsobit
poskozeni, pokud se dostanou do
styku s povrchem spotrebice. Proto
prijméte tato opatreni:

m Nedovolte témto pripravkim vejit
do styku s plochami spotfebice.

m Spotrebic Cistéte pouze vodou
a mékkym vlhkym hadrem.

m Jakeékoli Cistici prostfedky, spreje
nebo zbytky jinych latek okamzité
odstrarite.

41



cz Ciéténi a udrzba
Cisténi senzoru vihkosti

Upozornéni: Senzor vihkosti méfi
stupen vlhkosti pradla. Po dlouhé
dobé pouzivani se mohou usadit
jemné zbytky vodniho kamene nebo
pracich a oSetfovacich prostredkd.
Tyto usazeniny se musi pravidelné
odstranovat, jinak mlze byt
negativné ovlivnén vysledek suseni.

1. Otevrete dvirka.

2. Senzor vlhkosti vycCistéte hrubou
houbickou.

Pozor!

Nebezpeci poSkozeni senzoru
vihkosti.

Senzor vlhkosti je z uSlechtilé
oceli. Necistéte ho abrazivnimi
prostfedky a draténkou.
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Cisténi filtru v zasobniku na
zkondenzovanou vodu

Upozornéni: Filtr v zasobniku na
kondenzovanou vodu slouzi k ¢isténi
kondenzované vody, ktera se pouziva
pro automatické Cisténi tohoto
spotrebice.

1. Vodorovné vytahnéte zasobnik na
kondenzovanou vodu.

2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyjméte filtr.




4.
5.

Vycistéte filtr pod tekouci teplou
vodou nebo v myc¢ce nadobi.
Filtr nasad'te tak, aby citelné
zaskocil.

Pozor!

Bez filtru se mohou do
spotiebice dostat nedistoty,
které by ho mohly poskodit.
Spotrebic¢ pouzivejte pouze
s nasazenym filtrem.
Nasadte zasobnik na
kondenzovanou vodu tak, az
citelné zaskodi.

Ciéténi a udrzba

cz
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Upozornéni na displeji

Na displgy sviti m Vyprazdnéte zasobnik na kondenzovanou vodu a nasadte ho.
symbol £ a suseni se —> Strana 32. Stisknéte start/pauza (Start/Pause) DI.
prerusilo. m  Pokud je nainstalovana volitelna odtokova hadice*,

zkontrolujte, zda odtokova hadice:

je spravné pfipojena — Strana 38

neni zalomena, neni zablokovana nebo ucpana, napf. usazeninami.
Na displeji sviti Odstrante vlakna — Strana 33
symbol & . Stisknéte start/pauza (Start/Pause) DII.
Na displeji sviti Nejedna se o zavadu. Automaticky se Cisti vyménik tepla. Béhem
symbol&s. zobrazeného procesu nevytahujte zasobnik na kondenzovanou vodu.

Displej zhasl a blika Nejedna se o zavadu. Je aktivni rezim Uspory energie.
start/pauza (Start/

Pause) DII.

* V zavislosti na vybaveni spotrebice nebo dostupném prislusenstvi

Upozornéni:
Nemf(zete-li poruchu spotrebice odstranit sami zapnutim a vypnutim
suSic¢ky, obrat'te se na zakaznicky servis — Strana 51
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Co délat v pripadé poruchy?

Spotiebic se nespusti. Zkontrolujte sitovou zastréku a pojistky.

Pomackani. m PrekroCené mnozstvi pradla nebo zvoleny nespravny program
pro prislusny druh textilu. V tabulce s programy najdete
vSechny potrebné informace — Strana 24
= Pradlo vyjméte z bubnu hned po skonceni suseni. Kdyz zlistane
lezet v bubnu, pomacka se.

Vytéka voda. Spotrebi¢ mozna nestoji rovné. Vyrovnejte spotrebi¢. — Strana 14
Zobrazena doba trvani Nejedna se o zavadu. Senzor vlhkosti zjiStuje zbyvajici vihkost
programu se méni béhem pradla a prizplsobi dobu trvani programu (kromé ¢asovych

suseni. programu).

Pradlo neni Uplne suché m  Horké pradlo se zda byt po skonceni programu vIh¢i, nez ve
nebo je jesté prilis vihké. skutecnosti je. Pradlo rozprostrete a nechte ho

vychladnout.

m Prizplsobte vysledek suseni nebo zvyste stupen suseni.
ProdlouZi se tim doba sudeni pfi stejné teploté.

m  Zvolte ¢asovy program pro dosuseni jesté vihkého pradla.

m  Zvolte ¢asovy program pro mensi mnozstvi pradla.

m NeprekraCujte maximalni mnozstvi pradla pro pfislusny
program. —> Strana 24

m  Vycistéte senzor vlhkosti v bubnu. Na senzoru mize dojit
k vytvoreni jemné vrstvy vodniho kamene nebo zbytk(
pracich a o$etrovacich prostredku a k ovlivnéni jeho
funkénosti. — Strana 42

m Suseni bylo preruseno kv( li vypadku elektrického proudu,
pInému zasobniku na kondenzovanou vodu nebo prekroceni

maximalni doby suseni.
Upozornéni: Ridte se také radami pro pradlo —> Strana 28

Program se nespusti. Zajistéte, aby:
= byla zaviena dvirka,
= byla deaktivovana détska pojistka (Child lock)c=
m bylo stisknuté tladitko start/pauza (Start/Pause) DIl.

Upozornéni: Pokud je nastavené odlozené spusténi programu
pomoci odlozeného startu (Finished in) ©

Prili§ dlouha doba suseni. m Spotrebi¢ mlze byt znecistény vlakny. To zplsobuje delsi
dobu suSeni. Odstrarite vlakna. — Strana 33
m  Pokud je vétraci mrizka zastavéna nebo neni volné pristupna,
mUze se prodlouzit doba suseni. Vétraci mrizka musi zlstat
volna.
¥ Teplota prostfedi njzi nez 15 °C a vy3si nez 30 °C miize
prodlouzit dobu suseni.

m Nedostate¢na cirkulace vzduchu v mistnosti mize prodlouzit
dobu suseni. V mistnosti dostatecné vétrejte.
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V mistnosti stoupa Dostatecné vétrejte.

vlhkost.

Susici program se prerusi. Pokud se susici program prerusi kvili vypadku proudu, spustte
program znovu nebo pradlo vyjméte a rozprostrete.

Pri suseni se ozyvaji Zvuky zptsobuje automatické ¢isténi vyméniku tepla.

neobvyklé zvuky. Nepoukazuji na nespravnou funkci spotrebice.

Spotrebic je na povrchu Nejedna se o zavadu. Spotrebic s tepelnym cerpadlem susi

studeny, i kdyZ susi. efektivné pfi nizkych teplotach.

Zasobnik na kondenzovanou Pokud je nainstalovana volitelna odtokova hadice, zlstava na

vodu obsahuje zbytkovou zakladé samodistici funkce spotrebice v zasobniku na

vodu, ackoli je ke spotiebiti kondenzovanou vodu malé mnozstvi zbyvajici vody.
pripojena odtokova hadice.

* V zavislosti na vybaveni spotfebic¢e nebo dostupném pfislusenstvi

Upozornéni:
Nemd(zete-li poruchu spotrebie odstranit sami zapnutim a vypnutim
susicky, obrat'te se na zakaznicky servis. — Strana 51
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Preprava spotrebice
AVarova’ni

Nebezpeci poranéni/vécnych skod/
poskozeni spotiebice!

Uchopite-li spotfebi¢ za vy¢nivajici
Casti (napf. dvirka spotrebice) pri
zvedani nebo posouvani, mohou se

tyto ¢asti ulomit a zpGsobit poranéni.

Pri posouvani spotrebice
neuchopujte spotfebi¢ za zadné
vyCnivajici ¢asti.

AVarova’ni
Nebezpeci zranéni!

B Spotrebic je velmi tézky. Jeho
zvedani mlze zpUsobit poranéni.
Nezvedejte spotrebi¢ sami.

B Spotrebi¢ ma ostré hrany,
o které si mizete porezat ruce.
Neuchopujte spotiebi¢ za ostré
hrany. Pfi jeho zvedani pouzivejte
ochranné rukavice.

Priprava spotiebic¢e na prepravu:

1. Vodorovné vytdhnéte zasobnik na
kondenzovanou vodu a vylijte ho.

R

Preprava spotfebice cz

2. Zasunte zasobnik na
kondenzovanou vodu znovu do
spotrebice tak, az citelné zaskoci.

N

3. Pro zapnuti spotrebice
stisknéte .

4. Zvolte libovolny program.

N
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cz Preprava spotrebice

5. Stisknéte start/pauza
(Start/Pause) DI.
6. Pockejte 5 minut.

Kondenzovana voda se odcerpa.

7. Znovu vyprazdnéte zasobnik
na kondenzovanou vodu.

8. Pokud je nainstalovana, vyndejte
odtokovou hadici z umyvadla,
sifonu nebo kanalku.

—> Strana 38

Pozor!

Zajistéte odtokovou hadici na
spotrebici proti vyklouznuti.
Odtokovou hadici nezalamujte.

9. Vypnéte spotrebic.

10.Odpojte sitovou zastréku
spotrebice z elektrické sité.

Spotrebic je nyni pfipraveny k pfeprave.

Pozor!

Nebezpeci vécnych skod

a poskozeni spotiebice

Pfes odCerpani se ve spotrebici
neustale nachazi trocha zbytkové
vody. Zbytkova voda mize vytéct
a zpUsobit materialni $kody.
Spotrebic proto prepravujte
nastojato.
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Udaje o spotiebé
Tabulka s hodnotami spotieby

Rychlost odstred’ova-

L T T T
(v ot/min)
< bavlna (Cotton) 42 8 kg 4 kg 8kg 4 kg
suché do skring [H* 1400 126 80 1,24 0,70
1000 148 94 1,46 0,82
800 170 108 1,68 0,94
suché k zehleni 1400 98 62 0,98 0,55
= 1000 115 73 1,15 0,65
800 132 84 1,32 0,74
snadno udrzovatelné 3,5 kg 3,5kg
(Easy-Care) ©»
suché do skiing [* 800 54 0,43
600 66 0,53

Nastaveni programu pro kontrolu platné normy EN61121.

Hodnoty se mohou lisit od uvedenych hodnot v zavislosti na druhu textilu, slozeni
suSeného pradla, zbytkové vlhkosti textilu, nastaveného stupné suseni, mnozstvi pradla,
podminkach prostiedi a aktivaci pridavnych funkci.

*%

Nejefektivnéjsi program pro bavinéné textilie

Nasledujici ,standardni program na bavinu“ (oznaceny symbolem <je
vhodny pro suseni normalné mokrého bavinéného pradla

a nejefektivnéjsi ohledné kombinované spotreby energie pro suseni
mokrého bavinéného pradla.

Standardni programy pro bavinu podle aktualniho nafizeni EU 932/2012.

Program + doba suseni NaplInéni Spotieba energie Doba trvani
(v kg) (v kWh) programu (v min)

<hbavlna + suché do skifnéM  8/4 1,46/0,82 148/94
Nastaveni programu pro kontrolu a opatfeni energetickym Stitkem podle smérnice

2010/30/EU.
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Technické udaje

Rozméry:
85 x 60 x 60 mm
(vyska x Sirka x hloubka)

Hmotnost:
57 kg (v zavislosti na modelu)

Pripojeni k elektrické siti:
Sitové napéti 220 - 240V, 50 Hz
Jmenovity proud 10 A
Jmenovity vykon max. 1000 W
Maximalni mnozstvi pradia:

8 kg

Spotieba energie ve
vypnutém stavu:

0,10 W

Spotfeba energie

v pohotovostnim

rezimu (zapnutém stavu):
0,10 W

Vnitini osvétleni bubnu”
Teplota okolniho prostredi:

5-35°C

* v zavislosti na vybaveni spotrebice

50

Likvidace

"/ Obal a spottebi¢ ekologicky

- zlikvidujte. Tento spotrebic je
oznacen v souladu
s evropskou smérnici
2012/19/ES o starych
elektrickych a elektronickych
zarizenich (waste electrical
and electronic equipment -
WEEE). Tato smérnice
stanovi jednotny evropsky
(EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych
zafizeni.

Varovani!

Nebezpeci vzniku pozaru/nebezpeci
otravy/vzniku skody na majetku

a poskozeni spotiebice

Spotrebic je Setrny k Zivotnimu
prostredi, ale obsahuje vznétlivou
chladici kapalinu R290. Nespravnou
likvidaci spotfebice hrozi vznik
pozaru nebo nebezpeci

otravy. Spotrebi¢ spravné zlikvidujte
a dbejte na to, aby nedoslo

k poSkozeni potrubi chladici kapaliny.



Zakaznicky servis

Pokud nem(izete poruchu odstranit
sami zapnutim a vypnutim
spotrebice, obratte se na
zakaznicky servis — Kontaktni
udaje na zakaznicky servis najdete
na konci tohoto navodu.

Vzdy najdeme vhodné reseni,
abychom predesli zbyte¢nym
navstévam technikd.
Zakaznickému servisu sdélte
prosim oznaceni produktu (E-Nr.)
a vyrobni ¢islo (FD) spotrebice.

E-Nr. FD

E-Nr. Oznaceni produktu
FD Vyrobni ¢islo

Tyto udaje najdete

* v zavislosti na modelu:

na vnitrni strané dvirek* / na

otevrené krytce pro udrzbu*
a na zadni strané spotrebice.

Spolehnéte se na kompetenci vyrobce.

Obrat'te se na nas. Tim si zajistite, Ze
oprava bude provedena vyskolenymi
servisnimi techniky a s originalnimi
nahradnimi dily.

Zakaznicky servis

cz
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Zarucni podminky

spolecnosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

1. Ziruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana delsi zaruka,
fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotebiteli a jen na vyrobek k uzivani vdoma ti. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 mésicni zaruka za predpokladu, Zze se koupé netyka jeho podnikatelské
cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zptsob uzivani je obdobny uzivani v domécnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretéZovan (kumulativné); v ostatnich pfipadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicl. Spole¢nost BSH
domaci spotiebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pInéni zaruky nad rdmec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotiebi¢ neni
provozovan v souladu s vySe uvedenymi podminkami.

2. Porizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prukazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zarucniho listu. Nedilnou
soudasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé pfedloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouzené zaruky
i vyplnéného zarucniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zadkaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych udaju. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zfetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pficiné i projevu) vady neimérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek muize byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mlzZe zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvySené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zplisobu feseni reklamace.
Seznam autorizovanych servis( je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zakaznik nemuze vyrobek z diivodu vady pouzivat, se do zaru¢ni doby nepocita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zaruéni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaruéni opravy je autorizovany servis povinen vydat zakaznikovi €itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim z&jmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu soucinnost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(v€etné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

P¥i uplatnéni reklamace preda zékaznik vyrobek €isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a prisluSenstvi, umoZriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, Ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytna k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, béh Ihity k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.
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4. Neoprdvnénost reklamace

Reklamace neni opravnéna v pripadech, vznikla-li zdvada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nesprdvném napajecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zbozi v nevhodnych podminkach — vihko, prasnost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uZivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do pfistroje (konstruk&ni nebo jina dprava, neodbornd montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udaji nebo je-li na vyrobku odlisné vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruc¢nim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z divodu:

- transportniho poskozeni nebo prfemistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou dusledkem bé&zného opotfebeni

- zmény barvy plastovych komponentu (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ¢ase pouzivani)

- vady spotfebnich materialt, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem souc¢astky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry v§eho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfisluSenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zaruénich oprav jsou vylouceny piipady béZné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametrd vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicl, a to za pfedpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozaruéni servis

V pfipadé placené pozaru¢ni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsifend zaruka nad ramec zakona

U spotfebict (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na Skody
zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto $kody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotfebice. Vyloucena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotfebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit
fadné vyplnény reklamaéni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni udaje zakaznika kupujiciho budou pouZzity vyhradné k ucelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaju.

10. Prohlaseni o hygienické nezdvadnosti vyrobku

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebite s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji poZadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaSeni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohldaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona ¢.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na v8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.
nagim obchodnim partnerim bylo vydano prohlageni o shodé ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a pfislusnych nafizeni viady. Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
vechny vyrobky véetné plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH doméci spotfebice s.r.o.
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Kontakt na servis domacich spotiebi¢ti BOSCH

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

PfFijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfislusenstvi a nahradnich dild
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.bosch-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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Vasa nova susicka

Rozhodli ste sa pre susicku
bielizne znacky Bosch.

Venujte prosim niekolko minut
vasho ¢asu na precitanie tohto
navodu a zoznamenie sa

s prednostami vasej suSicky
bielizne.

Na zabezpecenie vysokej kvality
znacky Bosch bola u kazdej
suSic¢ky bielizne, ktora opusta nas
zavod, starostlivo preskusana jej
funkcnost’ a bezchybny stav.

Dalsie informacie k nagim vyrobkom,
prislusenstvu, nahradnym dielom

a servisu najdete na nasej
internetovej stranke www.bosch-
home.com/sk alebo sa obratte

na nas zakaznicky servis.

Ak navod na pouzitie a inStalaciu
opisuje rézne modely, upozornuje
na prislusnych miestach

na rozdiely.

L

Uvedte susic¢ku bielizne
do prevadzky az

po precitani tohto navodu
na pouzitie a inStalaciu!

Grafické zobrazenia

A\ Varovanie!

Tato kombinacia symbolu

a signalneho slova upozornuje
na moznu nebezpecnu
situdciu. Nasledkom
nereSpektovania varovania
moze byt smrt alebo
poranenia.

Pozor!

Toto signalne slovo upozoriuje
na moznu nebezpecnu situaciu.
Nasledkom nereSpektovania mézu
byt materialne skody a/alebo
Skody na Zivotnom prostredi.

Pokyn/tip

Upozornenia tykajuce sa
optimalneho pouzivania
spotrebica / uzito¢né
informacie.

1.2.3./a)b)c)

Jednotlivé kroky postupu sa
zobrazia oznacené cislami alebo
pismenami.

m /-

Vypocet (vymenovanie) sa
zobrazi oznaceny okienkami
alebo odrazkami.
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Zakaznicky servis

Pouzitie podl'a urcenia

m Tento spotrebic je urceny len
na pouzitie vdomacnosti.

m Neinstalujte ani neprevadzkujte

tento spotrebi¢ na miestach, kde by
bol vystaveny pésobeniu mrazu
a/alebo vplyvom vonkajsieho
prostredia. Ak v spotrebici zamrzne
zostatkova voda, hrozi
nebezpecenstvo jeho poskodenia.
Zamrznuté hadice moézu praskat/
vytvarat’ trhliny.

m Spotrebi¢ mozno pouzivat’ len

na susenie a osviezenie domacej
bielizne, t .j. ktora bola vyprana
a je vhodna na suSenie v susSicke
(pozri stitok na textilii). Pouzivanie
spotrebi¢a na iné ucely sa poklada
za pouzitie mimo urcenej oblasti
jeho pouzitia a je zakazané.

m Tento spotrebic je uréeny
na pouzitie maximalne vo vyske
4 000 metrov nad morom.

Nez zapnete spotrebic:

Skontrolujte, ¢i spotrebi¢ nema
viditeIné poskodenie. Nespustajte
spotrebic, ak je poSkodeny.

V pripade akychkolvek problémov
sa obrat'te na nasho odborného
predajcu alebo zakaznicky servis.

Precitajte si a dodrziavajte
prevadzkové a inStalaéné pokyny

a vSetky d'alSie informacie dodané
spolo¢ne s tymto spotrebi¢om.
Uschovajte dokumenty na dalSie
pouzitie alebo pre dalSieho majitela.



Bezpecnotné pokyny

Nasledovné bezpecnostné
pokyny a varovania sluzia
na ochranu pred poranenim
a predchadzaju hmotnym
Skodam vo vasom okoli.

Pri inStalacii, udrzbe, Cisteni
a prevadzke spotrebica je
preto dolezité prijat’
potrebné opatrenia a
pokracovat' s nevyhnutnou
starostlivostou.

Deti/d’alsie osoby/
domace zvierata

/\Varovanie
Nebezpecenstvo

ohrozenia zivota!

Deti a ostatné osoby,
ktoré nie su schopné
posudit’ rizika spojené

s pouzivanim spotrebica
sa mozu poranit sami
alebo sa mézu ocitnut’

v zivot ohrozujucich
situaciach. Preto majte
na pamati nasledovné:

Bezpecnostné pokyny sk

Spotrebi¢ smu pouzivat’
deti starSie ako 8 rokov

a osoby so znizenou
fyzickou, zmyslovou alebo
mentalnou schopnostou
alebo osoby

s nedostatkom skusenosti
a znalosti, ak su

pod dohladom alebo su
poucené o tom, ako
spotrebic¢ pouzivat
bezpecCne a chapu
potencialne rizika spojené
s pouzivanim spotrebica.

Deti sa so spotrebicom
nesmu hrat.

Nedovolte detom Cistit’
alebo vykonavat udrzbu
spotrebica bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domace
zvierata sa nesmu

v blizkosti tohto
spotrebica zdrziavat'.

Deti alebo osoby, ktoré nie
sU schopné posudit’
potencialne rizika
nenechavajte v blizkosti
spotrebic¢a bez dozoru.



sk Bezpecnostné pokyny

/A\Varovanie

Nebezpecenstvo ohrozenia

Zivota!

Deti sa m6zu sami zamknut’

vnutri spotrebi¢a a mdézu sa

ocitnut’ v zivot ohrozujucej

situacii.

= Spotrebi¢ neumiestiujte
za dverami, pretoze by
mohli blokovat’ dvierka
spotrebica alebo by
mohli branit ich uplnému
otvoreniu.

= Ked spotrebi¢ dosiahne
koniec svojej Zivotnosti,
predtym ako ho
znehodnotite, vytiahnite
zastrcku napajacieho kabla
z0 zasuvky a potom
znehodnotte zamok
na dvierkach spotrebica.

/\Varovanie
Nebezpecenstvo udusenia!
Ak detom dovolite hrat’ sa

s balenim/plastovou fdliou
alebo obalovym materialom,
mozu v nom uviaznut’ alebo
si ho mozu nasadit na hlavu
a udusit sa. Obaly, folie a
obalovy material skladujte
mimo dosahu deti.

/\Varovanie

Riziko otravy!

Po poziti pracich

a oSetrovacich prostriedkov
a avivaze moze dojst’

k otrave. V pripade
nahodného prehltnutia
vyhladajte lekarsku pomoc.
Uchovavajte pracie

a oSetrovacie prostriedky

a avivaz mimo dosahu deti.

/A\Varovanie

Podrazdenie oci / pokozky!
Kontakt s pracimi
prostriedkami a avivazou
moze spobsobit podrazdenie
ocCi alebo pokozky. Ak pracie
prostriedky a avivaz pridu
do kontaktu s o¢ami/
pokozkou, okamzite ich
dokladne oplachnite vodou.
Uchovavajte pracie,
oSetrovacie prostriedky

a avivaz mimo dosahu deti.



Instalacia

/A\Varovanie

Riziko urazu elektrickym
pradom / poziaru /
hmotnych skod /
poskodenia spotrebica!
Pokial bol spotrebi¢ uvedeny
do prevadzky nespravnym
sp6sobom, mbze dojst’

k nebezpecnym situaciam.
Skontrolujte nasledujuce:

= Siet'ové napatie vo vasej
elektrickej zasuvke
zodpoveda menovitému
naptiu uvedenému
na spotrebici (Stitku
spotrebica). Pripojena
zataz a pozadované
istenie su uvedené
na vyrobnom Stitku.

= Spotrebi¢ musi byt
zapojeny k striedavému
prudu do riadne
uzemnenej zasuvky.
Elektricku zasuvku
nechajte vzdy volne
pristupnu.

= Siet'ova zastrcka
a zasuvka s ochrannym
vodi¢om musia byt’
kompatibilné
a spravne uzemnene.

= Prierez kabla musi
byt zodpovedajuci.

Bezpelnostné pokyny sk

= Siet'ovl zastréku nechajte
vzdy volne pristupnu. Pokial
to nie je mozné,
zapojte spotrebi¢ podla
predpisov pevnym spojenim
dvojpolovej pripojky
na elektrické zariadenie.

= Sietova zastrcka je vzdy
pristupna. Pri pouZiti isti¢a
zvySkoveho prudu
pouzivajte iba spotrebic
s tymto oznacenim: [EXI.
Jedine toto oznacenie
zarucuje, ze su splnené
vSetky prislusné predpisy.

/A\Varovanie
Nebezpecenstvo urazu
elektrickym prudom /
poziaru / vecnych skod /
poskodeniu spotrebica!

Ak je sietovy kabel spotrebica
upraveny Ci poskodeny, mbze
dojst’ k urazu elektrickym
prudom, skratu alebo poziaru
pri prehriati. Sietovy kabel
nesmie byt zamotany,
stlaceny alebo upravovany

a nesmie byt v kontakte

s tepelnymi zdrojmi.



sk Bezpecnostné pokyny

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo poziaru /
hmotnej skody / poskodenia
spotrebica!

Ak pouzijete predlzovaci
kabel alebo rozdvojku, mbze
dojst’ k poziaru v doésledku
prehriatia alebo skratu.
Spotrebic zapojte priamo

do uzemnenej zasuvky, ktora
bola nainstalovana spravne.
Nepouzivajte predlzovacie
kable, zasuvkové listy, alebo
multifunkéné spojky.

/\ Varovanie

Riziko urazu / materialnej

skody / poskodenia

spotrebica!

= Spotrebic¢ pocas prevadzky
moze vibrovat alebo
pohybovat' sa, Co mbze
spdsobit’ poranenie alebo
hmotné Skody. Spotrebic
umiestiujte na Cisty, rovny
a pevny povrch,a pomocou
vodovahy a nozicky
so skrutkou ho vyvazte.

= Nespravne umiestnenie
(ulozenie) tohto spotrebica
na pracku moze spdsobit’
poranenia, hmotné Skody
a / alebo poskodenie
spotrebica. Ak tento
spotrebi¢ musi byt
umiestneny na pracke,
pracka mysi mat’ minimalne
rovnaku hlbku a Sirku ako
spotrebic a ak je, musi byt’
na mieste zaisteny
prisluSnou spojovacou
supravou. — Strana 17
Spotrebi¢ MUSI byt touto
spojovacou supravou
zabezpeceny. Stohovanie
spotrebic¢a akymkolvek
inym spésobom je
zakazané.

= Ak za ucelom zdvihnutia
alebo premiestnenia
spotrebic¢a uchopite
niektoru z vy¢nievajucich
casti spotrebica (napr.
dvierka spotrebica), tieto
¢asti sa mbézu zlomit’
a spdsobit’ zranenie.
Pri premiestnovani
spotrebic¢a ho nechytajte
za precnievajuce Casti.



/A\Varovanie

Riziko poranenia!

= Vyrazné poskodenie
spotrebica. Pri jeho
zdvihani moze dojst’

k zraneniu. Spotrebic
nezdvihajte sami.

" Spotrebi¢ ma ostré hrany,
o ktoré by ste si mohli
porezat’ ruky. Spotrebic
neuchopujte za jeho ostré
hrany. Pri zdvihani noste
ochranné rukavice.

" V pripade, ze hadice
a sietové kable nie su
spravne vedené, mozu
predstavovat’ riziko
zakopnutia, co mbéze
viest' k poraneniam.
Hadice a kable vedte
a umiestnuje tak, aby
nepredstavovali riziko
zakopnutia.

Obsluha

/\Varovanie
Nebezpecenstvo vybuchu /
poziaru! Bielizen, ktora
prisla do styku

s rozpustadlami, olejom,
voskom, odstrafnovacom
vosku, farbou, mastnotou
alebo odstrariovacom Skvrn
sa pri suseni v suSicke mbze
vznietit alebo dokonca
spbsobit’, ze spotrebic
exploduje. Preto majte

na pamati nasledovné:

= Pred susenim v susicke
bielizen dokladne
vyplakajte teplou vodou
a Cistiacim
prostriedkom.

Bezpelnostné pokyny sk

Ak bielizen najskér
neoperiete, nekladte ju
do tohto spotrebica.

Nepouzivajte spotrebic,
ak na Cistenie bielizne
boli pouzité
priemyselné chemikalie.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo vybuchu /
poziaru!

Ak sa vo filtri na vlakna
zachyti nejaky zvySkovy
material, m6ze sa pocas
susSenia vznietit’ alebo
dokonca sp6sobit), ze
spotrebi¢ zaCne horiet’
alebo exploduje. Filter na
vlakna pravidelne Cistite.

Niektore objekty sa

moZu pocas susenia
vznietit’ alebo dokonca
sposobit, Ze spotrebic
zacne horiet’ alebo
exploduje.

Z vreciek odevov vyberte
vSetky zapalovace alebo
zapalky .

Ak sa vo vzduchu okolo
spotrebic¢a nachadza uholny
prach alebo mucka, moéze
dojst k explozii.

Uistite sa, Ze ked' je
spotrebic v prevadzke,

je priestor okolo neho
udrziavany v Cistote.



sk Bezpecnostné pokyny

/A\Varovanie!
Nebezpecenstvo vzniku skody
na majetku/poskodenia
spotrebic¢a a vzniku poziaru!
Spotrebi¢ obsahuje chladiacu
kvapalinu R290, ktora
neposkodzuje zivotné
prostredie, ale ide o zapalnu
latku. Pouzivanie otvoreného
ohna a zdrojov tepla je

v blizkosti spotrebica
zakazané.

/A

/A\Varovanie

Nebezpecéenstvo poziaru /

hmotnych skod /

poskodenia spotrebica!

Ak je program ukonceny

pred skoncenim susSiaceho

cyklus, nemusi byt bielizen

vychladnuta dostatoCne a

moze sposobit to, Ze sa

bielizen zapali alebo mbze

déjst’ k hmotnym Skodam

alebo poskodeniu

spotrebica.

= V poslednej Casti cyklu
suSenia sa bielizen v bubne
neohrieva (chladiaci
cyklus). Tymto sa ma
zabezpecdit to, ze bude mat’
teplotu, pri ktorej nebude
poskodena.

" Pred skoncenim cyklu
suSenia spotrebic
nevypinajte dovtedy, kym
okamzite nevyberiete vSetky
kusy bielizne z bubna
a nerozlozite ich
(na rozptylenie tepla).
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/A\Varovanie
Nebezpecenstvo otravy /
hmotnej Skody!
Kondenzovana voda nie je
vhodna na pitie a moze byt
kontaminovana vlaknami.
Kontaminovana
kondenzovana voda méze
byt nebezpecna pre zdravie
a moze sposobit’ materialne
Skody. Nepite ju ani ju
opatovne nepouzivajte.

/A\Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté vypary mbézu
pochadzat z Cistiacich
prostriedkov, ktoré obsahuju
rozpustadla, napr. Cistiace
rozpustadla. Nepouzivajte
Cistiace prostriedky, ktoré
obsahuju rozpustadla.

/\ Varovanie
Riziko poranenia!

Ak sa opierate o otvorené
dvierka spotrebica alebo si
na ne sadate, spotrebic sa
moéze prevratit’ a spésobit’
vam poranenie.
Neopierajte sa o otvorené
dvierka spotrebica.

Ak po spotrebici budete
stupat’, mbéze sa pracovna
doska zlomit, ¢o moze
spbsobit’ zranenie.

Po spotrebici nestupajte.

Ak budete do bubna
zasahovat, ked’ sa eSte
otaca, mozete si poranit’
ruky. PocCkajte, kym sa
bubon prestane otacat.



Pozor!

Hmotna skoda /
poskodenie spotrebica

= V pripade, Zze mnozstvo
bielizne v spotrebici
prekro¢i maximalnu
zatazitelnost, nemusi byt
spotrebi¢ schopny
spravne fungovat alebo
moze dbjst’ k hmotnym
Skodam alebo poskodeniu
spotrebica. Neprekracujte
maximalnu kapacitu
suchej bielizne. Uistite sa,
ze dodrziavate maximalnu
zatazitelnost stanovenu
pre kazdy program.
—> Strana 24

= Ak spotrebic spustite
bez vzduchového filtra
(napr. filtra na vlakna,
zasobnika na prach,
v zavislosti od
konkrétneho spotrebica),
alebo ak je vzduchovy
filter neuplny ¢i chybny,
moze dojst’
k poSkodeniu spotrebica.
Spotrebi¢ neprevadzkujte
bez filtra na vlakna alebo
s filtrom, ktory je chybny.

= Ked je spotrebic
v prevadzke, mbézu sa
do vstupu vzduchu nasat’
lahké predmety, ako su
vlasy a vlakna. Zabrante
ich pristupu k spotrebicu.

Bezpelnostné pokyny sk

Pena a molitan sa moézu
pocas suSenia v spotrebici
zdeformovat alebo
roztavit. V spotrebici
nesuste kusy bielizne,
ktoré obsahuju penu
alebo molitan.

Ak pouzivate zlé mnozstvo
pracieho alebo Cistiaceho
prostriedku, m6ze dojst’

k vecnym Skodam alebo
poskodeniu spotrebica.
Umyvacie prostriedky /
avivaz / Cistiace
prostriedky a zmakcovadla
pouzivajte v sulade

s pokynmi vyrobcu.

Ak sa spotrebic prehreje,
nemusi spravne fungovat’
alebo to moze spbdsobit’
hmotné sSkody alebo
poskodenie spotrebica.
Uistite sa, Ze privod
vzduchu do spotrebica nie
je nikdy blokovany, ked' je
spotrebic v prevadzke, a ze
priestor okolo spotrebica je
dostatocne ventilovany.

11



sk Bezpecnostné pokyny

Cistenie / udrzba

/A\Varovanie
Nebezpecenstvo ohrozenia
Zivota!

Spotrebic je napajany
elektrinou. Ak pridete

do kontaktu s ¢astami

pod napatim, hrozi
nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pradom. Preto
majte na pamati nasledovné:

= Vypnite spotrebic.
Odpojte spotrebic
od elektrickej siete
(vytiahnite zastrcku).

= Nikdy nemanipulujte
s elektrickou zastr¢kou
mokrymi rukami.

= Privytahovani zastrcky
zo zasuvky vzdy tahajte za
zastréku a nie za sietovy
kabel, v opacnom pripade
moze dojst’ k posSkodeniu
sietového kabla.

= V spotrebici alebo
na jeho funkciach
nevykonavajte Ziadne
technické zmeny.

= Opravy a akékolvek iné
prace na spotrebici mbéze
vykonavat' len nas technik
zo zakaznickeho servisu
alebo elektrikar. To isté

plati pre vymenu sietového

kabla (v pripade potreby).
= Nahradny sietovy kabel

si moézete objednat’

v nasom zakaznickom

servise.
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/\Varovanie

Riziko otravy!
Jedovaté vypary mozu
pochadzat z Cistiacich
prostriedkov, ktoré
obsahuju rozpustadla,
napr. Cistiace
rozpustadla.
Nepouzivajte Cistiace
prostriedky, ktoré
obsahuju rozpustadla.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo urazu
elektrickym priadom /
hmotnych skod /
poskodenia spotrebica!
Na Cistenie spotrebica
nepouzivajte tlakovy alebo
parny Cisti¢,hadicu ani
striekaciu pistol.



/\Varovanie

Riziko urazu / materialnej
Skody / poskodenia
spotrebica!

Pouzivanie nahradnych dielov
a prislusenstva od inych
vyrobcov je nebezpecné

a moze spdsobit’ poranenia,
hmotné Skody alebo
posSkodenie spotrebica.

Z bezpecnostnych doévodov
pouzivajte len originalne
nahradné diely a
prislusenstvo.

Pozor!

Hmotna skoda / poskodenie
spotrebica

Cistiace prostriedky

a prostriedky na
predosSetrenie bielizne (napr.
odstranovace Skvrn,
predpieracie spreje atd’.)
moézu pri kontakte

s povrchmi spotrebica
spbsobit’ posSkodenie. Preto
majte na pamati nasledovné:

= Dbajte na to, aby tieto
prostriedky neprisli
do kontaktu s povrchmi
spotrebica.

= Spotrebic Cistite len
vodou a makkou, vihkou
handrickou.

= |hned odstrante vSetky
pracie prostriedky,
postreky alebo iné
zvysky.

Ochrana Zivotného prostredia sk

Ochrana zivotného

prostredia

Bielizen pred susenim
odstredte. Suchsia bielizen
skracuje dobu susenia a znizuje
spotrebu energie.

Do susicky plnte maximalne
mnozstvo bielizne podla
prislusnych programov.

Upozornenie: Neprekracujte
maximalne mnozstvo bielizne
pre prislusny program, pretoze
by sa predlzila doba susSenia a
zvySila by sa spotreba energie.

Spotrebi¢ prevadzkujte vo vetranej
miestnosti a vstup vzduchu

na spotrebici udrziavajte volny, aby
bola zaru¢ena spravna vymena
vzduchu.

Po kazdom suSeni odstrarite

zo spotrebica vlakna.

Pri znecisteni spotrebica vlaknami
sa predlzuje doba susenia a
zvySuje sa spotreba energie.

Ked’ spotrebic¢ pred spustenim
programu alebo po skonceni
programu dlhsi ¢as
neobsluhujete, automaticky sa
prepne do energeticky

usporného rezimu. Displej

a signaliza¢né ukazovatele

po niekolkych minutach zhasnd,
Start/pauza (Start/Pause) DIl
blika. Energeticky usporny rezim
ukoncite tak, ze spotrebic

budete znova obsluhovat’, napr.
otvorite a zatvorite dvierka.

Ked spotrebic¢ v energeticky
uUspornom rezime dlhsi ¢as
neobsluhujete, automaticky sa
vypne.

13



sk Instalacia a pripojenie

InStalacia a pripojenie

Rozsah dodavky

_ >
0.

. 2]
S N
>

[5]

——o——6 ]

Sprievodné doklady (napr.
navod na pouzivanie a instalaciu)

Upeviiovaci material

Upeviiovacie drziaky odtokovej
hadice

Odtokova hadica

Pripajaci adaptér

[6 ] K&$ navinu

1. Zo spotrebica odstrarite vsetky

obalové materidly a ochranné kryty.

2. Otvorte dvierka.
3. Vyberte z bubna vetko
prisluSenstvo.

Teraz mbzete spotrebic
nainstalovat’ a pripojit’.
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Pozor!

Vecné skody a poskodenie
spotrebica

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré
nie st uréené na prevadzku
spotrebi¢a, mozu sposobit’
poskodenie spotrebic¢a. Odstrante
tieto predmety a vSetko
prisluSenstvo z bubna.

Instalacia spotrebica

A Varovanie

Nebezpecenstvo usmrtenia!

Deti sa mézu sami zamknut vnutri

spotrebic¢a a mézu sa ocitnut’

v Zivot ohrozujucej situacii.

m Spotrebi¢ neumiestiiujte
za dverami, pretoze by mohli
blokovat’ dvierka spotrebica alebo
by mohli branit’ ich dplnému
otvoreniu.

m  Ked spotrebi¢ dosiahne koniec
svojej zivotnosti, predtym ako ho
znehodnotite, vytiahnite zastrcku
napajacieho kabla zo zasuvky
a potom znehodnot'te zamok
na dvierkach spotrebica.

AVarovanie

Nebezpecenstvo vybuchu / pozZiaru!
Ak sa vo vzduchu okolo spotrebica
nachadza uholny prach alebo mucka,
mobze dojst’ k explézii.

Uistite sa, Ze ked' je spotrebic

v prevadzke, je priestor okolo neho
udrziavany v Cistote.

Varovanie
Nebezpecenstvo vzniku skody
na majetku/poskodenia
spotrebica a vzniku poziaru!
Spotrebi¢ obsahuje chladiacu
kvapalinu R290, ktora neposkodzuje
Zivotné prostredie, ale ide
o zapalnu latku. Pouzivanie
otvoreného ohna a zdrojov tepla
je v blizkosti spotrebica zakazané.

/A\



AVarovanie

Riziko trazu / materialnej

Skody / poskodenia spotrebica!

m Spotrebi¢ pocas prevadzky
moze vibrovat’ alebo pohybovat’
sa, ¢o mbze spobsobit’
poranenie alebo hmotné Skody.
Spotrebi¢ umiestiiuje na Cisty,
rovny a pevny povrch,

a pomocou vodovahy a nozi¢ky
so skrutkou ho vyvazte.

m Nespravne umiestnenie (ulozenie)
tohto spotrebica na pracku méze
spoOsobit’ poranenia, hmotné skody
a/alebo poskodenie spotrebica. Ak
ma byt tento spotrebi¢ umiestneny
na pracke, musi mat, tato pracka
minimalne rovnaku hlbku a Sirku ako
spotrebi¢ a musi byt na mieste
zaistena prisluSnou spojovacou
sUpravou. — Strana 15
Spotrebi¢ MUSI byt touto
spojovacou supravou zabezpeceny.
Stohovanie spotrebi¢a akymkolvek
inym sposobom je zakazané.

m Ak za u¢elom zdvihnutia alebo
premiestnenia spotrebi¢a uchopite
niektoru z vy¢nievajucich casti
spotrebic¢a (napr. dvierka
spotrebica), tieto ¢asti sa mbzu
zlomit’ a spbsobit’ zranenie.

Pri premiestfiovani spotrebica ho
nechytajte za precnievajlce Casti.

AVarovanie

Riziko poranenia!

m Vyrazné poskodenie
spotrebica. Pri jeho zdvihani
moze dbjst’ k zraneniu.

Spotrebi¢ nezdvihajte sami.

m Spotrebi¢ ma ostré hrany, o ktoré
by ste si mohli porezat’ ruky.
Spotrebi¢ neuchopujte za jeho
ostré hrany. Pri zdvihani noste
ochranné rukavice.

InStalacia a pripojenie sk

Pozor!

Hmotna skoda / poskodenie
spotrebica

Ak sa spotrebic prehreje, nemusi
spravne fungovat alebo to méze
sposobit' hmotné Skody alebo
poskodenie spotrebica.

Uistite sa, Zze privod vzduchu do
spotrebica nie je nikdy blokovany,
ked’ je spotrebic¢ v prevadzke, a Ze
priestor okolo spotrebica je
dostatoc¢ne ventilovany.

Spotrebi¢ nainstalujte nasledovne:

1. Spotrebi¢ postavte na Cistu,
rovnu a pevnu plochu.

2. Skontrolujte vodovahou, ¢i je
spotrebic vyrovnany.

3. V pripade potreby spotrebi¢ znova
vyrovnajte ota¢anim noziciek
spotrebica.

Spotrebic teraz mézete pripojit’.

Upozornenie

m VSetky Styri nozicky spotrebica
musia stat’ pevne na podlahe.

m Ak je spotrebi¢ nespravne
vyrovnany, mézu vznikat’ zvuky
a vibracie, moze dojst’
k nerovhomernému pohybu bubna
alebo vytekaniu zostatkovej vody
zo spotrebica.
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sk Instalacia a pripojenie

Pripojenie spotrebica

AVarovanie

Riziko urazu elektrickym priadom /
poziaru / hmotnych skéd /
poskodenia spotrebica!

Pokial bol spotrebi¢ uvedeny

do prevadzky nespravnym
sposobom, moze dojst’

k nebezpecnym situaciam.
Skontrolujte nasledujuce:

m Sietové napatie vo vasej elektrickej
zasuvke zodpoveda menovitému
napatiu uvedenému na spotrebici
(vyrobny stitok).Na vyrobnom
Stitku je uvedené zatazenie pri
pripojeni a poZzadovana poistkova
ochrana.

m Spotrebi¢ musi byt zapojeny
k striedavému prudu
do riadne uzemnenej zasuvky.
Elektrickd zasuvku nechajte vzdy
volne pristupnu.

m Sietova zastrcka a zasuvka
s ochrannym vodi¢om
musia byt kompatibilné
a spravne uzemnené.

m Prierez kdbla musi byt’
zodpovedajuci.

m Sietovu zastréku nechajte vzdy
volne pristupnu. Pokial to nie je
mozné, zapojte spotrebi¢ podla
predpisov pevnym spojenim
dvojpolovej pripojky
na elektrické zariadenie.

® Ak pouzivate pruadovy istic,
pouzivajte iba isti¢ nasledovnej
znacky [EX1. Toto oznacenie
zarucuje, Ze su splnené vsetky
prislusné predpisy.
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AVarovanie

Riziko urazu elektrickym pradom /
poziaru / hmotnych skod /
poskodenia spotrebica!

Ak sietovy kabel spotrebica vymenite
alebo je poskodeny, méze dojst’

k Urazu elektrickym prudom, skratu
alebo poziaru v dosledku prehriatia.
Napajaci kdbel nesmie byt zlomeny,
stlac¢eny alebo upraveny a nesmie
prist do kontaktu so ziadnym
zdrojom tepla.

AVarovanie

Nebezpecenstvo poziaru / hmotnej
Skody / poskodenia spotrebica!

Ak pouzijete predlzovaci kabel alebo
rozdvojku, méze dojst’ k poziaru

v dbésledku prehriatia alebo skratu.
Spotrebi¢ zapojte priamo

do uzemnenej zasuvky, ktora bola
nainstalovana spravne. Nepouzivajte
predlzovacie kable, zasuvkové listy,
alebo multifunkéné spojky.

AVarovanie

Riziko poranenia!

V pripade, Ze hadice a sietové kable
nie st spravne vedené, mozu
predstavovat’ riziko zakopnutia, ¢o
moze viest’ k poraneniam.

Hadice a kable vedte a umiestnuje
tak, aby nepredstavovali riziko
zakopnutia.



Spotrebic pripojte nasledovne:

1. Pripojte odtokovu hadicu. —

Strana 38
O
e
S

2. Sietovu zastrcku spotrebica
zasunte do pripravenej
zasuvky.

3. Skontrolujte, Ci je sietova zastrcka

pevne umiestnena.
Vas spotrebic je teraz pripraveny
na pouzitie.
Pozor!
Vecné skody a poskodenie
spotrebica
Spotrebic¢ obsahuje chladiacu
kvapalinu a moze sa poskodit,
ked’ sa prevadzkuje
bezprostredne po preprave. Pred
uvedenim do prevadzky nechajte
spotrebi¢ dve hodiny stat’.
Upozornenie: V pripade
pochybnosti poverte pripojenim
spotrebica kvalifikovaného
technika.

Pred prvym pouzitim
Nez zapnete spotrebic:

Skontrolujte, ¢i spotrebi¢ nema
viditel'né posSkodenie. Nespustajte
spotrebic, ak je poskodeny.

V pripade akychkolvek problémov
sa obrat'te na nasho odborného
predajcu alebo zakaznicky servis.

Upozornenie: Po odbornej
inStalacii a pripojeni je spotrebic
pripraveny na prevadzku. DalSie
opatrenia nie su potrebné.

Volitelné prislusenstvo sk

Volitel'né prislusenstvo

Volitelné prislusenstvo”

si objednajte v zakaznickom servise:
= Podesta:
Na lepSie vkladanie a vykladanie
bielizne mézete zvysit susicku
pouzitim podesty.
Bielizen prepravujte pomocou
kosa na bielizen integrovaného
vo vytahovacej Casti podesty.

- Objednavacie ¢islo WMZ20500.

m Suprava na spojenie pracky

a susicky:

Susi¢ku mozete z priestorovych

dbévodov postavit na,vhodnu

pracku s rovnakou hlbkou a

Sirkou. Susi¢ku upevnite na

pracku vyluéne pomocou tejto

spajacej supravy.

— Objednavacie ¢islo spojovacej
sUpravy s vysuvnou pracovnou
doskou: WTZ11400

— Objednavacie cislo spojovacej
sUpravy bez vysuvnej
pracovnej dosky: WTZ20410.

* podla vybavenia spotrebica
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sk Nastavenia spotrebica

Nastavenia spotrebica

Detska poistka

Aktivovanim detskej poistky
zabranite neimyselnej obsluhe
ovladacieho panela.

Aktivacia/deaktivacia detskej poistky:

®  StlaCte detsku poistku
(Child lock) e na 3 sekundy.

Upozornenie: Detska poistka
zostane aktivovana aj po vypnuti
spotrebic¢a. Aby sa dal panel

po zapnuti ovladat’, musite
deaktivovat’ detsku poistku.

Aktivacia rezimu
nastavenia

Aby ste mohli vykonat nasledovné
nastavenia, musite najprv
aktivovat’ rezim nastavenia.
Pritom plati toto priradenie voli¢a
programov:

N
1 Aktivovanie rezimu nastavenia

2 Aktivujte rezim nastavenia

a hlasitost’ signalov
upozorneni

3  Hlasitost tlacidlovych signalov
4 Automatické vypnutie

18

1. Spotrebic zapnite.

2. Voli¢ programov otocte
do polohy 1.

3. Stlaéte poziadavka na susenie //
(Fine adjust) v"a sucasne otocte
voli¢om programu doprava
do polohy 2.

4. Uvolnite poziadavka na susenie //
(Fine adjust) 4.

Rezim nastavenia je aktivovany.

Zmena hlasitosti signalov

Intenzita zvukovych
upozornujucich signalov (napr.
koniec programu) a signalov
tlacidiel sa méze zmenit’

na nasledujucich polohach
oto¢ného volic¢a:

m 2: hlasitost oznamovacich signalov
m 3: hlasitost’ signalov tlacidiel

1. Aktivujte rezim nastavenia.
2. Voli¢ programov otocte

do pozadovanej polohy.
3. Pomocou odlozeného startu

(Finished In) © + nebo -
nastavte pozadovanu hlasitost’
(0 = vyp. az 4 = velmi hlasny).



Nastavenie spotrebica

Aktivacia / deaktivacia
automatického vypnutia spotrebica

Ak spotrebi¢ bude dlhsi ¢as

bez obsluhy, mo6ze sa pred
spustenim programu a po skonc&eni
programu z dévodu Setrenia energie
automaticky vypnut. Stlacenim
tlac¢idla @ sa pritom méze
kedykolvek znova zapnut.

Automatické vypinanie spotrebica
mozete zapnut' alebo vypnat’
takto:

1. Aktivujte rezim nastavenia.

2. Voli¢ programov otocte do polohy 4.

3. Pomocou odloZeného Startu
(Finished In)

© + alebo - automatické
vypinanie spotrebia zapnite
(on) alebo vypnite (off).

Ukoncenie rezimu nastavenia

Po vykonani vSetkych nastaveni
stlacte O ¢im sa spotrebi¢ vypne.

Zvolené nastavenia sa ulozia a
pri dalSom zapnuti prejavia.

sk
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sk NajdblezitejSie v skratke

Najdolezitejsie v skratke
Upozornenie

Spotrebi¢ musi byt’ inStalovany a pripojeny odbornym spésobom — na strane 14.

Pred spustenim
programu: @ \

Triedenie bielizne. Susicku zapnite. Zvolte program.
Otvorte dvierka Zatvorte dvierka V pripade potreby Spustite program.
a vlozte bielizen. zmente nastavenia
programu
> S
TN
Po skonéeni [ 10) \ /.
programu: ‘\\ =\
\\\\ //// /\—/
Vypnite suSi¢ku. Otvorte dvierka Vyprazdnite
a.vy.bervte zasobnik na
bielizeni. kondenzovanui vodu.

Vycistite filter
na vlakna.



Zoznamenie sa so spotrebicom sk

Zoznamenie sa so spotrebicom

Susicka

(1=

-

Zasobnik na kondenzovani vodu

Ovladaci panel

Vnutorné osvetlenie bubna (v zavislosti od vybavenia spotrebica)
Vetracia mriezka

Dvierka susicky

[6 ] Filter na vlakna
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sk Zoznamenie sa so spotrebicom

Ovladaci panel

(31 L4l L5] (L6
¢ ) L e | e | )
M
-T e oy L
[2] (121 [11] [10o] [9] [8]

Programy— Strana 24

Voli¢ programov
m Stlacit: zapnutie/vypnutie spotrebica
m Otodcit: nastavenie programu
Detska poistka (Child lock)
proti neimyselnej zmene nastavenych funkcii.
Na aktivovanie/deaktivovanie — Strana 18
Lahké Zehlenie 60 min (Easy Iron 60 min)
Lahké zehlenie 120 min (Easy Iron 120 min)
[ 6 ] Setrné susenie(Low Heat)
Displej
Zobrazenie nastaveni a informacii
Oll pro:
m Sspustenie programu
m preruSenie programu, napr. pridanie bielizne
m zruSenie programu
[ 9] Odlozeny start (Finished In)
Prispdsobit’ susenie (Fine adjust)
Doba susenia (Drying target)
Signal ukoncéenia (End signal)
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Vyprazdnenie zasobnika
na kondenzovanu vodu
—> §rana 32
Odstranenie vlakien
—> Strana 32
Vymennik tepla sa
automaticky vycisti
Postup programu pre:
Susenie

Suché na Zehlenie
Suché do skrine

Lahké zehlenie

Pauza

Konec programu

Vysledky susenia pre:
Suché na Zzehlenie

Suché do skrine

Suché do skrine plus
Zvvolené prisposobenie susenia
Casovy program zvoleny
Predpokladany ¢as trvania
programu v hodinach

a minutach

Oneskorenie programu

v hodinach, ak je funkcia
"odlozeny Start" aktivna.

Zoznamenie sa so spotrebi¢om sk
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sk Prehlad programov

Prehl'ad programov

Nazov programu Maximalna napli

Pre ktoré textilie je program vhodny. vztahujuca sa na
hmotnost’ textilii
v suchom stave

< bavlna (Cotton) 72 8 kg

Odolné textilie, textilie z baviny alebo lanu, vhodné na vyvarku.

lahko udrziavatelné (Easy-Care) 4% 3,5 kg

Textilie zo syntetickych materidlov alebo zmesovych tkanin.

mix (Mixed Fabric) %R 3 kg

Zmie$ana napln z textilii z baviny a syntetiky.

jemné (Delicates) [1 2kg

Chulostivé textilie, ktoré sa mozu prat, napr. zo saténu, syntetiky alebo
zmesovych tkanin.

ko3 na vinu (Wool in Basket) & max. mnozstvo
Ur€eny na vinu alebo textil s obsahom viny; na obuv/$portovi alebo néplne pre vinu/
volnocasovt obuv; ply$ové hracky z umelych vlakien. pre plyové hracky

. v kosi: 1 pIny kos
Upozornenie:

m  Textil suste vyhradne v koSi na vinu. — Strana 35

m Nesuste koZenu alebo polokozZend obuv.

= Vypln plySovych hradiek musi byt na susenie v susicke vhodna.

max. mnozstvo
naplne pre obuv
v kosi: 1 par
¢as. program studeny (Time Progr. Cold ) © 3 kg

Casovy program na véetky textilie okrem viny a hodvabu.

Na osvieZenie a prevetranie malo nosenej bielizne.

Upozornenie: Cas trvania programu mozete prispdsobit.

—> "Nastavenie programu "na strane 26

¢as. program teply (Time Progr. Warm ) © 3kg

Casovy program vhodny pre véetky typy textilii okrem hodvabu a viny.

Hodi sa na predsusenu alebo mierne vlhku bielizen

a na dosusenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.

Upozornenie: V Casovom programe sa nezisti automaticky zvySkova
vlhkost' bielizne. Ked' je bielizen po vysuseni este prili$ vihka, program
zopakujte a v pripade potreby predlzte ¢as trvania programu.

—> "Nastavenie programu" na strane 26
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Prehlad programov sk

blizky/kosele (Shirts/Blouses) ()

Bluzky/kosele z baviny, lanu, syntetiky alebo zmesovych tkanin. 15kg
Upozornenie: Po vysuSeni bielizer vyzehlite alebo vyveste. Zvyskova

vlhkost' sa potom rovnomerne rozdeli.

prikryvky/deky (Duvet) 2,5kg
Textilie plnené syntetickymi viaknami, vankuse, preSivané prikryvky ¢i denné
prikryvky na postel.

Upozornenie: Velké kusy suste jednotlivo. Dodrzte oznacenia tykajuce sa
oSetrovania textilii.

perie (Down Wear) 15kg
Paperim plnené textilie, vankuse, postelné prikryvky alebo paperové

prikryvky.

Upozornenie:

m Velké kusy suste jednotlivo.

= Na konci programu textilie dobre pretrepte, aby nahromadena vlhkost’ mohla volne
uniknUt’ a textil sa mohol lepSie rozprestriet’. Program podla potreby spustite znovu.

Sport/fitness (Sportswear) TP 1,5 kg
Rychloschnice oblecenie z funkénych viakien a syntetiky.

uteraky (Towels) I 6 kg
Odolné uteraky a Zupany z baviny.

super 40’ (Super 40’) & 2kg
ZmieSana napln odevov zo syntetickych vlakien a jemnej baviny.

AlergiePlus (AlllergyPlus) 4kg

Odolné textilie.
Upozornenie: Program G¢inny pri pouZiti vysokej teploty. Je obzvlast
vhodny na dodrzanie zvySenych hygienickych narokov.
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	Figyelem!
	A dob és a textíliák károsodása
	Utasítások


	Ruhanemű szétválogatása
	Utasítás:
	Figyelem!
	Anyagi kár a szárítógépen vagy a textíliákon

	Utasítás:
	Figyelem!
	Anyagi kár a készüléken vagy a textíliákon



	1 A készülék kezelése
	A készülék kezelése
	Ruhanemű betöltése és készülék bekapcsolása
	Utasítás:


	1. Készítse elő és válogassa szét a ruhaneműket.
	2. Nyomja meg a # gombot a készülék bekapcsolásához.
	3. Nyissa ki az ajtót.
	4. A ruhaneműket széthajtogatva helyezze a dobba.
	5. Zárja be az ajtót.
	Figyelem!
	A készüléken vagy a textíliákon anyagi kár keletkezhet.
	Utasítás:
	Program beállítása
	Utasítás:


	1. Állítsa be a kívánt programot.
	2. Ha szükséges, módosítsa a programbeállításokat. ~ "Programbeállítások" a(z) 26. Oldalon
	Program indítása
	Utasítás:

	Program menete
	Utasítás:

	Program módosítása vagy ruhanemű hozzáadása

	1. Szünet beiktatásához nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a Start/ Pause (Start/Szünet) A gombot.
	2. Adja hozzá vagy vegye ki a ruhaneműt.
	3. Igény esetén válasszon másik programot vagy programbeállítást. ~ "Programáttekintés" a(z) 24. Oldalon ~ "Programbeállítások" a(z) 26. Oldalon
	4. Zárja be az ajtót.
	5. Nyomja meg a Start/Pause (Start/ Szünet) A gombot.
	Utasítás:
	A program megszakítása
	Figyelem!
	Tűzveszély. A ruhanemű meggyulladhat.

	Program vége
	A ruhanemű kivétele és a készülék kikapcsolása

	1. Vegye ki a ruhaneműket.
	2. Nyomja meg a # gombot a készülék kikapcsolásához.
	Kondenzvíztartály kiürítése

	1. Vízszintesen húzza ki a kondenzvíztartályt.
	2. Öntse ki a kondenzvizet.
	Figyelem!
	Egészségkárosodás és anyagi kár veszélye
	3. Tolja be újra a készülékbe a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bepattan.

	Utasítás:
	Bolyhok eltávolítása
	Utasítás:


	Tisztítsa meg a pihefogót minden szárítás után:
	1. Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el róla a szöszöket.
	2. Húzza ki a két részből álló pihefogót.
	3. Távolítsa el a bolyhokat a pihefogó mélyedéséből. Ügyeljen arra, hogy ne hulljanak bolyhok a nyílásba.
	4. Húzza szét egymásból a szűrő két részét.
	5. Hajtsa szét a szűrőket.
	6. Távolítsa el mindkét szűrőből az összes bolyhot.
	7. Folyó meleg vízzel öblítse le a bolyhokat.
	8. Szárítsa meg, hajtsa vissza és tegye vissza a pihefogókat.
	Figyelem!
	Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye
	„ Szárítás gyapjúkosárral
	Szárítás gyapjúkosárral
	A gyapjúkosár
	Utasítás:
	Figyelem!
	Anyagi kár a készüléken és a textíliákon


	Gyapjúkosár rögzítése


	1. Dugja a gyapjúkosár lábait a pihefogón található lyukakba.
	2. A gyapjúkosarat elölről döntse meg a felső horognál.
	Alkalmazási példák
	Betét behelyezése és program indítása

	1. Helyezze a textíliákat tartalmazó betétet vagy a sportcipőket, ill. plüssállatokat a gyapjúkosárba.
	Figyelem!
	A textíliákon anyagi kár keletkezhet
	2. Válassza ki a programválasztóval a Gyapjúkosár programot vagy egy időprogramot. ~ "Programáttekintés" a(z) 24. Oldalon
	3. Szárítási idő beállítása.

	Utasítás:
	4. Indítsa el a programot.
	5. A program befejeződése után vegye ki a ruhaneműt a készülék kikapcsolásához.

	Œ Kondenzvíz elvezetése
	Kondenzvíz elvezetése



	Csatlakoztassa a lefolyótömlőt az alábbiakban leírt módon:
	1. Vegye ki a tartozékokat a dobból.
	2. Minden alkatrészt vegyen ki a zacskóból.
	3. Oldja le a kondenzvíztömlőt a csatlakozócsonkról.
	Utasítás:
	4. A kondenzvíz tömlőjét állítsa tárolási helyzetbe.
	5. Vegye elő a tartozékok közül a vízelvezető tömlőt, és rögzítse a felszabadult toldatra, majd ütközésig tolja be.
	6. Rögzítse az elvezetőtömlőt a másik végén a csatlakoztatási helyzetnek megfelelően a többi tartozékkal.

	Figyelem!
	A lyukas lefolyótömlő vagy a kifolyó víz anyagi kárt okozhat.
	Figyelem!
	A felgyülemlett víz visszaszivattyúzódhat a készülékbe, és anyagi károkat okozhat.
	7. Vízszintesen húzza ki, majd ürítse ki a kondenzvíztartályt.
	8. A kondenzvíztartályt fordítsa el 180°- kal az alsó oldalára, és vegye ki a dugót.
	9. Fordítsa vissza 180°-kal a tartályt, és nyomja be a dugót a kondenzvíztartály felső oldalán található mélyedésbe.
	10. Húzza ki a szűrőt a bevágásból.
	11. Helyezze a szűrőt a kondenzvíztartályon lévő mélyedésbe.
	12. A kondenzvíztartályt tolja be, amíg bepattan.

	Utasítás:
	Figyelem!
	Anyagi és készülékkárok

	D Tisztítás és karbantartás
	Tisztítás és karbantartás
	A készülék tisztítása
	: Figyelmeztetés
	Életveszély!
	: Figyelmeztetés
	Mérgezés veszélye!
	: Figyelmeztetés
	Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye!
	Figyelem!
	Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye

	A nedvességszenzor tisztítása
	Utasítás:



	1. Nyissa ki az ajtót.
	2. A nedvességszenzort sima felületű szivaccsal tisztítsa.
	Figyelem!
	A nedvességszenzor károsodhat.
	Kondenzvíztartály szűrőjének tisztítása
	Utasítás:


	1. Húzza ki vízszintesen a kondenzvíztartályt.
	2. Öntse ki a kondenzvizet.
	3. Vegye ki a szűrőt.
	4. Tisztítsa meg a szűrőt folyó meleg vízzel vagy mosogatógépben.
	5. Helyezze be a szűrőt úgy, hogy az hallhatóan bepattanjon.
	Figyelem!
	A szűrő nélkül pihék kerülhetnek a készülékbe és károsíthatják azt.
	6. Helyezze be a kondenzvíztartályt úgy, hogy az hallhatóan bepattanjon.




	Y Utasítások a kijelzőn
	Utasítások a kijelzőn
	Üzemzavar
	Ok/Megoldás
	Utasítás:
	3 Súgó a készülékhez
	Súgó a készülékhez
	Üzemzavar
	Ok/Megoldás
	Utasítás:
	Utasítás:
	Utasítás:

	L A készülék szállítása
	A készülék szállítása
	: Figyelmeztetés
	Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és sérülésveszély!
	: Figyelmeztetés
	Sérülésveszély!

	1. Vízszintesen húzza ki, majd ürítse ki a kondenzvíztartályt.
	2. Tolja be újra a készülékbe a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bepattan.
	3. Nyomja meg a # gombot a készülék bekapcsolásához.
	4. Válasszon ki egy tetszőleges programot.
	5. Nyomja meg a Start/Pause (Start/ Szünet) A gombot.
	6. Várjon 5 percig.
	7. Ürítse ki újra a kondenzvíztartályt.
	8. Ha be van szerelve, távolítsa el a vízelvezető tömlőt a mosdókagylóból, szifonból vagy összefolyóból. ~ 38. oldal
	Figyelem!
	9. Kapcsolja ki a készüléket.
	10. A készülék csatlakozódugóját húzza ki az elektromos hálózatból.

	Figyelem!
	Anyagi és készülékkárok
	[ Fogyasztási értékek
	Fogyasztási értékek
	Fogyasztási értékek táblázata

	8 kg
	4 kg
	8 kg
	4 kg
	1400
	126
	80
	1,24
	0,70
	1000
	148
	94
	1,46
	0,82
	800
	170
	108
	1,68
	0,94
	1400
	98
	62
	0,98
	0,55
	1000
	115
	73
	1,15
	0,65
	800
	132
	84
	1,32
	0,74
	3,5 kg
	3,5 kg
	800
	54
	0,43
	600
	66
	0,53
	Leghatékonyabb program pamuttextíliákhoz
	A következő „standard pamutprogram” (ü szimbólummal jelölve) a normál nedvességű pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és a kombinált energiafogyasztás tekintetében a nedves pamut ruhanemű szárításához a leghatékonyabb.
	Standard programok pamut ruhaneműhöz az aktuális 932/2012/EU rendeletnek megfelelően
	Program + szárítási mód
	Betölthető mennyiség
	(kg-ban)
	Energiafogyasztás
	(kWh-ban)
	Programidő
	(percben)
	{ Műszaki adatok
	Műszaki adatok

	) Ártalmatlanítás
	Ártalmatlanítás
	Figyelem!
	Tűzveszély/Mérgezésveszély/Anyagi és készülékkár

	4 Vevőszolgálat
	Vevőszolgálat
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