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PRO DOKONALE VYSLEDKY

Dékujeme vam, Ze jste si zvolili vyrobek znacky AEG. Aby vam bezchybné slouzil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomoci inovativnich technologii, které usnadnu;ji
Zivot, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyc&ejnych spotfebi¢l nenajdete. Staci
vénovat par minut ¢teni a zjistite, jak z ného ziskat co nejvice.

Navstivte nase stranky ohledné:

Rady ohledné pouzivani, brozury, poradce pfi potiZich, servisnich informaci:
www.aeg.com/webselfservice

Registrace vaseho spotrebice, kterou ziskate lepsi servis:
www.registeraeg.com

Nakupu pfisluSenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilG pro
vas spotrebic:
www.aeg.com/shop

® Q@

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporuc€ujeme pouzivat originalni nahradni dily.

PFi kontaktu se servisnim stfediskem se ujistéte, ze mate k dispozici nasledujici
udaje: Model, vyrobni Cislo (PNC), sériové Cislo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém Stitku.

A\ Upozornéni / Dllezité bezpecnostni informace

(® vseobecné informace a rady

Poznamky k ochrané Zivotniho prostredi

Zmeény vyhrazeny.

1. A\ BEZPECNOSTNIi INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebiCe a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce nenese
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odpovédnost za zadny Uraz ani Skodu v dusledku
nespravneé instalace nebo pouziti. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte na bezpec¢ném a pfistupném misté pro jeho
budouci pouZiti.

1.1 Bezpec€nost déti a postizenych osob

- Tento spotrebi¢ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotrebie, a pokud rozumi rizikiim spojenym s
provozem spotrebice.

- Déti ve véku tfi az osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postizenim bez stalého dozoru drzte z
dosahu spotrebice.

- Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

- Nenechte déti hrat si se spotrebicem.

- Praci prostfedky uschovejte z dosahu déti.

- Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatim, aby se k nému pfibliZovaly.

- Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotrebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace

. Tento spotrebic je uréen pro pouziti v domacnosti a
pro nasledujici zpusoby pouziti:

- ve farmarskych domech, v kuchynkach pro
zaméstnance v obchodech, kancelafich a jinych
pracovnich prostfedich;

- pro zakazniky hotell, motell, penzionul a jinych
ubytovacich zafizeni.

- Neménte technické parametry tohoto spotfebice.

- Hodnota provozniho tlaku vody (minimalni a
maximalni) musi byt mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa).

- Dodrzujte maximalni pocet 13 jidelnich souprav.
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Jestlize je poSkozeny privodni kabel, smi ho vyménit
pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo
osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, jinak by
mohlo dojit k urazu.

Pribory vkladejte do kosi¢ku ostrou Spickou dolti nebo
je vlozte vodorovné do zasuvky na pfibory ostrou
hranou dol(.

Nenechavejte spotfebic s otevienymi dvirky bez
dozoru, aby na né nedopatfenim nékdo nestoupl.
Pred kazdou udrzbou spotrebi€ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky.

K Cisténi spotfebiCe nepouzivejte vysokotlaky proud
vody nebo paru.

Pokud ma spotrebi¢ vétraci otvory umisténé vespod,
nesmi byt zakryté napf. kobercem.

SpotfebiC musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi
pomoci nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte jiz
jednou pouzitou soupravu hadic znovu.

2. BEZPECNOSTNIi POKYNY

2.1 Instalace

AN

2.2 Pripojeni k elektrické siti

VAROVANI!

Tento spotiebi¢ smi
instalovat jen kvalifikovana
osoba.

Odstrarnite veskery obalovy material.
Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Z divodu bezpecnosti spotiebi¢
nepouzivejte, dokud neni

nainstalovan do vestavné konstrukce.

Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebic¢em.

PFi pfemistovani spotfebice budte
vzdy opatrni, protoze je tézky. Vzdy
pouzivejte ochranné rukavice a
uzavienou obuv.

Neinstalujte nebo nepouzivejte
spotfebi¢ tam, kde muze teplota
klesnout pod 0 °C.

Spotfebi¢ nainstalujte na bezpecném
a vhodném misté, které spliuje
pozadavky na instalaci.

VAROVANI!

Hrozi nebezpeci pozaru
nebo Urazu elektrickym
proudem.

Spotfebi€ musi byt uzemnén.
Zkontrolujte, zda udaje na typovém
Stitku souhlasi s parametry elektrické
sité.

Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti
Urazu elektrickym proudem.
Nepouzivejte rozboCovaci zastréky
ani prodluzovaci kabely.

Dbejte na to, abyste neposkodili
napajeci kabel a sitovou zastrcku.
Jestlize potrebujete privodni kabel
vymenit, musi vymeénu provést nami
autorizované servisni stfedisko.
Sitovou zastréku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotiebiCe. Po instalaci musi zlstat
sitova zastrcka nadale dostupna.



* Neodpojujte spotiebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

« Tento spotfebic je v souladu se
smérnicemi EHS.

« Spotrebic je vybaven 13A sitovou
zastrékou. Je-li nutné vymeénit pojistku
v sitové zastréce, pouzijte vyhradné
13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze
pro Velkou Britanii a Irsko).

2.3 Vodovodni pfipojka

« Dbejte na to, abyste hadice
neposkodili.

» Pred pfipojenim spotfebie k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivany, nebo tam, kde byly
provadény opravy ¢i instalovana nova
zafizeni (vodomeéry apod.), nechte
vodu na nékolik minut odtéct, dokud
nebude Cista.

» Ujistéte se, Ze pfi prvnim pouziti
spotrebie ani po ném nedoslo k
viditelnému uniku vody.

* Privodni hadice s oplasténim je
vybavena bezpecnostnim ventilem a
vnitfnim sitovym kabelem.

A
1

S

VAROVANI!

Nebezpecné napéti.
« Jestlize se pfivodni hadice poskodi,
okamzité zaviete vodovodni kohoutek
a vytahnéte sitovou zastrcku ze
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zasuvky. Zkontaktujte autorizované
servisni stfedisko, aby vam privodni
hadice byla vyménéna.

2.4 Pouziti spotiebice

» Do spotfebice, do jeho blizkosti nebo
na spotrebi¢ neumistujte hoflave
pfedméty nebo predméty obsahujici
horlavé latky.

* Myci prostfedky pro mycky jsou
nebezpecné. Ridte se
bezpecénostnimi pokyny uvedenymi na
baleni praciho prostredku.

* Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotrebici.

» Nadobi ze spotiebiCe nevyjimejte,
dokud se nedokonéi program. Na
nadobi mlze zUstat trochu myciho
prostredku.

* Na oteviena dvitka spotiebice si
nesedejte, ani si na né nestoupejte.

* Pokud b&hem probihajiciho programu
oteviete dvirka spotiebice, mize dojit
k uvolnéni horké pary.

2.5 Obsluha

* Pro opravu spotiebice se obratte na
autorizované servisni stfedisko.

* Pouzivejte vyhradné originalni
nahradni dily.

2.6 Likvidace

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi Urazu &i
uduSeni.

» Odpojte spotiebi¢ od elektricke sité.

» Odfiznéte a vyhodte sitovy kabel.

» Odstrarite dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvifat ve spotfebici.
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3. POPIS SPOTREBICE

Horni ostfikovaci rameno
Dolni ostfikovaci rameno
Filtry

Typovy $titek

Zasobnik na sul

A Vétraci otvor

3.1 Beam-on-Floor

Opticka signalizace Beam-on-Floor
promita svétlo na podlahu pod dvirky

spotrebice.

» Kdyz se spusti program, rozsviti se
Cervené svétlo a zUstane svitit v

prab&hu programu.

* Po dokonceni programu se rozsviti

zelené svétlo.

» V pripadé poruchy spotfebice blika

Cervené svétlo.

N
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Davkovac lestidla

B} Davkovaé praciho prostiedku
El Kosicek na pfibory

Dolni ko$

Horni ko$

@ Opticka signalizace Beam-
on-Floor se vypne spolu s
vypnutim spotfebice.

@ Kdyz je v prabéhu susici
faze zapnuta funkce AirDry,
projekce na podlahu nemusi
byt zcela viditelna. Chcete-li
vidét, zda program skongil,
podivejte se na ovladaci
panel.
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ExtraPower GlassCare

J

AUTO
Sense

L program 1

Tlacitko Zap/Vyp
Tlacitko Delay Start

Displej

Volici lista MY TIME

4.1 Displej

Tlacitka EXTRAS
[@ Tlagitko AUTO Sense

C. Ukazatel ¢asu

A 4.2 ECOMETER

w0l
...... cﬂJEjLJEﬁus

ECOMETER ——

———————ECO

|
B

A. ECOMETER

B. Kontrolky

C B spotieba.

ECOMETER znadi, jaky ma volba
programu dopad na spotfebu energie a
| vody. Cim vice ¢arek sviti, tim nizsi je

ECO znagi ekologicky nejsetrnajsi volbu

programu pro bézné zaspinénou napln.

4.3 Ukazatele

Ukazatel Popis
Ukazatel stavu lestidla. Zobrazuje se, kdyz davkovac lestidla potfebuje do-
plnit. Viz ,,Pfed prvnim pouzitim*.

5 Ukazatel mnozstvi soli. Zobrazuje se, kdyz zasobnik soli potfebuje doplnit.

Viz ,,Pfed prvnim pouzitim*.

@

Ukazatel Machine Care. Zobrazuje se, kdyz spotfebi¢ potfebuje vnitini Ci-
Sténi pomoci programu Machine Care. Viz ,,Cisténi a udrzba®.

&

Ukazatel susici faze. Zobrazuje se, kdyz je zvolen program se susici fazi.
Blika béhem faze suseni. Viz ,,Volba programu®.

5. PRED PRVNIM POUZITIM

1. Ujistéte se, zda aktualni stupen
zmékcovace vody odpovida
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tvrdosti vasi vody. Pokud ne,
nastavte stupen zmékcovace
vody.

Naplnite zasobnik na sal.

Naplite davkovac lestidla.

Oteviete vodovodni kohoutek.
Spust'te program Quick k odstranéni
jakychkoliv zbytkl z vyroby.
Nepouzivejte myci prostfedek a
nevkladejte nadobi do kos(.

Po spusténi programu spotiebi¢
regeneruje pryskyfice ve zmékcéovaci
vody po dobu az péti minut. Myci faze se
spusti az po dokonceni této procedury.
Tato procedura se pravidelné opakuje.

5.1 Zasobnik na sul

apoON

POZOR!

Pouzivejte vyhradné hrubou
sul uréenou pro mycky.
Jemna sul zvySuje riziko
koroze.

Sul se pouziva k regeneraci pryskyfice
ve zmékcovaci vody a k zajisténi dobrych
mycich vysledku pfi kazdodennim
pouzivani.

Jak doplnit zasobnik na sl

1. OtocCenim vicka proti sméru
hodinovych rucicek otevrete
zasobnik na sul.

2. Do zéasobniku na sl nalijte 1 | vody
(pouze pfi prvnim plnéni).

3. Napliite zasobnik na sul 1 kg soli (az
se naplni).

T~ N

4. Opatrné zatfeste trychtyfem, aby se
dovniti dostala posledni zrnka.

5. Odstrante sul, ktera se vysypala
okolo zasobniku na sul.

~ - . -

6. Zavrete zasobnik na sul otocenim
jeho vicka po sméru hodinovych
rucicek.
POZOR!
PFi plnéni maze ze
zasobniku na sul unikat
voda nebo sll. Po doplnéni
soli do zasobniku ihned
spustte program jako
prevenci pred korozi.

5.2 Jak plnit davkovaé
lestidla

POZOR!
Pouzivejte pouze lestidlo pro
mycky nadobi.

1. Stisknéte uvolfovaci tlaCitko (D) a
otevrete viko (C).

2. Nalijte lestidlo (A), dokud kapalina
nedosahne hladiny ,max".

3. Rozlité lestidlo setfete savym
hadfikem, aby se netvofilo pfiliSné
mnozstvi pény.

4. Zavrete vicko. Ujistéte se, ze se
uvolnovaci tlacitko zaklapne zpét.

Voli¢em muzete nastavit
davkované mnozstvi (B)
jeho oto€enim do polohy 1
(nejmensi mnozstvi) az 4
nebo 6 (nejvétsSi mnozstvi).




6. VOLBA PROGRAMU

6.1 MY TIME

Pomoci volici listy MY TIME muzete
zvolit vhodny myci program vychazejici z
délky programu, ktera ¢ita 30 minut az
Ctyfi hodiny.

MYTIME
1 [ 1 [ 1 [ ]

................ ECO)

A B C D E

Quick je nejkratSi program (30min)
vhodny k myti Cerstvé nebo lehce
zaSpinéné napliné.

B. 1h je program vhodny pro myti
Cerstvé nebo lehce zaspinéné napiné
s lehce prischnutymi necistotami.

C. 1h 30min je program vhodny k myti
a suseni normalné zaspinéného
nadobi.

D. 2h 40min je program vhodny k myti
a suseni silné zaspinéného nadobi.

E. ECO je nejdelSi program (4h), ktery

nabizi nejuspornéjsi spotfebu vody a

energie pfi myti normalné

zaspinéného nadobi a pfiborl. Jedna

6.4 Prehled programu

CESKY 9

se o standardni program pro
zkuSebny.

6.2 EXTRAS

Volbu programu muzete upravit podle
vasich potfeb zapnutim EXTRAS.

ExtraPower

8 ExtraPower zlepSuje vysledky myti u
zvoleného programu. Tato funkce
zvySuje teplotu a délku myti.

GlassCare

U GlassCare nabizi specialni péci o
choulostivou naplni. Tato funkce brani
rychlym zménam teploty myti u
zvoleného programu a snizuje ji na 45
°C. Chrani se tim sklo pred poskozenim.

6.3 AUTO Sense

Program AUTO Sense automaticky
upravi myci program podle typu napiné.
Spotrebic zjisti stupen zaspinéni a
mnozstvi nadobi v koSich. Nastavi
teplotu a mnozstvi vody a také délku
myti.

Program  Druh naplné Stupen zasSpi- Faze programu EXTRAS
néni
Quick +  Nadobi « Cerstvé +  Myti 50 °C + ExtraPower
» Pribory * Prabézny oplach * GlassCare
» Konecény oplach 45
°C
e AirDry
1h » Nadobi « Cerstvé *  Myti 60 °C » ExtraPower
» Pribory * Lehce * Prabézny oplach » GlassCare
prischlé « Konecny oplach 50

°C
e AirDry
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Program  Druh naplné Stupen zasSpi- Faze programu EXTRAS
néni
1h 30min  « Nadobi *  Normalni Myti 60 °C * ExtraPower
» Pribory * Lehce Prabézny oplach * GlassCare
e Hrnce prischlé Konecny oplach 55
- Panve °C
Suseni
AirDry
2h 40min  « Nadobi *  Normalni Predmyti * ExtraPower
« Pribory az silné Myti 60 °C * GlassCare
* Hrnce » Prischlé Prabézny oplach
* Panve Konec¢ny oplach 55
°C
Suseni
AirDry
ECO » Nadobi *  Normalni Predmyti » ExtraPower
» Pribory * Lehce Myti 50 °C * GlassCare
e Hrnce prischlé Prabézny oplach
« Panve Konecny oplach 55
°C
Suseni
AirDry
AUTO Se- -+ Nadobi Program se Predmyti EXTRAS nelze
nse » Pribory prizplsobi Myti 50 - 60 °C pouzit spolu s timto
e Hrnce v§em stupnium Prabézny oplach programem.
« Panve zaspinéni. Konecny oplach 55
°C
Suseni
AirDry
Machine * Beznaplné Tento program Myti 65 °C EXTRAS nelze
Care vycisti vnitrek Prabézny oplach pouzit spolu s timto

spotrebice. Konec¢ny oplach 50 programem.
°C
AirDry
Udaje o spotiebé
Program 1) Voda (l) Energie (kWh) Délka (min)
Quick 94-114 0.57 - 0.69 30
1h 93-114 0.82-0.94 60
1h 30min 9.1-11.1 1.01-1.13 90
2h 40min 9.2-11.2 0.96 - 1.08 160
ECO 9.9 0.821 240
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Program 1) Voda (1) Energie (kWh) Délka (min)
AUTO Sense 8.2-11.2 0.67 - 1.08 120- 170
Machine Care 8.4-10.2 0.60 - 0.71 60

1 Hodnoty se mohou ménit v zavislosti na tlaku a teploté vody, na kolisani v dodavce proudu, na zvole-
nych funkcich a na mnozstvi nadobi.

Informace pro zkusebny

Chcete-li ziskat potfebné informace k
provadéni testu vykonnosti (napf. podle
normy EN60436), zaSlete e-mail na

adresu:

info.test@dishwasher-production.com

7. ZAKLADNI NASTAVENI

Spotfebic Ize nastavit zménou
zakladnich nastaveni podle vasSich

Ve vasi zadosti uvedte vyrobni €islo
(PNC) uvedené na typovém Stitku.

V souvislosti s jakymikoli dalSimi dotazy
ohledné vasi mycky nadobi si proctéte
servisni pfirucku dodanou s vasim
spotrebicem.

potfeb.

C. Nastaveni Hodnoty Popis!)

1 Tvrdost vody Od stupné 1L do Slouzi k nastaveni zmékcovace vody podle
stupné 10L (vy- tvrdosti vody v misté vaseho bydlisté.
chozi: 5L)

2 Signalizace On (vychozi na-  Slouzi k zapnuti nebo vypnuti signalizace

prazdného dav- staveni) davkovani lestidla.
kovace lestidla  Off
3 Zvuk konce On Slouzi k zapnuti €i vypnuti zvukové signaliza-
Off (vychozi na- ce konce programu.
staveni)
4 Automatické ote- On (vychozi na- Slouzi k zapnuti ¢i vypnuti funkce AirDry.
virani dvirek staveni)
Off
5 Toény tlacitek On (vychozi na-  Slouzi k zapnuti €i vypnuti zvuku stisknutych
staveni) tlacitek.
Off
6 Volba posledni- On Slouzi k zapnuti ¢i vypnuti automatické volby
ho programu Off (vychozi na-  posledniho pouzitého programu a funkci.
staveni)

1 Vice podrobnosti naleznete v informacich v této kapitole.

Zakladni nastaveni mizete zménit v
rezimu nastaveni.

Kdyz je spotfebic v rezimu nastaveni,
¢arky ECOMETER reprezentuji dostupna
nastaveni. U kazdého nastaveni blika
vyhrazena ¢arka ECOMETER.
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Poradi zakladnich nastaveni Cim je obsah téchto mineralll vy&si, tim
prezentovanych v tabulce je také je voda tvrdsi. Tvrdost vody se oznaCuje
pofadim nastaveni na ECOMETER: v ekvivalentnich stupnich tvrdosti.
Zmeékcovac by mél byt nastaven podle
ECOMETER —— tvrdosti vody v misté vageho bydlists.
— e — — Tvrdost vody v misté vaseho bydlisté
zjistite u mistniho vodarenského
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ podniku. K zajisténi dobrych vysledk
myti je dllezité nastavit spravny stupen
— zmék&ovade vody.
123456 @ Zmékc&ovani tvrdé vody
zvySuje spotfebu vody a
7.1 Zmékéovacé vody energie a také prodluzuje
L. L. o délku programu. Cim vyssi
Zmekcovac vody odstranuje z pfivadéné stupef zmékovade vody,
vody mineraly a soli, které by mohly mit tim vy&3i spotfeba a doba.
Skodlivé nebo nezadouci ucinky na
vysledky myti nebo na spotfebic.
Tvrdost vody
Némecké stup- Francouzské mmol /| Clarkovy Nastaveni zmékco-
né (°dH) stupné (°fH) stupné vace vody
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 76-83 53 - 57 9
37 -42 65-75 6.5-75 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-64 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28 - 35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18 - 22 4
11-14 19-25 1.9-25 13-17 &
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <07 <5 12)
1) Nastaveni z vyroby.
2) p¥i tomto stupni sUl nepouzivejte.
Bez ohledu na pouzity typ myciho 7.2 Signalizace prazdného

prostiedku nastavte spravny stupen davkovace lestidla
zmékcovace vody, ktery udrzi

ukazatel doplnéni soli zapnuty. Lestidlo pomaha ususit nadobi bez

. . , Smouh a skvrn. Lestidlo se automaticky
@ Kombln.(')v,ance mycl tablety uvoliiuje b&éhem horké oplachovaci faze.
obsahuijici sul nejsou
dostateéné uginné, aby Je-li komora davkovace lestidla prazdna,
zmékgily tvrdou vodu. kontrolka davkovace lestidla se rozsviti a
signalizuje, Ze je nutné lestidlo doplnit.
Pokud jsou vysledky suseni uspokojive,



kdyz pouzivate pouze kombinované
tablety, Ize vypnout signalizaci
prazdného davkovace lestidla. Pro
nejlepsi susici vykon vSak vzdy
pouzivejte lestidlo.

Pouzivate-li standardni myci prostfedek
nebo kombinované tablety bez lestidla,
signalizaci prazdného davkovace lestidla
pomoci kontrolky zapnéte.

7.3 Zvuk konce

Muzete zapnout zvukovy signdl, ktery
zazni po dokonceni programu.

@

Zvukova signalizace zazni
také, kdyz dojde k poruse
spotiebice. Tyto signaly
nelze vypnout.

7.4 AirDry

AirDry zlepsSuje vysledky suseni. Dvitka
spotrebiCe se automaticky oteviou
béhem susici faze a zlstanou otevrena.

Funkce AirDry se automaticky zapne u
vSech programd.

POZOR!

NepokouSejte se zavrit
dvitka spotfebice po dobu
dvou minut po automatickém
otevieni. Spotrebi€ by se
mohl poskodit.

POZOR!

Pokud maiji ke spotrebici
pfistup déti, doporucujeme
vypnout funkci AirDry.
Automatické otevirani dvifek
by mohlo predstavovat
nebezpedi.
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Kdyz funkce AirDry otevie
dvitka, Beam-on-Floor
nemusi byt pIné vidét. Ke
zjisténi, zda se program
dokoncil, se podivejte na
ovladaci panel.

@

7.5 Tény tlacitek

Tlagitka na ovladacim panelu vydavaji
zvuk cvaknuti, kdyz je stisknete. Tento
zvuk muzete vypnout.

7.6 Volba posledniho
programu

MUzete nastavit automatickou volbu
posledniho pouzitého programu a funkci.

Posledni program, ktery byl dokonéen
pred vypnutim spotrebice, je ulozen.
Poté se nastavi automaticky po zapnuti
spotrebice.

Kdyz je volba posledniho programu
vypnuta, vychozim programem je ECO.
7.7 Rezim nastaveni

Jak prochazet nabidkami v
rezimu nastaveni

V rezimu nastaveni mizete prochazet
nabidkami pomoci volici listy MY TIME.

MYTIME
I ] [ [ ] ]
COuick ................ ECO)
A B C

A. Tlacitko Pfedchozi

B. Tlacitko SPRAVNE

C. Tlagitko Dalsi

Pouzijte Predchozi a DalSi k prepnuti
mezi zakladnimi nastavenimi a ke zméné
jejich hodnot.

Pouzijte SPRAVNE k zadani zvoleného
nastaveni a k potvrzeni zmény jeho
hodnoty.
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Jak aktivovat rezim nastaveni

Do rezimu nastaveni muzete prejit pred
spusténim programu. Do rezimu
nastaveni nemuzete prejit, kdyz je
spustén program.

Do rezimu nastaveni prejdete
soucasnym stisknutim a podrzenim

tlagitek Quick a ECO na cca tfi
sekundy.

Kontrolky tykajici se Pfedchozi,
SPRAVNE a DalSi sviti.

Jak zménit nastaveni

Ujistéte se, Ze je spotrebi¢ v rezimu

nastaveni.

1. Pouzijte Pfedchozi nebo Dalsi k
navoleni ¢arky ECOMETER
vyhrazené pro poZzadované
nastaveni.

» Carka ECOMETER vyhrazena
pro zvolené nastaveni blika.

8. DENNIi POUZITI

1. Oteviete vodovodni kohoutek.

2. Stisknéte a podrzte @ dokud se
nezapne spotrebic.

3. Naplite zasobnik na sul, pokud je

prazdny.

Naplrite davkovac lestidla, pokud je

prazdny.

Naplrite koSe.

PFidejte myci prostredek.

Zvolte a spust'te program.

Po dokonceni programu zaviete

vodovodni kohoutek.

P

ONo O

* Na displeji se zobrazi aktualni
hodnota nastaveni.
2. Stisknutim SPRAVNE zadejte
nastaveni.
 Céarka ECOMETER vyhrazena
pro zvolené nastaveni sviti.
Ostatni ¢arky nesviti.
+ Aktualni hodnota nastaveni blika.
3. Pouzijte Pfedchozi nebo Dalsi ke
zméné hodnot.
4. Stisknutim SPRAVNE potvrdte
nastaveni.
* Nové nastaveni je ulozeno.
» Spotfebic se vrati na seznam
zakladniho nastaveni.

5. Soudasné stisknéte a podrzte Quick
a ECO po dobu cca tii sekund k
opusténi rezimu nastaveni.

Spotfebi€ se vrati k volbé programu.

Ulozena nastaveni budou platna, dokud
je opét nezménite.

8.1 Pouziti myciho
prostiedku

A

U s
(

I "

.

1. Stisknéte uvolfiovaci tlacitko (B) a
otevrete viko (C).

2. Myci prostredek €i tabletu vlozte do
komory (A).

3. Pokud ma program fazi predmuyti,
naneste na vnitfni stranu dvifek
spotrebice trochu myciho prostifedku.

4. Zavrete vicko. Ujistéte se, Ze se
uvolfiovaci tlaCitko zaklapne zpét.



8.2 Jako zvolit a spustit
program pomoci volici listy
MY TIME

1. Posurite prstem pres volici listu
MY TIME pro volbu vhodného
programu.

» Kontrolka daného zvoleného
programu se rozsviti.

« ECOMETER znaci stupen
spotfeby energie a vody.

» Na displeji se zobrazi délka
programu.

2. Zapnéte pouzitelné funkce EXTRAS,
jsou-li zapotrebi.

3. Program spustite zavienim dvifek
spotrebice.

8.3 Jak zapnout funkci
EXTRAS

1. Zvolte program pomoci volici listy
MY TIME.
2. Stisknéte tlacitko vyhrazené funkci,
kterou chcete zapnout.
» Kontrolka daného tlacitka se
rozsviti.
» Na displeji se zobrazi
aktualizovana délka programu.
+ ECOMETER znadi aktualizovany
stupen spotfeby energie a vody.

@ Ve vychozim nastaveni je
nutné pred spusténim

programu pokazdé navolit
pozadované funkce.
Pokud je zapnuta volba
posledniho programu,
ulozené funkce se aktivuji
automaticky spolu s
programem.

Béhem spusténého
programu jiz neni mozné
funkce vypnout ¢i zapnout.

®

Ne vSechny funkce jsou
vzajemné slucitelné.

Zapnuté funkce Casto
zvySuji spotfebu vody a
energie a také délku
programu.

&
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8.4 Jak spustit program
AUTO Sense

1. Stisknéte Aone.
+ Kontrolka daného tlacitka se
rozsviti.
* Na displeji se zobrazi maximalni
mozna délka programu.

MY TIME a EXTRAS nelze
pouzit spolu s timto
programem.
2. Program spustite zavienim dvifek
spotrebice.
Spotfebi¢ detekuje typ naplné a upravi
vhodny myci program. BEhem programu
snimace nékolikrat zapracuji a pocatecni
délka programu se muze zkratit.

8.5 Odlozeni spusténi
programu

1. Zvolte program.

2. Opakované stisknéte CJ}‘ dokud se
na displeji nezobrazi ¢as odlozeného
startu, ktery chcete nastavit (1 — 24
hodin).

Kontrolka daného tlacitka se rozsuviti.

3. Odpocet spustite zavienim dvifek
spotrebice.

Béhem odpoctu nelze ménit dobu

odkladu a volbu programu.

Po dokonc&eni odpoctu se spusti
program.

8.6 Jak zrusit odlozeny start
béhem jeho odpocitavani

Stisknéte a podrzte (D po dobu asi tfi
sekund.
Spotfebi¢ se vrati k volbé programu.

Kdyz zruSite odlozeny start,
musite opét nastavit
program.

8.7 Jak zrusit probihajici
program

Stisknéte a podrzte (D po dobu asi tfi
sekund.
Spotfebi¢ se vrati k volbé programu.
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PFed spusténim nového
programu zkontrolujte, zda
je v davkovaci myci
prostredek.

8.8 Otevreni dvifek za chodu
spotrebice

Pokud oteviete dvifka béhem
probihajiciho programu, spotfebic
prerusi svij chod. MGze to mit vliv na
spotfebu energie a délku programu.
Kdyz dvifka opét zavrete, bude spotfebic
pokracovat od okamziku preruseni.

Pokud dvirka otevrete
béhem susici faze na déle
nez 30 sekund, probihajici
program se ukonéi. Jsou-li
dvirka oteviena
prostrednictvim funkce
AirDry, k tomuto nedojde.

9. TIPY A RADY

9.1 Obecné informace

Nasledujici rady zajisti optimalni
vysledky myti a suseni pfi kazdodennim
pouzivani a také pomohou chranit Zivotni
prostredi.

* Z nadobi odstrante vétsi zbytky jidla,
které dejte do odpadu.

» Nadobi neoplachujte ru¢né. V pfipadé
potfeby nastavte program s fazi
predmyti.

« Vzdy vyuzijte cely objem kosu.

» Ujistéte se, Ze se kusy nadobi v
koSich nedotykaji nebo neprekryvaiji.
Pouze tak se voda zcela dostane k
nadobi a umyje ho.

« Muzete pouzivat oddélené myci
prostfedek, lestidlo a stl nebo muzete
pouzivat kombinované tablety (napf.
,Vse v 1%). Ridte se pokyny na baleni.

» Nastavte program pro dany druh
naplné a stupen zaspinéni. Program
ECO nabizi nejuspornéjsi spotiebu
vody a energie.

9.2 Pouziti soli, lestidla a
myciho prostredku

« Pouziveijte pouze sul, lestidlo a myci
prostredek urc¢eny pro mycky nadobi.

8.9 Funkce Auto Off

Tato funkce Setfi energii vypnutim
spotiebice, kdyz nepracuje.

Tato funkce se automaticky spusti:

* Kdyz je program dokongen.

* Po péti minutach, kdy nebyl spustén
zadny program.

8.10 Konec programu

Po dokoné&eni myciho programu se na
displeji zobrazi 0:00.

Funkce Auto Off vypne spotrebic
automaticky.

Zadna tladitka kromé tlagitka Zap/Vyp
nesviti.

Jiné vyrobky by mohly spotfebi¢
poskodit.

* V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou doporucujeme k
dosazeni nejlepsich vysledkl myti a
suSeni pouzivat samostatny myci
prostiedek (prasek, gel, tablety bez
doplfujicich €inidel), lestidlo a sul
oddélené.

» Myci tablety se u kratkych programa
zcela nerozpusti. Abyste zabranili
usazovani zbytkl myciho prostredku
na nadobi, doporucujeme pouzivat
tablety s dlouhymi programy.

* Nepouzivejte vétsi mnozstvi myciho
prostfedku, nez je spravné. Ridte se
pokyny na baleni myciho prostfedku.

9.3 Co délat, pokud chcete
prestat pouzivat myci tablety

Nez zaCnete oddélené pouzivat myci
prostiedek, sul a lestidlo, provedte
nasledujici kroky:

1. Nastavte nejvyssi stupen
zmeékcEovace vody.

2. Ujistéte se, Ze je zasobnik na sUl a
davkovac lestidla piny.



3. Spustte program Quick. Nepfidavejte
myci prostfedek a nevkladejte nadobi
do kosu.

4. Po dokonceni programu nastavte
zmékcovac vody na stupen tvrdosti
vody v misté vaseho bydlisté.

5. Sefidte davkovani lestidla.

9.4 Pied spusténim programu

Pfed spusténim zvoleného programu se

ujistéte, ze:

» Filtry jsou Cisté a spravné
nainstalované.

» Vicko zasobniku na sul je dotazené.

« Ostfikovaci ramena nejsou zanesena.

« Je doplnéno dostate¢né mnozstvi soli
a lestidla (pokud nepouzivate
kombinované myci tablety).

* Rozmisténi nadobi v koSich je
spravné.

* Program je vhodny pro dany druh
naplné a stupen zaspinéni.

* Pouziva se spravné mnozstvi myciho
prostiedku.

9.5 PInéni kosu

* Spotrebi¢ pouzivejte pouze k myti
nadobi, které Ize myt bezpecné v
mycce.

* Nemyjte ve spotrebici predméty
vyrobené ze dfeva, rohoviny, hliniku,
médi nebo cinu.

10. CISTENI A UDRZBA

VAROVANI!

Pfed kazdou udrzbou kromé
spusténi programu Machine

Care spotiebi¢ vzdy vypnéte
a vytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky.

Zanesené filtry a ucpana
ostfikovaci ramena
negativné ovliviuji vysledky
myti. Pravidelné tyto prvky
kontrolujte a v pfipadé
potfeby je vycistéte.

@

10.1 Machine Care

Machine Care je program vyhrazeny pro
myti vnitfku spotfebice s optimalnimi
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* Nemyjte ve spotfebici pfedméty, které
saji vodu (houby, hadry).

* Z nadobi odstrante vétsi zbytky jidla.

» Nadobi s pfipalenym jidlem pred
mytim ve spotfebi¢i namocte.

» Duté nadobi (napf. Salky, sklenice,
hrnce) pokladejte dnem vzhuru.

* Presvéddte se, Ze se sklenice
vzajemné nedotykaji.

» Lehké kusy vlozte do horniho koSe.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nadobi nehybaly.

* Malé kusy nadobi a pribory vlozte do
kosSicku na pfibory.

» Pred spusténim programu
zkontrolujte, zda se ostfikovaci
ramena mohou volné otacet.

9.6 Vyprazdinovani kosu

1. Nadobi pred vyjmutim z mycky
nechte vychladnout. Horké nadobi se
snadnéji poskodi.

2. Nejprve vyprazdnéte dolni koS a
teprve poté horni.

@

Po dokonéeni programu
muze na vnitfnich plochach
spotrebice stale zlstavat
voda.

vysledky. Odstrafiuje vodni kamen a
usazenou mastnotu.

Kdyz spotfebi¢ detekuje potfebu Cisténi,

rozsviti se kontrolka (3. K vycisténi
vnitfku spotfebice spustte program
Machine Care.

Jak spustit program Machine
Care

Pred spusténim programu
Machine Care vycistéte filtry
a ostfikovaci ramena.

1. Pouzijte prostfedek na odstranovani
vodniho kamene nebo Cistici
prostfedek navrzeny specialné pro
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myé&ky nadobi. Ridte se pokyny na
baleni. Do ko$u nevkladejte zadné
nadobi. _

2. Soucasné stisknéte a podrzte Bta
AUTO -
sense PO dobu cca tfi sekund.

Kontrolka [35 a B* blika. Na displeji se

zobrazi délka programu.

3. Program spustite zavienim dvifek
spotrebice.

Po dokonceni programu zhasne

kontrolka [;l+

10.2 Cisténi vnitiniho

prostoru

» Peclivé ocCistéte spotrebic véetné
pryzového tésnéni dvifek vihkym
mékkym hadfikem.

* Nepouzivejte prostfedky s drsnymi
¢asticemi, ostré nastroje, silné
chemikalie, draténky nebo
rozpoustédla.

» K uchovani nejlep$iho vykonu vaseho
spotiebie pouzijte alespor jednou za
dva mésice specialni Cistici
prostfedek pro my¢ky nadobi. Ridte
se peclivé pokyny na baleni vyrobku.

* Pro optimalni vysledky cCisténi spustte
program Machine Care.

10.3 Cisténi vnéjsich ploch

+ Vycistéte spotrebic¢ vihkym mékkym
hadrem.

* Pouzivejte pouze neutralni myci
prostredky.

* Nepouzivejte prostfedky s drsnymi
¢asticemi, draténky nebo
rozpoustédla.

10.4 Cisteéni filtra

Systém filtru se sklada ze tfi Casti.

1. Otocte filtrem (B) proti sméru
hodinovych rucicek a vyndejte jej.

2. Vyndeijte filtr (C) ze sestavy filtru (B).
3. Vyjméte plochy filtr (A).

4. Filtry omyijte.



5. Zkontrolujte, zda ve sbérné jimce
nebo kolem ni nejsou zadné zbytky
jidel a necistot.

6. Vlozte zpét plochy filtr (A). Ujistéte
se, ze je spravné umistén pod dvéma
vodicimi drazkami.

7. Sestavte filtry (B) a (C).

8. Vlozte zpét filtr (B) do plochého filtru
(A). Otocte jim po sméru hodinovych
rucicek, dokud se nezajisti.
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POZOR!

Nespravné umisténi filtra
muze mit z nasledek Spatné
vysledky myti a poskozeni
spotrebice.

10.5 Cisténi dolniho
ostiikovaciho ramene
Dolni ostfikovaci rameno doporucujeme

pravidelné Cistit, abyste zabranili ucpani
otvord nedistotami.

Ucpané otvory zpusobuji neuspokojivé

vysledky myti.

1. Dolni ostfikovaci rameno vyjmete
jeho vytazenim smérem nahoru.

2. Ostfikovaci rameno omyjte pod
tekouci vodou. Pomoci tenkého
Spi¢atého nastroje, napf. paratka,
odstranite necistoty z otvord.

3. Dolni ostfikovaci rameno
nainstalujete zpét zatlaenim ramene
smérem dol.
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11. ODSTRANOVANI ZAVAD

VAROVANiI!

Nespravna oprava

spotrebice muze

predstavovat riziko pro
bezpecnost uzivatele.
Jakékoliv opravy musi
provést kvalifikovany

personal.

Vétsinu problémd, které se objevi, I1ze
vyresit bez nutnosti kontaktovat
autorizované servisni stredisko.

Informace o moznych potizich naleznete
Vv nize uvedené tabulce.

U nékterych poruch se na displeji zobrazi
vystrazny kéd.

Problém a vystrazny kod

Mozna pri€ina a reseni

Nelze zapnout spotfebic.

Ujistéte se, Ze je zastrCka zapojena do sitové zasuvky.
Ujistéte se, ze neni poskozena domovni pojistka €i jistic.

Nespustil se program.

Presvédcte se, Ze jsou dvitka spotrebice zavrena.
Pokud je nastaven odlozeny start, zruste jej nebo vy-
Ckejte do konce odpoditavani.

Spotrebi€ zregeneruje pryskyrice uvnitf zmékcovace vo-
dy. Délka této procedury je priblizné pét minut.

Spotrebi€ se neplni vodou.
Na displeji se zobrazi /EI'

1
nebo /1 .

Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek otevieny.
Ujistéte se, ze neni prilis maly tlak na pfivodu vody.
Ohledné téchto informaci se obrat'te na mistni vodaren-
sky podnik.

Ujistéte se, ze neni zaneseny vodovodni kohoutek.
Ujistéte se, ze neni zaneseny filtr v privodni hadici.
Ujistéte se, ze privodni hadice neni pfehnuta Ci
priskFipnuta.

Spotfebi¢ nevypousti vodu.

Na displeji se zobrazi /Elt_-l'

Ujistéte se, ze neni zaneseny sifon.

Ujistéte se, ze neni zaneseny filtr ve vypoustéci hadici.
Ujistéte se, Ze neni zaneseny vnitini systém filtrd.
Ujistéte se, ze vypoustéci hadice neni prehnuta Ci
priskripnuta.
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Problém a vystrazny kod

Mozna pri¢ina a reSeni

Je aktivovan bezpecnostni
systém proti vyplaveni.

Na displeji se zobrazi :3[!’

» Zavrete vodovodni kohoutek a obratte se na autorizova-
né servisni stredisko.

Spotfebi¢ se béhem chodu
vicekrat zastavi a spusti.

* Nejde o zavadu. Zajist'uji se tim optimalni vysledky myti
a Uspora energie.

Program probiha pfilis dlou-
ho.

* Pokud je nastavena funkce odlozeného startu, zruste ji
nebo vyckejte do konce odpocitavani.
» Zapnuti funkci mize prodlouzit délku programu.

Na displeji se zvysi zbyvajici
Cas a preskocCi témér na ko-
nec programu.

* Nejde o zavadu. Spotiebic pracuje spravneé.

Mensi unik z dvifek
spotrebice.

» Spotfebi¢ neni vyrovnany. Povolte ¢i utahnéte
seriditelné nozicky (je-li to mozné).

« Dvitka spotfebiCe nejsou vystfedéna vzhledem k vané
spotrebice. Sefidte zadni nozicku (je-li to mozné).

Dvirka spotrebice se obtizné
zaviraji.

» Spotfebi¢ neni vyrovnany. Povolte ¢i utahnéte
sefiditelné nozicky (je-li to mozné).
« Casti nadobi preénivaji z kosu.

Z vnitrku spotfebice vychazi
zvuky rachoceni ¢i klepani.

* Nadobi neni spravné rozmisténo v kosich. Viz letak o
plnéni kosu.

« Ujistéte se, ze se mohou ostfikovaci ramena volné ot-
acet.

Spotrebi¢ vyhodi pojistky.

» Nedostatecny pfikon k sou¢asnému napajeni vSech
pouzivanych spotrebic¢u. Zkontrolujte hodnoty proudu u
zasuvky a pojistek nebo vypnéte jeden z pouzivanych
spotrebicu.

« Vnitfni elektricka zavada na spotfebici. Kontaktujte auto-
rizované servisni stredisko.

Po kontrole spotfebice jej vypnéte a PFi vyskytu vystraznych kodu, které
znovu zapnéte. Pokud se problém objevi nejsou uvedené v tabulce, se obrat'te na
znovu, obratte se na autorizované autorizované servisni stfedisko.

servisni stfedisko.
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11.1 Nadobi neni dostate¢né umyté nebo suché

Problém

Mozna pri¢ina a reSeni

Spatné vysledky myti.

Viz ,,Denni pouzivani“, ,, Tipy a rady“ a letak o plnéni
kosa.

Pouzivejte intenzivnéjSi myci program.

Zapnéte funkci ExtraPower ke zlepseni vysledkd myti
zvoleného programu.

Vygistéte trysky ostfikovacich ramen a filtr. Ridte se
¢asti ,,Cisténi a adrzba“.

Spatné vysledky suseni.

Nadobi bylo ponechano pfili§ dlouho uvnitf zavieného
spotrebice. Zapnéte AirDry k nastaveni automatického
otevirani dvifek a ke zlepSeni vysledkd suseni.

Doslo lestidlo nebo je nedostateéné davkovani lesti-
dla. Naplrite davkovac lestidla nebo nastavte davkova-
ni lestidla na vyssi stupen.

Pricinou muze byt kvalita lestidla.

Doporucujeme vzdy pouzivat lestidlo, a to i spole¢né s
kombinovanymi mycimi tabletami.

Plastové predméty mohou vyzadovat osuSeni utérkou.
Program neobsahuje susici fazi. Viz ,,Prehled progra-

mu-.

Na nadobi a skle jsou bilé
Smouhy nebo modravy potah.

Uvolnuje se prilis velké mnozstvi lestidla. Nastavte
mnozstvi lestidla na nizSi stupen.
Nadmérné mnozstvi myciho prostredku.

Na sklenicich a nadobi jsou
skvrny a zaschlé vodni kapky.

Uvolnuje se pfilis malé mnozstvi lestidla. Nastavte
mnozstvi lestidla na vyssi stupen.
PFic¢inou maze byt kvalita lestidla.

Vnitrek spotrebice je vihky.

Nejedna se o zavadu spotiebice. Vihky vzduch kon-
denzuje na sténach spotrebice.

Béhem myti dochazi k nad-
mérnému pénéni.

Pouzivejte myci prostfedek pro mycky nadobi.
Dochazi k uniku lestidla z davkovace. Kontaktujte au-
torizované servisni stredisko.

Na priborech jsou stopy rzi.

Ve vodeé pouzivané k myti je pfiliS mnoho soli. Viz
»Nastaveni zmékcovace vody*“.

Pribory ze stfibra a nerezové oceli byly vlozeny dohro-
mady. Nevkladejte stfibrné a nerezove pribory blizko
sebe.

Po dokonceni programu jsou v
davkovaci zbytky myciho
prostredku.

Myci tableta se vzpficila v davkovaci, a proto nebyla
plné rozpusténa vodou.

Voda nemUze vymyt myci prostfedek z davkovace.
Ujistéte se, ze nejsou ostfikovaci ramena zablokovana
¢i ucpana.

Ujistéte se, Zze nadobi v koSi nebrani vicku davkovace
myciho prostfedku v otevreni.
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Problém

Mozna pri¢ina a reSeni

Zapach uvnitf spotrebice.

Viz ,,Cisténi vnitiniho prostoru®.

Spustte program Machine Care s odstrariovacem vod-
niho kamene nebo Cisticim prostfedkem pro mycky
nadobi.

Usazeniny vodniho kamene
na nadobi, ve vané nebo na
vnitini strané dvirek.

Hladina soli je nizko, zkontrolujte kontrolku doplnéni
soli.

Vicko zasobniku na sl je uvolnéné.

Vase voda z vodovodu je tvrda. Viz ,,Nastaveni
zmékcovace vody“.

Dokonce i pfi pouziti kombinovanych mycich tablet
pouzijte sul a nastavte regeneraci zmékcovace vody.
Viz ,Nastaveni zmékcovace vody“.

Spust'te program Machine Care s prostfedkem na od-
strafiovani vodniho kamene pro mycky nadobi.
Pokud usazeniny vodniho kamene stale pretrvavaiji,
vycistéte spotrebi¢ pomoci prostfedku, které jsou
vhodné pro tento konkrétni ucel.

Pouzijte jiny myci prostfedek.

Obrat'te se na vyrobce myciho prostredku.

Matné, zbarvené ¢i nastipnuté
nadobi.

Ujistéte se, Ze do spotrebice vkladate pouze nadobi,
které Ize bezpecné myt v mycce nadobi.

Kos plite a vyprazdnujte opatrné. Viz letak o plnéni
kosu.

Krehké kusy nadobi vlozte do horniho koSe.
Zapnéte funkci GlassCare k zajisténi zvlastni péce o
sklo a kiehké nadobi.

@ Ohledné dalSich moznych

pricin viz ¢asti ,,Pred

prvnim pouzitim“, ,,Denni

pouzivani“ nebo ,,Tipy a

rady“.

12. INFORMACNI LIST VYROBKU

Ochranna znamka AEG

Model FSK53627Z 911536446
Jmenovita kapacita (standardni sady nadobi) 13

TFida energetické ucinnosti A+++

Spotfeba energie v kWh za rok na zakladé 280 stan- 234

dardnich mycich cykld, u kterych se napousti studena
voda, a na spotrebé v rezimech s nizkou spotfebou
energie. Skutec¢na spotfeba energie bude zaviset na
tom, jak je spotfebi€ pouzivan.




24  www.aeg.com

Spotfeba energie standardniho myciho cyklu (kWh) 0.821

Spotreba energie ve vypnutém stavu (W) 0.50

Spotreba energie v rezimu ponechani v zapnutém sta- 5.0
vu (W)

Spotieba vody v litrech za rok na zakladé 280 standard- 2772
nich mycich cyklu. Skute¢na spotieba vody bude zavi-
set na tom, jak je spotrebi¢ pouzivan

TFida ucinnosti suSeni na stupnici od G (nejmensi u¢in- A
nosti) do A (nejvyssi Gc¢innost)

,Standardni program* je standardni myci cyklus, na kte- ECO
ry se vztahuji informace uvedené na Stitku a v infor-

macnim listu. Tento program je vhodny pro myti bézné
znecisténého stolniho nadobi a jedna se o nejucinngjsi
program z hlediska kombinované spotreby energie a

vody. Je oznacen jako program ,Eco*.

Trvani programu pfi standardnim mycim cyklu (min) 240

Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu (min) 1

Urovefi emisi hluku $ifeného vzduchem (dB(A) re1 pW) 44

Vestavny spotiebic¢, A/N Ano
13. DALSI TECHNICKE UDAJE
Rozméry Sitka / vy$ka / hloubka (mm) 596 / 818 - 898 / 550
Pripojeni k elektrické siti 1) Napéti (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Tlak pfivodni vody Min. / max. 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
bar (MPa)

PFivod vody max. 60 °C

Studena nebo tepla voda 2)

1) Ohledné ostatnich Gdaj viz typovy &titek.
2) pokud odebirate horkou vodu z alternativnich zdroju (napf. solarni panely), pouzijte tuto horkou vodu
ke snizeni spotfeby energie.

14. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené urené k likvidaci. SpotfebiCe oznacené
symbolem C) Obaly vyhodte do pfislusnym symbolem : nelikvidujte
prislusnych odpadnich kontejnert k spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
recyklaci. Pomahejte chranit zivotni odevzdejte v mistnim sbérném dvore
prostiedi a lidské zdravi a recyklovat nebo kontaktujte mistni Grad.

elektrické a elektronické spotrebice
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NAJLEPSIE VYSLEDKY

Dakujeme vam, Ze ste si vybrali tento vyrobok znagky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vam poskytoval perfektny vykon mnoho rokov, a s inovativnymi
technolégiami, ktoré vam ulahcia zivot - to su vlastnosti, ktoré pri beznych
spotrebiCoch €asto nenajdete. Venuijte, prosim, niekolko minut tomuto navodu a
dokladne si ho precitajte, aby ste svoj spotrebi¢ mohli vyuzivat’ o najlepSie.
Navstivte nasu internetovu stranku, kde najdete:

g Tipy na pouzivanie, brozury, pokyny na rieSenie problémov a informacie o
@ S ha-
udrzbe:

www.aeg.com/webselfservice

Zaregistrujte si vyrobok a vyuzivajte este lepSie sluzby:
@ www.registeraeg.com

MbzZete si kupit prislusenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely
’% pre vas spotrebid:

www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOST A SLUZBY ZAKAZNIKOM

Odporu¢ame, aby ste pouzivali originalne nahradné diely.

Ked budete kontaktovat’ autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripravit
nasledujuce udaje: Model, €islo vyrobku, sériové Cislo.

Tieto informacie najdete na typovom Stitku.

A\ Varovanie/upozornenie — Bezpe¢nostné pokyny

@ vgeobecné informacie a tipy

Ochrana zivotného prostredia

)

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.

1. /\ BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred instalaciou a pouzivanim spotrebi¢a si pozorne
precitajte prilozeny navod na pouzivanie. Vyrobca
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nezodpoveda za telesnu ujmu ani za Skody spésobené
nespravnou montazou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uskladnite na bezpecnom a pristupnom mieste, aby ste
do nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpeénost’ deti a zranitelnych oséb

- Tento spotrebi€ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spdsobilostou alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti, iba ak su pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou pouéené 0 bezpe¢nom pouzivani spotrebica a
rozumeju pripadnym rizikam.

- Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s velmi rozsiahlymi a
zlozitymi hendikepmi nesmu mat’ pristup k spotrebicu,
pokial nie su pod nepretriitym dozorom.

- Deti do 3 rokov nesmu mat’ pristup k spotrebicu, iba
ak su nepretrzite pod dohladom zodpovednej osoby.

. Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebicom.

- Umyvacie/pracie/Cistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu deti. 3

- Ked su dvierka otvorené, nedovolte detom a domacim
zvieratam, aby sa k nim priblizili.

- Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebidi.

1.2 VSeobecné bezpecnostné pokyny

- Tento spotrebi€ je ur€eny na pouzivanie v domacnosti

a podobnom prostredi, ako su napr.:

- vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kancelariach a inych pracovnych
prostrediach,

- pre klientov v hoteloch, moteloch, penziénoch a
inych ubytovacich zariadeniach.

- Nemerite technické charakteristiky tohto spotrebica.

- Prevadzkovy tlak vody (minimalny a maximalny) musi
byt’ medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)

- Dodrziavajte maximalne mnozstvo 13 suprav riadu.
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Ak je poskodeny elektricky napajaci kabel, musite ho
dat’ vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predisio

nebezpecenstvu.

Pribor viozte do koSika na pribor s ostrymi koncami
smerom nadol alebo ho vlozte do zasuvky na pribor
vo vodorovnej polohe s ostrymi hranami smerom

nadol.

Spotrebi¢ nenechavaijte s otvorenymi dverami bez
dozoru, aby ste predisli nahornému Sliapnutiu na

spotrebic.

Pred vykonavanim udrzby spotrebi€ vypnite a
vytiahnite jeho zastrCku zo sietovej zasuvky.

- Na Cistenie spotrebica nepouzivajte prud vody pod
tlakom a/alebo paru.

- Ak ma spotrebi¢ na zakladni vetracie otvory, nesmu
byt zakryté napr. kobercom.

- Spotrebic treba zapojit' do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej supravy hadic. Staré supravy hadic sa
nesmu opatovne pouzit’.

2. BEZPECNOSTNE POKYNY
2.1 Instalacia * Spotrebi¢ nainstalujte na bezpecné a
vhodné miesto, ktoré splia
C VAROVANIE!
Tento spotrebi¢ smie

poziadavky na instalaciu.
naintalovat iba 2.2 Zapojenie do elektrickej
kvalifikovana osoba. siete

Odstrante vSetky obaly.
Neinstalujte ani nepouzivajte
poskodeny spotrebic.

Spotrebi¢ z bezpe€nostnych dévodov
nepouzivajte pred jeho
nainstalovanim do zabudovane;j
Struktary.

Dodrziavajte pokyny na instalaciu
dodané so spotrebiom.

Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebi¢, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a
uzavretu obuv.

Spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte na mieste, kde teplota
mdze klesnut’ pod 0 °C.

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poziaru a
z&sahu elektrickym pradom.

Spotrebi¢ musi byt uzemneny.

Uistite sa, ze parametre na typovom
Stitku su kompatibilné s elektrickym
napatim zdroja napajania.

Vzdy pouzivajte spravne
nainstalovanu zasuvku odolnu proti
narazom.

Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry
ani predlzovacie kable.

Uistite sa, ze zastrcka a privodny
elektricky kabel nie su poskodené. Ak
privodny elektricky kébel spotrebica
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treba vymenit’, tato operaciu smie
urobit’ iba pracovnik autorizovaného
servisného strediska.

Siet'ovu zastrcku pripojte do sietovej
zasuvky az po dokonceni inStalacie.
Po instalacii sa uistite, ze mate
pristup k sietovej zastrcke.
Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napajaci kabel. Vzdy tahajte za
sietovu zastrcku.

Tento spotrebi¢ splfia smernice EHS.
Tento spotrebi¢ je vybaveny 13 A
sietovou zastrékou. Ak je potrebné
vymenit’ poistku sietovej zastrcky,
pouzite iba 13 A ASTA (BS 1362)
poistku (Iba Velka Britania a irsko).

2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie

Vodné hadice nesmiete poskodit’.
Pred pripojenim k novym potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novymi zariadeniami

(vodomery atd’.), nechajte vodu stiect,

kym nebude Cista a Cira.

Uistite sa, Ze poCas alebo po prvom
pouziti spotrebi¢a neunika viditelne
voda.

Privodna hadica na vodu ma
bezpecnostny ventil a puzdro s
vnutornym elektrickym kablom.

i

VAROVANIE!

Nebezpecéné napétie.
Ak je privodna hadica posSkodena,
okamzite zatvorte vodovodny kohutik

a vytiahnite zastréku zo zasuvky
elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili privodnu hadicu.

2.4 Pouzitie

Horlavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahuju horlavé latky,
nevkladajte do spotrebica, do jeho
blizkosti ani nan.

Umyvacie prostriedky do umyvacky
su nebezpecné. Dodrziavajte
bezpecnostné pokyny na obale
umyvacieho prostriedku.

Nepite vodu zo spotrebica a nehrajte
sa s nou.

Nevyberajte riad zo spotrebica, kym
sa neskon¢i program. Na riade mézu
zostat’ zvysky umyvacieho
prostriedku.

Na otvorené dvierka spotrebica si
nesadajte ani na ne nestupaijte.

Ak otvorite dvierka, ked je spusteny
program, zo spotrebi¢a méze uniknut’
horuca para.

2.5 Servis

Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit',
obrat'te sa na autorizované servisné
stredisko.

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely.

2.6 Likvidacia

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poranenia
alebo udusenia.

Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete.
Odrezte elektricky kabel a zlikvidujte
ho.

Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v spotrebici.



3. POPIS SPOTREBICA

Horné sprchovacie rameno
Dolné sprchovacie rameno
Filtre

Typovy §titok

Zasobnik na sol

A Vetraci otvor

3.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor je svetelny ukazovatel,
ktory sa objavuje na podlahe pod
dvierkami spotrebica.

+ Po spusteni programu sa rozsvieti
Cerveny ukazovatel a ostane svietit’
pocas trvania programu.

* Po skoncCeni programu sa rozsvieti
zeleny ukazovatel.

* Ked ma spotrebi¢ poruchu, svetelny
ukazovatel blika nacerveno.

SLOVENSKY

Davkovac lestidla

Bl Davkovag pracieho prostriedku
El Kosik na pribor

Dolny ké$

Horny ko$

@ Funkcia Beam-on-Floor sa
vypne, ked je spotrebi¢
vypnuty.

@ Ked sa pocas fazy susenia
zapne AirDry, svetelna
indikacia na podlahe nemusi
byt’ Uplne viditelna. Ak
chcete zistit', ¢i sa skongil
cyklus, pozrite sa na
ovladaci panel.

29
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4. OVLADACI PANEL

S,

n

e

a
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@ @ |_ (Ouick e YT T T T I Eco) ﬂ* EQ “\Slej'n";?
Reset 3sec Delay Start ExtraPower GlassCare L program 1
Tlacidlo Zap/Vyp Tlacgidla EXTRAS
Tlagidlo Delay Start [@ Tlagidlo AUTO Sense
Displej
MY TIME vyberovy pasik
4.1 Displej 4.2 ECOMETER
'?‘ ECOMETER ——
| == o e e e == ECO |

#sHHBEE

A. ECOMETER
B. Ukazovatele
C. Indikator ¢asu

4.3 Ukazovatele

ECOMETER indikuje ako vyber
programu ovplyviuje spotrebu energie a
vody. Cim viac segmentov svieti, tym je
spotreba nizsia.

ECO indikuje vyber
najekonomickejSieho programu pre
bezne znecistenu bielizen.

Ukazovatei  Popis
Ukazovatel lestidla. Svieti, ked je potrebné doplnit’ lestidlo do davkovada.
Pozrite si Cast’ ,,Pred prvym pouzitim“.

5 Ukazovatel soli. Svieti, ked je potrebné doplnit’ sol do zasobnika. Pozrite
si Cast’ ,,Pred prvym pouzitim*.

@ Ukazovatel Machine Care. Svieti, ked je potrebné vnutorné vygistenie

spotrebi¢a pomocou programu Machine Care. Pozrite si Cast' ,,Starostli-
vost a Cistenie“.

Ukazovatel fazy sudenia. Svieti, ked je vybrany program s fazou susenia.

Blika poc¢as fazy susenia. Pozrite si Cast’ ,,Vyber programu*.




5. PRED PRVYM POUZITIM

1. Uistite sa, Ze aktualna nastavena
uroven zmakcovaca vody
zodpoveda tvrdosti pritekajucej
vody. Ak nie, upravte uroven
zmékcéovaca vody.

Naplrite zasobnik na sol.

Naplite davkovac lestidla.
Otvorte vodovodny ventil.

Spustite program Quick, aby ste
odstranili pripadné zvysky z
vyrobného procesu. Nepouzivajte
umyvaci prostriedok a do koSov
nedavajte riad.

Po spusteni programu spotrebi¢

apON

vykona obnovenie U¢innosti zméak&ovaca

vody, ktoré trva az 5 minut. Faza
umyvania za¢ne az po skonceni tohto
procesu. Proces sa pravidelne opakuje.

5.1 Zasobnik na sol

UPOZORNENIE!
Pouzivajte iba hrubozrnnu
sol urenu pre umyvacky.
Jemna sol zvySuije riziko
korozie.

Sol sa pouziva na regeneraciu v
zmakcEovaci vody a na zabezpecenie
dobrych vysledkov umyvania pri
kazdodennom pouzivani.

Plnenie zasobnika na sol

1. Otocte vieCko zasobnika na sol
dolava a vyberte ho.
2. Do zasobnika na sol nalejte 1 liter

vody (iba ked dopifiate sol prvykrat).

3. Do zasobnika na sol nasypte 1 kg
soli (kym nebude plny).
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4. Opatrne potraste lievik za rukovat’,
aby sa dostali dnu aj posledné
granule. B

5. Sol z okolia otvoru zasobnika na sol
odstrante.

—~ - - T~ ~

Zasobnik na sol zatvorte oto¢enim
veka zasobnika doprava.

UPOZORNENIE!

Pri napiiiani zasobnika na
sol z neho méze vytiect
voda a sol. Po naplneni
zasobnika na sol okamzite
spustite program, aby ste
predisli korozii.

5.2 Naplnenie davkovaca
lestidla

é UPOZORNENIE!
Pouzivajte vyhradne lestidlo

Specialne uréené pre
umyvacky riadu.

1. Stlagenim uvolfiovacieho tlagidla (D)
otvorite kryt (C).

2. Lestidlo nalievajte do zasobnika
lestidla (A), az kym nedosiahne
uroven naplnenia 'max’.
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3. Rozliate lestidlo odstrarnte pomocou
handricky, aby ste predisli tvorbe
velkého mnozstva peny.

4. Zatvorte veko. Skontrolujte, Ci
uvolnovacie tlacidlo zapadlo na svoje
miesto.

6. VYBER PROGRAMU

6.1 MY TIME

Pomocou MY TIME vyberového pasika
mozete vybrat' vhodny umyvaci cyklus
na zaklade trvania programu, od 30
minut po Styri hodiny.

MYTIME
[ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ ]

<Quick ................ ECO)

A B C D E

A. Quick je najkratsi program (30min)
vhodny na umytie naplne s éerstvym
a miernym znecistenim.

B. 1h je program vhodny na umytie
naplne s ¢erstvym a mierne
prischnutym znecistenim.

C. 1h 30min je program vhodny na
umytie a suSenie bezne
znecisteného riadu.

D. 2h 40min je program vhodny na
umytie a suSenie silne znecisteného
riadu.

E. ECO je najdlhsi program (4h), ktory
ponuka najucinnejsie vyuzitie vody a
energie pri bezne znecistenom
porcelane a pribore. Toto je
Standardny testovaci program pre
skusobne.

@ Ovladac¢ davkovania (B)
mézete otoCit’ v Skale od
polohy 1 (najmensie
mnozstvo) po polohu 4 alebo
6 (najvacsie mnozstvo).

6.2 EXTRAS

Vyber programu mézete upravit podia
vasich potrieb zapnutim EXTRAS.

ExtraPower

B* ExtraPower zlepSuje umyvacie
vysledky vybraného programu. Volitelna
funkcia zlepSuje teplotu a trvanie
umyvania.

GlassCare

YU GlassCare poskytuje Specialnu
starostlivost’ o krehku napln. Tato
volitelna funkcia zabranuje prudkym
zmenam teploty umyvania zvoleného
programu a znizuje ju na 45 °C. To
chrani pred poskodenim predovSetkym
skleneny riad.

6.3 AUTO Sense

Program AUTO Sense automaticky
upravi umyvaci cyklus podla typu naplne.

Spotrebi€ rozoznava stupen znecistenia
a mnozstvo riadu v koSoch. Upravuje
teplotu a mnozstvo vody, ako aj trvanie
programu.



6.4 Prehlad programov
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Program  Druh naplne Stupen zneéi- Fazy programu EXTRAS
stenia
Quick » Porcelan « Cerstvé Umyvanie 50 °C » ExtraPower
» Pribor Priebezné oplach- + GlassCare
nutie
Zaverec€né oplach-
nutie 45 °C
AirDry
1h » Porcelan « Cerstvé Umyvanie 60 °C » ExtraPower
* Pribor * Mierne Priebezné oplach- + GlassCare
prischnuté nutie
Zaverec€né oplach-
nutie 50 °C
AirDry
1h 30min * Porcelan * Normalne Umyvanie 60 °C » ExtraPower
* Pribor »  Mierne Priebezné oplach- + GlassCare
* Hrnce prischnuté nutie
» Panvice Zaverecné oplach-
nutie 55 °C
Susenie
AirDry
2h 40min  + Porcelan * Normalne Predumytie » ExtraPower
* Pribor az tazke Umyvanie 60 °C * GlassCare
* Hrnce * Prischnuté Priebezné oplach-
» Panvice nutie
Zaverecné oplach-
nutie 55 °C
Susenie
AirDry
ECO » Porcelan *  Normalne Predumytie » ExtraPower
* Pribor *  Mierne Umyvanie 50 °C * GlassCare
e Hrnce prischnuté Priebezné oplach-
» Panvice nutie
Zaverec€né oplach-
nutie 55 °C
SuSenie
AirDry
AUTO » Porcelan Program sa Predumytie EXTRAS sa ne-
Sense *  Pribor prispdsobi Umyvanie 50 - 60  vztahuju na tento
* Hrnce vSetkym stup- °C program.
» Panvice Priebezné oplach-

fom zneciste-
nia.

nutie

Zaverec€né oplach-
nutie 55 °C
Susenie

AirDry
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Program  Druh naplne Stupen zneéi- Fazy programu EXTRAS
stenia

Machine * Beznaplne ProgramvyCi- < Umyvanie 65 °C EXTRAS sa ne-

Care sti vnutro spo- e+ Priebezné oplach-  vztahuju na tento
trebica. nutie program.
e Zaverecné oplach-
nutie 50 °C
e AirDry
Spotreba
Program 1) Voda (l) Energia (kWh) Trvanie (min.)
Quick 94-114 0.57 - 0.69 30
1h 93-114 0.82-0.94 60
1h 30min 9.1-111 1.01-1.13 90
2h 40min 9.2-11.2 0.96 - 1.08 160
ECO 9.9 0.821 240
AUTO Sense 8.2-11.2 0.67 - 1.08 120 - 170
Machine Care 8.4-10.2 0.60-0.71 60

1 Hodnoty spotreby ovplyviiuju nasledujuce faktory: tlak a teplota vody, kolisanie napéatia v elektrickej
sieti, volitelné funkcie a mnozstvo riadu.

Informacie pre skusobne V pripade akychkolvek dal$ich otazok
ohladom vasej umyvacky si pozrite

Ak chcete ziskat' informacie potrebné na servisnu knizku dodant s vasim

preskusanie vykonnosti (napr. podia spotrebicom.

EN60436), poslite e-mail na adresu:

info.test@dishwasher-production.com

Vo vasej ziadosti zahrnite Cislo vyrobku
(PNC) uvedené na typovom stitku.

7. ZAKLADNE NASTAVENIA

Spotrebi¢ mozete nakonfigurovat’
zmenou zakladnych nastaveni podla
vasich potrieb.

C. Nastavenia Hodnoty Popis?)
1 Tvrdost' vody Od trovne 1L po Upravte trover zmakéovaca vody podia tvr-
uroven 10L dosti vody vo vasej oblasti.

(predvolene: 5L)
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.('):

Nastavenia Hodnoty

Popis')

2 Ukazovatel dopl- On (predvolene)

Zapnite alebo vypnite ukazovatel doplnenia

nenia lestidla Off lestidla.
3 Zvuk po dokon-  On Zapnite alebo vypnite zvukovy signal pre
ceni Off (predvolene) ukonéenie programu.
4 Automatickeé On (predvolene) Zapnite alebo vypnite AirDry.
otvorenie dvie-  Off
rok

5 Toény tlacidiel On (predvolene)

Zapnite alebo vypnite zvuk tlacidiel pri stlace-

Off ni.
6 Najnovsi vyber  On Zapnite alebo vypnite automaticky vyber naj-
programu Off (predvolene) CastejSie pouzivaného programu a volitel-

nych funkcii.

1) Podrobnosti ndjdete v informaciach poskytnutych v tejto kapitole.

Zakladné nastavenia mbézete zmenit' v
rezime nastavenia.

Ked je spotrebi€ v rezime nastavenia,
segmenty ECOMETER predstavuju
dostupné nastavenia. Pre kazdé
nastavenie blika prislusny segment
ECOMETER.

Poradie zakladnych nastaveni
ponukanych v tabulke je tiez poradim
nastaveni na ECOMETER:

ECOMETER

12 3 45 6

Skodlivy vplyv na vysledky umyvania a
na spotrebic.

Cim vys8i je obsah tychto mineralov, tym
tvrdSia je voda. Tvrdost' vody sa meria v
prislusnych stupniciach.

Zariadenie na zmakcovanie vody sa
musi nastavit' v zavislosti od tvrdosti
vody vo vasom regione. Informacie
ohladne tvrdosti vody vo vasej lokalite
vam poskytne miestna vodarenska
spolo¢nost’. Aby ste dosiahli dobré
vysledky umyvania, je dblezité nastavit’
spravnu hladinu zmakcovaca vody.

@

Zmakcenie tvrdej vody ¢asto
zvySuje spotrebu vody a
energie ako aj trvanie
programu. Cim vy$sia
uroven zmakc&ovaca vody,
tym vySSia spotreba a dlhSie

R " trvanie.
7.1 Zmakéovacé vody
Zmakc&ovac vody odstranuje mineraly z
pritekajucej vody, ktoré by inak mali
Tvrdost’ vody
Nemecké stup- Francuzske mmol /| Clarkove  Urover zmikéova-
ne (°dH) stupne (°fH) stupne ¢a vody
47 - 50 84 - 90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 76-83 53 -57 9
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Nemecké stup- Francuzske mmol /| Clarkove Uroven zmakéova-
ne (°dH) stupne (°fH) stupne ¢a vody
37-42 65-75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40-50 4.0-5.0 28 - 35 6
19-22 33-39 3.3-39 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18 - 22 4
11-14 19-25 19-25 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12)

1) Nastavenie z vyroby.
2) pri tejto urovni nepouzivaijte sol.

Bez ohiadu na druh pouzitého
umyvacieho prostriedku nastavte
vhodnu droven tvrdosti vody, aby
zostal ukazovatel doplnenia soli
aktivny.

@ Kombinované umyvacie
tablety s obsahom soli nie su
dostato€ne uc¢inné na
zmakcenie tvrdej vody.

7.2 Ukazovatel doplnenia
lestidla

Lestidlo pomaha osusit' riad bez Skvin a
usadenin. Uvolfiuje sa automaticky
pocas fazy horticeho oplachovania.

Ked je zasobnik na lestidlo prazdny,
rozsvieti sa ukazovatel lestidla, aby vas
upozornil na doplnenie lestidla. Ak su
vysledky Cistenia uspokojivé iba pri
pouzivani kombinovanych umyvacich
tabliet, mézete deaktivovat upozornenie
na doplnenie lestidla. Pre najlepsi vykon
suSenia vSak vzdy pouzivajte lestidlo.

Ak pouzijete Standardny umyvaci
prostriedok alebo kombinované
umyvacie tablety bez lestidla, indikaciu
zapnite, aby ukazovatel doplinenia
lestidla spravne fungoval.

7.3 Zvuk po dokon¢€eni

Mbézete zapnut’ zvukovy signal, ktory
zaznie po skonceni programu.

Zvukoveé signaly zazneju aj
pri vyskyte poruchy
spotrebica. Tieto signaly nie
je mozné vypnut.

7.4 AirDry

AirDry vylepSuje vysledky susenia.
Pocas fazy suSenia sa dvierka otvoria
automaticky a ostanu pootvorené.

Funkcia AirDry je automaticky aktivovana
pri vSetkych programoch.



UPOZORNENIE!
Nepokusajte sa o zatvorenie
dvierok spotrebic¢a do 2
minut od automatického
otvorenia. Mohlo by to
spOsobit’ poskodenie
spotrebica.

é UPOZORNENIE!
Ak maju deti pristup k

spotrebicu, odporu¢ame
vypnut' AirDry. Automatické
otvaranie dvierok méze
predstavovat’
nebezpecenstvo.

@ Ked AirDry otvori dvierka,
Beam-on-Floor nemusi byt
Uplne viditelny. Ak chcete
zistit’, i program skondil,
pozrite sa na ovladaci panel.

7.5 Tony tlacidiel
Tlacidla na ovladacom paneli vydavaju

pri stlaéeni zvuk kliknutia. Tento zvuk
modzete vypnut.

7.6 Najnovsi vyber programu
MoZete nastavit’ automaticky vyber
najCastejSie pouzivaného programu a
volitelnych funkcii.

Posledny program, ktory skon¢il pred
uloZenim vypnutia spotrebi¢a. Potom sa
automaticky nastavi po zapnuti
spotrebica.

Ked je deaktivovany vyber posledného
programu, predvolenym programom je
ECO.

7.7 Rezim nastavenia

Navigovanie v rezime
nastavenia

V rezime nastavenia mdzete navigovat’
pomocou MY TIME vyberového pasika.
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MYTIME

[ ] [ i i ][ ]

(Ouick ................ ----""""-""ECO)
A B C

A. Tlacidlo Predosly

B. Tlacidlo OK

C. Tlacidlo Dalej

Pouzite Predosly a Dalej na prepinanie
medzi zakladnymi nastaveniami a zmenu
ich hodnoty.

Pouzite OK na vstup do zakladného
nastavenia a potvrdenie zmeny jeho
hodnoty.

Vstup do rezimu nastavenia

Pred spustenim programu mézete
vstupit’ do rezimu nastavenia. Do rezimu
nastavenia nemozete vstupit’ pri
spustenom programe.

Na vstup do rezimu nastavenia su¢asne

stladte a podrzte Quick a ECO na
priblizne 3 sekundy.

Svetelné ukazovatele Predosly, OK a
Dalej svietia.

Zmena nastavenia

Skontrolujte, ¢i je spotrebic v rezime
nastavenia.

1. Pomocou Predosly alebo Dalej
vyberte segment ECOMETER urceny
pre prislusné nastavenie.

» Segment ECOMETER ur¢eny pre
prislusné nastavenie zablika.

* Na displeji sa zobrazi hodnota
aktualneho nastavenia.
2. Stlacenim OK vstupte do nastavenia.
» Segment ECOMETER ur¢eny pre
prisluSné nastavenie svieti.
Ostatné segmenty su vypnuté.

* Hodnota aktualneho nastavenia
blika.

3. Stlagenim Predosly alebo Dalej
zmente hodnotu.

4. Stlacenim OK potvrdte nastavenie.

* Nové nastavenie sa ulozi do
pamate.
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5.

8. KAZDODENNE POUZIVANIE

&

ONO O

* Spotrebic sa vrati na zoznam
zakladnych nastaveni.

Sucasne stlacte a priblizne 3

sekundy podrzte stlacené tlacidla

Quick a ECO, aby ste opustili
rezim nastavenia.

Otvorte vodovodny ventil.

Stlacte a podrzte @ kym sa
spotrebi¢ nezapne. ;
Naplite zasobnik na sol, ak je
prazdny.

Naplite davkovac lestidla, ak je
prazdny.

Do kosSov vlozte riad.

Pridajte umyvaci prostriedok.
Vyberte a spustite program.

Po skonéeni programu zatvorte
vodovodny kohutik.

8.1 Pouzivanie umyvacieho
prostriedku

A

=/

U s

[

iy

.

Stlagenim uvoitiovacieho tlacidla (B)
otvorite kryt (C).

Umyvaci prostriedok vo forme prasku
alebo tablety pridajte do priehradky
(A).

Ak ma program fazu predumyvania,
pridajte malé mnozstvo umyvacieho
prostriedku do vnutornej €asti dvierok
spotrebica.

Zatvorte veko. Skontrolujte, Ci
uvolfovacie tlacidlo zapadlo na svoje
miesto.

Spotrebi¢ sa vrati do rezimu vyberu
programu.

Tieto nastavenia sa ulozia, kym ich opat’
nezmenite.

8.2 Vyber a spustenie
programu pomocou MY TIME
vyberového pasika

1.

Posunte prstom po MY TIME

vyberovom pasiku, aby ste zvolili

vhodny program.

+  Svetelny ukazovatel zvoleného
programu svieti.

+ ECOMETER indikuje urovern
spotreby energie a vody.

» Na displeji sa zobrazi trvanie
programu.

V pripade potreby zapnite prislusnu

funkciu EXTRAS.

Zatvorte dvierka spotrebica a

program sa spusti.

8.3 Zapnutie EXTRAS

1.

2,

@

Vyberte program pomocou MY TIME

vyberoveho pasika.

Stlacte tlacidlo volitelnej funkcie,

ktoru chcete spustit.

» Svetelny ukazovatel prislusného
tlacidla svieti.

» Na displeji sa zobrazi
aktualizované trvanie programu.

+ ECOMETER indikuje
aktualizovanu Uroven spotreby
energie a vody.

PoZadované funkcie musite
pri pévodnom nastaveni
zapnut pred kazdym
spustenim programu.

Ak je aktivovany vyber
posledného programu,
automaticky sa spolu s
programom zapnu ulozené
voliteIné funkcie.



Voliteiné funkcie nie je
mozné zapnut’ ¢i vypnut’ pri
spustenom programe.

@

@
@

Nie v&etky volitelné funkcie
sU navzajom kompatibilné.

Zapnutie voliteinych funkcii
Casto zvysSuje spotrebu
energie a vody ako aj trvanie
programu.

8.4 Spustenie programu
AUTO Sense

1. Stlagte tlagidio Aoe.
» Svetelny ukazovatel prislusného
tlacidla svieti.
* Na displeji sa zobrazi maximalne
mozné trvanie programu.

MY TIME a EXTRAS sa

nevzt'ahuju na tento

program.
2. Zatvorte dvierka spotrebica a

program sa spusti.

Spotrebic rozpozna typ naplne a upravi
vhodny umyvaci cyklus. Pocas tohto
cyklus su niekolkokrat pouZité snimace a
mdze sa predlzit’ trvanie pociatoéného
programu.

8.5 Posunutie spustenia
programu

1. Zvolte program.

2. Opakovane stlacajte tlagidlo G¥, kym
sa na displeji nezobrazi pozadovany
Cas posunutia (od 1 do 24 hodin).

Svetelny ukazovatel prislusného tlacidla

svieti.

3. Odpocitavanie spustite zatvorenim
dvierok spotrebica.

Pocas odpocitania sa neda zmenit' ¢as

posunutia a vybrany program.

Ked sa odpocitavanie ukon¢i, program
sa spusti.

8.6 ZruSenie posunutia Startu
pocas odpocitavania
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Stlacte tlacidlo ©) a podrzte ho stlacené
priblizne 3 sekundy.

Spotrebi¢ sa vrati do rezimu vyberu
programu.

Ak zruSite posunuty Start,
bude potrebné znovu zvolit’
program.

8.7 Zrusenie spusteného
programu

Stlacte tlacidlo ©) a podrzte ho stlacené
priblizne 3 sekundy.

Spotrebi¢ sa vrati do rezimu vyberu
programu.

@

Pred spustenim nového
programu skontrolujte, ¢i sa
v davkovaci umyvacieho
prostriedku nachadza
umyvaci prostriedok.

8.8 Otvorenie dvierok
spusteného spotrebica

Ak otvorite dvierka pri spustenom
programe, spotrebic sa zastavi. M6ze to
ovplyvnit spotrebu energie a trvanie
programu. Po zatvoreni dvierok bude
spotrebi¢ pokracovat’ od bodu, v ktorom
bol program preruseny.

Ak pocas fazy susenia
dvierka otvorite na viac ako
30 sekund, spusteny
program sa skonci. Nestane
sa tak pri otvoreni dvierok
funkciou AirDry.

8.9 Funkcia Auto Off

Tato funkcia Setri energiu vypnutim
spotrebiCa ked nie je v prevadzke.

Funkcia sa spusti automaticky:

» Ked sa skonci program.

* Po 5 minutach, ak sa nespusti
program.

8.10 Koniec programu

Po skon€eni programu sa na displeji
zobrazi 0:00.
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Funkcia Auto Off automaticky vypne
spotrebic.

9. TIPY A RADY

9.1 VSeobecne

Postupovanie podia dole uvedenych
typov vam zaisti optimalnu uc¢innost’
umyvania a susenia pri kazdodennom
pouzivani a zaroven vam pomoze
chranit’ zivotné prostredie.

» Zriadu odstrante vacsie zvysky jedla
a vyhodte ich do smetného kosa.

* Riad rucne neoplachuijte. Ked je to
potrebné, zvolte program s fazou
predumyvania.

» Vzdy vyuzite cely priestor koSov.

» Uistite sa, ze sa jednotlivé kusy riadu
v koSoch nedotykaju ani neprekryvaju.
Iba vtedy méze voda uplne dosiahnut
a umyt’ riad.

* Prostriedok do umyvacky riadu,
lestidlo a sol mozete pouzivat’
samostatne alebo mozete pouzit’
kombinované umyvacie tablety (napr.
,VSetko v 1”). Postupujte podla
pokynov na baleni.

» Zvolte program podla typu naplne a
stupna znecistenia. ECO ponuka
najuspornejSie pouzitie vody a

9.2 Pouzivanie soli, lestidla a
umyvacieho prostriedku

+ Pouzivajte iba sol, lestidlo a umyvaci
prostriedok pre umyvacky. Iné
vyrobky by mohli spésobit’ poskodenie
spotrebica.

+ V oblastiach s tvrdou a velmi tvrdou
vodou v zaujme dosiahnutia
optimalnych vysledkov umyvania a
suSenia odporu¢ame pouzivat
zakladny umyvaci prostriedok
(prasok, gél, tablety bez pridavnych
funkcii), lestidlo a sol samostatne.

» Umyvacie tablety sa pri kratkych
programoch nerozpustia Uplne. Ak sa
chcete vyhnut’ zvyskom umyvacich
tabliet na kuchynskom riade,
odporu¢ame, aby ste tablety pouzivali
pri dlh§ich programoch.

* Nepouzivajte vacsie ako spravne
mnozstvo umyvacieho prostriedku.

VSetky tlacidla su neaktivne, okrem
tlaCidla Zap/Vyp.

Pozrite si pokyny na obale
umyvacieho prostriedku.

9.3 Co mate robit’, ak chcete
prestat’ pouzivat’
kombinované umyvacie
tablety

Skor ako zacnete pouzivat’ osobitne
umyvaci prostriedok, sol a lestidlo,
vykonajte nasledovné kroky:

1. Nastavte najvys$Siu Uroven
zmakcéovaca vody. .

2. PresvedcCte sa, ze zasobnik na sol a
davkovac lestidla su plné.

3. Spustite program Quick. Nepridavajte
umyvaci prostriedok a do koSov
nedavajte riad.

4. Po skonceni programu nastavte
zmakcéovac vody podla tvrdosti vody
vo vasej oblasti.

5. Upravte davkovanie lestidla.

9.4 Pred spustenim programu

Pred spustenim zvoleného programu sa
uistite, ze:

« Filtre su Cisté a spravne
nainstalované. ;

* Veko zasobnika na sol je pevne
zaistené.

» Sprchovacie ramena nie su upchané.
* V spotrebici je dostatok soli a lestidla
(pokial nepouzivate kombinované

umyvacie tablety).

* Riad v koSoch je umiestneny v
spravnej polohe.

* Program je vhodny pre dany typ riadu
a stupen jeho znedistenia.

* Pouziva sa spravne mnozstvo
umyvacieho prostriedku.

9.5 Vkladanie riadu do koSov

» Spotrebi¢ pouzivajte iba na umyvanie
riadu vhodného pre umyvacky.

* V spotrebi¢i neumyvaijte riad vyrobeny
z dreva, rohoviny, hlinika, cinu a
medi.



* V spotrebi¢i neumyvajte predmety,
ktoré mdézu absorbovat’ vodu
(Spongie, handricky).

e Zriadu odstrante velké zvysky jedla.

* Kuchynsky riad s prihorenym jedlom
pred umytim v spotrebi¢i namacajte.

* Duté predmety (Salky, pohare a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.

» Davajte pozor, aby sa pohare
navzajom nedotykali.

» Lahké predmety vlozte do horného
koSa. Zabezpecte, aby sa predmety
volne nehybali.

*  Pribor a malé predmety dajte do
kosSika na pribor.

VAROVANIE!

Pred vykonavanim udrzby
inej nez spustenie programu
Machine Care spotrebi¢
vypnite a vytiahnite jeho
zastréku zo sietovej
zasuvky.

Znedistené filtre a upchané
sprchovacie ramena
zhorsuju vysledky umyvania.
Pravidelne tieto prvky
kontrolujte a v pripade
potreby ich vycistite.

@

10.1 Machine Care

Machine Care je program navrhnuty na
Cistenie vnutra spotrebica s optimalnymi
vysledkami. Odstranuje vodny kamern a
usadenu mastnotu.

Ked' spotrebi¢ rozpozna potrebu Cistenia,

rozsvieti sa ukazovatel |;J+ Spustite
program Machine Care, aby ste vycistili
vnutro spotrebica.

Spustenie programu Machine
Care

Pred spustenim programu
Machine Care vycistite filtre
a sprchovacie ramena.

1. Pouzite odstrafiova¢ vodného
kamena alebo &istiaci prostriedok
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* Pred spustenim programu
skontrolujte, Ci sa sprchovacie
ramena moézu volne otacat.

9.6 Vyprazdnenie koSov

1. Pred vybratim zo spotrebica nechajte
riad vychladnut. Horuci riad sa lahko
poskodi.

2. Vyprazdnite najprv dolny koS a
potom horny kés.

@

Po skoceni programu méze
esSte zostat’ voda na
vnutornych povrchoch
spotrebica.

10. STAROSTLIVOST A CISTENIE

ur€eny Specialne pre umyvacky.
Postupujte podla pokynov na baleni.
Do koSikov nedavajte ziaden riad.
2. Sucasne stlacte a priblizne 3
sekundy podrzte stlacené tlacidla

= AUTO
Q+ a Sense .

Ukazovatele Ry a8 blikaju. Na displeji

sa zobrazi trvanie programu.

3. Zatvorte dvierka spotrebica a
program sa spusti.

Po skoncéeni programu zhasne

ukazovatel (2.

10.2 Cistenie vnutra

» Spotrebi¢ vratane gumeného tesnenia
na dvierkach opatrne vycistite makkou
vihkou handric¢kou.

* Nepouzivajte abrazivne prostriedky,
drétenky, ostré nastroje, silné
chemikalie, drsné Spongie ani
rozpustadla.

» Aby ste zachovali vykon spotrebica,
pouzite minimalne raz za dva mesiace
Cistiaci produkt navrhnuty Specialne
pre umyvacky. Postupujte podla
pokynov na obale vyrobku.

* Pre optimalne vysledky Cistenia
spustite program Machine Care.

10.3 Vonkajsie Cistenie

» Spotrebic Cistite vihkou makkou
handri¢kou.
» Pouzivajte iba neutralne saponaty.
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* Nepouzivajte abrazivne prostriedky,
drétenky ani rozpustadla.

10.4 Cistenie filtrov

FiltraCny systém sa sklada z 3 Casti.

5. Uistite sa, ze v odpadovej nadrzi
alebo okolo jej okrajov nie su zvysky
jedla alebo necistot.

6. Plochy filter dajte spat’ na miesto (A).
Uistite sa, €i je uplne zasunuty pod 2
vodiacimi listami.

1. Filter (B) otocte proti smeru
hodinovych ruciciek a vyberte ho.

7. Namontujte filtre (B) a (C).

8. Filter (B) dajte spat’ do plochého filtra
(A). Otacajte ho v smere hodinovych
ruciciek, kym nezacvakne.

2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochy filter (A).

4. Filtre umyte.



SLOVENSKY 43

CiastoCky necistdt pomocou
predmetu s tenkym hrotom, napr.
Sparadla.

UPOZORNENIE!
Nespravna poloha filtrov
méze spdsobit’ zlé vysledky
umyvania a poskodit’
spotrebic.

10.5 Cistenie dolného
sprchovacieho ramena
Dolné sprchovacie rameno vam

odporuc¢ame pravidelne Cistit, aby
nedoslo k upchatiu otvorov necistotami.

Upchaté otvory mozu spdsobit’

neuspokojivé vysledky umyvania.

1. Dolné sprchovacie rameno vyberte
jeho potiahnutim nahor.

3. Sprchovacie rameno nainstalujte
spat’ jeho zatlacenim nadol.

2. Sprchovacie rameno umyte pod
te€lcou vodou. Z otvorov odstrante

11. ODSTRANOVANIE PROBLEMOV

aby ste kontaktovali autorizované

VAROVANIE! s .
. servisné stredisko.
Nespravna oprava 3
spotrebia moze Pozrite si tabulku nizSie pre informacie o
predstavovat’ moznych problémoch.

nebezpecenstvo pre
pouzivatela. VSetky opravy
musi vykonat’ kvalifikovany
personal.

Pri niektorych poruchach sa na displeji
zobrazi chybovy kéd.

Vacésinu problémov, ktoré sa
vyskytnu, mozete vyrieSit’ bez toho,

Problém a chybovy kéd Mozna pric¢ina a rieSenie

Spotrebi¢ sa neda zapnut. < Uistite sa, ze je zastrcka pripojena do sietovej zasuvky.
» Uistite sa, ze poistka v poistkovej skrini nie je poskode-
na ani vyhodena.
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Problém a chybovy kéd

Mozna pri¢ina a rieSenie

Program sa nespusta.

Uistite sa, Ze su dvierka spotrebic¢a zatvorené.

Ak je nastaveny posunuty Start, zruSte ho alebo pockajte
na dokoncenie odpocitavania.

Spotrebi¢ obnovuje uc¢innost’ zmakcéovaca vody. Proces
trva priblizne 5 minut.

Do spotrebi¢a nepriteka vo-
da.
Na displeji sa zobrazuje

/ I
symbol lg alebo 11 .

Uistite sa, ze je otvoreny vodovodny kohutik.

Uistite sa, ze je tlak pritekajucej vody dostatocny. Pri-
slusné informéacie ziskate od dodavatela vody.

Uistite sa, ze vodovodny kohutik nie je upchaty.

Uistite sa, ze nie je upchaty filter v privodnej hadici.
Uistite sa, ze privodna hadica nie je skrdtena ani ohnu-
ta.

Spotrebi¢ nevypusti vodu.
Na displeji sa zobrazi sym-

bol 1CLJ.

Uistite sa, ze odtokové potrubie nie je upchaté.

Uistite sa, Ze nie je upchaty filter v odtokovej hadici.
Uistite sa, ze vnutorny filtracny systém nie je upchaty.
Uistite sa, ze odtokova hadica nie je skrdtena ani ohnu-
ta.

Zaplo sa zariadenie proti vy-
topeniu.
Na displeji sa zobrazi sym-

=

Zatvorte vodovodny kohutik a obrat'te sa na autorizova-
né servisné stredisko.

Spotrebi¢ sa pocas prevadz-
ky viackrat vypne a zapne.

Je to bezné. Prinasa to optimalne vysledky umyvania a
usporu energie.

Program trva prili$ dlho.

Ak je nastavena voliteina funkcia Posunuty tart, zruste
ju alebo pockajte na dokoncenie odpocitavania.
Zapnutie volitelnych funkcii méze predizit’ trvanie pro-
gramu.

Na displeji sa zmeni zosta-
vajuci ¢as a preskoci takmer
na koniec trvania programu.

Nejde o poruchu. Spotrebi¢ pracuje spravne.

Z dvierok spotrebica preteka
malé mnozstvo vody.

Spotrebié nie je vo vodorovnej polohe. Uvoinite alebo
utiahnite nastavitelné noZicky (ak st k dispozicii).
Dvierka spotrebica nie su vycentrované na nadrzi.
Upravte zadnu nozicku (ak je k dispozicii).

Dvierka spotrebi¢a sa tazko
zatvaraju.

Spotrebié nie je vo vodorovnej polohe. Uvoinite alebo
utiahnite nastavitelné noZicky (ak st k dispozicii).
Z koSov vy€nievaju Casti riadu.

Strkotavé alebo klepotavé
zvuky z vnutra spotrebica.

Riad nie je spravne vlozeny v koSoch. Pozrite si letak o
vkladani riadu.

Zabezpeéte, aby sa mohli sprchovacie ramena voine
otacat’.
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Problém a chybovy kéd Mozna pric¢ina a rieSenie

Spotrebic€ spusti preruSova¢ < Nedostatocna prudova intenzita na sucasné napajanie
obvodu. vSetkych pouzivanych spotrebicov. Skontrolujte prudovu
intenzitu zasuvky a kapacitu meraca alebo vypnite jeden
z pouzivanych spotrebicov.
» Vnutorna elektricka porucha spotrebi¢a. Obrat'te sa na
autorizované servisné stredisko.

Po kontrole spotrebi¢ vypnite a zapnite. Pri vyskyte chybovych kédov, ktoré nie
Ak sa problém vyskytne znova, obratte sU popisané v tabulke, sa obratte na
sa na autorizované servisné stredisko. autorizované servisné stredisko.

11.1 Vysledky umyvania a suSenia nie su uspokojivé

Problém Mozna pric€ina a rieSenie

Neuspokojive vysledky umy-  « Pozrite si Cast’ ,,Kazdodenné pouzivanie”, ,,Rady a
vania. tipy” a letak o ukladani riadu do koSov.
» Pouzivajte intenzivnejSie umyvacie programy.
+ Aktivujte volitelnt funkciu ExtraPower na zlep$enie vy-
sledkov umyvania zvoleného programu.
» Vycistite dyzy sprchovacich ramien a filter. Pozrite si
Cast’ ,,Starostlivost’ a Cistenie®.

Neuspokojive vysledky suSe- + Riad ste nechali prili§ dlho vnutri zatvoreného spotre-

nia. bia. Aktivujte volitelnti funkciu AirDry na nastavenie
automatického otvorenia dvierok a zlepSenie vysled-
kov susenia.

» Nedostatok lestidla alebo jeho nedostatoéné davkova-
nie. Naplnte davkovac lestidla alebo nastavte vyssie
davkovanie lestidla.

* Pri¢inou méze byt kvalita lestidla.

* Odporu¢ame vam vzdy pouzivat’ lestidlo, dokonca aj v
kombinacii s kombinovanymi umyvacimi tabletami.

* Plastové predmety niekedy treba utriet’ utierkou.

+  Program nema fazu sudenia. Pozrite si éast ,,Prehlad
programov*.

Biele Smuhy alebo modré usa- ¢ Davkovanie lestidla je prili§ vysoké. Nastavte nizsie
deniny na poharoch a riade. davkovanie lestidla. ;
* Mnozstvo umyvacieho prostriedku je prili§ velké.

Skvrny a zaschnuté kvapky » Davkovanie lestidla je prili§ nizke. Nastavte vyssie
vody na poharoch a riade. davkovanie lestidla.
* Pri¢inou méze byt kvalita lestidla.

Vnutro spotrebica je mokré. * Nejde o poruchu spotrebica. Vihky vzduch kondenzuje
na stenach spotrebica.
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Problém

Mozna pri¢ina a rieSenie

Nezvycajna pena pocas umy-
vania.

Pouzivajte umyvaci prostriedok Specialne uréeny pre
umyvacky riadu.

Pretekanie davkovaca lestidla. Obratte sa na autorizo-
vané servisné stredisko.

Stopy hrdze na pribore.

V umyvagke sa pouziva prili§ vela soli. Pozrite si dast
»Zmakéovac vody”.

VlozZili ste spolu strieborny a antikorovy pribor. Strie-
borny a antikorovy pribor neukladajte blizko seba.

Po skongeni programu su v
umyvacke zvysky umyvacieho
prostriedku.

Tableta umyvacieho prostriedku sa zasekla v davko-
vaci, a preto sa Uplne nerozpustila.

Voda nedokaze zmyt umyvaci prostriedok z davkova-
Ca. Uistite sa, ze sprchovacie ramena nie su zabloko-
vané ani upchaté.

Uistite sa, Ze predmety v koSoch nezabraruju otvore-
niu veka davkovaca umyvacieho prostriedku.

Pachy vnutri spotrebica.

Pozrite si dast' ,,Cistenie vnutra”.

Spustite program Machine Care s odstranovacom vod-
ného kamena alebo Cistiacim prostriedkom uréenym
pre umyvacky.

Nanosy vodného kamena na
riade, v nadrzi a na vnutornej
strane dvierok.

Nizka Groveri davkovania soli, skontrolujte ukazovatel
doplnenia.

Veko zasobnika na sol je uvoinené.

Tvrda voda. Pozrite si ast’ ,,Zmakcéovac vody”.
Pouzite sol a nastavte regeneraciu zmakgovada vody
aj pri pouziti kombinovanych umyvacich tabliet. Pozri-
te si ¢ast’ ,,Zmakcovac vody”.

Spustite program Machine Care s odstrafiovacom vod-
ného kamena ur¢enym pre umyvacky.

Ak zvysky vodného kamena nezmiznd, vycistite spo-
trebic Cistiacim prostriedkom Specialne uréenym na
tento ucel.

Skuste iny umyvaci prostriedok.

Obrat'te sa na vyrobcu umyvacieho prostriedku.

Matny, vyblednuty alebo po-
Skodeny riad.

Uistite sa, ze v spotrebici umyvate iba riad vhodny do
umyvacky.

KoS$e nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si letak o
vkladani riadu.

Krehké predmety vlozte do horného kosa.

Aktivujte voliteinti funkciu GlassCare na zabezpedenie
Specialnej starostlivosti o skleneny a krehky riad.

Pozrite si ¢asti ,,Pred prvym
pouzitim”, ,Kazdodenné
pouzivanie”, alebo ,,Rady a
tipy”, v ktorych mézete
najst’ dalSie mozné priciny.



SLOVENSKY 47

12. INFORMACNY LIST VYROBKU

Obchodna znacka AEG

Model FSK53627Z 911536446

Menovita kapacita (vyjadrena Standardnym poétom je- 13
dalenskych suprav)

Trieda energetickej efektivnosti At+++

Spotreba energie v kWh za rok vypocitana na zaklade 234
280 standardnych umyvacich cyklov s pouzitim naplne
studenej vody a spotreby rezimov s nizkou spotrebou
energie. Skuto¢na spotreba energie bude zavisiet' od

toho, ako sa bude spotrebi¢ pouzivat.

Energeticka spotreba Standardného umyvacieho cyklu  0.821
(kWh)

Spotreba elektrickej energie v rezime vypnutia (W) 0.50

Spotreba elektrickej energie v rezime ponechania v za- 5.0
pnutom stave (W)

Spotreba vody v litroch za rok, vypocitana na zaklade = 2772
280 Standardnych umyvacich cyklov. Skuto¢na spotre-

ba energie bude zavisiet’ od toho, ako sa bude spotre-

bi¢ pouzivat’

Trieda suSiacej efektivnosti na stupnici od G (najnizSia A
efektivnost’) po A (najvyssia efektivnost)

,Standardny program* je $tandardnym umyvacim cyk- ECO
lom, na ktory sa vzt'ahuju informacie uvedené na Stitku

a v opise vyrobku, Ze tento program je vhodny na umy-

vanie normalne znecisteného stolového riadu a Ze je to
najuspornejsi program z hiadiska jeho kombinovanej

spotreby energie a vody. Je oznaceny ako ,Eko* pro-

gram.

Cas trvania programu pri $tandardnom umyvacom cyk- 240
le (min)

Cas trvania rezimu ponechania v zapnutom stave (min) 1

Hladina akustického vykonu (dB(A) re 1pW) 44

Vstavany spotrebi¢ A/N Ano

13. DODATOCNE TECHNICKE INFORMACIE

Rozmery Sirka/vyska/hibka (mm) 596 / 818 - 898 / 550
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Elektrické zapojenie 1) Napétie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50

Tlak pritekajucej vody Min. / max. 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
bar (MPa)

AT Studena alebo tepla voda2) max. 60 °C

1 Dalsie hodnoty najdete na typovom &titku.

2) Ak hortca voda pochadza z alternativneho zdroja energie (napr. zo solarnych panelov), pouzivajte pri-
vod horucej vody, aby ste znizili spotrebu energie.

14. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy oznacené symbolom spotrebi¢e oznacené symbolom spolu s

. I , . -V
odovzdajte na recyklaciu. €O. Obal hodte =~ odpadom z doméacnosti.= Vyrobok
do prislusnych kontajnerov na recyklaciu.  odovzdajte v miestnom recyklacnom
Chranite Zivotné prostredie a zdravie ludi zariadeni alebo sa obratte na obecny
a recyklujte odpad z elektrickych a alebo mestsky urad.
elektronickych spotrebi¢ov. Nelikvidujte
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