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D ležitá bezpe nostní upozorn ní
Pe liv  si p e t te tento návod. Jedin  tak 
m žete sv j spot ebi  správn  a bezpe n  
používat. Návod k použití a návod 
k montáži uschovejte pro pozd jší použití 
nebo pro dalšího majitele.
Bezpe né používání je zaru eno pouze p i 
odborné vestavb  podle návodu k montáži. 
Technik provád jící instalaci odpovídá za 
bezvadné fungování na míst  instalace.
Tento spot ebi  je ur ený pouze pro 
soukromé použití v domácnosti. Spot ebi  
není ur ený pro provoz venku. 
Nenechávejte spot ebi  b hem provozu bez 
dozoru. Výrobce nenese odpov dnost za 
škody zp sobené nevhodným používáním 
nebo nesprávnou obsluhou.
D ti od 8 let a osoby s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností a v domostí sm jí tento 
spot ebi  používat pouze pod dozorem 
nebo pokud byly seznámeny s bezpe ným 
používáním spot ebi e a pochopily 
nebezpe í s tím spojená.
D ti si nesmí se spot ebi em hrát. išt ní 
a uživatelskou údržbu nesmí provád t d ti 
bez dozoru.
Po vybalení spot ebi  zkontrolujte. 
V p ípad  poškození b hem p epravy 
spot ebi  nezapojujte.
Spot ebi e bez zástr ky smí zapojovat 
pouze oprávn ný odborník. Pokud je 
spot ebi  nesprávn  zapojený, nemáte 
v p ípad  škody nárok na záruku.

Nebezpe í udušení!
Obalový materiál je nebezpe ný pro d ti. 
Nikdy nedovolte d tem, aby si hrály 
s obalovým materiálem.
Ohrožení života!
Zp t nasávané spaliny mohou zp sobit 
otravu.
Pokud spot ebi  používáte v provozu na 
odv trání sou asn  s uzav enými spot ebi i 
paliv, zajist te vždy dostate ný p ívod 
istého vzduchu.

Uzav ené spot ebi e paliv (nap . tepelné 
spot ebi e na plyn, olej, d evo nebo uhlí, 
pr tokové oh íva e, bojlery) odebírají 
spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou 
nainstalované, a spaliny odvád jí za ízením 
pro odvod spalin (nap . komínem) ven.
Ve spojení se zapnutým odsava em par se 
z kuchyn  a sousedních místností odebírá 
vzduch - bez dostate ného p ívodu vzduchu 
vzniká podtlak. Tím dojde ke zp tnému 
nasátí jedovatých plyn  z komína nebo 
odtahové šachty do obytných místností.
Proto je vždy nutné zajistit dostate ný
p ívod vzduchu.
Samotná odtahová šachta nezajistí
dodržování hrani ní hodnoty.
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Bezpe ný provoz je možný pouze tehdy, 
když podtlak v místnosti instalace 
spot ebi e paliv nep ekro í 4 Pa 
(0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud 
m že do místnosti proudit vzduch, 
pot ebný pro spalování, neuzavíratelnými 
otvory, nap . ve dve ích, oknech, 
v kombinaci s odtahovou šachtou nebo 
jinými technickými opat eními.

V každém p ípad  se pora te 
s kominickým mistrem, který m že posoudit 
celkový systém v trání domu a navrhne 
vám vhodné opat ení pro v trání.
Pokud se odsava  par používá výhradn  
v cirkula ním provozu, je provoz možný bez 
omezení.
Nebezpe í požáru!
Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznítit.
Tukový filtr ist te minimáln  každé
2 m síce.
Nikdy spot ebi  nepoužívejte bez
tukového filtru.

Nebezpe í požáru!

Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznítit. V blízkosti spot ebi e nikdy
nepoužívejte otev ený plamen (nap .
flambování). Spot ebi  se smí v blízkosti
za ízení na pevná paliva (nap . d evo nebo
uhlí) instalovat pouze tehdy, pokud je
k dispozici uzav ený, neodnímatelný kryt.
Nesmí odlétávat jiskry.

Nebezpe í požáru!

Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej
a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru.
Nikdy nehaste ohe  vodou. Vypn te
varnou zónu. Plameny opatrn  uduste
pokli kou, hasicí deskou a podobn .

Nebezpe í požáru!

Plynové varné zóny bez nádoby vyvíjejí za
provozu velké teplo. M že dojít
k poškození nebo vznícení odsava e par,
umíst ného nad nimi. Plynové varné zóny
používejte pouze, když jsou na nich
nádoby.

Nebezpe í požáru!

P i sou asném provozu n kolika
plynových varných zón vzniká velké teplo.
Odsava  par umíst ný nad nimi se m že
poškodit nebo vznítit. Dv  plynové varné
zóny nikdy nepoužívejte sou asn
s nejv tším plamenem déle než 15 minut.
Velký ho ák s více než 5 kW (Wok)
odpovídá výkonu dvou plynových ho ák .

Nebezpe í popálení!
P ístupné sou ásti jsou p i provozu horké. 
Nikdy se nedotýkejte horkých sou ástí. 
Udržujte d ti mimo dosah spot ebi e.
Nebezpe í úrazu!

Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít
ostré hrany. Noste ochranné rukavice.

Nebezpe í úrazu!

P edm ty, postavené na spot ebi i,
mohou spadnout. Nestavte na spot ebi
žádné p edm ty.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Vadný spot ebi  m že zp sobit úraz
elektrickým proudem. Vadný spot ebi
nikdy nezapínejte. Vytáhn te sí ovou
zástr ku ze zásuvky nebo vypn te pojistku
v pojistkové sk í ce. Zavolejte servis.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpe né.
Opravy spot ebi e a vým nu poškozených
p ívodních vedení smí provád t výhradn
technik zákaznického servisu vyškolený
naší spole ností. Pokud je spot ebi
vadný, vytáhn te sí ovou zástr ku ze
zásuvky nebo vypn te pojistku
v pojistkové sk í ce. Zavolejte servis.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!

Pokud by do spot ebi e vnikla vlhkost,
m že to mít za následek úraz elektrickým
proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani
parní isti .
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P í iny poškození
Pozor!
Nebezpe í poškození korozí. Spot ebi  p i va ení vždy zapn te, 
zabráníte tak kondenzaci vody. Kondenzovaná voda m že vést 
k poškození korozí.

Vadné žárovky vždy ihned vym te, abyste zabránili p etížení 
ostatních žárovek.

Nebezpe í poškození proniknutím vlhkosti do elektroniky. 
Ovládací prvky nikdy ne ist te mokrým hadrem.

Poškození povrchu nesprávným išt ním. Plochy z ušlechtilé 
oceli ist te pouze ve sm ru broušení. Na ovládací prvky 
nepoužívejte prost edek na išt ní ušlechtilé oceli.

Poškození povrchu agresivními nebo abrazivními isticími 
prost edky. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní isticí 
prost edky.

Nebezpe í poškození zp tným tokem kondenzátu. Odv trávací 
kanál ze spot ebi e nainstalujte s mírným sklonem (sklon 1°).

Ochrana životního prost edí
Ekologická likvidace
Obal zlikvidujte v souladu s p edpisy na ochranu životního 
prost edí.

Druhy provozu
Tento spot ebi  m žete používat v režimu odv trání nebo 
cirkulace.

Provoz na odv trání

Upozorn ní: Odv trávaný vzduch se nesmí odvád t do 
kou ovodu nebo komína, který je v provozu, ani do šachty, 
která slouží k odv trávání místností, ve kterých jsou instalované 
spot ebi e paliv.

Pokud se má odv trávaný vzduch odvád t do kou ovodu
nebo komína, který není v provozu, je nutné si opat it souhlas
p íslušného kominického mistra.

Pokud se odv trávaný vzduch vede venkovní zdí, je nutné
použít teleskopickou pr chodku zdí.

Režim cirkulace

Upozorn ní: Aby byly p i režimu cirkulace pohlcovány zápachy, 
musíte namontovat filtr s aktivním uhlím. R zné možnosti 
používání spot ebi e v režimu cirkulace zjistíte v prospektu 
nebo se zeptejte svého prodejce. Pot ebné p íslušenství 
obdržíte ve specializovaných prodejnách nebo u zákaznického 
servisu. ísla p íslušenství najdete na konci návodu k použití.

Tento spot ebi  je ozna en v souladu s evropskou 
sm rnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými 
elektrickými a elektronickými za ízeními (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato sm rnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec 
pro zp tný odb r a recyklování použitých za ízení. 

Nasávaný vzduch se istí tukovým filtrem 
a systémem trubek se odvádí ven.

Nasávaný vzduch se istí p es tukové filtry a 
filtr s aktivním uhlím a znova se p ivádí zpátky 
do kuchyn .
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Ovládání p ístroje
Tento návod platí pro více variant spot ebi . Je možné, že jsou 
popsané jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho 
spot ebi e.

Upozorn ní: Digesto  zapn te p i zahájení va ení a vypn te ji 
teprve n kolik minut po jeho ukon ení. Tak se nejú inn ji 
odstraní kuchy ské výpary.

Dálkové ovládání

Nastavení ventilátoru
Zapnutí

1. Stiskn te tla ítko .
Ventilátor se spustí na stupe  2.

2. Pro nastavení jiného stupn  ventilátoru stiskn te tla ítko 
nebo .

Vypnutí
Stiskn te tla ítko , až se spot ebi  vypne.

Intenzivní stupe
P i mimo ádn  silném zápachu nebo velkém množství páry 
m žete použít intenzivní stupe .

Stiskn te tla ítko , až spot ebi  slyšiteln  p epne na intenzivní 
stupe .

Upozorn ní: Intenzivní stupe  b ží 4 minuty. Po uplynutí této 
doby se spot ebi  p epne zp t na stupe  ventilátoru 2.

Dob h ventilátoru
P i dob hu ventilátoru se spot ebi  automaticky vypne po 
10 minutách.

Stiskn te tla ítko .

Upozorn ní: Dob h ventilátoru je možné aktivovat jen na 
stupních 1-3.

Osv tlení
Osv tlení m žete zapínat a vypínat nezávisle na ventilátoru.

Stiskn te tla ítko .

Funkce RGB
Opakovan  stiskn te tla ítko , až je nastavena požadovaná 
barva.

Upozorn ní: Barvu m žete nastavit v tomto po adí:
ervená

Zelená
Modrá
Azurová
Žlutá
Purpurová

Nastavení jasu
Držte stisknuté tla ítko , dokud není nastavený požadovaný 
jas.

Signál nasycení
P i nasycení filtru zazní akustický signál:

  t i následné akustické signály: vy ist te kovový tukový filtr

  šest následných akustických signál : vym te aktivní
uhlíkový filtr.

Nejpozd ji nyní byste m li:

vy istit kovové tukové filtry resp. vym nit aktivní uhlíkové filtry,
viz kapitola išt ní a údržba resp. p íloha Modul na cirkulaci
vzduchu CleanAir.

vynulovat ukazatel nasycení, viz kapitola išt ní a údržba.

Vynulování signálu nasycení
Stiskn te tla ítko .

Na t i sekundy zazní akustický signál.

Upozorn ní: Po 20 hodinách spot ebi  signál nasycení 
automaticky vypne.

P estavení spot ebi e na provoz cirkulace vzduchu

1. Vypn te p ístroj.

2. Tla ítko  podržte stisknuto na ty i sekundy, až zazní
akustický signál.

Elektronické ízení je p epnuté na provoz cirkulace vzduchu.

P estavení spot ebi e na provoz na odv trání

1. Vypn te p ístroj.

2. Tla ítko  podržte stisknuto na ty i sekundy, až zazní dva
akustické signály.

Elektronické ízení je p epnuté na provoz na odv trání.

Vysv tlení

Zapnutí/vypnutí/ztlumení sv tla

Zvyšte stupe  ventilátoru

Snižte stupe  ventilátoru

Zm na barvy

Dob h ventilátoru
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išt ní a údržba

Nebezpe í popálení!
Spot ebi  je za provozu horký, zejména v oblasti žárovek. P ed 
išt ním nechte spot ebi  vychladnout.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Vlhkost, která vnikne dovnit , m že zp sobit úraz elektrickým 
proudem. Spot ebi  ist te pouze vlhkým hadrem. P ed 
išt ním vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky nebo vypn te 

pojistku v pojistkové sk í ce.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Pokud by do spot ebi e vnikla vlhkost, m že to mít za následek 
úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní 
isti .

Nebezpe í úrazu!
Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít ostré hrany. Noste 
ochranné rukavice.

isticí prost edky
Aby nedošlo k poškození r zných povrch  nesprávnými 
isticími prost edky, i te se údaji uvedenými v tabulce. 

Nepoužívejte

agresivní nebo abrazivní isticí prost edky,

isticí prost edky s vysokým obsahem alkoholu,

tvrdé drát nky nebo houbi ky,

vysokotlaké isti e nebo parní isti e.

Nové houbové ut rky p ed použitím d kladn  vymáchejte.

Dodržujte všechny pokyny a varování, které jsou uvedené 
u isticích prost edk .

ist ní kovových tukových filtr
Tento návod platí pro více variant spot ebi . Je možné, že jsou 
popsané jednotlivé vlastnosti vybavení, které se netýkají vašeho 
spot ebi e.

Nebezpe í požáru!
Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit.
Tukový filtr ist te minimáln  každé 2 m síce.
Nikdy spot ebi  nepoužívejte bez tukového filtru.

Upozorn ní
Nepoužívejte agresivní isticí prost edky obsahující kyseliny
nebo louhy.

P i ist ní kovových tukových filtr  vy ist te vlhkým had íkem
také jejich držák ve spot ebi i.

Kovové tukové filtry m žete vy istit v my ce nádobí nebo
ru n .

V my ce nádobí:

Upozorn ní: P i ist ní v my ce nádobí mohou vzniknout lehká 
zabarvení. Nemá to žádný vliv na funk nost kovových tukových 
filtr .

Siln  zne ist né kovové tukové filtry nemyjte spole n  
s nádobím.

Postavte kovové tukové filtry voln  do my ky nádobí. Kovové
tukové filtry nesmí být sev ené.

Ru n :

Upozorn ní: Na úporn  ulpívající ne istoty m žete použít 
speciální prost edek na rozpoušt ní mastnot. 

Kovové tukové filtry namo te do horkého mycího roztoku.

K ist ní používejte kartá ek a potom filtry dob e
vypláchn te.

Nechejte kovové tukové filtry okapat.

Oblast isticí prost edky

Ušlechtilá ocel Horký mycí roztok: 
Vy ist te had íkem a poté osušte 
m kkým hadrem.

Plochy z ušlechtilé oceli ist te pouze 
ve sm ru broušení.

U zákaznického servisu nebo ve spe-
cializované prodejn  lze obdržet spe-
ciální ošet ovací prost edky na 
ušlechtilou ocel. Ošet ovací prost e-
dek naneste ve slabé vrstv  m kkým 
hadrem.

Lakované povrchy Horký mycí roztok: 
Vy ist te vlhkým had íkem a poté 
osušte m kkým hadrem.

Nepoužívejte isticí prost edek na 
ušlechtilou ocel.

Hliník a plast isticí prost edek na sklo: 
Vy ist te m kkým hadrem.

Sklo isticí prost edek na sklo: 
Vy ist te m kkým hadrem. Nepouží-
vejte škrabku na sklo.

Ovládací prvky Horký mycí roztok: 
Vy ist te vlhkým had íkem a poté 
osušte m kkým hadrem.

Nebezpe í poškození elektroniky 
v d sledku proniknutí vlhkosti. 
Ovládací prvky nikdy ne ist te 
mokrým hadrem.

Nepoužívejte isticí prost edek na 
ušlechtilou ocel.
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Demontáž kovového tukového filtru
1. Stiskn te zajišt ní krytu filtru.

Upozorn ní:  Kryt filtru uchopte ob ma rukama.

2. Otev ete kryt filtru až nadoraz.

Upozorn ní: Kryt filtru lze otev ít v úhlu cca 40°.

3. Stiskn te zajišt ní kovových tukových filtr .

Upozorn ní: Kovové tukové filtry neohýbejte, aby nedošlo
k poškození.

4. Vyjm te kovové tukové filtry z držáku.

Upozorn ní: Dole v kovovém tukovém filtru se m že
nahromadit tuk. Kovový tukový filtr držte vodorovn , abyste
zabránili kapání tuku.

5. Vy ist te vnit ek spot ebi e.

6. Kovové tukové filtry vy ist te a p ed montáží je nechte
uschnout.

Montáž kovového tukového filtru
1. Nasa te kovový tukový filtr.

P i tom p idržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.

2. Kovový tukový filtr p iklopte nahoru a zajist te zablokování.

3. Kryt filtru uzav ete sm rem nahoru.

Upozorn ní: Zajist te, aby zablokování krytu filtru správn
zapadlo.

Poruchy - co d lat?
asto m žete vzniklé poruchy snadno sami odstranit. Než 

zavoláte zákaznický servis, postupujte podle následujících 
pokyn .

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpe né. Opravy spot ebi e 
a vým nu poškozených p ívodních vedení smí provád t 
výhradn  technik zákaznického servisu vyškolený naší 
spole ností. Pokud je spot ebi  vadný, vytáhn te sí ovou 
zástr ku ze zásuvky nebo vypn te pojistku v pojistkové sk í ce. 
Zavolejte servis.

Osv tlení LED
Vadné osv tlení LED smí vym ovat pouze výrobce, jeho 
zákaznický servis nebo autorizovaný odborník (elektriká ).

Tabulka závad

--------

Závada Možná p í ina ešení

Spot ebi  nefunguje. Zástr ka není zapojená v zásuvce. Zapojte spot ebi  do elektrické sít .
Výpadek elektrického proudu. Zkontrolujte, zda fungují ostatní 

kuchy -ské spot ebi e.
Vadná pojistka. V pojistkové sk í ce zkontrolujte, je-

li pojistka pro spot ebi  v po ádku.
Nefunguje osv tlení. Vadné žárovky. Zavolejte servis.
T i následné akustické signály. Kovový tukový filtr je nasycen. Filtr vy ist te, viz kapitola išt ní 

a údržba.

Šest následných akustických signál . Aktivní uhlíkový filtr je nasycen. Vym te filtr, viz p íloha modul na cirku-
laci vzduchu CleanAir.
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Vým na baterií dálkového ovládání 1. Povolte šrouby.

2. Sejm te kryt.

3. Vyjm te baterie.

4. Správn  vložte nové baterie (typ 23AE 12 V).

5. Vybité nebo vadné baterie zlikvidujte v souladu s místními
p edpisy.

Upozorn ní: Nevyhazujte baterie do smíšeného odpadu.

Zákaznický servis
Pot ebuje-li váš spot ebi  opravu, obra te se na náš servis. 
Vždy najdeme vhodné ešení, abychom p edešli zbyte ným 
návšt vám technik .

P i telefonátu uve te íselné ozna ení výrobku (E-Nr.) a výrobní 
íslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou 

pomoc. Typový štítek s t mito ísly naleznete uvnit  spot ebi e 
(za tím ú elem demontujte kovový tukový filtr).

Abyste je v p ípad  pot eby nemuseli dlouho hledat, m žete si 
údaje svého spot ebi e a telefonní íslo servisu poznamenat 
zde.

M jte na pam ti, že návšt va servisního technika není 
v p ípad  chybné obsluhy bezplatná ani b hem záru ní doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v p iloženém seznamu 
zákaznických servis .

Objednávka opravy a poradenství p i poruchách

D v ujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava 
bude provedena vyškolenými servisními techniky, kte í mají 
k dispozici originální náhradní díly pro váš spot ebi .

P íslušenství pro režim cirkulace vzduchu
(není sou ástí dodávky)

íslo E íslo FD

Zákaznický servis 

CZ 251.095.546

LZ56700

LZ56200 



*9001029777* 9001029777 940603
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 Montážní návod

D ležitá bezpe nostní upozorn ní
Pe liv  si p e t te tento návod. Jedin  tak m žete sv j 
spot ebi  správn  a bezpe n  používat. Návod k použití 
a návod k montáži uschovejte pro pozd jší použití nebo pro 
dalšího majitele.
Po vybalení spot ebi  zkontrolujte. V p ípad  poškození b hem 
p epravy spot ebi  nezapojujte.
Bezpe né používání je zaru eno pouze p i odborné vestavb  
podle návodu k montáži. Technik provád jící instalaci odpovídá 
za bezvadné fungování na míst  instalace.
Ší ka odsava e par musí odpovídat nejmén  ší ce varného 
místa.
P i instalaci se musí dodržovat aktuáln  platné stavební 
p edpisy a p edpisy místních dodavatel  elektrické energie 
a plynu.
P i odvád ní vzduchu je nutno dodržovat ú ední a zákonné 
p edpisy (nap . stavební ády).
Ohrožení života!
Zp t nasávané spaliny mohou zp sobit otravu.
Pokud spot ebi  používáte v provozu na odv trání sou asn  
s uzav enými spot ebi i paliv, zajist te vždy dostate ný p ívod 
istého vzduchu.

Uzav ené spot ebi e paliv (nap . tepelné spot ebi e na plyn, 
olej, d evo nebo uhlí, pr tokové oh íva e, bojlery) odebírají 
spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou nainstalované, 
a spaliny odvád jí za ízením pro odvod spalin (nap . komínem) 
ven.
Ve spojení se zapnutým odsava em par se z kuchyn  
a sousedních místností odebírá vzduch - bez dostate ného 
p ívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím dojde ke zp tnému nasátí 
jedovatých plyn  z komína nebo odtahové šachty do obytných 
místností.

Proto je vždy nutné zajistit dostate ný p ívod vzduchu.
Samotná odtahová šachta nezajistí dodržování hrani ní 
hodnoty.

Bezpe ný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak 
v místnosti instalace spot ebi e paliv nep ekro í 4 Pa (0,04 
mbar). Toho lze dosáhnout, pokud m že do místnosti proudit 
vzduch, pot ebný pro spalování, neuzavíratelnými otvory, nap . 
ve dve ích, oknech, v kombinaci s odtahovou šachtou nebo 
jinými technickými opat eními.

V každém p ípad  se pora te s kominickým mistrem, který 
m že posoudit celkový systém v trání domu a navrhne vám 
vhodné opat ení pro v trání.
Pokud se odsava  par používá výhradn  v cirkula ním provozu, 
je provoz možný bez omezení.
Ohrožení života!
Zp t nasáté spaliny mohou zp sobit otravu. Vzduch se nesmí 
odvád t ani do komína nebo kou ovodu, který je v provozu, ani 
do šachty, která slouží k odv trávání prostor , ve kterých jsou 
nainstalovaná topeništ . Pokud se má vzduch odvád t do 
komína nebo kou ovodu, který není v provozu, je nutné si opat it 
souhlas p íslušného kominického mistra.
Nebezpe í udušení!
Obalový materiál je nebezpe ný pro d ti. Nikdy nedovolte 
d tem, aby si hrály s obalovým materiálem.
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít ostré hrany. M že dojít 
k poškození p ipojovacího kabelu. P ipojovací kabel p i instalaci 
nezalamujte ani neusk ípn te.

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Musí být kdykoli možné odpojit spot ebi  od elektrické sít . 
Spot ebi  se smí zapojovat pouze do p edpisov  nainstalované 
elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. Pokud zásuvka není 
po instalaci p ístupná nebo pokud je nutné pevné p ipojení, 
musí se nainstalovat jisti  všech pól  se vzdáleností kontakt  
min. 3 mm. Pevné p ipojení smí provést pouze kvalifikovaný 
elektriká .
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Spot ebi  je vybavený eurozástr kou Schuko. Pro zajišt ní 
ochranného uzemn ní v dánské sí ové zásuvce je nutné 
spot ebi  p ipojit pomocí vhodného zástr kového adaptéru. 
Tento adaptér (p ípustný max. do 13 A) lze obdržet 
prost ednictvím zákaznického servisu ( . náhr. dílu 616581).
Nebezpe í požáru!
Tuk usazený v tukovém filtru se m že vznítit. Aby se zabránilo 
nahromad ní tepla, musí být dodrženy p edepsané 
bezpe nostní vzdálenosti. i te se údaji pro váš sporák. Pokud 
používáte sou asn  plynové a elektrické varné zóny, platí 
nejv tší uvedená vzdálenost.
Nebezpe í požáru!
Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. V blízkosti 
spot ebi e nikdy nepoužívejte otev ený plamen (nap . 
flambování). Spot ebi  se smí v blízkosti za ízení na pevná 
paliva (nap . d evo nebo uhlí) instalovat pouze tehdy, pokud je 
k dispozici uzav ený, neodnímatelný kryt. Nesmí odlétávat jiskry.
Nebezpe í úrazu!
Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít ostré hrany. Noste 
ochranné rukavice.
Nebezpe í poran ní!!
Pokud není spot ebi  ádn  upevn ný, m že spadnout. Všechny 
upev ovací prvky musí být pevn  a bezpe n  namontované.
Nebezpe í úrazu!
Spot ebi  je t žký. Pro p emis ování spot ebi e jsou zapot ebí 
2 osoby. Používejte pouze vhodné pom cky.
Nebezpe í poran ní!
Zm ny elektrické nebo mechanické konstrukce jsou 
nebezpe né a mohou zp sobit nesprávnou funkci. 
Neprovád jte žádné zm ny elektrické nebo mechanické 
konstrukce. 



Všeobecná upozorn ní
Odv trávací vedení
Upozorn ní: Výrobce spot ebi e nep ebírá záruku za 
reklamace, které jsou zp sobené vedením trubek.

Spot ebi  dosáhne optimálního výkonu p i krátké, rovné
trubce pro odvod vzduchu s co možná nejv tším pr m rem.
V p ípad  dlouhých, nerovných trubek pro odvod vzduchu,
p íliš velkém po tu kolen nebo pr m ru trubky, který je menší
než 150 mm, není dosaženo optimálního výkonu odsávání
a ventilátor je hlu n jší.
Trubky nebo hadice pro odvod vzduchu musí být
z neho lavého materiálu.
Pokud se vzduch odvádí obvodovou zdí, m li byste použít
teleskopickou rouru do zdi.

Nebezpe í poškození zp tným tokem kondenzátu. Odv trávací 
kanál ze spot ebi e nainstalujte s mírným sklonem (sklon 1°).
Kruhové trubky
Doporu ujeme vnit ní pr m r 150 mm, minimáln  ale 120 mm.
Ploché kanály
Vnit ní pr ez musí odpovídat pr m ru kruhových trubek.
Ø 150 mm cca 177 cm2

Ø 120 mm cca 113 cm2

Ploché kanály by nem ly mít ostré ohyby.
P i odlišném pr m ru trubky nasa te t snicí proužek.

Elektrické p ipojení

m Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Sou ásti uvnit  spot ebi e mohou mít ostré hrany. M že dojít 
k poškození p ipojovacího kabelu. P ipojovací kabel p i instalaci 
nezalamujte ani neusk ípn te.
Pot ebné údaje o p ipojení jsou uvedené na typovém štítku na 
spot ebi i.
Tento spot ebi  spl uje p edpisy ES pro rádiové odrušení.
Tento spot ebi  smí být zapojený výhradn  do p edpisov  
nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem.
Zásuvku s ochranným kontaktem umíst te pokud možno do 
oblasti krytu komínu.

Zásuvka s ochranným kontaktem by m la být p ipojena p es
samostatný elektrický okruh.
Pokud není zásuvka s ochranným kontaktem po nainstalování
spot ebi e p ístupná, musí být nainstalovaný jisti  všech pól
(nap . jisti e, pojistky a styka e) se vzdáleností kontakt  min.
3 mm.

P íprava k montáži
Kontrola stropu

Strop musí být rovný, rodorovný a musí mít dostate nou
nosnost.
Max. hmotnost odsava e par je 45 kg.

Rozm ry spot ebi e a bezpe nostní vzdálenosti
i te se rozm ry spot ebi e.  A

Dodržujte bezpe nostní vzdálenosti.  B
Pokud je v pokynech pro instalaci plynové varné desky 
požadována jiná vzdálenost, vždy dodržte v tší vzdálenost.

P íprava horní st ny
Horní st na musí být odolná do teploty 90°C. Stabilita horní 
st ny musí být zajišt na i po provedení vý ezu.
Po vy ezávání odstra te piliny.
1. V horní st n  vytvo te vý ez. (obrázek 1a)
2. Nalepte montážní profily. (obrázek 1b)

P íprava spot ebi e
1. Otev ete kryt filtru. (obrázek 2a)

Upozorn ní: P i otev ení v úhlu cca 40° odjist te areta ní
pá ku.

2. Vyjm te kovové tukové filtry. (obrázek 2b)
3. Držáky p izp sobte tlouš ce stropu. (obrázek 2c)

Montáž spot ebi e
Upozorn ní: Zjist te, aby b hem montáže z stal otev ený kryt 
filtru.
1. Uchopte spot ebi  za rám a zatla te ho do vý ezu.

(obrázek 3a)
Upozorn ní: Držáky musí slyšiteln  zasko it.

2. Utáhn te šrouby držáku. (obrázek 3b)

P ipojení spot ebi e
Upozorn ní

P i režimu odv trávání by m la být namontovaná zp tná
klapka. Pokud zp tná klapka není p iložená ke spot ebi i, lze
ji obdržet ve specializované prodejn .
Pokud se vzduch odvádí obvodovou zdí, m li byste použít
teleskopickou rouru do zdi.

Napojení odv trávání
Upozorn ní: Pokud použijete hliníkovou trubku, místo p ipojení 
nejprve uhla te.
1. Odstra te šrouby a klapku otev ete sm rem dol . (obrázek 4a)
2. Trubku pro odvod vzduchu p ipevn te p ímo k odsávacímu

hrdlu. (obrázek 4b)
3. P ipojte ji k otvoru pro odvod vzduchu.
4. Místa spoj  vhodným zp sobem ut sn te.
Elektrické p ipojení
Zapojte sí ovou zástr ku do zásuvky s ochranným kontaktem.

Demontáž spot ebi e
1. Otev ete kryt filtru.
2. Sejm te kovový tukový filtr.
3. Povolte šrouby držáku.
4. Odpojte spot ebi  od elektrické sít .
5. Trubku pro odvod vzduchu odpojte od odsávacího hrdla.
6. Spus te spot ebi .



INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5 

Obchodní značka BSH

Značka SIEMENS

Typ/prodejní označení LF159RF50
Barevné provedení nerez/bílá
Příkon W 178
     z toho osvětlení W 18
     připojení přívodním kabelem o délce m 1,4
Vnější rozměry
    výška mm 327
    šířka mm 1200
    hloubka mm 600
Objem větrání podle DIN 61591 m3/h
    při provozu odvětrání
stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3

240
360
480

    intenzivní stupeň 750
    při provozu s cirkulací vzduchu s aktivním filtrem
stupeň 1
stupeň 2
stupeň 3

180
280
390

    intenzivní stupeň 530
Doběh ventilátoru min. -
Počet motorů: 1
Elektrické připojení
    napětí V 220 - 230
Bezpečnost/odrušení
    odpovídá bezpečnostním předpisům •
    označení CE •
Robert Bosch-Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739

hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: 
max. normální stupeň: 57 dB (A) re 1 pW (43 dB(A) 20 µPa akustický tlak) 
intenzivní stupeň: 66 dB (A) re 1 pW (52 dB(A) 20 µPa akustický tlak)

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz.



Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

www.siemens-home.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

www.siemens-home.com/cz.
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Dôležité bezpe nostné pokyny
Tento návod si starostlivo pre ítajte. Len 
potom môžete spotrebi  obsluhova  
bezpe ne a správne. Návod na používanie 
a montážny návod si odložte na neskoršie 
použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka 
spotrebi a.
Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej 
tomuto montážnemu návodu je zaru ená 
bezpe nos  pri používaní. Inštalatér je 
zodpovedný za bezchybné fungovanie na 
mieste inštalácie.
Tento spotrebi  je ur ený len na používanie 
v domácnosti. Spotrebi  nie je ur ený na 
prevádzku v exteriéri. Spotrebi  
nenechávajte po as prevádzky bez dozoru. 
Výrobca neru í za škody spôsobené 
nevhodným používaním alebo nesprávnou 
obsluhou.
Deti od 8 rokov a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnos ami, nedostatkom skúsenosti i 
vedomostí môžu tento spotrebi  používa  
len pod dozorom alebo po pou ení 
o bezpe nom používaní spotrebi a
a o nebezpe enstvách, ktoré pri jeho 
používaní vznikajú.
Nikdy nedovo te de om, aby sa hrali so 
spotrebi om. istenie a používate skú 
údržbu nesmú vykonáva  deti bez dozoru.
Po vybalení spotrebi  preskúšajte. Pokia  
vznikli škody pri transporte, spotrebi  
nepripájajte.
Spotrebiče bez zástrčky smie pripojovať len 
oprávnený odborník. Pokiaľ je spotrebič 
nesprávne pripojený, nemáte v prípade 
škody nárok na záruku.

Nebezpe enstvo udusenia!
Obalový materiál predstavuje 
nebezpe enstvo pre deti. Nikdy nenechajte 
deti hra  sa s obalovým materiálom.
Ohrozenie života!
Spätne nasávané dymové plyny môžu 
spôsobi  otravu.
Ke  sa spotrebi  používa v režime 
s odvodom vzduchu sú asne s ohniskom 
závislým od vetrania miestnosti, postarajte 
sa vždy o dostato ný prívod vzduchu.

Ohniská závislé od vetrania miestnosti 
(napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, 
drevo alebo uhlie, prietokové ohrieva e, 
ohrieva e vody) odoberajú dymové plyny 
z miestnosti, kde sú nainštalované 
a odvádzajú ich odsávacím zariadením 
(napr. komín) von.
V súvislosti so zapnutým odsáva om pár sa 
z kuchyne a susedných miestností odoberá 
vzduch – bez dostato ného prívodu 
vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa 
z komína alebo od ahovej šachty nasávajú 
naspä  do obytných priestorov.

Preto je potrebné zabezpe i  dostato ný 
prívod vzduchu.
V stene zabudovaná vetracia mriežka na 
prívod a odvod vzduchu samotná 
nezabezpe í dodržiavanie hrani ných 
hodnôt.

www.siemens-home.com/sk.
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Bezpe ná prevádzka je možná len vtedy, 
ke  podtlak v miestnosti inštalácie ohniska 
neprekro í 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené 
možno dosiahnu , ke  vzduch potrebný na 
spa ovanie môže prúdi  cez neuzatvárate né 
otvory, napr. v dverách, oknách, v spojení 
s vetracou mriežkou zabudovanou v stene 
na prívod a odvod vzduchu alebo cez iné 
technické opatrenia.

V každom prípade sa pora te s príslušným 
kominárskym majstrom, ktorý dokáže 
posúdi  celú vetraciu sústavu domu 
a navrhne vám vhodné opatrenie na 
zabezpe enie ventilácie.
Ak sa odsáva  pár používa výlu ne 
v cirkula nom režime, prevádzka je možná 
bez obmedzenia.
Nebezpe enstvo požiaru!
Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu 
zapáli .
Minimálne každé 2 mesiace tukový filter 
vy istite.
Spotrebi  nikdy nepoužívajte bez 
tukového filtra.

Nebezpe enstvo požiaru!

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu 
zapáli . V blízkosti spotrebi a nikdy 
nepracujte s otvoreným oh om (napr. 
flambovanie). Spotrebi  sa smie 
nainštalova  v blízkosti ohniska na pevné 
palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, 
ke  je k dispozícii uzavretý, 
neodoberate ný kryt. Iskry nesmú 
odlietava .

Nebezpe enstvo požiaru!

Horúci olej a tuk sa môžu rýchlo vznieti . 
Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez 
dozoru. Ohe  nikdy nehaste vodou. 
Vypnite varnú zónu. Plame  opatrne 
zahaste pokrievkou, hasiacou dekou 
alebo podobne. 

Nebezpe enstvo požiaru!

Plynové varné zóny bez položenej varnej 
nádoby vydávajú pri prevádzke ve ké 
teplo. Odsávač pár umiestnený nad nimi 
sa môže poškodi  alebo vznieti . 
Plynové varné zóny prevádzkujte 
s položenou varnou nádobou.

Nebezpe enstvo požiaru!

Pri sú asnej prevádzke viacerých 
plynových varných zón vzniká ve ké 
teplo. Odsávač pár umiestnený nad nimi 
sa môže poškodi  alebo vznieti . Nikdy 
neprevádzkujte sú asne dve varné zóny 
s ve kým plame om dlhšie ako 15 minút. 
Ve ký horák s výkonom 5 kW (wok) 
zodpovedá výkonu dvoch plynových 
horákov.

Nebezpe enstvo popálenia!
Prístupné asti sa po as prevádzky 
rozhorú ia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich 
astí. Deti držte v bezpe nej vzdialenosti.

Nebezpe enstvo poranenia!
Sú iastky vo vnútri spotrebi a môžu ma  
ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.

Nebezpe enstvo poranenia!

Predmety položené na spotrebi i môžu 
spadnú . Na spotrebi  nedávajte žiadne 
predmety.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým 
prúdom!
Chybný spotrebič môže spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom. Chybný spotrebič nikdy 
nezapínajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku 
z elektrickej siete alebo vypnite príslušný 
istič v poistkovej skrinke. Zavolajte servis.

Nebezpe enstvo elektrického výboja!

Je nebezpe né vykonáva  neodborné 
opravy. Opravy a výmeny chybných 
prívodných káblov smie vykonáva  len 
náležite pou ený pracovník zákazníckeho 
servisu. Ak je spotrebi  poškodený, 
vytiahnite zástr ku z elektrickej siete alebo 
vypnite príslušný isti  v poistkovej skrinke. 
Obrá te sa na odborný autorizovaný 
servis.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pokia  by do spotrebi a vnikla vlhkos , 
mohlo by to ma  za následok úraz 
elektrickým prúdom. Nepoužívajte 
vysokotlakový ani parný isti .

Prí iny škôd
Pozor!
Nebezpe enstvo poškodenia vplyvom korózie. Na zabránenie 
tvorby kondenzovanej vody spotrebi  pri varení vždy zapnite. 
Kondenzovaná voda môže vies  ku vzniku korózie.

Chybné žiarovky okamžite vyme te, aby ste zabránili pre aženiu 
ostatných žiaroviek.

Nebezpe enstvo poškodenia vlhkos ou vniknutou do 
elektroniky. Ovládacie prvky nikdy ne istite mokrou utierkou.

Poškodenie povrchu nesprávnym istením. Plochy 
z nehrdzavejúcej ocele istite len v smere výbrusu. Na 
ovládacie prvky nepoužívajte istiaci prostriedok na 
nehrdzavejúcu oce .

Poškodenia povrchu použitím ostrých alebo abrazívnych 
istiacich prostriedkov. Nikdy nepoužívajte ostré a abrazívne 
istiace prostriedky.

Nebezpe enstvo poškodenia spätným tokom kondenzátu. 
Vetrací kanál spotrebi a nainštalujte s miernym spádom 
(1° spád).
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Ochrana životného prostredia
Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu 
životného prostredia
Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného 
prostredia.

Druhy prevádzky
Tento spotrebi  môžete používa  v prevádzke s odvetraním 
alebo s cirkuláciou vzduchu.

Režim s odvodom vzduchu

Upozornenie: Odpadový vzduch sa nesmie odovzdáva  do 
komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý je 
v prevádzke, ani do šachty, ktorá slúži na vetranie priestorov, 
kde sú nainštalované ohniská.

Ak sa odpadový vzduch vedie do komína na odvod dymu 
a odpadového vzduchu, ktorý nie je v prevádzke, musí sa 
vyžiada  povolenie príslušného kominárskeho majstra.

Ak sa odpadový vzduch vedie cez obvodovú stenu, mala by 
sa použi  teleskopická vetracia mriežka zabudovaná v stene.

Prevádzka s cirkuláciou vzduchu

Upozornenie: Na pohltenie pachov pri prevádzke s cirkuláciou 
vzduchu musíte namontova  filter s aktívnym uhlím. Rôzne 
možnosti prevádzky spotrebi a s cirkuláciou vzduchu nájdete 
v prospekte alebo sa spýtajte vášho špecializovaného 
obchodníka. Potrebné príslušenstvo dostanete 
v špecializovaných predajniach alebo v zákazníckom servise. 

ísla príslušenstva nájdete na konci návodu na obsluhu.

Používanie spotrebi a
Tento návod platí pre viac modelov spotrebi a. Je preto možné, 
že sú tu opísané jednotlivé prvky vybavenia, ktoré nebudú 
zodpoveda  vášmu spotrebi u.

Upozornenie: Zapnite odsáva  pár na za iatku varenia a až za 
nieko ko minút po ukon ení varenia ho opä  vypnite. 
Kuchynské výpary sa tak odstránia najú innejšie.

Dia kové ovládanie

Nastavenie ventilátora
Zapnutie

1. Stla te tla idlo .
Ventilátor sa spustí na stupni ventilácie 2.

2. Ke  chcete nastavi  iný stupe  ventilácie, stla te tla idlo 
alebo .

Vypnutie
Stla te tla idlo , kým sa spotrebi  nevypne.

Intenzívny stupe
V prípade mimoriadne intenzívnych výparov a pachov môžete 
použi  stupe  intenzívneho odsávania.

Stla te tla idlo  tak, aby sa spotrebi  po ute ne prepol na 
intenzívny stupe .

Upozornenie: as chodu na intenzívnom stupni je 4 minúty. Po 
uplynutí tohto asu sa ventilátor prepne naspä  na stupe  
ventilácie 2.

Dobeh ventilátora
Pri dobehu ventilátora sa spotrebi  po 10 minútach 
automaticky vypne.

Stla te tla idlo .

Upozornenie: Dobeh ventilátora sa dá aktivova  výlu ne na 
stup och ventilácie 1 – 3.

Tento spotrebi  je ozna ený v súlade s európskou 
smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými 
elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec 
pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení. 

Nasávaný vzduch sa prechodom cez 
tukový filter pre istí a odvádza sa cez 
potrubný systém von.

Nasávaný vzduch sa v tukových filtroch a filtri s 
aktívnym uhlím vy istí a vy istený je odvádzaný 
spä  do kuchyne.

Vysvetlenie

Osvetlenie zap./vyp./stmievanie

Zvýšenie stup a výkonu ventilátora

Zníženie stup a výkonu ventilátora

Zmena farby

Dobeh ventilátora
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Osvetlenie
Osvetlenie môžete zapnú  a vypnú  nezávisle od ventilácie.

Stla te tla idlo .

Funkcia RGB
Tla idlo  stlá ajte dovtedy, kým nie je nastavená 
požadovaná farba.

Upozornenie: Farby môžete nastavi  v nasledovnom poradí:
ervená

Zelená
Modrá
Azúrová
Žltá
Purpurová

Nastavenie jasu
Tla idlo  podržte stla ené, kým sa nedosiahne požadovaný 
jas.

Signál zne istenia filtrov
Pri zne istení filtrov zaznie akustický signál:

Tri za sebou nasledujúce akustické signály: Vy istite tukový 
kovový filter

Šes  za sebou nasledujúcich akustických signálov: Vyme te 
aktívny uhlíkový filter

Najneskôr teraz by ste mali:

vy isti  tukový kovový filter, príp. vymeni  aktívny uhlíkový 
filter, pozri kapitolu istenie a údržba, príp. prílohu modulu na 
cirkuláciu vzduchu CleanAir.

resetova  ukazovate  zne istenia, pozri kapitolu istenie 
a údržba.

Zrušenie signálu zne istenia filtra
Stla te tla idlo .

Na tri sekundy zaznie akustický signál.

Upozornenie: Po 20 hodinách spotrebi  automaticky vypne 
signál zne istenia filtrov.

Prestavenie spotrebi a na cirkula nú prevádzku

1. Vypnite spotrebi .

2. Podržte tla idlo  stla ené štyri sekundy, kým nezaznie
akustický signál.

Elektronické riadenie je prestavené na cirkula nú prevádzku.

Prestavenie spotrebi a na odvetrávaciu prevádzku

1. Vypnite spotrebi .

2. Tla idlo  podržte stla ené štyri sekundy, kým nezaznejú
dva akustické signály.

Elektronické riadenie je prestavené na odvetrávaciu prevádzku.

istenie a údržba

Nebezpe enstvo popálenia!
Spotrebi  sa po as prevádzky zohrieva, zvláš  v oblasti 
osvetlenia. Pred istením nechajte spotrebi  vychladnú .

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!!
Vniknutá vlhkos  by mohla spôsobi  úraz elektrickým prúdom. 
Spotrebi  istite len vlhkou utierkou. Pred istením vytiahnite 
sie ovú zástr ku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!
Pokia  by do spotrebi a vnikla vlhkos , mohlo by to ma  za 
následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový 
ani parný isti .

Nebezpe enstvo poranenia!
Sú iastky vo vnútri spotrebi a môžu ma  ostré hrany. Používajte 
ochranné rukavice.

istiace prostriedky
Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím nesprávneho 
istiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabu ke. 

Nepoužívajte

ostré alebo abrazívne istiace prostriedky,

istiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,

tvrdé abrazívne vankúšiky alebo istiace špongie,

vysokotlakové alebo parné isti e.

Nové istiace špongie pred použitím dôkladne premyte.

Dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia, ktoré sú priložené 
k istiacim prostriedkom.

Oblas istiace prostriedky

Nehrdzavejúca oce Horúci umývací roztok: 
Vy istite handri kou a potom osušte 
mäkkou utierkou.

Plochy z nehrdzavejúcej ocele istite 
len v smere výbrusu.

V zákazníckom servise alebo špeciali-
zovanej predajni možno zakúpi  špeci-
álne istiace prostriedky na 
nehrdzavejúcu oce . Prostriedok 
naneste v tenkej vrstve mäkkou utier-
kou.

Lakované povrchy Horúci umývací roztok: 
Vy istite vlhkou handri kou a potom 
osušte mäkkou utierkou.

Nepoužívajte istiace prostriedky na 
nehrdzavejúcu oce .

Hliník a plast istiaci prostriedok na sklo: 
Vy istite mäkkou handri kou.

Sklo istiaci prostriedok na sklo: 
Vy istite mäkkou handri kou. Nepouží-
vajte škrabky na sklo.

Ovládacie prvky Horúci umývací roztok: 
Vy istite vlhkou handri kou a potom 
osušte mäkkou utierkou.

Nebezpe enstvo poškodenia elektro-
niky vniknutou vlhkos ou. Ovládacie 
prvky nikdy ne istite mokrou utierkou.

Nepoužívajte istiace prostriedky na 
nehrdzavejúcu oce .
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istenie kovového tukového filtra
Tento návod platí pre viac modelov spotrebi a. Je preto možné, 
že sú tu opísané jednotlivé prvky vybavenia, ktoré nebudú 
zodpoveda  vášmu spotrebi u.

Nebezpe enstvo požiaru!
Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáli .
Minimálne každé 2 mesiace tukový filter vy istite.
Spotrebi  nikdy nepoužívajte bez tukového filtra.

Upozornenia
Nepoužívajte žiadne agresívne istiace prostriedky a ani také, 
ktoré obsahujú kyseliny alebo zásady.

Pri istení kovových tukových filtrov vy istite pomocou vlhkej 
handri ky aj príchytky kovových tukových filtrov v spotrebi i.

Kovové tukové filtre môžete vy isti  v umýva ke riadu alebo 
ru ne.

V umýva ke riadu:

Upozornenie: Pri istení v umýva ke riadu môže dôjs  
k miernemu zafarbeniu. To nemá žiaden vplyv na 
funk nos  kovových tukových filtrov.

 Silno zne istené kovové tukové filtre neumývajte sú asne  
s riadom.
Postavte kovové tukové filtre vo ne do umýva ky riadu. 
Kovové tukové filtre nesmú by  zovreté.

Ru né istenie:

Upozornenie: Pri zvláš  silných zne isteniach môžete použi  
špeciálne rozpúš adlo mastnôt.

Namo te kovové tukové filtre do horúceho umývacieho 
roztoku. 
Na istenie použite kefu a potom filtre dobre prepláchnite.
Nechajte kovové tukové filtre odkvapka .

Demontáž tukového kovového filtra
1. Stla te zais ovací mechanizmus krytu filtrov.

Upozornenie:  Kryt filtrov chy te obidvomi rukami.

3. Stla te zais ovací mechanizmus tukového kovového filtra.

Upozornenie: Tukový kovový filter neohýbajte, aby sa
nepoškodil.

4. Vyberte tukový kovový filter z uchytenia.

Upozornenie: Tuk sa môže zbierat dolu v tukovom kovovom 

kovovom filtre. Kovový tukový filter držte vodorovne, aby ste

zabránili odkvapkávaniu tuku.

Poruchy – o teraz?
Vzniknuté poruchy môžete asto sami ahko odstráni . Prv než 
zavoláte zákaznícky servis, venujte prosím pozornos  
nasledujúcim pokynom.

Nebezpe enstvo elektrického výboja!
Je nebezpe né vykonáva  neodborné opravy. Opravy a výmeny 
chybných prívodných káblov smie vykonáva  len náležite 
pou ený pracovník zákazníckeho servisu. Ak je spotrebi  
poškodený, vytiahnite zástr ku z elektrickej siete alebo vypnite 
príslušný isti  v poistkovej skrinke. Obrá te sa na odborný 
autorizovaný servis.

LED žiarovky
Chybné LED žiarovky smie vymeni  len výrobca, jeho 
zákaznícky servis alebo koncesovaný odborník 
(elektroinštalatér).

2. Otvorte kryt filtrov až na doraz.

Upozornenie: Kryt filtrov sa dá otvori  asi o 40°.

5. Vyčistite vnútro spotrebiča.
6. Kovové tukové filtre vyčistite a pred montážou ich nechajte 

uschnúť.

Montáž kovového tukového filtra
Nasaďte kovový tukový filter. Pri tom podržte kovový 
tukový filter zospodu druhou rukou.
Kovový tukový filter priklopte nahor a zaistite zablokovanie.
Kryt filtra uzatvorte smerom nahor.
Upozornenie: Zaistite, aby zablokovanie krytu filtra 
správne zapadlo.

1.

2.
3.
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Výmena batérií dia kového ovládania
1. Uvo nite skrutky.

2. Odoberte kryt.

3. Odstrá te batérie.

4. Vložte správne nové batérie (typ 23AE 12 V).

5. Vybité alebo nefunk né batérie zlikvidujte pod a miestnych
predpisov.

Upozornenie
Batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu.

Zákaznícky servis
Ak potrebujete spotrebič opraviť, je tu pre vás náš zákaznícky 
servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli 
zbytočným návštevám technikov.
Pri komunikácii so servisom vždy uve te íslo výrobku (E-Nr.) 
a výrobné íslo (FD-Nr.) vášho spotrebi a, aby sme vás mohli 
kvalifikovane obslúži . Typový štítok s íslami nájdete vnútri 
spotrebi a (demontujte tukový kovový filter).

Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho h ada , môžete sem 
vpísa  údaje o vašom spotrebi i a telefónne íslo zákazníckeho 
servisu.

Majte na pamäti, že návšteva servisného technika nie je 
v prípade chybnej obsluhy bezplatná ani po as záru nej lehoty.

Objednávka opravy a porada v prípade porúch 
Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom 
zozname služieb zákazníkom.

Spo ahnite sa na kompetentnos  výrobcu. Zabezpe íte tým, aby 
oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí 
sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami pre váš 
spotrebi .

Príslušenstvo pre cirkula ný režim
(nie je sú as ou dodávky)

íslo výrobku (E-Nr.) Výrobné íslo (FD-Nr.)

 Zákaznícky servis 

LZ56700

LZ56200 

Tabu ka porúch
Porucha Možná prí ina Riešenie
Spotrebi  nefunguje Zástr ka nie je zasunutá Pripojte spotrebi  do elektrickej siete

Výpadok elektrického prúdu Skontrolujte, i iné kuchynské spotre-
bi e fungujú

Chybná poistka Skontrolujte v poistkovej skrini, i je 
poistka spotrebi a v poriadku

Osvetlenie nefunguje Žiarovky sú chybné Zavolajte zákaznícky servis
Tri za sebou nasledujúce akustické sig-
nály.

Tukový kovový filter je zne istený. Vy istite filter, pozrite si kapitolu istenie 
a údržba.

Šes  za sebou nasledujúcich akustic-
kých signálov.

Aktívny uhlíkový filter je zne istený. Vyme te filter, pozri prílohu modulu na 
cirkuláciu vzduchu CleanAir.
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 Montážny návod

Dôležité bezpe nostné pokyny
Tento návod si starostlivo pre ítajte. Len potom môžete 
spotrebi  obsluhova  bezpe ne a správne. Návod na používanie 
a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre 
nasledujúceho vlastníka spotrebi a.
Po vybalení spotrebi  preskúšajte. Pokia  vznikli škody pri 
transporte, spotrebi  nepripájajte.
Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu 
návodu je zaru ená bezpe nos  pri používaní. Inštalatér je 
zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.
Šírka odsáva a pár musí zodpoveda  najmenej šírke varného 
miesta.
Pri inštalácii musia by  dodržané aktuálne platné stavebné 
predpisy, ako aj predpisy miestneho elektrorozvodného závodu 
a plynárenského podniku.
Pri odvode odpadového vzduchu dodržiavajte úradné 
a zákonné predpisy (napr. stavebný poriadok príslušnej krajiny).
Ohrozenie života!
Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobi  otravu.
Ke  sa spotrebi  používa v režime s odvodom vzduchu 
sú asne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte 
sa vždy o dostato ný prívod vzduchu.

Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie 
prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrieva e, 
ohrieva e vody) odoberajú dymové plyny z miestnosti, kde sú 
nainštalované a odvádzajú ich odsávacím zariadením (napr. 
komín) von.
V súvislosti so zapnutým odsáva om pár sa z kuchyne 
a susedných miestností odoberá vzduch – bez dostato ného 
prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína 
alebo od ahovej šachty nasávajú naspä  do obytných priestorov.

Preto je potrebné zabezpe i  dostato ný prívod vzduchu.
V stene zabudovaná vetracia mriežka na prívod a odvod
vzduchu samotná nezabezpe í dodržiavanie hrani ných
hodnôt.

Bezpe ná prevádzka je možná len vtedy, ke  podtlak 
v miestnosti inštalácie ohniska neprekro í 4 Pa (0,04 mbar). 
Uvedené možno dosiahnu , ke  vzduch potrebný na spa ovanie 
môže prúdi  cez neuzatvárate né otvory, napr. v dverách, 
oknách, v spojení s vetracou mriežkou zabudovanou v stene na 
prívod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia.

V každom prípade sa pora te s príslušným kominárskym 
majstrom, ktorý dokáže posúdi  celú vetraciu sústavu domu 
a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpe enie ventilácie.
Ak sa odsáva  pár používa výlu ne v cirkula nom režime, 
prevádzka je možná bez obmedzenia.
Ohrozenie života!
Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobi  otravu. 
Odpadový vzduch sa nesmie odovzdáva  do komína na odvod 
dymu a odpadového vzduchu, ktorý je v prevádzke, ani do 
šachty, ktorá slúži na vetranie priestorov, kde sú nainštalované 
ohniská. V prípade, že sa odpadový vzduch má vies  do komína 
na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý nie je 
v prevádzke, musí sa vyžiada  povolenie príslušného 
kominárskeho majstra.
Nebezpe enstvo udusenia!
Obalový materiál predstavuje nebezpe enstvo pre deti. Nikdy 
nenechajte deti hra  sa s obalovým materiálom.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!!
Sú iastky vo vnútri spotrebi a môžu ma  ostré hrany. Pripájací 
kábel sa môže poškodi . Pripájací kábel po as inštalácie 
nezlomte alebo nezacviknite.
Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!!
Kedyko vek musí by  možné odpojenie spotrebi a od elektrickej 
siete. Spotrebi  je možné pripoji  len prostredníctvom pod a 
predpisov nainštalovenej zásuvky s ochranným kontaktom. Ak 
po montáži nie je možné dosiahnu  zástr ku alebo ak je 
potrebné pevné pripojenie, musí by  zo strany inštalácie 
k dispozícii rozde ovacie zariadenie so všetkými pólmi 
s minimálnym odstupom kontaktov 3 mm. Pevné pripojenie 
smie uskuto ni  len elektrotechnický odborník.
Nebezpe enstvo požiaru!
Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáli . Dodržte 
uvedené bezpe nostné odstupy, aby ste predišli nahromadeniu 
tepla. Dodržiavajte údaje týkajúce sa vášho sporáka. Ak sú 
v prevádzke sú asne plynové a elektrické varné zóny, platí 
najvä ší z uvedených odstupov.
Nebezpe enstvo požiaru!
Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáli . V blízkosti 
spotrebi a nikdy nepracujte s otvoreným oh om (napr. 
flambovanie). Spotrebi  sa smie nainštalova  v blízkosti ohniska 
na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, ke  je 
k dispozícii uzavretý, neodoberate ný kryt. Iskry nesmú 
odlietava .
Nebezpe enstvo poranenia!
Sú iastky vo vnútri spotrebi a môžu ma  ostré hrany. Používajte 
ochranné rukavice.
Nebezpe enstvo poranenia!
Ke  spotrebi  nie je riadne upevnený, môže spadnú . Všetky 
upev ovacie prvky musia by  pevne a bezpe ne namontované.
Nebezpe enstvo poranenia!
Spotrebi  je ažký. Na manipuláciu so spotrebi om sú 
potrebné 2 osoby. Používajte len vhodné pomôcky.
Nebezpe enstvo poranenia!
Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe sú nebezpe né 
a môžu vies  k nesprávnej funkcii. Nevykonávajte žiadne zmeny 
na elektrickej alebo mechanickej stavbe. 

Všeobecné upozornenia
Odsávacie potrubie
Upozornenie
Za reklamácie, ktorých prí inou je potrubné vedenie, výrobca 
spotrebi a nepreberá záruku.

Spotrebi  dosiahne svoj optimálny výkon pri použití krátkej,
rovnej odsávacej rúry, pod a možnosti s ve kým priemerom.
Ak sa použijú dlhé, drsné rúry, ve a kolien alebo rúry
s priemerom menším ako 150 mm, nedosiahne sa optimálny
odsávací výkon a ventilátor bude hlu nejší.
Rúry alebo hadice na položenie odsávacieho vedenia musia
by  z nehor avého materiálu.
Ak sa odpadový vzduch vedie cez obvodovú stenu, mala by
sa použi  teleskopická vetracia mriežka zabudovaná v stene.

Nebezpe enstvo poškodenia spätným tokom kondenzátu. 
Vetrací kanál spotrebi a nainštalujte s miernym spádom 
(1° spád).
Rúry s kruhovým prierezom
Odporú a sa vnútorný priemer 150 mm, avšak minimálne 
120 mm.
Ploché kanály
Vnútorný prierez musí zodpoveda  priemeru rúry s kruhovým 
prierezom.
Ø 150 mm cca 177 cm2

Ø 120 mm cca 113 cm2

Ploché kanály by nemali ma  ostré uhly.
Ak sa použijú rúry rôznych priemerov, vložte tesniaci prúžok.



Elektrické pripojenie

m Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!!
Sú iastky vo vnútri spotrebi a môžu ma  ostré hrany. Pripájací 
kábel sa môže poškodi . Pripájací kábel po as inštalácie 
nezlomte alebo nezacviknite.
Potrebné údaje o pripojení sú na výrobnom štítku na spotrebi i.
Tento spotrebi  vyhovuje ustanoveniam ES o podmienkach 
rádiového odrušenia.
Tento spotrebi  sa smie pripoji  len do zásuvky s ochranným 
kontaktom nainštalovanej pod a predpisov.
Zásuvku s ochranným kontaktom umiestnite pod a možnosti 
do komínového obloženia.

Zásuvka s ochranným kontaktom by mala by  pripojená
vlastným elektrickým obvodom.
Ak by zásuvka s ochranným kontaktom už po inštalácii
spotrebi a nebola prístupná, musí by  sú as ou inštalácie
odpojova  všetkých fáz (napr. isti  vedenia, poistky a stýka e)
so vzdialenos ou kontaktov 3 mm.

Príprava montáže
Kontrola stropu

Strop musí by  rovný, vo vodorovnej polohe a musí ma
dostato nú nosnos .
Max. hmotnos  odsáva a pár je 45 kg.

Rozmery spotrebi a a bezpe nostné odstupy
Venujte pozornos  rozmerom spotrebi a.  A
Dodržiavajte bezpe nostné odstupy.  B

Ak je v návode na inštaláciu plynového vari a uvedený iný 
odstup, vždy zoh adnite vä ší odstup.

Príprava stropu
Strop musí by  odolný vo i teplote do 90 °C. Musí by  
zabezpe ená stabilita stropu aj po výrezových prácach.
Po vyrezávacích prácach odstrá te piliny.
1. Urobte výrez do stropu. (obrázok 1a)
2. Nalepte montážne profily. (obrázok 1b)

Príprava spotrebi a
1.Otvorte kryt filtrov. (obrázok 2a)

Upozorněnie: Pri otvorení v uhle cca 40° odistite aretačnú páku.
2. Odstrá te tukový kovový filter. (obrázok 2b)
3. Prispôsobte držiaky hrúbke stropu. (obrázok 2c)

Montáž spotrebi a
Upozornenie
Zabezpe te, aby bol kryt filtrov po as montáže otvorený.
1. Spotrebi  kompletne vložte do výrezu tak, aby držiaky

po ute ne zapadli. (obrázok 3a)
2. Utiahnite skrutky držiaka. (obrázok 3b)

Pripojenie spotrebi a
Upozornenia

V cirkula nom režime by sa mala namontova  spätná klapka.
Ak pri spotrebi i spätná klapka nie je priložená, možno ju
dokúpi  v špecializovanej predajni.
Ak sa odpadový vzduch vedie cez obvodovú stenu, mala by
sa použi  teleskopická vetracia mriežka zabudovaná v stene.

Pripojenie odvodu vzduchu
Upozornenie
Ak použijete hliníkovú rúru, oblas  pripojenia najprv vyhla te.
1. Odstrá te skrutky a uzáver otvorte nadol. (obrázok 4a)
2. Odvetrávaciu rúru pripevnite priamo k odsávaciemu hrdlu.

(obrázok 4b)
3. Pripojte ju k odvetrávaciemu otvoru.
4. Miesta spojenia vhodne utesnite.
Elektrické pripojenie
Sie ovú zástr ku zasu te do zásuvky s ochranným kontaktom.

Demontáž spotrebi a
1. Otvorte kryt filtrov.
2. Odstrá te tukový kovový filter.
3. Uvo nite skrutky držiaka.
4. Odpojte spotrebi  od elektrickej siete.
5. Odvetrávaciu rúru odpojte od odsávacieho hrdla.
6. Spotrebi  vypustite.



INFORMAČNÝ LIST
BSH domácí spotřebiče s.r.o., Radlická 350, 158 00 Praha 5 

Obchodná značka BSH

Značka SIEMENS

Model LF159RF50
ročná spotreba elektrickej energie kWh/rok 36
trieda energetickej účinnosti A
účinnosť dynamiky prúdenia  % 38,7
trieda účinnosti dynamiky prúdenia A
účinnosť osvetlenia
trieda účinnosti osvetlenia

 lux
A

 účinnosť filtrovania mastnôt  % 73,2
 trieda účinnosti filtrovania mastnôt D
prúdenie vzduchu (normálny stupeň min./max)  m3/h
prietok vzduchu (intenzívny stupeň)

vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku 
(normálny stupeň min./max)

41/57

vzduchom prenášané akustické emisie intenzity zvuku
 (intenzívny stupeň)

66

spotreba energie v režime vypnutia 0,46
spotreba energie v režime pohotovosti  W 0,46

Hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: 
max. normálny stupeň: 57 dB (A) re 1 pW (43 dB(A) 20 µPa akustický tlak) 
pri intenzívnom stupni: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez 
upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk.
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Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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	: Důležitá bezpečnostní upozornění
	Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.
	Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.
	Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič není určený pro provoz venku. Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním ...
	Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spot...
	Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
	Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
	Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním.
	Nebezpečí udušení!
	Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

	Ohrožení života!
	Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu.
	Pokud spotřebič používáte v provozu na odvětrání současně s uzavřenými spotřebiči paliv, zajistěte vždy dostatečný přívod čistého vzduchu.
	Uzavřené spotřebiče paliv (např. tepelné spotřebiče na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, bojlery) odebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou nainstalované, a spaliny odvádějí zařízením pro odvod sp...
	Ve spojení se zapnutým odsavačem par se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch - bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím dojde ke zpětnému nasátí jedovatých plynů z komína nebo odtahové šachty do obytnýc...
	■ Proto je vždy nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu.
	■ Samotná odtahová šachta nezajistí dodržování hraniční hodnoty.

	Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti instalace spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud může do místnosti proudit vzduch, potřebný pro spalování, neuzavíratelnými otvory, n...
	V každém případě se poraďte s kominickým mistrem, který může posoudit celkový systém větrání domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.
	Pokud se odsavač par používá výhradně v cirkulačním provozu, je provoz možný bez omezení.

	Nebezpečí požáru!
	■ Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit.
	Tukový filtr čistěte minimálně každé 2 měsíce.
	Nikdy spotřebič nepoužívejte bez tukového filtru.
	Nebezpečí požáru!
	■ Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. V blízkosti spotřebiče nikdy nepoužívejte otevřený plamen (např. flambování). Spotřebič se smí v blízkosti zařízení na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) instalovat pouze ...

	Nebezpečí požáru!
	■ Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně uduste pokličkou, hasicí deskou a podobně.

	Nebezpečí požáru!
	■ Plynové varné zóny bez nádoby vyvíjejí za provozu velké teplo. Může dojít k poškození nebo vznícení odsavače par, umístěného nad nimi. Plynové varné zóny používejte pouze, když jsou na nich nádoby.

	Nebezpečí požáru!
	■ Při současném provozu několika plynových varných zón vzniká velké teplo. Odsavač par umístěný nad nimi se může poškodit nebo vznítit. Dvě plynové varné zóny nikdy nepoužívejte současně s největším plamenem déle než 1...


	Nebezpečí popálení!
	Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

	Nebezpečí úrazu!
	■ Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
	Nebezpečí úrazu!
	■ Předměty, postavené na spotřebiči, mohou spadnout. Nestavte na spotřebič žádné předměty.

	Nebezpečí úrazu!
	■ Světlo LED je velmi ostré a může poškodit zrak (riziková skupina 1). Nedívejte se přímo do zapnutého osvětlení LED déle než 100 sekund.


	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou...

	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.



	Příčiny poškození
	Pozor!
	Ochrana životního prostředí

	Likvidace neohrožující životní prostředí
	Druhy provozu
	Provoz na odvětrání
	Upozornění



	Provoz cirkulace vzduchu
	Upozornění
	Obsluha
	Upozornění


	Ovládací panel – varianta 1
	Ovládací panel

	Nastavení ventilátoru
	Intenzivní stupeň
	Doběh ventilátoru
	Osvětlení
	Ukazatel nasycení
	Akustický signál
	Ovládací panel – varianta 2
	Ovládací panel

	Nastavení ventilátoru
	Intenzivní stupeň
	Doběh ventilátoru
	Osvětlení
	Ukazatel nasycení
	Akustický signál
	Ovládací panel – varianta 3
	Ovládací panel

	Nastavení ventilátoru
	Intenzivní stupeň
	Automatický režim
	Senzorové řízení
	1. Při vypnutém ventilátoru držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko !. Zobrazí se nastavení.
	2. Stisknutím tlačítka + nebo – se nastavení senzorového řízení změní.
	3. Pro potvrzení zadání držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko !.

	Osvětlení
	Ukazatel nasycení
	Akustický signál
	Čištění a údržba
	: Nebezpečí popálení!
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	: Nebezpečí úrazu!


	Čisticí prostředky
	Čistění kovových tukových filtrů
	: Nebezpečí požáru!
	Upozornění
	V myčce nádobí:
	Upozornění
	Ručně:
	Upozornění

	Demontáž kovového tukového filtru
	1. Odjistěte aretaci a kovový tukový filtr vyklopte dolů. Při tom přidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.
	2. Vyjměte kovový tukový filtr z držáku.
	U filtrů s obvodovým odsáváním vytáhněte kovový tukový filtr dolů. Při tom přidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.
	U přídavných filtrů ve vnitřním prostoru odjistěte aretaci a kovový tukový filtr vyklopte dolů. Při tom přidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.
	Upozornění
	3. Kovový tukový filtr vyčistěte.


	Montáž kovového tukového filtru
	1. Nasaďte kovový tukový filtr.
	2. Kovový tukový filtr přiklopte nahoru a zajistěte aretaci.

	Poruchy - co dělat?
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


	Tabulka závad
	Výměna žárovek
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Výměna halogenových žárovek
	Upozornění
	1. Pomocí vhodného nářadí opatrně odstraňte kroužek žárovky.
	2. Vytáhněte žárovku a nahraďte ji stejným typem.
	3. Nasaďte kryt žárovky.
	4. Zapojte síťovou zástrčku, příp. znovu zapněte jistič.


	LED osvětlení
	: Nebezpečí úrazu!
	Zákaznický servis
	Objednávka opravy a poradenství při poruchách


	Příslušenství pro provoz cirkulace vzduchu
	Upozornění


	Montážní návod
	Návod k montáži
	: Důležitá bezpečnostní upozornění
	Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.
	Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.
	Šířka odsavače par musí odpovídat nejméně šířce varného místa.
	Při instalaci se musí dodržovat aktuálně platné stavební předpisy a předpisy místních dodavatelů elektrické energie a plynu.
	Při odvádění vzduchu je nutno dodržovat úřední a zákonné předpisy (např. stavební řády).
	Ohrožení života!
	Zpět nasáté spaliny mohou způsobit otravu. Vzduch se nesmí odvádět ani do komína nebo kouřovodu, který je v provozu, ani do šachty, která slouží k odvětrávání prostorů, ve kterých jsou nainstalovaná topeniště. Pokud se má vzdu...

	Ohrožení života!
	Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu.
	Pokud spotřebič používáte v provozu na odvětrání současně s uzavřenými spotřebiči paliv, zajistěte vždy dostatečný přívod čistého vzduchu.
	Uzavřené spotřebiče paliv (např. tepelné spotřebiče na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, bojlery) odebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou nainstalované, a spaliny odvádějí zařízením pro odvod sp...
	Ve spojení se zapnutým odsavačem par se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch - bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím dojde ke zpětnému nasátí jedovatých plynů z komína nebo odtahové šachty do obytnýc...
	■ Proto je vždy nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu.
	■ Samotná odtahová šachta nezajistí dodržování hraniční hodnoty.

	Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti instalace spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud může do místnosti proudit vzduch, potřebný pro spalování, neuzavíratelnými otvory, n...
	V každém případě se poraďte s kominickým mistrem, který může posoudit celkový systém větrání domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.
	Pokud se odsavač par používá výhradně v cirkulačním provozu, je provoz možný bez omezení.

	Ohrožení života!
	Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu. Při instalaci systému ventilace se spotřebičem paliv napojeném na komín je nutné přívod proudu odsavače opatřit vhodným bezpečnostním spínačem.

	Nebezpečí požáru!
	Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. Je nutné dodržet předepsané bezpečnostní vzdálenosti, aby se zabránilo hromadění tepla. Řiďte se údaji pro váš spotřebič. Pokud používáte společně plynové a elektrické varné...
	Spotřebič smí být nainstalován jen na jedné straně přímo vedle vysoké skříňky nebo stěny. Vzdálenost od stěny nebo od vysoké skříňky musí činit min. 50 mm.

	Nebezpečí úrazu!
	■ Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
	Nebezpečí poranění!!
	■ Pokud není spotřebič řádně upevněný, může spadnout. Všechny upevňovací prvky musí být pevně a bezpečně namontované.

	Nebezpečí úrazu!
	■ Spotřebič je těžký. Pro přemisťování spotřebiče jsou zapotřebí 2 osoby. Používejte pouze vhodné pomůcky.


	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Může dojít k poškození připojovacího kabelu. Připojovací kabel při instalaci nezalamujte ani neuskřípněte.

	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Musí být kdykoli možné odpojit spotřebič od elektrické sítě. Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. Pokud zásuvka není po instalaci přístupná nebo pokud je nutné p...

	Nebezpečí udušení!
	Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.


	Všeobecná upozornění
	Provoz na odvětrání
	: Ohrožení života!


	Odvětrávací vedení
	Upozornění

	Příprava stropu
	Elektrické připojení
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Instalace
	Montáž horní nosné konstrukce
	1. Před montáží určete celkovou výšku nosné konstrukce a označte otvory pro šrouby.
	Upozornění
	2. Vyznačte na stropu střed spotřebiče.
	3. Pomocí přiložené šablony označte na stropu polohy šroubů.
	4. Pro upevnění vyvrtejte čtyři otvory o Ø 8 mm a hloubce 80 mm a zatlačte do nich hmoždinky tak, aby byly v jedné rovině se stěnou.
	5. Pomocí 4 šroubů upevněte horní díl nosné konstrukce na strop.

	Upozornění




	Montáž spodní nosné konstrukce
	Upozornění

	Montáž spotřebiče
	1. Zavěste spotřebič zdola na nosnou konstrukci.
	Upozornění
	2. Upevněte spotřebič 2 pojistnými šrouby na nosnou konstrukci.
	3. Zavěste a pevně přišroubujte pojistný třmen.



	Upevnění spojení trubek
	Upozornění
	Odvětrávací trubka Ø 120 mm
	1. Upevněte redukční hrdlo přímo na vzduchové hrdlo.
	2. Upevněte odvětrávací trubku na redukční hrdlo.
	3. Obě místa spojení vhodně utěsněte.


	Montáž komínového krytu
	: Nebezpečí poranění!
	1. Oddělte od sebe kryty komínu.
	2. Stáhněte ochrannou fólii na obou stranách.
	3. Obě části horního komínu nasaďte na spotřebič a spojte je.
	Upozornění
	4. Horní část komínu posuňte nahoru a připevněte ji 2 šrouby.
	5. Nasaďte a spojte obě dolní části komínu.




	ï Obsah[sk] Návod na používanie a montážny návod
	Návod na používanie
	Produktinfo

	: Dôležité bezpečnostné pokyny
	Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.
	Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.
	Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Spotrebič nie je určený na prevádzku v exteriéri. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodným používaním alebo nespr...
	Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o n...
	Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
	Po vybalení spotrebič preskúšajte. Pokiaľ vznikli škody pri transporte, spotrebič nepripájajte.
	Tento spotrebič nie je určený na prevádzku s externými spínacími hodinami alebo diaľkovým ovládaním.
	Nebezpečenstvo udusenia!
	Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Nikdy nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

	Ohrozenie života!
	Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu.
	Keď sa spotrebič používa v režime s odvodom vzduchu súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.
	Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú dymové plyny z miestnosti, kde sú nainštalované a odvádzajú ich odsávacím zariadení...
	V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch – bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína alebo odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.
	■ Preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu.
	■ V stene zabudovaná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu samotná nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.

	Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené možno dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách...
	V každom prípade sa poraďte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie.
	Ak sa odsávač pár používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť.
	Minimálne každé 2 mesiace tukový filter vyčistite.
	Spotrebič nikdy nepoužívajte bez tukového filtra.
	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie). Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, k...

	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Horúci olej a tuk sa môžu rýchlo vznietiť. Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez dozoru. Oheň nikdy nehaste vodou. Vypnite varnú zónu. Plameň opatrene zahaste pokrievkou, hasiacou dekou alebo podobne.

	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Plynové varné zóny bez položenej varnej nádoby vydávajú pri prevádzke veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť. Plynové varné zóny prevádzkujte s položenou varnou nádobou.

	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Pri súčasnej prevádzke viacerých plynových varných zón vzniká veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť. Nikdy neprevádzkujte súčasne dve varné zóny s veľkým plameňom dlhšie ako ...


	Nebezpečenstvo popálenia!
	Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti.

	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.
	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Predmety položené na spotrebiči môžu spadnúť. Na spotrebič nedávajte žiadne predmety.

	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Žiarovka LED osvetlenia má veľmi ostré svetlo a môže poškodiť oči (trieda rizika 1). Nepozerajte dlhšie ako 100 sekúnd priamo do zapnutého LED osvetlenia.


	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
	Nebezpečenstvo elektrického výboja!
	■ Je nebezpečné vykonávať neodborné opravy. Opravy a výmeny chybných prívodných káblov smie vykonávať len náležite poučený pracovník zákazníckeho servisu. Ak je spotrebič poškodený, vytiahnite zástrčku z elektrickej siete al...

	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
	■ Pokiaľ by do spotrebiča vnikla vlhkosť, mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný čistič.



	Príčiny škôd
	Pozor!
	Ochrana životného prostredia

	Likvidácia v súlade s ochranou životného prostredia
	Druhy prevádzky
	Režim s odvodom vzduchu
	Upozornenie



	Cirkulačný režim
	Upozornenia
	Obsluha
	Upozornenie


	Ovládací panel variant 1
	Ovládací panel

	Nastavenie ventilátora
	Intenzívny stupeň
	Dobeh ventilátora
	Osvetlenie
	Indikácia nasýtenia
	Zvukový signál
	Ovládací panel variant 2
	Ovládací panel

	Nastavenie ventilátora
	Intenzívny stupeň
	Dobeh ventilátora
	Osvetlenie
	Indikácia nasýtenia
	Zvukový signál
	Ovládací panel variant 3
	Ovládací panel

	Nastavenie ventilátora
	Intenzívny stupeň
	Automatický režim
	Senzorové riadenie
	1. Keď je ventilátor vypnutý, tlačidlo ! podržte stlačené približne 4 sekundy. Zobrazí sa nastavenie.
	2. Stlačením tlačidla +, príp. - sa nastavenie senzorového riadenia zmení.
	3. Na potvrdenie zadania podržte tlačidlo ! stlačené asi 4 sekundy.

	Osvetlenie
	Indikácia nasýtenia
	Zvukový signál
	Čistenie a údržba
	: Nebezpečenstvo popálenia!
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
	: Nebezpečenstvo poranenia!


	Čistiace prostriedky
	Čistenie kovového tukového filtra
	: Nebezpečenstvo požiaru!
	Upozornenia
	V umývačke riadu:
	Upozornenie
	Ručné čistenie:
	Upozornenie

	Demontáž tukového kovového filtra
	1. Otvorte mechanický zabezpečovací mechanizmus a vyklopte tukový kovový filter. Pritom druhou rukou chyťte tukový kovový filter zdola.
	2. Tukový kovový filter vyberte z uchytenia.
	Ak ide o okrajové odsávacie filtre, tukový kovový filter potiahnite nadol. Pritom druhou rukou chyťte tukový kovový filter zdola.
	Ak ide o prídavné filtre vo vnútri, otvorte zabezpečovací mechanizmus a tukový kovový filter sklopte. Pritom druhou rukou chyťte tukový kovový filter zdola.
	Upozornenia
	3. Vyčistite tukový kovový filter.


	Montáž tukového kovového filtra
	1. Vložte tukový kovový filter.
	2. Dohora ho odklopte a zaistite zabezpečovací mechanizmus.

	Poruchy – čo teraz?
	: Nebezpečenstvo elektrického výboja!


	Tabuľka porúch
	Výmena žiaroviek
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Výmena halogénových žiaroviek
	Upozornenie
	1. Vhodným nástrojom opatrne odstráňte krúžok žiarovky.
	2. Žiarovku vytiahnite a nahraďte žiarovkou rovnakého typu.
	3. Nasaďte kryt žiarovky.
	4. Znova zastrčte sieťovú zástrčku resp. zapnite poistku.


	Osvetlenie s diódami LED
	: Nebezpečenstvo poranenia!
	Zákaznícky servis

	Príslušenstvo pre cirkulačný režim
	Upozornenia


	Montážny návod
	Návod na montáž
	: Dôležité bezpečnostné pokyny
	Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.
	Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.
	Šírka odsávača pár musí zodpovedať najmenej šírke varného miesta.
	Pri inštalácii musia byť dodržané aktuálne platné stavebné predpisy, ako aj predpisy miestneho elektrorozvodného závodu a plynárenského podniku.
	Pri odvode odpadového vzduchu dodržiavajte úradné a zákonné predpisy (napr. stavebný poriadok príslušnej krajiny).
	Ohrozenie života!
	Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu. Odpadový vzduch sa nesmie odovzdávať do komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý je v prevádzke, ani do šachty, ktorá slúži na vetranie priestorov, kde sú nainštalované ...

	Ohrozenie života!
	Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu.
	Keď sa spotrebič používa v režime s odvodom vzduchu súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.
	Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú dymové plyny z miestnosti, kde sú nainštalované a odvádzajú ich odsávacím zariadení...
	V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch – bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína alebo odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.
	■ Preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu.
	■ V stene zabudovaná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu samotná nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.

	Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené možno dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách...
	V každom prípade sa poraďte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie.
	Ak sa odsávač pár používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

	Ohrozenie života!
	Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu. Pri inštalácii vetrania s ohniskom spojeným s komínom sa musí prívod prúdu odsávača opatriť vhodným bezpečnostným spínaním.

	Nebezpečenstvo požiaru!
	Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. Dodržte uvedené bezpečnostné odstupy, aby ste predišli nahromadeniu tepla. Dodržiavajte údaje týkajúce sa vášho sporáka. Ak sú v prevádzke súčasne plynové a elektrické varné zón...
	Spotrebič sa smie nainštalovať len na strane priamo vedľa vysokej skrinky alebo steny. Odstup od steny alebo vysokej skrinky musí byť minimálne 50 mm.

	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.
	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Keď spotrebič nie je riadne upevnený, môže spadnúť. Všetky upevňovacie prvky musia byť pevne a bezpečne namontované.

	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Spotrebič je ťažký. Na manipuláciu spotrebičom sú potrebné 2 osoby. Používajte len vhodné pomôcky.


	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Pripájací kábel sa môže poškodiť. Pripájací kábel počas inštalácie nezlomte alebo nezacviknite.

	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Kedykoľvek musí byť možné odpojenie spotrebiča od elektrickej siete. Spotrebič je možné pripojiť len prostredníctvom podľa predpisov nainštalovanú zásuvku s ochranným kontaktom. Ak po montáži nie je možné dosiahnuť zástrčku ale...

	Nebezpečenstvo udusenia!
	Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Nikdy nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.


	Všeobecné upozornenia
	Režim s odvodom vzduchu
	: Ohrozenie života!


	Odsávacie potrubie
	Upozornenie

	Príprava stropu
	Elektrické pripojenie
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Inštalácia
	Montáž hornej nosnej konštrukcie
	1. Pred montážou stanovte celkovú výšku nosnej konštrukcie a označte otvory pre skrutky.
	Upozornenie
	2. Na strope vyznačte stred spotrebiča.
	3. Pomocou priloženej šablóny naznačte na strope polohy pre skrutky.
	4. Pre upevnenie vyvŕtajte štyri otvory s Ø 8 mm a hĺbkou otvoru 80 mm a zatlačte do nich hmoždinky až do úrovne steny.
	5. Upevnite horný diel nosnej konštrukcie pomocou 4 skrutiek na strop.

	Upozornenie




	Montáž spodnej nosnej konštrukcie
	Upozornenia

	Montáž spotrebiča
	1. Zaveste spotrebič zdola na nosnú konštrukciu.
	Upozornenie
	2. Upevnite spotrebič 2 poistnými skrutkami na nosnú konštrukciu.
	3. Zaveste a pevne priskrutkujte poistný strmeň.



	Upevnenie potrubných spojov
	Upozornenie
	Odsávacia rúra Ø 120 mm
	1. Upevnite redukčné hrdlo priamo na vzduchové hrdlo.
	2. Odsávaciu rúru upevnite na redukčné hrdlo.
	3. Obidve miesta spojenia vhodným spôsobom utesnite.


	Montáž krytu komína
	: Nebezpečenstvo poranenia!
	1. Oddeľte komínové obloženie.
	2. Stiahnite ochrannú fóliu na obidvoch stranách.
	3. Obidve časti horného komína nasaďte na spotrebič a zasuňte.
	Upozornenie
	4. Hornú časť komína posuňte nahor a upevnite 2 skrutkami.
	5. Obidve dolné časti komína vložte a zasuňte.
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