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cs Bezpecnost

Bezpecnost

Pro bezpelné pouziti vaseho spotrebiCe dodrzujte informace tyka-
jici se bezpeclnosti.

VsSeobecné pokyny

/de najdete obecné informace k tomuto navodu.

m Peclivé si prectéte tento navod. Pouze tehdy muizete svij spo-
trebiC bezpecné a efektivhé pouzivat.

®m Tento navod je urCen pro uzivatele spotrebice.

m Dodrzujte bezpecnostni a vystrazné pokyny.

m Uschovejte navod a také informace o vyrobku pro pozdéjsi pou-
Ziti nebo pro nasledujiciho majitele.

m Po vybaleni spotfebiC zkontrolujte. V pfipadé posSkozeni pfi pre-
praveé spotrebiC nepfipojujte.

Pouziti k uréenému ucelu

Pro bezpecné a spravné pouzivani spotrebice dodrzujte pokyny ty-

kajici se pouziti v souladu s urcenim.

SpotrebiC pouzivejte pouze:

m podle tohoto navodu k pouziti.

® pro myti nadobi v domacnosti.

B pro soukromeé pouziti v domacnosti a v uzavienych mistnostech

domova.
® do maximalni nadmorské vysSky 4000 m nad morem.

Omezeni okruhu uzivatell

Zabrarite rizikim pro déti a ohrozené osoby.

Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti starsSi 8 let a osoby s ome-
zenymi fyzickymi, senzorickymi nebo dusSevnimi schopnostmi ne-
bo s nedostateCnymi zkuSenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo byly instruovany o bezpecném pouziti spotre-
biCe a pochopily z toho vyplyvajici nebezpecdi.

Déti si nesmi se spotrebicem hrat.

Cisténi a udrzbu spotrebiCe nesmi provadét déti bez dozoru.



Bezpecnost cs

Détem mladsSim 8 let zabrante v pristupu ke spotfebiCi a pfrivodni-
mu kabelu.

Bezpecna instalace
Pri instalaci spotrebiCe dodrzujte bezpelnostni pokyny.

/\ VAROVANI — Nebezpeéi poranéni!
Neodborné instalace mohou zpusobit poranéni.
> Pri instalaci a pfipojeni spotrebiCe dodrzujte pokyny v navo-
du k pouziti a montazi.

/A VAROVANI — Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!
m Neodborné instalace jsou nebezpecné.

» SpotrebiC zapojujte a pouzivejte pouze v souladu s udaji na
typovem Stitku.

> Spotrebi¢ zapojujte do sité stfidavého proudu jen pomoci
predpisové instalované zasuvky s uzemnénim.

» Systém ochrannych vodicu elektrické domovni instalace
musi byt instalovan podle predpisu.

> SpotrebiC nikdy nenapajejte prostrednictvim externiho spina-
ciho zafizeni, napf. Casoveho spinace nebo dalkového ovla-
dani.

» Pokud je spotfebi¢ vestavény, musi byt sitova zastréka si-
tového kabelu volné pfistupna, nebo pokud neni volny pfi-
stup mozny, musi se do stavajici elektrické instalace nain-
stalovat jisti¢ vSech pdlU podle predpist pro instalaci.

> Pri instalaci spotrebiCe dbejte na to, aby nedoslo k sevreni
nebo poskozeni sifového kabelu.

m Oddéleni pfivodni hadice nebo ponoreni ventilu Aquastop do
vody je nebezpecné.

» Plastové pouzdro nikdy neponorujte do vody. Plastové
pouzdro na pfivodni hadici obsahuje elektricky ventil.

> Privodni hadici nikdy nepretingjte. V privodni hadici se na-
chazeji elektricka pripojna vedeni.
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/A VAROVANI — Nebezpeéi pozaru!
Pouziti prodlouzeného sitového kabelu a neschvalenych adap-
térd je nebezpecné.
» Nepouzivejte prodluzovaci kabely ani rozbocCky.
» Je-li sitovy kabel pfilis kratky, kontaktujte zakaznicky servis.
» Pouzivejte pouze adaptéry schvalené vyrobcem.

/A VAROVANI — Nebezpeéni popaleni!
Neodborna instalace spotrebi¢e muze zpusobit popaleniny.
» U volné stojicich spotfebicl dbejte na to, aby spotfebice
staly zadni stranou u stény.

Bezpecné pouziti
Pri pouziti spotrebice dodrzujte tyto bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI — Nebezpeéi vazného poskozeni zdravi!
Nedodrzeni bezpecnostnich pokynl a pokynU k pouziti na
obalech Cisticich a leSticich prostfedkld muize zpusobit za-
vaznou ujmu na zdravi.

» Dodrzujte bezpecnostni pokyny a pokyny k pouziti na
obalech mycich a lesticich prostfedku.

/\ VAROVANI - Nebezpeéi vybuchu!

m Rozpoustédla v mycim prostoru spotrebice mohou zpUsobit
vybuch.

» Do myciho prostoru spotrebice nikdy nedavejte rozpousteé-
dlo.

m Silné leptavé alkalické Cistici prostredky nebo Cistici
prostfedky s vysokym obsahem kyseliny ve spojeni s hlini-
kovymi predméty v mycim prostoru spotfebi¢e mohou zpUso-
bit vybuch.
> Ve spojeni s hlinikovymi predmety (napf. tukovy filtr digesto-

fi nebo hlinikové hrnce) nikdy nepouzivejte silné leptavé
alkalické Cistici prostfedky nebo Cistici prostredky s vy-
sokym obsahem kyseliny, zejména z profesionalnich provo-
zU nebo z prumyslu, napf. pro pédi o spotiebid.
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VAROVANI — Nebezpeéi poranéni!

m Oteviena dvitka spotrebic¢e mohou zpusobit poranéni.

» Dvifrka spotrebiCe otvirejte pouze pro usporadani a vyklizeni
nadobi, aby se zabranilo nehodam, napr. zakopnutim.

» Na otevienych dvitkach nikdy nesedte nebo nestuijte.

Noze a nadini s ostrymi Spicemi mohou zpuUsobit poranéni.

» NoZe a nacini s ostrymi Spicemi ukladejte do koSiku na pfi-
bory, v odkladani nozl nebo v pfiborové zasuvce Spicatou
stranou smérem dold.

/A VAROVANI — Nebezpeéi opareni!

Pri otevreni dvirek spotrebi¢e béhem probihajiciho programu
muUze ze spotrebiCe stiikat horka voda.
» /Za chodu programu otvirejte dvirka spotrebiCe opatrné.

/A VAROVANI - Nebezpeéi prevrzeni!

Preplnéné koSe na nadobi mohou zpusobit preklopeni spotfe-

bice.

» U volné stojicich spotfebicl nikdy nepreplnujte koSe na na-
dobil.

/A VAROVANI — Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!

Pronikajici vihkost mUze zpusobit Uraz elektrickym proudem.

> SpotfebiC pouzivejte pouze v uzavfenych mistnostech.

> Spotrebi¢ nikdy nevystavujte velkému teplu a vihkosti.

> Pri Cisténi spotrfebiCe nepouzivejte parni nebo vysokotlaké
CistiCe.

PoSkozena izolace sitového kabelu je nebezpedna.

> Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu
s horkymi ¢astmi spotrebiCe nebo zdroji tepla.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu
s ostrymi rohy nebo hranami.

» Sitovy kabel nikdy nelamejte, nestlaCujte a neprovadeéjte na
nem zmeny.
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Poskozeny spotrebic
V pfipadé poskozeni spotrebiCe dodrzujte bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI — Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!
m Poskozeny spotrebi¢ nebo poskozeny sitovy kabel je nebez-

pecny.

» \V zadném pripadé nepouzivejte posSkozeny spotrebic.

> Nikdy nepouzivejte spotrebiC s natrzenym nebo zlomenym
povrchem.

> Pri odpojovani spotrebiCe z elektrické sité nikdy netahejte
za sitovy kabel. VZdy tahejte za sitovou zastrCku sitového
kabelu.

» Pokud je spotrebi¢ nebo sitovy kabel poskozeny, ihned od-
pojte sitovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku
v pojistkoveé skrince a zavrete privod vody.

> "Kontaktujte zakaznicky servis." — Strana 55

» Opravy spotrebiCe smi provadét pouze odborny personal,
ktery je k tomu vySkoleny.

m Neodborné opravy jsou nebezpecCne.

» Opravy spotrebice smi provadét pouze odborny personal,
ktery je k tomu vySkoleny.

» K oprave spotfebiCe se smi pouzivat pouze originalni na-
hradni dily.

» \/ pfipadé poSkozeni sitového kabelu tohoto spotfebide je
nutné ho vymeénit za specialni pfivodni kabel, ktery Ize obdr-
zet u vyrobce nebo v jeho zédkaznickém servisu.

Nebezpeci pro déti

Pokud v domacnosti ziji také déti, dodrzujte bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI — Nebezpeéi uduseni!
m Déti si mohou obalovy material pretahnout pres hlavu nebo se
do n€j zamotat a udusit se.
» Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.
» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym materialem.
m Déti mohou vdechnout nebo spolknout malé ¢asti a udusit se.
» Malé Casti uchovavejte mimo dosah déti.
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» Nedovolte détem, aby si hraly s malymi ¢astmi.

VAROVANI — Nebezpeéi poskozeni zdravi!

Ve spotrebici se mohou zavrit déti a dostat se tak do ohrozeni

Zivota.

» U starych spotiebi¢l odpojte sitovou zastréku sitového
kabelu, poté sitovy kabel prestfihnéte a zniCte zamek dvirek
spotrebiCe tak, aby se dvirka spotrebiCe nedaly zavrit.

VAROVANI — Nebezpeé&i pohmozdéni!

U spotfebiCu vestavénych ve vySce muze dojit ke stladeni déti

mezi dvirka spotrebice a pod nim se nachazejici dvirka skrini.

> Pri otvirani a zavirani dvirek spotrebiCe davejte na déti po-
Zor.

VAROVANI — Nebezpeéi poleptani!

Lestidla a myci prostfedky mohou zpusobit poleptani ust, hl-

tanu a odi.

> Déti se nesmi zdrzovat v blizkosti mycich a lesticich
prostredkd.

> Déti drzte mimo dosah otevfeného spotrebiCe. Voda v my-
cim prostoru neni pitna voda. Muze obsahovat zbytky my-
cich a lesticich prostfedkd.

VAROVANI — Nebezpeéi poranéni!

Déti se mohou svymi malymi prsty zachytit ve Stérbinach za-
chytné misky na tablety a muize tak dojit k jejich poranéni.

» Déti drzte mimo dosah otevieného spotrebice.

VAROVANI — Nebezpeéi uduseni!

Déti se mohou ve spotiebidi uzavfit a mize tak dojit k jejich

uduseni.

> Je-li k dispozici, pouzivejte détskou pojistku.

» Nikdy nedovolte détem, aby si s pfistrojem hraly nebo ho
obsluhovaly.



cs Zabranéni vécnym sSkodam

Zabranéni véchym sko-
dam

Aby se zabranilo vécnym sSkodam na
vasem spotrebici, pfislusenstvi nebo
kuchynském zarizeni, dodrzujte tyto
pokyny.

Bezpecéna instalace

Pri instalaci spotrebi¢e dodrzujte po-
kyny.

POZOR!
® Neodborné instalace spotrebice
mohou zpuUsobit poSkozeni.

» Bude-li mycka nadobi namon-
tovana pod nebo nad jiné doma-
ci spotrebice, dodrzujte informa-
ce k montazi v kombinaci s
mycCkou nadobi v montaznim na-
vodu prislusného domaciho spo-
trebice.

» Nejsou-li k dispozici zadné infor-
mace nebo neobsahuje-li
montazni navod zadné odpovi-
dajici pokyny, musite se obratit
na vyrobce téchto domacich
spotfebicl, abyste zajistili, ze
myCku nadobi Ize namontovat
nad nebo pod jiné domaci spo-
trebice.

» Pokud nejsou k dispozici zadné
informace vyrobce, nesmi byt
mycCka nadobi instalovana nad
nebo pod témito domacimi spo-
trebidi.

» Pro zaruceni bezpecného provo-
zu v8ech domacich spotfebicu
nadale dodrzujte montazni na-
vod mycky nadobi.

» MyCku nadobi neinstalujte pod
varnou desku.

» MyCku nadobi neinstalujte v bliz-
kosti tepelnych zdrojd jako jsou
napr. otopna télesa, zasobniky
tepla, sporaky nebo jiné spotre-
bice, produkujici teplo.
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® Pozménéné nebo poskozené vodni
hadice mohou zpuUsobit vécné Sko-
dy a poSkozeni spotrebice.

» Vodni hadice nikdy nelameijte,
nestlacujte, neménte nebo ne-
profiznéte.

» Pouzivejte pouze dodané vodni
hadice nebo originalni nahradni
hadice.

» Pouzité vodni hadice nikdy
ZNovVU nepouzivejte.

® PfiliS nizky nebo pfrilis vysoky tlak
vody muze zhorsSit funkci spotiebi-
ce.

» Zajistéte, aby tlak v privodu vo-
dy byl minimalné 50 kPa
(0,5 bar) a maximalné 1000 kPa
(10 bar).

» Pokud tlak vody prekroCi uve-
denou maximalni hodnotu, musi
se mezi pripojku pitné vody
a hadicovou sadu spotrebice
nainstalovat redukéni ventil.

Bezpecné pouziti

PFi pouZiti spotfebice dodrzujte poky-
ny.

POZOR!
m Unikajici vodni para mize poskodit
zabudovany nabytek.

» Po ukoncCeni programu nechejte
spotrebi¢ trochu vychladnout,
nez otevrete dvirka spotrebice.

m Specialni stl mdze korozi poskodit
myci vanu.

» Aby nadbytecna specialni sul
byla z myci vany vyplachnuta,
plfiite specialni sl do zasobniku
specialni soli az bezprostfedné
pred spusténim programu.

m Myci prostfedek mize poskodit
odvapnovaci zarizeni.

» Zasobnik odvapnovaciho za-
fizeni plnte pouze specialni soli
pro mycky nadobi.



m Nevhodné Cistici prostredky
mohou poskodit spotrebic.

» Nepouzivejte parni CistiC.

» Aby nedoslo k poSkrabani po-
vrchu spotrebice, nepouzivejte
myci houby s hrubym povrchem
a zadné abrazivni Cistici
prostredky.

» Aby se zabranilo korozi, nepou-
zivejte u mycek nadobi s predni
stranou z uslechitlé oceli houbic-
Ky nebo tyto pred prvnim pouzi-
tim nékolikrat dikladné pro-
plachnéte.

Ochrana zivotniho
prostredi a uspora

Chrante zZivotni prostredi: svUj spotfe-
bi€¢ pouzivejte s ucinnym vyuZzitim
zdroju a recyklovatelné materialy
spravneé likvidujte.

Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a Ize
ho recyklovat.

» Jednotlivé slozky likvidujte rozdé-
lené podle druh.

Informace o aktualnich
moznostech likvidace obdrzite

u specializovaného prodejce nebo
na obecnim nebo méstském ura-
du.

'V zAavislosti na vybaveni spotiebide

Ochrana zivotniho prostredi a uspora c¢s

Uspora energie

Pri dodrzovani téchto upozornéni
spotrebuje vas spotrebi¢ méené prou-
du a vody.

Pouzijte program Eco 50°.

+ Program Eco 50° je energeticky
usporny a Setrny k zivotnimu
prostredi.

— "Programy", Strana 17

Pokud chcete umyt jen malé mnoz-
stvi nadobi, pouzijte pfidavnou funkci
Poloviéni napln.’

+ Program se pfizpUsobi malému
naplnéni a snizi se hodnoty spotre-
by.

— "Pfidavné funkce", Strana 19

Aquasenzor

Aquasenzor je optické meérici zarizeni
(svételna zavora), kterym se méfi za-
kaleni myci vody. Pomoci aquasenzo-
ru je mozna uspora vody.

Aktivace aguasenzoru probiha spe-
cificky podle programu. Je-li stupen
znecisténi vysoky, bude myci voda
odcéerpana a nahrazena vodou Cis-
tou. V pripadé nizSiho znedisténi se
myci voda pfevezme do dalSiho my-
ciho cyklu a je mozné snizeni spotre-
by vody o 3-6 litrd. V automatickych
programech se navic teplota a doba
chodu pfizplsobi stupni znedisténi.

11
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Efficient Dry

Dvirka spotrebice se béhem faze su-
Seni otevrou automaticky. Tim bude
dosazeno obzvlasté ekonomického
suseni.

Aby bylo dosazeno nejlepSich vysled-
kU suSeni vyCkejte pred vyklizenim
nadobi ukonceni programu. Program
je ukoncen, pokud displej zobrazuje
"Oh:00m".

Pokud je deaktivovano automatické
otevirani dvirek, zvysi se spotreba
energie a faze suseni se vétsinou
zkrati.

— "Pridavné funkce", Strana 19

— "Prehled zakladnich nastaveni”
Strana 33

Instalace a pripojeni

Pro fadny provoz pripojte spotrebic k
el. siti a pfivodu vody odborné. Do-
drzujte pozadovana kritéria a navod k
montazi.

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily
na poskozeni vznikla pfi pfepravé a
jejich kompletnost.

Pfi reklamacich se obratte na prodej-
ce, u kterého jste spotrebic zakoupili,
nebo na nas zakaznicky servis.

Upozornéni: Spotrebi¢ byl v zavodé

dukladné prezkouSen z hlediska bez-
vadné funkce. Prfitorm mohly na spo-

tfebiCi zUstat skvrny od vody. Skvrny

od vody zmizi po prvnim mycim cyk-
lu.

Dodavka obsahuje:
MycCka nadobi
Navod k pouziti
Navod k montazi
Zaruka

Montazni material
Sitovy kabel
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= Strucny navod

Instalace a pripojeni spotrebi-

ce

Vas podstavny nebo integrovatelny

spotfebi¢ muzete instalovat v kuchyn-

ské lince mezi drevéné stény a

plastové stény. Pokud budete svUj

spotrebic instalovat jako volné stojici
spotrebiC, musite ho zajistit proti pre-
kKlopeni, napf. upevnénim ke sténé
nebo vestavbou pod prubéznou pra-
covni desku, ktera je pevné spojena
se sousedicimi skfinkami.

1. "Dodrzujte bezpecnostni pokyny."
— Strana 4

2. "Dodrzujte pokyny k elektrickému
pripojeni." = Strana 13

3. Zkontrolujte rozsah dodavky a stav
spotrebice.

4. Potfebné montazni rozmeéry viz
Montazni navod.

5. Spotrebi¢ nastavte s pomoci
vySkove nastavitelnych nozicek do
vodorovné polohy.

Dbejte na bezpecnou stabilitu spo-
trebicCe.

6. "Instalujte pripojku pro odtok."

— Strana 12
7. "Instalujte pripojku pitné vody."
— Strana 13
8. Pripojte spotrebic k elektrické siti.

Pripojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znecisténa
pfi myti, pfipojte svUj spotfebi¢ k pfi-
pojce pro odtok.

Instalace pripojky pro odtok

1. Potrebné kroky viz dodany
montazni navod.

2. Pripojte hadici odpadni vody po-
moci pfilozenych soucasti na odto-
kové hrdlo sifonu.



3. Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla prelomena, pfimacknuta ne-
bo zamotana do sebe.

4. Dbejte na to, aby odtoku odpadni
vody nebranilo vicko v odtoku.

Pripojka pitné vody
SvUj spotrebid pfipojte k pfipojce
pitné vody.

Instalace pripojky pitné vody
Upozorneéni: Pri vymeéné spotrebice
musite pouzit novou hadici pro pfivod
vody.

1. Potfebné kroky viz dodany
montazni navod.

2. Pomoci pfilozenych dild pfipojte
spotrebi¢ k pfipojce pitné vody.
Dodrzujte "technické udaje"

— Strana 57.

3. Dbejte na to, aby pfipojka pitné vo-
dy nebyla prelomena, pfimacknuta
nebo zamotana do sebe.

Elektrické pripojeni

Pripojte svUj spotfebi¢ k el. siti.
Pripojeni spotrebice k elektrickému
proudu

Pokyny

m Dodrzujte "bezpecnostni pokyny"
— Strana 5.

m SpotrebiC pripojujte pouze ke stfi-
davému napéti v rozsahu 220 -
240V a 50 Hz nebo 60 Hz.

®m Dbejte na to, Zze vodni bezpecnost-
ni systém funguje pouze pfi napa-
jeni el. proudem.

1. Pfistrojovou sitovou zastréku si-
tového kabelu pripojte ke spotiebi-
Ci.

2. Sitovou zastréku spotrebiCe zastré-
te do zasuvky v blizkosti spotrebi-
ce.

Instalace a pripojeni c¢s

Udaje o pfipojeni spotfebice jsou
uvedeny na typovém Stitku.

3. Zkontrolujte pevné umisténi sitové
zastrCky.

13



cs Seznameni

Seznameni

Seznamte se se soucastmi vaseho pristroje.

Spotiebic

Zde naleznete prehled soucasti vaseho spotrebice.
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Typovy titek

Typovy Stitek s "oznaCenim vyrobku E-C. a vyrobnim
Cislem FD" — Strana 56.

Tyto Udaje potrebujete pro "zakaznicky servis"

— Strana 55.

'V zvislosti na vybaveni spotfebice
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Seznameni c¢s

Komora pro myci prostredek Do komory pro myci prostiedek naplite "myci prostre-
dek" — Strana 26.

Spodni ko$ na nadobi "Spodni ko$ na nadobi" — Strana 20

Z&sobni nadrzka pro specidini sil - Do zasobni nadrzky pro specidini stl napliite specidlni
sdl.
— "Odvapnovaci zarizeni", Strana 22

Dolni ostfikovaci rameno Dolni ostfikovaci rameno Cisti nadobi v doInim koSi na
nadobi.

Pokud neni nadobi optimalné umyte, vyCistéte ostri-
kovaci ramena.
— "Cisténi ostrikovacich ramen", Strana 40

Wi Zachytnd miska na tablety Béhem myciho cyklu tablety automaticky padaji ze zé-
sobniku pro myci prostredek do zachytné misky na
tablety, kde se mohou optimalné rozpustit.

Horni ko$ na nadobi Horni ko$ na nadobi

E Piiborova zasuvka "Priborova zasuvka" — Strana 20

m Ftazér' "Etazér" — Strana 21

Horni ostfikovaci rameno Horni ostfikovaci rameno Cisti nadobi v hornim kosSi na
nadobi.

Pokud neni nadobi optimalné umyté, vyCistéte ostri-
kovaci ramena.
— "Cisténi ostrikovacich ramen", Strana 40

Systém sitek "Systém sitek" — Strana 39
Z&sobni nadrzka pro lestidlo Do zasobni nddrzky pro lestidlo napliite letidlo.

— "Lestici zarizeni", Strana 25

'V zavislosti na vybaveni spotiebice

Ovladaci prvky

Pomoci ovladacich prvkd nastavite vSechny funkce vaseho spotfebiCe a obdrzi-
te informace o provoznim stavu.
Pomoci nékolika tlacitek muizete provadét rizné funkce.

15



cs Seznameni

13412114101 9]

Tlacitko ZAP/VYP O atlaGitko Reset  "Zapnuti spotiebice" — Strana 31

.

Reset 4 sec. "\ypnuti spotfebice" — Strana 32
"Preruseni programu" — Strana 32

Programova tlacitka "Programy" — Strana 17

Ukazatel dopInéni specialni soli "Odvapnovaci zarizeni" — Strana 22

Ukazatel dopInéni lestidla "Lestici zafizeni" — Strana 25

Ukazatel WLAN "Home Connect" — Strana 35

Ukazatel privodu vody Ukazatel napousténi vody

Programova tlacitka a pridavné funkce "Programy" — Strana 17
"Pridavné funkce" — Strana 19

FREE B8 NSRS

TlaCitko Start Start "Spusténi programu" — Strana 31

Tlacitko Setup 3 sec. Pokud stisknete Setup 3 sec. na cca 3 sekundy,
otevrete zakladni nastaveni.

Dalkovy start O — "Ddlkovy startT"", Strana 36

Casova predvolba "Nastaveni Casoveé predvolby" — Strana 31

Otvira¢ dvifek’ "Otevrete dvirka spotrebice." — Strana 31

Displej Displej vam zobrazuje informace o zbyvajici dobé

nebo zakladnich nastavenich. Pomoci displeje a
tlacitek nastaveni mizete ménit zakladni nasta-
ven,

'V z4vislosti na vybaveni spotfebice
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Programy c¢s

Programy

Zde naleznete prehled nastavitelnych
programu. V zavislosti na konfiguraci
spotrebi¢e mate k dispozici rizné
programy, které se nachazi na ovla-
dacim panelu vaseho spotrebicCe.
Doba chodu se muze liSit podle zvo-
leného programu. Doba chodu zavisi
na teploté vody, mnozstvi nadobi,
stupni znecisténi a zvolené "pridavné
funkci" — Strana 19. Pri vypnutém

lesticim zarizeni nebo v pfipadé ne-
dostatku lestidla se méni doba cho-
du.

Hodnoty spotfeby najdete v kratkém
navodu. Hodnoty spotfeby se tykaji
normalnich podminek a hodnoty
tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Odchylky
ovliviuji faktory jako napft. teplota vo-
dy nebo tlak v potrubi mohou vést k
odchylkam.

Program Pouziti Priibéh programu Pridavné funkce
1= Nadobr: Intenzivnf: Ve
Intenzivni 70° m Myti hrncf],} pénvj, ne- ® Predmyti — "Pridavné funk-
choulostiveho nadobi m Myti70°C ce’, Strana 19
a pribord. = Mezioplach
Stupen znecisténi m | edténi 69 °C
m (Qdstranéni silng ulpivaj-  m Sygeni

cich, pripecenych nebo

zaschlych zbytk( jidel ob-
sahujicich Skrob nebo bil-

koviny.
Auto Nadobi: Optimalizace senzorem: Vse
Auto 45-65° m Myti smiSeného nadobia = Optimalizace pomoci — "Pridavne funk-
pfibord. senzoriky v zavislostina ~ ce", Strana 19
Stupen znecistén: znecCisteni myci vody.
m | ehce zaschlé zbytky ji-
del béznych
v domacnosti.
ECO Nadobi: Usporny program: Vse
Eco 50° m Myti smiseného nadobia = Predmyti — "Pridavné funk-
pribord. = Myti 50 °C ce", Strana 19
Stupen znecistent. = Mezioplach
m | ehce zaschlé zbytky j-  m | edténi 48 °C
del beznych = Suseni
v domacnosti.
& Nadobf: Optimalizace hluku: Vse
Tichy 50 = Myti smiSeného nadobia = Predmyti — "Pridavné funk-
pribord. = Myti 50 °C ce", Strana 19
Stupen znecistent. = Mezioplach
m | ehce zaschlé zbytky j-  m | edténi 63 °C
del beznych = Suseni
v domacnosti.

17



cs Programy

Program Pouziti Prabéh programu Pridavné funkce
@ Nadobi: Optimalizace Casu: EfficientDry
o ® Myti smiseného nadobia = Myti 65 °C — "Pridavné funk-
Express 66°-1h pribord. = Mezioplach ce", Strana 19
Stuper znecistén: m | eSténi69 °C
m | ehce zaschlé zbytky j-  m Sydeni

del béznych
v domacnosti.

Pouzivejte pouze u vy-
klizeného spotrebice.

S

Cistici program

Cistici program 70 °C

Z4dny

PA

Favourite

Upozornéni: V porovnani delSi doba
chodu v programu Eco 50° je dana
delSi dobou namaceni a suseni.
Umoznuje to optimalni hodnoty spo-
treby.

Upozornéni pro zkusebni
ustavy

ZkuSebni ustavy obdrzi pokyny pro
srovnavaci testy (napf. podle
EN60436).

Jedna se pfi tom o podminky k
provadeéni testl, avSak ne o vysledky
nebo hodnoty spotreby.

Dotaz prostrednictvim e-mailu:
dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné cCislo spotrebice (E-C.) a
vyrobni Cislo (FD), které najdete na
typovém Stitku na dverich spotrebice.

Favourite v

Na tladitku ¥¥ mdzete ulozit kombina-
Ci programu a pridavné funkce.
Program ulozte pomoci aplikace Ho-
me Connect nebo na spotrebidi.

'V zAavislosti na vybaveni spotiebide
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Ze zavodu je na tomto tlaCitku ulozen
program Predmyti. Predmvyti je
vhodné pro vSechny druhy nadobi.
Mezimyti nadobi se provadi stu-
denym oplachnutim.

Rada: Pomoci aplikace Home
Connect si mUzete stahnout dalsi
programy a uloZit je na tladitku vx.'

Favourite’< ulozte na spotiebigéi.

1. Stisknéte O.

2. Stisknéte prislusné programove tla-
Citko.
— "Programy", Strana 17

3. Stisknéte tlacitko prislusné pfi-
davné funkce.
— "Pridavné funkce", Strana 19

4. v¢ stisknéte na 3 sekundy.

v Zvoleny program a pridavna funk-
ce blikaji.

v < blika.

v Program a pfidavna funkce jsou
ulozeny.

Rada: Pri resetovani programu pou-
zijte aplikaci Home Connect nebo na-
stavte svUj spotfebi¢ zpét na nasta-
veni z vyrobniho zavodu.

— "Prehled zakladnich nastaveni”
Strana 33



Pridavné funkce

Zde naleznete prehled pfidavnych
funkci. V zavislosti na konfiguraci
spotfebiCe mate k dispozici rizné pfri-
davné funkce, které se nachazi na
ovladacim panelu vaseho spotrebice.

Pridavna funk- Pouziti

ce

Sheed + = Doba chodu se zkréti
podle myciho programu
SpeedPerfects 50527 75 %,
m /vySi se spotreba vody
a energie.

Pokud zvolite tuto pri-
davnou funkci, je deak-
tivovano "automatickeé
otevirani dvirek"

— Strana 33 v nastaven|
"002".

4 m /apnéte v pripadé
malého mnozstvi nado-
bi.

= Do komory pro myci
prostredek umistéte
mene myciho
prostredku nez se do-
porucuje pri komplet-
nim napInéni spotrebi-
ce.

= Doba chodu se zkrati,

® Snizi se spotreba vody

PoloviCni napln

a energie.
@ m Béhem faze suSeni se
dvirka spotrebice

EfficientDry oteviou automaticky.

m \/ zavislosti na zvo-
leném zakladnim nasta-
veni se pridavna funkce
automatickeho otevi-
rani dvirek aktivuje ne-
bo deaktivuje. Pri ak-
tivovaném automa-
tickém otevirani dvire
sviti tlacitko pridavné
funkce.

Pridavné funkce c¢s

Pridavna funk- Pouziti

ce

m \/nastaveni "002" nelze
automaticke otevirani
dvirek v programu Eco
50 °C deaktivovat.

— "Efficient Dry",
Strana 12

Vybaveni

Zde ziskate prehled o mozném vyba-
veni vaseho spotrebiCe a jeho pouziti.
Vybaveni zavisi na varianté vaseho
spotrebice.

Horni kos na nadobi

Do horniho koSe na nadobi ulozte
Salky a sklenice.

U horniho koSe na nadobi muzete
prestavit vysku, ziskate tak misto pro
vetsi nadobi.

Nastaveni horniho kose na nadobi
boénimi packami

Aby bylo mozné myti velkého nadobi

v koSich na nadobi, nastavte vysSku
zasunuti horniho kose na nadobi.

1. Vytahnéte horni koS na nadobi.

19



cs Vybaveni

2. Aby se zabranilo prudkéemu vy-
padnuti koSe na nadobi, koS na
nadobi drzte u strany horniho
okraje.

3. Packy nalevo a napravo na vnéjsi
strané kose na nadobi vtisknéte
smeérem dovnitr.

KoS na nadobi je mozné snadno
snizit.

4. KoS na nadobi rovhomeérné snizte
nebo zvednéte na vhodny stupern.
— "Vysky kose na nadob/”,
Strana 22

Zajistéte, aby byl koS na nadobi na
obou stranach ve stejné vysce.
5. KoS na nadobi zasunte.

20

Spodni kos na nadobi

Do spodniho koSe na nadobi ulozte
hrnce a talire.

o

|
I

Velké talife az do prdméru 31 cm
muUzete podle obrazku ulozit do dolni-
ho koSe na nadobi.

Priborova zasuvka

Usporadejte pribory do zasuvky na
pribory.
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Pfibory ulozte Spicatou a ostrou
stranou smérem dold.

Etazér

Etazér a prostor pod nimi pouzivejte
pro malé Salky a sklenice nebo pro
vétsi jidelni nacini jako napfr. varecky
nebo servirovaci pribory.

—

Pokud etazér nepotiebujete, mizete
ho sklopit nahoru.

Sklopné trny

Sklopné trny pouZzivejte pro bezpecné
roztfidéni nadobi, napf. talifd.

Pro lepSi uloZeni hrncd, mis a sklenic
mUzete sklopné trny pieklopit.’

'V zAavislosti na vybaveni spotiebide

Vybaveni c¢s

Sklopeni sklopnych trnd’

Pokud sklopné trny nepotrebujete,
sklopte je.

1. Stladte packu smérem dopfedu @
a sklopte sklopné trny @.

2. Pokud chcete sklopné trny opét
pouzivat, opét je vyklopte.
v Sklopné trny slySitelné zapadnou.
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cs Pred prvnim pouzitim

Vysky kose na nadobi

KosSiky na nadobi nastavte do vhodné vysky.

Vyska spotrebice 81,5 cm se zasuvkou na pfibory

Stupen Horni kos Dolni kos
1max. g 16 cm 31cm

2 Max. @ 18,5¢cm 27,5¢cm
3 max. @ 21cm 25c¢m

Pred prvnim pouzitim

Provedte nastaveni pro prvni uvedeni
do provozu.

Provedeni prvniho uvedeni do
provozu

Pri prvnim uvedeni do provozu nebo
PO nastaveni zpét na tovarni nasta-
veni musite provést nastaveni.

Rada: Spojte svUj spotifebi¢ s mobi-
Inim koncovym zafizenim. Pomoci
aplikace Home Connect muzete po-
hodlné provadét nastaveni.

— "Rychlé spusténi Home Connect”,
Strana 35

Predpoklad: "Spotrebic je in-
stalovany a pfipojeny." — Strana 12
1. "Naplnte specialni sul."

— Strana 23
2. "Naplnte lestidlo." = Strana 25

Prehled nastaveni tvrdosti vody

3. "Zapnuti spotrebice." = Strana 31

4. "Nastavte odvapnovaci zafizeni."
— Strana 23

5. "Nastavte mnozstvi prfidavaného
lestidla." — Strana 25

Rada: Tato nastaveni a dalSi "za-
kladni nastaveni" — Strana 33 muze-
te kdykoliv opét zménit.

Odvapnovaci zarizeni

Tvrda voda obsahujici vapnik zane-
chava na nadobi a na myci vané
stopy vapniku a muze zpusobit ucpa-
ni soucasti spotrebicCe.

Pro ziskani dobrych vysledkd myti
mUzete vodu odvapnit pomoci odvap-
novaciho zarizeni a specialni soli.
Aby se zabranilo poSkozeni spotrebi-
¢e, musi byt voda odvapnéna na stu-
pen tvrdosti vySSi nez 7 °dH.

Zde naleznete prehled nastavitelnych hodnot stupné tvrdosti vody.
Na stupen tvrdosti vody se muzete dotazat u mistni vodarny nebo ho stanovit

testerem tvrdosti vody.

Stupen tvrdosti vody Rozsah tvrdosti mmol/l Hodnota nastaveni
°dH

0-6 mekka 0-1,1 HOO

7-8 meékka 12-14 HO
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Odvapnovaci zafizeni c¢s

oS;npeﬁ tvrdosti vody Rozsah tvrdosti mmol/l Hodnota nastaveni
9-10 stredni 1,5-18 HO2
11-12 stredni 1,9-2,1 HO3
13-16 stredni 2,2-29 HO4
17-21 tvrda 3,0-3,7 HO5
22-30 tvrda 3,8-5/4 HO6
31-50 tvrda 55-89 HO7

Upozornéni: Svij spotfebi¢ nastavte

podle urCeného stupné tvrdosti vody.

— "Nastaveni odvapriovaciho za-
rizeni", Strana 23

Pri stupni tvrdosti vody O - 6 °dH ne-
musite specialni sul pouzivat a odva-
pnovaci zafizeni vypnout.

- "Vypnuti odvdpriovaciho zarizeni”,
Strana 24

Nastaveni odvapnovaciho za-
Fizeni

Spotrebi¢ nastavte podle stupné
tvrdosti vody.

1. UrCete stupen tvrdosti vody a
vhodnou hodnotu nastaveni.
— "Prehled nastaveni tvrdosti vo-
ay" Strana 22

2. Stisknéte O,

3. Pro otevreni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi Hxx.

v Na displeji se zobrazi B&.

4. Stisknéte Start tolikrat, az je nasta-
ven pfislusny stupen tvrdosti vody.

Ze zavodu je nastavena hodnota
HO4.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

Specialni sul
Pomoci specialni soli mizete vodu
odvapnit.

Naplnéni specialni soli

Pokud sviti ukazatel doplnéni speci-
alni soli, naplnte bezprostredné pred
spusténim programu specialni sul do
zasobniku specialni soli. Potfebné
mnozstvi specialni soli zavisi na
stupni tvrdosti vody. Cim vySSi je stu-
pen tvrdosti vody, tim vySSi je po-
trebné pridavané mnozstvi specialni
soli.

POZOR!
m Myci prostfedek muize poskodit
odvapnovaci zarizeni.

» Zasobnik odvapnovaciho za-
fizeni plnte pouze specialni soli
pro mycky nadobi.

m Specialni stl mdze korozi poskodit
myci vanu.

» Aby nadbytecna specialni sl
byla z myci vany vyplachnuta,
plnte specialni stl do zasobniku
specialni soli az bezprostredné
pred spusténim programul.

1. OdSroubujte viko zasobni nadrzky
pro specialni sl a sejméte ho.

2. Pfi prvnim uvedeni do provozu: Za-
sobnik zcela naplnte vodou.
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cs Odvapnovaci zafizeni

3. Upozorneéni: Pouzivejte pouze spe-
cialni sul pro myc¢ky nadobi.
Nepouzivejte solné tablety.
Nepouzivejte kuchyriskou sul.

Specialni sul naplrite do za-
sobniku.

Trychtyr [@f
Zasobnik zcela naplnte specialni
soli. Voda v zasobniku se vytlaci a
odtece.

4. Na zasobnik nasadte viko a za-
Sroubuijte.

Vypnuti odvapnovaciho za-
Fizeni

Pokud vas ukazatel doplnéni soli rusi,
napf. pokud pouzivate kombinovany
myci prostfedek s nahradnimi latkami
soli, muzete ukazatel doplInéni soli vy-
pnout.

Upozornéni

Aby se zabranilo poSkozeni spotrebice,

odvapnovaci zafizeni vypinejte pouze v

téchto pripadech:

m Stupen tvrdosti vody je maximalné
21 °dH a pouzivate kombinovany
myci prostfedek s nahradnimi lat-
kami soli. Kombinovany myci
prostredek s nahradnimi latkami
soli mlzete podle udajd vyrobce

'V zAavislosti na vybaveni spotiebide
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bez pridani specialni soli vétSinou
pouzivat jen do stupné tvrdosti vo-
dy 21 °dH.

m Stupen tvrdosti vody je 0 - 6 °dH.
Specialni stl nemusite pouzivat.

1. Stisknéte O,

2. Pro otevreni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi Hxx.

v Na displeji se zobrazi B&.

3. Stisknéte Start tolikrat, az se na
displeji zobrazi HOO.

4. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

v Odvapnovaci zafizeni je vypnuté a
ukazatel doplnéni soli je deak-
tivovany.

Regenerace odvapnovaciho
zarizeni

Aby zUstala zachovana bezvadna
funkce odvapnovaciho zafizeni, spo-
trebiC pravidelné provadi regeneraci
odvapnovaciho zafrizeni.

Regenerace odvapnovaciho zafizeni
se provadi ve vSech programech
pred ukoncenim hlavniho proplachu.
Dochazi k prodlouzeni doby chodu a
zvysSeni hodnot spotfeby napr. vody a
proudu.

Prehled spotfebnich hodnot pfi
regeneraci odvapnovaciho zafizeni

Zde naleznete prehled maximalné pfi-
pustné doby chodu a hodnot spotre-
by pfi regeneraci odvapnovaciho za-
fizeni.

Regenerace odvapnovaciho za- 6
fizeni po x -krat provedeném propla-
chu

Dodatec¢na doba chodu v minutach 7

VySSi spotieba vody v litrech 5




VySSi spotfeba proudu v KWh 0,05

Uvedené hodnoty spotfeby jsou labo-
ratorné namérené hodnoty podle ak-
tualné platného standardu a jsou ur-
c¢eny na zakladé programu Eco 50°
a ze zavodu nastavené hodnoty
stupné tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Lestici zaFizeni

Nadobi a sklenice muizete pomoci
leSticiho zafizeni a lestidla vydistit
beze skvrn a Ciste.

Lestidlo

Pro optimalni vysledky suseni pouZzij-
te lestidlo.

Pouzivejte pouze lestici pfipravky pro
mycCky pouzivané v domacnosti.

Naplnéni lestidla

Pokud sviti ukazatel doplnéni lestidla,
doplnte lestidlo. Pouzivejte pouze les-
tici pfipravky pro myCky pouzivané v
domacnosti.

1. Stisknéte lamelu na viku zasobni
nadrzky lestidla @ a nadzvednéte

Lestici zafizeni cs

2. Naplnte lestidlo az ke znacce max.

@)
L

@G fgi / max
s i

3. Pokud lestidlo preteklo, odstrante
ho z myci vany.
Preteklé lestidlo mlze zpUsobit
nadmeérnou tvorbu pény pfi mycim
cyklu.

4. Zavrete viko zasobni nadrzky lesti-
dla.

v Viko slysSitelné zaklapne.

Nastaveni mnozstvi pfi-
davaného lestidla

Pokud na nadobi zUstavaji Smouhy
nebo skvrny od vody, zménte mnoz-
stvi lestidla.

1. Stisknéte O.

2. Pro otevreni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi Hxx.

v Na displeji se zobrazi B,

3. Stisknéte Setup 3sec. tolikrat, az se
na displeji zobrazi hodnota nasta-
vena ze zavodu r05.

4. Stisknéte Start tolikrat, az je nasta-
veno spravné mnozstvi pridavané-
ho lestidla.

— PFi nizSim stupni je mycimu cyk-
lu prfidavano meéné léstidla a sni-
zuje Smouhy na nadobi.
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cs Myci prostredek

— P¥i vySSim stupni je mycimu cyk-
lu pfidavano vetsi mnozstvi lesti-
dla, snizuje se tvorba vodnich
skvrn a dosahuje se lepSiho vy-
sledku suseni.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte

Setup 3sec. na 3 sekundy.

Vypnuti lesticiho zafizeni

Pokud vas ukazatel doplnéni lestidla
rusi, napr. pokud pouzivate kombi-
novany myci prostfredek s komponen-
tou lestidla, mizete ukazatel doplnéni
lestidla vypnout.

Rada: Funkce lestidla je u kombi-
novanych mycich prostfedkld omeze-
na. Pouzitim lestidla dosahnete
zpravidla lepSich vysledkd.

1. Stisknéte O,

2. Pro otevreni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi Hxx.

v Na displeji se zobrazi B&.

3. Stisknéte Setup 3sec. tolikrat, az se
na displeji zobrazi hodnota nasta-
vena ze zavodu r05.

4. Stisknéte Start tolikrat, az se na
displeji zobrazi r00.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

v Lestici zafizeni je vypnuté a ukaza-
tel doplnéni lestidla je deaktivovan.
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Myci prostredek

Dozvite se, které myci prostredky
jsou vhodné pro vas spotrebic.

Vhodné myci prostredky

Pouzivejte pouze myci prostredky
vhodné pro myCku nadobi. Vhodné
jsou jak samostatné myci prostredky,
tak také kombinované myci
prostredky.

K dosazeni optimalnich vysledkd myti
a suseni pouzivejte samostatné myci
prostfedky ve spojeni s oddélenym
pouzitim "specialni soli" — Strana 23
a "lestidla" — Strana 25.

Moderni ucinné myci prostredky pou-
zivaji prevazné nizkoalkalickou re-
cepturu s enzymy. Enzymy odbou-
ravaji Skrob a rozpoustéji bilkoviny. K
odstranéni barevnych skvrn se vétsi-
nou pouzivaji bélidla na bazi kysliku.

Upozorneéni: U kazdého myciho
prostfedku dodrzujte pokyny vyrobce.

Myci prostfedek Popis

Tablety Tablety jsou vhodné pro
vSechny ukony Cisténi a ne-
musi byt davkovany.

U kratSich "programi”

— Strana 17 se tablety pri-
padné nemusi zcela roz-
pustit a mohou zlstat
zbytky myciho prostredku.
Mize tak byt ovlivnén myci
ucinek.

Praskovy myci
prostredek

PraSkovy myci prostredek
se doporucuje u kratsich
"program(" — Strana 17.
Davkovani je mozné pri-
zpUsobit stupni znecisténi.




Myci prostfedek Popis

Tekuty myci Tekuté myci prostredky pi-
prostredek sobi rychleji a doporuCuje-
me je u zkracenych
"programd" — Strana 17
bez predmuyti.
MizZe se stdt, Ze naplnény
tekuty myci prostredek
unika i presto, ze je z&-
sobnik uzavreny. Neni to
nedostatek a neni to kri-
tické, pokud dodrzujete na-
sledujici:
® /volte pouze program
bez predmyti.
® Pro spusténi programu
nenastavuijte casovou
predvolbu.
Davkovani je mozne pri-
zpUsobit stupni znecisténi.

Rada: Vhodné Cistici prostredky si
muUzete zakoupit online na nasich in-
ternetovych strankach nebo u "zakaz-
nického servisu" — Strana 55.

Samostatny myci prostredek

Samostatné myci prostredky jsou
produkty, které kromé& myciho
prostfedku neobsahuji zadné jiné
komponenty, napf. praskovy myci
prostfedek nebo tekuty myci prostre-
dek.

Praskovym mycim prostfedkem nebo
tekutym mycim prostredkem je
mozné individualné pfizpUsobit dav-
kovani podle stupné znecisténi nado-
bi.

K ziskani lepSiho vysledku myti a su-
Seni a k zabranéni poskozeni nadobi
dodatecné pouzivejte "specialni sul"
— Strana 23 a "lestidlo" — Strana 25.

Kombinovany myci prostiredek

Kromeé béznych samostatnych my-
cich prostfedkl se nabizi fada pro-
duktl s pfidavnymi funkcemi. Tyto
produkty obsahuji kromé myciho

Myci prostfedek cs

prostfedku Casto také lestidlo a solné
nahradni latky (3v1) a podle kombi-
nace (4v1, bv1, ...) jesté prfidavneé
komponenty, jako napf. ochrana
sklenéného nadobi nebo lesk ne-
rezoveho nadobi.

Kombinované myci prostredky funguji
podle Udaju vyrobce zpravidla jen do
stupné tvrdosti vody 21 °dH. U
stupné tvrdosti vody nad 21 °dH mu-
site pridat specialni sul a lestidlo. Pro
nejlepsi vysledky myti a suseni dopo-
rucujeme od stupné tvrdosti vody

14 °dH pouzivat specialni sul a lesti-
dlo. Pokud pouzivate kombinované
myci prostfedky, pfizplUsobi se myci
program automaticky tak, ze se vzdy
docili co nejlepsi vysledky myti a su-
Seni.

Nevhodné myci prostredky

Nepouzivejte myci prostredky, které
mohou zpUsobit poSkozeni spotiebi-
¢e nebo zdravi.

Myci prostiedek Popis

Prostredek na Prostredky na rucni myti

rucni myti mohou zpusobit vyssi tvor-
bu pénu a zplsobit posko-
zeni spotrebice.

Zbytky chloru mohou ohro-
zit zdravi.

Myci prostiedky
obsahujici chlor

Upozornéni k mycim
prostfedkiim

Dodrzujte pokyny tykajici se mycich

prostfedkd pfi kazdodennim pouZiti.

m Myci prostfedky s oznacenim "Bio"
nebo "Eko" pouzivaji (z ddvodu
ochrany zivotniho prostredi)
zpravidla mensi mnozstvi ucinnych
latek nebo zcela upustily od pouziti
urCitych obsazenych latek. Myci
ucinek muze byt omezen.
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m Nastavte leStici zafizeni a odvap-
novaci zarizeni podle pouzitého
samostatneho myciho prostredku
nebo kombinovaného myciho
prostredku.

m Kombinovany myci prostfedek s
nahradnimi latkami soli mizete
podle Udajl vyrobce bez pridani
specialni soli vétsinou pouzivat jen
do urcitého stupné tvrdosti vody,
vétSinou 21 °dH. Pro nejlepsi vy-
sledky myti a suSeni doporucuje-
me od stupné tvrdosti vody 14
°dH pouzivat specialni sul.

m Aby se zabranilo slepeni, uchopte
myci prostfedek s ochrannym
obalem rozpustnym ve vodé pouze
suchyma rukama a naplnite myci
prostredek pouze do suché komo-
ry pro myci prostfedek.

m Také v pripadé, kdy sviti ukazatel
doplnéni lestidla a ukazatel do-
plnéni specialni soli, probihaji
programy proplachovani pfi pouziti
kombinovanych mycich prostfedkd
bezvadné.

m Funkce lestidla je u kombi-
novanych mycich prostfedkd ome-
zena. Pouzitim lestidla dosahnete
zpravidla lepSich vysledkd.

m Pouzivejte tablety se specialnim
susicim vykonem.

NapInéni myciho prostredku

1. K otevreni zasobniku myciho
prostredku stisknéte uzaveér.
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2. Myci prostfedek plnte do suché
komory.

Pokud pouzivate tablety, staci jed-
na tableta. Tablety vkladejte napfic.
Pokud pouzivate praskovy nebo te-
kuty myci prostfedek, dodrzujte po-
kyny k davkovani vyrobce a navod
k davkovani zasobniku myciho
prostredku.

Pri normalnim znecisténi je dosta-
Cujici 20 ml = 25 ml myciho
prostredku. U malo znedisténého
nadobi staci trochu mensi mnoz-
stvi myciho prostredku, nez je uve-
deno.



3. Zavrete viko zasobniku pro myci
prostredek.

v Viko slySitelné zaklapne.

v Zasobnik na myci prostfedek se v
zavislosti na programu automaticky
otevfe v optimalni Casovy okamzik
béhem prabéhu programu.
Praskovy nebo tekuty myci prostre-
dek se rozlozi v myci vané a roz-
pusti se. Tablety spadnou do za-
chytné misky na tablety a dav-
kované se rozpusti. Do zachytné
misky na tablety nevkladejte zadné
predméty, aby se tableta mohla
rovhomerné rozpustit.

Rada: Pokud pouzivate praskovy my-
ci prostredek a zvolite program
predmyti, mUzete dodatec¢né na
vnitfni dvirka spotrebice umistit tro-
chu myciho prostredku.

Nadobi

Myjte pouze nadobi, které je uréeno
pro myti v mycce nadobi.

Upozornéni: Ozdoby na skle, hlini-
kové a stfibrné dily mohou pfi myti
vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé
druhy skla mohou byt po nékolika
mycich cyklech zakalené.

Nadobi cs

Poskozeni sklenic a nadobi

Zabrante poskozeni sklenic a nadobi.

Pricina Doporuceni

Nize uvedené nadobi  Myjte pouze nadobi,
neni vhodné pro myti  které je vyrobcem

v mycce: oznaceng jako

m Jidelni nacini a
drevéneé kusy na-
dobi

m Dekoracni skleni-
ce, uméleckopr(-
myslove a antické
nadobi

= Umélohmotné dily,
které nejsou
odolné v{ici teplu

m Nadobi zmédi a ci-

nu

= Nadobi znecCisténé
popelem, voskem,
mazacim tukem a
barvou

= Velmi malé kusy
nadobi

vhodné pro myti v
mycce.

Sklo a nadobi neni
vhodné pro myti v
mycce.

Myjte pouze sklenice
a porcelan, ktery je vy-
robcem oznaceny ja-
ko vhodny pro myti v
mycce.

Chemickeé slozeni my-
ciho prostfedku zpi-
sobuje Skody.

Pouzivejte myci
prostredek, ktery

je vyrobcem oznacen
jako Setfici nadobi.

Ve spojeni s hlinikovy-

mi predméty nejsou
pro mycku nadobi
vhodné silné leptavé
alkalicke Cistici
prostredky nebo Cisti-
ci prostredky s vy-

sokym obsahem kyse-

liny, zejména z profe-

siondlnich provozd ne-

bo z primyslu.

Pokud pouzivate silné
leptaveé alkalické Cisti-
ci prostredky nebo
Cistici prostredky s vy-
sokym obsahem kyse-
liny, zejména z profe-
siondlnich provozil ne-
bo z prdmyslu, ne-
davejte do myciho
prostoru spotrebice
zadné hlinikovée
predmety
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Pricina Doporuceni

Teplota vody progra-  Zvolte program s

mu je prilis vysoka. nizSimi teplotami.
Sklo a pribory vyndej-
te brzy po ukonceni
programu ze spotrebi-

ce.

Ulozeni nadobi

K optimalizaci vysledku myti a za-
branéni poskozeni nadobi a spotrebi-
¢e nadobi spravné ulozte.

Rady
Pri pouzwanl myCky nadobi uSetri-
te energii a vodu v porovnani s
ru¢nim mytim.

m Na nasi internetové strance najde-
te bezplatné priklady, jak mUzete
ve spotrebici efektivné ulozit nado-
b.

m K Uspore energie a vody ulozte na-
dobi ve spotrebiCi az do uvedené-
ho pocCtu sad nadobi.

— "Technické udaje", Strana 57

®m Pro lepSi vysledky myti a suseni
postavte vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim Sikmo, aby voda
mohla odtékat.

Silné znecisténé nadobi ukladej-
te do spodniho koSe na nadobi,
napf. hrnce. Z divodu silngjsiho
ostrikovaciho paprsku obdrzite
lepSi vysledek muyti.

Aby se zabranilo poSkozeni na-
dobi, ukladejte nadobi bezpecné
a bez moznosti sklopeni.

Aby se zabranilo posSkozeni,
ukladejte pribory Spicatou a 0s-
trou stranou smérem dolU.
Nadoby umistujte otvory smé-
rem dold, aby se v nadobé ne-
shromazdovala voda.
Neblokujte ostfikovaci ramena,
aby se mohla otacet.

Do zachytné misky na tablety
nevkladejte malé dily a neza-
stavujte ji nadobim, aby nebyl
blokovany kryt zasobniku myci-
ho prostredku.

g '\'I -Illll.‘ \
Y L)\

A v

g

X | v

. Z nadobi odstrante velké zbytky
jidla.

K Uspore zdrojd nadobi predem
neoplachujte pod tekouci vodou.
. Ulozte nadobi a pritom dbejte na
tyto body:

Vyklizeni nadobi

/\ VAROVANI

Nebezpeci poranéni!

Horké nadobi muize zpUlsobit popa-

leniny kize. Horké nadobi je citlivé

na dotyk, muze se rozlomit a zpUso-

bit poranéni.

» Po ukonceni programu nechejte
nadobi trochu vychladnout, nez ho
vyklidite.



1. K zabranéni padani kapek vody na
nadobi, nadobi vyklizejte zespodu
smeérem nahoru.

2. Zkontrolujte myci vanu a pfislusen-
stvi na znecisténi a popr. vycCistéte.
— "Cisténi a oSetrovani”,

Strana 37

Zakladni ovladani

Zde ziskate dulezité informace o
ovladani vaseho pfistroje.

Otevreni dvifek spotrebice
» Otevrete dvirka spotrebice.

Zapnuti spotrebice

» Stisknéte O.

Je prednastaven program

Eco 50°.

Program Eco 50° je program, kte-
ry je obzvlasté Setrny k zivotnimu
prostfedi a ktery se nejlépe hodi
pro normalné sSpinaveé nadobi. Je
to nejefektivnéjsi program z hledis-
ka spotfeby energie a vody pro
tento typ nadobi a doklada konfor-
mitu s nafizenim EU pro poza-
davky na ekodesign.

Pokud spotrebi¢ 10 minut neovla-
date, spotrebiC se automaticky vy-
pne.

Nastaveni programu

Pro pfizplsobeni myciho cyklu zne-
cisténi nadobi nastavte vhodny
program.

» Stisknéte prislusné programoveé tla-
Citko.
— "Programy", Strana 17

v Program je nastaven a blika
programove tlacitko.

v Na displeji se zobrazi zbyvajici
délka programu.

Zakladni ovladani cs

Nastaveni pfidavné funkce

Pro doplnéni zvoleného programu
proplachovani miUzete nastavit pfi-
davné funkce.

Upozornéni: Pripojitelné pridavné
funkce zavisi na zvoleném programu.
— "Programy", Strana 17

» Stisknéte tlacCitko pfislusné pfi-
davné funkce.
— "Pridavné funkce", Strana 19
v Pridavna funkce je nastavena a
blika tlaCitko pfidavné funkce.

Nastaveni casové predvolby

Spusténi programu muzete posunout
az o 24 hodin.

1. Stisknéte ©,

v Na displeji se zobrazi "h:01".

2. Pomoci ® nastavte pozadovany
start programu.

3. Stisknéte Start.

v Casova predvolba je aktivovana.

Rada: Casovou predvolbu deaktivuje-
te stisknutim ®© tak Gasto, az se na
displeji zobrazi "h:00".

Spusténi programu

» Stisknéte Start.

v Program je ukoncCen, pokud displej
zobrazuje "Oh:00m".

Pokyny

®m Pokud chcete béhem provozu do-
plnit nadobi, nepouzivejte za-
chytnou misku na tablety jako ru-
kojet horniho koSe. Mohlo by dojit
ke kontaktu s Castecné roz-
pusténou tabletou.

m Probihajici program muzete ménit
jen tehdy, pokud program prerusi-
te.

— "Preruseni programu",
Strana 32
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m /a ucCelem uspory energie se spo-
trebiC vypne 1 minutu po ukonceni
programu. Pokud dvirka spotrebi-
ce otevrete ihned po ukonceni
programu, spotrebi¢ se vypne po
4 sekundach.

Zastaveni programu

Upozornéni: Pokud u vyhratého spo-

trebiCe otevrete dvirka spotrebice,

dvifka spotfebice nejprve nékolik mi-

nut pootevrete a potom je zavrete.

Zabranite tak vytvoreni pretlaku ve

spotrebici a vyskocCeni dvifek spotre-

bice.

1. Stisknéte O.

v Program se ulozi v paméti a spo-
trebiC se vypne.

2. Pro pokraCovani programu stiskné-
te O.

Preruseni programu

Pro predC¢asné ukonceni programu
nebo pro zménu spusténého progra-
mu ho musite prerusit.

Stisknéte Reset 4sec. na cca

4 sekundy.

Sviti vSichni ukazatelé.

Jakmile ukazatelé zhasnou, zob-
razuje displej "Oh:01m" a odcerpa
se zbytkova voda.

Program se prerusi a je po cca

1 minuté ukonden.

v

LG

<

Vypnuti spotrebice

1. Dodrzujte pokyny k "bezpenému
pouzit" — Strana 10.
2. Stisknéte O.

Rada: Pokud béhem myciho cyklu
stisknéte O, probihajici program se
prerusi. Pokud spotfebiC zapnete, v
programu se automaticky pokracuje.
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Zakladni nastaveni

Spotrebi¢ si mUzete nastavit podle svych potreb.

Prehled zakladnich nastaveni

Zakladni nastaveni c¢s

Zakladni nastaveni zavisi na vybaveni vaseho spotrebice.

Zakladni nastaveni  Text na disp- Volba
leji

Popis

Tvrdost vody HO4 HOO - HO7

Nastavte odvapnovaci zarizeni podle
tvrdosti vody.

— "Nastaveni odvdpriovaciho za-
fizeni", Strana 23

Stupen HOO vypne odvapnovaci za-
fizeni.

Pridani lestidla r05 ! r00-r06

Nastavte mnozstvi pridavaného lesti-
dla.

— "Nastaveni mnozstvi pridavaného
lestidla”, Strana 25

Stupném r00 vypnéte lestici zarizen.

Intenzivni suseni doo d00-d01

Pri lesténi se zvysi teplota a tim se
dosahne lepsiho vysledku suseni.
MiZe se pfitom nepatrné prodlouZit
doba béhu.

Upozornéni: Neni vhodné pro chou-
lostive nadobi.

Zapnete intenzivni suseni "d01" ne-
bo ho vypnéte "d00".

Tepld voda A0O A00-A01

Nastavte pripojku studené nebo tep-
lé vody. SpotrebiC nastavte jen na
teplou vodu, pokud je tepla voda k
dispozici z energeticky vyhodné pri-
pravy teplé vody a vhodné instalace,
napr. solarniho zarizeni s obehovym
vedenim. Teplota vody by méla byt
min. 40 °C a max. 60 °C.

Zapnéte teplou vodu "A01" nebo ji
vypnéte "A0Q".

Hlasitost signalizace  b02' b00-b03

Regulace hlasitosti signalizace.
Stupen "p00" vypne akusticky signal.
Pokud je aktivovana funkce Eco su-
Seni, nebude ukonceni programu
signalizovano akustickym signalem.

" Tovarni nastaveni (m(ze se liit podle typu spotfebice)
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Zakladni nastaveni  Text na disp- Volba Popis
leji
Efficient Dry 002 000-002 Aktivujte nebo deaktivujte automa-

tické otevreni dvifek spotrebice beé-

hem faze suseni.

Mozn4 jsou tato nastaveni:

® Prinastaveni "'000" je automa-
tické otevirani dvirek deak-
tivovano ve vSech programech.

® Pfinastaveni "001" je automa-
tické otevirani dvirek aktivovano
ve vSech programech.

® Prinastaveni "'002" je automa-
tické otevirani dvirek aktivovano
pouze v programu Eco 50°.

— "Efficient Dry", Strana 12

Wi-Fi CnO' CnO-Cn1 Zapnéte nebo vypnéte bezdratove si-
tove spojen.
Stupen "Cn0" vypne bezdratove si-
tove spojeni.

Dalkovy start rcl’ rcO-rc2 Aktivujte nebo deaktivujte

— "Dalkovy start0"" Strana 36.

Mozn4 jsou tato nastaveni:

® Prinastaveni "rc0" je funkce
trvale deaktivovana.

m Pfinastaveni "rc1" je funkce voli-
telnd pomoci tladitka o',
— "Aktivace Délkovy start 0™
Strana 36

® Prinastaveni "rc2" je funkce
trvale aktivovana.

Tovarni nastaveni re Spustit pomoci Resetujte zménéné nastaveni na
Start stav z vyroby.
YES Musi byt provedena nastaveni pro
Potvrzeni tlacitkem  prvni uvedeni do provozu.
Start
" Tovarni nastaveni (m{ze se ligit podle typu spotiebice)
Zmeéna zakladnich nastaveni 3. Setup 3sec. stisknéte tolikrat, aZ se
L na displeji zobrazi pozadované na-
1. Stisknéte O, staveni.
2. Pro otevreni zakladnich nastaveni 4. Stisknéte Start tolikrat, az se na
stisknéte Setup 3sec. 3 sekundy. displeji zobrazi pfisluéna hodnota.
v Na displeji se zobrazi Hxx. MizZzete zménit nékolik nastaven.

v Na displeji se zobrazi B&.
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5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

Home Connect

Tento spotfebi¢ mize byt zapojen do

sité. Pro ovladani funkci pomoci

aplikace Home Connect spojte svd;

spotfebi¢ s mobilnim koncovym pfi-

strojem.

Sluzby Home Connect nejsou

dostupné v kazdé zemi. Dostupnost

funkce Home Connect zavisi na

dostupnosti sluzeb Home Connect ve

vasi zemi. Informace k tomuto viz:

www.home-connect.com.

Pro vyuziti Home Connect nejprve

zrid'te pripojeni k domaci siti WLAN

(Wi-Fi') a k aplikaci Home Connect.

m — "Spojeni’ s domadci siti WLAN (Wi-
Fi)", Strana 35

Aplikace Home Connect vas provede

celym procesem prihlaseni. Pfi nasta-

veni postupujte podle pokynl

v aplikaci Home Connect.

Rady

m Ridte se dodanymi podklady k Ho-
me Connect.

m Dodrzujte také pokyny uvedené
v aplikaci Home Connect.

Upozornéni: Dodrzujte bezpecnostni
pokyny uvedené v tomto navodu

K pouziti a zajistéte, aby byly do-
drzené i v tom pripadée, pokud bude-
te spotrebi¢ obsluhovat pomoci
aplikace Home Connect.

— "Bezpecnost", Strana 4

1

Home Connect cs
Rychlé spusténi Ho-
me Connect

Spojte svij spotfebi¢ rychle a snadno
s mobilnim koncovym zafizenim.

Sefizeni aplikace

1. Na mobilnim koncovém zafizeni in-
stalujte aplikaci Home Connect.

NYNINA
| » Google Play

Stahnout v
‘ App Store

2. Spustte aplikaci a nastavte pfistup
pro Home Connect.

Aplikace Home Connect vas
provede celym procesem prihla-
Seni.

Spojeni s domaci siti WLAN (Wi-Fi)

Predpoklady
= Na mobilnim koncovém zafizeni je
instalovana aplikace Ho-
me Connect,

= Na routeru je aktivovana Wi-Fi.

= Na spotfebici je aktivovano za-
kladni nastaveni Wi-Fi.

m SpotrebiC ma na misté instalace
pfijem domaci sité WLAN (Wi-Fi).

1. Pomoci aplikace Home Connect
naskenujte kod QR.

2. Postupujte podle pokynU v aplikaci
Home Connect.

Wi-Fi je registrovana znaCka Wi-Fi Alliance.

35



cs Home Connect

Home Connect Nastaveni

Prizplsobte Home Connect svym po-
trebam.

Nastaveni tykajici se technologie Ho-
me Connect naleznete v zakladnim
nastaveni vaseho spotrebice.
Konkrétni zobrazeni nastaveni na dis-
pleji zavisi na tom, zda doslo k se-
fizeni Home Connect a zda je za-
fizeni pripojeno k domaci siti.

Dalkovy start O

Pomoci aplikace Home Connect muU-
zete prostrednictvim vaseho mobilni-
ho zarizeni spustit spotrebic.

Rada: Pokud v polozte "Zakladni na-
staveni" — Strana 34 této funkce na-
stavite "rc2", je funkce trvale aktivova-
na a muzete svij spotiebi¢ kdykoliv
spusti pomoci svého mobilniho za-
fizeni.

Aktivace Dalkovy start 0

Pokud jste v zakladnim nastaveni této
funkce nastavili "rc1", aktivujte funkci
na vasem spotrebidi.

Predpoklady
Spotreblc je pripojen k vasi doma-
ci siti WLAN.

m Spotrebic je spojen s aplikaci Ho-
me Connect.

m V polozce "Zakladni nastaveni"
— Strana 34 této funkce je nasta-
veno "rc1".

® Je zvolen program.

» Stisknéte O.

Pokud otevrete dvirka spotrebice,
funkce se deaktivuje automaticky.
v Sviti tlacitko O.

Rada: K deaktivaci funkce stisknéte
0.
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Vzdalena diagnostika

Zakaznicky servis muize ziskat

k vasemu spotrebici pristup
prostrednictvim vzdalené diagnostiky,
pokud se na zakaznicky servis obrati-
te s prislusSnym pranim, pokud je vas
spotrebi¢ spojeny se serverem Ho-
me Connect a v zemi, ve které spo-
trebiC pouzivate, je vzdalena dia-
gnostika k dispozici.

Rada: DalSi informace a rovnéz infor-
mace k dostupnosti vzdalené dia-
gnostiky ve vasi zemi najdete na
lokalnich webovych strankach v ob-
lasti pro servis/podporu: www.home-
connect.com

Aktualizace softwaru

Pomoci této funkce muizZete aktua-
lizovat software vaseho spotrebice,
napr. pro optimalizace, odstranovani
zavad nebo aktualizace zabezpeceni.
Aplikace Home Connect vas infor-
muje o dostupnych aktualizacich soft-
waru.

Ochrana udaju

Dodrzujte pokyny tykajici se ochrany

udaja.

Pfi prvnim pfipojeni vaseho spotrebice

k domaci siti spojené s internetem

prenese vas spotrebiC nize uvedené

kategorie Udajl na server

Home Connect (prvni registrace):

®m Jednoznacna identifikace spotrebi-
Ce (sestavajici z kddu spotrebice a
adresy MAC vestavéného komuni-
kacniho modulu Wi-Fi).

m Bezpecnostni certifikat komuni-
kacniho modulu Wi-Fi (pro infor-
macné-technicke jisténi spojeni).

m Aktualni verze softwaru a hardwaru
vaseho domaciho spotrebice.

m Stav prfipadného predchoziho rese-
tovani na nastaveni z vyroby.



Tato prvni registrace pfipravi pouziti
funkCnosti Home Connect a je po-
prvé potfebna teprve v okamziku, kdy
chcete poprvé funkénosti Ho-

me Connect pouzivat.

Upozornéni: Dbejte na to, ze
funkCnosti Home Connect je mozné
pouzivat jen ve spojeni s aplikaci Ho-
me Connect. Informace o ochrané
udajd si mizete vyvolat v aplikaci Ho-
me Connect.

Prohlaseni o shode

Timto spolec¢nost Robert Bosch
Hausgerate GmbH prohlasuje, ze se
spotrebiC s funkcemi Home Connect

Cisténi a oSetfovani c¢cs

shoduje se zakladnimi pozadavky

a ostatnimi platnymi ustanovenimi
smérnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlaseni o shodé
viz internet na www.bosch-home.com
na strance vyrobku vaseho spotrebi-
¢e u polozky dodatec¢né dokumenta-

ce.
Pasmo 2,4 GHz: 100 mW max.
Pasmo 5 GHz: 100 mW max.
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5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro pouziti ve vnitfnich prostorech.

Cisteni a osetrovani
Aby vas spotfebi¢ zlstal dlouho
funkeni, peclivé ho Cistéte a oSetrujte.

Cisténi myci vany

/\ VAROVANI

Nebezpecdi poskozeni zdravi!

Pouziti mycich prostiedkl s obsahem

chldoru muze poskodit zdravi.

» Nikdy nepouzivejte myci
prostfedky obsahujici chlor.

1. Hrubé necistoty uvnitf mycky od-
strante vihkym hadrfikem.

2. Do komory pro myci prostredek
naplnte myci prostredek.

3. Zvolte program s nejvySsi teplotou.
— "Programy", Strana 17

4. "Spustte program bez nadobi."
— Strana 31

Cistici prostiedky

Pouzivejte pouze Cistici prostfedky
vhodné pro cCisténi spotrebice.
— "Bezpecné pouzit", Strana 10

Rady k ¢isténi spotrebice
Dodrzujte rady k Cisténi spotrebice,

funkce vaSeho spotiebice tak zU-
stane trvale zachovana.

Opatreni Prednost

Téesnéni dvirek, predni Soucasti spotrebice
stranu mycky a ovla-  z{stanou Cisté a hygi-
daci panel pravidelné  enicke.

otirejte vihkym had-

fikem a mycim

prostredkem.
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cs Cisténi a osetfovani

Opatreni Prednost

Pri delSi dobé nepou-
Zivani nechte dvirka
priviena.

Zabranite tak nepri-
jemnému zapachu.

Cistici program &

Usazeniny zpUsobené napft. zbytky
potravin a vapnem mohou zpusobit
poruchy vaseho spotrebiCe. Aby se
zabranilo porucham a snizila se tvor-
ba zapachu, Cistéte spotrebicC v
pravidelnych intervalech.

Cistici program je ve spojeni s Cistici-
mi prostredky a CistiCi spotrebicCe
vhodnym programem pro cisténi
vaseho spotrebice.

Rada: Nase testované a schvalené
Cistici prostredky a CistiCe spotfebice
pro myCky na nadobi zakoupite na
strankach https://www.bosch-ho-
me.com/store nebo u zakaznického
Servisu.

Cistici program je program, ktery v
jednom mycim cyklu odstrani ruzné
usazeniny. Cisténi probiha ve dvou
fazich:

Faze  Odstranéni Myci prostredek Umisténi

1 Tuk avapno Tekuty Cistici prostredek ne-  Vnitrek spotrebice, napr. 1&-
bo praskovy prostiedek na  hev zavésena v koSiku na
odstranovani vodniho ka- pribory nebo prasek ve
mene. vnitrnim prostoru.

2 Zbytky potravin a usazeniny ~ Cisti¢ spotfebice Komora pro myci prostredek

Pro optimalni ¢isténi davkuje
program cCistiCe oddélené v pfislusné
fazi Cisténi. Prfitom je nutné spravné
umisténi Cisticu. 5

Pokud sviti ukazatel pro Cistici
program na ovladacim panelu nebo
budete na displeji vyzvani, provedte
Cistici program bez nadobi. Po
provedeni Cistici program ukazatel
zhasne. Pokud neni vas spotrebic vy-
baven funkci prfipomenuti, doporu-
Ccujeme provadeéni Cisticiho programu
kazde 2 mésice.

Provedeni Cistici program

Pokud sviti ukazatel pro Cistici
program na ovladacim panelu nebo
budete na displeji vyzvani, provedte
program Cistici program.

Pokyny 5
m Provedte program Cistici program
bez umisténého nadobi.
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m Pouzivejte pouze specialni distici
prostfedky a CistiCe vhodné pro
myCky nadobi.

m Dbejte na to, aby se v mycim
prostoru spotrebiCe nenachazely
zadné hlinikové predmeéty napf. tu-
kovy filtr digestore nebo hlinikové
hrnce.

= Pokud jste po provedeni 3 pro-
placht neprovedli Cistici program,
zhasne ukazatel pro Cistici
program automaticky.

m K dosazeni optimalniho Cisténi
dbejte na spravné umisténi Cisticu.

m Dodrzujte bezpecnostni pokyny na
obalech disticich prostfedkl a &isti-
¢U spotrebice.

1. Hrubé necistoty uvnitf mycky od-
strante vihkym hadfikem.

2. VyCistéte sitka.
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Cistici prostfredek umistéte ve
vnitrnim prostoru spotrebice.
Pouzivejte pouze specialni distici
prostfedky vhodné pro mycky na-
dobi.

Cisti¢ stroje naplnite do zasobniku
myciho prostfedku tak, az je zcela
naplnén.

Do vnitfniho prostoru spotrebice
nedavejte dodatecny CistiC spotre-
bice.

Stisknéte £

Stisknéte Start.

Provede se Cistici program.

Po ukoncCeni programu zhasne
ukazatel pro Cistici program.

Systém sitek

Systém sitek filtruje hrubé necistoty z
myciho okruhu.

Mikrositko

Jemné sitko

Hrubé sitko

Cisténi sitek
Necistoty z myci vody mohou ucpat
sitka.

1.

Po kazdém myti zkontrolujte, zda v
sitkach nezulstaly zbytky jidel.

Cisténi a oSetfovani

2. Hrubé sitko otoCte proti sméru
hodinovych rucicek @ a vyjméte
systém sitek @,

— Dbejte na to, aby se v téle

Cerpadla nenachazely cizi
pfedmeéty.

Cs

4. Stisknéte zapadky @ a shora vy-
jméte hrubé sitko @,

@IQ@

—(DED

N

5. Prvky sitka vyCistéte pod tekouci
vodou.

39



cs Cisténi a osetfovani

Pecliveé vycCistéte okraj necistot
mezi hrubym a jemnym sitkem.
6. Sestavte system sitek.

Dbejte na to, aby zapadly zapadky
hrubého sitka.

7. Systém sitek vlozte do spotrebice
a hrubé sitko otocte ve sméru
hodinovych rucicek.

Dbejte na to, aby licovaly znacky
Sipek.

Cisténi ostfikovacich ramen

Vodni kamen a necistoty z myci vody
mohou zablokovat trysky a ulozeni
ostfikovacich ramen. Ostrikovaci ra-
mena cistéte pravidelné.

1. OdSroubujte horni ostrikovaci ra-
meno @ a stahnéte ho doll @.

B

)
/ \ﬁ@li@ A

2. Vytahnéte spodni ostrikovaci ra-
meno nahoru.
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. Pod tekouci vodou zkobtrolujte,

zda nejsou ucpaneé vystupni trysky
ostrikovacich ramen a popf. od-
strante cizi télesa.

4. Nasadte spodni ostrikovaci ra-

meno.

Ostrikovaci rameno slySitelné za-
klapne.

. Nasadte horni ostrikovaci rameno

a nasroubujte.



Odstranéni poruch c¢s

Odstranéni poruch

Mensi poruchy vaseho pfistroje mUzete odstranit viastnimi silami. Pfed kontak-
tovanim zakaznické sluzby vyuzijte informaci o odstranovani poruch. Vyvarujete
se tak zbyteénych nakladu.

/\ VAROVANI

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotrebi¢e smi provadét pouze odborny personal, ktery je k tomu vy-
Skoleny.

» K opravé spotrebiCe se smi pouzivat pouze originalni nahradni dily.

» V pfipadé poskozeni sitového kabelu tohoto spotfebice je nutné ho vyménit
za specialni privodni kabel, ktery Ize obdrzet u vyrobce nebo v jeho zakaz-
nickém servisu.

Bezpecénost spotiebice

Porucha Pricina Odstranéni zavady
Dvirka spotrebiCe se neo- Automatické otevirani dvirek » Aktivujte automatické otevirani dvi-
teviou na konci programu.  neni aktivovano. rek.
— "Prehled zakladnich nastaveni”,
Strana 33
Dvitka nejsou spravné nasta- » Dvifka spotrebiCe spravné nastavte
Vene. pomoci montazniho navodu.

Mezera dvirek musi byt nejméné
/0 mmaz 100 mm.

Dvirka spotrebiCe atésneni  » VyCistéte dvirka spotrebice a tésne-
dvirek jsou znecisténe. ni dvirek vihkym hadfikem a malym
mnozstvim myciho prostredku.

K nastaveni mezery dveri » K nastaveni mezery dveri pouzijte
byly pouzité nespravneé Srou- Srouby velikosti 4X30.
by. Srouby jsou rozsahem dodavky.

Pokud pouzijtete prilis dlouhé Srou-
by, mliZe dojit k deaktivaci funkce
automatickeého otevirani dvirek.

Bezpecnostni zarizeni vypne  » Kontaktujte "zakaznicky servis."
automatickeé otevirani dvirek. ~ — Strana 55

Na konci programu se dvirka Dvirka nejsou spravné nasta- » Dvirka spotrebiCe spravné nastavte
spotrebice otviraji prilis dale- vené. pomoci montazniho navodu.

Ko. Mezera dvifek musi byt nejméné
70 mmaz 100 mm.
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cs Odstranéni poruch

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Na konci programu se dvirka K nastaveni mezery dveri

spotrebiCe otviraji prilis dale- byly pouzité nespravné Srou-

ko.

by.

>

K nastaveni mezery dveri pouzijte
Srouby velikosti 4X30.

Srouby jsou rozsahem dodavky.
Pokud pouzijtete prilis dlouhé Srou-
by, miiZe dojit k deaktivaci funkce
automatického otevirani dvirek.

Chybovy kod/chybové hlaseni/signal

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

E:21-60 sviti stridave.

Spotrebi¢ rozpoznal topné
téleso zanesené vodnim ka-
menem.

1.
2

Odvapnéte spotrebic.
SpotrebiC provozujte s odvapnova-
cim zarizeni.

E:30-00 sviti stridave.

Je aktivovana ochrana proti
uniku vody.

—
-

Uzaviete privod vody.

Kontaktujte "zakaznicky servis"
— Strana 55.

E:31-00 sviti stridave.

Je aktivovana ochrana proti
uniku vody.

—
-

Uzaviete privod vody.

Kontaktujte "zakaznicky servis"
— Strana 55.

E:34-00 sviti stridave.

Do spotrebiCe neustale tece
voda.

—
-

Uzaviete privod vody.

Kontaktujte "zakaznicky servis"
— Strana 55.

E:32-00 sviti stfidave nebo
svitl ukazatel privodu vody.
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Privodni hadice je prelo-
mena.

Zapojte privodni hadici bez prelo-
meni.

Je uzavreny privod vody.

Otevrete privod vody.

Privod vody je ucpany nebo
zaneseny vodnim kamenem.

Otevrete privod vody.

Pri otevieném privodu vody musi
byt pritok min. 10 I/min.

Jsou ucpana sitka v pripojce
vody hadice privodu nebo
hadice.

\Vypnéte spotrebiC.

Vytahneéte sitovou zastrcku ze za-
SUVKYy.

Uzaviete privod vody.
OdsSroubujte pripojku vody.



Odstranéni poruch c¢s

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

E:32-00 sviti stridave nebo
sviti ukazatel privodu vody.

5.

6.
7.
8.
9

10.
1.

Z privodni hadice vyjméte sitko

VyCistéte sitko.

Sitko vlozte do privodni hadice.
Nasroubujte pripojku vody.
Zkontrolujte tésnost pripojky vody.
Vytvorte napajeni el. proudem.
Zapnéte spotrebic.

E:92-40 sviti stridave.

/necisténa nebo ucpana sit-
ka.

>

Vycistéte sitka.
— "Cisteni sitek", Strana 39

E:61-03 sviti stfidavé. Voda
se neodCerpava.

Ucpand nebo prelomena ha-

dice odpadni vody.

Hadici odpadni vody vedte tak, aby
nebyla zalomena.

Odstrante zbytky.

Sifonova pripojka je jesté za-

vrena.

Zkontrolujte pripojku na sifonu a v
pripadé potreby ji otevrete.

Kryt Cerpadla odpadni vody
jevolny.

Nechte spravné zapadnout kryt
"Cerpadla odpadni vody"
— Strana 54.

E:61-02 sviti stridave.

Cerpadlo odpadni vody je za-

blokované.

Vycistéte Cerpadlo odpadni vody.
— "Cisténi cerpadla odpadni vody",
Strana 54

Kryt Cerpadla odpadni vody
je volny

v

Nechte spravne zapadnout kryt
"Cerpadla odpadni vody"
— Strana 54.

E:90-01 sviti stfidave.

PriliS nizké sitové napéti.

Nejedna se o poruchu spotiebice.

1.
2

Kontaktujte elektrikare.

Nechejte elektrikarem zkontrolovat
sitové napéti a elektrickou instalaci.
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cs Odstranéni poruch

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Na displeji se zobrazi jiny
chybovy kod.

E:01-00 az E:90-10

Vyskytla se technicka poru-
cha.

1.
2

3.

o »

Stisknéte O,
Vytahnéte sitovou zastrcku ze za-
Suvky nebo vypnéte pojistku.
Cekejte min. 2 minuty.
Sitovou zastrcku spotrebice zastrc-
te do zasuvky nebo zapneéte po-
jistku.
Zapneéte spotrebic.
Pokud se problém objevi znovu:
- Stisknéte O.
- Uzavrete privod vody.
- Vytahnéte sitovou zastrcku
7€ ZaSuvky.
- Kontaktujte "zakaznicky
servis " — Strana 55 a
uvedte kod chyby.

Vysledek myti

Porucha

Pricina

Odstranéni zavady

Nadobi neni suché.
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Nebylo pouzito lestidlo nebo
bylo nastaveno prilis nizke
davkovani.

1.
2

Naplnte "lestidlo" — Strana 25.
Nastavte pridavane mnozstvi lesti-
dla.

— "Nastaveni mnoZzstvi pridavane-
ho lestidla", Strana 25

Program nebo volba progra-
mu nema zadnou nebo prilis
kratkou fazi suseni.

"Zvolte program se suSenim, napr.
program Intenzivni, Silny nebo
ECO." — Strana 17

Néktera volitelna tlacitka snizuji vy-
sledek suSeni, napr. Variospeed.

V prohlubnich nadobi nebo
pibord se shromazduje vo-
da.

Nadobi ukladejte pokud mozno Sik-
mo.

EE e 2
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Odstranéni poruch c¢s

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Nadobi neni suché.

Pouzity kombinovany myci
prostredek ma Spatny susici
vykon.

1.

2

Pro zvySeni vykonu suseni pouzivej-
te lestidlo.

Pouzijte jiny kombinovany myci
prostredek s lepSim vykonem Su-
Seni.

Nebylo aktivovano extra su-
Seni pro zvySeni UCinku su-
Seni.

Aktivujte Extra suseni.

Nadobi bylo vyklizeno prilis
brzy nebo jeste nebyl ukon-
¢en proces susen.

PoCkejte na skonceni programul.
Nadobi vyjméte az 30 minut po
ukonceni programu.

Pouzité lestidlo ma omezeny
vykon suseni.

Pouzijte znackoveé lestidlo.

Ekologickeé produkty mohou mit
omezenou Ucinnost.

Na konci programu se dvirka
spotrebiCe neotevrou auto-
maticky

Dvitka spotrebiCe spravné nastavte
pomoci montazniho navodu.

Mezera dvirek musi byt nejméné
/0 mmaz 100 mm.

Plastove nadobi neni suché.

Nejedna se o0 zavadu. Plasty
na sebe vazi méné tepla nez
ostatni nadobi, proto se hire
Susi.

Naprava neni mozna.

Pribory nejsou suche.

Pribory jsou v koSiku na pri-
bory nebo v priborove zasuv-
ce nevhodné roztridéne.

V misté dotyku pfibor(i se mohou tvorit
kapky.

1.

2

"Pribory podle moznosti ukladejte
oddélené od sebe." — Strana 30

Zabrante mistdm dotyku.

Vnitfni strany spotrebice

jsou po mycim cyklu mokré.

Nejedna se 0 zavadu. Na z&-
kladé kondenzacniho suseni
jsou kapky vody v myci vané
fyzikalné podminéné a za-
dané. Vihkost ve vzduchu
kondenzuje na vnitrnich
sténach spotrebice, stéka
dold a odcerpava se.

Neni potfebné zadné jednani.

Zbytky jidel na nadobi.

PriliS tésné usporadané na-
dobi nebo prepinény kos
na nadobi.

Nadobi ulozte s dostatkem volného
prostoru.

Ostrikovaci paprsky musi dosah-
nout povrchy nadobi.

Zabrante mistim dotyku.
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cs Odstranéni poruch

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Zbytky jidel na nadobi.

Je blokovano otaceni ostfi-  »
kovacich ramen.

Nadobi ulozte tak, aby nebranilo
otaceni ostrikovacich ramen.

Trysky ostrikovacich ramen — »
jsou ucpane.

VycCistéte "ostrikovaci ramena"
— Strana 40.

Sitka jsou znecisténa. >

Vycistéte sitka.
— "Cisténi sitek" Strana 39

Nespravné nasazend a/nebo 1.

Sitka spravné nasadte.

nezaskocena sitka. — "System sitek", Strana 39
2. Nechte sitka zapadnout.
Zvolen prilis slaby » Zvolte siln€jsi myci program.

oplachovaci program.

— "Programy", Strana 17

Nadobi je prilis znecistene.  »
Senzorika se rozhodla pro

slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
casteCné odstranit.

Odstrante pouze velke zbytky jidla a
nadobi nepredmyvejte.

Vysoke, Uzké nadoby nebu-  »
dou v rohove oblasti dosta-
teCné vyplachnuté.

Vysoke uzke nadoby neukladejte
prili§ Sikmo a do rohd.

Horni koS na nadobi vpravo  »
a vlevo neni nastaven na
stejnou vysku.

Horni koS na nadobi vlevo a vpravo
nastavte na stejnou vysku.

Zbytky myciho prostredku ve
spotrebici
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Viko zasobniku na myci 1.
prostredek je zablokovano
kusy nadobi a neotvira se.

Nadobi do horniho koSe na nadobi
umistéte tak, aby zachytna miska
na tablety nebyla blokovana nado-
bim.

— "UloZeni nadobi", Strana 30
Nadobi blokuje viko myciho
prostredku.

Do zachytné misky na tablety neu-
mistujte nadobi ani osvézovac.

Viko zasobniku na myci >
prostredek je zablokovano
tabletou a neotvira se.

Tabletu vlozte do zasobniku pro my-
ci prostredek napfic a ne na vysku.

Tablety se pouzivaji vrych- — »
lém nebo kratkém progra-

mu. Neni dosazeno doby roz-
pustnosti tablety.

v

Zvolte silngjsi "program”

— Strana 17 nebo pouzijte
"praskovy myci prostredek”
— Strana 26.




Odstranéni poruch c¢s

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Zhbytky myciho prostredku ve
spotrebici

Myci ucinek a chovani pri
rozpousteni se snizuje pri
delSi dobé ulozeni nebo je-li
myci prostredek silng zhrud-
kovateély.

>

Zmeénte "myci prostredek”
— Strana 26.

Na plastovych kusech jsou
vodni skvrny.

Tvoreni kapek na plastovém
povrchu se z fyzikalniho hle-
diska nelze vyhnout. Po
uschnuti jsou patrné vodni
skvrny.

v

v

Zvolte silngjSi program.
— "Programy", Strana 1/

» Nadobi ukladejte Sikmo.

— "Ulozeni nddobi", Strana 30

Pouzijte lestidlo.
— "Lestidlo" Strana 25

ZvysSte nastaveni odvapnovaciho za-
fizeni,

Uvnitr spotfebiCe nebo

na dvirkach jsou stiratelné
nebo vodou rozpustné povla-
Ky.

Usazuji se latky obsazené v
mycim prostredku. Tyto po-
vlaky se vetsinou nedaji che-
micky odstranit,

Zmeénte "myci prostredek”
— Strana 26.

» SpotrebicC vyCistete mechanicky.

Uvnitr spotrebiCe se uklada
bily povlak.

Spravné nastavte odvapnovaci za-
fizeni.

Ve vetsiné pripadl musite zvySit na-
staveni.

Popf. zménte myci prostredek.

Z&sobnik pro specialni sUl
neni zaSroubovan.

Zasroubujte zasobnik pro specialni
sdl.

Na nadobi, uvnitr spotfebiCe
nebo dvirkach jsou bilé, téz-
ce odstranitelné povlaky.

Usazuji se latky obsazene v
mycim prostredku. Tyto po-
vlaky se vetsinou nedaji che-
micky odstranit,

/mente "myci prostredek”
— Strana 26.

» SpotrebicC vyCistete mechanicky.

Nespravné nastaveny rozsah
tvrdosti vody nebo je tvrdost
vody vySSinez 50 °dH

(8,9 mmol/l).

Nastavte odvapnovaci zafizeni pod-
le tvrdosti vody nebo doplite speci-
alni sull.

Myci prostredek 3in1 (3v1),
bio-nebo eko myci
prostredky nejsou dosta-
tecné ucinné.

v

Nastavte odvapnovaci zarizeni pod-
le tvrdosti vody a pouzijte oddélené
prostredky (znaCkove myci
prostredky, specidini sdl, lestidlo).

Prilis mala davka myciho
prostredku.

Zvyste davkovani myciho
prostredku nebo zmeénte "myci
prostredek" — Strana 26.

Zvolen prilis slaby
oplachovaci program.

v

Zvolte silngjsi myci program.
— "Programy", Strana 17
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cs Odstranéni poruch

Porucha Pricina Odstranéni zavady
Zbytky Caje nebo rténky PriliS nizka myci teplota. » /volte program s vySSi myci tep-
na nadobi. lotou.

— "Programy", Strana 17

Prilis mala davka myciho
prostredku nebo nevhodny
myci prostredek.

Pouzijte vhodny "myci prostredek”
— Strana 26 a davkujte ho podle
Udajl vyrobce.

Nadobi je prilis zneCisténe.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
casteCné odstranit.

Odstrante pouze velke zbytky jidla a
nadobi nepfedmyvejte.

Uvnitr spotfebiCe nebo

na nerezovem nadobi jsou
barevné (modreé, zluté, hne-
de), tézce odstranitelné az
neodstranitelné povlaky.

Tvorba povlaku vznika z la-
tek obsazenych v zeleniné
(zeli, celer, brambory,
téstoviny, ...) nebo vode z
vodovodu (mangan).

VyCistéte spotrebic.

Povlaky mizete odstranit "me-
chanickym cistenim" — Strana 37
nebo mycim prostredkem na spo-
trebice. Povlaky nelze vzdy zcela
odstranit, jsou vSak zdravotné ne-
zavadne.

Povlak vznika vlivem meta-
lickych slozek na stribrném
nebo hlinikovém nadobi.

VyCistéte spotrebic.

Povlaky mizete odstranit "me-
chanickym cistenim" — Strana 37
nebo mycim prostredkem na spo-
trebice. Povlaky nelze vzdy zcela
odstranit, jsou vSak zdravotné ne-
zavadne.

Ve vnitrnim prostoru spotre-

biCe (zvlasteé v oblasti dna)
jsou barevné (Zluté,
oranzove, hnédeé), lehce od-
stranitelné usazeniny.

Povlak pfipominajici mydlo

vznika z latek obsazenych ve

zbytcich jidel a vodé
z vodovodu (vodni kamen).

. Zkontrolujte nastaveni odvapnova-

ciho zarizeni.

Napliite specidini s(l.

— "Napinéni specialni soli",

Strana 23

Pokud pouzivate kombinované myci
prostredky (tablety), aktivujte odva-
piovaci zarizeni.

Dodrzujte pokyny tykajici se mycich
prostredkd .

— "Upozornéni k mycim
prostfedkim", Strana 27

Plastoveé dily ve vnitrnim

prostoru spotrebice jsou za-

barvené.

V pribéhu Zivotnosti mycky
nadobi mdZe dojit k zabar-
veni plastovych dild ve
vnitrnim prostoru.

M(Ze vznikat zabarveni, toto vSak
nema vliv na funkci spotrebice.
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Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Plastove dily jsou zabarveneé.

Prilis nizka myci teplota.

>

Zvolte program s vySSi myci tep-
lotou.
— "Programy", Strana 17

Nadobi je priliS zneCistene.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
casteCné odstranit.

Odstrante pouze velke zbytky jidla a
nadobi nepredmyvejte.

Na sklenicich, sklenicich

s kovovym vzhledem a pribo-

rech jsou odstranitelné
Smouhy.

Prilis vysoce nastavené
mnozstvi pfidavaného lesti-
dla.

Nastavte leStici zafizeni na nizsi stu-
pen.

Neni naplnéno lestidlo.

— "Naplneni lestidla", Strana 25

Zbytky myciho prostredku
v Casti programu “LesSténi”.
Viko zasobniku na myci

prostredek bylo zablokovano

kusy nadobi a zcela se neot-
vira.

Nadobi do horniho koSe na nadobi
umistéte tak, aby zachytna miska
na tablety nebyla blokovana nado-
bim.

— "Ulozeni nadobi”, Strana 30
Nadobi blokuje viko myciho
prostredku.

Do zachytne misky na tablety neu-
mistujte nadobi ani osvézovac.

Nadobi je prilis zneCisténe.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
casteCné odstranit.

Odstrante pouze velke zbytky jidla a
nadobi nepfedmyvejte.

Trvalé zakaleni skla.

Sklenice nejsou odolné proti
myti v myCce nadobi, pouze
vhodné pro myti v mycce.

v

Pouzivejte sklenice odoIng proti
myti v mycce nadobi.

SKlenice jsou vetsinou pouze
vhodné pro myti v mycce tzn. neni
vylouceno jejich dlouhodobé opo-
trebeni nebo dlouhodobé zmeény.

Zabrante dlouhé fazi parniho suseni
(nepouzivani) po ukonceni myciho
cyklu.

Pouzijte program s nizsi teplotou.
— "Programy", Strana 17

Nastavte odvapnovaci zarizeni pod-
le stupné tvrdosti vody.

Pouzijte myci prostredek s kompo-
nenty pro ochranu skla.
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cs Odstranéni poruch

Porucha

Pricina Odstranéni zavady

Stopy rzi na priborech.

Pribory nejsou dostatecné ~ » Pouzivejte nerezavejici pribory.
odolné proti rezivéni. Ostri

nozu jsou ¢asto postizena si-

Ingj.

Pribory zrezivitaké v pripa- ~ » Nemyjte rezavéjici dily.
de, Ze se myji spolecné
s rezivejicimi dily.

—
-

Prilis vysoky obsah soli v my- Z myci vany odstrante rozsypanou
ci vodeé. specidini sdl.
2. Pevné utahnéte uzaver zasobniku
pro specialni sdl.

\ komore pro myci prostre-
dek nebo v zachytné misce

Ostrikovaci ramenajsou za- » Ujistéte, ze nejsou ostrikovaci rame-
blokovana kusy nadobiamy-  na zablokovana a mohou se volné

na tablety se nachazi zbytky ci prostredek se nevyplach- otacet.
myciho prostredku. ne.
Zasobnik pro myci prostfe-  » Plnite myci prostfedek pouze do
dek byl pfi pInéni myciho suché komory.
prostredku vihky.
Tvori se neobvykle mnoho  V zasobniku lestidla se na-  » Zasobni nadrzku ihned naplnte
peny. chazi prostredek na rucni lestidlem.
myti. — "Napinéni lestidla", Strana 25

Odstrante lestidlo hadrem.

v

Doslo k rozliti lestidla.

v

Pouzity myci prostredek ne-
bo prostredek na oSetrovani
spotrebice tvori pfilis mnoho
peny.

Zmente znacku myciho prostredku.

Problém Home Connect

Porucha

Pricina Odstranéni zavady

Domaci sit se nevytvori.

WLAN u routeru neni aktivni. » Zkontrolujte bezdratové pripojeni k
siti vaseho routeru.

Blika ukazatel WLAN.

Pripojeni k domaci sitineni ~ » Na svem routeru aktivujte bezdra-

k dispozici. tove sitové spojeni.
Nelze spravne zridit pripojeni Sluzba Home Connect je » Dodrzujte podklady dodane pro Ho-
k serveru Home Connect. chybné nastavena. me Connect.
Vyskytla se technicka poru-  » Dodrzujte informace podpory u
cha. podklad( dodanych pro Ho-
me Connect.
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Pokyny v indikacnim poli

Odstranéni poruch c¢s

Porucha

Pfi¢ina

Odstranéni zavady

Sviti ukazatel dopInéni speci-

alni soli.

Chybi specialni sdl.

>

Napliite "specialni stl"
— Strana 23.

Senzor nerozpozna tablety
specialni soli.

Nepouzivejte tablety specialni soli.

Ukazatel doplnéni specialni
soli nesviti.

Odvapnovaci zafizeni je vy-
pnute.

Nastaveni odvapnovaciho zarizeni

Sviti ukazatel doplnéni lesti-
dla.

Chybi lestidlo.

Naplnte "lestidlo" — Strana 25.
Nastavte pridavané mnozstvi lesti-
dla.

— "Nastaveni mnoZzstvi pridavane-
ho lestidla’, Strana 25

Ukazatel dopInéni lestidla
nesviti.

Lestici zarfizeni je vypnute.

Nastavte mnozstvi pridavaného
lestidla.

Displej blika.

Dvirka spotrebiCe nejsou
upIné zavrena.

Uzavrete dvirka spotrebice.

- Nadobi umistéte v mycce tak,
aby casti nadobi neprecnivaly
pres koSik na nadobi a ne-
branily tak bezpeCnému
uzavreni dvirek spotrebice.

Poruchy funkce

Porucha

Pri¢ina

Odstranéni zavady

Po ukonceni programu zd-
stane stat ve spotrebici vo-
da.

Sitkovy system nebo oblast
pod sitky je ucpana.

1.
2

VyCistéte "sitka" — Strana 39.
VyCistéte "Cerpadlo odpadni vody"
— Strana 54.

Program jesté neni ukoncen.

v

PoCkejte na skonceni programu ne-
bo program preruste pomoci Re-
set.

— "Preruseni programu’, Strana 32

Spotrebic neni mozné za-
pnout nebo jej obsluhovat.

Provede se aktualizace soft-
wardu.

v

VycCkejte, dokud se aktualizace soft-
waru neukonci.

Doslo k vypadku funkci spo-
trebice.

—
-

&> W P

Vytahnéte sitovou zastrcku ze za-
suvky nebo vypnéte pojistku.

Cekejte min. 2 minuty.
Pripojte spotiebic k el. siti.
Zapneéte spotrebic.

SpotrebiC se nerozbéhne.

Domovni pojistka neni
v poradku.

v

Zkontrolujte domovni pojistku.
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Porucha

Pricina Odstranéni zavady

SpotrebiC se nerozbéhne.

Neni zastréen sitovy kabel. 1.

Zkontrolujte, zda funguje zasuvka.

2 Zkontrolujte, zda je sitovy kabel

zcela v zasuvce a zda je pripojen na
zadni strané spotrebice.

Dvirka spotrebiCe nejsou >
UpIné zavrena.

Uzaviete dvirka spotrebice.

Program se spusti automa-
ticky.

Necekali jste na ukonceni >
programu.

— "Preruseni programu", Strana 32

SpotrebiC se béhem progra-
mu zastavi nebo se prerusi.

Dvitka spotrebiCe nejsou >
UpIné zaviena.

Uzavrete dvirka spotrebice.

Je preruden privod elek- 1.
trickeho proudu a/nebo vo-
dy. 2

Zkontrolujte privod elektrického
proudu.

Zkontrolujte privod vody.

Horni kos tlaci proti vnitrnim -~ »
dvirkam a brani bezpecne-

mu uzavieni dvirek spotrebi-

ce.

Zkontrolujte, zda neni zadni sténa
spotrebiCe primacknuta zasuvkou
nebo neodmontovanym drzakem
hadice.

Nadobi umistéte v mycce tak, aby
casti nadobi neprecnivaly pres
koSik na nadobi a nebranily tak bez-
peCnému uzavreni dvirek spotrebi-
ce.

Mechanické poskozeni

Porucha

Pricina Odstranéni zavady

Dvirka spotrebiCe nelze za-
VIt

Zamek dvirek se zablokoval. »

Zaviete dvirka spotrebice s vetsSim
vynalozenim sily.

Uzavreni dvirek je blokovano »
vestavbou.

Zkontrolujte, zda byl spotrebiC
spravne vestaven.

Dvitka spotrebiCe, ozdoba dvirek
nebo nastavbove casti nesmi pri za-
virani narazet do sousednich skri-
nek nebo pracovni desky.

Viko komory myciho
prostredku se neda uzavrit.

Zasobnik na myci prostre- ~ »
dek nebo viko je zablo-

kovano slepenymi zbytky
myciho prostredku.

Odstrante zbytky myciho
prostredku.
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Zvuky

Porucha Pricina Odstranéni zavady

Tlukouci zvuk plniciho venti- V zavislosti na domovniin-  » Naprava je mozna pouze v domovni
lu. stalaci. Nedoslo k poruse instalaci.

spotrebiCe. Nema vliv
na funkci spotrebice.

Tlukouci nebo klepajici zvuk. Ostfikovaci rameno narazi  » Ulozte nadobi tak, aby ostfikovaci
do nadobi. ramena nenarazela do nadobi.

Pfi malém mnozstvinapiné ~ » Rovnomérné rozdelte nadobi.
narazeji proudy vody primo

; > febic 7 OtS( 7 1
na mycl van, Do spotrebice ulozte vetsSi mnozstvi

nadobi.

Lehké kusy nadobi se pri » Lehkeé nadobi ulozte stabilné.
myti pohybuji.
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cs Preprava, uskladnéni a likvidace

Cisténi éerpadla odpadni vo-
dy

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa
mohou zablokovat ¢erpadlo odpadni
vody. Jakmile myci voda spravné ne-
odtéka, musite vycistit Cerpadlo od-
padni vody.

/\ VAROVANI

Nebezpeci poranéni!

Ostré a SpiCaté predméty a sklenéné
stfepy mohou zablokovat Cerpadlo
odpadni vody a zpusobit poranéni.

» Cizi télesa opatrné odstrante.

1. Odpojte spotrebiC od elektrické si-
te.

2. VVyjméte horni a dolni ko$ na nado-
bl.

3. Vyjméte system sitek.

4. Odcerpejte stavajici vodu.
Popf. pomoci houbiCky.

5. Pomoci IziCky vyndejte kryt Cerpa-
dla a uchytte za prepazku.

6. Kryt Cerpadla nadzvednéte Sikmo
smeérem dovnitf a vyjméte.

7. Odstrante zbytky jidla a cizi télesa
v oblasti kridlového kola.
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8. Vlozte kryt Cerpadla @ a vtisknéte
smé&rem dold @.

v Kryt Cerpadla slySitelné zaklapne.
9. Instalujte systém sitek.

10.Nasadte spodni a horni koS na na-
dobi.

Preprava, uskladnéni a li-
kvidace

Zde se dozvite, jak svUj spotrebic pfi-
pravite pro prepravu a uskladnéni.
Kromé toho se dozvite, jak zlikviduje-
te staré spotrebice.

Demontaz spotrebice

1. Odpojte spotrebiC od elektrické si-

te.

Zavrete privod vody.

Uvolnéte pripojku pro odtok.

Uvolnéte pfipojku pitné vody.

Je-li k dispozici, povolte upevnova-

ci Srouby k nabytkovym dilam.

6. Je-li k dispozici, demontujte
soklové prkno.

7. Spotrebi¢ opatrné vytahnéte a vy-
tahujte hadici.
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Zajisteni spotrebice pred
mrazem

Pokud se spotrebi¢ nachazi v
mistnosti ohrozené mrazem, napr. ve
vikendovém domé, spotrebiC zcela
vyprazdneéte.

» "Vyprazdnéte spotrebic."
— Strana 55

Preprava spotrebice

K zabranéni poskozeni spotrebic
pred prepravou vyprazdnéte.
Upozornéni: Spotrebi¢ prepravujte
pouze ve svislé poloze, aby se do
fizeni stroje nedostane zadna zbyt-
kova voda a nezpusobila poskozeni
spotrebice.
1. Ze spotrebiCe vyndejte nadobi.
2. Zajistéte volné dily.
3. "Zapnéte spotrebié." — Strana 31
4. Zvolte program s nejvySsi teplotou.
— "Programy", Strana 17
"Spustte program." — Strana 31
6. Pro vyprazdnéni spotrebice,
program po cca 4 minutach pre-
ruste.
— "Preruseni programu", Strana 32
7. "Vypnéte spotrebic." — Strana 32
Zavrete privod vody.
9. Pro vyprazdnéni zbytkové vody z
pristroje uvolnéte privodni hadici a
nechejte vodu vytéct.

o

®

Zakaznicky servis c¢s

Likvidace starého spotrebice

Diky ekologickeé likvidaci je mozné
opétovné pouziti cennych surovin.

/\ VAROVANI

Nebezpedi poskozeni zdravi!

Ve spotrfebiCi se mohou zavrit déti a

dostat se tak do ohrozeni zivota.

» U starych spotfebi¢l odpojte si-
tovou zastréku sitového kabelu,
poté sitovy kabel prestfihnéte
a zni¢te zamek dvirek spotrebice
tak, aby se dvirka spotrebice ne-
daly zavrit.

1. Vytahnéte sitovou zastr¢ku sitoveé-
ho kabelu ze zasuvky.

2. Odpoijte sitovy kabel.
3. Spotrebi¢ ekologicky zlikviduijte.

B

Tento spotrebic je oznacen v
souladu s evropskou smernici
2012/19/EU o nakladani s pou-
Zitymi elektrickymi a elektro-
nickymi zarizenimi (waste
electrical and electronic equip-
ment - WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny
evropsky (EU) ramec pro zpétny
odbér a recyklovani pouzitych
zarizen.

Zakaznicky servis

Pokud mate dotazy, nemuzete-li poru-
chu odstranit sami nebo musi byt
spotrebi¢ opraven, kontaktujte nas
zakaznicky servis.

Velké mnozstvi problémU mizZete sa-
mi odstranit diky informacim o od-
stranovani poruch uvedenych v tomto
navodu nebo na nasi webové stran-
ce. Pokud tomu tak neni, kontaktujte
nas zakaznicky servis.
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cs Zakaznicky servis

Vzdy najdeme vhodné reseni a nasi
snahou je predhazeni zbyteCnym na-
v§tévam technikl zakaznickeé sluzby.
V pfipadé zavady v zaruce a po uply-
nuti zaruky vyrobce zajistime opravu
vaseho spotrebice zaskolenymi tech-
niky zakaznického servisu za pouziti
originalnich nahradnich dild.

Z bezpecnostnich divodd smi opravy
spotrebiCe provadét pouze vyskoleny
odborny personal. Zarucni naroky za-
nikaji, pokud opravy nebo zasahy
provadi osoby, které nebyly z nasi
strany k tomu opravnény nebo pokud
byly naSe spotrebiCe opatfeny na-
hradnimi dily, dily doplnéni a pfislu-
Senstvi, které nejsou originalnimi dily
a mohou tak zpUsobit defekt.
Originalni nahradni dily relevantni pro
funkc&nost podle prislusného narizeni
ekodesign obdrzite u naseho zakaz-
nického servisu po dobu min. 10 let
od uvedeni vaseho spotrebice na trh
v Evropském hospodarském prosto-
ru.

Upozorneéni: Vyuziti zakaznického
servisu je v ramci zaruc¢nich podmi-
nek vyrobce bezplatné.

Podrobné informace o zaruéni dobé
a zarucnich podminkach ve vasi zemi
obdrzite u svého zakaznického servi-
su, svého prodejce nebo na nasich
internetovych strankach.

Pri kontaktovani zakaznického servi-
su potrebujete oznaceni produktu (E-
C.), vyrobni Cislo (FD) a identifikaCni
Cislo (Z-C.) vaseho spotrebice.
Kontaktni udaje zakaznického servisu
viz pfilozeny seznam servisnich slu-
zeb nebo nasSe webova stranka.
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Oznaceni produktu (E-¢.), vy-
robni ¢islo (FD) a identifikacni
cislo (Z-¢.)

OznacCeni produktu (E-C.), vyrobni Cis-
lo (FD) identifikacni Cislo (Z-C.) je
uvedeno na typovém Stitku spotrebi-
ce.

Typovy Stitek se nachazi na vnitini
strané dvirek spotrebice.

Pro rychlé nalezeni udaji vaseho
spotrebiCe a telefonniho Cisla zakaz-
nického servisu si muzete Udaje po-
znacit.

Zaruka AQUA-STOP

Navic k narokdm na zaruku vUuci pro-
davajicimu vyplyvajicim z kupni
smlouvy a navic k nasi zaruce vyrob-
ce na spotrebi¢ poskytneme nahradu
za nasledujicich podminek.

m Dojde-li vadou naseho systému
Aqua-Stop ke Skodé zpusobené
vodou, nahradime Skody sou-
kromym uzivatelim. K zabezpedeni
proti uniku vody musi byt spotrebic
pfipojen na elektrickou sit.

m Zaruka plati po celou dobu
zivotnosti spotrebice.

m Predpokladem naroku na zaruku je
odborna instalace a pfipojeni spo-
trebiCe s Aqua-Stop podle naseho
navodu; zahrnuje také odborné
namontované prodlouzeni Aqua-
Stop (originalni pfislusenstvi). Nase
zaruka se nevztahuje na vadna pfi-
vodni potrubi nebo armatury az k
pfipojce Aqua-Stop na vodovodnim
kohoutku.

® Béhem provozu neni zasadné
nutno na spotrebiCe s Aqua-Stop
dohlizet, event. je potom uzavienim
vodovodniho kohoutku zajistéte.
Pouze v pfipadé delsi nepritom-
nosti v byté, napfr. pred nékolikaty-
denni dovolenou, pfivod vody
uzavrete.



Technické udaje

Zde naleznete Cisla a fakta o vasem
spotrebici.

Hmotnost Max.: 60 kg

Napéti 220-240V, 50 Hz
nebo 60 Hz

Pripojna hodnota 2000-2400 W

Jisténi 10-16 A

Prikon Vypnuty stav/stav pri-
pravenosti: 0,50 W
Nevypnuty stav:
0,50 W
Sitovy pohotovostni
rezim: 2,00 W

Doba trvani nevypnu-
tého stavu: O min.
Doba trvani, po které
se spotrebiC prepne
do sitového poho-
tovostniho rezimu:

10 min.

Odpovida aktualnim
narizenim (EU) pro
energetickou znacku
a pozadavkim na
ekodesign v okamziku
uvedeni do prodeje.
Dodatecne funkce a
nastaveni mohou
zvySit prikon a casoveé
udaje.

= min. 0,05 MPa
(0,5 bar)

® max. 1 MPa
(10 bar)

Tlak vody

Pritokové mnozstvi min. 10 I/min.

Studena voda.
Tepla voda max.:
60 °C

Teplota vody

Kapacita 13 sad nadobi

1

Technické Udaje cs

DalsSi informace k vaSemu modelu
najdete na internetu na https://ener-
gylabel.bsh-group.com’. Tato webova
adresa je linkem propojena s oficialni
produktovou databazi EU EPREL, je-
jiz webova adresa jesté nebyla v do-
bé tisku zverejnéna. Postupujte pak
podle pokynU pro vyhledavani mode-
lu. Oznaceni modelu je dané znakem
pred lomitkem Cisla vyrobku (E-Nr.)
na typovem Sstitku. Alternativné najde-
te oznaceni modelu také na prvnim
radku EU energetického Stitku.

Informace o nezavislém a
Open Source software

Tento vyrobek obsahuje softwarove
komponenty, které jsou ze strany
vlastnika autorskych prav licencovany
jako nezavislé nebo Open Source
software.

Prislusné licencni informace jsou
ulozeny ve spotrebici. Pristup k pfi-
slusnym licenCnim informacim je
mozny také pomoci aplikace Home
Connect: ,Profil > Pravni upozornéni
> Licen¢ni informace”. Licencni infor-
mace si mlzZete stahnout také na
strance znaCkového vyrobku. (Na
webové strance produktu vyhledejte
model svého spotrebice a dalsi doku-
mentaci.) Alternativné si muzete pfri-
slusné informace vyzadat na adrese
ossrequest@bshg.com nebo BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 MUnchen.

Zdrojovy kod bude poskytnut na vy-
zadani.

Vasi zadost odeSlete na adresu os-
srequest@bshg.com oder BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 MUnchen.

Predmét: ,OSSREQUEST"

Plati jen pro zemé v Evropském hospodarském prostoru
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cs Technické udaje

Naklady na vyrizeni vasi zadosti vam
budou fakturovany. Tato nabidka je
platna tfi roky od data zakoupeni
resp. min. po dobu, kdy nabizime
support a nahradni dily pro pfislusny
spotrebic.
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MyBosch Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance
 Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

e Digital manual and all appliance data at hand

o Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-Stral3e 34

81739 Minchen

GERMANY
www.bosch-home.com

9001453875 (000716) 650V5
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sk Bezpelnost

Bezpecnost

Podla bezpecnostnych informacii skontrolujte, Ci je vas spotrebic
v bezpecdi.

Vseobecné upozornenia

Tu najdete vSeobecné informacie k tomuto navodu.

m Starostlivo si precitajte tento navod. Len potom mdzete vas
spotrebi¢ pouzivat bezpedne a efektivne.

®m Tento navod je uréeny pouzivatelovi spotrebica.

m Dodrziavajte bezpecCnostné a varovné upozornenia.

m Navod, ako aj dalSie informacie o produkte uschovajte pre ne-
skorSie pouzitie alebo dalSieho majitela.

m Po vybaleni spotrebi¢ skontrolujte. Nepripajajte spotrebic, ak
doslo k poskodeniu pocas prepravy.

Pouzivanie v sulade s urcenim

Aby ste mohli spotrebi& pouzivat bezpe&ne a spravne, postupujte

podla pokynov na pouzivanie v sulade s urCenym ucelom.

Tento spotrebi¢ pouzivajte len:

m podla tohto navodu na obsluhu.

® na umyvanie riadu v domacnosti.

® v sukromnych domacnostiach a v uzavretych priestoroch doma-
ceho prostredia.

® maximalne do vysky 4000 m nad morom.

Obmedzenie skupiny pouzivatelov

Zabrante vzniku rizik pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebi¢ mbzu pouzivat deti starSie ako 8 rokov a osoby
so znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo mentalnymi schopnos-
tami alebo osoby s nedostato¢nymi skusenostami a/alebo vedo-
mostami iba vtedy, ak sU pod dozorom alebo ak boli poucené

0 bezpecnom pouzivani spotrebiCa a nebezpecenstiev, ktoré

z neho vyplyvaju.

Deti sa so spotrebic¢om nesmu hrat.



Bezpednost sk

Cistenie ani pouZivatelsku Gdrzbu nesmu vykonavat deti bez dozo-
ru.

Deti mladSie ako 8 rokov sa musia zdrziavat v bezpednej
vzdialenosti od spotrebica a privodnéeho kabla.

Bezpecna instalacia
Pri instalacii spotrebica dodrziavajte bezpeCnostné pokyny.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo poranenia!
Neodborna instalacia mbéze byt pri¢inou zraneni.
> Pri zostavovani a pripajani spotrebica postupujte podla po-
kynov v navode na pouzitie a v navode na montaz.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pru-
dom!
m Neodborna instalacia je nebezpecna.

> Spotrebi¢ pripojte a prevadzkujte len podla udajov na vy-
robnom Stitku.

» Spotrebi¢ sa smie pripojif len k sieti so striedavym pridom
cez uzemnenu zasuvku nainstalovanu podla predpisov.

» \/ elektroinStalacii domacnosti musi byt podla predpisov na-
inStalovany systém ochranného vodica.

> Nikdy spotrebiC nenapajajte cez externy spinaci mechaniz-
mus, napr. spinacie hodiny alebo dialkoveé ovladanie.

» Ked' je spotrebi¢ zabudovany, sietova zastréka sietového
privodného vedenia musi byt volne pristupna alebo ak vol-
ny pristup nie je mozny, musi sa v pevne ulozenej elektric-
kej inStalacii namontovat rozdelovacie zariadenie so vSetky-
mi polmi podla ustanoveni o instalacii.

> Pri inStalacii spotrebica sa uistite, ze napajaci kabel nie je
zaseknuty alebo poskodeny.

m Rozdelovanie privodnej hadice alebo ponaranie ventila Aqu-
astop do vody je nebezpecCné.

> Plastovy kryt nikdy neponarajte do vody. Plastovy kryt na
privodnej hadici obsahuje elektricky ventil.

» Privodnu hadicu nikdy nerozdelujte. V privodovej hadici sa
nachadzaju elektrické privodové vedenia.



sk Bezpelnost

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poziaru!
Pouzitie predlzeného napajacieho kabla a nepovolenych
adaptérov je nebezpecCné.
» Nepouzivajte predlzovacie kable ani viacnasobné zasuvky.
» Ak je napajaci kabel prilis kratky, kontaktujte oddelenie
sluzieb zakaznikom.
» Pouzivajte iba adaptéry schvalené vyrobcom.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo popalenia!
Neodborna instalacia spotrebica mbdze byt pri¢inou popalenin.
» Pri volne stojacich spotrebicoch dbajte na to, aby zadna
strana spotrebica bola otoc¢ena k stene.

Bezpecné pouzivanie
Pri pouzivani spotrebica dodrzujte tieto bezpecnostné pokyny.

/\ VAROVANIE - Nebezpeéenstvo tazkého poskodenia
zdravia!
NeresSpektovanie bezpecnostnych pokynov a upozorneni na
obaloch umyvacich produktov a lesStiacich prostriedkov v su-
vislosti s pouzivanim moéze viest k vaznym ujmam na zdravi.
» Dodrziavajte bezpecnostné pokyny a upozornenia na oba-
loch umyvacich produktov a leStiacich prostriedkov, ktoré
sa tykaju pouzitia.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo vybuchu!

m Rozpustadlo v priestore na umyvanie mdze spdsobit vybuch.
» Do priestoru na umyvanie nikdy nedavajte rozpustad|a.

m Umyvacie prostriedky s obsahom leptajuceho alkaloidu alebo
kyseliny v kombinacii s hlinikovymi dielmi v priestore na umy-
vanie mozu spbdsobif vybuch.
> Nikdy nepouzivajte silny umyvaci prostriedok s obsahom

leptajuceho alkaloidu alebo kyseliny, najma z profesional-
nych prevadzok alebo priemyslu, spolu s hlinikovymi dielmi
(napr. tukovy filter odsavaca par alebo hlinikoveé hrnce), na-
pr. na starostlivost o spotrebic.
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/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo poranenia!
m Otvorené dvierka spotrebia mbézu spdsobit zranenia.
» Dvierka spotrebi¢a otvarajte len na vkladanie a vyberanie
riadu, aby ste predisli urazom, napr. v doésledku zakopnutia.
» Nesedte ani nestojte na otvorenych dvierkach spotrebica.
m Noze a kuchynské pomodcky s ostrymi hrotmi mézu spdsobit
zranenia.
» Noze a kuchynské pom&cky s ostrymi hrotmi vkladajte do
koSika na pribor, etazéra pre noze alebo zasuvky na pribory
ostrou stranou nadol.

/\ VAROVANIE - Nebezpeéenstvo oparenia!
Pri otvarani dvierok spotrebi¢a pocas priebehu programu mo-
ze zo spotrebica vystreknut hordca voda.
» PocCas prebiehania programu otvarajte dvierka spotrebica
velmi opatrne.

/\ VAROVANIE - Nebezpeéenstvo prevratenia!
Preplnené koSe na riad m6zu spdsobit prevratenie spotrebica.
> Pri volne stojacich spotrebicoch nikdy nepreplnujte kosSe na
riad.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pru-
dom!
m Vniknuta vihkost mbéze spdsobit Uraz elektrickym prudom.
> SpotrebiC pouzivajte iba v uzavretych priestoroch.
> Nikdy nevystavujte spotrebiC vysokym teplotam alebo vih-
kosti.
» Na Cistenie spotrebi¢a nepouzivajte parny CistiC ani vysoko-
tlakovy Cistic.
m Poskodena izolacia sietového privodného vedenia je nebez-
pecna.
» Sietové privodné vedenie sa nikdy nesmie dostat do kon-
taktu s horucimi Castami spotrebica alebo tepelnymi zdroj-
mi.
» Sietové privodné vedenie sa nikdy nesmie dostat do kon-
taktu s ostrymi Spicami alebo hranami.



sk Bezpelnost

» Nikdy neohybajte, nestladajte ani nevymienajte sietové
privodné vedenie.

Poskodeny spotrebié
Ked je spotrebi¢ poSkodeny, dodrziavajte bezpecCnostné pokyny.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pru-
dom!
m Poskodeny spotrebi¢ alebo poskodené sietové privodné ve-
denie je nebezpelné.

» Nikdy nepouzivajte poSkodeny spotrebic.

> Nikdy nepouzivajte spotrebi€ s prasknutym alebo zlomenym
povrchom.

» Nikdy netahajte za sietové privodné vedenie, ked ho chcete
odpojit od elektrickej siete. VZzdy odpojte sietovu zastrcku
sietového privodného vedenia.

» Ked je spotrebi¢ alebo sietové privodné vedenie po-
Skodené, okamzite vytiahnite zastréku sietového privodného
vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte
privod vody.

» "Zavolajte zakaznicky servis." — Strana 58

» Spotrebi¢ mbdze opravovat iba prislusne vyskoleny personal.

m Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ mbdze opravovat iba prislusne vyskoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len originalne nah-
radné suciastky.

» Ked' sa poskodi elektricky privodny kabel tohto spotrebica,
musi sa vymenit za Specialny kabel, ktory je k dispozicii u
vyrobcu alebo v zakaznickom servise.



Bezpednost sk

Nebezpecenstva pre deti

Ked vo vasej domacnosti Ziju deti, dodrziavajte bezpecnostné po-
Kyny.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo udusenia!

m Deti si m6Zu obalovy material pretiahnut cez hlavu alebo sa
don zabalit a zadusit.
» Obalovy material uchovavajte mimo deti.
» Nenechajte deti hrat sa s obalovym materialom.

m Deti m6zu vdychnut alebo prehltnit malé Sasti a zadusit sa.
» Drobné c¢asti uchovavajte mimo dosahu deti.
» Nenechajte deti hrat sa drobnymi dielmi.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo poskodenia zdravia!

Deti sa m6Zu zavriet dovnutra spotrebica a dostat sa do

ohrozenia zivota.

» \/ pripade spotrebicov, ktoré uz dosluzili, odpojte sietovu za-
stréku sietového privodného vedenia, potom odpojte sieto-
veé privodné vedenie a zniCte zamok dvierok spotrebicCa tak,
aby sa uz dvierka nedali zatvorif.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo pomliazdenia!
Pri spotrebiCoch zabudovanych nad podlahou sa deti mdzu
zaseknut medzi dvierkami spotrebi¢a a dvierkami skrinky pod
spotrebicom.
> Pri otvarani a zatvarani dvierok spotrebica venujte pozor-
nost detom.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo poleptania!

LesStiace a umyvacie prostriedky mézu spdsobit zranenia ust,

hitanu a oci.

» Uchovavajte leStiace a umyvacie produkty mimo dosahu
deti.

» Nedovolte, aby sa deti zdrziavali pri otvorenom spotrebici.
Voda v priestore na umyvanie nie je pitna. Mézu sa v nej
nachadzat zvySky umyvacieho a lestiaceho prostriedku.



sk Bezpelnost

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo poranenia!

Malé prsty deti sa m6zu dostat do Strbiny misky na tablety
a mbzu sa poranit.

» Nedovolte, aby sa deti zdrziavali pri otvorenom spotrebici.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo udusenia!
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Deti sa m6zu v spotrebici zatvorit a udusit.
» Pouzivajte detsku poistku, ak je k dispozicii.

» Nikdy nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebiCom alebo aby
ho ovladali.



Zabranenie vechym
skodam
Aby ste predisli poSkodeniu pristroja,

prislusenstva alebo kuchynského
naradia, dodrzujte tieto pokyny.

Bezpecna instalacia
Pri inStalacii spotrebica dodrziavajte
pokyny.

POZOR!
m Neodborna insStalacia spotrebica
moze spdsobif poskodenia.

» Ak je umyvacka zabudovava
pod alebo nad inymi domacimi
spotrebicmi, postupujte podla
informacii o zabudovani v kom-
binacii s umyvackou riadu podla
navodu na montaz jednotlivych
domacich spotrebicov.

» Ked informacie nie su k dispozi-
cii alebo navod na montaz neob-
sahuje zodpovedajuce pokyny,
musite sa informovat u vyrobcu
tychto domacich spotrebicov,
aby ste zabezpecdili, ze mbzete
umyvacku zabudovat nad alebo
pod inymi domacimi spotrebic-
mi.

» Ak nemate k dispozicii ziadne
informacie od vyrobcu, nesmiete
umyvacku riadu zabudovat pod
alebo nad tymito domacimi
spotrebicmi.

» Okrem toho reSpektujte navod
na montaz umyvacky riadu, aby
ste zabezpedili bezpecnu pre-
vadzku vSetkych domacich
spotrebicov.

» Umyvacku riadu neinstalujte pod
varnym panelom.

» Neinstalujte umyvacku riadu
v blizkosti zdrojov tepla, napr.
vykurovacich telies, zasobnikov
tepla, peci alebo inych zariadeni
vytvarajucich teplo.

Zabranenie vecnym Skodam sk

» Modifikované alebo poskodené ha-
dice na vodu mbdzu spdsobit vecné
Skody alebo poskodit spotrebic.

» Nikdy neohybajte, nestlacajte,
neupravujte alebo nerezte hadi-
ce na vodu.

» Pouzivajte iba dodané hadice na
vodu alebo originalne nahradné
hadice.

» Nikdy znovu nepouzivajte pouZzi-
té hadice na vodu.

m PriliS nizky alebo prilis vysoky tlak
vody mbze ovplyvnit funkcie
spotrebica.

» Uistite sa, Ze tlak vody vo vodo-
vodnom systéme je minimalne
50 kPa (0,5 bar) a maximalne
1000 kPa (10 bar).

» Ked tlak vody prekroCi maximal-
nu uvedenu hodnotu, medzi
pripojku pitnej vody a hadicovu
supravu spotrebi¢a sa musi na-
inStalovat redukcény ventil.

Bezpecné pouzivanie

Pri pouZzivani spotrebica dodrziavajte
pokyny.

POZOR!

m \/ystupujuca vodna para mdze po-
Skodit vstavany nabytok.

» Po ukoncCeni programu pockajte,
kym spotrebi¢ vychladne, az po-

_ tom otvorte dvierka spotrebica.

m Specialna sol mbéze spdsobit koro-
ziu, ktora méze poskodit umyvaciu
vanu.

» Naplnte zasobnik na Specialnu
sol bezprostredne pred spuste-
nim programu, aby sa pretecena
Specialna sol preplachnutim od-
stranila z umyvacej vane.

m Umyvaci prostriedok mbze po-
Skodit zariadenie na zmé&kcovanie
vody.

» Zasobnik zariadenia na zmakco-
vanie vody naplnajte iba Special-
nou sofou pre umyvacky riadu.

11



sk Ochrana zivotného prostredia a Setrenie

® Nevhodné umyvacie prostriedky
mozu poskodit spotrebid.

» Nepouzivajte parny CisticC.

» Nepouzivajte Spongie s drsnym
povrchom ani Cistiace prostried-
Ky na drhnutie, aby ste nepos-
Kriabali povrch spotrebica.

» Pri umyvackach riadu s ¢elom
z uslachtilej ocele nepouzivajte
Spongioveé utierky, pripadne ta-
kéto utierky pred prvym pouzitim
viackrat dékladne vymyte. Za-
branite tym korozii.

Ochrana zivotného pro-
stredia a Setrenie

Chrante zivotné prostredie tym, ze
budete vas pristroj pouzivat spdso-
bom, ktory Setri zdroje a spravne zlik-
vidujte znovu pouzitelné materialy.

Likvidacia obalu

Obalové materialy nezatazuju zivotné
prostredie a su recyklovatelné.

» Jednotlivé komponenty zlikvidujte
oddelene podla druhu.

O aktualnych spbdsoboch likvidacie
sa informujte u vasho Specializova-
ného predajcu alebo u organov
obecnej, prip. mestskej spravy.

Setrenie energie

Pri dodrziavani nasledujucich poky-
nov spotrebuje vas spotrebi¢ mene;
elektrickej energie a vody.

Pouzivajte program Eco 50°.

+ Program Eco 50° Setri energiu
a je Setrny k zivotnému prostrediu.
— "Programy"”, Strana 18

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
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Ak potrebujete umyt malé mnozstvo
riadu, pouzite pridavnu funkciu Polo-
viéna napln.’

+ Program sa prisp6sobi nizsej
miere naplnenia a spotreba sa zni-
yAl
— "Doplnkové funkcie", Strana 20

Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie za-
riadenie (svetelna zavora), ktorym sa
meria zakalenie vody. Pomocou aqu-
asenzora je mozné dosiahnut Usporu
vody.

Aquasenzor sa pouziva Specificky
pre program. Ak je znecCistenie silng,
oplachovacia voda sa odcCerpa

a stav sa doplni Cistou vodou. AK je
znedistenie miernejSie, oplachovacia
voda sa pouzije aj v nasledujucom
umyvacom cykle, &im mozno znizit
spotrebu vody o 3 - 6 litrov. Pri auto-
matickych programoch sa teplota
vody a ¢as chodu dodatoCne pris-
posobia stupnu znecistenia.

Efficient Dry

Dvierka spotrebi¢a sa pocas fazy
susSenia otvoria automaticky. Tym sa
dosiahne zvlast ekonomické susenie.
Pre najlepsi vysledok suSenia pockaj-
te do konca programu a riad vyberte
az potom. Program je ukonceny, ked
sa na displeji zobrazi "Oh:00m".

Ked je automatické otvaranie dvierok
deaktivované, zvysi sa spotreba ener-
gie a faza suSenia sa Casto skrati.

— "Doplnkové funkcie", Strana 20

— "Prehlad zakladnych nastaveni”,
Strana 34



Umiestnenie a pripojenie

Pre spravnu prevadzku spravne pri-
pojte spotrebi¢ k napajaniu a vode.
Dodrzujte pozadované kritéria a mon-
tazne pokyny.

Obsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely
na eventualne poskodenia vzniknuté
pri preprave a Uplnost pri dodani.

Pri reklamaciach sa obrafte na
predajcu, u ktorého ste spotrebi¢ ku-
pili, alebo na nas zakaznicky servis.

Upozornenie Bezchybnost fungova-
nia spotrebica bola skontrolovana

v zavode. Na spotrebiCi sa pritom
mdzu nachadzat zvysné vodné Skvr-
ny. Vodné Skvrny zmiznu po prvom
umyvani.

SucCasti dodavky:

= UmyvacCka riadu
Navod na pouzivanie
Navod na montaz
Zaruka

Montazny material
Sietovy kabel

Kratky navod

Instalacia a pripojenie
spotrebica

Vstavany alebo zabudovatelny
spotrebi¢ mbzete zabudovat v ku-
chynskej linke medzi drevenymi
a plastovymi stenami. Ak spotrebic
inStalujete dodatoCne ako stojaci
spotrebi¢, musite ho zabezpedit proti
prevrateniu, napr. skrutkami na stene
alebo montazou pod suvislou pracov-
nou doskou, ktora je pevne spojena
s vedlajSimi skrinkami.
1. "Dodrziavajte bezpecnostné poky-
ny." = Strana 4

Umiestnenie a pripojenie sk

2. "Dodrziavajte pokyny k elektricke-
mu pripojeniu." — Strana 14

3. Skontrolujte obsah dodavky a stav
spotrebica.

4. Potrebné montazne opatrenie naj-
dete v navode na montaz.

5. Spotrebi¢ umiestnite vodorovne
pomocou nastavitelnych noéh.
Dbajte na stabilné umiestnenie.

6. "Nainstalujte pripojku pre odtok."
— Strana 13

7. "Nainstalujte privod pitnej vody."
— Strana 13

8. Pripojte spotrebi¢ na elektricku
siet.

Pripojka pre odtok

Pripojte spotrebi¢ na pripojku pre od-
tok, aby znecistena voda pocas umy-
vania mohla odtekat.

Instalacia pripojky pre odtok

1. Potrebné kroky najdete v priloze-
nom navode na montaz.

2. Odtokovu hadicu pripojte pomo-
cou prilozenych dielov ku kénické-
mu hrdlu sifonu.

3. Dbajte na to, aby odtokova hadica
nebola zalomena, privreta alebo
zamotana.

4. Dbajte na to, aby uzaver v odtoku
nebranil odtekaniu odpadove;
vody.

Privod pitnej vody

Pripojte spotrebi¢ na privod pitne;
vody.

Instalacia privodu pitnej vody

Upozornenie Pri vymene spotrebica
musite pouZit novd hadicu na privod
vody.

1. Potrebné kroky najdete v priloze-
nom navode na montaz.

13



sk Umiestnenie a pripojenie

2.

Pripojte spotrebiC na privod pitnej
vody pomocou prilozenych dielov.
ResSpektujte "technické udaje"

— Strana 59.

Dbajte na to, aby pripojka pitne;
vody nebola zalomena, stlacena
alebo zamotana.

Elektrické pripojenie

P

ripojte vas spotrebi na siet elektric-

kej energie.

E
P
L

lektrické pripojenie spotrebica

okyny
Dodrziavajte "bezpecnostné poky-
ny" — Strana 5.
Pripojte spotrebi¢ len na siet
striedavého napatia v rozsahu 220
- 240V a 50 Hz alebo 60 Hz.
Pamatajte si, ze vodovodny bez-
pecnostny systém funguje len vte-
dy, ked je spotrebiC napajany
elektrickym pruadom.

. Do spotrebiCa zapojte konektor na-

pajacieho kabla.

Zapojte elektricku zastrCku
spotrebic¢a do zasuvky v blizkosti
spotrebica.

Udaje o pripojeni spotrebi&a su
uvedené na vyrobnom Stitku.
Skontrolujte, Ci je elektricka zastrc-
ka pevne zasunuta.

14



Oboznamenie sa sk

Oboznamenie sa

Oboznamte sa s komponentmi vasho zariadenia.

Spotrebic
Tu najdete prehlfad komponentov vasho spotrebica.
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Typovy titok Typovy §titok s "Gislom E a &islom FD" — Strana 58.
Tieto udaje potrebujete pri komunikacii so "zakaznic-
kym servisom" — Strana 58.

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
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sk Oboznamenie sa

Zasobnik na umyvaci prostriedok  Naplite zasobnik "umyvacim prostriedkom"
— Strana 27.

Dolny kd$ na riad "Dolny kd$ na riad" — Strana 21

Zasobnik na Specialnu sofl Zasobnik na Specidlnu sol naplnte Specialnou solou.
— "/mékcovacie zariadenie", Strana 23

Dolné ostrekovacie rameno Dolné ostrekovacie rameno Cisti riad v dolnom kosi na
riad.
Ak riad nie je optimalne umyty, vyCistite ostrekovacie
ramena.
— "Cistenie ostrekovacich ramien", Strana 42

Wil  Miskanazachytévanie tabliet Tablety pocas umyvania automaticky spadnu zo
zasobnika na umyvaci prostriedok do misky na zachy-
tavanie tabliet, kde sa mozu optimalne rozpustit.

Horny ko$ na riad Horny ko$ na riad

W) Zasuvkanapribor "Zasuvka na pribor" — Strana 21

) Etazr "Etazér' — Strana 22

Horné ostrekovacie rameno Horne ostrekovacie rameno Cisti riad v hornom kosi
na riad.
Ak riad nie je optimalne umyty, vyCistite ostrekovacie
ramena.
— "Cistenie ostrekovacich ramien" Strana 42

Sustava sitiek "Sustava sitiek" — Strana 41

Zasobnik na lestidlo Naplnte zasobnik lestidlom pre leStiace zariadenie.

— [ estiace zariadenie" Strana 26

'V zévislosti od vybavenia spotrebica

Ovladacie prvky

Pomocou ovladacich prvkov mbéZete nastavit vSetky funkcie vasho spotrebica a
ziskat informacie o prevadzkovom stave.
Niektorymi tlaCidlami mbzete vykonavat rbzne funkcie.

16



Oboznamenie sa sk

Tladidlo ZAP/VYP O a tlacidlo Reset
Reset 4 sec.

.

"Zapnutie spotrebica" — Strana 32
"\lypnutie spotrebica" — Strana 33
"/rusenie programu" — Strana 33

Programové tlacidla

"Programy" — Strana 18

Indikator dopInenia Specialnej soli

"/makcovacie zariadenie" — Strana 23

Indikator dopifiania lestiaceho pros-
triedku

" eStiace zariadenie" — Strana 26

Indikator WLAN

"Home Connect" — Strana 36

Indikator privodu vody

Indikator privodu vody

Programové tlacidla a pridavne funkcie

"Programy" — Strana 18
"Doplnkoveé funkcie" — Strana 20

Tlacidlo Start Start "Spustenie programu" — Strana 33

Tlacidlo Setup 3 sec. Stlagenim Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvorite
zékladné nastavenia.

Remote Start 0’ — "Remote Start 0" Strana 37

Casovd predvolba

"Nastavenie Casovej predvolby" — Strana 33

Otvaranie dver(’

"Otvorte dvierka spotrebica." — Strana 32

FRES B8 FE B8N

Displej

Na displeji sa zobrazuju informacie o zvySnom
case alebo zakladnych nastaveniach. Pomocou
displeja a nastavovacich tlacidiel mozete menit
zékladné nastavenia.

'V zavislosti od vybavenia spotrebica

17



sk Programy

Programy

Tu najdete prehlad nastavitefnych
programov. Podfla konfiguracie
spotrebi¢a su k dispozicii rézne prog-
ramy, ktoré najdete na ovladacom
paneli svojho spotrebica.

V zavislosti od zvoleného programu
sa ¢as chodu moze lisit. Cas chodu
zavisi od teploty vody, mnozstva
riadu, miery znecistenia a zvolene;
"pridavnej funkcie" — Strana 20.

Ked je leStiace zariadenie vypnuté
alebo ked' je v spotrebici nedostatok
lesStiaceho prostriedku, ¢as chodu sa

zmeni.

Hodnoty spotreby najdete v kratkom
navode. Hodnoty spotreby sa vztahu-
ju na bezné podmienky a tvrdost
vody 13 - 16 °dH. Rdzne faktory
vplyvu mézu zapricinit odchylky, na-
pr. teplota vody alebo tlak v potrubi.

Program Pouzitie Priebeh programu Doplnkové fun-
kcie
1= Riad: Intenzivny: Vsetky
Intenzivny 70° = Umyvanie hrncov, panvic, ® Predumytie — "Doplnkove fun-
odoIného riadu a priboru. = Umyvanie 70 °C kcie', Strana 20
Stupen znecistenia: = Medzioplachovanie
m (dstranovanie silne pril-  m | edtenie 69 °C
navych, vpalenych azasc- m Sysenie
hnutych zvyskov jedla
s obsahom skrobu a biel-
kovin.
Auto Riad: Senzorom optimalizovany:  VSetky
Auto 45-65° = Umyvanie zmieSaného m (Optimalizuje sav zaviss  — "Doplnkove fun-
riadu a priboru. losti od zneCistenia umy-  kcie", Strana 20
Stupen znecistenia: vacej vody pomocou sen-
m (dstranovanie mierne za-  zoriky.
schnutych, v domacnosti
beznych zvySkov jedla.
ECO Riad: NajuspornejSi program: VSetky
Eco 50° = Jmyvanie zmieSaného = Predumytie — "Doplnkove fun-
riadu a priboru. = Umyvanie 50 °C kcie'", Strana 20
Stupen znecistenia: = \Medzioplachovanie
m (dstranovanie mierne za- m | estenie 48 °C
schnutych, vdomacnosti  m Syenie

beznych zvySkov jedla.

5

Silence 50

Riad:

= Umyvanie zmieSaného
riadu a priboru.

Stupen znecistenia:

m (dstranovanie mierne za-

schnutych, v domacnosti
beznych zvySkov jedla.

Zvukovo optimalizovany:
Predumytie
Umyvanie 50 °C
Medzioplachovanie
LeStenie 63 °C
SuSenie

Vsetky
— "Doplnkove fun-
keie", Strana 20
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Programy sk

Program Pouzitie Priebeh programu Dopinkové fun-
kcie
@ Riad: Casovo optimalizovany: EfficientDry

= Umyvanie zmieSaného
riadu a priboru.
Stupen znecistenia:

Express 65°-1h

m (dstranovanie mierne za-

schnutych, v domacnosti
beznych zvySkov jedla.

= Umyvanie 65 °C

® \Medzioplachovanie
® | eStenie 69 °C

® Susenie

— "Doplnkove fun-
keie", Strana 20

= PouZfvajte len v pripade

Cistenie spotrebi- prazdneho spotrebica.

ca

Starostlivost o spotrebi¢
70°C

Ziadne

PA

Favourite

Upozornenie Porovnatelne dIhsi Cas
behu v programe Eco 50° vznika dlh-
Sim ¢asom namacania a susSenia. To
umoznuje optimalne hodnoty
spotreby.

Upozornenia pre testovacie
ustavy

Testovacie ustavy dostavaju upozor-
nenia pre porovnavacie skusky, napr.
podla EN 60436.

Jedna sa pritom o podmienky pre vy-
konavanie skusok, nejedna sa o vy-
sledky alebo hodnoty spotreby.
Dopyt prostrednictvom e-mailu na ad-
rese: dishwasher@test-applian-
ces.com

Uvedte Cislo vyrobku (E-Nr.) a vyrob-
né ¢islo (FD) nachadzajuce sa na ty-
povom Stitku spotrebica.

Favourite %

Kombinaciu programu a pridavnej
funkcie mobzete ulozit pomocou
tladidla v¥.

Program mo&zete uloZit cez aplikaciu
Home Connect alebo na spotrebici.

1

V zavislosti od vybavenia spotrebica

Z vyroby je na tomto tlacidle ulozeny
program Predumytie. Predumytie je
vhodné pre vSetky druhy riadu.
Studenym oplachnutim sa riad pred-

bezne odisti.

Tip Cez aplikaciu Home Connect si
mozete stiahnut doplnkové programy
a ulozit ich na tlagidle <.’

Ulozte Favourite 3¢ na spotrebigi.

1. Stladte O.

2. StlaCte vhodné tlacidlo programu.
— "Programy", Strana 18

3. Stlacdte tlacCidlo vhodnej doplnkove;

funkcie.

— "Doplnkové funkcie", Strana 20
4. Stlacdte v¢ na 3 sekundy.

<

funkcia.
v ¢ blika.

Blika zvoleny program a doplnkova

v Zvoleny program a doplnkova fun-

kcia su ulozené.

Tip Ak chcete program vynulovat, po-
uzite aplikaciu Home Connect alebo
svoj spotrebi¢ uvedte do vyrobného

nastavenia.

— "Prehlad zakladnych nastaveni”,

Strana 34
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sk Doplnkové funkcie

Doplinkové funkcie

Tu najdete prehlad nastavitefnych do-
plnkovych funkcii. Podla konfiguracie
spotrebica su k dispozicii rézne dopl-
nkové funkcie, ktoré najdete na
ovladacom paneli spotrebica.

Dopinkova fun- Pouzitie
kcia

Speed
Perfect+

SpeedPerfect+

® (Cas chodu sa v zavislos-
ti od programu umyva-
nia skracuje 0 15 % az
75 %.

® Spotreba vody a ener-
gie sa zvysuje.

Ak si zvolite tuto dopln-
kovu funkciu, "automatické
otvaranie dvierok”

— Strana 34 v nastave-
niach "002" je deaktivova-
ne.

4 = Pripojte pri malom
mnozstve riadu.

® Do zasobnika dajte
0 COSi menej umyva-
cieho prostriedku
vV porovnani s odporuca-
nym mnozstvom
pre uplné vytazenie.

® (as chodu sa skrati.

m Spotreba vody a ener-

PoloviCna napln

gie sa znizi.
& m Pocas fazy susenia sa
- automaticky otvoria
EfficientDry dvierka spotrebica.

m Podla zvolenych zaklad-
nych nastaveni sa pro-
strednictvom dopln-
kovej funkcie aktivuje
alebo deaktivuje auto-
matické otvaranie
dvierok. V pripade akti-
vovaného automaticke-
ho otvarania dvierok
svieti tlacidlo dopln-
kovej funkcie.
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Doplnkova fun- Pouzitie

kcia

m Prinastaveni "002" v
programe Eco 50 °C
nie je mozna deaktiva-
cia automatického otva-
rania dvierok.

— "Efficient Dry",
Strana 12

Vybava

Tu najdete prehlad moznej vybavy
vase] umyvacky riadu a jej pouzitia.
Vybava zavisi od vasho variantu
spotrebica.

Horny ké6s na riad

Ulozte Salky a pohare do horného
koSa na riad.

Horny k&S na riad mdbzete vySkovo
nastavit, a tym ziskat miesto pre vac-
Si riad.

Nastavenie horného kosa na riad
pomocou bo¢nych pak

Na umyvanie vacsich Casti riadu

v koSoch na riad nastavte vysku za-
suvania horného koSa na riad.

1. Vytiahnite horny k&S na riad.



2. Drzte k6S na riad po stranach za
horny okraj, aby ste predisli nara-
zovému padu koSa na riad.

3. ZatlacCte paku vlavo a vpravo na
vonkajSej strane kosa na riad do-
vnutra.

Ko6sS na riad mbéze mierne klesnut.
4. Rovnomerne zosunte alebo zdvih-

nite k6S na riad na vhodnu uroven.

— "WWsky koSa na riad", Strana 23

Uistite sa, Ci sa k6S na riad na
oboch stranach nachadza v rov-
nakej vyske.

5. Zasunte k&S na riad.

Dolny ko6s na riad

Ulozte hrnce a taniere do dolného

koSa na riad.

Vybava sk

|

|
I

AT AT S NI~ 17T

Velké taniere s priemerom 31 cm
mozete viozit do dolného kosa na
riad, ako je znazornené na obrazku.

Zasuvka na pribor

Vlozte pribor do zasuvky na pribor.

/4

LII'I&IL“;. TN =
EEA SRS I=I=7s
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sk Vybava

Vlozte pribor Spicom a ostrou stranou
nadol.

Etazér

Etazér a priestor pod nim mdzete vy-
uzit na vkladanie malych Salok a po-
harov alebo vacsich kusov priboru,

ako su napr. varesSky alebo servirova-
cie pribory.

—

Ak etazér nepotrebujete, mbzete ho
vyklopit nahor.

Sklapacie drziaky

Pouzite sklapacie drziaky na spolah-
livé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

Pri vkladani hrncov, mis a poharov
mozZete skldpacie drziaky preklopit.’

1
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V zavislosti od vybavenia spotrebica

Preklopenie sklapacich drziakov’

Ak sklapacie drziaky nepotrebujete,
preklopte ich.

1. Zatladte packu dopredu @ a pre-
klopte sklapacie drziaky @.

2. Ak chcete sklapacie drziaky znovu
pouzit, vyklopte ich.

v Sklapacie drziaky pocutelne za-
padnd.



Vysky kosa na riad

Nastavte koSe na riad na vhodnu vysku.

Pred prvym pouzitim sk

Vyska spotrebic¢a 81,5 cm so zasuvkou na pribor

Stupen Horny kos Dolny k6s
1max. g 16 cm 31cm

2 Max. @ 18,5¢cm 27,5¢cm

3 max. @ 21cm 25c¢m

Pred prvym pouzitim

Vykonajte nastavenia pre prvé uve-
denie do prevadzky.

Vykonanie prvého uvedenia
do prevadzky

Pri prvom uvedeni do prevadzky
alebo po resetovani nastaveni na vy-
robné nastavenia musite vykonat na-
stavenia.

Tip Svoje zariadenie spojte s mobil-
nym koncovym zariadenim. Pomocou
aplikacie Home Connect mbzete po-
hodlne prechadzat nastaveniami.

— "Home Connect Rychly Start",
Strana 36

Predpoklad: "Spotrebic je nainstalo-
vany a pripojeny." — Strana 13
1. "Pridajte Specialnu sol."

— Strana 24

2. "Doplnte lestidlo." — Strana 26

"SpotrebiC zapnite." — Strana 32

4. "Nastavte zariadenie na zmakcova-
nie vody." — Strana 24

5. "Nastavte mnozstvo pridaného les-
tiaceho prostriedku." — Strana 26

0

Tip Tieto nastavenia a dalSie "zaklad-
né nastavenia" — Strana 34 mbzete
kedykolvek znovu zmenit.

Zmakcovacie zariadenie

Tvrda, vapnita voda zanechava zvys-
Ky vodného kamena na spotrebici,
ako aj umyvacej vani a dokaze
upchat &asti spotrebica.

Na dosiahnutie dobrych vysledkov
umyvania mozete vodu zmakgit po-
mocou zmakcovacieho zariadenia

a Specialnej soli. Ak sa chcete vyhnut
Skodam na spotrebici, musite vodu

s tvrdostou nad 7 °dH zmakadit.

Prehlad nastaveni pre tvrdost vody

Tu najdete prehlad nastavitelnych hodndt stupniov tvrdosti vody.
O poskytnutie informacie o tvrdosti vody mbzete poziadat miestny vodarensky
podnik, pripadne mdzete tvrdost vody urcif pomocou testera tvrdosti vody.

Stupen tvrdosti vody Rozsah tvrdosti mmol/l Hodnota nastavenia
°dH

0-6 makka 0-1,1 HOO

7-8 méakka 12-14 HO1
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sk Zmaéakdovacie zariadenie

oS;npeﬁ tvrdosti vody Rozsah tvrdosti mmol/l Hodnota nastavenia
9-10 stredna 15-18 HO?2
11-12 stredna 1,9-21 HO3
13-16 stredna 2,2-29 HO4
17-21 tvrda 3,0-3,7 HO5
22-30 tvrda 38-54 HO6
31-50 tvrda 55-89 HO7

Upozornenie Nastavte spotrebiC na
zistenu tvrdost vody.

— "Nastavenie zariadenia na zméakco-
vanie vody", Strana 24

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusite
pouzivat Specialnu sol a zmé&kdova-
cie zariadenie mbzete vypnut.

— "Vypnutie zariadenia na zmakcova-
nie vody", Strana 25

Nastavenie zariadenia
na zmakcovanie vody

Nastavte spotrebi¢ na zistenu tvrdost
vody.

1. Urcte tvrdost vody a vhodnu hod-
notu nastavenia.
— "Prehlad nastaveni pre tvrdost
vody", Strana 23

2. Stlacte O.

3. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stlaéte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Displej zobrazuje Hxx.

v Displej zobrazuje BEQ.

4. StlaCajte Start dovtedy, kym sa ne-
nastavi vhodny stupen tvrdosti
vody.

Od vyroby je nastavena hodnota
HO4.

5. Ak chcete nastavenia ulozit, stlacte
Setup 3sec. na 3 sekundy.
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Specialna sol

Pomocou Specialnej soli mbzete
zmakdit vodu.

Pridanie Specialnej soli

Ked indikator signalizujuci potrebu
doplnenia Specialnej soli svieti, napln-
te zasobnik na Specialnu sol bezpro-
stredne pred spustenim programu.
Potrebné mnozstvo speC|aIneJ soli
zavisi od tvrdosti vody Cim je stupen
tvrdosti vySsi, tym viac Specialnej soli
potrebujete.

POZOR'

» Umyvaci prostriedok mbze po-

Skodit zariadenie na zméakcovanie

vody.

» Zasobnik zariadenia na zmakco-
vanie vody naplniajte iba Special-
nou solou pre_ umyvacky riadu.

n Spemalna sol moze sposoblt koro-
ziu, ktora méze poskodit umyvaciu
vaﬁu.

» Naplnte zasobnik na Specialnu
sol bezprostredne pred spuste-
nim programu, aby sa preteCena
Specialna sol preplachnutim od-
stranila z umyvacej vane.

1. OtocCte vekom zasobnika na Spe-
cialnu sol a odoberte ho.

2. Pri prvom uvadzani do prevadzky:
naplnte cely zasobnik vodou.



3. Upozornenie Pouzivajte iba Spe-
cialnu sol pre umyvacky riadu.
Nepouzivajte solné tablety.
Nepouzivajte jedlu sol.

Naplnte zasobnik Specialnou so-
[ou.

Lievik [a]'

Naplnte cely zasobnik Specialnou
solou. Voda v zasobniku sa vytlaci
a odtecCie.

4. Nasadte veko na zasobnik a za-
skrutkujte ho.

Vypnutie zariadenia na zmak-
covanie vody

Ak vas indikator doplnenia soli vyru-
Suje, napriklad ak pouzivate kombi-
nované umyvacie prostriedky s latka-
mi sluziacimi ako nahrada soli, m&ze-
te ho vypnut.

Upozornenie

Aby ste predisli poSkodeniu spotrebica,

vypinajte zmakcCovacie zariadenie iba v

nasledujucich pripadoch:

m Tvrdost vody je maximalne 21 °dH
a pouzivate kombinovany umyvaci
prostriedok s latkami nahradzajuce
soli. Podfa udajov vyrobcu mbzete
kombinované umyvacie prostried-
Ky s latkami nahradzajuce soli po-

1

/méakcovacie zariadenie sk

uzivat iba do urgitého stupna tvrdo-
sti vody do 21 °dH, bez pridania
Specialnej soli.

= Stupen tvrdosti vody je 0 - 6 °dH.
Specialnu sol nemusite pouzit.

1. Stlacte O.

2. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stlaéte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Displej zobrazuje Hxx.

v Displej zobrazuje BE.

3. StlacCajte Start dovtedy, kym sa na
displeji nezobrazi HOO.

4. Ak chcete nastavenia ulozit, stlacte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

v Zariadenie na zmakcovanie vody
je vypnuté a indikator doplnenia
soli je deaktivovany.

Regeneracné zohrievanie
zmakcéovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkc-
nosti zmakcCovacieho zariadenia vy-
konava zariadenie v pravidelnych in-
tervaloch regeneracné zohrievanie
zmakcovacieho zariadenia.
Regeneracné zohrievanie zméakcova-
cieho zariadenia prebieha vo vset-
kych programoch pred ukoncenim
hlavného oplachovania. ZvySi sa ¢as
chodu, ako aj hodnoty spotreby, na-
pr. spotreby vody a prudu.

Prehlad hodnét spotreby pri
regenerachom zohrievani
zmakcEovacieho zariadenia

V tejto Casti najdete prehlad maximal-
neho dodatocného ¢asu chodu

a hodnot spotreby pocas regenerac-

ného zohrievania zméakdovacieho za-

riadenia.

Regeneracné zohrievanie zmakCo- 6
vacieho zariadenia po x oplachova-
niach

V zavislosti od vybavenia spotrebica
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sk LesStiace zariadenie

Dodatocny ¢as chodu v mindtach 7
Zvysena spotreba vody v litroch 5
ZvySena spotreba prudu v kKWh 0,05

Uvedené hodnoty spotreby su name-
rané laboratorne hodnoty vypocitané
podla platnych Standardov a na za-
klade programu Eco 50°, ako aj pod-
la nastavenej vyrobnej hodnoty tvrdo-
sti vody 13 - 16 °dH.

Lestiace zariadenie

Riad a pohare mbzete umyvat bez
skvrn a do Cista pomocou lestiaceho
zariadenia a lestiaceho prostriedku.

Lestiaci prostriedok

Ak chcete dosiahnut optimalne vy-
sledky suSenia, pouzivajte lestiaci
prostriedok.

Pouzivajte iba lestiaci prostriedok pre
umyvacky riadu urcené pre domac-
nosti.

Dopinanie lestiaceho prostriedku

Ked indikator doplnania lestiaceho
prostriedku svieti, doplnte lestiaci
prostriedok. Pouzivajte iba lestiaci
prostriedok pre umyvacky riadu ur-
c¢ené pre domacnosti.

1. Stlacte sponu na veku zasobnika
leStiaceho prostriedku @ a nadvih-
nite veko @.
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2. Pridajte lestiaci prostriedok az po
znaCku max.

@)
=iy

5

/ max

M / .
V= &

. Ak doSlo k preteCeniu leStiaceho
prostriedku, odstrante ho z umyva-
cej vane.

PreteCeny lestiaci prostriedok mo-
Ze vyvolat nadmernu tvorbu peny
pocas umyvania.

4. Zatvorte veko zasobnika leStiaceho
prostriedku.

v Veko pocdutelne zaklapne.

w

Nastavenie mnozstva pridané-
ho lestiaceho prostriedku

Ak na riade zostavaju Smuhy alebo
Skvrny od vody, zmente mnozstvo pri-
daného leStiaceho prostriedku.

1. Stlacte O.

2. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stlaéte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Displej zobrazuje Hxx.

v Displej zobrazuje BE.

3. Stlacajte Setup 3sec. dovtedy, kym
sa na displeji nezobrazi od vyroby
nastavena hodnota r05.

4. Stlacajte Start dovtedy, kym nena-
stavite vhodné mnozstvo pridané-
ho leStiaceho prostriedku.

— Pri nizSej Urovni sa po¢as umy-
vania prida mensie mnozstvo
leStiaceho prostriedku a tvorba
Skvrn na riade sa redukuje.



— Pri vySSej urovni sa pocas umy-
vania prida vacsie mnozstvo les-
tiaceho prostriedku a tvorba
Skvrn na riade sa redukuje.

5. Ak chcete nastavenia ulozit, stlacte

Setup 3sec. na 3 sekundy.

Vypnutie lestiaceho za-
riadenia

Ak vas indikator doplnenia lestiaceho
prostriedku vyruSuje, napriklad ak po-
uzivate kombinované umyvacie pros-
triedky so zlozkou leStiaceho pros-
triedku, mozete leStiace zariadenie
vypnut.

Tip Pri kombinovanych umyvacich
prostriedkoch je funkénost leStiaceho
prostriedku obmedzena. Pouzivanim
leStiaceho prostriedku zvycCajne do-
siahnete lepsSie vysledky.

1. Stlacte O.

2. Na otvorenie zakladnych nastaveni
stlacte na 3 sekundy Setup 3sec.,

v Displej zobrazuje Hxx.

v Displej zobrazuje BEQ.

3. Stlacajte Setup 3sec. dovtedy, kym
sa na displeji nezobrazi od vyroby
nastavena hodnota r05.

4. StlacCajte Start dovtedy, kym sa na
displeji nezobrazi r0OO0.

5. Ak chcete nastavenia uloZit, stlacte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

v LeStiace zariadenie je vypnuté a in-
dikator doplnenia leStiaceho pros-
triedku je deaktivovany.

Umyvaci prostriedok sk

Umyvaci prostriedok

Na zaklade skusenosti urcCte, ktoré
umyvacie prostriedky su vhodné pre
vas spotrebic.

Vhodné umyvacie prostriedky

Pouzivajte iba umyvacie prostriedky,
ktoré su vhodné pre umyvacku riadu.
Vhodné su jednozlozkoveé, ako aj
kombinované umyvacie prostriedky.
Optimalne vysledky umyvania

a suSenia dosiahnete vtedy, ak bu-
dete pouzivat jednozlozkové umyva-
cie prostriedky v kombinacii s osobit-
nym pouzivanim "Specialnej soli"

— Strana 24 a "leStiaceho prostried-
ku" — Strana 26.

Moderné, vykonné umyvacie pros-
triedky pouzivaju prevazne nizkoalka-
licku receptdru s enzymami. Enzymy
rozkladaju Skrob a rozpustaju biel-
koviny. Pre odstranenie farebnych
sSkvrn, napr. od ¢aju alebo kecupu,
sa najcastejSie pouzivaju bieliace
prostriedky na baze kyslika.
Upozornenie Pri kazdom umyvacom
prostriedku dodrziavajte pokyny vy-
robcu.

Umyvaci pros- Opis
triedok

Tablety Tablety su vhodné pre
vSetky umyvacie Cinnosti
anemusia sa davkovat.
Pri skratenych "prog-
ramoch" — Strana 18 sa
tablety nemusia rozpustit
Uplne a mozu zanechat
Zvysky umyvacieho pros-
triedku. Cistiaci uCinok sa
tym moze zhorSit.
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sk Umyvaci prostriedok

Umyvaci pros- Opis
triedok

Praskové umyva- Pri skratenych "prog-

cie prostriedky ~ ramoch" — Strana 18 sa
odporuca pouzitie pras-
kovych umyvacich pros-
triedkov.
Davkovanie mozno pris-
pOsobit miere znecCistenia.

Tekuté umyvacie Tekuté umyvacie prostried-
prostriedky Ky maju rychlejsi ucinok
a ich pouzitie sa odporuca
pri skratenych "prog-
ramoch" — Strana 18 bez
predumyvania.
M0oze sa stat, ze pridany te-
kuty umyvaci prostriedok
vyteCie aj napriek tomu, ze
je zasobnik na umyvaci
prostriedok zatvoreny. Ten-
to unik sa nepovazuje za
nedostatok a nie je Kritic-
ky, ak budete dodrziavat
nasledujuce pokyny:
m /volte len jeden prog-
ram bez predumyvania.
m Nenastavujte casovu
predvolbu pre spuste-
nie programul.

Davkovanie mozno pris-
pOsobit miere znecistenia.

Tip Vhodné umyvacie prostriedky je
mozné zakupit online na nasej inter-
netovej stranke alebo v "zakaznickom
servise" — Strana 58.

Jednozlozkové umyvacie
prostriedky

Jednozlozkové umyvacie prostriedky
su produkty, ktoré okrem umyvacieho
prostriedku neobsahuju Ziadne dalSie
zlozky, napr. praskovy alebo tekuty
umyvaci prostriedok.
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Ak pouzivate praskovy a tekuty umy-
vaci prostriedok, mbzete davkovanie
upravit individualne podla miery zne-
Cistenia riadu.

Dodatoéne pouzivajte aj "Specialnu
sol" — Strana 24 a "leStiaci pros-
triedok" — Strana 26, ¢im dosiahnete
lepSi vysledok umyvania a predidete
poskodeniam spotrebica.

Kombinované umyvacie prostriedky

Okrem beznych jednozlozkovych
umyvacich prostriedkov je k dispozi-
cii rad vyrobkov s doplnkovymi fun-
kciami. Tieto vyrobky obsahuju
okrem umyvacieho prostriedku aj les-
tiaci prostriedok a nahradu soli (3v1)
a podla kombinacie (4v1, 5v1 atd.)
aj doplnkové zlozky, napr. zlozky na
ochranu skla alebo na dosiahnutie
lesku uSfachtilej ocele.
Kombinované umyvacie prostriedky
funguju podla udajov vyrobcu
spravidla iba do stupna tvrdosti vody
21 °dH. Nad stupniom tvrdosti vody
21 °dH musite pridat Specialnu sol
a lestiaci prostriedok. Na dosiahnutie
idealnych vysledkov umyvania

a susSenia vam odporucame, aby ste
od stupna tvrdosti vody 14 °dH po-
uzivali Specialnu sol a lestiaci pros-
triedok. Ak pouzivate kombinované
umyvacie prostriedky, umyvaci prog-
ram sa automaticky prispdsobi, aby
ste dosiahli ¢o najlepsi vysledok
umyvania a susenia.



Nevhodné umyvacie pros-
triedky
Nepouzivajte umyvacie prostriedky,

ktoré mézZu poskodit spotrebi¢ alebo
ohrozit zdravie.

Umyvaci pros-  Opis
triedok

Prostriedky na
rucné umyvanie

Prostriedok na rucné umy-
vanie moze vyvolat zvy-
Senu tvorbu peny a moze
spOsobit poskodenia
spotrebica.

ZvySky chloru na riade mo-
Zu ohrozit zdravie.

Umyvacie pros-
triedky s obsa-
hom chloru

Pokyny pre umyvanie

Dodrziavajte pokyny pre kazdodenné
pouzivanie umyvacich prostriedkov.
m Umyvacie prostriedky, ktoré su
(z ekologickych ddvodov)
oznacené ako ,biologické*
a ,ekologické®, spravidla obsahuju
mensie mnozstvo ucinnych latok,
pripadne sa v nich urcité ucinné
latky vObec nepouzivaju. Cistiaci
ucinok moéze byt obmedzeny.

m Nastavte leStiace zariadenie a za-
riadenie na zmakdcovanie vody na
pouzivany jednozlozkovy umyvaci
prostriedok alebo kombinovany
umyvaci prostriedok.

m Podla udajov vyrobcu mobzete
kombinované umyvacie prostried-
ky s latkami nahradzajuce soli po-
uzivat iba do urditého stupna tvrdo-
sti vody, najCastejSie 21 °dH, bez
pridania Specialnej soli. Na dosia-
hnutie idealnych vysledkov umyva-
nia a susenia vam odporuc¢ame,
aby ste od stupna tvrdosti vody
14 °dH pouzivali Specialnu sol.

Umyvaci prostriedok sk

m Aby ste predisli zlepeniu, chytajte
umyvaci prostriedok s obalom roz-
pustnym vo vode iba suchymi ru-
kami a davajte ho iba do suchého
zasobnika na distic.

= Umyvacie programy pri pouzivani
kombinovanych umyvacich pros-
triedkov prebiehaju bezchybne aj
viedy, ked' svietia indikator doplne-
nia lestiaceho prostriedku a indika-
tor doplnenia Specialnej soli.

= Pri kombinovanych umyvacich
prostriedkoch je funkénost les-
tiaceho prostriedku obmedzena.
Pouzivanim leStiaceho prostriedku
zvyCajne dosiahnete lepSie vysled-
Ky.

m Pouzivajte tablety so Specialnym
susiacim efektom.

Pridanie umyvacieho pros-
triedku

1. Stlacte uzaver a otvorte zasobnik
na umyvaci prostriedok.

29



sk Riad

2. Umyvaci prostriedok pridajte do
suchého zasobnika na umyvaci
prostriedok.

Ak pouzivate tablety, staci jedna
tableta. Tablety vkladajte priecne.
Ak pouzivate praskové alebo teku-
té umyvacie prostriedky, dodr-
Ziavajte pokyny vyrobcu tykajuce
sa davkovania a reSpektujte roz-
delenie davkovania v zasobniku na
umyvaci prostriedok.

Pri beznom znedisteni postaci

20 ml - 25 ml umyvacieho pros-
triedku. Ak je riad znecisteny iba
malo, zvyCajne postaci o Cosi men-
Sie mnozstvo umyvacieho pros-
triedku ako sa udava.

30

3. Zatvorte veko zasobnika na umy-
vaci prostriedok.

v Veko pocdutelne zaklapne.

v Zasobnik na umyvaci pros-
triedok sa pocas priebehu prog-
ramu v zavislosti od programu ot-
vara automaticky v optimalny Cas.
Praskové alebo tekuté umyvacie
prostriedky sa rozdelia v umyvacej
vani a rozpustia sa. Tablety spad-
nu do misky na zachytavanie tab-
liet a v urditej davke sa rozpustia.
Do misky na zachytavanie tabliet
nevkladajte zZiadne predmety, aby
sa tableta mohla rozpustit rov-
nomerne.

Tip Ak pouzivate praskovy CistiC a

zvolite si program s predumytim, mo-

zete dat trochu disti¢a aj na vnutorné
dvere spotrebica.

Riad

Umyvajte len riad, ktory je vhodny
pre umyvacku riadu.

Upozornenie Ozdoby na skle, hlini-
kové predmety a strieborné diely pri
umyvani mézu zblednut alebo sa mo-
zu zafarbit. Po niekolkych umytiach
sa citlivé druhy skla mézu zakalit.



Poskodenie skla a riadu

Zabrante poskodeniu skla a riadu.

Pricina

Odporucanie

Nasledujuce druhy

riadu nie st vhodné

pre umyvacku riadu:

m  (astipriboru
ariadu z dreva

= (Ozdobné pohare,

umelecko-remesel-

ny a starozitny riad
® Riad z umelej
hmoty, ktory
nie je teplovzdorny
® Riad z medi a zin-
ku
® Rjad znecCisteny
popolom, voskom,
mazivom a farbou
= \elmi male diely
riadu

Umyvajte len riad,
ktory vyrobca oznacil
znackou vhodnosti
pre umyvacku riadu.

Sklo ariad nie je
vhodny pre umyvacku
riadu.

Umyvaijte len pohare
a porcelanove pred-
mety, ktoré vyrobca

oznacil znackou vhod-

nosti pre umyvacku
riadu.

Chemické zlozenie

umyvacieho prostried-

ku sposobuje Skody.

Pouzivajte len umyva-
ci prostriedok, ktory
vyrobca oznacil ako
umyvaci prostriedok
Setriaci riad.

Silny umyvaci pros-
triedok s obsahom
leptajuceho alkaloidu
alebo kyseliny, najma

Z profesionalnych pre-
vadzok alebo priemys-
lu, v kombinacii s hlini-

kom nie je vhodny pre
umyvacku riadu.

Ak pouzivate prilis sil-
ny Cistiaci prostriedok
s obsahom leptajuce-
ho alkaloidu alebo ky-
seliny, najma z profe-
sionalnych prevadzok
alebo priemyslu, nev-
kladajte do priestoru
na umyvanie ziadne
hlinikové predmety

Riad sk

PriCina

Teplota vody v ramci
programu je prilis vy-
soka.

Odporucanie

Zvolte program s niz-
Simi teplotami.

Sklo a pribor po skon-
ceni programu vcas
vyberte zo spotrebica.

Vkladanie riadu

Riad vkladajte spravnym spdsobom,

aby ste optimalizovali vysledok umy-

vania a predisli poskodeniu riadu

a spotrebica.

Tipy

= Pouzivanim spotrebi¢a v porovnani
s manualnym umyvanim usetrite
energiu a vodu.

® Na nasSej internetovej stranke naj-
dete bezplatné priklady efektivne-
ho nalozenia spotrebica.

= Nalozte spotrebi¢ do uvedeného
poctu jedalenskych suprav, Cim
uSetrite energiu aj vodu.
— "Technické udaje"”, Strana 59

m | epSie vysledky umyvania
a suSenia dosiahnete vtedy, ked
vypuklé kusy a kusy s prehlbenim
polozite Sikmo, aby voda mohla
odtekat.

X | v

1. Odstrante z riadu hrubé zvysky
jedla.
Ak chcete Setrit zdroje, nepredu-
myvajte riad pod tecucou vodou.
2. Vlozte riad do umyvacky a dodrzte
pritom tieto body:
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sk Zakladna obsluha

— Silne znecisteny riad, napr. hrn-
ce, vlozte do dolného kosSa na
riad. Vdaka silnejSiemu prudu
vody dosiahnete lepSi vysledok
umyvania.

- Riad vkladajte tak, aby bol
stabilny a aby nedoslo k jeho
prevrateniu — predidete tym po-
Skodeniu spotrebica.

— Pribor vkladajte hrotom a ostrou
stranou nadol, aby ste predisli
zraneniam.

— Nadoby ukladajte otvormi nadol,
aby sa v nich nehromadila voda.

— Neblokujte ostrekovacie rame-
na, aby sa mohli otacat.

— Do misky na zachytavanie tabliet
nevkladajte ziadne malé pred-
mety a nezablokujte misku
riadom — dbajte na to, aby veko
zasobnika na umyvaci pros-
triedok nebolo zablokované.

—

Vyberanie riadu

/\ VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia!

Horuci riad méze spdsobit popaleni-

ny na pokozke. Horuci riad je citlivy

na naraz, moéze sa rozbit a sposobit

zranenia.

» Po skonceni programu nechajte
riad vychladnut a az potom ho vy-
berte.
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1. Kvapkaniu vody na riad zabranite
vtedy, ked budete riad vyberat
zdola nahor.

2. Skontrolujte, i umyvacia vana
a prislusenstvo nie su znecistené
a v pripade potreby ich vycistite.
— "Cistenie a udrzba" Strana 39

Zakladna obsluha

Tu sa dozviete zakladné informacie o
pouzivani vasho spotrebica.

Otvorenie dvierok spotrebica
» Otvorte dvierka spotrebica.

Zapnutie spotrebica

» Stladte O,

Prednastaveny je program

Eco 50°.

Program Eco 50° je velmi Setrny
k Zivotnému prostrediu a je idealny
pre bezne znedisteny riad. Je to
najefektivnejsi program v kombi-
nacii spotreby energie a vody pre
tento druh riadu a preukazuje
sulad s nariadenim EU o ekodizaj-
ne.

Ked spotrebi¢ 10 minut neob-
sluhujete, automaticky sa vypne.

Nastavenie programu

Nastavte vhodny program, ¢im pris-
pOsobite proces umyvania miere zne-
Cistenia riadu.

» Stlacte vhodné tlacidlo programu.
— "Programy", Strana 18

v Program je nastaveny a tlacCidlo
Erog(amg blika.

v Zostavajuci ¢as programu sa zo-
brazi na displeji.



Nastavenie dopilnkovej fun-
kcie

Zvoleny umyvaci program mozete do-
plnit nastavenim doplnkovej funkcie.

Upozornenie Pripdjatelné doplnkove
funkcie zavisia od zvoleného prog-
ramu.

— "Programy"”, Strana 18

» Stladte tlaCidlo vhodnej doplnkove;
funkcie.
— "Doplnkové funkcie", Strana 20
v Doplnkova funkcia je nastavena
a tlacidlo doplnkovej funkcie blika.

Nastavit ¢asovu predvolbu

Spustenie programu mozete oddialit
az o0 24 hodin.

1. Stlacte G.

v Na displeji sa objavi "h:01".

2. Pomocou ® nastavte pozadované
spustenie programu.

3. StlaCte Start.

v Casova predvolba je aktivovana.

Tip Casovu predvolbu deaktivujete
tym, ze ® stlacate dovtedy, kym sa
na displeji neobjavi "h:00".

Spustenie programu

» Stladte Start.

v Program je ukonceny, ked sa na
displeji zobrazi "0h:00m".

Pokyny

m Ak chcete doplnit riad poc¢as pre-
vadzky spotrebic, nepouzivajte
misku na zachytavanie tabliet na
uchytenie horného kosa. M6ze
dojst k dotyku s GiastoCne rozpus-
tenou tabletou.

®m Prebiehajuci program mbzete zme-
nit len po preruseni programu.
— "Zrusenie programu”,
Strana 33

Zakladna obsluha sk

= Na Usporu energie sa spotrebiC
automaticky vypne 1 minutu po
ukoncCeni programu. Ked dvierka
spotrebi¢a otvorite ihned po ukon-
¢eni programu, spotrebi¢ sa vypne
po 4 sekundach.

Prerusenie programu

Upozornenie Ak dvierka spotrebiCa
otvarate, ked je spotrebi¢ zohriaty,
dvierka najprv na niekolko minut po-
otvorte a nasledne zatvorte. Zabrani-
te tym pretlaku v spotrebici a prudké-
mu otvoreniu dvierok spotrebica.

1. Stlacte O.

v Program sa ulozi a spotrebi¢ sa
vypne.

2. Ak chcete pokracovat v programe,
stlacte O.

Zrusenie programu

Ak si Zelate pred¢asne ukondit prog-
ram, pripadne chcete zmenit uz spus-
teny program, musite ho zrusit.

» Stladte Reset 4sec. na
cca 4 sekundy.

v VSetky ukazovatele svietia.

v Hned ako ukazovatele zhasnu, na
displeji sa zobrazi "Oh:01m" a zvys-
kova voda sa odcerpa.

v Program sa zruSi a po cca 1 minu-
te sa ukonci.

Vypnutie spotrebica

1. Dodrziavajte pokyny pre "bezpec-
né pouzivanie" — Strana 11.
2. Stlacte O.

Tip Ak pocCas procesu umyvania
stladite O, prebiehajici program sa
prerusSi. Po zapnuti spotrebi¢a bude
program pokracovat automaticky.
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sk Zakladné nastavenia

Zakladné nastavenia

Spotrebi¢ mobzete prispdsobit vasim potrebam.

Prehlad zakladnych nastaveni

Zakladné nastavenia zavisia od vybavenia vasho spotrebica.

Zakladné nastavenie Text na disp-

leji

Vyber

Opis

Tvrdost vody

HO4

HOO - HO7

Nastavte zariadenie zmadkCovania
vody na tvrdost vody.

— "Nastavenie zariadenia na zméak-
covanie vody", Strana 24

Stupen HOO vypne zariadenie zméak-
covania vody.

Pridanie leStiaceho
prostriedku

ro5 !

r00-r06

Nastavte mnozstvo pridaneho les-
tiaceho prostriedku.

— "Nastavenie mnozstva pridaneho
leStiaceho prostriedku”, Strana 26
Vypnite stupnom r00 zariadenie les-
tiaceho prostriedku.

Intenzivne susenie

d00 '

d00-dO1

Pocas leStenia sa teplota zvysuje,
Cim sa dosiahne lepsi vysledok
suSenia. Cas chodu sa pritom moze
mierne zvysit.

Upozornenie Nie je vhodné pre citli-
ve Casti riadu.

Zapnite "d01" alebo vypnite "d00" in-
tenzivne susenie.

Tepla voda

A0O '

A0O - AO1

Nastavte pripojku studenej alebo
teplej vody. Nastavte spotrebi¢ na
teplu vodu len viedy, ked je tepla
voda pripravena energeticky vyhod-
nym sposobom a je k dispozicii vhod-
na instalacia, napr. solarne za-
riadenie s cirkulacnym potrubim.
Teplota vody by mala mat minimaine
40 °C a maximalne 60 °C.

Zapnite "A01" alebo vypnite "A0O"
teplu vodu.

" Tovarenské nastavenie (moze sa liit v zavislosti od typu spotrebica)
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Zakladné nastavenia sk

Zakladné nastavenie Text nadisp- Vyber Opis
leji
Hlasitost signalu b02 ' b00-b03 Reguldcia hlasitosti signalu.

Stupen "b00" vypne ton signalu.
Ked je funkcia suSenia Eco aktivova-
na, ukoncenie programu sa akustic-
Ky nesignalizuje signalizacnym to-
nom.

Efficient Dry 002 000-002 Aktivujte alebo deaktivujte auto-
maticke otvaranie dveri spotrebica
pocas fazy susenia.

Mozné su nasledujuce nastavenia:

® Prinastaveni "000" je automatic-
ké otvaranie dveri deaktivované
Vo vSetkych programoch.

® Prinastaveni "001" je automatic-
ké otvaranie dveri aktivované vo
vSetkych programoch.

® Prinastaveni "'002" je automatic-
ke otvaranie dveri aktivovaneé len
v programe Eco 50°.

— "Efficient Dry", Strana 12

Wi-Fi Cn0' Cn0-Cn1 Zapnite alebo vypnite bezdrotové
sietoveé pripojenie.
Stupen "Cn0" vypne bezdrdtove
sietové pripojenie.
Remote Start rcl’ rcO-rc2 Aktivujte alebo deaktivujte
— "Remote StartT" Strana 37.
Mozné su nasledujuce nastavenia:
® Prinastaveni "rc0" je funkcia
trvalo deaktivovana.
m Prinastaveni "rc1" mozete navolit
funkciu tladidlom o',
— "Aktivujte Remote Start 0™

Strana 37
® Prinastaveni "rc2" je funkcia
trvalo aktivovana.
\Vyrobné nastavenie  rE Spustenie pomo-  Nastavte zmenengé nastavenia na na-
cou Start stavenia od vyrobcu.
YES Musite vykonat nastavenia pre prvé

Potvrdte s Start uvedenie do prevadzky.
" Tovarenské nastavenie (moze sa lisit v zavislosti od typu spotrebica)

Zmena zakladnych nastaveni 2. Na otvorenie zakladnych nastaveni
} stlatte na 3 sekundy Setup 3sec.,
1. Stlacte O.
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sk Home Connect

v Displej zobrazuje Hxx.

Displej zobrazuje B&.

3. Stlacajte Setup 3sec. dovtedy, kym
sa na displeji nezobrazi zelané na-
stavenie.

4. StlacCajte Start dovtedy, kym sa na
displeji nezobrazi vhodna hodnota.
Zmenit mbzZete viacero nastaveni.

5. Ak chcete nastavenia ulozit, stlacte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

<

Home Connect

Toto zariadenie je pripojitelné k sieti.
Pripojte svoj spotrebi€ k mobilnému
koncovému zariadeniu, aby ste mohli
ovladat funkcie prostrednictvom ap-
likacie Home Connect.

Sluzby Home Connect nie su k dis-
pozicii v kazdej krajine. Dostupnost
funkcie Home Connect zavisi od do-
stupnosti sluzieb Home Connect vo
vasej krajine. Prislusné informacie
najdete na: www.home-connect.com.
Ak chcete pouzivat Home Connect,
najskor nastavte pripojenie k doma-
cej sieti Wi-Fi (Wi-Fi') a k aplikacii
Home Connect.

m — "Spojenie spotrebica s domacou
sietou WLAN (Wi-Fi)", Strana 36
Aplikacia Home Connect vas preve-

die celym prihlasovacim procesom.

Na vykonanie nastaveni postupujte

podla pokynov v aplikacii Home Con-

nect.

Tipy

m Dodrziavajte dodané podklady od
Home Connect.

m Dodrziavajte aj inStrukcie v aplika-
cii Home Connect.

Upozornenie ReSpektujte bezpec-

nostné pokyny uvedené v tomto
navode na obsluhu a zabezpecte,

1
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aby sa dodrziavali aj vtedy, ked
spotrebi¢ obsluhujete cez aplikaciu
Home Connect.

— "Bezpecnost", Strana 4

Home Connect Rychly start

Svoje zariadenie spojte s mobilnym
koncovym zariadenim rychlo a
jednoducho.

Nastavenie aplikacie

1. Nainstalujte aplikaciu Home Con-
nect na mobilnom koncovom za-
riadeni.

TERAZ NA \
» Google Play

#_  Stiahnut na

¢ App Store

2. Spustite aplikaciu a zariadte pri-
stup pre Home Connecit.

Aplikacia Home Connect vas pre-
vedie celym prihlasovacim proce-
som.

Spojenie spotrebi¢a s domacou
sietou WLAN (Wi-Fi)

Predpoklady

m Aplikacia Home Connect je nain-
Stalovana na mobilnom koncovom
zariadeni.

= \Wi-Fi na smerovacdi je aktivované.

m /3akladné nastavenie Wi-Fi na
spotrebici je aktivovaneé.

m Spotrebi¢ ma na mieste instalacie
prijem domacej siete WLAN (Wi-
Fi).

Wi-Fi je registrovana ochranna znamka obchodnej organizacie Wi-Fi Alliance.



1. Pomocou aplikacie Home Connect
naskenujte QR kod.

2. Postupujte podfa pokynov v aplika-
cii Home Connect.

Nastavenia Home Connect

Prispdsobte Home Connect vasSim
potrebam.

Nastavenia Home Connect najdete v
zakladnych nastaveniach vasho
spotrebiCa. Zobrazenie nastaveni na
displeji zavisi od toho, Ci je nastaveny
Home Connect a ¢i je spotrebic
spojeny s domacou siefou.

Remote Start 0

Pomocou aplikacie Home Connect
mozete s vasim mobilnym koncovym
zariadenim spustit spotrebic.

Tip Ak v "Zakladnych nastaveniach"
— Strana 35 tejto funkcie nastavite
"rc2", funkcia je trvalo aktivha a vy
svoj spotrebi¢ mbzete kedykolvek
pustit pomocou mobilného koncové-
ho zariadenia.

Aktivujte Remote Start 0

Ak ste v zakladnych nastaveniach tej-
to funkcie nastavili "rc1", aktivujte tuto
funkciu na svojom spotrebici.

Home Connect sk

Predpoklady
m Spotrebic je spOJeny s vasou
domacou sietou WLAN.

m Spotrebic je spojeny s aplikaciou
Home Connect.

m V "Zakladnych nastaveniach"
— Strana 35 tejto funkcie je na-
stavené "rc1".

= Je zvoleny program.

» Stladte O.

Ked otvorite dvierka spotrebica,
funkcia sa automaticky deaktivuje.
v Tlacidlo O svieti.

Tip Ak chcete funkciu deaktivovat,
stladte .

Vzdialena diagnostika

Zakaznicky servis sa prostrednictvom
vzdialenej diagnostiky spojit s vasim
spotrebi¢om, ked sa na zakaznicky
servis obratite s prislusnou poziadav-
kou, vas spotrebi¢ bude spojeny so
serverom Home Connect a v krajine,
v ktorej pouzivate spotrebic, bude

k dispozicii sluzba vzdialenej diag-
nostiky.

Tip DalSie informacie a rady tykajuce
sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky
VO vasej krajine najdete v sekcii ser-
visu a podpory lokalnej stranky:
www.home-connect.com

Aktualizacia softvéru

Pomocou tejto funkcie mbzete aktu-
alizovat softvér vasho spotrebica, na-
pr. na optimalizaciu, odstranenie
chyb alebo aktualizacie suvisiace so
zabezpedenim.

Aplikacia Home Connect vas informu-
je o dostupnych softvérovych aktuali-
zaciach.
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sk Home Connect

Ochrana osobnych udajov

Dodrziavajte pokyny v suvislosti s

ochranou osobnych udajov.

Prvym spojenim vasho spotrebiCa s

domacou sietou pripojenou na internet

sprostredkuje vas spotrebic
nasledovné kategorie udajov serveru

Home Connect (prva registracia):

= Jednoznacné rozpoznanie
spotrebiCa (pozostavajuce z kfucov
spotrebiCa, ako aj adresy MAC za-
budovaného Wi-Fi komunikacného
modulu).

m Bezpecnostny certifikat Wi-Fi
komunikacného modulu (na infor-
macno-technické zabezpecenie
spojenia).

m Aktualna verzia softveéru a hardveru
vasho domaceho spotrebica.

m Stav pripadného predchadzajuce-
ho vynulovania na vyrobné na-
stavenia.

Tato prva registracia pripravi pouziva-
nie funkcii Home Connect a je po-
trebna az v casovom okamihu, v
ktorom chcete funkcie Home Con-
nect vyuzit po prvy raz.

Upozornenie Berte do uvahy, ze fun-
kcie Home Connect je mozné pouzit

iba v spojeni s aplikaciou Home Con-
nect. Informacie o ochrane udajov si

mobzete prezriet v aplikacii

Home Connect.

Vyhlasenie o zhode

Spolo¢nost Robert Bosch Hausgeréa-
te GmbH tymto vyhlasuje, ze
spotrebiC s funkciou Home Connect
splna zakladné poziadavky a ostatné
prislusné ustanovenia smernice
2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlasenie o zhode
najdete na internete na www.bosch-
home.com na produktovej stranke
vasho spotrebi¢a medzi doplnkovymi
dokumentmi.

C€

Pasmo 2,4 GHz: max. 100 mW
Pasmo 5 GHz: max. 100 mW

8 BE BG CZ DK DE EE IE EL
ES FR HR IT CY LV LT LU
HU MT NL AT PL PT RO Sl
SK Fl SE UK NO CH TR

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na pouzitie vo vnutornych priestoroch.
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Cistenie a udrzba
Aby vas spotrebi¢ zostal dlhodobo

pekny a funkcny, starostlivo ho Cistite
a starajte sa on.

Cistenie umyvacej vane

/\ VAROVANIE

Nebezpecéenstvo poskodenia

zdravia!

Pouzivanie Cistiacich prostriedkov

s obsahom chléru mdze spdsobit po-

Skodenia zdravia.

» Nikdy nepouzivajte Cistiace pros-
triedky s obsahom chloru.

1. Hrubé necistoty vo vnutornom
priestore odstrante vihkou handric-
kou.

2. Naplnte zasobnik umyvacim pros-
triedkom.

3. Zvolte program s najvyssou teplo-
tou.

— "Programy"”, Strana 18

Cistenie spotrebiéa Ef

Usadeniny, napr. zvySky potravin

a vodny kamern, mézu spdsobit poru-
chy vasho spotrebica. Aby ste za-
branili porucham a znizili tvorbu
zapachu, Cistite spotrebi¢ v pravidel-
nych intervaloch.

Cistenie spotrebiCa je v spojeni s
prostriedkami na Cistenie a starostli-
vost 0 spotrebi¢e vhodnym prog-
ramom pre starostlivost o vas
spotrebic.

Cistenie a udrzba sk

4. "Spustite program bez riadu."
— Strana 33

Cistiace prostriedky

Na Cistenie spotrebiCa pouzivajte len
vhodné Cistiace prostriedky.
— "Bezpecné pouzivanie", Strana 11

Tipy pre oSetrenie spotrebica

Venujte pozornost tipom na oSetrenie
spotrebi¢a, pomocou ktorych na-
trvalo zachovate funkénost vasho
spotrebica.

Opatrenie Vyhoda

Tesnenia dvierok, celo Casti spotrebica
umyvacky riadu ostanu Ciste

a ovladaci panel a hygienicke.
pravidelne utierajte

vihkou handrickou

a umyvacim prostried-

kom.

Pri dihSom nepouziva-  Zabranite tvorbe ne-
ni nechajte dvierka prijemného zapachu.
spotrebiCa pootvore-

ne.

Tip Nas testovany a schvaleny pros-
triedok na starostlivost a prostriedok
na cistenie umyvaciek riadu je do-
stupny v internetovom obchode na
adrese https://www.bosch-
home.com/store alebo v zakaznic-
kom servise.

Cistenie spotrebi&a je program, ktory
v jednom umyti odstrani r6zne usa-

deniny. Umyvanie prebieha v dvoch
fazach:
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Faza  Odstranovanie Umyvaci prostriedok Umiestnenie
1 Mastnota a vodny kamen Tekuty prostriedok na Vnutorny priestor spotrebi-
starostlivost alebo praskovy  ¢a, napr. zavesena flasa v
odstranovac vodného kame-  koSiku na pribor alebo
na. prasok vo vnutornom pries-
tore.
2 ZvySky potravin a usadeniny - Umyvaci prostriedok Zasobnik na umyvaci pros-
triedok

Pre optimalny umyvaci vykon prog-
ram davkuje umyvaci prostriedok od-
delene v prislusnej umyvacej faze.
Kvoli tomu sa vyzaduje spravne
umiestnenie umyvacieho prostriedku.
Ked sa na ovladacom paneli zobrazi
indikator pre Cistenie spotrebica
alebo to odporuca zobrazenie na
displeji, vykonajte Cistenie spotrebica
bez riadu. Po vykonani Cistenie
spotrebica indikator na ovladacom
paneli zhasne. Ak vas spotrebi¢ ne-
ma funkciu pripomenutia, odporuca-
me vam, aby ste starostlivost o
spotrebiC vykonavali kazdé 2
mesiace.

Vykonaijte Cistenie spotrebica

Ked sa na ovladacom paneli zobrazi
indikator pre Cistenie spotrebica
alebo to odporuca zobrazenje na
displeji, vykonajte program Cistenie
spotrebica.

Pokyny 5

m Spustite program Cistenie
spotrebica bez vlozenia riadu.

m Pouzite len prostriedky konkrétne
uréené na starostlivost a Cistenie
umyvacky riadu.

= Dbajte na to, aby sa v umyvacom
priestore spotrebica nenachadzali
hlinikové predmety, napr. tukovy fil-
ter odsavaca par alebo hlinikové
hrnce.

= Ak po 3 umyvacich cykloch ne-
vykonate Cistenie spotrebica, indi-
kator pre Cistenie spotrebiCa zhas-
ne automaticky.
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Ak chcete dosiahnut optimalny vy-
sledok umyvania, dbajte na
spravne umiestnenie umyvacieho
prostriedku.

Dbajte na bezpecnostné upozorne-
nia na obale prostriedkov na
starostlivost a Cistenie spotrebida.

. Hrubé nedistoty vo vnutornom

priestore odstrante vihkou handric-
kou.

Vycistite sitka.

Prostriedok na starostlivost o
spotrebi¢ umiestnite do vnutra
spotrebica.

Pouzite len prostriedky konkrétne
uréené na starostlivost umyvacky
riadu.

Cistiaci prostriedok na spotrebic
naplinte do zasobnika na umyvaci
prostriedok, aby bol piny.
Nedavajte ziaden dalsi Cistic
spotrebiCa do vnutra spotrebica.
Stladte &.

Stlacte Start. 3

Vykona sa proces Cistenie
spotrebica.

Len Co sa program ukonci, indika-
tor pre Cistenie spotrebi¢a zhasne.
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Sustava sitiek 3. Vytiahnite mikrositko nadol.

Sustava sitiek filtruje hrubé necistoty
Z umyvacieho obvodu.

4. Stlacte zapadky naraz @ a vyberte
hrubé sitko smerom nahor ®@.

@%@

®

Mikrositko
Jemné sitko
Hrubé sitko
Cistenie sitiek

Necistoty pochadzajuce z umyvacej
vody mdzu upchat sitka.

1. Po kazdom umyvani skontrolujte

pritomnost zvyskov v sitkach. 5. VyCistite Casti sitka pod tecucou
2. Otodte hrubym sitkom v protismere vodou.
hodinovych ruciciek @ a vyberte Dékladne vygistite znegisteny okraj
sustavu sitiek @. medzi hrubym a jemnym sitkom.
- Dbajte na to, aby do kanvy Cer- 6. Zostavte sustavu sitiek.
padla nespadli cudzie predmety. Dbajte na to, aby zapadky hrubého
sitka zapadli.

7. Nasadte sustavu sitiek do
spotrebica a otoCte hrubym sitkom
v smere hodinovych ruciciek.

Dbajte na to, aby Sipky boli oproti
sebe.
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Cistenie ostrekovacich ra-
mien

Vodny kamen a necistoty z vody moé-
Zu blokovat trysky a loziska
ostrekovacich ramien. Cistite
ostrekovacie ramena pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte @
a stiahnite ho nadol @.

B

)
/ \ﬁ@li@ A

2. Dolné rameno vytiahnite smerom
nahor.

3. Pod tec¢ucou vodou skontrolujte, Ci
vystupné dyzy ostrekovacich ra-
mien nie su upchaté a pripadne
odstrante cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rame-
no.

v Ostrekovacie rameno pocutelne
zapadne.

5. Nasadte a pevne naskrutkujte
horné ostrekovacie rameno.
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Odstranenie poruch

MenSie poruchy na vasom spotrebi¢i mbzete odstranit sami. Pred kontaktova-
nim zakaznickeho servisu pouzite informacie o rieSeni problémov. Tym sa vyh-

nete zbytoCnym nakladom.

/\ VAROVANIE

Nebezpecenstvo zasahu elektrickym prudom!
Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ mbze opravovat iba prislusne vyskoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len originalne nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi elektricky privodny kabel tohto spotrebi¢a, musi sa vymenit
za Specialny kabel, ktory je k dispozicii u vyrobcu alebo v zakaznickom ser-

vise.

Bezpecnost spotrebica

Porucha Pricina

Odstranenie poruchy

Dvierka spotrebica sa po Automatické otvaranie
ukonceni programu neotvd-  dvierok nie je aktivovaneé.

raju.

>

Aktivujte automaticke otvaranie
dvierok.

— "Prehlad zakladnych nastaveni”,
Strana 34

Dvere nie su spravne na-
stavené.

Nastavte dvierka spotrebica pomo-
cou montazneho navodu.

Strbina dvierok musf byt aspo
/0 mmaz 100 mm.

Dvierka spotrebica a tesne-
nie dvierok su znecistené.

Vycistite dvierka spotrebica a tesne-
nie dvierok vihkou utierkou
atrochou Cistiaceho prostriedku.

Boli pouzité nespravne
skrutky na nastavenie
medzery dveri.

Na nastavenie Strbiny dveri pouzite
skrutky s rozmerom 4 x 30.

Skrutky su sucastou dodavky.

Ak pouzijete prilis dIhé skrutky, mo-
zete deaktivovat funkciu automatic-
kého otvarania dvierok.

Bezpecnostné zariadenie vy-
pne funkciu automatického
otvarania dvierok.

Zavolajte "zakaznicky servis."
— Strana 58

Dvierka spotrebica sa po Dvere nie su spravne na-
ukonceni programu otvaraju  staveneé.

doSiroka.

Nastavte dvierka spotrebica pomo-
cou montazneho navodu.

Strbina dvierok musf byt aspof
70 mmaz 100 mm.
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Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Dvierka spotrebica sa po
ukonceni programu otvaraju
doSiroka.

Boli pouzité nespravne
skrutky na nastavenie
medzery dveri.

>

Na nastavenie Strbiny dveri pouzite
skrutky s rozmerom 4 x 30.

Skrutky su sucastou dodavky.

Ak pouzijete prilis dihé skrutky, mo-
zete deaktivovat funkciu automatic-
kého otvarania dvierok.

Kaéd chyby/indikacia chyby/signal

Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Striedavo svieti E:21-60.

Spotrebi€ rozpoznal, ze vy-
hrevné teleso je znecCistené
vodnym kamenom.

1.
2

/bavte spotrebi¢ vodného kamena.

Prevadzkujte spotrebi¢ so zmakco-
vacim zariadenim.

Striedavo svieti E:30-00.

Je aktivovana ochrana proti
uniku vody.

—
-

Zatvorte vodovodny kohutik.

Zavolajte "zakaznicky servis"
— Strana 58.

Striedavo svieti E:31-00.

Je aktivovana ochrana proti
uniku vody.

—
-

Zatvorte vodovodny kohutik.

Zavolajte "zakaznicky servis"
— Strana 58.

Striedavo svieti E:34-00.

Voda neustale priteka do
spotrebica.

Zatvorte vodovodny kohutik.

Zavolajte "zakaznicky servis"
— Strana 58.

Striedavo svieti £:32-00
alebo svieti indikator privodu
vody.
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Privodnd hadica je zalome-
na.

Ulozte privodnu hadicu bez zalome-
ni.

Vodovodny kohutik je zatvo-

Otvorte vodovodny kohtik.

reny.
Privod quy je zasgaknuty » QOtvorte vodovodny kohutik.
alebo zvapenateny. Prietok musf pri otvorenom privode

vody dosahovat aspon 10 I/min.

Sitka vodovodnej pripojky

privodnej hadice alebo hadi-

ce AquaStop su upchané.

BN~

Vypnite spotrebic.

Vytiahnite sietovu zastrcku.
Zatvorte vodovodny kohutik.
Odskrutkujte vodovodnu pripojku.
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Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Striedavo svieti E:32-00
alebo svieti indikator privodu
vody.

5.

Odoberte sitko z privodnej hadice

VyCistite sitko.

Nasadte sitko do privodnej hadice.
Naskrutkujte vodovodnu pripojku.
Skontrolujte tesnost vodovodnej
pripojky.

. Vlytvorte elektrické napajanie.
. Zapnite spotrebic.

Striedavo svieti £:92-40.

Sitka su znecistené alebo
upchateé.

Vycistite sitka.
— "Cistenie sitiek" Strana 41

Striedavo svieti E:61-03.
Voda sa neodcCerpava.

Hadica odpadovej vody je
upchata alebo zalomena.

Ulozte hadicu odpadovej vody tak,
aby nebola zalomena.

Odstrante zvysky.

Sifonova pripojka je este za-

tvorena.

Skontrolujte pripojenie na sifon
a v pripade potreby ho otvorte.

Kryt Cerpadla odpadovej
vody je uvolneny.

Zasunte kryt "Cerpadla uvolnenej
vody" — Strana 56 spravnym spo-
sobom.

Striedavo svieti E:61-02.

Cerpadlo odpadovej vody je
zablokovane.

Vycistite Cerpadlo odpadovej vody.
— "Cistenie cerpadla odpadovej
vody", Strana 56

Kryt Cerpadla odpadove;
vody je uvolneny

Zasunte kryt "Cerpadla uvolnenej
vody" — Strana 56 spravnym spo-
sobom.

Striedavo svieti E:90-01.

Sietové napatie je prili
nizke.

Nevyskytuje sa ziadna porucha
spotrebica.

1.
2

Privolajte elektrikara.

Poziadajte elektrikara o kontrolu
sietového napétia a elektroinstala-
cie.
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Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Na ukazovateli sa objavi iny
chybovy kod.

E:01-00 az E:90-10

Vyskytla sa technicka poru-
cha.

1.
2

3.
4

o

Stlagte O,

Vytiahnite sietovu zastrcku spotrebi-
Ca alebo vypnite poistku.

PoCkajte aspon 2 minuty.

Zapojte elektricku zastrcku
spotrebiCa do zasuvky alebo zapni-
te poistku.

Zapnite spotrebic.
Ked sa problém vyskytne znovu:
- Stlacte O.
- /atvorte vodovodny kohutik.
- Vytiahnite sietovu zastrcku.
- Kontaktujte "zakaznicky ser-
vis" — Strana 58 a uvedte
chybovy kod.

Vysledok umyvania

Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Riad nie je suchy.

Nepouzili ste lestidlo alebo
ste nastavili priliS nizku uro-
ven davkovania.

1.

2

Doplnte "leStiaci prostriedok"

— Strana 26.

Nastavte mnozstvo pridaného les-
tiaceho prostriedku.

— "Nastavenie mnoZzstva pridaneho
lestiaceho prostriedku”, Strana 26

Program alebo funkcia prog-
ramu ma prilis kratku fazu
suSenia, alebo ju nema vo-
bec.

"Zvolte program so susenim, napr.
intenzivny, silny alebo ECO prog-
ram."— Strana 18

Jednotlive tlacidla funkcii programu
zhorsuju vysledok suSenia, napr.
Variospeed.

Voda sa zhromazduje v prie-
hibinach riadu alebo priboru.

V ramci moznosti vkladajte riad
priecne.

EE e 2
XV
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Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Riad nie je suchy.

Pouzity kombinovany umyva-
ci prostriedok ma zly susiaci
vykon.

1.

2

Na zvySenie suSiaceho vykonu po-
uzite lestidlo.

Pouzite iny kombinovany umyvaci
prostriedok s lepSim susiacim vy-

konom.

Extra suSenie na zlepSenie
susenia nebolo aktivovane.

Aktivujte extra susenie.

Riad bol vybraty priliS skoro
alebo proces susenia este
nebol ukonceny.

—
-

PoCkajte na skoncenie programul.

Vyberte riad az 30 minut po ukon-
¢eni programu.

Pouzité ekologicke lestidlo
ma obmedzené suSiace
schopnosti.

Pouzivajte znackove lestidlo.

Ekologické vyrobky mozu mat ob-
medzenu ucinnost.

Dvierka spotrebica sa po
ukonceni programu neotva-
raju automaticky

Nastavte dvierka spotrebi¢a pomo-
cou montazneho navodu.

Strbina dvierok musf byt aspori
/0 mmaz 100 mm.

Riad z plastu nie je suchy.

Nejde o chybu. Plast pre niz-
Siu schopnost akumulacie
tepla schne horSie.

Nie je mozné opravit.

Pribor nig je suchy.

Pribor je nespravne ulozeny
v koSiku na pribor alebo
v zasuvke na pribor.

Na miestach, kde sa pribor dotyka, sa
mozu tvorit kvapky.

1.

2

"Podla moznosti ulozte pribor 0so-
bitne." — Strana 31

Vyhybajte sa vzajomnému kontaktu.

Vnutorné strany spotrebica
su po umyvacom cykle mok-
re.

Nejde o chybu. Na zaklade
kondenzaCného susenia su
kvapky vody v umyvacej vani
fyzikalne podmienené

a ziaduce. VIhkost vo
vzduchu kondenzuje na
vnutornych stenach
spotrebiCa, odtecie a odcer-
pa sa.

Nie je potrebné ziadne opatrenie.

ZvySky jedla na riade.

Riad je prili§ natesno uloze-
ny alebo koS na riad je prepl-
neny.

Vkladajte riad s dostatkom volného
priestoru.

Prudy vody sa musia dostat na po-
vreh riadu.

Vyhybajte sa vzajomnému kontaktu.

Otacanie ostrekovacieho ra-
mena je zablokované.

>

Riad ulozte tak, aby nebranil otaca-
niu ostrekovacieho ramena.
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Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

ZvySky jedla na riade.

Trysky ostrekovacich ramien
sU upchateé.

» \yCistite ostrekovacie "ramena”
— Strana 42.

Sitka su znecistené.

> Vycistite sitka.
— "Cistenie sitiek" Strana 41

Sitka su nespravne nasa-
dené a/alebo nie su zaklap-
nute.

1. Nasadte sitka spravnym sposobom.
— "Stistava sitiek", Strana 41

2. Zaklapnite sitka.

Je zvoleny prilis slaby umy-
vaci program.

» Zvolte silnejSi umyvaci program.
— "Programy", Strana 18

Riad je predumyty prilis sil-
no. Snimace nastavili slaby
priebeh programu. Silne
priliehajuce necistoty nie je
mozné odstranit uplne.

» QOdstrante len hrubé zvysky jedla
a nepredumyvajte riad.

Vysokeé Uzke nadoby sa
nedostatocne vymyju v roho-
vej oblasti.

» \/ysoke, Uzke nadoby neukladajte
prilis Sikmo ani do rohov.

Horny koS na riad vpravo
a vlavo nie je v rovnakej vys-
ke.

» Nastavte horny koS na riad viavo
avpravo na rovnaku vysku.

ZvySky umyvacieho pros-
triedku v spotrebiCi

Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok je blokované
riadom a neotvara sa.

1. Vkladajte riad do horného kosa na
riad tak, aby nezablokoval misku na
zachytavanie tabliet.

— "Vkladanie riadu", Strana 31

Casti riadu blokuju veko zasobnika
na umyvaci prostriedok.

2 Do misky na zachytavanie tabliet
neumiestnuijte riad ani osviezovace.

Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok je blokované
tabletou a neotvara sa.

» Tabletu ulozte do zasobnika na
umyvaci prostriedok priecne a nie
na vysku.

Tablety sa pouzivaju v rych-
lom alebo kratkom prog-
rame. Cas rozpustania tab-
liet sa nedosiahne.

» Zvolte silnejsi "program”
— Strana 18 alebo pouzite "pras-
kovy umyvaci prostriedok”
— Strana 27.

Cistiaci U¢inok a povaha roz-

pustania sa po dlhsej sklado-

vacej dobe zmensuju alebo
umyvaci prostriedok je silne
hrudkovany.

» /mente "umyvaci prostriedok”
— Strana 27/.
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Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Na plastovych predmetoch
sa nachadzaju Skvrny od
vody.

Tvoreniu kvapiek na
plastovych povrchoch sa fy-
zikalne neda vyhnut. Po
suseni st Skvrny od vody
viditelne.

>

Zvolte silnejsi program.
— "Programy", Strana 18

» Vkladajte riad priecne.

— "\kladanie riadu", Strana 31

Pouzivajte leStiaci prostriedok.
— "Lestiaci prostriedok”, Strana 26

Vykonajte vysSie nastavenie za-
riadenia na zmakcovanie vody.

Vnutri spotrebica alebo na
dvierkach sa nachadzaju
stieratelné alebo vo vode
rozpustné povlaky.

Obsahoveé latky umyvacieho
prostriedku sa usadia. Tieto
povlaky sa vacsinou nedaju
chemicky odstranit.

/mente "umyvaci prostriedok”
— Strana 27.

Cistite spotrebi¢ mechanicky.

Vnutri spotrebica sa usadzu-

je biely povlak.

Nastavte zariadenie na zmakcova-
nie vody spravne.

Vo vacsine pripadov musite na-
stavenie zvysit.

V pripade potreby zmente umyvaci
prostriedok.

Zasobnik Specialnej soli nie
je utiahnuty.

Utiahnite zasobnik Specialnej soli.

Na riade, vnutri spotrebica
alebo na dvierkach sa na-
chadzaju biele, tazko od-
stranite/né povlaky.

Obsahove latky umyvacieho
prostriedku sa usadia. Tieto
povlaky sa vacsinou nedaju
chemicky odstranit,

Zmente "umyvaci prostriedok"
— Strana 2/.

» Cistite spotrebi¢ mechanicky.

Rozsah tvrdosti je nespravne

Nastavte zariadenie na zmakcova-

nastaveny alebo tvrdost nie vody na tvrdost vody alebo dopl-
vody je vySSia ako 50 °dH nte Specialnu sol.

(8,9 mmol/l).

Umyvaci prostriedok 3v1, » Nastavte zariadenie na zméakcova-
biologicky alebo ekologicky nie vody na tvrdost vody a pouzivaj-

umyvaci prostriedok nema
dostatoCny ucinok.

te oddelené prostriedky (znackove
umyvacie prostriedky, Specialnu
sol, lestiaci prostriedok).

Umyvaci prostriedok nie je
davkovany.

ZvySte davku umyvacieho prostried-
ku alebo zmerite "umyvaci pros-
triedok" — Strana 27.

Je zvoleny prilis slaby umy-
vaci program.

Zvolte silnejsi umyvaci program.
— "Programy", Strana 18

ZvySky Caju alebo ruzu na
riade.

Teplota umyvania je prilis
nizka.

Zvolte program s vySSou teplotou
umyvania.
— "Programy", Strana 18
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Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

ZvySky Caju alebo ruzu na
riade.

Umyvaci prostriedok nie je
davkovany alebo je nevhod-

ny.

>

Pouzite vhodny "umyvaci pros-
triedok" — Strana 27 a nadavkujte
ho podla pokynov vyrobcu.

Riad je predumyty prilis sil-
no. Snimace nastavili slaby
priebeh programu. Silne
priliehajuce necistoty nie je
mozné odstranit uplne.

Odstrante len hrubeé zvysky jedla
a nepredumyvajte riad.

Vnutri spotrebica alebo na

riade z nehrdzavejucej ocele

sa nachadzaju farebné
(modré, ZIté, hnedé), tazko

odstranitelné az neodstrani-

telné povlaky.

Vrstvy vznikaju vplyvom ob-
sahovych latok zeleniny (kel,
zeler, zemiaky, rezance, ...)

alebo vody z vodovodu (man-

gan).

VyCistite spotrebic.

Povlaky mdZzete odstranit "mecha-
nickym cistenim" — Strana 39
alebo pomocou mechanického Cis-
tiaceho pripravku. Povlaky nie je
vzdy mozné odstranit upine, su vsak
neskodné pre zdravie.

Vrstvy sa tvoria pdsobenim

kovovych zloziek na striebor-

nom alebo hlinikovom riade.

VyCistite spotrebic.

Povlaky moZzete odstranit "mecha-
nickym Cistenim" — Strana 39
alebo pomocou mechanického Cis-
tiaceho pripravku. Povlaky nie je
vzdy mozné odstranit uplne, su vSak
neskodné pre zdravie.

Vo vnutornom priestore sa
nachadzaju farebne (zIte,

oranzove, hnedeé), lahko od-

stranitelné usadeniny
(predovSetkym na dne).

,Mazlave“ vrstvy sa tvoria zo
zvysSkov jedla a vody z vodo-
vodu (vapnik).

—
-

Skontrolujte nastavenie zariadenia
na zmékcovanie vody.

Pridajte Specialnu sol.

— "Pridanie specialnej soli",
Strana 24

Ak pouzivate kombinované umyva-
cie prostriedky (tablety), aktivujte
zariadenie na zmakcovanie vody.

Dodrziavajte pokyny pre umyvanie.
— "Pokyny pre umyvanie",
Strana 29

Plastove diely vnutri
spotrebiCa su zafarbené.

Casti z umelej hmoty vo
vnutornom priestore
spotrebiCa mozu pocas jeho
zivotnosti zmenit farbu.

Zafarbenie sa moze vyskytnut a ne-
ma vplyv na funkcnost spotrebica.

Plastové diely su zafarbené.
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Teplota umyvania je prilis
nizka.

Zvolte program s vySSou teplotou
umyvania.
— "Programy”, Strana 18




Odstranenie poruch sk

Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Plastove diely su zafarbené.

Riad je predumyty prilis sil-
no. Snimace nastavili slaby
priebeh programu. Silne
priliehajuce necistoty nie je
mozné odstranit uplne.

» Odstrante len hrubé zvysky jedla
a nepredumyvajte riad.

Na poharoch, poharoch

s kovovym vzhladom

a pribore sa nachadzaju od-
stranite/né Smuhy.

Mnozstvo pridaného les-
tiaceho prostriedku je na-
staveneé na prilis vysoku hod-
notu.

Nastavte leStiace zariadenie na niz-
Si stupen.

v

Lestiaci prostriedok nie je
pridany.

s

» — "Doplnanie lestiaceho prostried-
ku" Strana 26

V lesStiacej faze programu
vznikaju zvySky umyvacieho
prostriedku. Veko zasobnika
na umyvaci prostriedok bolo
zablokované riadom a neot-
vorilo sa uplne.

1. Vkladajte riad do horného kosa na
riad tak, aby nezablokoval misku na
zachytavanie tabliet.

— "Vkladanie riadu", Strana 31

Casti riadu blokuju veko zasobnika
na umyvaci prostriedok.

2. Do misky na zachytavanie tabliet
neumiestnujte riad ani osviezovace.

Riad je predumyty prilis sil-
no. Snimace nastavili slaby
priebeh programu. Silne
priliehajuce necistoty nie je
mozné odstranit uplne.

» QOdstrante len hrubé zvysky jedla
a nepredumyvajte riad.

Nezvratné zakalenie skla.

Pohare nie su odolné proti
umyvaniu v umyvacke, len
su vhodneé na umyvanie

v umyvacke.

» Pouzivajte pohare vhodné na umy-
vanie v umyvacke riadu.

Pohare su obyCajne vhodné len do
umyvacky riadu, t.j. musi sa pocitat
s dlhodobym opotrebenim a zme-
nami.

» Vlyhybajte sa dihej parnej faze
(doba statia) po ukonceni umyva-
cieho cyklu.

» Pouzivajte program s nizSou teplo-
tou.
— "Programy", Strana 18

» Nastavte zariadenie na zmakcova-
nie vody na tvrdost vody.

» Pouzivajte umyvaci prostriedok so
zlozkou na ochranu skla.
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sk Odstranenie poruch

Porucha Pricina

Odstranenie poruchy

Stopy hrdze na pribore. Pribor je nedostatocne odol-
ny proti hrdzaveniu. Casto su
cepele nozov viac posti-

hnute.

» Pouzivajte riad odolny proti hrdza-
veniu.

Pribor koroduje aj vtedy, ked
sa umyva spolu s korodujuci-
mi dielmi.

» Neumyvajte korodujuce ¢asti.

Obsah soli v umyvacej vode
je prilis vysoky.

—
-

Odstrante rozsypanu Specialnu sol
Z Umyvacej vane.

2. Pevne uzavrite uzaver zasobnika
Specialnej soli.

Casti riadu zablokovali
ostrekovacie ramena a umy-
vaci prostriedok sa nevymyl.

V zasobniku na umyvaci
prostriedok alebo v miske na
zachytavanie tabliet sa na-

» /abezpeCte, aby ostrekovacie ra-
mena neboli zablokované a mohli
sa volne otacat.

chadzaju zvySky umyvacieho

orostriedku Pri pridavani umyvacieho

prostriedku bol zasobnik na
umyvaci prostriedok vihky.

» Pridavajte umyvaci prostriedok len
do suchého zasobnika na umyvaci
prostriedok.

Dochadza k nezvycajnej
tvorbe peny.

V zésobniku na lestiaci pros-
triedok sa nachadza pros-
triedok na ruCné umyvanie
riadu.

» Ihned naplnte zasobnik na lestiaci
prostriedok lestiacim prostriedkom.

— "Doplrianie lestiaceho prostried-
ku" Strana 26

LesStiaci prostriedok sa roz-
lial.

» QOdstrante lestiaci prostriedok utier-
kou.

Pouzivany umyvaci pros-
triedok alebo prostriedok na
oSetrovanie spotrebica vy-
tvara prilis vela peny.

» /mente znacku umyvacieho pros-
triedku.

Problém Home Connect

Porucha Pri¢ina Odstranenie poruchy
Domaca siet sa nevytvori. WLAN na smerovacinieje  » Skontrolujte bezdrotové sietove pri-
aktivne. pojenie vasho smerovaca.

Indikator WLAN blika. Spojenie s domacou sietou

nie je k dispozici.

» Aktivujte bezdrotove sietové pripo-
jenie na vasom smerovaci.

Pripojenie na server Home
Connect nie je mozné zriadit

Home Connect je nastaveny
nespravne.

» Dodrziavajte dodané podklady pre
Home Connect.

Spravne. Vyskytla sa technickd poru-

cha.

» Dodrziavajte pomocné informacie
v dodanych podkladoch pre
Home Connect.
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Pokyny na indikacénhom poli

Odstranenie poruch sk

Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Indikétor dopifiania Special-
nej soli svieti.

Specidlna sol chyba.

>

Doplnte "Specialnu sol"
— Strana 24.

Snimac nerozpoznava Spe-
cialne solne tablety.

Nepouzivajte Specialne solneé tab-
lety.

Indikator dopiriania Specidl-
nej soli nesvieti.

Zariadenie na zmakcovanie
vody je vypnuté.

Nastavenie zariadenia na zmakco-
vanie vody

Indikétor dopinania lestiace-

ho prostriedku svieti.

Chyba lestidlo.

Doplnte "lestiaci prostriedok”

— Strana 26.

Nastavte mnozstvo pridaného les-
tiaceho prostriedku.

— "Nastavenie mnozstva pridaneho
lestiaceho prostriedku", Strana 26

Indikator doplfania lestiace-

ho prostriedku nesvieti.

LeStiace zariadenie je vypnu-

te.

>

Nastavte mnozstvo pridaného les-
tiaceho prostriedku.

Displej blika.

Dvierka spotrebica nie su za-

tvorené upine.

Zatvorte dvierka spotrebica.

- Riad umiestnite tak, aby cez
kOS na riad nevycnievali ziad-
ne casti riadu, ¢im by zabrani-
li bezpeCnému zatvoreniu
dvierok spotrebica.

Poruchy funkcie

Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Po ukonceni programu
v spotrebici zostava voda.

Systém sitiek alebo oblast
pod sitkami je upchata.

1.
2

VyCistite "sitka" — Strana 41.
Vycistite "Cerpadlo odpadovej vody"
— Strana 56.

Program sa eSte neskonCil.

PocCkajte na skoncenie programu
alebo preruste program prostred-
nictvom tlacidla Reset.

— "Zrusenie programu”, Strana 33

Spotrebi¢ sa neda zapnut
alebo pouzivat.

Vykondva sa aktualizacia
softvéru,

PoCkajte, kym sa aktualizacia soft-
veru dokonci.

Doslo k vypadku funkcii
spotrebica.

Vytiahnite sietovu zastrcku spotrebi-
Ca alebo vypnite poistku.

PoCkajte aspon 2 minuty.

Pripojte spotrebic na siet elektrickej
energie.

Zapnite spotrebic.
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Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

Spotrebi¢ nezacne pracovat.

Domova poistka je nefunkc-
na.

>

Skontrolujte doméacu poistku.

Sietovy kabel nie je zastr-

Skontrolujte, Ci zasuvka funguije.

ceny. 2. Skontrolujte, i je sietovy kabel tpl-
ne zastrceny v zasuvke a Ci je zastr-
ceny na zadnej strane spotrebica.
Dvierka spotrebiCa nie st za- » Zatvorte dvierka spotrebica.
tvorené uplne.
Program sa samostatne Program sa eSte neskonCil. ~— » — "Zrusenie programu”, Strana 33
spusti.
Spotrebi¢ sa pocas prog- Dvierka spotrebiCa nie su za- » Zatvorte dvierka spotrebica.
ramu zastavi alebo sa prog-  tvorene uplne.
ram prerusl. Prisun elektrického pradua/ 1. Skontrolujte prisun elektrického
alebo privod vody je preru- prudu.
Seny. 2. Skontrolujte privod vody.

Horny KOS tlaci na dvierka
a brani bezpeCnému zatvore-
niu dvierok spotrebica.

v

Skontrolujte, Ci na zadnu stenu
spotrebiCa netlaci zasuvka alebo
nedemontovany drziak hadice.

Riad umiestnite tak, aby cez koS na
riad nevyCnievali ziadne Casti riadu,
Cim by zabranili bezpecnému zatvo-
reniu dvierok spotrebica.

Mechanické poskodenie

Porucha

Pri¢ina

Odstranenie poruchy

Dvierka spotrebica sa neda-
ju zatvorit.

Zamok dvierok vyskocil.

>

Zatvorte dvierka spotrebica so zvy-
Senou silou.

Zatvaranie dvierok je za-
blokované sposobom zabu-
dovania spotrebica.

>

Skontrolujte, Ci bol spotrebic zabu-
dovany spravne.

Dvierka spotrebica, ozdobné prvky
dvierok alebo namontované casti
pri zatvarani nesmu narazat do
susednych skriniek a pracovnych
dosiek.

Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok sa neda zatvorit.

Zasobnik na umyvaci pros-
triedok alebo veko je za-
blokované zlepenymi zvyska-
mi umyvacieho prostriedku.

>

Odstrante zvySky umyvacieho pros-
triedku.
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Zvuky

Odstranenie poruch sk

Porucha

Pricina

Odstranenie poruchy

PoCut buchot plniacich venti-
lov.

Stav je zavisly od domacej
inStalacie. Nevyskytla sa
Ziadna chyba spotrebica.
Stav nema vplyv na funkc-
nost spotrebica.

» RieSenie je mozné len v domacej in-
Stalacii.

Pocut buchot alebo klepot.

Ostrekovacie rameno naraza
do riadu.

» Riad vlozte tak, aby ostrekovacie ra-
mena nenarazali do riadu.

Prudy vody pri malom napl-
neni zasahuju priamo na
umyvaciu vanu.

» Rozlozte riad rovnomerne.

» Vlozte do spotrebica vacsie mnoz-
stvo riadu.

I"ahky riad sa pohybuije pri
umyvani.

» Vlozte fahky riad tak, aby bol
umiestneny stabilne.
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sk Preprava, skladovanie a likvidacia

Cistenie éerpadla odpadovej
vody

Hrubé zvysky jedla alebo cudzie te-
lesda moZu zablokovat ¢erpadlo odpa-
dovej vody. Ked umyvacia voda ne-
odteka spravne, musite Cerpadlo od-
padovej vody vydistit.

/\ VAROVANIE

Nebezpecéenstvo poranenia!

Ostré a Spicaté predmety ako Crepiny
skla m6zu zablokovat ¢erpadlo odpa-
dovej vody a spbsobit zranenia.

» Cudzie telesa odstranujte opatrne.

1. Odpojte spotrebiC od elektrickej
siete.

2. Odoberte horny a dolny k6S na
riad.

3. Odoberte sustavu sitiek.

4. OdcCerpajte zvysSnu vodu.
Pripadne si pomo6zte Spongiou.

5. Kryt Cerpadla vypacte pomocou ly-
zice a uchopte ho za prepazku.

6. Nadvihnite kryt Cerpadla Sikmo
smerom dnu a odoberte ho.

7. Odstrante zvysSky jedla a cudzie
predmety v oblasti obezného
kolesa.
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8. Nasadte kryt ¢erpadla @ a zatladte
ho nadol @.

v Kryt Cerpadla pocCutelne zaklapne.
9. Zabudujte sustavu sitiek.
10.Nasadte dolny a horny k&S na riad.

Preprava, skladovanie a
likvidacia
Zistite, ako vas pristroj pripravit na

prepravu a uskladnenie. Dozviete sa
tiez, ako zlikvidovat staré spotrebice.

Demontaz spotrebic¢a

1. Odpojte spotrebiC od elektrickej
siete.
Zatvorte vodovodny kohutik.
Uvolnite pripojku pre odtok.
Uvolnite pripojku pitnej vody.
Uvolnite upevnovacie skrutky na
nabytkovych dieloch, ak su k dis-
pozicii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozi-
Cii.
7. Spotrebi¢ opatrne vytiahnite
a dotiahnite hadicu.

ok LDbd



Zabezpecenie spotrebica proti
mrazu

Ked sa spotrebi¢ nachadza v pries-
tore s rizikom mrazu, napr. v rekreac-
nom objekte, vyprazdnite spotrebic
uplne.

» "Vyprazdnite spotrebic."
— Strana 57

Preprava spotrebica

Pred prepravou vyprazdnite
spotrebic, aby ste predisli po-
Skodeniam.

Upozornenie Spotrebi¢ prepravujte
len vo vzpriamenej polohe, aby sa do
riadenia spotrebi¢a nedostala voda

a aby nedoslo k posSkodeniu
spotrebica.

1. Vyberte riad zo spotrebica.
2. Zaistite nespevnené cCasti.
3. "Zapnite spotrebié." — Strana 32
4. /Zvolte program s najvyssou teplo-
tou.
— "Programy”, Strana 18

5. "Spustite program." — Strana 33

6. Ak chcete spotrebi¢ vyprazdnit,
preruste program po cca 4 minu-
tach.

— "Zrusenie programu"”, Strana 33

7. "Vypnite spotrebiC." = Strana 33
Zatvorte vodovodny kohutik.

9. Ak chcete vypustit zvySnu vodu zo
spotrebica, odpojte privodnu hadi-
cu a nechajte vodu vytiect.

®

Preprava, skladovanie a likvidacia sk

Likvidacia starého spotrebica

Ekologickou likvidaciou mézu byt
ZNOVU Vyuzité cenné suroviny.

/\ VAROVANIE

Nebezpecéenstvo poskodenia

zdravia!

Deti sa m6zu zavriet dovnutra

spotrebi¢a a dostat sa do ohrozenia

zivota.

» V pripade spotrebicov, ktoré uz do-
sluzili, odpojte sietovu zastréku
sietového privodného vedenia, po-
tom odpoijte sietové privodné ve-
denie a znicte zamok dvierok
spotrebiCa tak, aby sa uz dvierka
nedali zatvorit.

1. Odpojte sietovu zastrCku napaja-
cieho kabla.

2. Odrezte napajaci kabel.

3. Spotrebi¢ zlikvidujte ekologicky.

B

Tento spotrebiC je oznaceny v
sulade s europskou smernicou
2012/19/EU o nakladani s po-
uzitymi elektrickymi a elektro-
nickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equip-
ment - WEEE).

Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spat-
ny odber a recyklovanie pouzi-
tych zariadeni.
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sk Zakaznicky servis

Zakaznicky servis

Ak mate akékolvek otazky, nedoka-
zete opravit poruchu na spotrebidi
sami alebo ak spotrebi¢ vyzaduje
opravu, obratte sa na nas zakaznicky
Servis.

Mnoho problémov mézete vyrieSit sa-
mi pomocou informacii o odstranova-
ni problémov v tejto priruCke alebo
na nasom webe. Ak to tak nie je, ob-
ratte sa na nas zakaznicky servis.
Vzdy najdeme vhodné rieSenie a
snazime sa predist zbyto&nym nav-
Stevam servisnych technikov.
Zabezpecime opravu vasho spotrebi-
Ca v zarucnej lehote alebo po uplynu-
ti zaruky vyrobcu pouzitim original-
nych nahradnych dielov vySkolenym
personalom zakaznickeho servisu.

Z bezpecnostnych ddvodov smie
spotrebi¢ opravovat iba kvalifikovany
personal. Narok na zaruc¢né plnenie
zanika, ked opravy alebo zasahy vy-
konavaju osoby, ktorym sme na to
neudelili opravnenie, alebo ak su na-
Se spotrebiCe vybavené nahradnymi
dielmi, dodatocnymi dielmi alebo
Sastami prisluSenstva, ktoré nie su
originalnymi dielmi, ¢im vznika poru-
cha.

Originalne nahradné suciastky, ktoré
su relevantné pre funk&nost spotrebi-
Ca a splnaju nariadenie o ekodizajne,
vam poskytne nas zakaznicky servis
v obdobi minimalne 10 rokov od uve-
denia spotrebi¢a na trh v Europskom
hospodarskom priestore.

Upozornenie Vyuzivanie zakaznicke-
ho servisu je bezplatné v ramci zaru-
Ky vyrobcu.

Podrobné informacie o zarucnej leho-
te a zaruénych podmienkach vo va-
Sej krajine vam poskytne zakaznicky
servis alebo predajca, pripadne ich
najdete na nasom webe.
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Ked kontaktujete zakaznicky servis,
potrebujete Cislo vyrobku (E.-Nr.)

a vyrobneé cCislo (FD) a sériové Cislo
(Z-Nr.)vasho spotrebica.

Kontakiné udaje zakaznickeho ser-
visu najdete v prilozenom adresari
zakaznickej sluzby alebo na nasej
webovej stranke.

Cislo vyrobku (E-Nr.), vyrobné
Cislo (FD) a sériové ¢islo (Z-
Nr.)

Cislo vyrobku (E-Nr.), vyrobné Cislo
(FD) a sériové Cislo (Z-Nr.) najdete na
typovom Stitku spotrebica.

Vyrobny stitok najdete na vnutornej
strane dvierok spotrebica.

Ak chcete rychlo vyhladat udaje o
spotrebiCi a telefonne Cislo zakaznic-
keho servisu, mdzete si Udaje po-
znadit.

Zaruka AQUA STOP

Okrem narokov na zaru¢né plnenie

voCi predavajucemu vyplyvajucim

Zz kKupnej zmluvy a okrem nasej zaru-

Ky vyrobcu poskytujeme aj nahradu

za nasledujucich podmienok.

m Ak dbjde vplyvom chyby nasho
systému Agua-Stop ku Skodam
spOsobenym vodou, nahradime
Skody privatnym uzivatelom. K za-
bezpeceniu vodnej bezpecnosti
musi byt spotrebi& pripojeny na
elektricku siet.

m Zaruka plati po celu dobu zivotnos-
ti spotrebica.

m Predpokladom naroku na zaruku je
odborné nainstalovanie a pripo-
jenie spotrebi¢a s Aqua-Stop pod-
la nasho navodu; zahfa aj odbor-
ne nainstalované predlzenie Aqua-
Stop (originalne prislusenstvo). Na-
Sa zaruka sa nevztahuje na chybné



privodné potrubie alebo armatury
az po pripojku Agqua-Stop na vodo-
vodnom kohutiku.

= Na spotrebice s Aqua-Stop nie je
zasadne nutné pocCas prevadzky
dohliadat, prip. ich potom uzatvo-
renim vodovodného kohutika zais-
tif. Len v pripade dlihsej nepritom-
nosti vo vasom byte, napr. niekol-
kotyzdnovej dovolenky, vodovodny
kohutik uzavrite.

Technické udaje

Cisla a fakty o vasom spotrebidi ndj-
dete tu.

Hmotnost Max.: 60 kg

Napatie 220-240V, 50 Hz
alebo 60 Hz

Menovity prikon 2000-2400 W

/aistenie 10-16 A

Prikon Vypnuty stav/pohoto-
vostny rezim: 0,50 W
Nevypnuty stav:
0,50 W

Pohotovost pri zapo-
jeni v sieti: 2,00 W
Trvanie nevypnutého
stavu: O min

Trvanie, po uplynuti
ktorého sa zariadenie
prepne do pohoto-
vostného rezimu

v sieti: 10 min

Je v sulade s platnymi
predpismi (EU) o ener-
getickom Stitku

a ekodizajne v Case
uvedenia natrh.
DopInkove funkcie

a nastavenia mozu
zvySovat prikon

a casove Udaje.

1

Technické udaje sk

Tlak vody = min. 0,05 MPa
(0,5 bar)
® max. 1 MPa
(10 bar)
Privodové mnozstvo ~ min. 10 I/min
Teplota vody Studena voda.
Tepla voda max..
60 °C
Kapacita 13 jedalenskych sup-
rav

Dal&ie informacie o vasom modeli
najdete na internete na https://ener-
gylabel.bsh-group.com’. Tato webova
adresa je prepojena na oficialnu
produktovu databazu EU EPREL,
ktorej webova adresa v Case tlaCe
eSte nebola zverejnena. Prosim, po-
stupujte podla pokynov vyhladavania
modelu. Identifikacia modelu vyplyva
zo znakov pred pomiCkou Cisla vy-
robku (E-Nr.) na vyrobnom Stitku. Al-
ternativne najdete identifikaciu
modelu aj v prvom riadku energetic-
kého Stitka EU.

Informacie k volne dostupné-
mu softvéru a open source
softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové
komponenty, ktoré su podla autor-
skych prav licencované ako volne
dostupné softvéry alebo open source
softvéry.

Prislusné licencné informacie su ulo-
zené na domacom spotrebici. Pristup
k prislusnym licenCnym informaciam
je mozny aj prostrednictvom aplikacie
Home Connect: ,Profil -> Pravne po-
kyny -> Licencné informacie®. Licenc-
né informacie si mbdzete stiahnut na
webovej stranke produktu. (Na we-
bovej stranke produktu vyhladavajte
podla modelu spotrebica a dalSich

Plati len pre krajiny v Europskom hospodarskom priestore
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sk Technické udaje

dokumentov.) Inou moznostou je, ze
o prislusné informacie poziadate na
adrese ossrequest@bshg.com alebo
BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-
Str. 34, D-81739 Munchen.

Na poziadanie dostanete k dispozicii
zdrojovy kod.

Svoju ziadost poslite na adresu 0ss-
request@bshg.com alebo BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Munchen.

Predmet: ,OSSREQUEST*

Poplatok za spracovanie vasej
Ziadosti vam vystavime formou faktu-
ry. Tato ponuka plati tri roky odo dna
nakupu, resp. minimalne po dobu,
pocas ktorej ponukame podporu a
nahradné diely na prislusny
spotrebic.

60












,0 Thank you for buying a
MyBosch Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance
 Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

e Digital manual and all appliance data at hand

o Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-Stral3e 34

81739 Minchen

GERMANY
www.bosch-home.com

9001453880 (000716) 650V5
sk



