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Servirovaci vinotéka vestavna pod pracovni desku

AVU18CDZA

CZ Navod k obsluze a udrzbé



Pred pouzitim si prectéte a dodrzujte bezpecnostni pravidla a navod k obsluze v této prirucce.

Za prvé, radi bychom vam podékovali za zakoupeni vyrobku AVINTAGE a doufame, ze tento pfistroj piné spini
vase oCekavani.

Tento pfistroj vam umoziuje diky svému Sirokému rozsahu nastaveni pfinést lahve pfi pokojové teploté nebo je
pfinést do provozni teploty (v zavislosti na lahvich).

1. Obecné bezpecnostni pokyny

Pfed prvnim pouzitim vas$i vinotéky si prosim dukladné prectéte tento
navod. Uschovejte jej peclivé pro pfipadné pozdéjSi pouziti. Abyste
zabranili riziku pozaru, urazu elektrickym proudem, nebo zranéni, ridte
se bezpecnostnimi doporucenimi uvedenymi v tomto navodu.
Zafizeni muze obsluhovat pouze osoba dukladné obeznamena s
funkci a obsluhou.

Pro vasi bezpeCnost a spravnou obsluhu si pfed instalaci pristroje
dukladné prostudujte tento navod vc€etné rad a upozornéni. Obsluha
musi byt dukladné seznamena s funkcemi a bezpecnostnimi
vlastnostmi pfristroje, aby se zabranilo neCekanym zavadam, chybam
a nehodam béhem provozu zafizeni. Tento navod peclivé uchovejte a
zajistéte jeho predani spolu s pristrojem v pfipadé jeho postoupeni
nebo prodeje. Takto zajistite optimalni funkci zafizeni po celou dobu
jeho zivotnosti.

Dodrzujte ustanoveni tohoto navodu tykajici se provozu a bezpecnosti
jeho obsluhy. Vyrobce spotfrebice a jeho dodavatel nejsou zodpovedni
za Skody, zpusobené instalaci nebo obsluhou spotfebi¢e v rozporu s
instrukcemi obsazenymi v tomto navodu k obsluze a instalaci.
Zafizeni je ureno domaci pouziti a pro uchovavani zvlastnich napoju
pfi teplotach vysSSich, nez jsou obvyklé teploty pro uchovavani
Cerstvych potravin. Za zadnych okolnosti neni urCeno pro uchovavani
Cerstvych potravin.

Zkontrolujte vasi elektrickou instalaci, zda napéti v siti odpovida tomu,
které je uvedeno na Sstitku pfistroje. Zafizeni musi byt pfipojeno k
schvalenému a uzemnénému rozvodu. Nespravné opravy anebo



pfipojeni jsou bezpecnostnim rizikem. v pfipadé pochybnosti nechte
svUj elektricky rozvod provéfit profesionalni instalacni firmou.
Zafizeni musi byt spravné prfipojeno k uzemnéne zasuvce.
NepferusSujte ani neodstranujte zemnici vodi€C na dodaném
pfipojovacim kabelu.
Napajeci kabel spotfebiCe nesmi byt prodluzovan/nastavovan. k
pfipojeni spotfebiCe k elektrické siti nepouzivejte prodluzovaci Sndry,
adaptéry ani sdruzené zasuvky.
V pripadé poskozeni zafizeni (vétSiho rozsahu) vypadkem proudu a
Zivly, maze byt pouzivani pfistroje nebezpecné. Odpojte hlavni pfivod
ze sité a nechte zafizeni zkontrolovat opravnénou osobou.
Nikdy nevyménujte pfivodni kabel svépomoci. Pfenechte tuto praci
profesné zpusobilé osobé.
Zasuvka, ktera slouzi k napajeni spotiebiCe, musi zustat po jeho
instalaci snadno pristupna. Plnou vinotéku nikdy nepresouvejte ani
nestéhujte. Mohlo by to zpusobit jeji nevratné poskozeni. Elektrické
soucasti nesmi byt prfimo pfistupné.

v’ Zabrante détem v pfistupu k zafizeni.

v Nepouzivejte vinotéku ve venkovnich prostorach.

V pfipadé nenadalého potfisnéni vinotéky (rozbita lahev apod.,) nebo
jejich elektrickych soucasti, okamzité odpojte hlavni pfivod elektriny.
Nikdy nenamacejte privodni kabel, zastrCku, nebo celou vinotéku do
vody nebo jiné tekutiny. Nedotykejte se zapnutého zafizeni vihkymi
rukami.

Spotrebi€¢ postavte tak, aby nebyl exponovan pfimym slunecnim
paprskum.

Nenechavejte hlavni pfivodni kabel viset ze stolu nebo v kontaktu s
ostrou hranou, ¢i horkym predmétem.

Pfi odpojovani spotrebiCe ze sité nikdy netahejte za samotny kabel, ale
vzdy jej pevné uchopte za zastrCku a odpojte jejim vytazenim ze sitové
zasuvky.



SpotfebiC ma znacnou vahu. Zohlednéte tuto skuteCnost pfi jeho
manipulaci. Zajistéte postaveni vinotéky na dostateCné unosnou
podlahu (jedna 75 cl lahev vazi pfiblizné 1,3 kg). Vinotéka musi stat na
vodorovné podlaze. Stavite-li zafizeni na mékky povrch nebo koberec,
podlozte ji pevnou podlozkou.

Pri vytahovani polic dbejte, aby byly dvere plné oteviené. Zamezite tim
posSkozeni dverniho tésnéni.

Bezpeénost déti a znevyhodnénych osob

. Osoby mladsi osmi let a osoby se snizenymi fyzickymi,
psychickymi nebo smyslovymi schopnostmi nebo osoby nedostatecné
obeznamené s principy obsluhy a fungovani tohoto spotrebice jej sméji
pouzivat pouze pod dohledem nebo pfedchozi jasné a srozumitelné
instrukci osobou s dostateCnou znalosti, zodpovédnou za jejich
bezpeclnost.

. Udrzbu a gisténi spotiebice nelze svéfit détem bez dozoru.

. Obalové materialy spotrebiCe po jeho vybaleni odstrante z dosahu
déti. v opaCném pripadé hrozi riziko uduseni.

. Spotrebi¢ pfi ukon€eni jeho zivotnosti odpojte od zdroje napéti,
odstfihnéte/odfiznéte zastrCku napajeciho kabelu (co nejbliz korpusu
spotrebice) a odstrante dvirka tak, aby si déti nemohly se spotiebi¢em
hrat a pfipadné uviznout zaviené uvnitr.

. Nahrazujete-li vyslouzily spotrebic s magnetickym
uzaviranim/tésnénim novym spotrebiCem vybavenym bezpeclnostnim
zamkem/zavorou na dvefich nebo tésnéni, presvédcéte se nejprve o
deaktivaci bezpecnostniho systému nového spotrebice tak, aby v ném
v prubéhu likvidace vyslouzilého spotifebice nemohly uviznout déti.

. Dohlédnéte, aby si v blizkosti spotrebiCe pfi jeho provozu nehraly
bez dozoru déti mladsSi osmi let, obzvlasté dbejte na to, aby
nepouzivaly jako hraCku samotny spotrebic.



Obecna bezpecnostni upozornéni

POZOR - toto zarfizeni je urCeno pro domaci pouziti, nebo v
zafizenich, jako:
vV sluzebnich prostorach obchodu, Ufadd a jinych pracovnich
prostorach,

v'Na farmach a v hotelech, motelech a jinych ubytovacich
zarizenich,

vV ubytovnach,
vV restauratérstvi a velkoobchodnich aplikacich.

POZOR — Zafizeni musi byt vhodné upevnéno v souladu s timto
navodem, aby se zabranilo naslednym skodam pfi jeho pouzivani.
POZOR! Uvnitf spotfebice nikdy neskladujte hoflavé substance,
napfiklad spreje s hoflavymi hnacimi plyny.

POZOR! Poskozeny napajeci kabel spotfebiCe musi byt, z
bezpecfnostnich divodu, neprodlené opraven nebo nahrazen vyhradné
povéfenym  zaméstnancem  vyrobce nebo  kvalifikovanym
zaméstnancem autorizovaného poprodejniho servisu dodavatele.
POZOR! VSechny ventilacni otvory spotfebiCe musi zustat po jeho
instalaci volné. Zajistéte, aby byl kolem spotfebiCe dostatek volného
prostoru pro fadnou cirkulaci vzduchu, obzvlasté v okoli prostor
vzduchovych vstupt a vystupu.

POZOR! Za vSech okolnosti predchazejte poskozeni rozvodu
chladiciho okruhu.

POZOR! Ve vnitfnich prostorach spotrebiCe nepouzivejte elektrické
pristroje a zafizeni s vyjimkou pfipadu explicitné povolenych vyrobcem
zafizeni.

POZOR! Chladici a izolaCni systém spotfebiCe obsahuji hoflavé plyny.
Pfi ukonCeni jeho Zivotnosti je proto tfeba dodrzet prisna pravidla
bezpecCnosti a k likvidaci spotrebiCe vyuzit sluzeb specializovanych
center pro likvidaci vyslouzilych elektrickych a elektronickych zafizeni.
Spotrebic€, a to ani po ukonceni jeho zivotnosti, nevystavujte ohni.
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Chladivo
SpotrebiC vyuziva jako své chladici médium isobutan (R600a) — k
zivotnimu prostredi Setrny, presto snadno vznétlivy, a proto velmi
nebezpecny plyn. Pfi transportech spotfebie a jeho instalaci dusledné
dbejte na to, aby nedoslo k poSkozeni zadné z Casti rozvodu chladiciho
systemu.

POZOR! NEBEZPECi POZARU
Pfi poSkozeni rozvodu chladiciho okruhu spotfebice:
v odstranite z jeho bezprostfedni blizkosti zapalné zdroje a
otevreny plamen.

v’ fadné vétrejte mistnost, ve které je spotrebic instalovan.

NepokouSejte se 0 zmény nebo zasahy do technickych parametr
spotrebiCe — neodborné zasahy do zarizeni predstavuji vyrazneé riziko
ohrozeni zdravi uzivatelU!

Kazdé poskozeni napajeciho kabelu zafizeni mize mit za nasledek
zkrat a pozar.

Elektricka bezpecnost

Vyrobce i dodavatel se zfikaji zodpovédnosti za nehody a problémy zplsobené nespravnou nebo neodbornou
instalaci spotfebi¢e nebo jeho instalaci v rozporu s pokyny obsazenymi v tomto navodu k obsluze a instalaci.

Napajeci kabel spotfebi¢e nesmi byt prodluZzovan/nastavovan. k pfipojeni spotfebiCe k elektrické siti nepouZivejte
prodluzovaci $nury, adaptéry ani sdruzené zasuvky.

Pfed pfipojenim spotfebiCe k siti provéite bezvadny stav sitové zasuvky. Pfipojeni k poSkozené nebo uvolnéné
zasuvce muize byt pfi¢inou pfehfati spotfebie a jeho vzniceni nebo exploze.

Zasuvka, ktera slouzi k napajeni spotfebie, musi zlstat po jeho instalaci snadno pFistupna.

Pfi odpojovani spotfebite ze sité nikdy netahejte za samotny kabel, ale vZzdy jej pevné uchopte za zastréku
a odpojte jejim vytazenim ze sitové zasuvky.

Nikdy neodstranujte bezpecnostni — zemnici vodic!

Spotiebi€ nikdy nezapojujte/neprovozujte bez Fadné instalovaného krytu vnitfniho osvétleni.

Pfed vyménou zarovky vnitiniho osvétleni spotfebi¢ vzdy nejprve odpojte od zdroje elektrického napéti.

Tento spotiebi¢ je koncipovan pro napajeni jednofazovym proudem 220~240 V/50 Hz pFes predpisové
instalovanou uzemnénou zasuvku.

Poskozeny napajeci kabel spotiebi¢e sami neopravujte! Neprodlené kontaktujte autorizovany poprodejni servis.

Napajeci zasuvka by méla byt umisténa mimo dosah déti v dostate¢né blizkosti od spotiebice tak, aby bylo mozné
v kterémkoli okamziku jeho snadné odpojeni od zdroje napéti. v pfipadé pochybnosti kontaktujte kvalifikovaného
elektrotechnika.



Doporuéeni pro kazdodenni provoz

Zafizeni je ur€eno vyhradné pro skladovani vina.

Uvnitf spotiebiCe nikdy neskladujte hoflavé nebo vznétlivé latky, zvlasté tekutiny. Hrozi riziko jejich
vzniceni nebo exploze.

Uvnitf spotfebiCe neprovozujte jina elektrické zafizeni (vyrobniky ledu, mixéry apod.).

Pfi odpojovani spotiebiCe ze sité nikdy netahejte za samotny kabel, ale vZdy jej pevné uchopte za
zastréku a odpojte jejim vytazenim ze sitové zasuvky.

Spotiebi¢ ustavte tak, aby nebyl exponovan pfimym sluneénim paprskdm.

Z bezprostfedni blizkosti spotfebie pro prevenci rizika jeho vzniceni a pozaru odstrarite vSechny zapalné
zdroje (svicky, svitidla, aj zdroje s otevienym plamenem).

Respektujte doporuceni vyrobce pro skladovani vina ve vinotéce.

V blizkosti zafizeni nemanipulujte s otevienym ohném a nevhazujte jej do ohné.

Zafizeni je ur¢eno ke skladovani napojt v normaini domacnosti, tak, jak je vysvétleno v tomto navodu.
Zafizeni ma zna¢nou hmotnost, dbejte opatrnosti pfi jeho stéhovani.

Je-li spotfebi€¢ vybaven zadnimi transportnimi kole¢ky, méjte na paméti, ze tyto jsou uréeny vyhradné
k usnadnéni mensich zmén polohy. Nepouzivejte tato transportni kole¢ka k pfesouvani spotiebi¢e na
vétsi vzdalenosti.

Na spotfebic, ani Zzadnou z jeho &asti/pfisluSenstvi si nesedeijte ani je nepouzivejte jako podstavce.

Pro ochranu uloZenych lahvi a bezpe€nost spotiebie nepretéZujte police nad uvedenou hodnotu

maximalniho povoleného zatizeni.

Udrzba a ¢isténi

Pfed kazdym ukonem udrzby a €isténi spotfebi¢ odpojte od zdroje elektrické energie.

Pro €isténi spotfebite nikdy nepouzZivejte: kovové néstroje, parni a vysokotlaké Cistice, t€kavé kapaliny,
organicka rozpoustédla a substance s abrazivnimi slozkami.

Dvitka spotfebiCe otevirejte pouze v nejnutnéjSich pfipadech.
Neurychlujte rozmrazovani seSkrabavanim ndmrazy ze stén spotfebite ostrymi nebo Spi¢atymi nastroji.

PouZijte specidlni plastovou Skrabku.

Dulezité informace pro instalaci zarizeni

Neumistujte zafizeni ve vihkych prostorach.

Zafizeni nesmi byt umisténo v blizkosti radiator(i, sporakud, nebo dalSich zdroju tepla. Pfimé slunecni
svétlo muze poskodit akrylatovy natér a zdroje tepla mohou zvySovat spotfebu elektfiny. Mimoradné
vysoké nebo nizké teploty okoli mohou také zpusobit nespravnou funkci pfistroje.

Vinotéku zapojte do vyhrazené, fadné instalované a uzemnéné zasuvky. Nikdy neodpojujte uzemnéni z
pfivodniho kabelu. Jakékoli dotazy ohledné& uzemnéni sméfujte na kvalifikovanou elektroinstalaéni firmu,
nebo autorizované servisni stfedisko.

Pro zajisténi spravneého elektrického pfipojeni se Fidte timto navodem.

Rozbalte zafizeni a zkontrolujte, zda zafizeni neni poSkozeno. PoSkozeny pfistroj nepfipojujte do sité.
Informujte svého prodejce o pfipadném poSkozeni. Pro tento pfipad si ponechte pfepravni obal.



o DoporuCujeme ponechat zafizeni na misté provozu bez pfipojeni do sité po dobu 24 hodin, ¢imz dojde k
spravnému rozlozeni chladiva v chladicim okruhu.

e Abyste zabranili prehfivani, je nutno zajistit fadnou cirkulaci vzduchu kolem pFistroje. Ridte se
doporu¢enim poskytnutym v tomto navodu.

e Pro eliminaci rizika pozaru dbejte, aby zafizeni, nebo jeho horké ¢asti (kompresor, kondenzator) nebyly
v pfimém kontaktu se zdi. Respektujte doporuceni tohoto navodu.

e Zafizeni nesmi byt umisténo v blizkosti radiatort, sporaku, nebo dalSich zdroja tepla.

o Zaijistéte pristupnost elektrické zasuvky, v niz je pfistroj pfipojen, také po instalaci zafizeni.

Doporuéeni pro Setrny provoz

Pro Usporu elektrické energie:
e Ustavujte spotfebi¢ na vhodném misté (viz kapitola ,Instalace spotfebice®).
o Dyvirka spotfebiCe otevirejte pouze v nejnutnéjsich pfipadech.

o Dbejte na optimalni podminky provozu spotiebiCe v€asnou a pravidelnou udrzbou napf. kondenzatoru
(vice viz kapitola ,Udrzba a gi§téni*).

e Pravidelné kontrolujte funkénost tésnéni a prfesvédcéte se, Ze dvifka fadné a dostateéné doviraji.
v opacném pfipadé neprodlené kontaktujte autorizovany poprodejni servis.

Opravy

o Kazdy zasah do elektrickych komponent zafizeni musi byt realizovan vyhradné povéfenym
kvalifikovanym specialistou.

e P¥i servisnich zasazich vyzadujte pouziti originalnich nahradnich dilt s certifikatem zarucujicim jejich

pavod.

Tento spotrebi€ je uréen vyhradné pro domaci pouziti, kde slouzi ke
skladovani a prechovavani vina. Jeho vyrobce a dodavatel se zrfikaji
veskeré zodpovédnosti za Skody zplisobené jinym nez shora uvedenym
zpusobem uziti spotiebi¢e nebo jeho uzivani v rozporu s u€elem, k némuz
byl zkonstruovan.




R600a

Bezpecnostni upozorneéni

POZOR! Ventila¢ni otvory zafizeni vidy ponechte volné
prachozi a nikdy je nezakryvejte ani neucpavejte.

Uvnitr zafizeni neskladujte horlavé latky, jako nadoby
se spreji s horflavym hnacim plynem apod.

POZOR! Vyvarujte se poskozeni chladivového okruhu!

Chladici jednotka obsahuje Izobutan (R600a) a nesmi
byt umisténa v prostiredi s otevienym ohném (napf.
nekryté elektrické kontakty) anebo na mistech, kde
hrozi nahromadéni chladiva po jeho Uniku. Typ
chladiva je vyznacen na vyrobnim Stitku zafizeni.
POZOR! Nepouzivejte elektrické pristroje uvnitr
prostoru pro napoje, pokud nejde o ty, které jsou
pfimo doporucéeny vyrobcem zafizeni.

> Pb PP

Spotrebi€¢ splfiuje pozadavky vyplyvajici ze vSech relevantnich evropskych smérnic ve znéni prislusnych
platnych uprav, zvlasté pak pozadavky vyplyvajici z téchto smérnic:

e 2011/65/EU (ROHS)

e 2014/35/EU o elektrické bezpecnosti

o 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilité
e 643/2009/CE tykajici se energetickych stitku



2. Technické udaje

Nize je zobrazen pfiklad typového Stitku:

Référence : AVU18CDZA

Service ref : AVU18CDZA Cave a Vin / Wine Cellar

S/N

Modeéle usine : JG18BD-R Gazréfrigérant : R600a /20g
Volume total net: 52L Agentisolant : Cyclopenthane
Classe climatique : N,ST Consommation : 0.378 kWh/24h
Classe de protection contre les chocs électriques : I

Puissance de lalampe : 0,7Wx2 Made in PRC

220-240V 50Hz Max 74W /0,45A

Climadiff / FRIO SAS — 143 boulevard Pierre sa

Lefaucheux 72230 Arnage — France

Typovy §titek je upevnén dovnitf nebo na zadni stranu zafizeni (v zavislosti na modelu) a obsahuje vSechny
informace o daném vyrobku.

Doporuéujeme, abyste si zde poznamenali sériové &islo vinotéky pfed jeji instalaci pro pfipadnou pozdéjsi potiebu
(technickeé reference, pozadavek asistence apod.).

PFistup k typovému §titku po instalaci pfistroje mlze byt nesnadny.

POZOR: bez téchto informaci neni mozné poskytnout jakoukoli informaci
nebo soucéinnost.

3. Instalace zarizeni

Pired pouzitim zafizeni:
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Spotfebi¢ vybalte (odstrafite ochranné a obalové materialy také z interiéru spotfebiCe) a vizualné
zkontrolujte jeho bezchybny stav. Jevi-li spotiebi€ znamky poSkozeni, instalaci pferudte a kontaktujte
prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Pro tento pfipad si uschovejte obalovy material, v némz byl spotiebic
dodan.

Pfed pfipojenim vinotéky k siti ji nechte ustalit po dobu alespof 24 hodin ve vertikalni klidové poloze.
Timto krokem predejdete moznému poskozeni nebo porucham funkénosti chladiciho okruhu spotfebice
v dlsledku jeho pfedchoziho transportu.

Vycistéte vnitfni povrchy spotfebi¢e suchym jemnym hadfikem.

PFi likvidaci vyslouZzilého zafizeni zaneste pfistroj na pfisluSnou skladku opravnénou k nakladani s
elektroodpady.

Spotfebi¢ postavte na pevnou podlahu s dostateénou nosnosti, schopnou unést tihu plné zatizené
vinotéky. Pro vyvazeni do vodorovné polohy pouzijte k nastaveni pfedni nozku ve spodni ¢asti zafizeni.



o Nezakryvejte ventilacni otvory.

e Zafizeni neni ur€eno pro umisténi do garazi nebo sklepa.
e Pouze pro vnitfni pouziti.

e Zafizeni je ur€eno pro vestavbu do kuchyriského nabytku.

o P¥ipojte vinotéku do jednoduché zasuvky tak, Ze ponechate mezi zadni €asti vinotéky a zdi prostor 10
cm. Dbejte na dokonalé vodorovné vyvazeni. (Pouzijte vodovahu.) Timto zabranite pohybim vlivem
nestability, zvySené hlu¢nosti a zajistite, aby dvefe vinotéky dokonale tésnily.

e Zafizeni je ur€eno vyhradné pro skladovani vina.

e Zafizeni pouziva chladivo s vysoce hoflavymi vlastnostmi. Vyvarujte se poSkozeni chladivového okruhu.

Upozornéni
¢ Vino skladujte pouze v uzavienych lahvich.
o Nepietézuijte vinotéku. Dvefe otvirejte pouze na nevyhnutnou dobu.
e Nepfikryvejte police hlinikovou félii ani jinym materialem, ktery by mohl branit ventilaci.

e Pokud bude vinotéka delSi dobu mimo provoz, odpojte ji ze sité a peclivé vycistéte. Nasledné ponechte
dvitka oteviena. Timto zplsobem zabranite kondenzaci a vzniku nepfijemnych pachl uvnitf skFifky.

POZOR: V BLiZKOSTI ZARIiZENi NESKLADUJTE HORLAVE A VYBUSNE LATKY, KTERE BY MOHLY
ZPUSOBIT POZAR.

Klimatické tridy

Zarizeni je urCeno pro provoz pri teplotach okoli urCenych klimatickou tfidou
uvedenou na typovem stitku spotrebice.

Klimaticka trida SYMBOL Provozni teplota okoli (°C)
Subnormalni SN Od +10 do +32
Normalni N Od +16 do +32
Subtropicka ST Od +16 do +38
Tropicka T Od +16 do +43

11



Vestavna schémata
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Otoceni dveri

Dvefe je moZno otocit zavésy na obé strany. Obvykle je ve vyrobé zavés umistén na pravé strané. Pokud
potfebujete otocit dvefe pro otevirani z opacné strany, Fidte se prosim nasledujicim doporuéenim.
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1. Spodni zavés (vpravo) 7. Horni zavés (vlevo)

2. Sroubky 8. Dekorativni hiebik
3. Cep dveri 9. Spodni zavés (vlevo)
4. Dvere 10. Omezovac dveri

5. Horni zavés (vpravo) 11. Sroub

6. Srouby zavésu 12. Krytka

1. Otevrete dvefe v uhlu 90°, vySroubujte dva Sroubky (2) ze spodniho zavésu (3), sejméte dvefe (4)
a oto€nou osu dvefi (Obr. A).

2. Dvefe umistéte bezpecné (4) a sejméte kolik (12) z horni strany dveifniho ramu. OdSroubuijte jeden Sroub
(11) ze spodni strany a sejméte dverni omezovac (10). Tento (10) umistéte na horni stranu dvefniho
ramu. Pro ucpani otvoru na horni strané rdmu pouzijte krytku (12) (Obr. A/B).

3. Vysroubuijte tfi Srouby zavésu (6) z horniho zavésu (vpravo) (5) a odstrarte ho (Obr. C).

4. Sejméte dekorativni hiebik (8) z horni levé strany skfifky a instalujte druhy horni zavés (vlevo) (7) na
horni strané skfifiky za pouziti tfech $roubd (Obr. D).

5. Namontujte druhy spodni zavés (vlevo) (9) podle vySe popsané procedury (Obr. E).
6. Prilozte dvefe k zavésem v uhlu 180° a upevnéte je pfiSroubovanim otocné osy zavésu.

7. Otvor v horni pravé strané skfifiky zakryjte ozdobnym hfebikem (8).

4. Provozni instrukce

Doporuéujeme instalovat vinotéku na misté s teplotou prostfedi mezi 16-38 °C. Pokud je teplota okoli pod nebo
nad doporu¢enou hodnotou, miize byt ovlivnén provoz vinotéky. Dosazeni regulované teploty uvnitf vinotéky

v rozmezi 10-20 °C / 5-10 °C pak mlze byt obtizngjsi.

© @

avintage ee®

@‘ . RﬁN

,»RUN* Indikator zapnuti tlacgitko

Slouzi k zapinani a vypinani spotfebice.

Zmacknéte a podrzte tlacitko po dobu cca 3 sekund.

Tlacitko Pro zapinani a vypinani vnitfniho osvétleni.
Levy elektronicky displej

Zobrazeni nastavené teploty ve spodnim oddile.

Pravy elektronicky displej

Zobrazeni nastavené teploty v hornim oddile.
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Tlacitko

Slouzi k nastaveni teploty ve spodnim oddile

Tlacitko

Slouzi k nastaveni teploty ve hornim oddile.

Teplotu v hornim oddile je mozno nastavit v rozmezi 10 az 20 °C a ve spodnim oddile v rozmezi 5 az 10°C. Kazdé
zmacknuti tla€itka snizi nastaveni teploty spodni zény o 1°C. Jakmile teplota dosahne hodnotu spodniho

limitu 5°C, teplota skoCi opét na 10°C. Kazdé zmacknuti tlacitka snizi nastaveni teploty horni zény o 1°C.
Jakmile teplota dosahne hodnotu spodniho limitu 10°C, teplota skoci opét na 20°C.

Pokud chcete znat aktualni teplotu, po dobu 3 sekund zmacknéte tlacitko nebo , a displej panelu ukaze
aktualni teplotu. Po 5 sekundach displej ukaze nastavenou teplotu.

- Blikajici znaky = chladnégjsi teplota
- Stalé znaky = nastaveni teploty

Dalsi funkce

Zapamatovani nastaveni teploty:

Vinotéka si v pfipadé vypadku proudu zapamatuje posledni nastaveni teploty. Po opétovném nabéhu sité se
obnovi nastaveni teplot na hodnoty, nastavené pfed vypadkem proudu.

Teplotni alarm:

Pokud je po dobu 10 hodin vnitini teplota ve vinotéce vy$Si nez 23 °C, na displeji se objevi znak ,HI* a po hodiné
se trvale rozezni bzu¢ak. Funkce alarmu vas informuji o vysokeé teploté a je nutné provéfit jeji divod. Pokud je
naopak teplota niz8i, nez 0 °C, na displeji se objevi znak “LO” a stejné tak se nasledné rozezni bzu€ak.

Vnitrni osvétleni
Za u€elem uspory energie se vnitfni osvétleni vypne po deseti minutach od posledni manipulace.
Pokud chcete ponechat osvétleni trvale, je to mozné. Zmacknéte a podrzte po 5 sekund tlagitko . Displej

zobrazi znaky ,LP“. Po dalSich 4 sekundach se displej vrati do normalniho zobrazeni a osvétleni bude svitit,
dokud se ruéné nevypne.

Pokud se chcete vratit k ispornému rezimu (doporu¢eno) zmacknéte a podrzte po 5 sekund tlacitko Displej

zobrazi znaky "LF". Po dal8ich 4 sekundach se displej vrati do normalniho zobrazeni a osvétleni se automaticky
vypne po 10 minutach.

5. Vybava a funkce vinotéky

Requlace teploty

Podle rad odborniku je optimalni teplota pro uchovavani vina 12 °C s toleranci 10—14 °C. Tuto teplotu neni
radno zaménovat se servirovaci teplotou, ktera kolisa v rozmezi 5-18 °C podle specifickych vlastnosti vina.
Je obzvlast dllezité zabranit nahlym zménam teploty Tato vinotéka, navrzena specialisty na skladovani vina, na
rozdil od jednoduché chladnicky, bere v Gvahu citlivost vin na nahlé zmeény teploty a zajiStuje dokonalou kontrolu
zachovani konstantni pramérné teploty.

Antivibraéni systém

Kompresor je opatfen specialnimi silentbloky a vnitini prostor je izolovan silnou vrstvou polyuretanové pény.
Timto zpusobem je zamezeno prenosu vibraci do vina.
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Udrzovani konstantni vlihkosti

Zarizeni je vybaveno miskou (podle modelu), ktera umoznuje korigovat vihkost ve vinotéce. Pokud je vihkost pfilis
nizka, naplnite misku do % jeji objemu vodou. z €asu na €as kontrolujte vySku hladiny vody a pfipadné dolejte
vodu. Ubezpecte se, Ze v misce je neustale spravna hladina vody.

Vyrobce se v tomto ohledu Fidi radami znalcl vina, ktefi doporucuji udrzovani urcité vihkosti ve vinotéce. Zamezi
to nadmérnému vysychani korkovych zatek v lahvich a tim vzniku netésnosti lahvi zplisobené pfili§ suchym
prostfedim. To je dlvod pro umisténi nadobky s vodou na polici pod ventilatorem ve spodni ¢asti vinotéky. Tim
se zajisti vhodna minimalni vihkost uvnitf zafizeni. Pokud pouzivate vinotéku pfevazné pro zrani vina po delSi
Casové obdobi, dbejte na to, aby v nadobce byla neustale pfitomna hladina vody. PouZiti vinotéky pro servirovaci
Ucely (s rychlou obménou lahvi) zvih€ovani nutné nevyzaduje (ackoli je také doporu€eno).

Zajistéte, aby byla pIna nadobka vody ve vinotéce umisténa stabilné a neprevrhla se.

Ochrana proti UV zareni

Svétlo urychluje zrani vina. Toto je dobfe chranéno ve vinotékach s pevnymi dvefmi, pokud se neotviraji pfilis
¢asto. Tato vinotéka se sklenénymi dvefmi je opatfena sklem s ochranou proti $kodlivému ultrafialovému zareni,
¢imz je zajiSténa dokonala ochrana ulozeného vina.

Odmrazovani

Vinotéka je opatfena automatickym odmrazovanim. Po ukon&eni cyklu chlazeni vinotéka automaticky zapocne
cyklus odmrazeni. Voda z namrazy se vede do odpafovaci nadobky, ktera je umisténa na zadni strané vinotéky
v blizkosti kompresoru. Jeho teplo zplsobi odpareni sesbirané vody.

Zimni rezim

Zimni rezim je systém ochrany pfed mrazem, ktery umoznuje vinotéce pracovat pfi teploté v rozmezi 0 a 38°C.
Cidlo, umisté&ni uvnitf vinotéky zapina nizko vykonové topné téleso, kdyz teplota uvnitf vinotéky poklesne pod 3
°C pod nastavenou hodnotu. Malo vykonné topné téleso nezpusobi nahlé a Skodlivé zmény teploty, které by

mohly vino poskodit. Zimni rezim udrzi vnitini teplotu vinotéky jesté dfive, nez se lahve stihnou vyraznéji ochladit,
¢imz eliminuje teplotni dopady na kvalitu vina.

Zimni rezim udrzuje vnitfni teplotu vinotéky na hodnotach, které byly naprogramované. Pokud je rezim v provozu
a vnitfni teplota dosahne nastavenou teplotu, ohfev se automaticky vypne.
Police

e Aby nedoslo k poskozeni tésnéni dvifek, ujistéte se, Ze jsou dvefe pfed kazdym vytazenim police pro
ukladani/vyjimani lahvi zcela oteviené.

e Pro snadngjsi pfistup k uloZenym lahvim vysunite police na pfiblizné jednu tfetinu jejich hloubky. Police
jsou vybaveny zvlastnim stop systémem, ktery zabrariuje vypadnuti Iahvi z polic.

e Pro vyjmuti nebo zasunuti naklonte polici podle obrazku a pak tahejte nebo tlacte dle potfeby.

i
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Presuvné liziny

S vinotékou se dodavaji dvé presuvné liziny, které umoznuji snadnéjsi pfesun vinotéky za podminky uplné
vySroubovanych nozek do maximalni vysky. LiZiny se musi umistit soubézné pod nozky vinotéky rovnobézné ve
sméru posunu, v souladu s umisténim, pro pfedni a pro zadni stranu vinotéky (viz obrazek)

(]
L)
Zadni strana
nl
Pfedni strana
\‘.7 [ X |
Zadni stranx Pfedni strana

Liziny

ZvysSena bezpecénost

Jelikoz je toto zafizeni ur€eno pro uchovavani znacnych hodnot, vybirali jsme peclivé kvalitni komponenty
a vhodné vyrobni postupy, abychom zajistili optimalni bezpe€nost provozu vinotéky.

Instalace madla

Vinotéka ma nerezové madlo. Pro upevnéni na dvefe pouZijte dodané Srouby. Pfed montazi napfed uvolnéte
tésnéni dvefi a postupujte podle obrazku.

Pfedni strana Zadni strana

5 Dvefre
Sroubky 3
Madlo ( ’

6. Nalozeni vinotéky

Indikace maximalni kapacity naloZeni plni u naSich vinoték pfedevSim bezpe&nostni a orientaéni ucely (napf. pfi
vybéru vhodného typu spotfebice o kapacité pfiméfené Vasim potfebam a cilim).
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Tato indikace je uvadéna na zakladé standardnich 75 cl lahvi typu Bordeaux véetné standardné dodavanych
polic.

Ackoli by tedy bylo — hypoteticky — mozné naplnit vinotéku, napf. bez uziti polic, pfi naplnéni lahvemi vyhradné
stejného tvaru a priméru apod., vyrazné vétSim poctem lahvi, ve skutecnosti bude praktické hledisko kazdodenni
organizace a provozu vinotéky velmi pravdépodobné vyzadovat pouziti nékolika polic. z Cisté praktickych divodu
racionalniho provozu proto nejspi$ vinotéku nalozite mensim poc¢tem lahvi, nez je jeji maximalni indikovana
kapacita.

Typy lahvi:

Schéma vpravo znazorfiuje 4 nejobvyklejsi typy 75 cl vinnych lahvi (lahve typu Bordeaux a Burgund riznych
rozmér(). Nize uvedena demonstrace kfiznych zplsobu uloZeni lahvi se opira o nejbéznéjsi lahve typu Bordeaux.

Napfiklad, jestlize je vinotéka naloZena pouze lahvemi typu Burgund, celkova kapacita vinotéky bude asi o 30 %
niz8i, nez ktera je vypoctena pro lahve Bordeaux.

Stridavé ukladani lahvi

Hrdlo ke dnu, hrdly k sobé:

VSimnéte si rozdilu v hloubce ulozeni.

Ulozeni hrdly mezi lahve:

Uspora hloubky, mensi kapacita.

PRIKLADY SERVIROVACICH TEPLOT

PfrestoZze se v této oblasti obCas vyskytnou vyrazné nazorové rozdily (a s védomim nezbytné specifickych
podminek kazdé dil&i degustace), Ize v nasledujici tabulce idealnich servirovacich teplot shrnout vétSinové
akceptovanou shodu. Naprosta shoda v8ech, ktefi to s vinem mysli vazné, nadto panuje v nazoru, Ze pouze
servirovanim pfi vhodné teploté Ize z konzumace vina ucinit plnohodnotny zazitek pro vSechny smysly:
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DRUH VINA SERVIROVACI TEPLOTA (°C)

Prestizni ¢ervena vina typu ,Bordeaux” 16-17

Prestizni cervena burgundska vina 15-16

Prestizni sucha bila vina 14-16

Svétla mlada vina ovocného plvodu 11-12
Provensalska rizova vina 10-12

Sucha bila vina a krajova cervena vina 10-12

Krajova bila vina 8-10

Sampaniskd vina 7-8

Dezertni vina 6

7. PECE O VINOTEKU A UDRZBA

Pfed kazdym Ukonem udrzby a Cisténi spotfebi¢ vzdy odpojte od zdroje elektrické energie (vytazenim zastréky
napajeciho kabelu ze sitové zasuvky, popf. vypnutim pfisluSného jistiCe v elektrickém okruhu).

Pfed jeho uvedenim do provozu (a poté v pravidelnych intervalech, alespon jednou za 3 mésice) doporucujeme
vycistit vS8echny vnitfni i vnéjSi povrchy spotiebice (Celo, ram a madlo dvefi, vnéjsi plast bocnich stén i horni ¢asti
spotiebice) teplou vodou s Setrnym gisticim prostfedkem. OcCisténé povrchy poté omyjte Cistou vodou a pFed
pfipojenim do sité nechte fadné vyschnout. k Cisténi spotfebie nepouzivejte rozpoustédla nebo abrazivni
prostfedky.

K vycisténi plastovych Casti draténych polic Ize uzit slabého roztoku vody a jemného Cisticiho prostfedku (napf.
saponatu na myti nadobi). Dfevéné police nevyzaduji zvlastni udrzbu.

Pfi prvnim uvedeni do provozu mohou nékteré &asti spotiebie vydavat nepfijemny zapach. v takovém pfipadé
nastavte termostaty spotfebi€e na minimalni hodnotu vnitfni teploty, a nechte spotfebi¢ po dobu nékolika hodin
pracovat bez naloZeni lahvi. Studeny vzduch neZadouci pachy odstrani.

Vypadek proudu

Bézny vypadek proudu v délce 1 nebo 2 hodin nemlze zasadné ovlivnit vnitfni teplotu vinotéky. Pro ochranu
ulozenych vin pfi vypadku proudu vSak zbyteCné neotvirejte dvefe spotfebiCe, resp. otevirejte je jen
v nejnutnéjSich pripadech. PFi dlouhodobém vypadku proudu je zapotfebi podstoupit nezbytné kroky k ochrané
ulozenych vin.

e S opétovnym zapnutim spotiebi¢e po jeho odpojeni nebo po pferuSeni dodavky elektrické energie
doporucujeme vyckat po dobu alespori 3 az 5 minut. Zprovoznite-li spotfebi€ po jeho pfedchozim odpojeni
jesté pfed uplynutim této doby, nedojde k nové aktivaci kompresoru (vyZaduje-li to vnitfni teplota) dfive,
nez po uplynuti zminéné doby (3-5 minut).

e Pfi prvnim zprovoznéni spotfebice (nebo po jeho delS§im odstaveni) se mohou hodnoty
nastavené/pozadované arealné vnitfni teploty uvnitf spotfebiCe lisit. Jde o obvykly jev! k dosazeni
poZadované hodnoty vnitfni teploty a jeji stabilizaci dojde po nékolika hodinach provozu.

Provoz vinotéky béhem dovolené

o Kratka dovolena: ponechte vinotéku v provozu b&éhem dovolené trvajici méné nez tfi tydny.

e Dlouha dovolena: Pokud zafizeni nebude pouzivani po dobu nékolika mésicl, vyprazdnéte jej a odpojte
ze sité. Vnitfek a vnéjSek vinotéky dikladné omyjte. Dvefe vinotéky pak ponechte oteviené, tak, aby se
samovolné nezavrely. Tim zabranite vzniku zapachu a plisni.
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Stéhovani vinotéky

e Spotfebi¢ pfed pfemistovanim odpojte z elektrické sité.

o Vyjméte vSechny uloZené lahve a zabezpedte pohyblivé &asti uvnitf vinotéky tak, aby nedoSlo k jejich
poskozeni béhem pFepravy.

o Nastavitelné nozky chrante pfed posSkozenim bé&hem prepravy jejich Uplnym zaSroubovanim k télu
spotiebice.

e Dvere zalepte paskou proti samovolnému otevieni.
e Vinotéku premistujte a manipulujte ve vertikalni poloze. Vnéjsi stranu zafizeni chrarte pfi pfepravé

vhodnym materialem (deka, bublinova félie apod.).

Uspory energie

e Vinotéka by méla byt umisténa v nejchladnéjsi mistnosti bytu (ovSem nikoli chladnéjsi, nez +10 °C),
pfiCemz v jeji blizkosti by neméla byt umisténa zafizeni produkujici teplo. Sou€asné je vhodné zabranit
pfimy pfistup slune¢niho svétla.

e Pristroj ma byt dukladné vétran. Nikdy nezakryvejte ventilaéni praduchy!

o Dvere vinotéky otvirejte pouze na nezbytné nutnou dobu.

8. V pripadé zavady

Pres veskerou péci vénovanou vyvoji a vyrobé, i pfisnému systému kontroly jakosti, nemizeme zcela vylougit
moznost vzniku poruchy nebo zavady. Nez se v8ak obratite na prodejce, dodavatele nebo jejich autorizovany
servis, ovéfte prosim, zda problém/zavadu nedokazete odstranit sami. Nejprve provétte, zda:

e Je vinotéka fadné pfipojena k elektrické siti?
o Nedoslo k vypadku proudu?

Poté zkuste néktera z feSeni, ktera navrhujeme v tabulce nizZe:

DULEZITE UPOZORNENI: Vadny nebo poskozeny napajeci kabel musi byt
vyménén vyrobcem, dodavatelem nebo jeho autorizovanym servisnim
centrem, prip. dostate¢né kvalifikovanym technikem. v opaéném pripadé se
vystavujete vaznému nebezpecéi ohrozeni zdravi.

Pokud tyto kroky neodhali zavadu, kontaktujte autorizovany servis.

POZOR!

Pfi provadéni jakékoli udrzby aoprav musi byt zafizeni odpojeno
z elektrické sité!

9. Zavady

Mnoho problému je mozno feSit snadno, aniz byste potfebovali volat servis. DFive, nez pozvete servisniho
technika, zkuste nasledujici doporuceni.
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ZAVADA

MOZNA PRICINA

Vinotéka nefunguje

Vinotéka dostatecné nechladi

Casté zapinani a vypinani

Svétlo ve vinotéce nesviti

Nadmeérné vibrace

Nadmérny provozni hluk

Dvere radné nedoviraji

Neni zapojena do sité

Vinotéka je vypnuta

Viypinac okruhu prerusen anebo spalena
pojistka

ZKkontrolujte a upravte nastaveni termostatu.
Teplota okolniho prostredi je pfFili§ vysoka.
Dvefe spotfebice byly pfilis asto otevrieny.
Dvere spotfebic¢e nejsou fadné dovreny.
Dvere spotrebice dostatecné netésni.
Teplota v pokoji je vy$§i nez normalni

Bylo pridano vétsi mnozstvi lahvi do vinotéky
najednou

Dvere se oteviraji prili§ ¢asto

Dvere nejsou spravné zavrieny

Termostat neni spravné nastaven

Tésnéni dveri neplini fradné svou funkci
Vinotéka neni zapojena do sité

Viypinac okruhu prerusen anebo spalena
pojistka

Zarovka je vypalena, kontaktujte vas servis
Viypinac svétla je vypnut

Zkontrolujte vodorovné postaveni vinotéky
Ur¢ita hladina provozniho hluku je
béznym/obvyklym jevem doprovazejicim
spusténi/chod kompresoru.

Charakteristicky zvuk slabé intenzity
(pripominajici ,tekouci vodu*) je béznym
pravodnim jevem obéhu chladiciho média

v systému.

Charakteristicky zvuk slabé intenzity
(pripominajici ,,klepani*) je béznym privodnim
Jjevem provozu spotiebi¢e (resp. zmén teplot
Vv jejichz disledku dochazi

k roztahovani/smrstovani vnitfnich stén
spotrebice).

Pri vy$$i hladiné hluku zkontrolujte radné
usazeni kompresoru na gumovych tlumicich
(»Silent-blocich*), resp. ovéfte, zda neni
kompresor v bezprostiednim kontaktu

s pfilehlym nabytkem, sténou nebo jinou casti
spotrebice.

Ovérte radné vyrovnani spotrebice.
Spotrebi¢ neni radné vyrovnan

Dvere byly oto¢eny a nejsou spravné usazeny
Tésnéni je znecisténo

Police jsou uloZeny nespravné

Vyména zarovky

Zafizeni je opatfeno svétlo emitujicimi diodami (LED). Tyto diody si zakaznik nemize vyménit sam. Jejich
zivotnost je dostacujici a srovnatelna se zivotnosti celého zafizeni. Pokud se pfece jenom dioda béhem provozu
poskodi, pozadejte o jeji vyménu vas servis.

10. Ochrana zivotniho prostredi

Toto zafizeni bylo vyrobeno v souladu s nafizenim EU €. 19/2012/CE které se tyka nakladani s odpady
vznikajicich z elektrickych a elektronickych zafizeni (WEEE). Spravnou likvidaci zafizeni zabranite potencialné

negativnim dopadlm na zivotni prostfedi a lidské zdravi, které by hrozily z nespravné likvidace.
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Tento symbol na vyrobku nebo jeho baleni udava, ze tento vyrobek nepatfi do domaciho odpadu. Je nutné odvézt
ho do sbérného mista pro recyklaci elektrického a elektronického zafizeni. Zajisténim spravné likvidace tohoto
vyrobku pomUzete zabranit negativnim duasledkim pro Zivotni prostfedi a lidské zdravi, které by jinak byly
zplGsobeny nevhodnou likvidaci tohoto vyrobku.

Podrobnéjsi informace o recyklaci tohoto vyrobku zjistite u pfislusného mistniho Ufadu, sluzby pro likvidaci
domovniho odpadu nebo v obchodé, kde jste vyrobek zakoupili.

Vyfazenou chladnic¢ku Ize rovnéz odloZit do sbé&rného dvora, provozovaného obci v misté Vaseho bydlisté,
pfipadné ji Ize odlozit v ramci mobilniho sbéru nebezpecnych odpadl, ktery obec zajiStuje minimalné dvakrat
ro¢né.

11. Zavérecné poznamky

V zajmu priibézného zlepSovani nasich spotfebil si vyhrazujeme pravo na zménu technickych parametrt bez
pfedchoziho upozornéni.

Zaruka na spotfebi¢e AVINTAGE je poskytovana vyhradné oficialnimi prodejci. Tento navod nemuze byt
povazovan za zarucni list. AVINTAGE a ELMAX STORE a.s. nenesou odpovédnost za pfipadné technické nebo
tiskové chyby v tomto dokumentu.

Pravné nezavazny dokument. Tiskové chyby vyhrazeny.
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Informacni list vyrobku dle nafizeni EU ¢. 1060/2010

Servirovaci vinotéka

Znacka

AVINTAGE

Obchodni oznaceni

AVU18CDZA

Napajeni

220-240 V /50 Hz

Rozméry (S x Hx V)

295 x 573 x 820 mm

Hmotnost netto

32 kg
Kategorie domacich chladicich zarizeni 5
Energeticka trida A

Roéni spotieba energie (AEC)

Spotfeba energie 138 kWh za rok
vypocitana na zakladé vysledk( ziskanych
béhem 24 hodin za normalizovanych
testovacich podminek. Skute¢na spotfeba
energie zavisi na podminkach pouziti a
umisténi spotfebicCe.

Uzitny objem ()

52L

Rozsahy nastavitelnych teplot

10-20°C/5-10°C

Rozmrazovani

Automatické

Klimaticka trida

N-ST

Tento spotfebi€ je koncipovan pro provoz
pfi okolnich teplotach v rozmezi 16 °C
(spodni) a 38 °C (horni hranice).

Hluénost dB (A) re 1pW

43 dB(A)

Typ instalace

Vestavna instalace pod pracovni desku

Toto zarizeni je uréeno vyhradné pro skladovani vina.
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Vyhradni dovozce:

ELMAX STORE a. s.
Topolova 777/2
735 42 Terlicko
tel: 599 529 262

CENTRALNI DISPECINK SERVISU:
tel.: 599 529 251



