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PRO DOKONALE VYSLEDKY

Dékujeme vam, Ze jste si zvolili vyrobek znacky AEG. Aby vam bezchybné slouzil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomoci inovativnich technologii, které usnadnu;ji
Zivot, a vybavili funkcemi, které u obycejnych spotfebicli nespis nenajdete. Aby
vam slouzil co nejlépe, staci vénovat par minut ¢teni.

Navstivte nase webové stranky:

Rady k pouzivani, brozury, poradce pfi potizich a informace o servisu a
opravach ziskate na:

www.aeg.com/support

Zaregistrujte svij spotiebic a ziskeijte lepsi servis:

www.registeraeg.com

Nakup pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilt pro
vas spotrebic:
www.aeg.com/shop

@@ @&

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporuc€ujeme pouzivat origindlni ndhradni dily.

V pripadé kontaktovani naseho autorizovaného servisniho stfediska méjte u sebe
nasledujici udaje: Model, vyrobni Cislo, sériové Cislo.

Tyto informace naleznete na typovém Stitku.

/\ Varovani / Dulezité bezpecnostni informace

(® vseobecné informace a rady

Informace o ochrané Zivotniho prostredi

Zmeény vyhrazeny.

1. A\ BEZPECNOSTNIi INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebiCe a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce nenese
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odpovédnost za zadny Uraz ani Skodu v dusledku
nespravneé instalace nebo pouziti. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte na bezpec¢ném a pfistupném misté pro jeho
budouci pouZiti.

1.1 Bezpec€nost déti a postizenych osob

- Tento spotrebi¢ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo obdrzeli instrukce tykajici se
bezpe&ného provozu spotfebice, a pokud rozumi
rizikiim spojenym s provozem spotiebice.

. Déti ve véku od tfi do osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postizenim bez stalého dozoru drzte
z dosahu spotrebice.

- Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

- Nenechte déti hrat si se spotrebicem.

- Praci prostfedky uschovejte mimo dosah déti.

- Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatim, aby se k nému pfibliZzovaly.

- Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotrebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace

- Spotfebic je urcen pro pouziti v domacnosti a podobna

pouziti, jako jsou:

- farmarské domy, kuchyriky pro zaméstnance
v obchodech, kancelafich a jinych pracovnich
prostredich;

- pro zakazniky hotell, motell, penzionul a jinych
ubytovacich zafizeni.

- Neménte technické parametry spotrebice.

- Hodnota provozniho tlaku vody (minimalni a
maximalni) musi byt v rozmezi 0.5 (0.05) / 10 (1.0)
bar (MPa).

- Dodrzujte maximalni pocet jidelnich souprav: 15.
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- Jestlize je poSkozeny napajeci kabel, smi jej vyménit
pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo
osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, aby se
predeslo rizikam.

VAROVANI: Noze a dalSi nacini s ostrymi SpiCkami
vkladejte do koSe Spickou doll nebo vodorovné do
vodorovné polohy.

Nenechavejte spotfebic s otevienymi dvirky bez
dozoru, aby na né nedopatifenim nékdo nestoupl.

- Pred provadénim jakékoli udrzby spotrebiC vzdy
vypnéte a vytahnéte sitovou zastrcku z elektrické
zasuvky.

- K ¢isténi spotrebiCe nepouzivejte vysokotlaky proud
vody nebo paru.

- Pokud ma spotrebi¢ vétraci otvory umisténé vespod,
nesmi byt zakryté napf. kobercem.

Spotfebi€¢ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi
pomoci nové soupravy hadic dodané se spotiebicem.
Neinstalujte znovu jiz jednou pouzitou soupravu hadic.

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2.1 Instalace

VAROVANI!

Tento spotiebi¢ smi
instalovat jen kvalifikovana
osoba.

Odstrante vesSkery obalovy material.
Poskozeny spotiebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Z dlvodu bezpecnosti spotiebi¢
nepouzivejte, dokud neni

nainstalovan do vestavné konstrukce.

Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebiem.

PFi pfemistovani spotfebice budte
vzdy opatrni, protoze je tézky. Vzdy
pouzivejte ochranné rukavice a
uzavienou obuv.

Neinstalujte nebo nepouziveijte
spotfebi¢ tam, kde muze teplota
klesnout pod 0 °C.

Spotfebi¢ nainstalujte na bezpecném
a vhodném misté, které spliuje
pozadavky na instalaci.

v T h www.youtube.com/electrolux
ou u e www.youtube.com/aeg
How to install your 60 cm
Dishwasher Sliding Hinge

2.2 Pripojeni k elektrické siti

VAROVANI!

Hrozi nebezpeci pozaru
nebo Urazu elektrickym
proudem.

* Varovani: spotiebi€ je ur€en
k instalaci/pfipojeni k zemnici pfipojce
v budové.

» Zkontrolujte, zda Udaje na typovém
Stitku souhlasi s parametry elektrické
sité.

* Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti
Urazu elektrickym proudem.

* Nepouzivejte rozboCovaci zastrCky
ani prodluzovaci kabely.



Dbejte na to, abyste neposkodili
napajeci kabel a sitovou zastrcku.
Jestlize potfebujete privodni kabel
vymenit, musi vymeénu provést nami
autorizované servisni stfedisko.
Sit'ovou zastr¢ku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotiebice. Po instalaci musi zlstat
sitova zastrcka nadale dostupna.
Neodpojujte spotfebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

Spotfebic je vybaven 13A sitovou
zastrckou. Je-li nutné vymeénit pojistku
v sitové zastréce, pouzijte vyhradné
13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze
pro Velkou Britanii a Irsko).

2.3 Vodovodni pfipojka

Dbejte na to, abyste vodni hadice
neposkodili.

PFed pfipojenim spotfebice k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivany, nebo tam, kde byly
provadény opravy ¢i instalovana nova
zafizeni (vodoméry apod.), nechte
vodu na nékolik minut odtéct, dokud
nebude Cista.

Ujistéte se, Ze pfi prvnim pouziti
spotrebi¢e ani po ném nedoslo k
viditelnému uniku vody.

PFivodni hadice s oplasténim je
vybavena bezpecnostnim ventilem a
vnitfnim sitovym kabelem.

A ¥
1

VAROVANI!

Nebezpecné napéti.
Jestlize se pfivodni hadice poskodi,
okamzité zaviete vodovodni kohoutek
a vytahnéte sitovou zastréku ze
zasuvky. Zkontaktujte autorizované
servisni stfedisko, aby vam pfivodni
hadici vyménilo.
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2.4 Pouziti

Do spotiebice, do jeho blizkosti nebo
na spotfebi¢ neumistujte hoflavé
predméty nebo predméty nasaklé
hoflavinami.

Myci prostfedky pro mycky jsou
nebezpecné. Ridte se
bezpecnostnimi pokyny uvedenymi na
obalu myciho prostredku.

Nepijte vodu ve spotrebici ani si s ni
nehrajte.

Nadobi ze spotfebice nevyjimejte,
dokud se nedokonéi program. Na
nadobi mize zUstat trochu myciho
prostredku.

Na otevrena dvifka spotfebice nic
nepokladejte ani na né netlacte.
Pokud béhem probihajiciho programu
oteviete dvirka, mize dojit k Uniku
horké pary ze spotfebice.

2.5 Servis

Je-li nutna oprava spotfebice, obrat'te
se na autorizované servisni stfedisko.
Pouzivejte pouze originalni nahradni
dily.

Upozorfiujeme, Ze opravy svépomoci
a neprofesionalni opravy mohou mit
bezpecnostni nasledky a mohou
zneplatnit zaruku.

Nasledujici nahradni dily budou
dostupné 7 let po ukonéeni vyroby
tohoto modelu: motor, obéhové a
vypoustéci Cerpadlo, topna télesa a
topné ¢&lanky, véetné tepelnych
Cerpadel, potrubi a pfislusného
vybaveni v¢etné hadic, ventild, filtrd a
systému proti Unikdm vody,
strukturalni a vnitini soucasti
tykajicich se sestav dvifek, obvodové
desky, elektronické displeje, tlakové
spinace, termostaty a snimace,
software a firmware véetné
resetovaciho softwaru.
Upozoriiujeme, Zze nékteré z téchto
nahradnich dilG jsou dostupné pouze
profesionalnim opravarim a ze ne
vSechny dily jsou vhodné pro vSechny
modely.

Nasledujici nahradni dily budou k
dispozici 10 let po ukon&eni vyroby
tohoto modelu: dverni zavésy a
tésnéni, ostatni tésnéni, ostfikovaci
ramena, vypoustéci filtry, vnitfni
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drzaky a plastové periférie, jako jsou
koSe a vika.

* Pokud jde o zarovku (zarovky) v
tomto spotrebici a samostatné
prodavané nahradni zarovky: Tyto
zarovky jsou navrzeny tak, aby
odolaly extrémnim fyzickym
podminkam v domacich spotfebicich,
at’' uz jde o teplotu, vibrace €i vihkost,
nebo jsou uréeny k signalizaci
informaci o provoznim stavu
spotfebiCe. Nejsou uréeny k pouziti v
jinych spotfebicich a nejsou vhodné k
osvétleni mistnosti v domacnosti.

3. POPIS VYROBKU

Stropni ostfikovaci rameno
Horni ostfikovaci rameno
Dolni ostfikovaci rameno
Filtry

Typovy &titek

@ Zasobnik na sul

Ventilaéni otvor

3.1 Beam-on-Floor

Opticka signalizace Beam-on-Floor
promita svétlo na podlahu pod dvirky
spotrebice.

2.6 Likvidace

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi urazu &i
uduseni.

» Odpojte spotiebi¢ od elektricke sité.

» Odfiznéte a vyhodte sitovy kabel.

« Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvifat ve spotfebici.

B Davkovat lestidia

E] Davkova¢ myciho prostiedku
Dolni ko$

Horni ko$

Zasuvka na pfibory

» Po spusténi programu se rozsviti
Gervené svétlo. Bude svitit po celou
dobu trvani programu.

» Zelena kontrolka se rozsviti po
dokonceni programu.



« V pfipadé poruchy spotfebice za¢ne
blikat Cervena kontrolka.

4. OVLADACI PANEL

n

CESKY

Opticka signalizace Beam-
on-Floor se vypne spolu s
vypnutim spotfebice.
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MY TIME

EXTRAS
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Reset 3sec Delay Start

SprayZone  ExtraPower  GlassCare | program |

Tlacitko Zap/Vyp / TlaCitko Reset
Tlacitko Delay Start

Displej

Volici lista MY TIME

4.1 Displej

A.
B.
C.

4.3 Kontrolky

ECOMETER
Kontrolky
Ukazatel Casu

Tlagitka EXTRAS
@ Tlacitko programu AUTO Sense

4.2 ECOMETER

— ]
———————ECO

ECOMETER

ECOMETER znadi, jaky ma volba
programu dopad na spotfebu energie a
vody. Cim vice ¢arek sviti, tim nizsi je
spotreba.

ECO znasi ekologicky nejsetrng;si

volbu programu pro bézné zaspinénou
napln mycky nadobi.

Kontrolka Popis
Kontrolka lestidla. Zobrazuje se, kdyz davkovac lestidla potfebuje doplnit.
Viz ¢ast ,,Pfed prvnim pouzitim“.

5 Kontrolka soli. Zobrazuje se, kdyz zasobnik soli potrebuje doplnit. Viz ¢ast

»,Pred prvnim pouzitim“.

&

Kontrolka Machine Care. Zobrazuje se, kdyz spotiebi¢ potfebuje Cisténi

vnitfniho prostoru pomoci programu Machine Care. Viz ¢ast ,,Citéni a

udrzba“.
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Kontrolka Popis
559 Kontrolka susici faze. Zobrazuje se, kdyz je zvolen program se susici fazi.

Blika béhem faze suseni. Viz ¢ast ,,Volba programu®.

5. VOLBA PROGRAMU

5.1 MY TIME

Volici lista MY TIME umoznuje zvolit
vhodny program myti nadobi na zakladé
jeho délky.

MY TIME
M— — — — 1

CQuick----------------l|||||||||||||||| ECO)

A B C D E

A. Quick je nejkratsi program (30min)
vhodny pro myti Cerstvé a lehce
zaSpinéného nadobi.

B. 1h je program vhodny pro myti
Cerstvych a lehce pfischnutych
necistot.

C. 1h 30min je program vhodny pro
myti a suSeni normalné zaspinéného
nadobi.

D. 2h 40min je program vhodny pro
myti a suSeni silné zaspinéného
nadobi.

E. ECO je nejdelSi program, ktery
nabizi nejuspornéjsi spotfebu vody a
energie pfi myti normalné
zaspinéného nadobi a priborl. Jedna
se o standardni program pro
zkusebny. )

5.2 AUTO Sense

Program AUTO Sense automaticky
upravi program myti nadobi podle typu
naplné.

Spotrebic zjisti stupen zaspinéni a
mnozstvi nadobi v koSich. Nastavi

teplotu a mnozstvi vody a také délku
myti.

5.3 EXTRAS

Volbu programu muzete upravit podle
vasich potfeb zapnutim EXTRAS.

SprayZone

Funkce L8 SprayZone zlepSuje vysledky
myti nadobi zvySenim tlaku a teploty
vody spolu s délkou myti. Tato funkce
pracuje v ramci vyhrazené oblasti v
dolnim koSi. Funkce SprayZone je
vhodna pro myti nadobi s odolnymi
necistotami, napf. hrncll, panvi a
rendlikd.

POZOR!

Ujistéte se, ze nadobi
vlozené do SprayZone
neblokuje horni ostfikovaci
rameno.

ExtraPower

Funkce B* ExtraPower zlep3uje
vysledky myti nadobi zvoleného
programu. Tato funkce zvy3Suje teplotu a
délku myti.

GlassCare

Funkce 0 GlassCare chrani kfehké
nadobi, zejména sklo, pfed posSkozenim.
Tato funkce brani rychlym zménam
teploty myti nadobi u zvoleného
programu a snizuje ji na 45 °C.

1) Tento program se pouziva k vyhodnoceni shody podle nafizeni Komise EU o ekologickém designu

2019/2022.
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5.4 Prehled programu
Program Napln myé-  Stupen zasSpi- Faze programu EXTRAS
ky nadobi néni
Quick Nadobi, pfi-  Cerstvy e Myti nadobi pfi 50 °C  ExtraPower
bory » Stfedni proplachova- + GlassCare
ni » SprayZone
* Konecné proplacho-
vani na 45 °C
e AirDry
1h Nadobi, pfi-  Cerstvé, lehce « Myti nadobi pii 60 °C « ExtraPower
bory zaschle » Stfedni proplachova- « GlassCare
ni » SprayZone
* Konecné proplacho-
vani na 50 °C
e AirDry
1h 30min Nadobi, pfi-  Normalni, leh- < Myti nadobi pfi 60 °C  ExtraPower
bory, hrnce,  ce zaschlé » Stredni proplachova- + GlassCare
panve ni » SprayZone
» Konecné proplacho-
vani na 55 °C
» Suseni
e AirDry
2h 40min Nadobi, pfi-  Normalné az *  Predmyti » ExtraPower
bory, hrnce,  silné pfischnu- « Myti nadobi pfi 60 °C « GlassCare
panve té necistoty » Stfedni proplachova- ¢ SprayZone
ni
» Konecné proplacho-
vani na 60 °C
» Suseni
e AirDry
ECO Nadobi, pfi-  Normalni, leh- <+ Predmyti » ExtraPower
bory, hrnce,  ce zaschlé * Myti nadobi pfi 50 °C  GlassCare
panve » Stfedni proplachova- « SprayZone
ni
» Konecné proplacho-
vani na 55 °C
» Suseni
e AirDry
AUTO Sense Nadobi, pfi- VSe *  Predmyti Nelze pouzit
bory, hrnce, * Myti nadobi pfi 50 -
panve 60 °C

» Stredni proplachova-

ni

» Konecné proplacho-

vani na 60 °C
* Suseni
e AirDry
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Program Napln myé- Stupen zasSpi- Faze programu EXTRAS
ky nadobi néni
Machine Ca- Slouzi k gi§téni vnittku spotfe- Citéni pfi 70 °C Nelze pouzit

re bide. Ridte se dasti ,Cisténi a

udrzba“.

» Stfedni proplachova-
ni

« Konecné proplacho-
vani

e AirDry

Udaje o spotiebé

Program 1) 2) Voda (l) Energie (kWh) Trvani (min.)
Quick 10.9 0.610 30
1h 11.8 0.880 60
1h 30min 11.9 0.970 90
2h 40min 12.2 1.140 160
ECO 11.0 0.860 240
AUTO Sense 12.2 1.140 170
Machine Care 10.5 0.590 60

1) Hodnoty se mohou ménit v zavislosti na tlaku a teploté vody, na kolisani v dodavce proudu, funkcich,

mnozstvi nadobi a mife zaSpinéni.

2) Hodnoty pro programy jiné, nez ECO, jsou pouze informativni.

Informace pro zkusebny

Chcete-li ziskat potfebné informace

k provadéni testl vykonnosti (napf. podle
normy EN60436 ), zaSlete e-mail na
adresu:

info.test@dishwasher-production.com

6. ZAKLADNI NASTAVENI

Spotfebic Ize nastavit zménou
zakladnich nastaveni podle vasich
potreb.

V Zadosti uvedte vyrobni &islo (PNC) z
typového Stitku.

V pfipadé jakychkoli dal$ich dotaz
ohledné vasi mycky nadobi si proctéte
servisni priru¢ku dodanou s vasim
spotrebicem.

Cislo Nastaveni Hodnoty

Popis1)

1 Tvrdost vody Od stupné 1L
do stupné 10L

(vychozi: 5L)

Slouzi k nastaveni zmékEovace vody podle
tvrdosti vody v misté vaseho bydlisté.
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Cislo Nastaveni Hodnoty Popis’)
2 MnozZstvi lesti-  Od stupné 0A Slouzi k Upraveé stupné lestidla podle po-
dla do stupné 6A trebného davkovani.
(vychozi: 4A)
3 Zvuk konce On Slouzi k zapnuti ¢i vypnuti zvukové signali-
Off (vychozi na- zace konce programu.
staveni)
4 Automatické On (vychozi na- Slouzi k zapnuti €i vypnuti funkce AirDry.
otevirani dvifek staveni)
Off
5 Toény tlacitek On (vychozi na- Slouzi k zapnuti &i vypnuti zvuku stisknu-
staveni) tych tlacitek.
Off
6 Volba posledni- On Slouzi k zapnuti ¢i vypnuti automaticke vol-
ho programu Off (vychozi na- by posledniho pouzitého programu a funk-
staveni) ci.

1) Vice podrobnosti naleznete v informacich v této kapitole.

Zakladni nastaveni mizete zménit v
rezimu nastaveni.

Kdyz je spotfebic v rezimu nastaveni,
¢arky ECOMETER reprezentuji dostupna
nastaveni. U kazdého nastaveni blika
vyhrazena ¢arka ECOMETER.

Poradi zakladnich nastaveni
prezentovanych v tabulce je také
poradim nastaveni na ECOMETER:

|l

ECOMETER

12 3 4 56

6.1 Rezim nastaveni
Jak prochazet nabidkami v
rezimu nastaveni

V rezimu nastaveni muzete prochazet
nabidkami pomoci volici listy MY TIME.

MY TIME
[ ] [ 1 [ 1 [ 1 [ ]

CQuick----------------l|||||||||||||||| Eco)

A B Cc

A. Tlacitko Pfredchozi

B. Tlacgitko OK

C. Tlacitko Dalsi

Pouzijte Pfedchozi a Dalsi k prepnuti
mezi zakladnimi nastavenimi a ke zméné
jejich hodnot.

Pouzijte OK k zadani zvoleného
nastaveni a k potvrzeni zmény jeho
hodnoty.

Jak aktivovat rezim nastaveni

Do rezimu nastaveni mlzete prejit pred
spusténim programu. Do rezimu
nastaveni nemuUzete prejit, kdyz je
spustén program.

Do rezimu nastaveni prejdete
soucasnym stisknutim a podrzenim

tlagitek Quick a ECO na cca tfi
sekundy.
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Kontrolky tykajici se Pfredchozi, OK a
Dalsi sviti.

Jak zménit nastaveni

Ujistéte se, Ze je spotfebi¢ v rezimu

nastaveni.

1. Pouzijte Pfedchozi nebo Dalsi k
navoleni ¢arky ECOMETER
vyhrazené pro poZadované
nastaveni.

» Carka ECOMETER vyhrazena
pro zvolené nastaveni blika.

* Na displeji se zobrazi aktualni
hodnota nastaveni.

2. Stisknutim OK zadejte nastaveni.
» Carka ECOMETER vyhrazena

pro zvolené nastaveni sviti.
Ostatni ¢arky nesviti.
» Aktualni hodnota nastaveni blika.

3. Pouzijte Pfedchozi nebo Dalsi ke
zméné hodnot.

4. Stisknutim OK potvrdte nastaveni.
* Noveé nastaveni je ulozeno.

» Spotrebic se vrati na seznam
zakladniho nastaveni.

5. Soudasné stisknéte a podrzte Quick

a ECO po dobu cca tii sekund k

opusténi rezimu nastaveni.
Spotrebic se vrati k volbé programu.
UloZena nastaveni budou platna, dokud
je opét nezménite.

6.2 Zmékcovacé vody

Zmékeovac vody odstranuje z pfivadéné
vody mineraly a soli, které by mohly mit
Skodlivé nebo nezadouci ucinky na
vysledky myti nebo na spotfebic.

Cim je obsah t&chto minerald vy$si, tim
je voda tvrdsi. Tvrdost vody se méfi v
ekvivalentnich stupnich tvrdosti.

Zmeékcéovac vody by mél byt nastaven
podle tvrdosti vody ve vasi oblasti.
Tvrdost vody ve vasi oblasti zjistite u
mistni vodarenské spolecnosti. Chcete-li
zajistit dobré vysledky myti, nastavte
spravnou uroven zmékcovace vody.

Tvrdost vody
Némecké stup- Francouzské mmol/l Clarkovy  Urovei zmékéova-
né (°dH) stupné (°fH) stupné ¢e vody
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 -46 76 - 83 7.6-83 53 - 57 9
37-42 65 - 75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40-50 4.0-5.0 28-35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18-22 4
11-14 19-25 19-25 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12

1) Tovarni nastaveni.
2) Na této Grovni nepouzivejte sul.

Bez ohledu na pouzity typ myciho

prostiedku nastavte spravnou turoven

tvrdosti vody, ktera udrzi ukazatel
doplnéni soli zapnuty.



Kombinované myci tablety
obsahujici sul nejsou
dostatec¢né ucinné, aby
zmeékgily tvrdou vodu.

@

Proces regenerace

Pro spravné fungovani zmékcovace vody
se musi pryskyfice zafizeni zmékcovace
pravidelné regenerovat. Tento proces je
automaticky a je soucasti normalniho
chodu mycky nadobi.

Kdyz se od predchozi regenerace
pouzije pfedepsané mnozstvi vody (viz
hodnoty v tabulce), iniciuje se mezi
kone€nym oplachem a koncem
programu novy proces regenerace.

Urover zmékéova-
Ce vody

Mnozstvi vody (l)

1 250
100
62

47

25

17
10

5
3
3

|| N[l ] W] DN

-
o

V pfipadé vysokeého nastaveni
zmékcéovace vody také muze nastat
uprostred programu, pred oplachem
(dvakrat béhem programu). Iniciace
regenerace nema zadny vliv na délku
programu, pokud k ni nedojde uprostied
programu nebo na konci programu s
kratkou susici fazi. V takovych pripadech
regenerace prodlouzi celkovou délku
programu o dalSich pét minut.

Nasledné muze zacit vyplachovani
zmeékcEovace vody, které trva pét minut,
ve stejném cyklu nebo na zacatku
dalSiho programu. Tato aktivita zvySuje u
programu celkovou spotfebu vody o dalSi
CGtyfi litry a celkovou spotfebu energie o

CESKY 13

dal$i 2 Wh. Vyplachovani zmék&ovace
kon¢i uplnym vypusténim.

Kazdy provedeny vyplach zmék&ovace
(Ize i vice nez jednou ve stejném cyklu)
muze prodlouzit délku programu o
dalSich pét minut, kdyz nastane kdykoliv
na zacatku nebo uprostfed programu.

@

VSechny hodnoty spotfeby
uvedené v této ¢asti jsou
stanoveny v souladu

s aktualné platnymi normami
v laboratornich podminkach
s tvrdosti vody 2,5 mmol/l
(zmékcovac vody: uroven 3)
podle: 2019/2022 .

Tlak a teplota vody stejné
jako vykyvy v sitovém
napajeni mohou tyto
hodnoty zménit.

6.3 Mnozstvi lestidla

Lestidlo pomaha ususit nadobi bez
Smouh a skvrn. Lestidlo se automaticky
uvolnuje béhem horké oplachovaci faze.
Je mozné nastavit mnozstvi
uvolfovaného lestidla.

Je-li komora davkovace lestidla prazdna,
kontrolka davkovace lestidla se rozsviti a
signalizuje, Ze je nutné lestidlo doplnit.
Pokud jsou vysledky suseni uspokojive,
kdyz pouzivate pouze kombinované
tablety, Ize davkovac lestidla a kontrolku
vypnout. Nicméné pro nejlepsi vysledky
suseni vzdy pouzivejte lestidlo a méjte
kontrolku lestidla zapnutou.

Pro vypnuti davkovace lestidla a
kontrolky nastavte stupen lestidla na OA.

6.4 Zvuk konce

MuzZete zapnout zvukovy signal, ktery
zazni po dokonc&eni programu.

@

Zvukova signalizace zazni
také, kdyz dojde k poruse
spotrebice. Tyto signaly
nelze vypnout.

6.5 AirDry

AirDry zlepSuje vysledky suseni. BEéhem
faze suseni se dvirka spotrebice
automaticky oteviou a zlstanou
pooteviena.
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AirDry se automaticky zapne u vSech
programd.

Trvani faze suSeni a ¢as otevieni dvifek
se lisi podle zvoleného programu a
funkci.

Kdyz AirDry otevre dvifka, na displeji se
zobrazi zbyvajici ¢as spusténého
programu.

POZOR!

NepokouSejte se zavrit
dvirka spotrebice po dobu 2
minut po automatickém
otevreni. Spotrebic by se
mohl poskodit.

é POZOR!
Pokud maiji ke spotrebiCi

pFistup déti, doporucujeme
vypnout AirDry. Automatické
otevirani dvifek by mohlo
predstavovat nebezpedi.

7. PRED PRVNIM POUZITIM

1. Ujistéte se, zda aktualni stupen
zmékcovace vody odpovida
tvrdosti vasi vody. Pokud ne,
nastavte stupen zmékcovace
vody.

Naplrite zasobnik na sl.

Naplrite davkovac lestidla.

Otevrete vodovodni kohoutek.
Spustte program Quick k odstranéni
jakychkoliv zbytkl z vyroby.
Nepouzivejte myci prostfedek a
nevkladejte nadobi do kosu.

Po spusténi programu spotfebic
regeneruje pryskyfice ve zmék&ovaci
vody po dobu az péti minut. Myci faze se

aokrwnN

@ Kdyz AirDry otevfe dviika,
Beam-on-Floor nemusi byt
zcela vidét. Ke zjisténi, zda
se program dokoncil, se
podivejte na ovladaci panel.

6.6 Tony tlacitek

Tlacitka na ovladacim panelu vydavaji
zvuk cvaknuti, kdyz je stisknete. Tento
zvuk muzete vypnout.

6.7 Volba posledniho
programu

Muzete nastavit automatickou volbu
posledniho pouzitého programu a funkci.

Posledni program, ktery byl dokoncen
pfed vypnutim spotfebice, je ulozen.
Poté se nastavi automaticky po zapnuti
spotrebice.

Kdyz je volba posledniho programu
vypnutd, vychozim programem je ECO.

spusti az po dokon¢eni této procedury.
Tato procedura se pravidelné opakuje.

7.1 Zasobnik na sul

POZOR!

Pouzivejte vyhradné hrubou
sul uréenou pro mycky.
Jemna sul zvySuje riziko
koroze.

Sul se pouziva k regeneraci pryskyfice
ve zmékcovadi vody a k zajisténi dobrych
mycich vysledkud pfi kazdodennim
pouzivani.



Jak doplnit zasobnik na siil

1. Otocenim vicka proti sméru
hodinovych ruci¢ek oteviete
zasobnik na sull.

2. Do zéasobniku na sl nalijte 1 | vody
(pouze pfi prvnim plnéni).

3. Naplite zasobnik soli (dokud neni
zcela plny).

4. Opatrné zatreste trychtyfem, aby se
dovnitf dostala posledni zrnka.

5. Odstrante sul, ktera se vysypala
okolo zasobniku na sul.

6. Zaviete zasobnik na sll otocenim
jeho vicka po sméru hodinovych
rucicek.
POZOR!
Pfi plnéni muze ze
zasobniku na sul unikat
voda nebo sul. Po doplnéni
soli do zasobniku ihned
spustte nejkratSi program
jako prevenci pred korozi.
Do ko$u nevkladejte zadné
nadobi.

8. DENNIi POUZITI

1. Otevrete vodovodni kohoutek.

2. Stisknéte a podrzte @ dokud se
nezapne spotiebic.

3. Napliite zasobnik na sul, pokud je
prazdny.

4. Naplnte davkovac lestidla, pokud je
prazdny.

CESKY

7.2 Jak doplnit davkovac
lestidla

A B

é POZOR!
Prihradka (B) je pouze pro

lestidlo. Neplite ji mycim
prostfedkem.

é POZOR!
Pouzivejte pouze lestidlo
uré¢ené vyhradné pro mycky
nadobi.

1. Otevrete vicko (C).
2. Napliujte davkovac lestidla (B),

dokud kapalina nedosahne znacky

“MAX".
3. Rozlité lestidlo setfete savym

15

hadfikem, aby se netvofilo nadmérné

mnozstvi pény.
4. Zavrete vicko. Ujistéte se, Ze se
vi¢ko zajisti na svém misté.
Davkovac lestidla doplnite,
kdyz je ukazatel lestidla (A)
viditelny.

Naplrite koSe.

Pfidejte myci prostfedek.

Zvolte a spustte program.

Po dokonéeni programu zaviete
vodovodni kohoutek.

NG
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8.1 Pouziti myciho 8.2 Jako zvolit a spustit

prostredku program pomoci volici listy
A 5 MY TIME
1. Posunte prstem pres volici listu
\ MY TIME pro volbu vhodného

programu.

» Kontrolka daného zvoleného
programu se rozsviti.

« ECOMETER znadi stupen
spotfeby energie a vody.

* Na displeji se zobrazi délka

programu.
2. Zapnéte pouzitelné funkce EXTRAS,
jsou-li zapottebi.
C 3. Program spustite zavienim dvifek
spotrebice.
POZOR!

Pouzivejte pouze myci
prostredky uréené vyhradné
pro mycky nadobi.

Stisknutim uvolfiovaciho tladitka (A)
otevrete vicko (C).
Myci prostfedek (gel, prasek nebo
tabletu) viozte do pfihradky (B).
Pokud program zahrnuje fazi
predmyti, pfidejte trochu myciho
spotrebice.
Zavrete vicko. Ujistéte se, Ze se
vicko zajisti na svém misté.
@ Informace o davkovani
myciho prostfedku naleznete
v pokynech vyrobce na
baleni vyrobku. Obvykle je
adekvatnim mnozstvim 20—
25 ml gelového myciho
prostredku pro myti
normalné zaspinéného
nadobi.

Horni konce dvou
vertikalnich Zeber uvnitf
prihradky (B) znaci
maximalni hladinu pro
naplnéni davkovace gelem
(max. 30 ml).

8.3 Jak zapnout funkci
EXTRAS

1.
2.

@

=)

ONC)

Zvolte program pomoci volici listy

MY TIME.

Stisknéte tlacitko vyhrazené funkci,

kterou chcete zapnout.

» Kontrolka daného tlacitka se
rozsviti.

» Na displeji se zobrazi
aktualizovana délka programu.

+ ECOMETER znaéi aktualizovany
stupen spotfeby energie a vody.

Ve vychozim nastaveni je
nutné pred spusténim
programu pokazdé navolit
pozadované funkce.
Pokud je zapnuta volba
posledniho programu,
uloZené funkce se aktivuji
automaticky spolu s
programem.

Béhem spusténého
programu jiz neni mozné
funkce vypnout ¢i zapnout.

Ne vSechny funkce jsou
vzajemné slucitelné.

Zapnuté funkce Casto
zvySuji spotfebu vody a
energie a také délku
programu.



8.4 Jak spustit program
AUTO Sense
TO

1. Stisknéte tlagitko Sere .
+ Kontrolka daného tlacitka se
rozsviti.
* Na displeji se zobrazi maximalni
mozna délka programu.
2. Program spustite zavienim dvifek
spotrebice.
Spotfebic detekuje typ naplné a upravi
vhodny myci program. BEéhem programu

snimace nékolikrat zapracuji a pocatecni

délka programu se muze zkratit.

8.5 Jak odlozit spusténi
programu

1. Zvolte program.

2. Opakované stisknéte tlacitko @
dokud se na displeji nezobrazi

pozadovana délka odlozZeni startu (1-

24 hodin).
Kontrolka daného tlacitka se rozsuviti.
3. Odpocet spustite zavienim dvifek
spotrebice.
V priibéhu odpoctu nelze zménit délku
odlozeni startu ani volbu programu.

Po dokonc¢eni odpoctu se spusti
program.

8.6 Jak zrusit odlozeny start
béhem jeho odpog¢itavani

Stisknéte a podrzte ® po dobu asi tfi
sekund.
Spotfebic se vrati k volbé programu.

Kdyz zruSite odlozeny start,
musite opét nastavit
program.

8.7 Jak zrusit probihajici
program

Stisknéte a podrzte ® po dobu asi tfi
sekund.
Spotfebic se vrati k volbé programu.

Pred spusténim nového
programu zkontrolujte, zda
je v davkovaci myci
prostiedek.

CESKY 17

8.8 Otevieni dvifrek béhem
provozu spotiebice

Pokud oteviete dvifka béhem
probihajiciho programu, myci program se
pozastavi. Na displeji se zobrazi
zbyvaijici délka trvani programu. Po
zavfeni dvifek bude myci program
pokracovat od okamziku preruseni.

Pokud oteviete dvifka béhem
odpocitavani odlozeného startu, odpocet
se pozastavi. Na displeji se zobrazi
aktualni stav odpoctu. Po zavieni dvifek
bude odpocitavani pokracovat.

@ Otevreni dvifek v pribéhu
provozu spotfebi¢e mize mit
vliv na spotfebu energie a
délku trvani programu.

@ Pokud dvifka otevrete
béhem susici faze na déle

nez 30 sekund, probihajici
program se ukonci. Jsou-li
dvirka oteviena
prostiednictvim funkce
AirDry, pak k tomuto
nedojde.

8.9 Funkce Auto Off

Tato funkce Setfi energii vypnutim

spotrebice, kdyz nepracuje.

Tato funkce se automaticky spusti:

* Kdyz je program dokongen.

* Po péti minutach, kdy nebyl spustén
Z2&dny program.

8.10 Konec programu

Po dokonéeni programu se na displeji
zobrazi 0:00.

Funkce Auto Off automaticky vypne
spotrebic.

Zadna tlagitka kromé tlagitka Zap/Vyp
nejsou aktivni.
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9. TIPY A RADY

9.1 Obecné informace

Nasledujici rady zajisti optimalni
vysledky myti a suSeni pfi kazdodennim
pouzivani a pomohou chranit Zivotni
prostredi.

Myti nadobi v mycce nadobi dle
pokyn( v navodu k pouziti obvykle
spotfebuje méné vody a energie nez
rucni myti nadobi.

Napliite mycku nadobi po maximalni
kapacitu, abyste Setfili vodou a
energii. Pro nejlepsi vysledky myti
rozmistéte nadobi v koSich dle
pokynli v navodu k pouziti a koSe
neprepliujte.

Nadobi neoplachujte ru¢né. ZvysSuje
to spotfebu vody a energie. V pfipadé
potfeby nastavte program s fazi
predmyti.

Odstrarnite vétsi zbytky jidla z nadobi a
vyprazdnéte hrnky a sklenice, nez je
vlozite dovnitf spotrebice.

Namocte a lehce oCistéte varné
nadoby s pevnymi zbytky pfipec¢enych
jidel, nez je umyjete ve spotrebici.
Ujistéte se, ze se kusy nadobi v
kosSich nedotykaji nebo neprekryvaiji.
Pouze tak se voda zcela dostane k
nadobi a umyje ho.

MUzete pouzivat oddélené myci
prostredek, lestidlo a sul nebo mlizete
pouzivat kombinované tablety (napf.
,Vse v 1%). Ridte se pokyny na obalu.
Nastavte program pro dany druh
naplné a stupen zaspinéni. Program
ECO nabizi nejuspornéjsi spotfebu
vody a energie.

Prevence usazovani vodniho kamene
uvnitf spotrebice:

— Doplite zasobnik na sul, kdykoliv
je to zapotrebi.

— Pouzivejte doporu¢ené mnozstvi
myciho prostfedku a lestidla.

— Ujistéte se, zda aktualni stupen
zmeékcovace vody odpovida
tvrdosti vasi vody.

- Ridte se pokyny v &asti ,,Cisténi
a udrzba“.

9.2 Pouziti soli, lestidla a
myciho prostredku

* Pouzivejte pouze sul, lestidlo a myci
prostfedek uréeny pro mycky nadobi.
Jiné vyrobky by mohly spotrebic
poskodit.

* V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou doporucujeme k
dosazeni nejlepsich vysledkd myti a
suSeni pouzivat samostatny myci
prostfedek (prasek, gel, tablety bez
doplnujicich ¢inidel), lestidlo a sul
oddélené.

» Myci tablety se u kratkych programt
zcela nerozpusti. Abyste zabranili
usazovani zbytkd myciho prostfedku
na nadobi, doporucujeme pouzivat
tablety s dlouhymi programy.

* Vzdy pouzivejte spravné mnozstvi
myciho prostfedku. Nedostatecné
mnozstvi myciho prostfedku muze
zpUsobit Spatné vysledky myti a
usazovani povlaku &i vodnich skvrn
na nadobi z dlvodu tvrdé vody.
Pouziti pfiliSného mnozstvi myciho
prostfedku s mékkou nebo
zmékc&enou vodou zanechava zbytky
myciho prostfedku na nadobi.
Upravte mnozstvi myciho prostiedku
na zakladé tvrdosti vody. Ridte se
pokyny na baleni myciho prostredku.

* Vzdy pouzivejte spravné mnozstvi
lestidla. Nedostate¢né davkovani
lestidla zhorSuje vysledky suseni.
Pouziti pfiliSného mnozstvi lestidla
vede k modravému potahu na nadobi.

« Ujistéte se, zda je spravny stupen
zmékc&ovace vody. Pokud je stupen
prilis vysoky, zvysené mnozstvi soli
ve vodé mUize vést k reznuti pfiboru.

9.3 Co délat, pokud chcete
prestat pouzivat myci tablety

Nez zacnete oddélené pouzivat myci
prostfedek, sul a lestidlo, provedte
nasledujici kroky:

1. Nastavte nejvysSi stupen
zmékc&ovace vody.

2. Ujistéte se, Ze je zasobnik na sll a
davkovac lestidla piny.



3. Spustte program Quick. Nepfidavejte

myci prostrfedek a nevkladejte nadobi
do kosu.

Po dokonceni programu nastavte
zmékc&ovac vody na stupen tvrdosti
vody v misté vaseho bydlisté.

5. Seridte davkovani lestidla.

9.4 Pied spusténim programu

Pred spusténim zvoleného programu se
ujistéte, ze:

filtry jsou Cisté a spravné
nainstalované,

vi€ko zasobniku na sUl je utazené,
ostfikovaci ramena nejsou ucpana,
je doplnéno dostatecné mnozstvi soli
a lestidla (pokud nepouzivate
kombinované myci tablety),
rozmisténi nadobi v koSich je
spravné,

program je vhodny pro dany druh
naplné a stupen zaspinéni,

je pouzito spravné mnozstvi myciho
prostiedku.

9.5 Naplnéni kosu

Vzdy vyuzijte cely prostor kos(.
Spotiebi¢ pouzivejte pouze k myti
nadobi, které Ize bezpeéné myt v
mycce.

Nemyjte ve spotrebii nadobi
vyrobené ze dfeva, rohoviny, hliniku,

10. CISTENi A UDRZBA

VAROVANI!

Pfed kazdou udrzbou kromé
spusténi programu Machine

Care spotiebi¢ vzdy vypnéte
a vytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky.

@ Zanesené filtry a ucpana

ostfikovaci ramena
negativné ovliviuji vysledky
myti. Pravidelné tyto prvky
kontrolujte a v pfipadé
potfeby je vycistéte.

10.1 Machine Care

Machine Care je program vyhrazeny pro
myti vnitfku spotfebice s optimalnimi
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cinu a médi, jelikoz by mohlo
prasknout, zohybat se, vyblednout
nebo by se na ném mohly vytvofit
dualky.

» Nemyjte ve spotrebici predméty, které
saji vodu (houby, hadry).

» Duté nadobi (Salky, sklenice i panve)
pokladejte dnem vzharu.

» PresvédcCte se, Ze se sklenice
vzajemné nedotykaji.

» Lehkeé kusy vlozte do horniho koSe.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nadobi nehybaly.

» Malé predméty a pfibory vlozte do
zasuvky na pfibory.

* Horni ko$ presunte nahoru, aby velké
kusy nadobi bylo mozné vlozit do
dolniho kose.

» Pred spusténim programu
zkontrolujte, zda se ostfikovaci
ramena mohou volné pohybovat.

9.6 Vyprazdnovani kosu

1. Nadobi pred vyjmutim z mycky
nechte vychladnout. Horké nadobi se
snadnéji poskodi.

2. Nejprve vyprazdnéte dolni koS a
teprve poté horni.

@ Po dokoné&eni programu
mUze na vnitfnich plochach
spotiebiCe stale zlstavat
voda.

vysledky. Odstrafiuje vodni kamen a
usazenou mastnotu.

Kdyz spotfebi¢ detekuje potfebu Cisténi,
rozsviti se kontrolka (3. K vycisténi

vnitfku spotfebice spustte program
Machine Care.

Jak spustit program Machine
Care

Pred spusténim programu
Machine Care vycistéte filtry
a ostfikovaci ramena.

1. Pouzijte prostfedek na odstrafovani
vodniho kamene nebo Cistici
prostfedek navrZeny specialné pro
myc¢ky nadobi. Rid'te se pokyny na
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obalu. Do kosll nevkladejte zadné 104 éiéténi vnéjéich ploch
nadobi.
2. Soucasné stisknéte a podrzte B*a ’ ng'ritrite spotrebic vihkym mekkym
AUTO - A o .
Sense PO dobq cca tfi sekund. * Pouzivejte pouze neutralni myci
Kontrolka [ a 8 blika. Na displeji se prostredky. § .
zobrazi délka trvani programu. . N?pQUZIyeJte,pfostredky s drsnymi
3. Program spustite zavienim dvifek casticemi, draténky nebo
spotiebice. rozpoustédla.
Po dokonéeni programu zhasne Mevox ol o
vontrolka . 10.5 Cisténi filtra
. Systém filtru se sklada ze tfi ¢asti.
10.2 Cisténi vnitiniho
prostoru

» Vnitfek spotiebice Cistéte mékkym
vlhkym hadfikem.

* Nepouzivejte abrazivni prostfedky,
ostré nastroje, silné chemikalie,
draténky nebo rozpoustédla.

» Dvirka, v¢etné pryzového tésnéni,
ocCistéte jednou tydné.

» Pro zajisténi optimalniho vykonu
spotrebice pouzijte alespon jednou za
dva mésice specialni Cistici
prostfedek pro my¢ky nadobi. Peclivé
dodrzujte pokyny na baleni vyrobku.

*  Pro optimalni vysledky cisténi spustte

program Machine Care.
1. Otocte filtrem (B) proti sméru

10.3 Odstranovani cizich hodinovych rucicek a vyndejte jej.

predméta

Po kazdém pouziti my¢ky nadobi
zkontroluijte filtry a jimku. Cizi pfedméty
(napf. kusy skla, plasty, kosti nebo
paratka apod.) snizuji myci vykon a
mohou zpUsobit poskozeni vypoustéciho
Cerpadla.

POZOR!
/ A \ Pokud nem(zete cizi

predméty odstranit, obratte
se na autorizované servisni
stredisko.

1. Demontujte systém filtr( dle pokynud

v této casti.
2. Jakékoliv cizi pfedméty ru¢né — -
odstrafite. 2. Vypd(?jte filtr ((?) z filtru (B).
3. Namontuite filtry zpét dle pokynd 3. Vyjméte plochy filtr (A).

v této ¢asti.
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Zkontrolujte, zda ve sbérné jimce
nebo kolem ni nejsou Zadné zbytky
jidel a nedistot.

Vlozte zpét plochy filtr (A). Ujistéte
se, Ze je spravné umistén pod dvéma
vodicimi drazkami.

Sestavte filtry (B) a (C).

Vlozte zpét filtr (B) do plochého filtru
(A). Otocte jim po sméru hodinovych
rucicek, dokud se nezajisti.

POZOR!
Nespravné umisténi filtrd
muze mit z nasledek Spatné
vysledky myti a poskozeni
spotrebice.

10.6 Cisténi dolniho
ostfikovaciho ramene

Dolni ostfikovaci rameno doporu€ujeme
pravidelné Cistit, abyste zabranili ucpani
otvord necistotami.

Ucpané otvory zpusobuji neuspokojivé
vysledky myti.

Dolni ostfikovaci rameno vyjmete
jeho vytazenim smérem nahoru.

2. Ostfikovaci rameno omyjte pod

tekouci vodou. Pomoci tenkého
Spicatého nastroje, napf. paratka,
odstrarite necistoty z otvord.



www.aeg.com

3. Dolni ostfikovaci rameno
nainstalujete zpét zatlacenim ramene
smérem dolU.

10.7 Cisténi horniho
ostiikovaciho ramene

Horni ostfikovaci rameno doporucujeme
pravidelné distit, abyste zabranili ucpani
otvorll necistotami.

Ucpané otvory zpusobuji neuspokojivé
vysledky myti.

1. Horni ko$ vytahnéte ven.

2. Chcete-li ostfikovaci rameno odpoijit
z koSe, zatlacte ostfikovaci rameno
smérem vzhuru a soucasné jim
otoc¢te ve sméru hodinovych rucicek.

3. Ostfikovaci rameno omyijte pod
tekouci vodou. Pomoci tenkého
$piatého nastroje, napf. paratka,
odstrarite necistoty z otvoru.

4. Chcete-li ostfikovaci rameno
namontovat zpét, zatlacte ho
smérem vzhuru a sou¢asné jim
otocte proti sméru hodinovych
rucicek, dokud nezapadne na misto.

10.8 Cisténi stropniho
ostfikovaciho ramene

Stropni ostfikovaci rameno
doporuc¢ujeme pravidelné Cistit, abyste
zabranili ucpani otvord necistotami.
Ucpané otvory zpUsobuji neuspokojivé
vysledky myti.

Stropni ostfikovaci rameno je umisténo
na stropu spotrebice. Ostfikovaci rameno
(C) je instalovano v pfivodni trubce (A)
pomoci uchytného prvku (B).
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Uchytného prvku (B) proti sméru
hodinovych rucicek a vytazenim
ramene smérem dol0.

4. Ostfikovaci rameno omyjte pod
tekouci vodou. Pomoci tenkého
Spi¢atého nastroje, napf. paratka,
odstrante necistoty z otvord. Otvory
proplachnéte, aby se zevnitf vymyly
Castice nedistot.

1. Uvolnéte zarazky po stranach
kluznych kolejnic zasuvky na pfibory
a zasuvku vytahnéte.

5. Ostfikovaci rameno (C) nainstalujete
zpét tak, ze uchytny prvek (B)
vsunete do ostfikovaciho ramene a
upevnite ho v pfivodni trubce (A)
otoCenim ve sméru hodinovych
ruci¢ek. Uchytny prvek musi
zaklapnout na misto.

Nasadte zasuvku na pfibory do
kluznych kolejnic a zajistéte zarazky.

2. Abyste se k ostfikovacimu ramenu
snadnéji dostali, presunite horni ko$ 6.
do nejnizsi pozice.

3. Ostiikovaci rameno (C) z pfivodni
trubky (A) odpojite otoCenim

11. ODSTRANOVANI ZAVAD

A i Vétsinu problémi, které se objevi, Ize
' ’ I
VAROVANI vyresit bez nutnosti kontaktovat

Nespravna oprava . p PR
P P autorizované servisni stredisko.

spotiebice mize
predstavovat riziko pro Informace o moznych potizich naleznete
bezpecnost uzivatele. Vv nize uvedené tabulce.

Jakékoliv opravy musi
provést kvalifikovany
personal.

U nékterych problému se na displeji
zobrazi vystrazny kod.

Problém a vystrazny kod Mozna pri€ina a reseni

Spotrebi€ nelze zapnout. « Ujistéte se, ze je sitova zastrCka pfipojena do sitoveé za-
SUuvKy.
« Ujistéte se, ze zadna pojistka v pojistkove skfince neni
poskozena.
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Problém a vystrazny kod

Mozna pri¢ina a reSeni

Nespousti se program.

Presvédcte se, Ze jsou dvitka spotrebice zavrena.
Pokud je nastaven odlozeny start, zruste nastaveni ne-
bo vyckejte do konce odpocitavani.

Spotrebi€ zregeneruje pryskyfici uvnitf zmeékcovace vo-
dy. Délka trvani této Cinnosti je priblizné 5 minut.

Spotfebi€ se neplni vodou.
Na displeji se zobrazi i10
nebo i11.

Ujistéte se, ze je vodovodni kohoutek otevieny.

Ujistéte se, ze tlak vody neni pfilis nizky. Ohledné téch-
to informaci se obratte na mistni vodarenskou spolec-
nost.

Ujistéte se, ze vodovodni kohoutek neni zaneseny.
Ujistéte se, ze neni zaneseny filtr v privodni hadici.
Ujistéte se, ze privodni hadice neni zauzlena ¢i zohyba-
na.

Spotfebi¢ nevypousti vodu.
Na displeji se zobrazi i20.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny sifon dfezu.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny systém vnittnich filtr(.
Ujistéte se, ze vypoustéci hadice neni zauzlena ¢i zohy-
bana.

Je aktivovan bezpecnostni
systém proti vyplaveni.
Na displeji se zobrazi i30.

Zavrete vodovodni kohoutek.

Ujistéte se, Ze je spotfebi€ nainstalovan spravneé.
Ujistéte se, Ze jsou kose naplnény dle pokynl v navodu
k pouziti.

Porucha snimace vodni hla-
diny.

Na displeji se zobrazi i41 -
i44.

Presvédcte se, ze jsou filtry Cisté.
Spotrebi¢ vypnéte a opét zapnéte.

Porucha myciho ¢erpadla

nebo vypoustéciho ¢erpadla.

Na displeji se zobrazi i51 -
i59 nebo i5A - i5F.

Spotrebi¢ vypnéte a opét zapnéte.

Teplota vody uvnitf spotrebi-
Ce je prilis vysoka nebo do-
Slo k porusSe snimace teplo-
ty.

Na displeji se zobrazi i61
nebo i69.

Teplota vody na privodu nesmi prekrocit 60 °C.
Spotrebi€ vypnéte a opét zapnéte.

Technicka porucha spotiebi-
ce.

Na displeji se zobrazi iC0
nebo iC3.

Spotrebi¢ vypnéte a opét zapnéte.

Hladina vody uvnitf spotrebi-
Ce je prilis vysoka.
Na displeji se zobrazi iF1.

Spotrebi€ vypnéte a opét zapnéte.

Presvédcte se, ze jsou filtry Cisté.

Ujistéte se, ze je vypoustéci hadice nainstalovana ve
spravné vysce nad podlahou. Viz pokyny k instalaci.
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Problém a vystrazny kod

Mozna pri¢ina a reSeni

Spotrebi¢ se béhem chodu
nékolikrat zastavi a spusti.

To je normalni. Zajist'uji se tim optimalni vysledky ciste-
ni a Uspora energie.

Program probiha pfili§ dlou-
ho.

Pokud je nastavena funkce odlozeného startu, zruste
nastaveni odkladu nebo vyckejte do konce odpocitava-
ni.

Zapnuti funkci prodlouzi délku programu.

Zobrazena délka trvani pro-
gramu se liSi od délky trvani
v tabulce s hodnotami spo-
treby.

Viz tabulka s hodnotami spotfeby v kapitole ,,Volba pro-
gramu®.

Na displeji se zvysi zbyvajici
Cas a preskocCi témér na ko-
nec trvani programu.

Nejde o zavadu. Spotrebic pracuje spravneé.

Maly unik z dvirek spotrebi-
ce:

Spotrebi€ neni vyrovnany. Povolte ¢i utahnéte seriditel-
né nozicky (je-li to mozné).

Dvirka spotrebice nejsou vystfedéna vzhledem k vané
spotfebice. Sefidte zadni nozicku (je-li to mozné).

Dvirka spotrebice se obtizné
zaviraji.

Spotfebi¢ neni vyrovnany. Povolte ¢i utahnéte sefiditel-
né nozicky (je-li to mozné).
Casti nadobi prednivaji z kosu.

Dvirka spotfebice se otevira-
ji béhem myciho programu.

Funkce AirDry je zapnuta. Funkci mizete vypnout. Viz
»Zakladni nastaveni‘.

Z vnittku spotfebiCe vychazi
rachoceni ¢i klepani.

Nadobi neni spravné rozmisténo v koSich. Viz brozurku
o plnéni kosa.

Ujistéte se, Zze se mohou ostfikovaci ramena volné ot-
acet.

Spotrebi¢ vyhodi pojistky.

Nedostatecna intenzita elektrického proudu k souc¢asné-
mu napajeni vSech pouzivanych spotrebicu. Zkontrolujte
hodnoty intenzity elektrického proudu u zasuvky a poji-
stek nebo vypnéte jeden z pouzivanych spotrebicu.
Vnitfni elektricka zavada na spotrebici. Obratte se na
autorizované servisni stredisko.

Spotfebi€ je zapnuty, ale ne-
funguje.
Na displeji se zobrazi PF.

Napajeni je mimo provozni rozsah. Praci cyklus je do-
Casné prerusen a po obnoveni dodavky proudu bude
automaticky pokracovat.

Spotrebi¢ se béhem provozu
vypne.

Kompletni vypadek proudu. Praci cyklus je doCasné pre-
rusen a po obnoveni dodavky proudu bude automaticky
pokracovat.

Po kontrole spotrebice jej vypnéte a
znovu zapnéte. Pokud se problém objevi
znovu, obrat'te se na autorizované

servisni stfedisko.

V ptipadé vystraznych kédu, které
nejsou popsany v tabulce, se obratte na
autorizované servisni stfedisko.
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VAROVANiI!

Nedoporucujeme spotfebic

pouzivat, dokud neni
problém zcela opraven.
Vypojte spotiebi¢ ze
zasuvky a nezapojuijte jej

zpét, dokud si nejste jisti, ze

funguje spravné.

11.1 Zadejte €iselny kéd
vyrobku (PNC)

PNC Ize nalézt na typovém stitku na
dvitkach spotfebice. PNC mizete také
zkontrolovat na ovladacim panelu.

Pred kontrolou PNC se ujistéte, ze se
spotfebi¢ nachazi v rezimu volby
programu.

1. Soucasné stisknéte a podrzte i a

AUTO -
sense PO dobu cca tfi sekund.

Na displeji se zobrazi PNC vaseho
spotrebice.
2. Kopusténi prezentace PNC

Pokud se obratite na autorizované sougasné stisknéte a podrite PV a
servisni stfedisko, musite uvést Ciselny AUTO

kod vyrobku vaseho spotrebice.

b po dobu cca tfi sekund.
Spotfebi€ se vrati k volbé programu.

11.2 Vysledky myti a suSeni nejsou uspokojivé

Problém Mozna pri¢ina a reSeni

Spatné vysledky myti. .

Viz ,,Denni pouzivani“, ,,Tipy a rady“ a brozurka o
plnéni kosu.

Pouzivejte intenzivnéjSi myci program.

Zapnéte funkci SprayZone k myti silné zaspinéného
nadobi nebo nadobi s odolnymi necistotami.

Zapnéte funkci ExtraPower ke zlepseni vysledkd myti
zvoleného programu.

Vygistéte trysky ostfikovacich ramen a filtr. Ridte se
asti ,,Cisténi a udrzba“.

Spatné vysledky suseni. .

Nadobi bylo uvnitf zavieného spotfebic¢e ponechano
pfiliS dlouho. Zapnéte funkci AirDry k nastaveni auto-
matického otevirani dvirek a ke zlep$eni vysledkl su-
Seni.

Doslo lestidlo nebo je davkovani lestidla nedostatec-
né. Naplrite davkovac lestidla nebo nastavte davku le-
Stidla na vyssi stupen.

PFic¢inou maze byt kvalita lestidla.

Vzdy pouzivejte lestidlo, i u kombinovanych mycich ta-
blet.

Plastové pfedméty mohou vyzadovat osuSeni utérkou.
Program neobsahuje susici fazi. Viz ,,Prehled progra-
mu“.

Na nadobi a skle jsou bilé .
Smouhy nebo modravy potah.

Uvolnuje se prilis velké mnozstvi lestidla. Nastavte
davku lestidla na nizsi stupen.
Nadmeérné mnozstvi myciho prostredku.

Na nadobi a skle jsou skvrny a -«
zaschlé vodni kapky.

Uvoliiuje se nedostateéné mnozstvi lestidla. Nastavte
davku lestidla na vyssi stupen.
Pricinou muze byt kvalita lestidla.
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Problém

Mozna pri¢ina a resSeni

Vnitrek spotfebice je vihky.

Nejedna se o zavadu spotiebice. VIihkost kondenzuje
na sténach spotrebice.

Béhem myti dochazi k nezvy-
klému pénéni.

Pouzivejte pouze myci prostfedky uréené pro mycky
nadobi.

Pouzijte myci prostfedek od jiného vyrobce.

Nadobi nepremyvejte pod tekouci vodou.

Na pfiborech jsou stopy rzi.

Ve vodé pouzivané k myti je pfili§ mnoho soli. Viz
»Zmékcéovac vody*.

Pribory ze stfibra a nerezoveé oceli byly viozeny dohro-
mady. Neumistujte stfibrné a nerezové pfibory blizko
sebe.

Po dokonceni programu jsou
v davkovaci zbytky myciho
prostredku.

Myci tableta se vzpficila v davkovaci a voda ji zcela
nerozpustila.

Voda nemuze vymyt myci prostfedek z davkovace.
Ujistéte se, ze ostfikovaci ramena nejsou zablokovana
Ci ucpana.

Ujistéte se, ze nadobi v koSich nebrani vicku davkova-
¢e myciho prostfedku v otevreni.

Zapach uvnitf spotrebice.

Viz ,,Cisténi vnitfniho prostoru®.

Spust'te program Machine Care s odstranovaéem vod-
niho kamene nebo d&isticim prostfedkem pro mycky
nadobi.

Usazeniny vodniho kamene
na nadobi, ve vané nebo na
vnitfni strané dvirek.

Uroven soli je nizka, zkontrolujte kontrolku doplnéni
soli.

Vicko zasobniku na sl je uvolnéné.

Vase voda z vodovodu je tvrda. Viz ,,Zmékéovaé vo-
dy*“.

Dokonce i pfi pouziti kombinovanych mycich tablet
pouzijte sul a nastavte regeneraci zmékcovace vody.
Viz ,,Zmékcovac vody*.

Spustte program Machine Care s prostfedkem na od-
strafiovani vodniho kamene pro mycky nadobi.
Pokud usazeniny vodniho kamene pretrvavaiji, vycisteé-
te spotfebi¢ vhodnym Cisticim prostfedkem.

Pouzijte jiny myci prostredek.

Obrat'te se na vyrobce myciho prostfedku.

Matné, zbarvené ¢i nastipnuté
nadobi.

Ujistéte se, ze do spotrebice vkladate pouze nadobi,
které Ize bezpecné myt v mycce nadobi.

Kos plite a vyprazdnujte opatrné. Viz letak o plnéni
kosu.

Krehké kusy nadobi vlozte do horniho koSe.
Zapnéte funkci GlassCare k zajisténi zvlastni péce o
sklo a kiehké nadobi.
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@ Dal8i mozné pficiny
naleznete v ¢astech ,,Pred
prvnim pouzitim*, ,,Denni
pouzivani“ a ,,Tipy a rady“.

12. TECHNICKE UDAJE

Rozméry Sitka / vyska / hloubka (mm) 596 / 818 - 898 / 550
PFipojeni k elektrické siti 1) Napeti (V) AR
Frekvence (Hz) 50 - 60
Tlak privodu vody bar (minimalni a maximalni) 0.5-10
MPa (minimalni a maximalni) 0.05-1.0
Pfivod vody Studena nebo horka voda 2) max. 60 °C
Kapacita Jidelni soupravy 15

1) Pro ostatni hodnoty viz typovy Stitek.
2) Pokud odebirate horkou vodu z alternativnich zdroju energie (napf. solarni panely), pouzijte tuto hor-
kou vodu ke snizeni spotfeby energie.

12.1 Odkaz na databazi EU prostfednictvim odkazu https://

EPREL eprel.ec.europa.eu a pomoci nazvu
modelu a vyrobniho Cisla, které

QR k&d na energetickém Stitku dodaném naleznete na typovem Stitku spotrebice.

se spotfebiCem nabizi internetovy odkaz Viz ¢ast ,Popis spotfebice”.

na registraci tohoto §potfebiée v qatgbézi Pro podrobnajsi informace o

EU EPREL. Uchoveite si energeticky energetickém $titku navétivte

stltekvprp refverer)cnl pot'ret_)y s navodem www._theenergylabel.eu.

k pouziti a vSemi ostatnimi dokumenty

dodanymi s timto spotrebicem.

Rovnéz Ize informace tykajici se vykonu
produktu nalézt v databazi EPREL

13. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené urené k likvidaci. SpotfebiCe oznacené
symbolem C) Obaly vyhodte do pfislusnym symbolem i nelikvidujte
prislusnych odpadnich kontejnert k spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
recyklaci. Pomahejte chranit zivotni odevzdejte v mistnim sbérném dvore
prostfedi a lidské zdravi a recyklovat nebo kontaktujte mistni Gfad.

elektrické a elektronické spotrebice
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NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNYCH VYSLEDKOV

Dakujeme, Ze ste si vybrali tento vyrobok znagky AEG. Vytvorili sme ho, aby vam
poskytol bezchybny vykon na mnoho rokov, pricom sme pouzili inovacné
technoldgie, ktoré pomahaju zjednoduSovat’ Zivot — funkcie, ktoré nenajdete

u beznych spotrebicov. Venujte, prosim, niekolko mindt tomuto navodu a
dokladne si ho precitajte, aby ste svoj spotrebi¢ mohli vyuzivat’ o najlepSie.
Navstivte nasu stranku, kde najdete:

6 Rady tykajuce sa pouzivania, brozury, navody na rieSenie problémov a
@ informacie o servise a opravach:
www.aeg.com/support

Zaregistrujte si vyrobok a vyuzite tak este lepsi servis:
@ www.registeraeg.com

Pre vas spotrebi¢ si mozete zakupit’ prisluSenstvo, spotrebny material a
% originalne nahradné diely:

www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOST O ZAKAZNIKA A ZAKAZNICKY
SERVIS

Vzdy pouzivajte originalne nahradné diely.

Ak potrebujete kontaktovat' autorizované servisné stredisko, uistite sa, ze mate k
dispozicii nasledujuce udaje: Model, Cislo vyrobku, sériové &islo.

Tieto informacie najdete na typovom Stitku.

A\ Upozornenie / Vystrazné a bezpecnostné informacie
@ Vgeobecné informacie a tipy
Informacie o zivotnom prostredi

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.
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1. A BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred instalaciou a pouzivanim spotrebi€a si pozorne
precitajte prilozeny navod na pouzivanie. Vyrobca
nezodpoveda za zranenia ani za Skody spdsobené
nespravnou montazou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uskladnite na bezpecnom a pristupnom mieste, aby ste
do nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpeénost' deti a zranitelnych oséb

- Tento spotrebi€ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spdsobilostou alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti, iba ak su pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poucené o bezpecnom pouzivani spotrebica
a rozumeju pripadnym rizikam.

- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou
postlhnutla nesmu mat’ pristup k spotrebicu, pokial nie
su pod nepretrzitym dohiadom zodpovednej osoby.

- Deti do 3 rokov nesmu mat’ pristup k spotrebicu,
pokial nie st pod nepretrzitym dohladom zodpovednej
osoby.

- Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze
sa so spotrebi¢om nebudu hrat’.

- Umyvacie/pracie/Cistiace prostriedky uschovavajte
mimo dosahu deti. ;

- Ked su dvierka spotrebi¢a otvorené, nedovolte detom
ani domacim zvieratam, aby sa k nemu priblizili.

- Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

1.2 VSeobecna bezpecnost’

- Tento spotrebi€ je urCeny na pouzivanie
v domacnostiach a podobnych priestoroch, ako su:
- obytné budovy na farmach, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, uradoch a v inych
pracovnych prostrediach;



SLOVENSKY 31

- pre klientov v hoteloch, moteloch, penziénoch

a inych ubytovacich zariadeniach.
Nemerite technické parametre tohto spotrebica.
Prevadzkovy tlak vody (minimalny a maximalny) musi
byt’ medzi 0.5 (0.05) / 10 (1.0) baru (MPa)
Dodrziavajte maximalne mnozstvo 15 kompletov
riadu.

- Ak je napajaci kabel poskodeny, musi ho vymenit’
vyrobca, nim autorizované servisné stredisko alebo
podobne kvalifikované osoby, aby sa predislo
nebezpecenstvu.

UPOZORNENIE: Noze a iny riad s ostrymi hrotmi
musia byt’ vlozené do koSa hrotmi dole alebo
poloZené do vodorovnej polohy.

Spotrebi¢ nenechavaijte s otvorenymi dvierkami bez
dozoru, aby ste predisli nahodnému Sliapnutiu na ne.
Pred vykonavanim udrzby spotrebi€ vypnite a
vytiahnite jeho zastréku zo sietovej zasuvky.

Na Cistenie spotrebiCa nepouzivajte prud vody pod
vysokym tlakom a/alebo paru.

- Ak ma spotrebi¢ na zakladni vetracie otvory, nesmu
byt zakryté napr. kobercom.

Spotrebic pripojte do vodovodnej siete pomocou novej
dodanej supravy hadic. Staré supravy hadic sa nesmu
Znovu pouzit’.

2. BEZPECNOSTNE POKYNY

2.1 Instalacia » Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebi¢, pretoze je tazky. Vzdy
VAROVANIE! pouzivajte ochranné rukavice a
Tento spotrebi¢ smie uzavretu obuv.
nainstalovat’ iba » Spotrebic neinstalujte ani
kvalifikovana osoba. nepouzivajte na mieste, kde teplota
mdze klesnut pod 0 °C.
Odstranite vSetky obaly. +  Spotrebi¢ naintalujte na bezpedné a
Poskodeny spotrebic neinstalujte ani vhodné miesto, ktoré spifia
nepouZivajte. poziadavky na intalaciu.

Z bezpecnostnych dévodov spotrebi¢
nepouzivajte, ak nie je spravne
nainstalovany do nabytku uréeného
na zabudovanie.

Dodrziavajte pokyny na instalaciu
dodané so spotrebicom.
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www.youtube.com/electrolux
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€ YouTube

How to install your 60 cm
Dishwasher Sliding Hinge

Q|

2.2 Elektrické zapojenie

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poziaru a
zasahu elektrickym pradom.

Upozornenie: Tento spotrebic je
ur€eny na instalaciu/pripojenie

k uzemnovaciemu pripojeniu

v budove.

Uistite sa, ze parametre na typovom
Stitku su kompatibilné s elektrickym
napatim zdroja napajania.

Vzdy pouzivajte spravne
nainstalovanu zasuvku odolnu proti
narazom.

Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry
ani predlzovacie kable.

Uistite sa, ze zastrcka a privodny
elektricky kabel nie su poskodené. Ak
privodny elektricky kabel spotrebic¢a
treba vymenit’, tato operaciu smie
urobit’ iba pracovnik autorizovaného
servisného strediska.

Siet'ovu zastrcku pripojte do sietovej
zasuvky az po dokonceni inStalacie.
Po inStalacii sa uistite, ze mate
pristup k sietovej zastrcke.
Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napajaci kabel. Vzdy tahajte za
sietovu zastreku.

Tento spotrebic je vybaveny 13 A
sietovou zastrc¢kou. Ak je potrebné
vymenit’ poistku sietovej zastrcky,
pouzite iba 13 A ASTA (BS 1362)
poistku (Iba Velka Britania a frsko).

2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie

Vodné hadice nesmiete poskodit’.
Pred pripojenim k novym potrubiam
alebo potrubiam, ktoré sa dlho
nepouzivali alebo boli opravené alebo
vybavené novymi zariadeniami
(vodomery atd’.), nechajte vodu stiect,
kym nebude Cista a Cira.

Uistite sa, Ze prvého pouzitia
spotrebica alebo po fom viditelne
neunika voda.

Privodna hadica na vodu ma
bezpecnostny ventil a puzdro s
vnutornym elektrickym kablom.

'

VAROVANIE!

Nebezpecné napatie.
Ak je privodna hadica poskodena,
okamzite zatvorte vodovodny kohutik
a vytiahnite zastréku zo zasuvky
elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili privodnu hadicu.

2.4 Pouzitie

Horlavé latky ani predmety, ktoré st
nasiaknuté horlavymi latkami,
nekladte do spotrebica, do jeho
blizkosti ani nan.

Umyvacie prostriedky su nebezpec¢né.
Dodrziavajte bezpe€nostné pokyny na
obale umyvacich/pracich
prostriedkov.

Nepite a nehrajte sa s vodou v
spotrebici.

Nevyberajte riad zo spotrebica, kym
sa neskonci program. Na riade mézu
zostat’ zvy$ky umyvacieho
prostriedku.

Na otvorené dvierka spotrebiCa
nekladte predmety ani nevyvijajte
tlak.

Spotrebi¢ mdze vypustit horicu paru,
ak otvorite dvierka pocas behu
programu.

2.5 Servis

Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit’,
obrat'te sa na autorizované servisné
stredisko. PouzZivajte iba originalne
nahradné diely.



Nezabudnite, Ze vlastnoru¢na alebo
neprofesionalna oprava méze mat’
bezpecnostné nasledky a mohla by
spOsobit’ zanik zaruky.

Nasledujuce nahradné diely budu k
dispozicii po dobu 7 rokov od
ukoncenia predaja modelu: motor,
obehové a vypustacie Cerpadlo,
ohrievaCe a ohrevné telesa vratane
tepelnych Cerpadiel, potrubi a
suvisiaceho vybavenia vratane hadic,
ventilov, filtrov a systémov Aquastop,
Strukturalne a vnutorné Casti
vztahujuce sa na montazne supravy
dveri, dosky s ploSnymi spojmi,
elektronické displeje, tlakové spinace,
termostaty a senzory, softvér a
firmvér vratane resetovacieho
softvéru. Upozoriujeme, ze niektoré
z tychto dielov mézu byt’ dostupné iba
pre profesionalnych opravarov, a ze
nie vSetky nahradné diely su vhodné
pre vSetky modely.

Nasledujice nahradné diely budu k
dispozicii po dobu 10 rokov od
ukoncenia predaja modelu: zavesy a
tesnenia dvierok, iné tesnenia,
sprchovacie ramena, odtokové filtre,

3. OPIS VYROBKU

Stropné sprchovacie rameno
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vnutorné rosty a plastové periférne
diely, ako su koSe a veka.

» Informacie o zZiarovke/ziarovkach
vnutri tohto vyrobku a nahradnych
dieloch osvetlenia, ktoré sa predavaju
samostatne: Tieto Ziarovky su
navrhnuté tak, aby odolali extrémnym
podmienkam v doméacich
spotrebicoch, ako napr. teplota,
vibracie, vlhkost, alebo sluzia ako
ukazovatele prevadzkového stavu
spotrebi¢a. Nie su uréené na
pouzivanie inym spdsobom a nie su
vhodné na osvetlenie priestorov v
domacnosti.

2.6 Likvidacia

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poranenia
alebo udusenia.

» Spotrebic¢ odpojte od elektrickej siete.

» Odrezte elektricky kabel a zlikvidujte
ho.

» Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v spotrebici.

Horné sprchovacie rameno
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Dolné sprchovacie rameno E] Davkova¢ umyvacieho prostriedku
Filtre Dolny ko$

Typovy &titok Horny ko$

A Zasobnik soli Zasuvka na pribor

Vetracie otvory
Bl Davkovac lestidla

3.1 Beam-on-Floor « Cerveny ukazovatel blika pri poruche
., spotrebica.
Beam-on-Floor sa obavi na podlahe pod .
dvierkami spotrebica. Funkcia Beam-on-Floor sa
vypne, ked je spotrebi¢
* Pri spusteni programu sa rozsvieti vypnuty.

cerveny ukazovatel. Zobrazuje sa
pocas celého programu.

» Zeleny ukazovatel sa rozsvieti po
skonceni programu.

4. OVLADACI PANEL

e : 8o

= M= e e S = | | EXT‘RAS 1K j
@ CQU\Ck |||||||||||||||||ECO> ﬁ+ 99 Aslej,:g?

Reset 3sec Delay Start

SprayZone ExtraPower GlassCare L program

Tlacidlo Zap/Vyp/tlacidlo resetovania Tlacidla EXTRAS

Tlacidlo Delay Start A Programové tlacidlo AUTO Sense
Displej

Vyberovy pasik MY TIME

4.1 Displej 4.2 ECOMETER
A — ECOMETER —
| : |

4 (Cj’ - qrj*, 49 ECOMETER indikuije, ako vyber

_' :' programu ovplyvriuje spotrebu energie a
vody. Cim viac segmentov svieti, tym je
spotreba nizsia.

| |
B c B ECO indikuje vyber
najekonomickejSieho programu pre
A. ECOMETER bezne znecisteny riad v umyvacke.

B. Ukazovatele
C. Indikator ¢asu



4.3 Indikatory
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Indikator Popis
Ukazovatel stavu lestidla. Svieti, ked je potrebné doplnit’ lestidlo do davko-
vaca. Pozrite si ¢ast’ ,,Pred prvym pouzitim*“.

5 Ukazovatel soli. Svieti, ked je potrebné doplnit’ sol do zasobnika. Pozrite
si Cast’ ,,Pred prvym pouzitim*.

@ Indikator Machine Care. Svieti, ked je potrebné vnutorné vycistenie spo-
trebi¢a pomocou programu Machine Care. Pozrite si ¢ast’ ,,OSetrovanie
a Cistenie®.

559 Ukazovatel fazy susenia. Svieti, ked je vybrany program s fazou susenia.

Blika pocas fazy susenia. Pozrite si ¢ast’ ,,Vyber programu®.

5. VYBER PROGRAMU

5.1 MY TIME

Vyberovy pasik MY TIME umozfuje
zvolit vhodny umyvaci cyklus na zaklade
trvania programu.

MY TIME
[ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ]

CQ gickmmmmmnnn ppREIIIININNNNNNIL ECO)

A B C D E

A. Quick je najkratsi program (30min)
vhodny na umytie naplne riadu
s Cerstvym a miernym znecistenim.

B. 1h je program vhodny na umytie
naplne riadu s ¢erstvym a mierne
zaschnutym znedistenim.

C. 1h 30min je program vhodny na
umytie a suSenie bezne
znecisteného riadu.

D. 2h 40min je program vhodny na
umytie a suSenie silno znecisteného
riadu.

E. ECO je najdlhsi program, ktory
ponuka najucinnejSie vyuzitie vody
a energie pri bezne znecistenom
porcelane a pribore. Standardny
program pre skiobne. 1)

5.2 AUTO Sense

Program AUTO Sense automaticky
upravi cyklus umyvania riadu podla typu
naplne.

Spotrebi¢ rozoznava stupen znedistenia
a mnozstvo riadu v koSoch. Upravuje
teplotu a mnozstvo vody, ako aj trvanie
programu.

5.3 EXTRAS

Viyber programu mézete upravit' podia
vasich potrieb aktivovanim funkcie
EXTRAS.

SprayZone

SprayZone zlepSuje vysledky
umyvania riadu zvySenim tlaku a teploty
vody ako aj doby umyvania. Volitelna
funkcia funguje v ur€enej oblasti v
dolnom kosSi. SprayZone je vhodna na
umyvanie riadu s odolnym znecistenim,
napr. hrnce, panvice a nadoby na
zapekané jedla.

UPOZORNENIE!

Uistite sa, Ze riad
umiestneny v oblasti
SprayZone neblokuje horné
sprchovacie rameno.

1) Tento program sluzi na posudenie suladu s nariadenim Komisie, ktorym sa stanovuju poziadavky na
ekodizajn umyvagiek riadu pre domacnost (EU) &. 2019/2022.
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ExtraPower

B ExtraPower zlepSuje vysledky
umyvania riadu vybraného programu.
Volitelna funkcia zlepSuje teplotu a
trvanie umyvania.

5.4 Prehlad programov

GlassCare

S GlassCare zabraruje poskodeniu
krehkej naplne, najméa skleneného riadu.
Tato volitelna funkcia zabranuje prudkym
zmenam teploty umyvania zvoleného
programu a znizuje ju na 45 °C.

Program Napln umy- Stupen zneci- Fazy programu EXTRAS
vacky riadu stenia
Quick Keramicky Cerstvé e Umyvanie riadu » ExtraPower
riad, pribor 50 °C * GlassCare
* Priebezné oplacho- + SprayZone
vanie
* Zaverecné oplachnu-
tie 45 °C
e AirDry
1h Keramicky Cerstvé, mier- « Umyvanie riadu » ExtraPower
riad, pribor ne zaschnuté 60 °C * GlassCare
e Priebezné oplacho- + SprayZone
vanie
» Zaverecné oplachnu-
tie 50 °C
e AirDry
1h 30min Porcelan, pri- Normaine, ¢ Umyvanie riadu » ExtraPower
bor, hrnce, mierne za- 60 °C * GlassCare
panvice schnuté * Priebezné oplacho- « SprayZone
vanie
e Zaverecné oplachnu-
tie 55 °C
* SusSenie
e AirDry
2h 40min Porcelan, pri- Normalne az *  Predumytie » ExtraPower
bor, hrnce, tazke, za- e Umyvanie riadu * GlassCare
panvice schnuté 60 °C » SprayZone
« Priebezné oplacho-
vanie
* Zaverecné oplachnu-
tie 60 °C
e SuSenie

e AirDry
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Program Napln umy- Stupen zneci- Fazy programu EXTRAS
vacky riadu stenia
ECO Porcelan, pri- Normalne, *  Predumytie » ExtraPower
bor, hrnce, mierne za- * Umyvanie riadu * GlassCare
panvice schnuté 50 °C » SprayZone
» Priebezné oplacho-
vanie
» Zaverecné oplachnu-
tie 55 °C
e SusSenie
e AirDry
AUTO Sense Porcelan, pri- VSetky *  Predumytie Neuvadza sa
bor, hrnce, * Umyvanie riadu 50 -
panvice 60 °C
» Priebezné oplacho-
vanie
» Zaverecné oplachnu-
tie 60 °C
e SusSenie
e AirDry
Machine Ca- Na gistenie vnutra spotrebi¢a. + Cistenie 70 °C Neuvadza sa
re Pozri ¢ast’ ,OSetrovanie a ¢i- ¢ Priebezné oplacho-
stenie®. vanie
» Zaverecné oplachnu-
tie
e AirDry
Hodnoty spotreby
Program 1) 2) Voda (I) Energia (kWh) Trvanie (min)
Quick 10.9 0.610 30
1h 11.8 0.880 60
1h 30min 11.9 0.970 90
2h 40min 12.2 1.140 160
ECO 11.0 0.860 240
AUTO Sense 12.2 1.140 170
Machine Care 10.5 0.590 60

1) Hodnoty ovplyviiuju: tlak a teplota vody, kolisanie napatia v elektrickej sieti, voliteiné funkcie, mnoz-
stvo riadu a stupef jeho znecistenia.

2) Hodnoty pre iné programy ako ECO su iba orientacné.
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Informacie pre skusobné
ustavy

Ak chcete ziskat' informacie potrebné na
skusanie vykonnosti (napr. podla normy

EN60436 ), poslite e-mail na adresu:

info.test@dishwasher-production.com

6. ZAKLADNE NASTAVENIA

Spotrebi¢ mozete nakonfigurovat’
zmenou zakladnych nastaveni podla
vasich potrieb.

Vo va$ej ziadosti zahrite Cislo vyrobku
(PNC) uvedené na typovom Stitku.

V pripade akychkoivek dal$ich otazok
ohladom vasej umyvacky si pozrite
servisnu knizku dodanu s vasim
spotrebicom.

Cislo Nastavenie Hodnoty Popis)
1 Tvrdost’ vody Od urovne 1L Upravte Urover zmakéovada vody podia
po uroven 10L  tvrdosti vody vo vasSej oblasti.
(predvolene:
5L)
2 Uroven lestidla  Od Grovne 0A Upravte Urover lestidla podia pozadované-
po uroven 6A ho davkovania.
(predvolene:
4A)
3 Zvuk po dokon- On Zapnite alebo vypnite zvukovy signal pre
ceni Off (predvolene) ukoncenie programu.
4 Automaticke On (predvolene) Zapnite alebo vypnite AirDry.
otvorenie dvie-  Off
rok
5 Tony tlacidiel On (predvolene) Zapnite alebo vypnite zvuk tlacidiel pri stla-
Off ceni.
6 Najnovsi vyber  On Zapnite alebo vypnite automaticky vyber
programu Off (predvolene) najcastejsie pouzivaného programu a voli-

telnych funkcii.

1) Podrobnosti najdete v informaciach poskytnutych v tejto kapitole.

Zakladné nastavenia mézete zmenit' v
rezime nastavenia.

Ked je spotrebic v rezime nastavenia,
segmenty ECOMETER predstavuju
dostupné nastavenia. Pre kazdé
nastavenie blika prislusny segment
ECOMETER.

Poradie zakladnych nastaveni
ponukanych v tabulke je tiez poradim

nastaveni na ECOMETER:

ECOMETER

el

12 3 4 56




6.1 Rezim nastavenia
Navigovanie v rezime
nastavenia

V rezime nastavenia mdzete navigovat’
pomocou MY TIME vyberového pasika.

MY TIME

[ 1 [ 1 [ 1 [ ] [ ]
(Quick-- -------------- |||||||||||||||||Eco>

A B Cc

A. Tlacidlo Predchadzajuci

B. Tlacidlo OK

C. Tlagidlo Dalsi

Pouzite Predchadzajuci a Dalsi na
prepinanie medzi zakladnymi
nastaveniami a zmenu ich hodnoty.

Pouzite OK na vstup do zakladného

nastavenia a potvrdenie zmeny jeho
hodnoty.

Vstup do rezimu nastavenia

Pred spustenim programu mozete
vstupit' do rezimu nastavenia. Do rezimu
nastavenia nemozete vstupit’ pri
spustenom programe.

Na vstup do rezimu nastavenia sucasne

stlaéte a podrzte Quick a ECO na
priblizne 3 sekundy.

Svetelpé ukazovatele Predchadzajuci,
OK a Dalsi svietia.

Zmena nastavenia

Skontrolujte, ¢i je spotrebi¢ v rezime
nastavenia.

1. Pomocou Predchadzajuci alebo
DalSi vyberte segment ECOMETER
urCeny pre prislusné nastavenie.

Tvrdost' vody
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» Segment ECOMETER ur¢eny pre
prislusné nastavenie zablika.
+ Na displeji sa zobrazi hodnota
aktualneho nastavenia.
2. Stlacenim OK vstupte do nastavenia.
» Segment ECOMETER ur¢eny pre
prislusné nastavenie svieti.
Ostatné segmenty su vypnuté.
* Hodnota aktualneho nastavenia
blika.
3. Stlacenim Predchadzajuci alebo
Dals$i zmerite hodnotu.
4. Stlacenim OK potvrdte nastavenie.
* Nové nastavenie sa ulozi do
pamate.
» Spotrebi¢ sa vrati na zoznam
zakladnych nastaveni.
5. Sucasne stlacte a priblizne 3
sekundy podrzte stlacené tlacidla

Quick a ECO, aby ste opustili
rezim nastavenia.
Spotrebi¢ sa vrati do rezimu vyberu
programu.
Tieto nastavenia sa ulozia, kym ich opat’
nezmenite.

6.2 Zmidkcovadio vody

Zmakcovac vody odstrafiuje mineraly z
pritekajucej vody, ktoré by inak mali
Skodlivy vplyv na vysledky umyvania a
na spotrebic.

Cim vy$si je obsah tychto mineralov, tym
tvrdSia je voda. Tvrdost’ vody je merana
na ekvivalentnej stupnici.

Zmakc&ovac vody sa musi nastavit' v
zavislosti od tvrdosti vody vo vasej
lokalite. Va§ miestny vodohospodarsky
organ vam méze dodat’ informacie o
tvrdosti vody vo va3ej lokalite. Nastavte
spravnu Uroven zmakéovaca vody na
zaistenie dobrych vysledkov umyvania.

Nemecké stup-  Francuzske mmol/l Clarke stup- Uroven zmiké&ova-
ne (°dH) stupne (°fH) ne ¢a vody
47 - 50 84 - 90 8.4-9.0 58 - 63 10
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Nemecké stup- Francuzske mmol/l Clarke stup- Uroven zmakéova-
ne (°dH) stupne (°fH) ne ¢a vody
43 - 46 76 - 83 76-83 53 - 57 9
37-42 65-75 6.5-7.5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40-50 4.0-5.0 28 -35 6
19-22 33-39 3181-3:9 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-3.2 18-22 4
11-14 19-25 19-25 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12

1) Pévodné nastavenie.

2) Pri tejto trovni nepouzivajte sol.

Bez ohiadu na typ pouzitého
umyvacieho prostriedku nastavte
vhodnu uroven tvrdosti vody, aby
zostal indikator doplnenia soli
aktivny.

@ Kombinované umyvacie
tablety s obsahom soli nie su
dostato€ne Uc¢inné na
zmakdcenie tvrdej vody.

Proces regeneracie

Pre spravnu funkciu zmakcovaca vody je
potrebna pravidelna regeneracia zivice
zmakcovacieho zariadenia. Tento proces
je automaticky a je sucast'ou beznej
prevadzky umyvacky.

Ked bolo spotrebované predpisané
mnozstvo vody (pozri hodnoty v tabulke)
od posledného procesu regeneracie,
inicializuje sa novy proces regeneracie
medzi finalnym oplachnutim a koncom
programu.

Uroven zmikéova- Mnozstvo vody (l)

¢a vody
1 250
2 100
3 62

Uroven zmakéova- Mnozstvo vody (I)

¢a vody
4 47
5 25
6 17
7 10
8 5)
9 3
10 8]

V pripade vysokého nastavenia
zmakc&ovaca vody k nemu moze dojst’ aj
uprostred programu, pred oplachovanim
(dvakrat za program). Inicializacia
regeneracie nema vplyv na trvanie cyklu,
pokial sa nevyskytne uprostred programu
alebo na konci programu s kratkou fazou
suSenia. V tychto pripadoch predlzuje
regeneracia celkové trvanie programu o
dodato¢nych 5 minut.

Nasledne mdze oplachnutie zmakcéovaca
vody, ktoré trva menej nez 5 minut,
zacat’ v rovnakom cykle alebo na
zaciatku dalSieho programu. Tato
¢innost’ zvysuje celkovu spotrebu vody
programu o dodatoc¢né 4 litre a celkovu



spotrebu energie programu o dodato¢né
2 Wh. Oplachovanie zmak&ovaca skonci
s uplnym vypustenim.

Kazdé vykonané oplachnutie
zmékCovaca (teoreticky viac ako jedno v
rovnakom cykle) méze predIzit’ trvanie
programu o dalSich 5 minat ked k nemu
dojde kedykolvek na zaciatku alebo
uprostred programu.

@

VSetky hodnoty spotreby
uvedeneé v tejto Casti su
ur€ené v sulade s aktualne
platnym Standardom

v laboratérnych
podmienkach s tvrdost'ou
vody 2,5 mmol/l (zmékcovac
vody: Uroven 3) podia
nariadenia: 2019/2022 .
Tlak a teplota vody ako aj
kolisanie napatia v
elektrickej sieti mozu tieto
hodnoty zmenit'.

6.3 Uroven davkovania
lestidla

Lestidlo pomaha osusit riad bez Skvin a
usadenin. Uvolfiuje sa automaticky
pocas fazy hortceho oplachovania.
MéoZete nastavit’ mnozstvo uvolneného
lestidla.

Ked je zasobnik na lestidlo prazdny,
rozsvieti sa ukazovatel lestidla, aby vas
upozornil na doplnenie lestidla. Ak su
vysledky suSenia uspokojive pri
pouzivani kombinovanych umyvacich
tabliet, méZete vypnut’ davkovac a
ukazovatel. Optimalnu Uc¢innost’ suSenia
v8ak dosiahnete len s pouzitim lestidla a
so zapnutym ukazovatelom doplnenia.

Ak chcete deaktivovat’ davkovac lestidla
a ukazovatel, nastavte uroven lestidla na
0A.

6.4 Zvuk po dokoncéeni

Mbézete zapnut’ zvukovy signal, ktory
zaznie po skon&eni programu.

Zvukoveé signaly zazneju aj
pri vyskyte poruchy
spotrebica. Tieto signaly nie
je mozné vypnut.
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6.5 AirDry

AirDry zlepSuje ucinnost’ susSenia. PoCas
fazy suSenia sa dvierka spotrebica
otvoria automaticky a ostanu pootvorené.

AirDry je automaticky aktivovana pri
vSetkych programoch.

Trvanie fazy suSenia a Cas otvorenia
dvierok sa liSia podla zvoleného
programu a volitelnych funkcii.

Ked AirDry otvori dvierka, na displeji sa
zobrazi zostavajuci ¢as spusteného
programu.

UPOZORNENIE!
Nepokusajte sa o zatvorenie
dvierok spotrebi¢a do 2
minut od automatického
otvorenia. Mohlo by to
spOsobit’ poskodenie
spotrebica.

UPOZORNENIE!

Ak maju deti pristup k
spotrebicu, odporu¢ame
vypnut’ AirDry. Automatické
otvaranie dvierok méze
predstavovat’
nebezpecenstvo.

A

Ked' AirDry otvori dvierka,
Beam-on-Floor nemusi byt
uplne viditelné. Ak chcete
zistit', &i program skoncil,
pozrite sa na ovladaci panel.

@

6.6 Tony tlacidiel

Tlacidla na ovladacom paneli vydavaju
pri stlaCeni zvuk kliknutia. Tento zvuk
mozete vypnut.
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6.7 Najnovsi vyber programu
Mozete nastavit’ automaticky vyber
najCastejSie pouzivaného programu a
volitelnych funkcii.

Posledny program, ktory skongil pred
uloZzenim vypnutia spotrebi¢a. Potom sa

7. PRED PRVYM POUZITIM

1.

abrwh

Uistite sa, Ze aktualna nastavena
uroven zmakcéovaca vody
zodpoveda tvrdosti pritekajucej
vody. Ak nie, upravte uroven
zmékéovaéa vody.

Naplrite zasobnik na sol.

Naplnite davkovac lestidla.
Otvorte vodovodny ventil.
Spustite program Quick, aby ste
odstranili pripadné zvysky z
vyrobného procesu. Nepouzivajte
umyvaci prostriedok a do koSov
nedavaijte riad.

Po spusteni programu spotrebic

vykona obnovenie Gc¢innosti zmak&ovaca
vody, ktoré trva az 5 minut. Faza
umyvania za¢ne az po skonceni tohto
procesu. Proces sa pravidelne opakuje.

7.1 Zasobnik na sol

UPOZORNENIE!
Pouzivajte iba hrubozrnnu
sol uréenu pre umyvacky.
Jemna sol zvySuije riziko
korodzie.

Sol sa pouZiva na regeneraciu v
zmakcovadi vody a na zabezpecenie
dobrych vysledkov umyvania pri
kazdodennom pouzivani.

Plnenie zasobnika na sol

1.

2.

Otocte vietko zasobnika na sol
dolava a vyberte ho.

Do zasobnika na sol nalejte 1 liter
vody (iba ked doplnate sol prvykrat).
Do zasobnika na sol nasypte sol do
umyvacky (kym nebude piny).

automaticky nastavi po zapnuti
spotrebica.

Ked je deaktivovany vyber posledného
programu, predvolenym programom je
ECO.

4. Opatrne potraste lievik za rukovat’,

aby sa dostali dnu aj posledné
granule.

5. Sol z okolia otvoru zasobnika na sol

odstrarnte.

6. Zasobnik na sol zatvorte otoéenim
veka zasobnika doprava.

UPOZORNENIE!

Pri napifiani zasobnika na
sol z neho moze vytiect’
voda a sol. Po naplneni
zasobnika na sol okamzite
spustite najkratSi program,
aby ste predisli korézii. Do
koSikov nedavajte ziaden
riad.



7.2 Navod na naplnenie
davkovaca lestidla

8. KAZDODENNE POUZIVANIE

&>

ONoO O

UPOZORNENIE!
Oddelenie (B) je len pre
davkovac lestidla
Nenapifiajte ho umyvacim
prostriedkom

Otvorte vodovodny ventil.

Stlacte a podrzte @ kym sa
spotrebi¢ nezapne. .
Naplite zasobnik na sol, ak je
prazdny.

Naplrite davkovac lestidla, ak je
prazdny.

Do koSov vlozte riad.

Pridajte umyvaci prostriedok.
Vyberte a spustite program.

Po skonceni programu zatvorte
vodovodny kohutik.

A
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UPOZORNENIE!
Pouzivajte vyhradne lestidlo

Specialne uréené pre

umyvacky riadu.

1. Otvorte viecko (C).

2. Davkovac (B) naplite po znacku
LMAX".

3. Rozliate lestidlo odstrarite
handrikou, aby ste predisli tvorbe
velkého mnozstva peny.

4, Zatvorte viecko. Uistite sa, Zze viecko
je zaistene.

@

Davkovac lestidla naplrite,
ked svieti ukazovatel (A).

8.1 Pouzivanie umyvacieho
prostriedku

A

B

2IEy

MAIN
WASH

Cc

UPOZORNENIE!
Pouzivajte vyhradne
umyvacie prostriedky

Specialne urcené pre

umyvacky riadu.

1. Stladenim tladidla uvoinenia (A)
otvorte viecko (C).
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2. Praskovy umyvaci prostriedok
pridajte do priehradky (B).

3. Ak ma program fazu predumytia,
pridajte malé mnozstvo umyvacieho
prostriedku na vnutornu ¢ast’ dvierok
spotrebica.

4. Zatvorte viecko. Uistite sa, ze vieCko
je zaistené.

@ Informécie o davkovani
umyvacieho prostriedku

najdete v pokynoch vyrobcu
na obale vyrobku. Na
umyvanie bezne
znecisteného riadu zvycajne
postaci 20 - 25 ml gélového
umyvacieho prostriedku.

@ Horné konce dvoch
vertikalnych rebierok v
priehradke (B) ukazuju
maximalnu uroven naplnenia
davkovaca gélom (max.
30 ml).

8.2 Vyber a spustenie
programu pomocou MY TIME
vyberového pasika

1. Posunte prstom po MY TIME
vyberovom pasiku, aby ste zvolili
vhodny program. ]

» Svetelny ukazovatel zvoleného
programu svieti.

« ECOMETER indikuje uroven
spotreby energie a vody.

* Na displeji sa zobrazi trvanie
programu.

2. V pripade potreby zapnite prislusnu
funkciu EXTRAS.

3. Zatvorte dvierka spotrebi¢a a
program sa spusti.

8.3 Zapnutie EXTRAS

1. Vyberte program pomocou MY TIME
vyberového pasika.
2. Stlacte tlacidlo volitelnej funkcie,
ktoru chcete spustit.
» Svetelny ukazovatel prislusného
tlacidla svieti.
» Na displeji sa zobrazi
aktualizované trvanie programu.

+ ECOMETER indikuje
aktualizovanu Uroven spotreby
energie a vody.

@ PoZzadované funkcie musite
pri pévodnom nastaveni

zapnut pred kazdym
spustenim programu.
Ak je aktivovany vyber
posledného programu,
automaticky sa spolu s
programom zapnu ulozené
voliteIné funkcie.

@ Volitelné funkcie nie je
mozné zapnut’ ¢i vypnut’ pri
spustenom programe.

@ Nie v&etky volitené funkcie
sU navzajom kompatibilné.

@ Zapnutie volitelnych funkgii
Gasto zvySuje spotrebu
energie a vody ako aj trvanie
programu.

8.4 Spustenie programu
AUTO Sense

1. Stlagte tlagidlo Senie.
» Svetelny ukazovatel prislusného
tlacidla svieti.
* Na displeji sa zobrazi maximalne
mozné trvanie programu.
2. Zatvorte dvierka spotrebica a
program sa spusti.
Spotrebi¢ rozpozna typ naplne a nastavi
vhodny umyvaci cyklus. Pocas tohto
cyklu sa niekolkokrat aktivuju senzory a
program sa moze predIzit’ oproti
pbvodnému trvaniu.

8.5 Odlozenie Startu
programu

1. Zvolte program.

2. Opakovane stlacajte tlacidlo @ kym
sa na displeji nezobrazi pozadovany
Cas odlozenia (od 1 do 24 hodin).

Svetelny ukazovatel prislusného tlacidla

svieti.

3. Zatvorte dvierka spotrebica, aby sa
spustilo odpocitavanie.



Pocas odpocitavania nemézete zmenit’
Cas odlozenia a volbu programu.

Ked sa odpocitavanie ukonci, program
sa spusti.

8.6 ZruSenie posunutia Startu
pocas odpocitavania

Stlacte tlacidlo ® a podrzte ho stlacené
priblizne 3 sekundy.

Spotrebi¢ sa vrati do rezimu vyberu
programu.

Ak zruSite posunuty Start,
bude potrebné znovu zvolit’
program.

8.7 Zrusenie spusteného
programu

Stlacte tlacidlo ® a podrzte ho stlacené
priblizne 3 sekundy.

Spotrebi¢ sa vrati do rezimu vyberu
programu.

@ Pred spustenim nového
programu skontrolujte, i sa
v davkovaci umyvacieho
prostriedku nachadza
umyvaci prostriedok.

8.8 Otvorenie dvierok pocas
¢innosti spotrebica

Ak otvorite dvierka pri spustenom
programe, umyvaci cyklus sa pozastavi.

Displej zobrazuje zostatkové trvanie
programu. Po zatvoreni dvierok bude

9. TIPY A RADY

9.1 VSeobecne

Postupovanie podia dole uvedenych
typov vam zaisti optimalnu ucinnost’
umyvania a susenia pri kazdodennom
pouzivani a zaroven vam pomoze
chranit’ Zivotné prostredie.

«  Umytie riadu v umyvacke podia
pokynov v navode na obsluhu realne
spotrebuje menej vody a energie ako
pri ruénom umyvani riadu.

« Umyvacku napliite na pInu kapacitu,
aby ste usporili vodu a energiu. Pre
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umyvaci cyklus pokracovat’ od momentu,
v ktorom sa pozastavil.

Ak otvorite dvierka pocas odpocitavania
odlozeného Startu, odpocitavanie sa
pozastavi. Na displeji sa zobrazi
aktualny stav odpocitavania. Po
zatvoreni dvierok bude odpocitavanie
pokracovat'.

@ Otvorenie dvierok poc¢as
¢innosti spotrebi¢a mbze
ovplyvnit’ spotrebu energie
a dizku trvania programu.

@ Ak pocas fazy susenia
dvierka otvorite na viac ako
30 sekund, spusteny
program sa skonci. Nestane
sa tak pri otvoreni dvierok
funkciou AirDry.

8.9 Funkcia Auto Off

Tato funkcia Setri energiu vypnutim
spotrebica ked' nie je v prevadzke.

Funkcia sa spusti automaticky:

» Ked sa skonci program.

* Po 5 minutach, ak sa nespusti
program.

8.10 Koniec programu

Po skonceni programu sa na displeji
zobrazi 0:00.

Funkcia Auto Off spotrebi¢ automaticky
vypne.

Vsetky tlacidla okrem tlacidla zapnutia/
vypnutia sU neaktivne.

najlepsie vysledky umyvania

usporiadajte riad v koSoch podla
pokynov v navode na obsluhu a
nepreplnajte kose.

» Riad ru¢ne neoplachujte. ZvySuje to
spotrebu vody a energie. Ked je to
potrebné, zvolte program s fazou
predumyvania.

» Odstrante vacsie zvysky jedla z riadu
a vyprazdnite hrnceky a skla pred ich
vlozenim do spotrebica.

» Kuchynsky riad s pevne privarenym
alebo pripe¢enym jedlom pred umytim
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v spotrebi¢i namocte alebo mierne
oSkrabte.

Uistite sa, ze sa jednotlivé kusy riadu

v koSoch nedotykaju ani neprekryvaju.

Iba vtedy m6ze voda Uplne dosiahnut

a umyt’ riad.

Prostriedok do umyvacky riadu,

lestidlo a sol mbzete pouzivat

samostatne alebo mdzete pouzit
kombinované umyvacie tablety (napr.
»VSetko v 17). Postupuijte podla
pokynov na baleni. _

Zvolte program podla typu naplne a
stupfa znecistenia. ECO ponuka

najuspornejSie pouzitie vody a

Na zabranenie tvorby vodného
kamefia vnutri spotrebica:

— Zasobnik na sol v pripade potreby
doplnte.

— Pouzivajte odporucané
davkovanie umyvacieho
prostriedku a lestidla.

— Skontrolujte, ¢i sa nastavena
uroven zmakcéovaca vody zhoduje
s tvrdost'ou vody vo vasej oblasti.

— Postupujte podla pokynov v
kapitole ,,Starostlivost’ a
Cistenie.

9.2 Pouzivanie soli, lestidla a
umyvacieho prostriedku

Pouzivajte iba sol, lestidlo a umyvaci
prostriedok pre umyvacky. Iné
vyrobky by mohli spbsobit’ poSkodenie
spotrebica. .

V oblastiach s tvrdou a velmi tvrdou
vodou v zaujme dosiahnutia
optimalnych vysledkov umyvania a
susenia odporu¢ame pouzivat’
zakladny umyvaci prostriedok
(prasok, gél, tablety bez pridavnych
funkcii), lestidlo a sol samostatne.
Umyvacie tablety sa pri kratkych
programoch nerozpustia Uplne. Ak sa
chcete vyhnut’ zvyskom umyvacich
tabliet na kuchynskom riade,
odporucame, aby ste tablety pouzivali
pri dlhSich programoch.

Vzdy pouzivajte spravne mnozstvo
umyvacieho prostriedku.
Nedostato¢né davkovanie
umyvacieho prostriedku méze mat za
nasledok neuspokojivé vysledky
umyvania a vrstvu tvrdej vody alebo

bodky na riade. Pouzivanie prili$
velkého mnozstva umyvacieho
prostriedku s makkou alebo
zmakcenou vodou spdsobuje zvysky
umyvacieho prostriedku na riade.
Mnozstvo umyvacieho prostriedku
upravte podla tvrdosti vody. Pozrite si
pokyny na obale umyvacieho
prostriedku.

» Vzdy pouzivajte spravne mnozstvo
lestidla. Nedostato¢né davkovanie
lestidla zniZuje vysledky suSenia.
Pouzivanie prili§ velkého mnozstva
lestidla spOsobuje modrasty povlak na
riade.

« Skontrolujte, Ci je urover zmakcovaca
vody spravna. Ak je Uroven prili§
vysoka, zvysené mnozstvo soli vo
vode moéze spdsobit’ hrdzu na pribore.

9.3 Co mate robit, ak chcete
prestat’ pouzivat’
kombinované umyvacie
tablety

Skér ako zacnete pouzivat’ osobitne
umyvaci prostriedok, sol a lestidlo,
vykonajte nasledovné kroky:

1. Nastavte najvysSiu Uroven
zmékCovaca vody. ;

2. Presveddte sa, ze zasobnik na sol a
davkovac lestidla su plné.

3. Spustite program Quick. Nepridavajte
umyvaci prostriedok a do koSov
nedavaijte riad.

4. Po skonceni programu nastavte
zmakc&ovac vody podla tvrdosti vody
vo vasej oblasti.

5. Upravte davkovanie lestidla.

9.4 Pred spustenim programu

Pred spustenim zvoleného programu sa
uistite, ze:

» Filtre su Cisté a spravne
namontované. .

* VieCko zasobnika na sol je upevnené.

* Sprchovacie ramena nie su upchaté.

* V spotrebiCi je dostatok soli a lestidla
(pokial nepouzivate kombinované
umyvacie tablety).

* Riad v koSoch je umiestneny
v spravnej polohe.

* Program je vhodny pre dany typ riadu
a stupen jeho znedistenia.



* Pouzili ste spravne mnozstvo
Cistiaceho prostriedku.

9.5 Vkladanie riadu do kosa

» Vzdy vyuzite vSetok priestor v koSoch.

* V spotrebi¢i umyvaijte len riad, ktory
sa v iom moéze umyvat'.

» V spotrebi¢i neumyvajte predmety
vyrobené z dreva, rohoviny, hlinika,
cinu a medi, kedze by mohli
prasknut, zvinit' sa, sfarbit' sa alebo
erodovat..

* V spotrebi¢i neumyvajte predmety,
ktoré mézu absorbovat’ vodu
(Spongie, handricky).

* Duté predmety (Salky, pohare a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.

« Davaijte pozor, aby sa sklenené
predmety navzajom nedotykali.

« Lahké predmety umiestnite do
vrchného koSa. Zabezpecte, aby sa
predmety volne nehybali.
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* Malé predmety a pribor vloZte do
zasuvky na pribor.

» Premiestnite horny kds nahor, aby ste
do dolného koSa umiestnili vacsie
predmety.

* Pred spustenim programu sa uistite,
ze sa sprchovacie ramena mozu
volne otacat’.

9.6 Vyprazdnenie kosSov

1. Pred vybratim zo spotrebiCa nechajte
riad vychladnut’. Horuci riad sa lahko
poskodi.

2. Vyprazdnite najprv dolny koS a
potom horny kés.

@ Po skoceni programu méze
este zostat’ voda na
vnutornych povrchoch
spotrebica.

10. STAROSTLIVOST A CISTENIE

VAROVANIE!

Pred vykonavanim udrzby
inej nez spustenie programu
Machine Care spotrebi¢
vypnite a vytiahnite jeho
zastréku zo sietovej
zasuvky.

@ Znedistené filtre a upchané
sprchovacie ramena
zhorsuju vysledky umyvania.
Pravidelne tieto prvky
kontrolujte a v pripade
potreby ich vycistite.

10.1 Machine Care

Machine Care je program navrhnuty na
Cistenie vnutra spotrebica s optimalnymi
vysledkami. Odstranuje vodny kamer a
usadenu mastnotu.

Ked' spotrebic rozpozna potrebu Cistenia,

rozsvieti sa ukazovatel |;J+ Spustite
program Machine Care, aby ste vycdistili
vnutro spotrebica.

Spustenie programu Machine
Care

Pred spustenim programu
Machine Care vycistite filtre
a sprchovacie ramena.

1. Pouzite odstranovac¢ vodného
kamena alebo Cistiaci prostriedok
ur€eny Specialne pre umyvacky.
Postupujte podla pokynov na baleni.
Do koSikov nedavaijte ziaden riad.

2. Sucasne stlacte a priblizne 3
sekundy podrzte stlacené tlacidla

= AUTO
i+ a Sense .

Blikaju ukazovatele (BAB* Na displeji

sa zobrazi trvanie programu.

3. Zatvorte dvierka spotrebica a
program sa spusti.

Po skonéeni programu zhasne

ukazovatel (3.

10.2 Cistenie vnitra

* Vnutro spotrebica vycistite makkou
vlhkou handri¢kou.

* Nepouzivajte abrazivne prostriedky,
drotenky, ostré nastroje, silné
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chemikalie, drsné Spongie ani
rozpustadla.

» Raz tyzdenne utrite dvierka vratane
gumeného tesnenia.

+ Aby ste zachovali vykon spotrebica,
pouzite minimalne raz za dva mesiace
Cistiaci produkt navrhnuty Specialne
pre umyvacky. Postupuijte podla
pokynov na obale vyrobku.

* Pre optimalne vysledky Cistenia
spustite program Machine Care.

10.3 Odstranenie cudzich
predmetov

Po kazdom pouziti umyvacky riadu
skontrolujte filtre a odtok. Cudzie
predmety (napr. kusky skla, plast, kosti
alebo Sparadla a pod.) znizuju Cistiaci
vykon a mézu spdsobit’ poskodenie
odtokového Cerpadla.

UPOZORNENIE!

Ak nedokazete odstranit’
cudzie predmety sami,
kontaktujte autorizované
servisneé stredisko.

1. Demontuite filtradny systém podia
pokynov v tejto kapitole.

2. Manualne odstrafite akékolvek
cudzie predmety. ;

3. Zmontujte filtraény systém podla
pokynov v tejto kapitole.

10.4 Vonkajsie Cistenie

» Spotrebic Cistite vihkou makkou
handric¢kou.

» Pouzivajte iba neutralne saponaty.

* Nepouzivajte abrazivne prostriedky,
drétenky ani rozpustadla.

10.5 Cistenie filtrov

Filtracny systém sa sklada z 3 Casti.

1. Filter (B) otoéte dolava a vyberte ho.

2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochy filter (A).

4. Filtre umyte.



5. Uistite sa, ¢i nie sU na odpadovej

jame alebo v jej blizkosti zvysky jedla
alebo nedistoty.

Plochy filter dajte spat’ na miesto (A).
Uistite sa, €i ju Uplne zasunuty pod 2
vodiacimi listami.

Namontujte filtre (B) a (C).

Filter (B) dajte spat’ do plochého filtra
(A). Otacajte ho doprava, kym
nezacvakne.

SLOVENSKY

UPOZORNENIE!
Nespravna poloha filtrov
moze spoOsobit’ zlé vysledky
umyvania a poskodit’
spotrebic.

10.6 Cistenie dolného

sprchovacieho ramena

Dolné sprchovacie rameno vam

odporuc¢ame pravidelne Cistit', aby

nedoslo k upchatiu otvorov necistotami.

Upchaté otvory mozu spdsobit’

neuspokojivé vysledky umyvania.

1. Dolné sprchovacie rameno vyberte
jeho potiahnutim nahor.

2. Sprchovacie rameno umyte pod
te€dcou vodou. Z otvorov odstrante
CiastoCky necistét pomocou
predmetu s tenkym hrotom, napr.
Sparadla.
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3. Sprchovacie rameno namontujte
spat’ jeho zatlacenim nadol.
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10.7 Cistenie horného
sprchovacieho ramena

Horné sprchovacie rameno vam
odporu¢ame pravidelne Cistit, aby
nedoslo k upchatiu otvorov necistotami.

Upchaté otvory mozu spdsobit’
neuspokojivé vysledky umyvania.

1. Vytiahnite horny k6S.

2. Na odpojenie sprchovacieho ramena
od kosa zatla¢te sprchovacie rameno
nahor a zaroven ho otacajte
v pravotoCivom smere.

3. Sprchovacie rameno umyte pod
teCucou vodou. Z otvorov odstrante
CiastoCky necistét pomocou
predmetu s tenkym hrotom, napr.
Sparadla.

4. Na opatovné namontovanie

sprchovacieho ramena zatlacte
sprchovacie rameno nahor a zaroven
ho otacajte v lavotoCivom smere,
kym nezapadne na miesto.

10.8 Cistenie stropného
sprchovacieho ramena

Stropné sprchovacie rameno vam
odporucame Cistit’ pravidelne, aby
nedoslo k upchatiu otvorov necistotami.
Upchaté otvory mozu spdsobit’
neuspokojivé vysledky umyvania.

Stropné sprchovacie rameno je
umiestnené na strope spotrebica.
Sprchovacie rameno (C) je
nainstalované na napajacej trubici (A)
montaznym prvkom (B).
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a potiahnite sprchovacie rameno
nadol.

4. Sprchovacie rameno umyte pod
te€lcou vodou. Z otvorov odstrarite
Ciastocky necistét pomocou
predmetu s tenkym hrotom, napr.
Sparadla. Otvory preplachnite vodou,
aby ste z vnutra zmyli Castice
necistot.

1. Uvolnite zarazky na bokoch
posuvnych kolajniciek priehradky na
pribor a vytiahnite zasuvku von.

5. Na opéatovnu intalaciu
sprchovacieho ramena (C) vlozte
montazny prvok (B) do
sprchovacieho ramena a upevnite ho
v napajacej trubici (A) otoCenim
doprava. Skontrolujte, ¢&i montazny
prvok zapadol na svoje miesto.
Nainstalujte priehradku na pribor na
posuvné kolajni¢ky a zablokujte
zarazky.

uroven pre jednoduchsi pristup 6.
k sprchovaciemu ramenu.

3. Na odpojenie sprchovacieho ramena
(C) od napajacej trubice (A) ototte
montazny prvok (B) dolava

11. RIESENIE PROBLEMOV

VAROVANIE! aby ste kontaktovali autorizované

. servisné stredisko.
Nespravna oprava

spotrebi¢a moéze V tabulke nizsie si pozrite informéacie
predstavovat’ 0 moznych problémoch.
nebezpecenstvo pre
pouzivatela. VSetky opravy
musi vykonat’ kvalifikovany
personal.

Pri niektorych poruchach sa na displeji
zobrazi vystrazny kod.

Vacésinu problémov, ktoré sa
vyskytnu, mozete vyrieSit’ bez toho,
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Problém a vystrazny kod

Mozna pri¢ina a rieSenie

Spotrebi€ nie je mozné za-
pnut.

» Skontrolujte, Ci je sietova zastrcka pripojena k sietovej
zasuvke.

» Skontrolujte, Ci nie je v skrinke s poistkami poSkodena
poistka.

Program sa nespusta.

» Skontrolujte, ¢i su dvierka spotrebiCa zatvorené.

» Ak je nastaveny odlozeny Start, zruste nastavenie alebo
pockajte na dokonéenie odpocitavania.

» Spotrebi¢ obnovuje Uc¢innost’ zmakEovaca vody. Tento
postup trva priblizne 5 minut.

Do spotrebi¢a nepriteka vo-
da.

Na displeji sa zobrazuje
symbol i10 alebo i11.

» Skontrolujte, ¢i je vodovodny kohutik otvoreny.

» Skontrolujte, ¢i nie je tlak privodu vody prili§ nizky. O td-
to informaciu poziadajte miestny vodohospodarsky or-
gan.

» Skontrolujte, ¢i nie vodovodny kohutik upchaty.

» Skontrolujte, Ci nie je upchaty filter v odtokovej hadici.

» Skontrolujte, ¢i nie je privodna hadica skrutena alebo
ohnuta.

Spotrebi¢ nevypusta vodu.
Na displeji sa zobrazi i20.

« Skontrolujte, ¢i nie je siféon umyvadla upchaty.

» Skontrolujte, ¢i nie je vnutorny filtraCny systém upchaty.

» Skontrolujte, ¢i nie je odtokova hadica skrutena alebo
ohnuta.

Aktivovalo sa zariadenie
proti vytopeniu.
Na displeji sa zobrazi i30.

» Zatvorte vodovodny kohutik.

» Skontrolujte, Ci je spotrebi¢ spravne nainstalovany.

«  Skontrolujte, &i st koSe naplnené podia pokynov v navo-
de na pouzivanie.

Zlyhanie snimaca zistenia
vysky hladiny.

Na displeji sa zobrazuje
symbol i41 - i44.

» Skontrolujte, &i su filtre Cisté.
» Spotrebi¢ vypnite a znova zapnite.

Zlyhanie umyvacieho alebo
vypustacieho ¢erpadla.

Na displeji sa zobrazuje
symbol i51 - i59 alebo i5A -
i5F.

» Spotrebi¢ vypnite a znova zapnite.

Teplota vody vnutri spotrebi-
¢a je prili§ vysoka alebo do-
Slo ku zlyhaniu snimaca te-
ploty.

Na displeji sa zobrazuje
symbol i61 alebo i69.

» Skontrolujte, Ci teplota privadzanej vody neprekrocila
60 °C.
» Spotrebi¢ vypnite a znova zapnite.

Technické zlyhanie spotrebi-
ca.

Na displeji sa zobrazuje
symbol iC0 alebo iC3.

» Spotrebi¢ vypnite a znova zapnite.




SLOVENSKY 53

Problém a vystrazny kod

Mozna pric¢ina a rieSenie

Hladina vody vnutri spotrebi-
¢a je prili§ vysoka.
Na displeji sa zobrazi iF1.

Spotrebi€ vypnite a znova zapnite.

Skontrolujte, &i su filtre Cisté.

Skontrolujte, ¢i je odtokova hadica inStalovana v sprav-
nej vySke nad podlahou. Pozrite si ¢ast’ ,Pokyny pre in-
Stalaciu®.

Spotrebi€ sa pocas prevadz-
ky viackrat vypne a zapne.

To je normalne. Prinasa to optimalne vysledky umyvania
a Usporu energie.

Program trva prilis dlho.

Ak je nastavena volitena funkcia OdloZeny $tart, zruste
ju alebo po(:kajvte na dokonéenie’odpoéitavania.
Zapnutie volitelnych funkcii predizi trvanie programu.

Zobrazené trvanie programu
je iné nez trvanie v tabulke
hodnét spotreby.

Pozrite si tabuiku hodndt spotreby v kapitole ,,Vyber
programu‘.

Na displeji sa zvySi zostava-
juci ¢as a preskoci takmer
na koniec trvania programu.

Nejde o poruchu. Spotrebi¢ pracuje spravne.

Z dvierok spotrebica preteka
malé mnozstvo vody.

Spotrebié nie je vo vodorovnej polohe. Uvoinite alebo
utiahnite nastavitelné nozi¢ky (ak su k dispozicii).
Dvierka spotrebi¢a nie su vycentrované na nadrzi.
Upravte zadnu nozicku (ak je k dispozicii).

Dvierka spotrebi¢a sa tazko
zatvaraju.

Spotrebi€ nie je vo vodorovnej polohe. Uvoinite alebo
utiahnite nastavitelné nozicky (ak su k dispozicii).
Z koSov vy€nievaju Casti riadu.

Pocas cyklu umyvania sa
otvoria dvierka spotrebica.

Funkcia AirDry je zapnuta. Teraz mézete funkciu vy-
pnut. Pozrite si Cast’ ,,Zakladné nastavenia“.

Strkotavé alebo klepotavé
zvuky z vnutra spotrebica.

Riad nie je spravne vlozeny v koSoch. Pozrite si letak
o vkladani riadu.

Zabezpecte, aby sa mohli sprchovacie ramena voine
otacat'.

Spotrebi€ spusti isti¢/preru-
Sovac obvodu.

Nedostato¢na prudova intenzita na sucasné napajanie
vSetkych pouzivanych spotrebicov. Skontrolujte prudovu
intenzitu zasuvky a kapacitu meraca alebo vypnite jeden
z pouzivanych spotrebiCov.

Vnutorna elektricka porucha spotrebi¢a. Obrat'te sa na
autorizované servisné stredisko.

Spotrebi€ je zapnuty, ale ne-
funguje.
Na displeji sa zobrazi PF.

Napajanie nie je v prevadzkovom rozsahu. Cyklus pra-
nia je do¢asne preruseny a bude automaticky pokraco-
vat’ po obnoveni napajania.

Spotrebi€ sa pocas prevadz-
ky vypol.

Uplny vypadok napajania. Cyklus prania je doasne pre-
ruSeny a bude automaticky pokracovat’ po obnoveni na-
pajania.
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Po kontrole spotrebic vypnite a zapnite.

Ak problém pretrvava, obratte sa na
autorizované servisné stredisko.

O kody alarmov, ktoré nie su popisané
v tabulke, poziadajte autorizované

PNC najdete na typovom Stitku na
dvierkach spotrebi¢a. PNC mozete
skontrolovat’ aj na ovlddacom paneli.

Pred kontrolou PNC sa uistite, ze je
spotrebic¢ v rezime vyberu programu.

servisné stredisko.
VAROVANIE!

Neodporu¢ame pouzivat’
spotrebi¢, kym sa problém
celkom nevyrieSi. Spotrebi¢

odpojte a opat’ ho
nezapajajte, kym si

nebudete isti, Ze funguje

spravne.

11.1 Kédové ¢islo vyrobku

(PNC)

1. Sucasne stlacte a priblizne 3

sekundy podrzte stlacené tlacidla i

AUTO
a Sense .

Na displeji sa zobrazi PNC vasho
spotrebica.
2. Zobrazenie PNC ukoncite su¢asnym

— . AUTO
stlacenim a podrzanim 2V a A9%C na
priblizne 3 sekundy.

Spotrebi€ sa vrati do rezimu vyberu

programu.

Ak sa obratite na autorizované servisné
stredisko, musite poskytnut’ kédové Cislo

vyrobku.

11.2 Vysledky umyvania riadu a suSenia nie su uspokojivé

Problém

Mozna pric¢ina a rieSenie

Neuspokojivé vysledky umy-
vania.

Pozri ¢ast’ ,,Kazdodenné pouzivanie”, ,,Rady a tipy”
a letak o ukladani riadu do koSov.

Pouzivajte intenzivnejSie umyvacie programy.
Aktivujte volitelni funkciu SprayZone na umytie riadu
so silnym alebo odolnym znecistenim.

Aktivujte voliteint funkciu ExtraPower na zlep$enie vy-
sledkov umyvania zvoleného programu.

Vycistite dyzy sprchovacich ramien a filter. Pozri ¢ast’
,»,OSetrovanie a Cistenie“.

Neuspokojivé vysledky suse-
nia.

Riad ste nechali prili$ dlho vnutri zatvoreného spotre-
bia. Aktivuijte voliteint funkciu AirDry na nastavenie
automatického otvorenia dvierok a zlepSenie vysled-
kov susenia.

Nedostatok lestidla alebo jeho nedostatoéné davkova-
nie. Naplite davkovac lestidla alebo nastavte jeho
vysSie davkovanie.

Pri¢inou méze byt kvalita lestidla.

Vzdy pouzivajte lestidlo, aj v pripade ak pouzivate
kombinované tablety.

Plastové predmety niekedy treba utriet’ utierkou.
Program nema fazu susenia. Pozrite si ¢ast’ ,Prehiad
programov*.

Na poharoch a riade su biele
Smuhy a modré usadeniny.

Davkovanie lestidla je prili§ vysoké. Nastavte nizSie
davkovanie lestidla.
MnozZstvo umyvacieho prostriedku je prili§ velké.
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Problém Mozna pric¢ina a rieSenie

Na poharoch a riade st §kvrny « Mnozstvo uvoineného lestidla nie je dostato&né. Na-
a suché vodné kvapky. stavte vyssie davkovanie lestidla.
* Pri¢inou moze byt kvalita lestidla.

Vnutro spotrebica je mokré. » Nejde o poruchu spotrebica. Vihky vzduch kondenzuje
na stenach spotrebica.

Nezvyc€ajna pena po¢as umy- <+ Pouzivajte umyvaci prostriedok Specialne uréeny pre
vania. umyvacky riadu.

* Pouzite umyvaci prostriedok od iného vyrobcu.

* Nepredoplachujte riady pod tecucou vodou.

Stopy hrdze na pribore. « Vo vode v umyvacke sa pouziva prili§ vela soli. Pozri
Cast' ,,Zméakcovac vody”.
» Vlozili ste spolu strieborny a antikorovy pribor. Strie-
borné a antikorové riady neukladajte blizko seba.

Po skonéeni programu su » Tableta umyvacieho prostriedku sa zasekla v davko-
v davkovaci zvysSky umyvacie- vaci, a preto sa nerozpustila vo vode.
ho prostriedku. * Voda nedokaze zmyt umyvaci prostriedok z davkova-

¢a. Skontrolujte, ¢i nie su sprchovacie ramena zablo-
kované ani upchaté.

« Skontrolujte, ¢i predmety v koSoch nezabranuju otvo-
reniu veka davkovaca umyvacieho prostriedku.

Pachy vnutri spotrebica. + Pozri dast ,,Cistenie vnitra”.
« Spustite program Machine Care s odstranovac¢om vod-
ného kamena alebo cistiacim prostriedkom uréenym
pre umyvacky.

Nanosy vodného kamefiana « Nizka Urover davkovania soli, skontrolujte ukazovatel

riade, v nadrzi a na vnutornej doplnenia.
strane dvierok. - Viec¢ko zasobnika na sol nie je upevnené.
* Voda z vodovodu je tvrda. Pozri ¢ast' ,,Zmakcovac
vody”.

« Pouzite sol a nastavte regeneraciu zmakéovada vody
aj pri pouziti kombinovanych umyvacich tabliet. Pozri
Cast’ ,,Zmakcovac vody”.

» Spustite program Machine Care s odstrafiovacom vod-
ného kamena uréenym pre umyvacky.

» Ak usadeniny vodného kamena neboli odstranené, vy-
Cistite pristroj vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.

« Skuste iny umyvaci prostriedok.

« Obratte sa na vyrobcu umyvacieho prostriedku.

Matny, vyblednuty alebo po- < Skontrolujte, ¢i v spotrebi¢i umyvate iba riad vhodny
Skodeny riad. do umyvacky.
« Kose nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si letak o
vkladani riadu.
* Krehké predmety vlozte do horného kosa.
- Aktivujte voliteinti funkciu GlassCare na zabezpedenie
Specialnej starostlivosti o skleneny a krehky riad.
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@ Pozrite si dalSie mozné
pri€iny v ¢astiach ,,Pred
prvym pouzitim”,
»,Kazdodenné pouzivanie”
alebo ,,Rady a tipy”.

12. TECHNICKE UDAJE

Rozmery Sirka/vyska/hibka (mm) 596 / 818 - 898 / 550
Elektrické zapojenie 1) Napatie (V) 200 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Tlak privodu vody bar (minimum a maximum) 0.5-10
MPa (minimum a maximum) 0.05-1.0
el e Studena voda alebo teplé voda 2) Max. 60 °C
Kapacita Nastavenia miesta 15

1) Balsie hodnoty si pozrite na typovom $titku.

2) Ak tepla voda pochadza z alternativneho zdroja energie (napr. zo solarnych panelov), pouzivajte pri-

vod teplej vody, aby ste znizili spotrebu energie.

12.1 Odkaz na databazu EU
EPREL

Ciarovy kdd na $titku energetickych
parametrov dodanom so spotrebi¢om
poskytuje webovy odkaz na registraciu
tohto spotrebi¢a v EU EPREL databaze.
Stitok energetickych parametrov si
ponechajte na neskorsie nahliadnutie
spolu s navodom na obsluhu a v§etkymi
dalsimi dokumentmi poskytnutymi s
tymto spotrebi¢om.

V EU EPREL databaze mézete najst’
informacie ohladom vykonu vyrobku
pomocou odkazu https://
eprel.ec.europa.eu a nazvu modelu a
Cisla vyrobku, ktoré najdete na typovom
Stitku spotrebica. Pozrite si kapitolu
,Popis vyrobku®.

Podrobnejsie informacie o Stitku
energetickych parametrov najdete na
stranke www.theenergylabel.eu.

13. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy ozna¢ené symbolom

odovzdajte na recyklaciu. Cf?) Obal hodte
do prislusnych kontajnerov na recyklaciu.
Chrante Zivotné prostredie a zdravie ludi
a recyklujte odpad z elektrickych a
elektronickych spotrebicov. Nelikvidujte

spotrebi¢e ozna¢ené symbolom spolu s

odpadom z domacnosti. E Vyrobok
odovzdajte v miestnom recyklacnom
zariadeni alebo sa obratte na obecny
alebo mestsky urad.
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