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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji vSech typl a modeld.
Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si musime vyhradit
pravo na zmeény tvaru, vybaveni a technické ¢asti.

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového spotrebice,
prectéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu k obsluze.

Tento navod je uréen pro vice modell, takze jsou mozné
odchylky. Casti navodu, které se tykaji pouze nékterych
pfistroju, jsou oznaceny hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaéeny pomoci W,
vysledky téchto éinnosti jsou oznaéeny pomoci [=.

Tento navod k pouziti je platny pro:

1 Celkovy pohled na pristroj
1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢asti, zda nejsou po pfepraveé poskozené.
V pfipadé reklamaci se obratte na prodejce nebo zakaznicky
servis (viz 9.4 Zakaznicky servis) .

Dodavka sestava z téchto ¢asti:

- Vestavny pfistroj

- Vybaveni (podle modelu)

- Montazni material (podle modelu)

- ,Quick Start Guide“

- Installation Guide“

- Servisni pfirucka

N
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VSeobecné bezpeénostni pokyny

1.2 Prehled pristrojii a vybaveni
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L. Fig. 1 Zobra-
zeni prikladu
Vybaveni

(3) Odtokovy otvor
(4) Typovy Stitek

(1) Ovladaci prvky
(2) BioFresh-Safe

Poznamka

» Prihradky, zasuvky nebo koSe jsou v dodaném stavu uspo-
fadany pro optimalni energetickou efektivitu. Zmény uspo-
fadani v ramci danych moznosti zasuvek napf. zasuvek
v chladniéce v8ak nemaji zadny vliv na spotfebu energie.

1.3 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Zafizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin
v domacim ¢i podobném prostredi. K tomu patfi
napf. vyuziti

- v 0sobnich kuchynich, penzionech se snidani,

- hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

Pfistroj neni vhodny pro zmrazovani potravin.

VSechny ostatni druhy vyuZiti jsou nepfipustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasleduijici zpusoby pouziti jsou vyslovné zaka-

zany:

- Skladovani a chlazeni Iéku, krevni plazmy,
laboratornich preparatd nebo podobnych
latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich

- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

Nedovolené pouziti pfistroje miize vést k posko-

zeni ulozeného zbozi nebo k jeho zkazeni.

Tridy klimatu

V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan
pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich
teplot. Tfida klimatu, pro kterou je pfistroj uren,
je uvedena na identifikacnim Stitku.

Poznamka
» Aby byl zaru¢en bezvadny provoz, dodrzujte
uvedené teploty prostredi.

Tfida klimatu | pro teploty prostiedi
SN 10°Caz32°C

N 16°Caz32°C

ST 16°Caz38°C

T 16°Caz43°C

1.4 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Pfistroj odpo-
vida v zabudovaném stavu pfislusnym bezpeénostnim ustano-
venim a smérnicim 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES,
2011/65/EU, 2010/30/EU a 2014/53/EU.

Uplny text EU prohlaseni o shodé je dostupny na nasleduijici
internetové adrese: www.Liebherr.com

Zasuvka BioFresh splfiuje pozadavky zasuvky pro skladovani
v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.5 Databaze EPREL

Od 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaeni spotieby
elektrické energie a pozadavkil na ekodesign k nalezeni
v evropské databazi pro registraci vyrobk( (EPREL). Data-
bazi pro registraci vyrobkd najdete na tomto odkazu https://
eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani k zadani identifikatoru
modelu. Identifikator modelu je uveden na identifikaénim Stitku.

2 VSeobecné bezpecnostni
pokyny
Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotfebi€¢ smi pouzivat déti a osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti pouze tehdy, kdyz
jsou pod dohledem nebo byly do bezpec-
ného zachazeni se spotfebiCem zaSkoleny
a chapou nebezpedi z toho vyplyvaijici. Déti si
se spotfebi¢em nesmi hrat. Cisténi a uzivatel-
skou udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.
Déti ve véku 3-8 sméji pfistroj plnit a vyprazd-
novat. Déti mladsi 3 let je tfeba drzet
z dosahu pfistroje, nejsou-li pod neustalym
dohledem.

- Kdyz se pfistroj odpojuje od elektrické sité,
vzdy tahejte za zastrCku. Netahejte za kabel.

- 'V pfipadé zavady vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistku.

- Neposkodte pfivodni kabel. Pfistroj neprovo-
zujte s vadnym pfivodnim kabelem.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

- Opravy a zasahy do pfistroje smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo jiny k tomu
vySkoleny odborny personal.

- P¥istroj instalujte, pfipojujte a likvidujte pouze
podle udaji v navodu.

- Pfistroj provozujte pouze v zabudovaném
stavu.

- Navod k obsluze peclivé uchovejte a predejte
pfipadné dalSim vlastnikim pfistroje.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (Udaje na typovém Stitku)
je ekologické, ale hoflavé. Unikajici chladivo
se muze vznitit.

* Neposkodte potrubni vedeni chladiciho
okruhu.

* Nemanipulujte ve vnitfnim prostoru pfistroje
se zdroji vzniceni.

* Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické
spotfebi¢e (napf. parni Cistici pfistroje,
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.).

* Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobfe vyvétrejte.
Ohlaste to zédkaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné latky
ani spreje s hoflavymi hnacimi plyny, jako je
butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje
poznate podle udaju o obsahu nebo symbolu
plamene na obalu. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly tyto plyny zapalit.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahu-
jici alkohol skladujte pouze tésné uzaviene.
V pfipadé uniku by elektrické soucastky
mohly alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dvefe apod. nepouzivejte jako
stupatka nebo k opirani. To plati zvlasté pro
déti.

Nebezpeci otravy z jidla:

- Nepozivejte pfili§ dlouho skladované potra-
viny.

Nebezpeci

a bolesti:

- Zamezte trvalému kontakiu kiize se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
potravinami nebo ucinte vhodna ochranna
opatfeni, napf. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a poskozeni pristroje:

- Horka para mlze zplsobit poranéni.
K odmrazovani nepouzivejte elektricka
topidla, parni Cistici pfistroje, rozmrazovaci
spreje, otevieny plamen.

- K odstraniovani ledu nepouzivejte ostré pred-
mety.

omrzlin, pocitu otupéni

Nebezpeci primacknuti:
- Pfi otevirani a zavirani dvefi nesahejte do
zaveésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prstu.

Symboly na pfistroji:

Symbol mize byt na kompresoru. Vztahuje
se na olej v kompresoru a upozorfiuje na toto
nebezpeci: MUze zplsobit smrt, jestlize dojde
ke spolknuti nebo vniknuti do dychacich cest.
Toto upozornéni je dulezité pouze pro recy-
klaci. Pfi normalnim rezimu neexistuje nebez-
pedi.

Symbol je umistén na kompresoru a oznacuje
nebezpedi hoflavych latek. Nalepku neodstra-
nujte.

_ Tato nebo podobna nalepka se mize
'D] nachazet na zadni strané pfistroje. Vztahuje
Q se na zapénéné panely ve dvitkach a/nebo
v plasti. Toto upozornéni je dulezité pouze pro
VIP/P-D recyklaci. Nalepku neodstranujte.
Dodrzujte prosim pokyny v ostatnich kapi-
tolach.

NEBEZPECI | oznaduje  bezprostfedné nebez-
pecnou situaci, kterda muize mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA | oznaduje nebezpeénou situaci, ktera
muize mit za nasledek umrti nebo
vazné télesné zranéni, pokud se ji

nezamezi.

UPOZOR-

PO oznacuje nebezpec€nou situaci, ktera
NENI

mulze mit za nasledek lehka nebo
stfedni télesna zranéni, pokud se ji
nezamezi.

A
A
A

POZOR oznacuje nebezpeénou situaci, ktera
mlze mit za nasledek vécné Skody,

pokud se ji nezamezi.

Poznamka | oznaduje uzite¢né pokyny a tipy.

3 Uvedeni do provozu

3.1 Zapnuti pristroje

Zaijistéte, aby byly spInény nasleduijici predpoklady:

[ P¥istroj je namontovany a pfipojeny podle navodu k montazi.

Q VSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
pfepravni pojistky jsou odstranéné.

[ Vsechny reklamni letaky jsou ze zasuvek vyjmuté.

P Zapnéte pfistroj na displeji.

* podle modelu a vybaveni



Péce o ulozené potraviny

LIEBHERR [/
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Fig. 2
P Vyberte po zapnuti pfistroje jazyk dané zemé.

Fig. 3

» Nasledné se zobrazi stavové obrazovka.

» Kdyz se DemoMode zobrazi spolu s modrou obrazovkou
po zapnuti pfistroje, Ize DemoMode béhem nasledujicich 5
minut deaktivovat.

5:00

Demo Mode ! I
Fig. 4

P Tisknéte DemoMode 3 sekundy.
> DemoMode je deaktivovany.

Poznamka

Vyrobce doporucuje:

» Vlozeni potravin: pockejte cca 6 hodiny, az bude dosazeno
nastavené teploty.

3.2 Vlozeni vybaveni

» Pfilozené vybaveni vlozte, abyste mohli pfistroj optimalné
vyuzivat.

P Ziskejte schranku SmartDevice a vlozte ji (viz https://smart-
device.liebherr.com/install).

» Nainstalujte si  aplikaci
apps.home.liebherr.com/).

SmartDevice (viz  https:/

Poznamka
Prislusenstvi mizete ziskat v obchodé s domacim naradim
Liebherr (home.liebherr.com).

4 Péce o ulozené potraviny

4.1 Skladovani potravin

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
» Nepouzivejte v potravinovém prostoru pfistroje zadna elek-
tricka zafizeni, pokud nejsou doporuéena vyrobcem.

Poznamka

Spotfeba energie stoupa a chladici vykon se zmens$uje, pokud
nestaci ventilace.

» Nechte vzdy volnou vzduchovou $térbinu.

Pfi skladovani potravin v zasadé dodrzuijte:

O Vzduchové stérbiny na vnitfku zadni stény jsou volné.

O Vzduchové stérbiny na ventilatoru jsou volné.

O Potraviny jsou dobfe zabalené.

Q Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvoliuji zapach nebo
chut, jsou v uzavfenych nadobach nebo pfikryté.

[ Syrové maso nebo ryby jsou v Ccistych uzavienych
nadobach, aby nepfiSly do styku s ostatnimi potravinami
nebo aby na né nemohly kapat.

[ Tekutiny jsou v uzavienych nadobach.

[ Potraviny jsou skladovany s odstupy mezi sebou, aby
vzduch mohl cirkulovat.

Poznamka
NedodrzZeni téchto zasad muze vést ke zkaZeni potravin.

4.1.1 BioFresh

BioFresh umozriuje delsi dobu skladovani riznych cerstvych
potravin oproti béznému chlazeni.

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy datum
uvedené na obalu.

Pokud teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

Poznamka
Zeleninu citlivou na chladno jako okurky, lilek, cukety a vSechno
jizni ovoce citlivé na chladno ukladejte v chladnicce.

4.2 Doba skladovani

Uvedené doby skladovani jsou orientaéni hodnoty.

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy datum
uvedené na obalu.

4.2.1 BioFresh

Poznamka

Orienta¢ni hodnoty Ize vyvolat i pomoci aplikace BioF-
resh  https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landing-
page-apps-emea.html.

Maslo pfi1°C az90dnd
Tvrdy syr pfi1°C az 110 dnud
Miéko pfi1°C az12dnad
Salam, narez pfi1°C az 8 dnu
Dribez pfi1°C az 6dnl
Vepfové maso pfi 1 °C az 6 dnu
Hovézi maso pfi1°C az 6dnl
Zvéfina pfi 1 °C az 6 dnl

* podle modelu a vybaveni
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Uspora energie

Poznamka

p Méjte na paméti, ze se potraviny s vy$Sim obsahem bilkovin
kazi rychleji. Maso z mékkysa s ulitami a korySl se kazi
rychleji nez ryby a ryby rychleji nez ostatni maso.

5 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilaéni otvory, pfip. mfizky.
- Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

Zelenina, salaty - Pristroj neinstalujte v misté s pfimymi sluneénimi paprsky,
- 1o . S vedle sporaku, topeni &i podobnych tepelnych zdroju.
ArtyCoky pri1°C az 14 dnu - Spotfeba energie zavisi na podminkéch instalace, napf. na
Celer pfi1°C az 28 dnl okolni teploté (viz 1.3 Oblast pouziti pfistroje) . Pfi vySsi
— — - - okolni teploté se mdze spotfeba energie zvysit.

Kvétak pii1°C az 21 dnu - P¥istroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

Brokolice pfi1°C az 13 dnt - Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy$Si je spotfeba energie.
< 1o . 5 - VSechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Cekanka pri1°C az27 dnd Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

Polniéek pfi 1 °C az 19.dnu - Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se

— s - . pfilis neohraly.

Hrasek pii1°C az14.dnu - Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na poko-
Listova kapusta pfi1°C az 14 dni jovou teplotu.
Mrkev pfi1°C az 80 dnu 6 Ob luh
Cesnek pii 1°C az 160 dnd sluha
Kedlub fi1°C Z 14 dnd z PO N T P
ediuben P az 14 dnd 6.1 Ovladaci a indikaéni prvky
Hlavkovy salat pfi1°C az13dnd o L o .

- — — - Displej umoziiuje rychly pfehled nastaveni teploty a stavu
Byliny pii1°C az13dnu funkci a nastaveni. Obsluha funkci a nastaveni se provadi bud
Pérek pfi 1°C as 29 dnli aktivaci / deaktivaci nebo vybérem hodnoty.

Houby pfi 1°C az 7 dnd 6.1.1 Zobrazeni Status
Redkvicky pfi1°C az 10 dnd
Razickova kapusta pfi1°C az 20 dnu
. o . '
0, ° { ‘l |
?hrest pfi1°C az18dnu BioFresh 0 IR
Spenat pfi1°C az 13 dnu
Hlavkova kapusta pfi1°C az 20 dnd Fig. 5
Ovoce (1) Ukazatel teploty BioF-
- resh
Merunky pfi1°C az13dnd
Jablka pFi 1 °C az 80 dn 6.1.2 Navigace
Hrusky pfi 1°C az 55 dnd Pfistup k jednotlivym funkcim ziskate navigaci v menu.
— — - - Po potvrzeni funkce nebo nastaveni zazni akusticky signal.
Ostruziny pii1°C az3dnd Jestlize po 10 s nedojde k zadnému vybéru, zobrazeni se
Datle pFi 1 °C as 180 dnli zmeéni na zobrazeni Status.
T - . Obsluha pfistroje se provadi prejizdénim prstem a potvrzenim
Jahody pfi1°C az 7 dnu na displeji:
Fiky pfi1°C az 7.dnl
Borlivky pfi1°C az9dnl
Maliny pfi1°C az 3dnl
Rybiz pfi1°C az7dnl
Tresné, sladké pfi1°C az 14 dnt
Kiwi pfi1°C az 80 dnu
Broskve pfi1°C az 13 dnu
Svestky pfi1°C aZ 20 dnd '
Brusinky pii 1°C a2 60 dn Fig. 6
Rebarbora pfi1°C az 13 dnu Zpet: ) e , . .
- Potvrdte vybér v podmenu. Zobrazeni se pfepne zpét do
Angrest pfi1°C az 13 dnd menu.
Hrozny pfi1°C az 29 dnd )
Zvolte . Zobrazeni se vrati zpét na funkci / nastaveni.
6 * podle modelu a vybaveni



Obsluha

Zpét na zobrazeni Status:

- Zavrete a otevrete dvifka.

- Pockejte 10 s. Zobrazeni se pfepne na zobrazeni Status.
6.1.3 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu pfistroje.

Symbol Stav pfistroje
Standby
O Pfistroj nebo teplotni zdéna jsou
vypnuty.
:53 Pulsujici ¢islo
| Pristroj pracuje. Teplota pulsuje,
Lz dokud neni dosaZeno nastavené
-/1&; hodnoty.

Pulsujici symbol
Pristroj pracuje. Provede se nasta-
= veni.

6.2 Logika obsluhy

6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce

Lze aktivovat / deaktivovat nasledujici funkce:

Symbol Funkce
I
kOO HydroCool

* Kdyz je funkce aktivni, pracuje pfistroj s vy$&im vykonem. Tim

se spotfeba energie.

P Prejizdéjte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazi
funkce.

» Potvrdte vybranou funkci kratkym klepnutim.

> Zazni potvrzovaci tén.

> V menu se zobrazi stav.

> Funkce je aktivovana / deaktivovana.

6.2.2 Volba hodnoty funkce

U nasleduijicich funkci Ize v podmenu nastavit hodnotu:

P Prejizdéjte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazi
funkce.

» Potvrdte vybranou funkci kratkym klepnutim.

P Prejetim prstem po displeji zvolte hodnotu nastaveni.

Nastaveni teploty

» Potvrdte vybranou hodnotu kratkym klepnutim.

> Zazni potvrzovaci ton.

[> Zobrazeni se zméni na modreé v aktivovaném stavu.
> Displej se vrati zpét do menu.

Zapnuti/vypnuti teplotni zény

p» Tisknéte Potvrzeni 3 sekundy.

> Zazni potvrzovaci ton.

> Displej se vrati zpét na zobrazeni stavu.

6.2.3 Aktivace / deaktivace nastaveni

Lze aktivovat / deaktivovat nasledujici nastaveni:

Nastaveni
WiFi!

Zablokovani zadavani?

SabbathMode?

Cleaning Mode?

Pfipominky"

=i

5

» Prejizdéjte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazi

N,

Resetovani?

Vypnuti 2

nastaveni .

P Potvrdte nastaveni klepnutim.

P Prejizdéjte prstem, dokud se nezobrazi pozadované nasta-
veni.

' Aktivace nastaveni (kratké stisknuti)
» Pro potvrzeni kratce klepnéte.

> Zazni potvrzovaci tén.

> V menu se zobrazi stav.

> Nastaveni je aktivované / deaktivované.

2 Aktivace nastaveni (dlouhé stisknuti)
» Tisknéte vybér pro potvrzeni 3 sekundy.
> Zazni potvrzovaci ton.

> V menu se zobrazi stav.

> Displej se zméni.

6.2.4 Volba hodnoty nastaveni

U nasleduijicich nastaveni Ize v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol Nastaveni

Jas
Dveini alarm

Jazyk

» Prejizdéjte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazi

nastaveni B2,

» Potvrdte nastaveni klepnutim.

» Prejizdéjte prstem, dokud se nezobrazi pozadované nasta-
veni.

» Pro potvrzeni kratce klepnéte.

» Prejetim prstem po displeji zvolte pozadovanou hodnotu
nastaveni.

» Pro potvrzeni kratce klepnéte.

> Zazni potvrzovaci tén.

> Stav se kratce zobrazi v podmenu.

> Displej se vrati zpét do menu.

6.2.5 Vyvolani zakaznického menu

Nasledujici nastaveni Ize vyvolat v zdkaznickém menu:

* podle modelu a vybaveni
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Funkce
BioFresh B-Value '

Symbol

P Prejizdéjte po displeji prstem doleva, dokud se nezobrazi

nastaveni E

» Potvrdte nastaveni klepnutim.

P Prejizdéjte prstem, dokud se na displeji nezobrazi informace
o pristroji B,

» Pro potvrzeni kratce klepnéte.

» Vyvolani zakaznického menu: Zadejte Ciselny kod 151.

P Prejizdéjte prstem v zdkaznickém menu, dokud se nezo-
brazi pozadované nastaveni.

' Volba hodnoty

» Pro potvrzeni kratce klepnéte.

> Zazni potvrzovaci tén.

> Stav se kratce zobrazi na displeji.
> Displej se vrati zpét do menu.

2 Aktivace nastaveni

P Tisknéte pro potvrzeni zobrazeni 3 sekundy.
> Zazni potvrzovaci tén.

> Stav se zobrazi na displeji.

> Symbol pulsuje, dokud pfistroj pracuje.

6.3 Funkce

Teplota

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvifek

- doba otvirani dvifek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi potravin

BioFresh

Nastaveni teploty
Nastavte teplotu pfes BioFresh B-Value v zakaznickém menu.

HydroCool

Vlhkost vzduchu v chladniéce Ize nastavit podle toho, které
potraviny se uchovavaji. Pfi nastaveni HydroCool vznika vihké
klima. Pfi dobfe naplnénych zasuvkach vznika cerstvé vihké
prostfedi s vihkosti vzduchu do max. 90 %.

Prednastaveni

BioFresh B-Value

Pouziti:
- Skladovani nebaleného salatu, zeleniny a ovoce s vysokou
vlastni vihkosti.

Aktivace / deaktivace funkce
» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

6.4 Nastaveni

Jazyk

Timto nastavenim Ize nastavit jazyk zobrazeni.
Lze zvolit nasledujici jazyky:
- Némecky

- Anglicky

- Francouzsky
- Spanélsky

- ltalsky

- Nizozemsky
- Cesky

- Polsky

- Portugalsky
- Rusky

- Cinsky

Aktivace / deaktivace nastaveni
» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

D Vytvoreni spojeni WLAN

Toto nastaveni umoziuje vytvofeni spojeni mezi pfistrojem
a internetem. Spojeni je fizené pres schranku SmartDevice.
Pristroj Ize pfes SmartDevice-App zaclenit do SmartHome-
System. Pfes SmartDevice-App a dalsi kompatibilni partnerské
sité Ize kromé toho vyuzit dalsi volitelné moznosti a moznosti
nastaveni.

Poznamka
Schranka SmartDevice je k dostani v obchodé s domacim
nafadim Liebherr (home.liebherr.com).

tivym funkcim najdete na internetu na www.smartde-

vice.liebherr.com.

Pouziti:

- Pristroj ovladejte prostfednictvim SmartDevice-App nebo
pomoci partnerskych siti.

- Vyuzijte rozSifené funkce a nastaveni.

- Vyvolejte aktualni stav pfistroje pfes SmartDevice-App.

O Schranka SmartDevice je ziskana a pouzita (viz https://
smartdevice.liebherr.com/install).

O Aplikace SmartDevice je nainstalovana
apps.home.liebherr.com/).

(viz https://

Vytvoreni spojeni

On

\'lI|F| F/:g' 7
» Aktivujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .
> Vytvéfi se spojeni: Zobrazi se Connecting. Symbol pulsuje.
> Spojeni je vytvorfené: Zobrazi se WiFi, zobrazeni zmodra.
> Spojeni se nezdafilo: Zobrazi se WiFi Error.

Odpojeni spojeni
» Deaktivujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

info  ON  off

on  Off Resed ’

WiFi WiFi

Fig. 8

>

Spojeni je odpojené: Symbol je trvale viditelny.
Resetovani spojeni

» Resetujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .

info  On  off oif  Reset inf

WiFi WiFi

Reset WiFi
Fig. 9

> Spojeni a rovnéz
dodani.

dal$i nastaveni se resetuji na stav pfi

M Zablokovani zadavani

Toto nastaveni zabrariuje nechténé obsluze pfistroje, napf.
détmi.

Pouziti:

- Zabranéni neumysiné zméné nastaveni a funkci.

- Zabranéni neumysinému vypnuti pfistroje.

- Zabranéni neumysinému nastaveni teploty.

Aktivace / deaktivace nastaveni

» Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika
obsluhy)

ﬂ Jas displeje

Toto nastaveni umoznuje krokové nastaveni jasu displeje.

Lze nastavit nasledujici stupné jasu:
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Volba nastaveni
» Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .

8 Dveini alarm

Toto nastaveni umoznuje nastavit ¢as, do kterého zazni dverni
alarm (viz Zavfeni dvifek) .

Jsou nastavitelné nasledujici hodnoty:
- 1min

- 2min

- 3min

- Vyp

Volba nastaveni
» Nastavte hodnotu (viz 6.5 Varovani) .

. Info

Toto nastaveni umoznuje odecitani informaci o pfistroji a rovnéz
pfistup k zakaznickému menu.

Odecitat Ize nasledujici informace:
- Né&zev modelu

- Index

- Sériové Cislo

- Servisni &islo

Vyvolani informaci o pfistroji

> Prejizdéjte po displeji, dokud se nezobrazi nastaveni E
» Potvrdte zobrazeni.

P Prejizdéjte po displeji, dokud se nezobrazi informace.

» Odectéte informace o pfistroji.

T
)

SabbathMode

Toto nastaveni splfiuje nabozenské pozadavky na sabat pfip.
na Zidovské svatky. Je-li SabbathMode aktivovan, jsou nékteré
funkce fidici elektroniky vypnuté. Tak mUzete pfistroj pouzivat
bez zplsobeni aktivity pfistroje.

Seznam pfistrojl, certifikovanych podle Star-K najdete na
adrese www.star-k.org/appliances.

A VYSTRAHA

Nebezpedi otravy z jidla!

Dojde-li k vypadku sité, kdyz je aktivovan SabbathMode, toto

hlaSeni se neulozi. Po skonceni vypadku sité pracuje pfistroj

dal v SabbathMode. Kdyz je tento ukonéen, nebude v ukazateli

teploty vydano zadné hlaseni o vypadku sité.

Jestlize béhem SabbathMode doslo k vypadku proudu:

» Zkontrolujte kvalitu potravin. Nepozivejte potraviny, které se
rozmrazily!

Chovani pfistroje, kdyz je aktivovany SabbathMode:
- Ukazatel Status ukazuje trvale SabbathMode.
- Displej je zablokovany pro obsluhu s vyjimkou deaktivace

SabbathMode.

- Jsou aktivované funkce / nastaveni, zistanou aktivni.

- Displej zlistane jasny, kdyz se zaviou dvitka.

- Pripominky se neprovedou. Nastaveny casovy interval je
rovnéz dodrzen. Funkce se v SabbathMode dale neprovadi.

- Pfipominky a varovéani se nezobrazuji. Nedochazi
k akustickym signalim a na displeji se nezobrazuji zadna
varovani / nastaveni, napf. teplotni alarm, dvefni alarm.

- Vnitini osvétleni je deaktivované.

- Cyklus rozmrazovani pracuje pouze v zadaném dobg, bez
ohledu na pouzivani pfistroje.

- Po vypadku sité pfistroj samocinné pfepne zpét na
SabbathMode.

Aktivace / deaktivace SabbathMode
» Chcete-li aktivovat funkci, na displeji pfejedte prstem na

poloZzku menu Nastaveni E a podrzte 1 sekundu. Menu
prejde do dostupnych nastaveni.

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

p Piejizdéjte po displeji,
SabbathMode (Menora).
sekundy.

> Zobrazeni zméni bravu.

> Funkce SabbathMode je aktivovana.

Pro deaktivaci funkce podrzte zobrazeni stisknuté 3 sekundy.

Funkce SabbathMode je deaktivovana.

dokud se nezobrazi symbol
Symbol podrzte stisknuty ffi

CleaningMode

Toto nastaveni umoziuje pohodiné ¢isténi pfistroje.

Toto nastaveni se vztahuje na chladnicku ().

Pouziti:

- Rugni ¢isténi chladnicky.

Chovani pfistroje, kdyz je aktivované nastaveni:

- Displej trvale zobrazuje CleaningMode.

- Chladni¢ka je vypnuta.

- Vnitini osvétleni je aktivni.

- Pfipominky a vystrahy se nezobrazuji. Nezazni zadny
signalni ton.

Aktivace / deaktivace nastaveni

P Aktivujte / deaktivujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .
> Aktivovano: Chladni¢ka je vypnuta. Sviceni trva.
> Deaktivovano: obnovi se pfedtim nastavena teplota.

Po 60 min. se nastaveni automaticky deaktivuje. Pak bézi
pfistroj dale v normalnim provozu.

BioFresh B-Value

Pfi dodani je teplota v BioFresh nastavena na B5. Ukazatel
stavu na displeji zobrazuje pfisluSnou pozadovanou teplotu
v celoprostorovém BioFresh.

Tuto hodnotu muZete v pfipadé potfeby mirné zménit kvuli
vys$S8i nebo nizsi okolni teploté. Pfi nastavovani hodnoty pama-
tujte:

Hodnota | Popis

B1 nejnizsi teplota

B1-B4 | Teplota mize klesnout pod 0 °C, takze potraviny
mohou lehce namrznout.

B5 prednastavena teplota

B9 nejvyssi teplota

BioFresh B-Value

Volba nastaveni

» Nastavte hodnotu v zakaznickém menu (viz 6.2 Logika
obsluhy) .

» Zkontrolujte, zda pfistroj dosahuje poZadovaného rozsahu
teplot v BioFresh.

Resetovani

Tato funkce umoznuje resetovani vSech nastaveni na tovarni
nastaveni. VSechna dosud provedena nastaveni budou reseto-
vana na pUvodni nastaveni.

Aktivace nastaveni

» Aktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Vypnuti pristroje

Toto nastaveni umoznuje cely pfistroj vypnout.

&%
o

Vypnuti celého pristroje

’

Fig. 10
» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
> Deaktivovano: Displej zEerna.

6.5 Varovani

Varovani jsou oznamovana akusticky signalnim tonem
a opticky symbolem na displeji. Signalni tén se zesiluje a stava

6.5.1 Hlaseni

(
L Zavreni dvifek

Hlaseni se zobrazi, kdyz jsou dvitka pfili§ dlouho oteviena.

Cas, neZ se zobrazi hlageni, Ize nastavit .
» Ukoncéeni alarmu: Potvrdte hlaseni.
-nebo-

» Zaviete dvitka.

Chyba

Toto hléSeni se zobrazi, kdyz se vyskytuje chyba pfistroje.
V nékteré soucasti pfistroje je chyba.

P Oteviete dvere.

» Zapiste si kod chyby.

» Potvrdte hlaseni.

> Bzuc¢ak zmlkne.

> Displej se pfepne na ukazatel stavu.

P Zaviete dvitka.

» Obratte se na zakaznicky servis (viz 9.4 Zakaznicky servis) .

6.5.2 DemoMode

Kdyz se na displeji zobrazi ,D“ je zapnuty pfedvadéci rezim.
Tato funkce je vyvinuta pro prodejce, protoZe jsou vSechny
funkce chladici techniky deaktivované.

Deaktivace DemoMode
Kdyz uplyne ¢as na displeji:
» Potvrdte zobrazeni béhem ubihajiciho asu.
> DemoMode je deaktivovany.
Kdyz neubiha ¢as:
P Vytahnéte zastrcku ze sité.
P Zastrku zase zapojte.
> DemoMode je deaktivovany.
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Vybaveni

7 Vybaveni
7.1 Zasuvky

Zasuvky lze pro ¢isténi vyjmout.

Vyjimani a vsazovani zasuvek se liSi podle vysouvaciho
systému. Vas pfistroj mlize obsahovat r(izné vysouvaci
systémy.

Pro pfistroje bez NoFrost:

Poznamka

Spotfeba energie stoupa a chladici vykon se zmensuje, pokud
nestaci ventilace.

P Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte!

8 Udrzba

8.1 Odmrazovani pristroje

A VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pfistroje!

Zranéni a poskozeni.

» Nepouzivejte k urychleni procesu odmrazovani mechanické
pomlcky ani jiné prostiedky, které nejsou doporuceny
vyrobcem.

P» Nepouzivejte elekiricka topidla, parni
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

» K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré pfedmety.

P Neposkodte potrubni vedeni chladiciho okruhu.

gistici  pfistroje,

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtata voda odtéka pres
odtokovy otvor a odpafuje se.

Kapky vody nebo i tenka vrstva namrazy, resp. ledu na zadni
sténé jsou zplsobeny ¢innosti a jsou normalnim jevem. Tyto se
nemuseji odstrariovat. 5

P Pravidelné &istéte odtokovy otvor (viz 8.2 Cisténi pfistroje) .

8.2 Cisténi pristroje

8.2.1 Priprava

A VYSTRAHA

Riziko urazu elektrickym proudem!
p Vytahnéte zastréku chladnicky ze sité nebo preruste pfivod
proudu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
» Chranite chladici okruh pfed poSkozenim.

» Pristroj vyprazdnéte.
8.2.2 Cisténi vnitiniho prostoru

POZOR

Neodborné ¢isténi!

PoSkozeni pfistroje.

» PouZivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

P Plastové plochy: Cistéte ruéné mékkou gistou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Kovové plochy: Cistéte ruéné meékkou d&istou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Odtokovy otvor Fig. 7 (3) : Usazeniny odstrante tenkym
prfedmétem, napf. vatovou ty¢inkou.

8.2.3 Cisténi vybaveni

POZOR

Neodborné ¢isténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Ccistici
pfipravky s neutralnim ph.

Cisténi mékkou é&istou utérkou, vlaznou vodou a trochou
myciho pfipravku:

- Zéasuvka

Cisténi v myéce az 60 °C:

- PFidrzny dil délitelné odkladaci plochy

» Vybaveni rozeberte: viz pfisluSnou kapitolu.

» Vybaveni vycistéte.

8.2.4 Po vycisténi

» Pristroj a soucasti vybaveni vytiete do sucha.
P Pfipojte pfistroj a zapnéte je;.
Kdyz je teplota dostate¢né nizka:
» VioZzte potraviny.
» Cisténi pravidelné opakuijte.

9 Zakaznicka pomoc

9.1 Technické udaje

Teplotni rozsah

BioFresh ‘ B1azB9

Osvétleni

Svételny zdroj
LED*

Trida energetické ucinnosti’

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj tfidy
energetické ucinnosti F*

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj tfidy | LED*

energetické ucinnosti G*
1 Pristroj miZe obsahovat svéteiné zdroje s rdznymi tridami
energetické ucinnosti. NejniZsi je uvedena.

9.2 Provozni hluk

Pristroj vydava béhem provozu riizné zvuky.
- P¥inizkém chladicim vykonu pracuje pfistroj Uspornéji, ale
déle. Hlasitost je nizsi.
- Pfi vysokém chladicim vykonu jsou potraviny chlazeny
rychleji. Hlasitost je vy$Si.
Priklady:
e aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
e bézici ventilator
o Cerstvé vloZené potraviny
¢ vysoka teplota okolniho prostiedi
¢ dlouho oteviené dvere

Zvuk Mozna pficina Typ zvuku
Bublani a S$plou- | Chladivo proudi | Normalni provozni
chani v chladicim okruhu. | zvuk

Chladivo se vstfi-
kuje do chladiciho
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Mruceni a syCeni

* podle modelu a vybaveni
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Zakaznicka pomoc

Zvuk Mozna pficina Typ zvuku Zvuk Mozna pfi€ina | Typ zvuku Odstranéni

Brucéeni Pristroj chladi. | Normalni provozni Klepani Vybaveni, Chybny zvuk | Upevnéte dily
Hiasitost zavisi na | zvuk predméty ve vybaveni.
chladicim vykonu. vnitfnim Nechte vzda-

Srkavé zvuky Dvefe se zavi- | Normalni provozni prostoru lenost  mezi
racim tlumicem se | zvuk pristroje predmety.

oteviou a zaviou.

Suméni a hugeni

Ventilator bézi.

Normalni provozni
zvuk

Cvakani

Soucasti se zapinaji
a vypinaji

Normalni zvuk pfi
spinani

Drnéeni a bruéeni

Ventily nebo klapky

Normalni zvuk pfi

9.3 Technicka porucha

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaru¢eno
bezpecné fungovani a dlouha zivotnost. Pokud se béhem
provozu pfesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zplUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.

jsou aktivni. spinani ) " . ) )
Nasledujici poruchy muzete odstranit sami.
Zvuk Mozn4 pfi€ina | Typ zvuku Odstranéni vr .
2 e 9.3.1 Funkce pristroje
Vibrace nevhodné Chybny zvuk | Zkontrolujte
vestaveéni. vestaveéni.
Vyrovnejte
pfistroj.
Chyba Pricina Odstranéni

Spotiebi¢ nefun-
guje.

— Spotrebi€ neni zapnuty.

» Zapnéte pfistroj.

zasuvky.

— Zastr€ka neni spravné zasunuta do

» Zastréku zkontrolujte.

- Pojistka
v poradku.

napajeci

zasuvky

neni

» Pojistku zkontroluijte.

- Vypadek proudu

» Spotiebi¢ nechte zavieny.

» Chrante potraviny: Na potraviny dejte akumulatory chladu
nebo pouzijte decentralizovany mrazak, pokud vypadek
proudu trva déle.

» Rozmrazené potraviny znovu nezmrazuijte.

— Pfistrojova zastrcka neni spravné | P Zkontrolujte pfistrojovou zastréku.
v pfistroji.
Teplota neni — Dvefe pfistroje nejsou spravné | Dvefe pfistroje zaviete.
dostateéné nizka. zavrene.
- Pfivod vzduchu a ventilace neni|P Uvolnéte a oCistéte ventilaéni mizku.
dostacuijici.
— Teplota prostredi je pfili§ vysoka. » Reseni problému: (viz 1.3 Oblast pouZiti pfistroje) .
— Spotfebi¢ byl prilis ¢asto nebo prilis | > Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.
dlouho otevfeny. Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz 9.4 Zaka-
znicky servis) .
— Teplota je Spatné nastavena. P Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinéch.

— Spotrebi¢ stoji pfili§ blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

Zmeénte umisténi spotrebi¢e nebo zdroje tepla.

vyklenku.

— Pfistroj nebyl spravné zabudovéan do

Zkontrolujte, jestli byl pfistroj spravné zabudovan a dvefe
se spravné zaviraji.

Tésnéni dvefi je
poskozené nebo
se musi vymeénit
z jinych davodd.

nastroje.

— Tésnéni dvefi je vyménitelné. Lze
je vymeénit bez dalsiho pomocného

Obratte se na zakaznicky servis (viz 9.4 Zakaznicky
servis) .

Pristroj je zledova-
tély nebo se tvori
kondenzat.

z drazky.

— Tésnéni dvefi mize byt vysmeknuté

Zkontrolujte tésnéni dvefi, zda spravné sedi v drazce.
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Odstaveni z provozu

9.3.2 Vybaveni

Chyba Pricina Odstranéni

Vnitini osvétleni |~ Spotfebi¢ neni zapnuty. » Zapnéte pfistroj.

nesviti. - Dvitka byla oteviena déle nez 15|P Vnitini osvétleni se pfi otevienych dvefich automaticky
minut. vypne asi po 15 minutach.

— LED osvétleni je vadné nebo je
poSkozeny kryt:

A VYSTRAHA

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Pod krytem jsou dily vedouci elektricky proud.

» Vnitini osvétleni pomoci LED diod nechte vymeénit nebo
opravit pouze zakaznickym servisem nebo specialné vysko-
lenym personalem.

9.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami
(viz 9 Zakaznicka pomoc) . Pokud tomu tak neni, obratte se
na zakaznicky servis.

Adresu ziskate v pfilozené brozure ,Servis Liebherr”.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni neodbornou opravou!

» Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni elekirické
energie, které nejsou vyslovné uvedeny v (viz 8 Udrzba) ,
smi provadét pouze zakaznicky servis.

9.4.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, ze mate pfipravené tyto informace o pfistroji:
Q@ Oznaceni pristroje (model a index)

Q Servisni €. (servis)

QO Sériové €. (sér. ¢.)

» Vyvolejte informace o pfistroji na displeji (viz Info) .
-hebo-

» Zjistéte informace o
(viz 9.5 Typovy §titek) .

pfistroji na typovém  Stitku

P Informace o pfistroji si zapiste.

» Informujte zakaznicky servis: Sdélte zavady a informace
0 pfistroji.

D> To umozni rychly a u€elny servisni zakrok.

P Ridte se dalSimi pokyny zdkaznického servisu.

9.5 Typovy Stitek

Typovy Stitek je umistén za zadsuvkami na vnitfni sténé pfistroje.

2

ARLREND index 00000
Service-Nr./No. Service: 1IITII-11

Fig. 11
(1) Oznaceni pfistroje (3) Sérioveé ¢.
(2) Servisni €.

» Informace zjistite na typovém Stitku.

10 Odstaveni z provozu

» Pristroj vyprazdnéte.

» Vypnéte pfistroj (viz 6.4 Nastaveni) .

P Vytahnéte sitovou zastréku.

» Odstranéni pfistrojové zastrcky v pfipadé potfeby: Vytahujte
pfi sou¢asném pohybu zleva doprava.

P Vycistéte pfistroj (viz 8.2 Cisténi pfistroje) .

» Dvefe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

11 Likvidace pfristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni materialy a je zapo-
tfebi jej likvidovat mimo netfidény domovni odpad.
Likvidaci vyslouzilych spotfebicll je tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych
pfedpist a zakon(.

Pfi dopravé vyslouzilého pfistroje neposkodte chladici
okruh, aby obsazené chladivo (udaje na typovém Stitku
(viz 9.5 Typovy Sstitek) ) a olej nemohly nekontrolované
uniknout.

Pro Némecko:

U mistnich recyklaénich / sbérnych dvor( Ize pfistroj zlikvidovat
ve sbérnych nadobach tfidy 1. Pfi nakupu nové chladnicky /
mrazni¢ky a prodejni plose > 400 m? bude pfistroj bezplatné
odebran zpét prostfednictvim obchodu.

Uved'te pristroj do nepouzitelného stavu:

P Vytahnéte zastrcku ze sité.

» Odstrarite pfipojovaci kabel na pfistroji.

* podle modelu a vybaveni
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