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Celkovy pohled na pfristroj

1 Celkovy pohled na pristroj

1.1 Prehled pfristroje a vybaveni

Fig. 1 Zobrazeni pfikladu

Teplotni rozsah
(A) Chladnic¢ka (B) EasyFresh
(C) Nejchladnéjsi zéna
Vybaveni
(9) Viko EasyFresh
(10) EasyFresh-Safe

(1) Ovladaci prvky
(2) 4hvézdickova
mraznika*

(3) Ventilator s filtrem (11) Odtokovy otvor
s aktivnim uhlim Fres-
hAir*

(4) Délitelna odkladaci (12) Typovy stitek
plocha*

(5) Odkladaci plocha

(6) VarioSafe*

(7) Vysouvaci pfihradka
s koSikem na lahve*

(8) Misto na pecici plech*

(13) Zasuvka na zeleninu*
(14) Dverni pfihradka
(15) Drzak lahvi

Poznamka

» Pfihradky, zasuvky nebo koSe jsou v dodaném stavu uspo-
fadany pro optimalni energetickou efektivitu. Zmény uspo-
fadani v rdmci danych moznosti zasuvek napf. zasuvek
v chladni¢ce vSak nemaji zadny vliv na spotfebu energie.

1.2 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Zafizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin

v domacim ¢&i podobném prostfedi. K tomu patfi

napr. vyuziti

- v osobnich kuchynich, penzionech se snidani,

- hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

Pfistroj neni vhodny pro zmrazovani potravin.*
VSechny ostatni druhy vyuZiti jsou nepfipustné.
Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zplsoby pouziti jsou vyslovné zaka-

zany:

- Skladovani a chlazeni léka, krevni plazmy,
laboratornich preparatll nebo podobnych
latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich

- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

Nedovolené pouziti pfistroje maze vést k poSko-

zeni ulozeného zbozi nebo k jeho zkazeni.

Tridy klimatu

V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan

pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich

teplot. Tfida klimatu, pro kterou je pfistroj urcen,
je uvedena na identifikac¢nim Stitku.

Poznamka
» Aby byl zaruéen bezvadny provoz, dodrzujte
uvedené teploty prostredi.

Tfida klimatu | pro teploty prostiedi
SN 10°Caz32°C

N 16°Caz32°C

ST 16°Caz38°C

T 16°Caz43°C

1.3 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Pfistroj odpo-
vida v zabudovaném stavu pfislusnym bezpecnostnim ustano-
venim a smérnicim 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES,
2011/65/EU, 2010/30/EU a 2014/53/EU.

Uplny text EU prohlageni o shodé je dostupny na nasledujici
internetové adrese: www.Liebherr.com

1.4 Databaze EPREL

Od 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni spotfeby
elektrické energie a pozadavkl na ekodesign k nalezeni
v evropské databazi pro registraci vyrobk( (EPREL). Data-
bazi pro registraci vyrobk(l najdete na tomto odkazu https:/
eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani k zadani identifikatoru
modelu. Identifikator modelu je uveden na identifikaénim Stitku.

2 VSeobecné bezpecnostni
pokyny
Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotfebi€¢ smi pouzivat déti a osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti pouze tehdy, kdyz
jsou pod dohledem nebo byly do bezpec-
ného zachazeni se spotfebicem zaskoleny
a chapou nebezpedi z toho vyplyvajici. Déti si

* podle modelu a vybaveni



VSeobecné bezpeénostni pokyny

se spotfebiéem nesmi hrat. Cisténi a uzivatel-
skou udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.
Déti ve véku 3-8 sméji pfistroj plnit a vyprazd-
novat. Déti mladSi 3 let je tfeba drzet
z dosahu pfistroje, nejsou-li pod neustalym
dohledem.

- Kdyz se pfistroj odpojuje od elektrické sité,
vzdy tahejte za zastréku. Netahejte za kabel.

- V pfipadé zavady vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistku.

- Neposkodte pfivodni kabel. P¥istroj neprovo-
zujte s vadnym pfivodnim kabelem.

- Opravy a zasahy do pfistroje smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo jiny k tomu
vySkoleny odborny personal.

- P¥istroj instalujte, pfipojujte a likvidujte pouze
podle udaji v navodu.

- Pfistroj provozujte pouze v zabudovaném
stavu.

- Navod k obsluze peclivé uchovejte a predejte
pfipadné dal$im vlastnik(im pfistroje.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (Udaje na typovém Stitku)
je ekologické, ale hoflavé. Unikajici chladivo
se muze vznitit.

* Neposkodte potrubni vedeni chladiciho
okruhu.

* Nemanipulujte ve vnitfnim prostoru pfistroje
se zdroji vzniceni.

* Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické
spotfebi¢e (napf. parni Cistici pfistroje,
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.).

* Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobfe vyvétrejte.
Ohlaste to zédkaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné latky
ani spreje s hoflavymi hnacimi plyny, jako je
butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje
poznate podle udaju o obsahu nebo symbolu
plamene na obalu. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly tyto plyny zapalit.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahu-
jici alkohol skladujte pouze tésné uzaviene.
V pfipadé uniku by elektrické soucastky
mohly alkohol zapalit.

Nebezpecéi spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dvere apod. nepouzivejte jako
stupatka nebo k opirani. To plati zvlasté pro
déti.

Nebezpedi otravy z jidla:

- Nepozivejte pfili§ dlouho skladované potra-
viny.

Nebezpe¢i omrzlin,

a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kize se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
potravinami nebo ucifite vhodna ochranna
opatfeni, napf. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a poskozeni pristroje:

- Horkd para mlze zpUsobit poranéni.
K odmrazovani nepouzivejte elektricka
topidla, parni Cistici pfistroje, rozmrazovaci
spreje, otevieny plamen.

- K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré pred-
méty.

Nebezpeci pfimacknuti:

- Pfi otevirani a zavirani dvefi nesahejte do
zavésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prstu.

Symboly na pfristroji:

A\

pocitu  otupéni

Symbol mize byt na kompresoru. Vztahuje
se na olej v kompresoru a upozornuje na toto
nebezpeci: Mze zpusobit smrt, jestlize dojde
ke spolknuti nebo vniknuti do dychacich cest.
Toto upozornéni je dulezité pouze pro recy-
klaci. Pfi normalnim rezimu neexistuje nebez-
peci.

Symbol je umistén na kompresoru a oznacuje
nebezpedi hoflavych latek. Nalepku neodstra-
fujte.

Tato nebo podobna nalepka se mize
nachazet na zadni strané pfistroje. Vztahuje
se na zapénéné panely ve dvitkach a/nebo
v plasti. Toto upozornéni je dulezité pouze pro
recyklaci. Nalepku neodstranuijte.

)

Dodrzujte prosim pokyny v ostatnich kapi-
tolach.

JAN
A\
JAN

NEBEZPECI | oznaduje bezprosttedné nebez-
pec¢nou situaci, kterda mize mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA oznaduje nebezpecénou situaci, ktera
muize mit za néasledek umrti nebo
vazné télesné zranéni, pokud se ji

nezamezi.

UPOZOR-

PO oznacuje nebezpeénou situaci, ktera
NENI

mlze mit za nasledek lehka nebo
stfedni télesna zranéni, pokud se ji
nezamezi.

POZOR oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
muUZze mit za nasledek vécné Skody,

pokud se ji nezamezi.

Poznamka

oznaduje uzite¢né pokyny a tipy.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

3 Uvedeni do provozu

3.1 Zapnuti pristroje

Zajistéte, aby byly spinény nasleduijici pfedpoklady:

Q Pristroj je namontovany a pfipojeny podle navodu k montazi.

Q VSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
prepravni pojistky jsou odstranéné.

Q@ VSechny reklamni letaky jsou ze zasuvek vyjmuté.

P Zapnéte pfistroj pres uzivatelské rozhrani vedle displeje.

LIEBHERR [ C) -)

Fig. 2

» Nasledneé se zobrazi stavova obrazovka.

P Kdyz se DemoMode zobrazi po zapnuti pfistroje, Ize Demo-
Mode béhem nasledujicich 5 minut deaktivovat.

Ew

Demo 3:14

Fig. 3
P Stisknéte na 3 sekundy potvrzeni vedle displeje.
> DemoMode je deaktivovany.

Poznamka

Vyrobce doporuduje:

P Vlozeni potravin: pockejte cca 6 hodiny, az bude dosazeno
nastavené teploty.

» Mrazené vyrobky vkladeijte pfi teploté -18 °C nebo nizsi.*

3.2 Vlozeni vybaveni

P Pfilozené vybaveni vlozte, abyste mohli pfistroj optimalné
vyuzivat.

P Ziskejte schranku SmartDevice a vlozte ji (viz https://smart-
device.liebherr.com/install).

» Nainstalujte si  aplikaci
apps.home.liebherr.com/).

SmartDevice (viz  https:/

Poznamka
Prislusenstvi mlzete ziskat v obchodé s domacim naradim
Liebherr (home.liebherr.com).

4 Péce o ulozené potraviny

4.1 Skladovani potravin

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
» Nepouzivejte v potravinovém prostoru pfistroje zadna elek-
tricka zafizeni, pokud nejsou doporuéena vyrobcem.

Poznamka

Spotfeba energie stoupa a chladici vykon se zmens$uje, pokud
nestaci ventilace.

» Nechte vzdy volnou vzduchovou $térbinu.

Pfi skladovani potravin v zasadé dodrzuijte:

O Vzduchové stérbiny na vnitfku zadni stény jsou volné.

O Vzduchové stérbiny na ventilatoru jsou volné.*

O Potraviny jsou dobfe zabalené.

Q Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvoliuji zapach nebo
chut, jsou v uzavfenych nadobach nebo pfikryté.

[ Syrové maso nebo ryby jsou v Ccistych uzavienych
nadobach, aby nepfiSly do styku s ostatnimi potravinami
nebo aby na né nemohly kapat.

[ Tekutiny jsou v uzavienych nadobach.

[ Potraviny jsou skladovany s odstupy mezi sebou, aby
vzduch mohl cirkulovat.

Poznamka
NedodrzZeni téchto zasad muze vést ke zkaZeni potravin.

4.1.1 Chladnic¢ka

Vlivem pfirozené cirkulace vzduchu vznikaji oblasti s rozdilnymi

teplotami.

Tridéni potravin:

» V horni ¢asti a ve dvefich: Méslo a syry, konzervy a tuby.

» V nejchladnéjsi zoné Fig. 7 (C):. Potraviny, které se snadno
kazi, jako hotova jidla, maso a uzeniny

41.2 EasyFresh-Safe@ S ©

Prihradka se hodi pro nezabalené potraviny, jako je ovoce
a zelenina.

Vihkost je zavisla na podilu vihkosti vloZenych potravin,

a rovnéz na cetnosti otevirani. Vihkost vzduchu mlzete regu-

lovat.

Tridéni potravin:

P Viozte nezabalené ovoce a zeleninu.

» Prilis vysoka vihkost: Regulace
(viz 7.9 Regulace vihkosti) .

vihkosti  vzduchu

4.1.3 Mrazici schranka*

Teplota vzduchu ve schrance muze pfi méfeni teplomérem
nebo jinymi méficimi pfistroji kolisat. Pfi poloprazdné nebo
prazdné schrance je teplotni kolisani vétsi a je mozné dosah-
nout teplot vy$Sich nez -18 °C.

Mrazeni potravin

V rozmezi 24 h mlzete zmrazit maximalné tolik kg Cerstvych
potravin, kolik je uvedeno na typovém S§titku pod udajem
»Mrazici vykon... kg/24h”.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, dodrzujte nésledujici
mnozstvi v jednom baleni:

- Ovoce, zelenina do 1 kg

- Masodo 2,5 kg

* podle modelu a vybaveni
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Uspora energie

Tridéni potravin:

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni sklenénymi stfepy!

Lahve a plechovky s napoji mohou pfi mrazeni prasknout. To
plati zvlasté pro napoje sycené oxidem uhli¢itym.

» Lahve a plechovky s napoji nemrazte!

» Potraviny vlozte do mrazici zasuvky tak, aby mély kontakt se
spodni deskou nebo bo&nimi st&énami.

Rozmrazovani potravin

- v chladniéce

- v mikrovinné troubé

- v troubé&/horkovzdus$né troubé
- pfi pokojoveé teploté

A VYSTRAHA

Nebezpedi otravy z jidla!
» Rozmrazené potraviny znovu nemrazte.

P Vyjméte jenom tolik potravin, kolik spotfebujete.
» Rozmrazené potraviny zpracuijte co nejrychleji.

4.2 Doba skladovani

Uvedené doby skladovani jsou orientaéni hodnoty.

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy datum
uvedené na obalu.

4.2.1 Chladnicka

Plati minimalni datum spotfeby uvedené na obalu.

4.2.2 Mrazici schranka*

Orienta¢ni hodnoty skladovatelnosti riznych druhd potravin
Zmrzlina pfi-18 °C 2 az 6 mesicu
Salam, Sunka pfi-18 °C 2 az 3 mésicu
Chleéb, pecivo pfi-18 °C 2 az 6 mésicl
Zvéfina, vepfové maso | pfi-18 °C 6 az 9 mésicu
Ryby, tuéné pfi-18 °C 2 az 6 mésicl
Ryby, libové pfi-18 °C 6 aZ 8 mésicu

Syry pfi-18 °C 2 aZ 6 mésicu
Drliibez, hovézi maso |pfi-18°C 6 az 12 mésich
Zelenina, ovoce pfi-18 °C 6 az 12 mésicl

5 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilacni otvory, pfip. mfizky.

- Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.*

- Pristroj neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi paprsky,
vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroju.

- Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napf. na
okolni teploté (viz 1.2 Oblast pouziti pfistroje) . Pfi vySsi
okolni teploté se muze spotfeba energie zvysit.

- Pristroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy$si je spotfeba energie.

- Potraviny ukladejte roztfidéné: home.liebherr.com/food.

- Vsechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se
pfili§ neohfaly.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na poko-
jovou teplotu.

- Mrazené potraviny nechte rozmrazit v chladniéce.*

- Kdyz je v pfistroji silna vrstva namrazy: pfistroj odmrazte.*

- P¥i delSi dovolené pouzijte funkci HolidayMode (viz Holiday-
Mode) .

6 Obsluha

6.1 Ovladaci a indikaéni prvky

Displej umozniuje rychly pfehled nastaveni teploty a stavu
funkci a nastaveni. Obsluha funkci a nastaveni se provadi bud’
aktivaci / deaktivaci nebo vybérem hodnoty.

6.1.1 Zobrazeni Status

D

Fig. 4
(1) Ukazatel teploty

v chladni¢ce
Ukazatel Status zobrazuje nastavenou teplotu a je vystupnim
ukazatelem. Odtud se provadi navigace k nastavenim
a funkcim.

6.1.2 Navigace

Pfistup k jednotlivym funkcim ziskate navigaci v menu.
Po potvrzeni funkce nebo nastaveni zazni akusticky signal.
Jestlize po 10 s nedojde k zadnému vybéru, zobrazeni se
zmeéni na zobrazeni Status.

Ovladani pfistroje se provadi tlaitky vedle displeje:

D @
[\

< > G
Fig. 5
(1) Navigacni Sipka doleva/  (2) Potvrzeni
doprava

Navigacni Sipka doleva / doprava Fig. 5 (1)

- Navigujte v menu. Po posledni strance menu se opét
zobrazi prvni stranka.

Potvrzeni Fig. 5 (2):

- Aktivace / deaktivace funkce.

- Otevieni podmenu.

- Potvrzeni vybéru. Po potvrzeni se zobrazeni pfepne zpét do
menu.

Zpét na zobrazeni Status: nejrychlejSim zplsobem:

- Zavfete a otevfete dvitka.

- nebo pockejte 10 s. Zobrazeni se pfepne na zobrazeni
Status.

6.1.3 Struktura ovladani

Struktura ovladani je vysvétlena na vzorové predloze. Podle
funkce nebo nastaveni se méni zobrazeni.

* podle modelu a vybaveni
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Menu bez podmenu

—0O—L
_@_
Name G LEE

(1) Stav Deaktivovano /
stav Aktivovano bily
pruh v horni oblasti

(2) Symbol nebo aktivo-
vana hodnota

(3) Menu: Nazev funkce nebo
menu: Nazev nastaveni

Menu s podmenu

Name

' —)—{ nName

(1) Menu: Nazev funkce (3) Symbol nebo aktivovana

nebo menu: Nazev hodnota
nastaveni
(2) Stav (4) Podmenu: Nazev funkce

nebo podmenu: Nazev
nastaveni
(2) deaktivovano / aktivo-
vano
Je mozna nasledujici navigace:
- Naviguijte navigaéni Sipkou doleva / doprava Fig. 5 (7).
- Pomoci Potvrzeni Fig. 5 (2) vyvolejte podmenu Fig. 7 (4).
¢ Naviguijte navigaéni Sipkou doleva / doprava Fig. 5 (7).
e Nastaveni nové hodnoty: Vyberte pomoci Potvrzeni
Fig. 5 (2) deaktivovanou hodnotu Fig. 6 (7).
e Zpét do menu: Vyberte pomoci Potvrzeni Fig. 5 (2) jiz
aktivovanou hodnotu Fig. 6 (2).

6.1.4 Symboly indikace

Symboly indikace informuji 0 aktualnim stavu pfistroje.

Symbol Stav pristroje
‘ Standby
Pfistroj nebo teplotni zdéna jsou
vypnuty.
N/ Pulsujici ¢islo
Pristroj pracuje. Teplota pulsuje,
dokud neni dosazeno nastavené
hodnoty.

! Pulsujici symbol

Pristroj pracuje. Provede se nasta-
veni.

Symbol Stav pristroje

6.2 Logika obsluhy

Vytvofi se pruh
Funkce se aktivuje.

6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce

Lze aktivovat / deaktivovat nasledujici funkce:

Symbol Funkce
SuperCool*
PowerCool¥
ﬂ PartyMode*
i HolidayMode
E-Saver

* Kdyz je funkce aktivni, pracuje pfistroj s vy&8im vykonem. Tim
se spotfeba energie.

» Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (7), dokud se nezobrazi .

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

> Zazni potvrzovaci tén.

> V menu se zobrazi stav.

> Funkce je aktivovana / deaktivovana.

6.2.2 Volba hodnoty funkce

U nasleduijicich funkci Ize v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol Funkce

» Tisknéte navigaéni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi
funkce.

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

» Navigacnimi Sipkami Fig. 5 (7) zvolte hodnotu nastaveni.

Nastaveni teploty

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

> Zazni potvrzovaci tén.

[> Stav: aktivovano Fig. 6 (7) se kratce zobrazi v podmenu
Fig. 7 (4).

> Displej se vrati zpét do menu.

Zapnuti/vypnuti teplotni zény

P Tisknéte Potvrzeni 3 sekundy.

> Zazni potvrzovaci ton.

> Displej se vrati zpét na zobrazeni stavu.

Nastaveni teploty
Zapnuti / vypnuti teplotni zény

6.2.3 Aktivace / deaktivace nastaveni

Lze aktivovat / deaktivovat nasledujici nastaveni:

Nastaveni
WiFi!

Symbol

—
—
—

* podle modelu a vybaveni



Symbol Nastaveni

x\\"\ Zablokovani zadavani?
N

i SabbathMode?

Y

Cleaning Mode?
Pfipominky"
Resetovani?

Vypnuti 2

» Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (7), dokud se nezobrazi

nastavenl'..

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

» Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (7), dokud se nezobrazi
pozadované nastaveni.

' Aktivace nastaveni (kratké stisknuti)
» Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

> Zazni potvrzovaci tén.

> V menu se zobrazi stav.

> Nastaveni je aktivované / deaktivované.

2 Aktivace nastaveni (dlouhé stisknuti)
» Tisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2) 3 sekundy.
> Zazni potvrzovaci tén.

> V menu se zobrazi stav.

> Displej se zméni.

6.2.4 Volba hodnoty nastaveni

U nasleduijicich nastaveni Ize v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol Nastaveni
@ Dverni alarm

» Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (7), dokud se nezobrazi

nastaveni .

p Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

» Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (7), dokud se nezobrazi
pozadované nastaveni.

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

» Navigacnimi Sipkami Fig. 5 (1) zvolte hodnotu nastaveni.

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

> Zazni potvrzovaci ton.

> Stav se kratce zobrazi v podmenu.

> Displej se vrati zpét do menu.

6.2.5 Vyvolani zakaznického menu
Nasledujici nastaveni Ize vyvolat v zdkaznickém menu:

Funkce

C-value*

Symbol

Software

P Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi

nastaveni .

» Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

» Tisknéte navigacni Sipky Fig. & (7), dokud se na displeji
nezobrazi informace o pfistroji .

» Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

» Vyvolani zakaznického menu: Zadejte Ciselny kod 151.

» Tisknéte v zakaznickém menu navigacni Sipky Fig. 5 (7),
dokud se nezobrazi pozadované nastaveni.

1 Volba hodnoty

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

> Zazni potvrzovaci ton.

> Stav se kratce zobrazi na displeji.

> Displej se vrati zpét do menu.

2 Aktivace nastaveni

» Tisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2) 3 sekundy.

> Zazni potvrzovaci tén.

> Stav se zobrazi na displeji.

> Symbol pulsuje, dokud pfistroj pracuije.

6.3 Funkce

Teplota

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvifek

- doba otvirani dvifek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi potravin

Teplotni zéna Doporuéené nastaveni

Chladnicka

5°C

Nastaveni teploty

Fig. 8
» Nastavte hodnotu. (viz 6.2 Logika obsluhy)
> Nastavena teplota se zobrazi dole vpravo na displeji.

SuperCool

S touto funkci pfepnete na maximalni chladici vykon. Tim se
doséahne nizsich chladicich teplot.

Funkce se vztahuje na chladni¢ku Fig. 7 (A)

Kromé& toho dosahnete nizSich teplot
mrazni¢ce.*

v 4hvézdickové

* podle modelu a vybaveni
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Pouziti:
- Rychlé vychlazeni velkych mnozstvi potravin.
- Mrazeni potravin.*

Aktivace / deaktivace funkce

» Viozeni zbozi do 4hvézdickové mraznicky: Aktivujte funkci
pfi vliozeni zbozi.*

» Vlozeni zbozi do chladniky: Aktivujte funkci pfi vlozZeni
zbozi.

» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Funkce se automaticky deaktivuje. Nasledné beézi pfistroj
dale v normalnim provozu. Teplota se nastavi na nastavenou
hodnotu.

PowerCool

Touto funkci se vytvafi optimalni vrstveni teplot k chlazeni
vasich potravin.

Funkce se vztahuje na chladni¢ku Fig. 7 (A).

Pouziti:

- pfi vysokeé teploté prostfedi (asi od 35 °C)

- pfi vysokeé vihkosti vzduchu, nap¥. v letnim obdobi

- pfi skladovani vihkych potravin, k zabranéni tvorbé konden-
zatu ve vnitfnim prostoru

Aktivace / deaktivace funkce

» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Poznamka
Ventilator mize bézet i pfi deaktivované funkci. Zajistuje tak
optimalni rozlozeni teploty v pfistroji.

D> Funkce aktivovana: Spotfeba energie pfistroje je nepatrné
zvysena.

aial PartyMode
Tato funkce nabizi souhrn specialnich funkci a nastaveni uzite¢-
nych béhem party.
Aktivuji se nasleduijici funkce:
- SuperCool
V8echny funkce Ize flexibilné a individualné nastavit. Zmény se
zahodi, kdyz se funkce deaktivuje.
Aktivace / deaktivace funkce

» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
> Aktivovano: VSechny funkce jsou sou¢asné aktivované.
> Deaktivovano: Obnovi se pfedtim nastavené teploty.

Po 24 hodinach se funkce automaticky deaktivuje.

N
HolidayMode

Tato funkce se stara o minimalni spotfebu energie béhem delsi
nepfitomnosti. Teplota chladni¢ky se nastavi na 15 °C a pfi
dosazeni se zobrazi na stavové obrazovce.

Pouziti:

- Uspora energie béhem deli nepiitomnosti.

- Zabrante Spatnym zapachim a plesnivéni béhem delsi
nepfitomnosti.

Aktivace / deaktivace funkce

» Vyprazdnéte zcela chladnicku.

» Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)

> Aktivovano: Teplota chlazeni se zvysi.

> Deaktivovano: obnovi se pfedtim nastavena teplota.

E-Saver

Tato funkce snizuje spotfebu energie. Pokud tuto funkci
zapnete, zvySi se teplota chlazeni.

Teplotni zéna

Chladnic¢ka

Pouziti:
- Uspora energie.

Doporucené nasta-
veni (viz Teplota)

5°C

Teplota pfi aktivnim
E-Saver

7°C

Aktivace / deaktivace funkce

» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

> Aktivovano: Ve vSech teplotnich zénach jsou nastaveny
vysSi teploty.

> Deaktivovano: Obnovi se pfedtim nastavené teploty.

6.4 Nastaveni

Vytvoreni spojeni WLAN

Toto nastaveni umoziiuje vytvofeni spojeni mezi pfistrojem
a internetem. Spojeni je fizené pfes schranku SmartDevice.
Pristroj 1ze pfes SmartDevice-App zaclenit do SmartHome-
System. Pies SmartDevice-App a dalsi kompatibilni partnerské
sité Ize kromé toho vyuzit dalsi volitelné moznosti a moznosti
nastaveni.

Poznamka

Schranka  SmartDevice je k
s doméacim néafadim Liebherr
shop/de/deu/smartdevicebox.html).

dostani v obchodé
(https://home.liebherr.com/

tivym funkcim najdete na
vice.liebherr.com/install.

internetu na https://smartde-

Pouziti:

- Pristroj ovladejte prostfednictvim SmartDevice-App nebo
pomoci partnerskych siti.

- Vyuzijte rozSifené funkce a nastaveni.

- Vyvolejte aktualni stav pfistroje pfes SmartDevice-App.

[ Schranka SmartDevice je ziskana a pouzita (viz https:/
smartdevice.liebherr.com/install).
nainstalovana (viz

Q Aplikace SmartDevice je
apps.home.liebherr.com/).

https://

Vytvoreni spojeni

Fig. 9

» Aktivujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .

> Vytvali se spojeni: Zobrazi se Stav: aktivovano Fig. 6 (7)
a WiFi connecting. Symbol pulsuje.

> Spojeni je vytvofené: Zobrazi se Stav: aktivovano Fig. 6 (7).

* podle modelu a vybaveni

9


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://smartdevice.liebherr.com/install
https://smartdevice.liebherr.com/install
https://smartdevice.liebherr.com/install/
https://smartdevice.liebherr.com/install/
https://apps.home.liebherr.com/
https://apps.home.liebherr.com/

Obsluha

> Spojeni se nezdafilo: Zobrazi se stav a Connect. Symbol je
trvale viditelny.

Odpojeni spojeni
» Deaktivujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Fig. 10
>

Spojeni je odpojené: Symbol

je trvale viditelny.

Resetovani spojeni
» Resetujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Fig. 11
> Spojeni a rovnéz dalSi nastaveni se resetuji na stav pfi
dodani.

A8 Zablokovani zadavani
Toto nastaveni zabrafiuje nechténé obsluze pfistroje, napf.
détmi.
Pouziti:
- Zabranéni neumysiné zméné nastaveni a funkci.
- Zabranéni neumysinému vypnuti pfistroje.
- Zabranéni neumysinému nastaveni teploty.

Aktivace / deaktivace nastaveni
» Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)

Toto nastaveni umoznuje krokové nastaveni jasu displeje.
Lze nastavit nasledujici stupné jasu:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100%

6.4.3 Volba nastaveni
P Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Dverni alarm

Toto nastaveni umoznuje nastavit ¢as, do kterého zazni dverni
alarm (viz Zavreni dvifek) .

Jsou nastavitelné nasledujici hodnoty:

- 1min

- 2min

- 3min

- Vyp

Volba nastaveni
» Nastavte hodnotu (viz 6.5 Varovani) .

Info

Toto nastaveni umozniuje odecitani informaci o pfistroji a rovnéz
pfistup k zakaznickému menu.

Odecitat Ize nasleduijici informace:
- Nazev modelu

- Index

- Sériové &islo

- Servisni gislo

Vyvolani informaci o pfistroji
» Tisknéte navigaéni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi

nastavenl’.

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

» Tisknéte navigaéni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi
pozadované zobrazeni s informacemi.

» Odectéte informace o pfistroji.

SabbathMode

Toto nastaveni splfiuje nabozenské pozadavky na sabat pfip.
na Zidovské svatky. Je-li SabbathMode aktivovan, jsou nékteré
funkce fidici elektroniky vypnuté. Tak mUzete pfistroj pouzivat
bez zplsobeni aktivity pfistroje.

Seznam pfistrojl, certifikovanych podle Star-K najdete na
adrese www.star-k.org/appliances.

A VYSTRAHA

Nebezpedi otravy z jidla!

Dojde-li k vypadku sité, kdyz je aktivovan SabbathMode, toto

hlaSeni se neulozi. Po skonceni vypadku sité pracuje pfistroj

dal v SabbathMode. Kdyz je tento ukonéen, nebude v ukazateli

teploty vydano zadné hlaseni o vypadku sité.

Jestlize béhem SabbathMode doslo k vypadku proudu:

» Zkontrolujte kvalitu potravin. Nepozivejte potraviny, které se
rozmrazily!

Chovani pfistroje, kdyz je aktivovany SabbathMode:
- Ukazatel Status ukazuje trvale SabbathMode.
- Displej je zablokovany pro obsluhu s vyjimkou deaktivace

SabbathMode.

- Jsou aktivované funkce / nastaveni, zGstanou aktivni.

- Displej zGstane jasny, kdyz se zaviou dvitka.

- Pfipominky se neprovedou. Nastaveny Casovy interval je
rovnéz dodrzen. Funkce se v SabbathMode dale neprovadi.

- Pfipominky a varovani se nezobrazuji. Nedochazi
k akustickym signalim a na displeji se nezobrazuji zadna
varovani / nastaveni, napt. teplotni alarm, dvefni alarm.

- Vnitini osvétleni je deaktivované.
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- Cyklus rozmrazovani pracuje pouze v zadaném dobg, bez
ohledu na pouzivani pfistroje.

- Po vypadku sité pfistroj
SabbathMode.

Aktivace / deaktivace SabbathMode
» Chcete-li aktivovat funkci, klepnéte pomoci Sipek vedle

samocinné prepne zpét na

displeje na polozku menu Nastaveni a poté potvrdte.
Menu prejde do dostupnych nastaveni.

» Pomoci Sipek klepejte vedle zobrazeni, dokud se nezobrazi
symbol SabbathMode (Menora). Potvrd'te symbol.

> V horni ¢asti displeje se objevi bily pruh.

> Funkce SabbathMode je aktivovana.

Chcete-li aktivovat funkci, stisknéte tlacitko vedle zobrazeni po
dobu 3 sekund.

Funkce SabbathMode je deaktivovana.

-
CleaningMode

Toto nastaveni umoznuje pohodiné &isténi pfistroje.

Toto nastaveni se vztahuje na chladni¢ku Fig. 7 (A).

Pouziti:

- Ruc¢ni ¢isténi chladnicky.

Chovani pfistroje, kdyz je aktivované nastaveni:

- Chladni¢ka je vypnuta.

- Vnitfni osvétleni je aktivni.

- Pfipominky a vystrahy se nezobrazuji. Nezazni zadny
signalni ton.

Aktivace / deaktivace nastaveni

P Aktivujte / deaktivujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .
> Aktivovano: Chladni¢ka je vypnuta. Sviceni trva.
> Deaktivovano: obnovi se pfedtim nastavena teplota.

Po 60 min. se nastaveni automaticky deaktivuje. Pak bézi
pfistroj dale v normalnim provozu.

Pripominka

Pfipominky jsou oznamovany akusticky signalnim ténem
a opticky symbolem na displeji. Signalni tén se zesiluje a stava

se hlasitéjSim, dokud se hlaseni neukondi.

Vymeéna filtru s aktivnim uhlim FreshAir*

Toto hlaSeni se zobrazi, kdyZ je potfeba vyménit vzduchovy filtr.

» Ménte vzduchovy filtr kazdych Sest mésicu.

» Potvrdte hlaseni.

D> Interval udrzby za¢ne znovu.

> Vzduchovy filtr zajiStuje optimalni kvalitu vzduchu v chlad-
ni¢ce.

Aktivace nastaveni

» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

|
Vypnuti pristroje

Toto nastaveni umozhuje cely pfistroj vypnout.

Vypnuti celého pfistroje

U B
Fanm
' m

Fig. 12
» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
> Deaktivovano: Displej zEerna.

6.5 Varovani

Varovani jsou oznamovana akusticky signalnim ténem
a opticky symbolem na displeji. Signdlni tén se zesiluje a stava

6.5.1 Hlaseni

m Zavreni dvifek

Hlaseni se zobrazi, kdyz jsou dvifka pfili§ dlouho oteviena.

Cas, neZ se zobrazi hlageni, Ize nastavit .
» Ukonceni alarmu: Potvrdte hlaseni.
-nebo-

» Zaviete dvitka.

Chyba

Toto hlaSeni se zobrazi, kdyz se vyskytuje chyba pfistroje.
V nékteré soucasti pfistroje je chyba.

» Oteviete dvefe.

» Zapiste si kod chyby.

» Potvrdte hlaseni.

> Bzucak zmlkne.

> Displej se pfepne na ukazatel stavu.

» Zaviete dvitka.

» Obratte se na zakaznicky servis (viz 9.4 Zakaznicky servis) .

6.5.2 DemoMode

Kdyz se na displeji zobrazi ,D“ je zapnuty pfedvadéci rezim.
Tato funkce je vyvinutd pro prodejce, protoze jsou vSechny
funkce chladici techniky deaktivované.

Deaktivace DemoMode
Kdyz uplyne ¢as na displeji:
» Potvrdte zobrazeni béhem ubihajiciho ¢asu.
> DemoMode je deaktivovany.
Kdyz neubiha ¢€as:
P Vytahnéte zastrcku ze sité.
» Zastréku zase zapoijte.
> DemoMode je deaktivovany.

* podle modelu a vybaveni
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Vybaveni

7 Vybaveni

7.1 4hvézdickova mraznicka*

7.1.1 Otvirani/ zavirani mrazni¢ky

N

Fig. 13

Otevfeni mraznicky:

» Uchopte zdola manipula¢ni oblast.

» Manipulaéni desku stisknéte a souCasné vytahnéte dvefe
dopredu.

Zavieni mraznic¢ky:

P Dvere zaviete a soucasné zpredu zatlacte.

> Dvefe jsou zacvaknuté.

7.2 Dverni prihradka

7.2.1 Premisténi / vyjmuti dvernich pfihradek

Fig. 14
» Piihradku posurite nahoru.
» Vytahnéte dopredu.
» V opacném pofadi znovu nasadte.

7.2.2 Rozebrani prihradky ve dverich

Dvetini pfihradky Ize pro Cisténi rozebrat.

Fig. 15
» Rozebrani pfihradky ve dvefich.

7.3 Odkladaci plochy

7.3.1 Premisténi / vyjmuti odkladacich ploch

Odkladaci plochy jsou proti neumysinému vysunuti zajiStény
zarazkami.

&
=
&
J
&
A

Fig. 16

» Odkladaci plochu nadzvednéte a vytahnéte dopfedu.

> Boéni vybrani na pozici ulozeni.

P Premisténi odkladaci plochy: Zvednéte nebo spustte do
libovolné vysky a zasunite.

-hebo-

Fig. 17
» Uplné vyjmuti odkladaci plochy: Vysurite smérem dopredu.
» Usnadnéné vyjimani: Postavte odkladaci plochu na bok.
» Nasazovani odkladacich ploch zpét: Zasunite az na doraz.
> Zarazky sméfuji doll.
D> Zarazky lezi za predni ukladaci plochou.
Odkladaci plocha nad zasuvkami EasyFresh se da také

vyjmout.

=

Fig. 18
Vyjimani odkladaci plochy:
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Vybaveni

» Odkladaci plochu vpfedu a vzadu nadzdvihnéte.
» Vyjméte smérem dopiedu .

Na viko zasuvky pod ni neukladejte zadné potraviny!

Zasunuti odkladaci plochy:

» Zasunte odkladaci plochu Sikmo,
a dold.

D> Zarazky sméfuji dold.

P Zasunte a ulozte odkladaci plochu.

naklonénou dozadu

7.3.2 Rozebrani odkladacich ploch

Odkladaci plochy Ize pro ¢isténi rozebrat.

-~

Fig. 19
» Rozeberte odkladaci plochu.

7.4 Délitelna odkladaci plocha*

7.4.1 Pouziti délitelné odkladaci plochy

Odkladaci plochy jsou proti neumysinému vysunuti zajistény
zarazkami.

Fig. 20
» Délitelné odkladaci plochy se podkladaji podle obrazku.

Fig. 21

Nastaveni vysky:

P Sklenéné desky jednotlivé vytahnéte dopfedu Fig. 27 (7).

» Vkladaci kolejni¢ky vytahnéte z aretace a zasunte v poZzado-
vané vysce.

» Sklenéné desky postupné jednu po druhé zasurite.

D> Ploché zarazky dopfedu, hned za vkladaci kolejnicku.

> Vysoké zarazky dozadu.

Pouziti obou odkladacich ploch:

p» Uchopte jednou rukou spodni sklenénou desku a potahnéte
dopfedu.

> Sklenéna deska Fig. 27 (1) s ozdobnou listou lezi vpfedu.

D> Zarazky Fig. 21 (3) smétuji dol(i.
Pfistroje s mraznic¢kou:*

» Neumistujte vkladaci kolejni¢ky a délitelné odkladaci plochy
pred ventilator.*

7.5 VarioSafe*

Zasuvka VarioSafe nabizi misto pro malé potraviny, baleni, tuby
a sklenicky.

7.5.1 Pouziti VarioSafe

Zasuvku lze vyjmout a znovu zasunout ve dvou rliznych
vyskach. Tim je mozné v zasuvce uchovat i vy$si drobné véci.

Fig. 22
P Zasuvku vyjméte.
P Zasurite v libovolné vySce Fig. 22 (7)nebo Fig. 22 (2).

7.5.2 Premisténi VarioSafe

Zasuvku VarioSafe Ize ve vySce premistit jako celek.

> 4

Fig. 23
» Vytahnéte dopredu.
> Bo¢ni vybrani na pozici ulozeni.
» Zvednéte nebo spustte do libovolné vysky.
P Zasunte dozadu.

7.5.3 Kompletni vyjmuti VarioSafe

Zasuvku VarioSafe Ize vyjmout jako celek.
P Vytahnéte dopredu.
> Boéni vybrani na pozici ulozeni.

Fig. 24
» Postavte zasuvku Sikmo a vytahnéte dopfedu.

7.5.4 Rozebrani VarioSafe

Zasuvku VarioSafe Ize pro ¢iSténi rozebrat.

* podle modelu a vybaveni
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P

Fig. 25
» Rozeberte VarioSafe.

7.6 Misto na pecici plech*

Nad zasuvkami je misto na pedici plech Fig. 7 (8).

j

A

-

f
L
T

,1 [

Fig. 26

Zajistéte, aby byly splnény nésleduijici pfedpoklady:

O Maximalni rozméry peciciho plechu jsou dodrzeny
(viz 9.1 Technické udaje) .

Q Pedici plech vychladl na pokojovou teplotu.

QO Nejspodnéjsi dverni pfihradka je posazena nejméné o jednu
polohu vys.
Kdyz jsou dvefe oteviené na 90°:

» Vsurite pecici plech na nejspodnéjsi bocni ulozeni.

7.7 Zasuvky

Zasuvky Ize pro €isténi vyjmout.

Vyjimani a vsazovani zasuvek se liSi podle vysouvaciho
systému. Vas pfistroj miZe obsahovat razné vysouvaci
systéemy.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensuje, pokud
nestadi ventilace.

» Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte!

7.7.1 Vyjmuti zasuvky

Zasuvka bez vysouvaciho systému

~3

Fig. 27
» Vyjméte zasuvku podle obrazku.

Zasuvka na kluznych kolejni¢kach

~3

Fig. 28

P Vyjméte zasuvku podle obrazku.

Zasuvka na teleskopickych kolejni¢kach

R

Fig. 29

Zajistéte, aby byly spInény nasleduijici pfedpoklady:
[ Zasuvka je uplné vysunuta (viz Fig. 1685) .

Casteéné vysunuti chladnicky:

Fig. 30

P Zasuvku napul vytahnéte Fig. 30 (1).

» Vpredu nadzvednéte Fig. 30 (2).

» Zasuite levou kolejni¢ku Fig. 30 (3).

P Zasunte pravou kolejnicku Fig. 30 (4).

» Zasuvku odeberte smérem dopfedu Fig. 30 (5).

S

Fig. 31

Pokud nejsou kolejniCky po vyjmuti zasuvky jesté zcela

zasunuty:
P Zcela zasurite kolejnicky.
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7.7.2 Vlozeni zasuvky

Zasuvka bez vysouvaciho systému

7

Fig. 32
» Vsadte zasuvku podle obrazku.

Zasuvka na kluznych kolejni¢kach

7

Fig. 33
p Vsadte zasuvku podle obrazku.

Zasuvka na teleskopickych kolejnickach
Casteéné vysunuti chladnicky:

N

Fig. 34
» Zasunte kolejnicky.

» Nasadte zasuvku na kolejnicky.
» Zasurite az zcela dozadu.

7.8 Viko prihradky EasyFresh
Viko pfihradky Ize pro ¢isténi vyjmout.

7.8.1 Vyjmuti vika prihradky

(1

A/“

)

\; :

[\/1

%%E
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Fig. 35
Kdyz jsou zasuvky vyjmuté:

» Vytédhnéte viko dopfedu az k otvoru v pfidrznych dilech

Fig. 35 (1).

» Vzadu zespodu nadzvednéte a vyjméte smérem nahoru

Fig. 35 (2).

7.8.2 Vlozeni vika zasuvky

Fig. 36
Pokud je text THIS SIDE UP nahofe:

» Vystupky vika zavedte do zadnich drzak( Fig. 36 (1)
a vpredu zaklesnéte do drzaku Fig. 36 (2).

» Umistéte viko do pozadované polohy (viz 7.9 Regulace
vlhkosti) .

7.9 Regulace vihkosti

VIhkost v zasuvce mUzZete nastavit sami pomoci prestaveni vika
zasuvky.

Viko se nachazi pfimo na zasuvce a mlze byt zakryté tloznymi
plochami nebo dodate¢nymi zasuvkami.

Fig. 37

Nizka vihkost vzduchu

» Oteviete zasuvku.

P Vytahnéte viko zasuvky doptedu.

> Pfi zaviené zasuvce: Mezera mezi vikem a zasuvkou.
> Vlhkost vzduchu v pfihradce se snizi.

Vysoka vihkost vzduchu
» Oteviete zasuvku.
» Viko posurite dozadu.
> Pfi zaviené zasuvce: Viko zasuvku tésné uzavira.
> Vlhkost vzduchu v pfihradce se zvysi.
Je-li v zasuvce pfili§ vysoka vihkost:
p» Zvolte nastaveni ,nizké vlhkosti vzduchu®“.
-nebo-
» Odstrarite vihkost utérkou.

7.10 Vysouvaci prihradka s koSikem na
lahve*

Vyjimatelné koSiky na lahve na vysouvaci pfihradce nabizeji
hodné mista k ukladani lahvi. Kdyz jsou koSiky na lahve
vyjmuté, je ve vysouvaci pfihradce misto pro prepravku napojd.

* podle modelu a vybaveni
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Udrzba

7.10.1 Pouziti koSiku na lahve

Fig. 38
P Prisunite drzék lahvi k lahvim.
> Lahve se nepfevrhnou.

7.10.2 Rozebrani vysouvaci prihradky

Vysouvaci pfihradka je namontovana na sklenéné desce
s vysouvacimi kolejni¢kami.

Vysouvaci pfihradku Ize pro ¢isténi rozebrat.

Vyjmuti vysouvaci prihradky
» Vyjméte kosiky na lahve.

D

il

Fig. 39

» Vyjméte vysouvaci pfihradku se sklenénou deskou: Skle-
nénou desku vpredu lehce nadzvednéte Fig. 39 (7) a vytah-
néte dopfedu Fig. 39 (2).

@ @

Fig. 40
P Vysouvaci pfihradku zcela zasunte Fig. 40 (1).
» Uvolnéte zapadku na zadni strané Fig. 40 (2).
» Vysouvaci pfihradku vyjméte smérem doptedu Fig. 40 (3).

Vlozeni vysouvaci pfihradky

Fig. 41

» Nasad'te uprostfed na kolejni¢ky Fig. 47 (7).

» Vysouvaci pfihradku zcela zasurite Fig. 47 (2).

> Zatlatte pak na zadni strané, az slySitelné zacvakne
Fig. 41 (3).

» Viozte vysouvaci pfihradku se sklenénou deskou: Zasurite
dozadu.

7.11 Prislusenstvi
7.11.1 Drzak lahvi

Pouzivani drzaku lahvi

Fig. 42
P Prisunte drzak lahvi k lahvim.
> Lahve se nepfevrhnou.

Vyjmuti drzaku lahvi

Fig. 43
» Drzak lahvi posurite uplné doprava az ke kraji.
» Vyjméte smérem dozadu.

8 Udrzba

8.1 Filtr s aktivhim uhlim FreshAir*

Filtr s aktivnim uhlim FreshAir se nachazi v zasuvce nad venti-
latorem.

Zajistuje optimalni kvalitu vzduchu.
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Udrzba

Q Filtr s aktivnim uhlim ménte kazdych 6 mésic(.
Pfi aktivované pripomince vas hlaSeni v indikaci vyzve
k vyméné.

Q Filtr s aktivnim uhlim Ize zlikvidovat v normalnim domacim
odpadu.

Poznamka
Filtr s aktivnim uhlim FreshAir je k dostani v obchodé
s domacim nafadim Liebherr (home.liebherr.com).

8.1.1 Vyjmuti filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Fig. 44
» Zasuvku vytahnéte doprfedu Fig. 44 (7).
» Filtr s aktivnim uhlim vyjméte Fig. 44 (2).

8.1.2 Vlozeni filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Fig. 45
» Filtr s aktivnim uhlim vloZte podle vyobrazeni Fig. 45 (7).
D> Filtr s aktivnim uhlim zacvakne.
Kdyz filtr s aktivnim uhlim sméfuje dol(:
» Zasuvku zasuiite Fig. 45 (2).
D> Filtr s aktivnim uhlim je nyni pfipraven k pouziti.

8.2 Odmrazovani pristroje

& VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pfistroje!

Zranéni a poskozeni.

» K urychleni rozmrazovani nepouzivejte zadna jina mecha-
nicka zafizeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

» Nepouzivejte elekiricka topidla, parni Ccistici
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

» K odstrafovani ledu nepouzivejte ostré pfedméty.

pfistroje,

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtata voda odtéka pres
odtokovy otvor a odpafuje se.

Kapky vody nebo i tenka vrstva namrazy, resp. ledu na zadni
sténé, jsou zplsobeny &innosti a jsou normalnim jevem. Tyto
se nemuseji odstranovat.

Kvlli energeticky optimalizované regulaci se mlze mezitim
vytvofit i vrstva namrazy, popf. ledu. ;
» Pravidelné Cistéte odtokovy otvor (viz 8.4 Cisténi pfistroje) .

8.3 Ruéni odmrazovani prihradky
mraznicky*
Po del§im provozu se vytvofi namraza, pfip. led.

Nasleduijici faktory urychluji tvorbu namrazy, pfip. ledu:

Pristroj se ¢asto otevira.

- Jsou vlozené teplé potraviny.

» Vypnéte pfistroj (viz 6.4 Nastaveni) .

P Vytahnéte sitovou zastréku nebo vypnéte pojistku.

» Zmrazené vyrobky zabalte do papiru nebo pfikryvky a ulozte
na chladném misté.

» Postavte na prostfedni desku hrnec s horkou, ale ne vafici
vodou.

> Odmrazovani se urychli.

» Dvefe mraznicky a celého pfistroje nechte béhem rozmrazo-
vani oteviené.

» Vyjméte uvolnéné kusy ledu.

» Dbejte na to, aby se odtata voda nedostala do nabytkové
sestavy.

P Vodu pfip. nékolikrat vysajte houbou nebo hadrem.

P Vycistéte pfistroj (viz 8.4 Cisténi pfistroje) .

8.4 Cisténi pristroje

8.4.1 Priprava

A VYSTRAHA

Riziko urazu elektrickym proudem!
» Vytahnéte zastrcku chladniCky ze sité nebo preruste pfivod
proudu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
» Chrante chladici okruh pfed posSkozenim.

P Piistroj vyprazdnéte.

8.4.2 Cisténi vnitiniho prostoru

POZOR

Neodborné cisténi!

Poskozeni pfistroje.

» PouZivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

P Plastové plochy: Cistéte ruéné& mékkou &istou utérkou,
vlaZnou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Kovové plochy: Cistéte ruéné mékkou c&istou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Odtokovy otvor Fig. 7 (717) : Usazeniny odstrafite tenkym
prfedmétem, napf. vatovou ty€inkou.

* podle modelu a vybaveni
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Zakaznicka pomoc

8.4.3 Cisténi vybaveni

POZOR

Neodborné cisténil

Poskozeni pfistroje.

» PouZivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni distici
pfipravky s neutralnim ph.

Cisténi mékkou éistou utérkou, vlaznou vodou a trochou
myciho pfipravku:

- Dverfni pfihradka

- Odkladaci plocha

- Délitelna odkladaci plocha*

- VarioSafe*

- Kosik na lahve a vysouvaci pfihradka*

- Viko pfihradky EasyFresh

- Zasuvka

Cisténi vihkou utérkou:

- Teleskopickeé kolejni¢ky
Respektujte prosim: Tuk v drahach slouzi k mazani a nesmi
byt odstranén!

Cisténi v myéce az 60 °C:

- Drzék lahvi

- PFidrzny dil délitelné odkladaci plochy
- Zasobnik na vejce

» Vybaveni rozeberte: viz pfislusnou kapitolu.
» Vybaveni vycistéte.

8.4.4 Po vycisténi

» Pristroj a sou€asti vybaveni vytfete do sucha.
P Pripojte pfistroj a zapnéte jej.
Kdyz je teplota dostate¢né nizka:
» VlioZte potraviny.
p Cisténi pravidelné opakuijte.

9 Zakaznicka pomoc

9.1 Technické udaje

Teplotni rozsah

Chlazeni ‘ 2°Caz9°C

Maximalni mnozstvi mrazenych potravin / 24h

Mrazici schranka* viz typovy S§titek pod ,Mrazici kapacita

... [24h"*

Maximalni hmotnost napInéni vybaveni

Vybaveni Sitka Sitka Sitka
pfistroje pristroje pristroje
55 cm (viz|60 cm (viz|70 cm (viz
navod navod navod
k montazi, k montazi, [k montazi,
rozmeéry rozmery rozmeéry
pristroje) pristroje) pristroje)

Vysouvaci 20" kg~ 20" kg* 20" kg*

prihradka*

Maximalni rozméry peciciho plechu*

Osvétleni

Tfida energetické uéinnosti Svételny zdroj

Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj tfidy | LED

energetické ucinnosti F

1 Pristroj muZe obsahovat svéteiné zdroje s riznymi tridami
energetické ucinnosti. Je uvedena nejniZsi tiida energetické
ucinnosti.

9.2 Provozni hluk

Pristroj vydava béhem provozu rlizné zvuky.
- Pfinizkém chladicim vykonu pracuje pfistroj uspornéji, ale
déle. Hlasitost je nizsi.
- Pfi vysokém chladicim vykonu jsou potraviny chlazeny
rychleji. Hlasitost je vySsi.
Priklady:
e aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
e bézici ventilator*
e Cerstvé vlozené potraviny
e vysoka teplota okolniho prostfedi
e dlouho oteviené dvefe

Zvuk Mozna pficina Typ zvuku
Bublani a S3plou- | Chladivo proudi | Normalni provozni
chani v chladicim okruhu. | zvuk
Mruc€eni a syeni | Chladivo se vstfi- | Normalni provozni
kuje do chladiciho | zvuk
okruhu.
Brugeni Pristroj chladi. | Normalni provozni
Hlasitost zavisi na |zvuk
chladicim vykonu.
Srkavé zvuky Dvefe se zavi- | Normalni provozni
racim tlumi¢em se | zvuk
otevfou a zavfou.
Suméni a hugeni* | Ventilator b&zi.* Normalni provozni
zvuk*
Cvakani Soucasti se zapinaji | Normalni zvuk pfi
a vypinaji spinani
Drnceni a brueni | Ventily nebo klapky | Normalni zvuk pfi
jsou aktivni. spinani
Zvuk Mozna pfi€ina | Typ zvuku Odstranéni
Vibrace nevhodné Chybny zvuk | Zkontrolujte
vestaveéni. vestavéni.
Vyrovnejte
pfistroj.
Klepani Vybaveni, Chybny zvuk | Upevnéte dily
predméty ve vybaveni.
vnitfnim Nechte vzda-
prostoru lenost mezi
pfistroje predméty.

9.3 Technicka porucha

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaruéeno

Sifka 466 mm bezpec¢né fungovani a dlouha zivotnost. Pokud se béhem
Hloubka 386 mm provozu pfesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
T zplUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
Vyska 50 mm musime naudtovat vzniklé naklady i b&hem zaruéni doby.
Nasledujici poruchy mlZete odstranit sami.
18 * podle modelu a vybaveni



Zakaznicka pomoc

9.3.1 Funkce pristroje

Chyba

Pric¢ina

Odstranéni

Spotiebi¢ nefun-
guje.

-

Spotfebi€ neni zapnuty.

» Zapnéte piistroj.

-

Zastréka neni spravné zasunuta do
zasuvky.

» Zastréku zkontrolujte.

— Pojistka napajeci zasuvky neni| P Pojistku zkontrolujte.
v poradku.
- Vypadek proudu P Spotfebi¢ nechte zavieny.

» Chrarite potraviny: Na potraviny dejte akumulatory chladu
nebo pouzijte decentralizovany mrazak, pokud vypadek
proudu trva déle.

» Rozmrazené potraviny znovu nezmrazuijte.

— Pristrojova zastréka neni spravné | P Zkontrolujte pfistrojovou zastréku.

v pfistroji.

Teplota neni
dostatecné nizka.

— Dvefe pfistroje nejsou spravné | Dvefe pfistroje zaviete.
zaviené.
- Pfivod vzduchu a ventilace neni|P Uvolnéte a oCistéte ventilani mfizku.

dostadujici.

Teplota prostiedi je pfilis vysoka.

» Reseni problému: (viz 1.2 Oblast pouZiti pfistroje) .

Spotiebi¢ byl pfili§ ¢asto nebo pfilis
dlouho otevieny.

» Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.
Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz 9.4 Zaka-
znicky servis) .

Teplota je Spatné nastavena.

» Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.

Spotfebi€ stoji pfilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

» Zménte umisténi spotfebice nebo zdroje tepla.

Pristroj nebyl spravné zabudovan do
vyklenku.

» Zkontrolujte, jestli byl pfistroj spravné zabudovan a dvefe
se spravné zaviraji.

Tésnéni dvefi je
poskozené nebo
se musi vyménit
z jinych davodd.

Tésnéni dvefi je vyménitelné. Lze
je vymeénit bez dalSiho pomocného
nastroje.

» Obratte se na zakaznicky servis (viz 9.4 Zakaznicky
servis) .

Pristroj je zledova-
tély nebo se tvofi
kondenzat.

Tésnéni dveli mize byt vysmeknuté
z drazky.

» Zkontrolujte tésnéni dvefi, zda spravneé sedi v drazce.

9.3.2 Vybaveni

Chyba

Pric¢ina

Odstranéni

Vnitini osvétleni
nesviti.

-

Spotfebi¢ neni zapnuty.

» Zapnéte pfistroj.

-

Dvitka byla oteviena déle nez 15
minut.

p Vnitini osvétleni se pfi otevienych dvefich automaticky
vypne asi po 15 minutach.

LED osvétleni je vadné nebo je
poskozeny kryt:

A VYSTRAHA

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Pod krytem jsou dily vedouci elektricky proud.

» Vnitini osvétleni pomoci LED diod nechte vyménit nebo
opravit pouze zakaznickym servisem nebo specialné vysko-
lenym personalem.

Mraznic¢ku nelze
zavrit.*

Zajisténi je zablokované pfi otevre-
nych dvitkach.

» Znovu pohnéte madlem.

* podle modelu a vybaveni
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9.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami
(viz 9 Zakaznicka pomoc) . Pokud tomu tak neni, obratte se
na zakaznicky servis.

Adresu ziskate v pfilozené brozure ,Servis Liebherr®.

A VYSTRAHA

Neodborna oprava!

Zranéni.

» Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni elekiricke
energie, které nejsou vyslovné uvedeny v (viz 8 Udrzba) ,
smi provadét pouze zakaznicky servis.

P Poskozené pfivodni sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zakaznicky servis nebo podobné kvalifi-
kovana osoba.

» U pristroju se zastrékou pro studené pfistroje mize vyménu
provést zadkaznik.

9.4.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, ze mate pfipravené tyto informace o pfistroji:
Q Oznaceni pristroje (model a index)

Q@ Servisni €. (servis)

Q Sériové €. (sér. ¢.)

» Vyvolejte informace o pfistroji na displeji (viz Info) .
-nebo-

» Zjistéte informace o
(viz 9.5 Typovy Stitek) .

pfistroji na typovém  Stitku

» Informace o pfistroji si zapiste.

P Informujte zékaznicky servis: Sdélte zavady a informace
0 pfistroji.

D> To umozni rychly a ucelny servisni zakrok.

P Ridte se dalSimi pokyny zédkaznického servisu.

9.5 Typovy Stitek

Typovy Stitek je umistén za zasuvkami na vnitini sténé pfistroje.

WINEANN Index NE/NNN K
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN
=

Fig. 46
(3) Sérioveé ¢.

(1) Oznaceni pfistroje
(2) Servisni €.
P Informace zjistite na typovém Stitku.

10 Odstaveni z provozu

» Pristroj vyprazdnéte.

P Vypnéte pfistroj (viz 6.4 Nastaveni) .

» Vytahnéte sitovou zastrcku.

» Odstranéni pfistrojové zastrCky v pfipadé potfeby: Vytahujte
pfi sou¢asnem pohybu zleva doprava.

» Vycistéte pristroj (viz 8.4 Cisténi pfistroje) .

» Dvefe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

11 Likvidace pfristroje

A VYSTRAHA

Nebezpedi uzavieni pro détil

Nez svoji starou chladni¢ku nebo mrazni¢ku zlikvidujete:

» Odmontuijte dvere.

» Odstavné plochy v pfistroji ponechte tak, aby déti nemohly
do pfistroj snadno viézt.

Pristroj obsahuje pouze kvalitni materialy a je zapo-
tfebi jej likvidovat mimo netfidény domovni odpad.
Likvidaci vyslouzilych spotfebicu je tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych
predpisl a zakond.

A VYSTRAHA

Unikajici chladivo a olej!

Pozar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
zeny olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se mohou
pfi pfislusSné vysoké koncentraci a v kontaktu se externim
tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

Pfi dopravé vyslouzilého pfistroje neposkodte chladici
okruh, aby obsazené chladivo (udaje na typovém Stitku
(viz 9.5 Typovy Stitek) ) a olej nemohly nekontrolované
uniknout.

Pro Némecko:

U mistnich recyklaénich / sbérnych dvor( Ize pfistroj zlikvidovat
ve sbérnych nadobach tfidy 1. Pfi nakupu nové chladnicky /
mrazni¢ky a prodejni plose > 400 m? bude pfistroj bezplatné
odebran zpét prostfednictvim obchodu.

Uved'te pristroj do nepouzitelného stavu:

P Vytahnéte zastrcku ze sité.

» Odstrarite pfipojovaci kabel na pfistroji.
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