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1 Bezpecnost
Dodrzujte nasledujici bezpecnostni pokyny.

1.1 Definice signalnich slov

Zde jsou uvedeny vyznamy signalnich slov pouzivanych v tomto
navodu.

A VYSTRAHA
Dodrzovanim téchto upozornéni zabranite pfipadnym zavaznym
nebo smrtelnym zranénim.

POZOR

Dodrzovanim téchto upozornéni zabranite Skodam na spotrebici
nebo jinym vécnym Skodam.

Poznamka: Poukazuje na dulezité informace.

1.2 VSeobecné pokyny

= Pedlivé si prectéte tento navod.

m Uschovejte navod a také informace o vyrobku pro pozdéjsi pou-
Ziti nebo pro nasledujiciho maijitele.

m \/ pfipadé poskozeni pfi prepravéeé spotrebi¢ nepfipojujte.

1.3 Pouziti k urécenému ucelu

Spotrebi¢ pouzivejte pouze:

® pro myti nadobi v domacnosti.

m V uzavrenych mistnostech v domacnosti a v podobném pouziti
jako napriklad: v kuchynkach zaméstnanct obchodu, kancelari
a jiném pracovnim prostredi; v zemédeélskych provozech; pfi po-
uziti zakazniky v hotelich, motelech a dalSich typickych ubytova-
cich zarfizenich; v penzionech.

= do maximalni nadmorskeé vysky 4000 m nad morem.

1.4 Omezeni okruhu uzivatell

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8 let a osoby s ome-
zenymi fyzickymi, senzorickymi nebo duSevnimi schopnostmi ne-
bo s nedostatecnymi zkuSenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou
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pod dohledem nebo byly instruovany o bezpeéném pouziti spotre-
bice a pochopily z toho vyplyvajici nebezpedi.

Déti si nesmi se spotrebiCem hrat.

Cisténi a udrzbu spotrebi¢e nesmi provadét déeti bez dozoru.
Détem mladsSim 8 let zabrante v pristupu ke spotfebici a privodni-
mu kabelu.

1.5 Bezpecéna instalace

N\ VYSTRAHA — Nebezpeéi zranéni!

Neodborné instalace mohou zpusobit poranéni.

» Pri instalaci a pfipojeni spotrebiCe dodrzujte pokyny v navodu
k pouziti a montazi.

& VYSTRAHA — Nebezpeéi tGrazu elektrickym proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpecné.

» Spotfebi¢ zapojujte a pouzivejte pouze v souladu s udaji na ty-
povem Stitku.

» Vzdy pouzivejte dodany sifovy kabel nového spotrebice.

» Spotrfebi¢ zapojujte do sité stfidavého proudu jen pomoci pred-
pisové instalované zasuvky s uzemnénim.

» Systém ochrannych vodicl elektrické domovni instalace musi
byt instalovan podle predpisu.

» Spotfebi¢ nikdy nenapajejte prostfednictvim externino spinaciho
zarfizeni, napr. casového spinace nebo dalkového ovladani.

» Pokud je spotrebi¢ vestavény, musi byt sifova zastréka sitového
kabelu volné pfistupna, nebo pokud neni volny pfistup mozny,
musi byt do stavajici elektrické instalace nainstalovan jistic pod-
le predpisy pro instalaci.

» Pri instalaci spotrebice dbejte na to, aby nedoslo k sevrieni nebo
poskozeni sitového kabelu.

Oddéleni privodni hadice nebo ponoreni ventilu Aquastop do vody

je nebezpecné.

» Plastové pouzdro nikdy neponorujte do vody. Plastové pouzdro
na privodni hadici obsahuje elektricky ventil.

» Privodni hadici nikdy nepretinejte. V pfivodni hadici se nachazeji
elektricka pripojna vedeni.
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&\ VYSTRAHA — Nebezpeéi pozaru!

Pouziti prodluzovaciho sifového kabelu a neschvalenych adaptérd

je nebezpecné.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely ani rozbocky.

» PouZivejte pouze adaptéry a sitové kabely schvalené vyrobcem.

» Pokud je sitovy kabel pfili§ kratky a k dispozici neni zadny delsi
sifovy kabel, kontaktujte odbornou spolec¢nost, aby pfizptsobila
el. instalace domacnosti.

Kontakt spotfebice s instalacnim vedenim muze zpUsobit defekt

instalaCnich vedeni, napf. vedeni plynu a el. proudu. Plyn unikajici

ze zkorodovaného plynového vedeni se muze vznitit. PoSkozené

elektrické kabely mohou zpUsobit zkrat.

» Ujistéte se, ze mezi spotfebi¢em a instalacnim vedenim je od-
stup nejméné 5 cm.

A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi zranéni!

PF¥i otvirani a zavirani dvifek spotfebice se zaveésy pohybuji a

mohou zpusobit poranéni.

» Pokud nejsou podstavné spotrebiCe nebo integrovatelné spotre-
bi¢e umistény ve vyklenku a ddsledkem toho je pfistupna jedna
bocni sténa, musi byt zaveésy na boku zakryty. Kryty obdrzite ve
specializované prodejné nebo u naseho zakaznického servisu.

&\ VYSTRAHA — Nebezpeéi prevraceni!

Neodborna instalace muize zpUsobit preklopeni spotfebice.

» Podstavné spotrebiCe nebo integrovatelné spotrebice instalujte
pouze pod prubéznou pracovni desku, kterd je pevné spojena
se sousedicimi skrinkami.

1.6 Bezpecéné pouziti

N\ VYSTRAHA — Nebezpeéi vazného poskozeni zdravi!

Nedodrzeni bezpecnostnich pokynt a pokynu k pouZiti na

obalech Cisticich a lesticich prostfedk mUze zplsobit zavaznou

Ujmu na zdravi.

» Dodrzujte bezpecnostni pokyny a pokyny k pouziti na obalech
mycich a lesticich prostfedkd.



Bezpecnost cs

&\ VYSTRAHA — Nebezpeéi vybuchu!

Rozpoustédla v mycim prostoru spotfebi¢e mohou zplsobit vy-

buch.

» Do myciho prostoru spotrebice nikdy nedavejte rozpoustédlo.

Silné leptavé alkalické Cistici prostfedky nebo Cistici prostfedky s

vysokym obsahem kyseliny ve spojeni s hlinikovymi predméty v

mycim prostoru spotfebic¢e mohou zpusobit vybuch.

» Ve spojeni s hlinikovymi pfedméty (napf. tukovy filtr digestofi ne-
bo hlinikové hrnce) nikdy nepouzivejte silné leptavé alkalické
Cistici prostfedky nebo Cistici prostfedky s vysokym obsahem
kyseliny, zejména z profesionalnich provozl nebo z pramyslu,
napf. pro péci o spotrebic.

N\ VYSTRAHA — Nebezpeéi zranéni!

Oteviena dvitka spotfebi¢e mohou zpUlsobit poranéni.

» Dvirka spotfebiCe otvirejte pouze pro usporadani a vyklizeni na-
dobi, aby se zabranilo nehodam, napf. zakopnutim.

» Na otevfenych dvitkach nikdy nesedte nebo nestljte.

NozZe a nadini s ostrymi Spicemi mohou zpUsobit poranéni.

» Noze a nacini s ostrymi Spicemi ukladejte do koSiku na pfibory,
v odkladani nozl nebo v pfiborové zasuvce Spi¢atou stranou
smérem dolU.

&\ VYSTRAHA — Nebezpeéi opareni!

Pri otevieni dvifek spotiebi¢e béhem probihajiciho programu mu-
ze ze spotrebiCe stfikat horka voda.

» Za chodu programu otvirejte dvirka spotrebice opatrné.

&\ VYSTRAHA — Nebezpeéi tGrazu elektrickym proudem!

Pronikajici vihkost mUze zpUlsobit Uraz elektrickym proudem.

» Spotfebi¢ pouzivejte pouze v uzavienych mistnostech.

» Spotfebi¢ nikdy nevystavujte velkému teplu a vihkosti.

» Pri Cisténi spotrebiCe nepouzivejte parni nebo vysokotlaké Cisti-
Ce.

Poskozena izolace sitového kabelu je nebezpedna.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu
s horkymi ¢astmi spotrebice nebo zdroji tepla.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostry-
mi rohy nebo hranami.
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» Sitovy kabel nikdy nelameijte, nestladujte a neprovadéjte na ném
zmeny.

1.7 Poskozeny spotiebi¢

&\ VYSTRAHA — Nebezpeéi Grazu elektrickym proudem!
Poskozeny spotiebi& nebo posSkozeny sitovy kabel je nebezpedny.
» V zadném pripadé nepouzivejte poskozeny spotrebic.

» Nikdy nepouzivejte spotfebi¢ s natrzenym nebo zlomenym povr-
chem.

» Pri odpojovani spotrebice z elektrické sité nikdy netahejte za si-
fovy kabel. Vzdy tahejte za sitovou zastréku sitového kabelu.

» Pokud je spotrebi¢ nebo sitovy kabel poskozeny, ihned odpojte
sifovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skfince a zavrete privod vody.

» Kontaktujte zakaznicky servis. — Strana 45

Neodborné opravy jsou nebezpecCné.

» Opravy spotrebiCe smi provadét pouze odborny personal, ktery
je k tomu vySkoleny.

» K opraveé spotrebiCe se smi pouzivat pouze originalni nahradni
dily.

» V pfipadé poskozeni sifového kabelu nebo pfivodniho kabelu
spotfebice je nutné ho vymeénit za specialni sitovy kabel nebo
specialni privodni kabel spotfebiCe, ktery Ize obdrzet u vyrobce
nebo v jeho zakaznickém servisu.

1.8 Nebezpedi pro déti

&\ VYSTRAHA — Nebezpeéi uduseni!

Déti si mohou obalovy material pretahnout pres hlavu nebo se do

néj zamotat a udusit se.

» Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym materialem.

Déti mohou vdechnout nebo spolknout malé ¢asti a udusit se.

» Malé Casti uchovavejte mimo dosah déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s malymi ¢astmi.

Déti se mohou ve spotrebi¢i uzaviit a mize tak dojit k jejich udu-

seni.

» Nikdy nedovolte détem, aby si s pfistrojem hraly nebo ho ob-
sluhovaly.
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&\ VYSTRAHA — Nebezpeéi poskozeni zdravi!

Ve spotrebiCi se mohou zavrit déti a dostat se tak do ohrozeni
zZivota.
» U starych spotfebicld odpojte sitovou zastréku sitového kabelu,
poté sitovy kabel prestfihnéte a znicte zamek dvifek spotiebice
tak, aby se dvirka spotfebiCe nedaly zavrit.

& VYSTRAHA — Nebezpeéi rozdrceni!

U spotrebi¢l vestavénych ve vySce muze dojit ke stlaceni déti
mezi dvitka spotrebiCe a pod nim se nachazejici dvirka skfini.
» Pri otvirani a zavirani dvifek spotrebiCe davejte na déti pozor.

& VYSTRAHA — Nebezpeéi chemického popaleni!

Lestidla a myci prostfedky mohou zpUsobit poleptani Ust, hitanu a
oCl.
» Déti se nesmi zdrzovat v blizkosti mycich a lesticich prostredku.
» Déti drzte mimo dosah otevifeného spotrebice. Voda v mycim
prostoru neni pitna voda. MUZe obsahovat zbytky mycich a lesti-

cich prostredkU.

M\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Déti se mohou svymi malymi prsty zachytit ve Stérbinach zachytné
misky na tablety a muize tak dojit k jejich poranéni.

» Déti drzte mimo dosah otevieného spotrebice.

2 Zabranéni vécnym Sko-

dam

2.1 Bezpecna instalace

POZOR
Neodborné instalace spotrebice
mohou zpUsobit poskozeni.

>

Bude-li my&ka nadobi namon-
tovana pod nebo nad jiné domaci
spotrfebice, dodrzujte informace k
montazi v kombinaci s my¢kou na-
dobi v montaznim navodu pfi-
slusného domaciho spotrebice.
Nejsou-li k dispozici zadné infor-
mace nebo neobsahuje-li montazni
navod zadné odpovidajici pokyny,

musite se obréatit na vyrobce téchto
domacich spotrebidt, abyste zajis-
tili, ze myCku nadobi Ize namon-
tovat nad nebo pod jiné domaci
spotrebice.

Pokud nejsou k dispozici Zadné
informace vyrobce, nesmi byt myc¢-
ka nadobi instalovana nad nebo
pod témito domacimi spotrebici.
Pro zaruceni bezpe&ného provozu
vSech domacich spotrebict nadale
dodrzujte montazni navod mycky
nadobi.

Myc¢ku nadobi neinstalujte pod
varnou desku.

Mycku nadobi neinstalujte v bliz-
kosti tepelnych zdrojd jako jsou
napf. otopna télesa, zasobniky tep-

9
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la, sporaky nebo jiné spotfebice,
produkujici teplo.

Kontakt spotfebi¢e s vodnim po-

trubim mdze zpUsobit korozi ve

vodnim potrubi a vodni potrubi mize
byt netésné.

» Ujistéte se, ze mezi spotrebicem a
vodnim potrubim je odstup nejmé-
né 5 cm. Toto se netyka dodanych
potrubi k pfipojeni pitné a odpadni
vody.

Pozménéné nebo poskozené vodni

hadice mohou zpUsobit vécné Skody

a poskozeni spotfebide.

» Vodni hadice nikdy nelameijte, ne-
stladujte, neménte nebo nepro-
fiznéte.

» Pouzivejte pouze dodané vodni ha-
dice nebo originalni nahradni hadi-
ce.

» Pouzité vodni hadice nikdy znovu
nepouzivejte.

PFilis nizky nebo pfilis vysoky tlak vo-

dy mize zhorsit funkci spotrebice.

» Zajistéte, aby byl tlak vody u za-
fizeni na zasobovani vodou mi-
nimalné 50 kPa (0.5 bar) a maxi-
malné 1000 kPa (10 bar).

» Pokud tlak vody prekro&i uve-
denou maximalni hodnotu, musi se
mezi pfipojku pitné vody a hadi-
covou sadu spotrebice nain-
stalovat redukéni ventil.

2.2 Bezpecné pouziti

POZOR

Unikajici vodni para mlze poskodit

zabudovany nabytek.

» Po ukonceni programu nechejte
spotfebi¢ trochu vychladnout, nez
otevrete dvitka spotrebice.

Specialni sl do my¢ky mize korozi

poskodit myci vanu.

» Aby byla nadbyte¢na specialni sul
z myci vany vyplachnuta, plrite
specidlni stl do zasobniku az bez-

10

prostfedné pred spusténim progra-
mu.

Myci prostfedek mize poskodit odva-

priovaci zafizeni.

» Zasobnik odvapriovaciho zafizeni
plfite pouze specialni soli pro my¢-
Ky nadobi.

Nevhodné gistici prostfedky mohou

poskodit spotrebic.

» Nepouzivejte parni Cistic.

» Aby nedoslo k poskrabani povrchu
spotfebiCe, nepouzivejte myci hou-
by s hrubym povrchem a zadné
abrazivni Cistici prostfedky.

» Aby se zabranilo korozi, nepouzi-
vejte u myCek nadobi s predni
stranou z uslechitlé oceli houbicky
nebo tyto pfed prvnim pouzitim
nékolikrat dikladné proplachnéte.

3 Ochrana zivotniho
prostredi a uspora

3.1 Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a lze
ho recyklovat.

» Jednotlivé slozky likvidujte rozdé-
lené podle druhd.

3.2 Uspora energie

Pfi dodrzovani téchto upozornéni
spotfebuje vas spotfebi¢ méné prou-
du a vody.

Pouzijte program Eco 50°.

v Program Eco 50° je energeticky
usporny a Setrny k zivotnimu
prostredi.

— "Programy”, Strana 16

4 Instalace a pripojeni

Pro fadny provoz pfipojte spotiebic k
el. siti a pfivodu vody odborné. Do-



drzujte pozadovana kritéria a navod k
montazi.

4.1 Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily
na poskozeni vznikla pfi pfepravé a
jejich kompletnost.

Pri reklamacich se obratte na prodej-
ce, u kterého jste spotrebi¢ zakoupili,
nebo na nas zakaznicky servis.

Poznamka: Spotiebic byl v zavodé
dikladné prezkousen z hlediska bez-
vadné funkce. Pfitom mohly na spo-
trebiCi zlstat skvrny od vody. Skvrny
od vody zmizi po prvnim mycim cyk-
lu.

Dodavka obsahuje:

Myc&ka nadobi

Navod k pouziti

Navod k montazi

Dalsi informacni dokumentace
Montazni material

Ochranna félie proti pare

Sitovy kabel

Stru¢ny navod

4.2 Instalace a pripojeni spo-

trebice

Vas podstavny nebo integrovatelny

spotfebi¢ mulzete instalovat v kuchyni-

ské lince mezi dievéné stény a

plastové stény.

1. Dodrzujte bezpecnostni pokyny.

— Strana 4

2. Dodrzujte pokyny k elektrickému
pfipojeni.

3. Zkontrolujte rozsah dodavky a stav
spotrebice.

4. Potfebné montazni rozmeéry viz
Montazni navod.

5. Spotrebi¢ nastavte s pomoci
vySkové nastavitelnych noziek do
vodorovné polohy.

Dbejte na bezpecnou stabilitu spo-
trebicCe.

Instalace a pfipojeni cs

6. Instalujte pfipojku pro odtok.
—Strana 11

7. Instalujte pfipojku pitné vody.
—Strana 11

8. Pripojte spotrebic€ k elektrické siti.

4.3 Pripojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znecisténa
pfi myti, pfipojte svlj spotiebi¢ k pfi-
pojce pro odtok.

Instalace pripojky pro odtok

1. Potfebné kroky viz dodany
montazni navod.

2. Pripojte hadici odpadni vody po-
moci pfilozenych soucasti na odto-
kové hrdlo sifénu.

3. Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla prelomena, primacknuta ne-
bo zamotana do sebe.

4. Dbejte na to, aby odtoku odpadni
vody nebranilo vicko v odtoku.

4.4 Priipojka pitné vody

Svlj spotiebi¢ pripojte k ptipojce

pitné vody.

Instalace pripojky pitné vody

Poznamka: Pfi vyméné spotiebice

musite pouzit novou hadici pro pfivod

vody.

1. Potfebné kroky viz dodany
montazni navod.

2. Pomoci pfilozenych dill pfipojte
spotfebiC k pfipojce pitné vody.
Dodrzujte technické udaje.

3. Dbejte na to, aby pfipojka pitné vo-
dy nebyla prelomena, pfimacknuta
nebo zamotana do sebe.

11



cs Instalace a pfipojeni
4.5 Elektrické pripojeni

Pripojeni spotiebice k elektrické-

mu proudu

Poznamky

= Dodrzujte bezpecnostni pokyny
— Strana b.

= Dbejte na to, ze vodni bezpednost-
ni systém funguje pouze pfi napa-
jeni el. proudem.

12

1.

2

3.

Pripojte zastréku sifového kabelu
ke spotrebidi.

Sifovou zastrcku sifového kabelu
spotfebiCe zastréte do zasuvky v
blizkosti spotrebice.

Udaje pfipojeni spotfebice jsou
uvedeny na typovém S§titku.
Zkontrolujte pevné umisténi sitové
zastrcky.



Seznameni c¢s

5 Seznameni
5.1 Spotiebi¢

Zde naleznete pfehled soudasti vaseho spotfebice.
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Typovy S&titek s oznacenim vyrobku E-C. a

Typovy Stitek

vyrobnim Cislem FD — Strana 45.
Tyto udaje potfebujete pro zakaznicky

servis — Strana 45.

Komora pro myci prostfe-
dek

Do komory pro myci prostiedek naplnite
myci prostfedek .
— "Myc/ prostfedek”, Strana 25

13



cs Seznameni

Spodni koS na nadobi

Spodni ko§ na nadobi — Strana 20

Zasobni nadrzka pro spe-
cialni sul

~N

Do zasobni nadrzky pro specidlni sl na-
plnte specialni sul.
— "Oadvapriovacyi zafizen/”, Strana 21

o

Dolni ostfikovaci rameno

Dolni ostfikovaci rameno &isti nadobi v
dolnim koSi na nadobi.

Pokud neni nadobi optimalné umyté, vycis-
téte pstFikovaoi ramena.

— "Cisténi ostrikovacich ramen”,

Strana 37

Zachytna miska na tablety

B&hem myciho cyklu tablety automaticky
padaji ze zasobniku pro myci prostiedek
do zachytné misky na tablety, kde se
mohou optimalné rozpustit.

Horni koS na nadobi

Horni koS na nadobi — Strana 19

Pfiborova zasuvka

Pfiborova zasuvka — Strana 20

SRR B

Etazér'’

Etazér — Strana 19

—_—
B

Horni ostfikovaci rameno

Horni ostfikovaci rameno gisti nadobi v
hornim koSi na nadobi.

Pokud neni nadobi optimalné umyté, vyCis-
téte ostfikovaci ramena.

— "Cjisténi osttikovacich ramen”.

Strana 37

Systém sitek

Systém sitek — Strana 36

Zasobni nadrzka pro lesti-
dlo

Sy | EEN
\®] | EEN

Do zasobni nadrzky pro lestidlo naplfite
lestidlo.
— "L eStici zafizeni", Strana 23

5.2 Ovladaci prvky

Pomoci ovladaciho pole nastavite vSechny funkce vaseho spotrebie a
dostanete informace o provoznim stavu.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
14



Seznameni c¢s

Pomoci nékolika tladitek mlzete provadét riizné funkce.

T[’] (314[5]6]7]18]9] T]
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Zapnuti spotfebi¢e — Strana 29
Vypnuti spotfebi¢e — Strana 31
Preruseni programu — Strana 30

Tladitko ZAP/VYP O a tlacditko
Reset Reset 4 sec.

Programové tladitko Programy — Strana 16
Ukazatel dopInéni specialni Odvapnovaci zafizeni
soli — "Naplnéni specidlni soli", Strana 22

Lestici zafizeni

Ukazatel doplnéni lestidla . Napinéni lestidla" Strana 23

Ukazatel WLAN Home Connect — Sfrana 33
Ukazatel pfivodu vody Ukazatel napousténi vody

x . Nastaveni Casové predvolby
Casova predvolba — Strana 30

Dalkovy start O — "Ddlkovy start0", Strana 33

Pokud stisknete Setup3sec. na cca 3
sekundy, oteviete zakladni nastaveni.
— "Zména zakladnich nastaveni”,
Strana 32

Spusténi programu
— "Spusteni programu”, Strana 30

B EREEE AN B

Tladitko Setup 3 sec.

—
B

Tla¢itko Start Start

Programy
Programova tlacitka a pfi- — "Programy”, Strana 16
davné funkce Pridavné funkce

— "Pridavné funkce" Strana 18

15



cs Programy

Madlo dvitek

Otevrete dvirka spotfebice.

Displej]

Displej vam zobrazuje informace o
zbyvajici dobé nebo zakladnich nasta-
venich. Pomoci displeje a tlagitek na-
staveni mdzete ménit zakladni nasta-
ven.

— "Zména zdkladnich nastaveni”,
Strana 32

Programy

Programy

Symboly na displeji '

V zavislosti na vybaveni spotfebice
jsou na displeji zobrazeny nize uve-
dené symboly. Najdéte k tomu vy-
svétleni.

Symbol Popis

= Pokud na displeji sviti
symbol pro Cisténi za-

fizeni, provedte Cisténi za-

fizeni.
— "Cistici program &,
Strana 35

Pokud na displeji sviti

ukazatel doplnéni lestidla,

doplrite lestidlo.
— "Naplnéeni lestidla”,
Strana 23

Symbol Popis

do zasobniku specialni
soli.

— "Naplinéni specidlni so-
Ii", Strana 22

Pokud je spotfebi¢ spo-
jen s bezdratovou domaci
siti WLAN, sviti na displeji
symbol.

— "Home Connect",
Strana 33

Pokud jste aktivovali blo-
kovani tlaéitek, sviti na
displeji symbol.

— "Aktivace zablokovani
tlacitek”, Strana 30

pr 8 Pokud doslo k poruse pfi

.)))

4

IS Pokud na displeji sviti napousténi nebo vy-
ukazatel doplnéni speci- pousteni vody, sviti nebo
alni soli, naplrite bezpro- blika na displeji symbol.
stfedné pred spusténim g Odstranéni poruch”,
programu specialni sdl frana 38

6 Programy

Zde naleznete prehled nastavitelnych programda. V zavislosti na konfiguraci spo-
trebi¢e mate k dispozici rlizné programy, které se nachazi na ovladacim panelu

vasSeho spotiebice.

Doba chodu se muze lisit podle zvoleného programu. Doba chodu zavisi na
teploté vody, mnozstvi nadobi, stupni znecisténi a zvolené pfidavné funkci

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
16



Programy c¢s

— Sirana 18. Pfi vypnutém leSticim zafizeni nebo v pfipadé nedostatku lestidla
se prodlouzi doba chodu a zvysi spotfeba energie.

Hodnoty spotfeby najdete v kratkém navodu. Hodnoty spotfeby se tykaji nor-
malnich podminek a hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Rozdilné ovliviujici fak-
tory jako napf. teplota vody nebo tlak v potrubi mohou vést k odchylkam.

Program Pouziti Prabéh programu
1= Nadobi: Intenzivni:
Intenzivni 70° = hrnce, panve, nechoulostivé na- = Predmyti
dobi a pfibory = Myti 70 °C
Stupen znedisténi: = Mezioplach

= silné ulpivajici, pfipeCené nebo = Lesténi 69 °C
zaschlé zbytky jidel obsahujici = SuSeni
Skrob nebo bilkoviny

Auto Nadobi: Optimalizace senzo-
Auto 45-65° = smiSené nadobi a pfibory rem:
Stupen znedisténi: = Optimalizace pomoci
= |ehce zaschlé zbytky jidel senzoriky v zavislosti
béznych v domacnosti na znecisténi myci
vody.
Eco Nadobi: Usporny program:
Eco 50° = smiSené nadobi a pfibory = Predmyti
Stupen znecdisténi: = Myti 50 °C
= |ehce zaschlé zbytky jidel = Mezioplach
béznych v domacnosti = | esténi 68 °C
= SuSeni
) Nadob: Optimalizace &asu:
Express 65° - 1h = smiSené nadobi a pfibory = Myti 65 °C
Stupen znedisténi: = Mezioplach
= |ehce zaschlé zbytky jidel = | esténi 69 °C
béznych v domacnosti = Suseni
e Nadobi: Optimalizace Casu:
Express 45° = choulostivé nadobi, pfibory, = Myti 45 °C
tepelné choulostivé plasty a = Mezioplach
sklenice = | esténi 55 °C
Stupen znedisténi:
= malo ulpivajici, Serstvé zbytky ji-
del
[Ej‘ Pouzivejte pouze u vyklizeného Cistici program 70 °C

Cistici program ~ spotrebice.

ﬁ - -

Favourite — "Favourite ¥¢" Strana 18

Poznamka: V porovnani delSi doba
chodu v programu Eco 50° je dana

17



cs Pridavné funkce

delsi dobou namaceni a suseni.
Umoznuje to optimalni hodnoty spo-
treby.

6.1 Upozornéni pro zkusebni
ustavy

ZkuSebni ustavy obdrzi pokyny pro

srovnavaci testy (napf. podle

EN60436).

Jedna se pfi tom o podminky k

provadéni testl, avSak ne o vysledky

nebo hodnoty spotfeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potrebné Cislo spotfebice (E-Nr.) a

vyrobni &islo (FD), které najdete na

typovém Stitku na dvefich spotiebice.

6.2 Favourite 7%

Na tlacitku v« mUzete ulozit kombina-
ci programu a pfidavné funkce.

Program ulozte pomoci aplikace Ho-

me Connect.

Ze zavodu je na tomto tlacitku ulozen

program Pfedmyti. Pfedmyti je

vhodné pro vSechny druhy nadobi.

Mezimyti nadobi se provadi stu-

denym oplachnutim.

U staZzenych programd a ve stavu do-

davky se nazev programu zobrazi v

aplikaci. Displej zobrazuje stfidavé

"APP" a zbyvajici dobu chodu.

Tipy

= Pomoci aplikace Home Connect si
mUzete stahnout dal$i programy a
uloZit je na tladitku .

= P¥i resetovani programu na
program pfedmyti ulozeny v
tovarnim nastaveni pouzijte aplika-
ci Home Connect ' nebo nastavte
svUj spotrebi¢ zpét na tovarni na-
staveni.

7 Pridavné funkce

Zde naleznete prehled nastavitelnych pfidavnych funkci. V zavislosti na konfigu-
raci spotfebiCe mate k dispozici rizné pridavné funkce, které se nachazi na
ovladacim panelu vaseho spotfebi&e. V zavislosti na programu muzete zvolit

urdité pridavné funkce.

Symbol Pfidavna funkce

Pouziti

'y Extra suSeni » Pro lepsi vysledek suseni se zvysi teplota
lestidla a prodlouZzi se faze suseni.
= Obzvlasté vhodné pro Cisténi plastovych di-

1d.

= Spotfeba energie se lehce zvySi a prodlouzi
se doba chodu.

Speed SpeedPerfect

Doba chodu se zkrati podle myciho progra-

muo 15% az75%".

= Pfidavnou funkci je mozné aktivovat pred
spusténim programu a kdykoliv b&hem pro-
bihajiciho programu.

= Spotfeba vody a energie se zvysi.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
18



8 Vybaveni

Zde ziskate prehled o mozném vyba-

veni vaseho spotfebiée a jeho pouZiti.

Vybaveni zavisi na varianté vaseho
spotrebice.
8.1 Horni koS na nadobi

Do horniho koSe na nadobi ulozte
Salky, sklenice a malé nadobi.

[<.~.[ -

I

U horniho koSe na nadobi mizete
prestavit vysku, ziskate tak misto pro
vétsi nadobi.

Nastaveni horniho koSe na nadobi
bo€nimi packami

Aby bylo mozné myti velkého nadobi
v koSich na nadobi, nastavte vysku
zasunuti horniho koSe na nadobi.

1. Vytahnéte horni koS na nadobi.

2. Aby se zabranilo prudkému vy-
padnuti koSe na nadobi, koS na
nadobi drzte u strany horniho
okraje.

Vybaveni cs

3. Packy nalevo a napravo na vnéjsi
strané koSe na nadobi vtisknéte
smérem dovnitt.

4. Ko$ na nadobi rovhomérné snizte
nebo zvednéte na vhodny stupen.

Zajistéte, aby byl ko§ na nadobi na
obou stranach ve stejné vysce.

5. Uvolnéte packy.

v Ko$ na nadobi zapadne.

6. KoS na nadobi zasunte.

8.2 Etazér

Etazér na noze a prostor pod nim po-
uzivejte pro malé Salky a sklenice ne-

19



cs Vybaveni

bo pro vétsi jidelni nacini jako napt. Velké talife az do priiméru 31 cm
vareCky nebo servirovaci pfibory. muzete podle obrazku uloZit do dolni-
ho koSe na nadobi.

Pokud etazér nepotrebujete, mizete
ho sklopit nahoru.

8.4 Priborova zasuvka
8.3 Spodni ko$ na nadobi Uspotadeijte pfibory do zasuvky na
Do spodniho kose na nadobi ulozte pribory.
hrnce a talife.
/ |

(

Ptibory ulozte Spi¢atou a ostrou
stranou smérem dolU.

8.5 Vysky kose na nadobi
KoSe na nadobi nastavte do vhodné vysky.
Vyska spotiebice 81,5 cm se zasuvkou na pfibory

Stupen Horni kos Dolni kos

1 max. @ 16 cm 30 cm/31 cm — Strana 20
2 max. @ 18,5 cm 27,5 cm

3 max. @ 21 cm 25 cm

20



9 Pred prvnim pouzitim

9.1 Provedeni prvniho uvedeni
do provozu

Pfi prvnim uvedeni do provozu nebo
po nastaveni zpét na tovarni nasta-
veni musite provést nastaven.

Tip: Spojte svij spotfebi¢ s mobilnim
koncovym zarfizenim. Pomoci aplika-
ce Home Connect mizete pohodiné
provadét veskera nastaveni.

— "Home Connect", Strana 33

Pozadavek: Spotfebic je instalovany
a pripojeny. — Strana 10
1. Naplrite specialni sdl. = Strana 22
2. Naplnte lestidlo. — Strana 23
3. Zapnéte spotrebi. — Strana 29
4. Nastavte odvapnovaci zafizeni.
— Strana 22
5. Nastavte mnozstvi pfidavaného
lestidla. — Strana 24
6. Naplnite myci prostfedek
— Sirana 25.

Pfed prvnim pouzitim cs

7. Spustte program s maximalini tep-
lotou Cisténi bez nadobi.
— Strana 30
Z divodu moznych skvrn od vody
a jinych usazenin doporudujeme
pfed prvnim pouzitim provoz spo-
trebiCe bez nadobi.
Tip: Tato nastaveni a dalSi zakladni
nastaveni — Strana 31 m(zete
kdykoliv opét zménit.

10 Odvapnovaci zafizeni

Tvrdd voda obsahujici vapnik zane-
chava na nadobi a na myci vané
stopy vapniku a mdze zplsobit ucpa-
ni soucasti spotrebice.

Pro ziskani dobrych vysledkd myti
mUzete vodu odvapnit pomoci odvap-
Anovaciho zafizeni a specialni soli.
Aby se zabranilo poskozeni spotfebi-
¢e, musi byt voda odvapnéna na stu-
pen tvrdosti vySSi nez 7 °dH.

10.1 Prehled nastaveni tvrdosti vody

Zde naleznete pfehled nastavitelnych hodnot stupné tvrdosti vody.
Na stupen tvrdosti vody se mlzete dotazat u mistni vodarny nebo ho stanovit

testerem tvrdosti vody.

Stupen tvrdosti  Rozsah tvrdosti  mmol/l Hodnota nastaveni
vody °dH

0-6 mékka 0-1,1 HOO

7-8 mekka 1,2-1,4 HO1

9-10 stfedné 1,56-1,8 HO2

11-12 stfedné 1,9-2,1 HO3

13-16 stfedné 22-29 HO4

17 - 21 tvrda 3,0-3,7 HO5

22 -30 tvrda 3,8-54 HO6

31-50 tvrda 55-8,9 HO7

21



cs Odvapnovaci zafizeni

Poznamka: Svij spotiebi¢ nastavte
podle urCeného stupné tvrdosti vody.
— "Nastaveni odvapriovaciho za-
fizeni”, Strana 22

P¥i stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH ne-
musite pouzivat specidlni stl do myg-
ky a odvapnovaci zafizeni mizete vy-
pnout.

— "Vypnuti odvapriovaciho zafizeni”,
Strana 22

10.2 Nastaveni odvapnovaciho
zarizeni

Spotfebi¢ nastavte podle stupné

tvrdosti vody.

1. UrCete stupen tvrdosti vody a
vhodnou hodnotu nastaveni.

— "Plehled nastaveni tvrdosti vo-
ay", Strana 21

2, Stisknéte O,

3. Pro otevreni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi Hxx.

v Na displeji se zobrazi B,

4, Stisknéte Start tolikrat, az je nasta-
ven pfislusny stupen tvrdosti vody.
Ze zavodu je nastavena hodnota
HO4.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup3sec. na 3 sekundy.

v Odvapniovaci zafizeni je nastaveno.

10.3 Specialni sl

Pomoci specidlni soli mlzete vodu
odvapnit.

Naplnéni specialni soli

Pokud sviti ukazatel doplnéni speci-
alni soli, naplnte bezprostiedné pred
spusténim programu specialni sll do
zasobniku specialni soli. Spotfeba
specialni soli zavisi na stupni tvrdosti
vody. Cim vySSi je stupen tvrdosti vo-
dy, tim vySSi je spotfeba specialni so-
li.

22
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Myci prostifedek mize posSkodit odva-

priovaci zafizeni.

» Zasobnik odvapriovaciho zafizeni
plfite pouze specialni soli pro my¢-
ky nadobi.

Specialni sl do myc¢ky muize korozi

poSkodit myci vanu.

» Aby byla nadbyte¢na specialni sul
z myci vany vyplachnuta, plrite
specialni stl do zasobniku az bez-
prostfedné pred spusténim progra-
mu.

1. OdSroubuijte viko zasobniku speci-
alni soli a sejméte ho.

2. Pfi prvnim uvedeni do provozu: Za-
sobnik zcela napliite vodou.

3. Poznamka: PouzZivejte pouze spe-
cialni stl pro mycky nadobi.
Nepouzivejte solné tablety.
Nepouzivejte kuchyriskou sl
Specidlni sdl naplrite do za-
sobniku.

Zasobnik zcela naplite specialni
soli. Voda v zasobniku se vytladi a
odtece.

4. Na zasobnik nasadte viko a za-
Sroubuijte.

10.4 Vypnuti odvapnovaciho
zafizeni

Pokud vas ukazatel dopInéni speci-

alni soli rusi, napt. pokud pouzivate

kombinovany myci prostfedek s na-



hradnimi latkami soli, mUzete ukaza-
tel doplnéni soli vypnout.

Poznamka

Aby se zabranilo poskozeni spotfebi-

Ce, odvapnovaci zafizeni vypinejte

pouze v téchto pfipadech:

= Stupen tvrdosti vody je maximalné
21 °dH a pouzivate kombinovany
myci prostfedek s nahradnimi lat-
kami soli. Kombinovany myci
prostfedek s nahradnimi latkami
soli mlzete podle udajl vyrobce
bez pfidani specialni soli vétSinou
pouzivat jen do stupné tvrdosti vo-
dy 21 °dH.

= Stupen tvrdosti vody je 0 - 6 °dH.

Specialni stl nemusite pouzivat.

. Stisknéte O.

2. Pro otevfeni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi Hxx.

Na displeji se zobrazi B

3. Stisknéte Start tolikrat, az se na dis-
pleji zobrazi HOO.

4. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup3sec. na 3 sekundy.

v Odvapriovaci zafizeni je vypnuté a
ukazatel doplnéni soli je deak-
tivovany.

Poznamka: Pfi zméné z kombi-
novanych Cisticich prostfedkl s na-
hradou soli na samostatné istici
prostfedky dbejte na to, aby bylo od-
vapnovaci zafizeni opét nastaveno
zpét na prislusny stupen tvrdosti vo-
dy.

— "Nastaveni odvapriovaciho za-
fizeni”, Strana 22

—

<

10.5 Regenerace odvapnovaci-
ho zafizeni

Aby zUstala zachovana bezvadna

funkce odvapnovaciho zafizeni, spo-

tfebi¢ pravidelné provadi regeneraci

odvapnovaciho zafizeni.

Lestici zafizeni cs

Regenerace odvapnovaciho zafizeni
se provadi ve vSech programech
pred ukon&enim hlavniho proplachu.
Dochazi k prodlouzeni doby chodu a
zvySeni hodnot spotfeby napf. vody a
proudu.

Prehled spotfebnich hodnot pfi
regeneraci odvaprnovaciho za-
fizeni

Zde naleznete pfehled maximalné pfi-
pustné doby chodu a hodnot spotfe-
by pfi regeneraci odvapnovaciho za-
fizeni.

Regenerace odvapriovaciho 6
zafizeni po x -krat prove-
deném proplachu

Dodate¢na doba chodu v 7
minutach

VyS8si spotfeba vody v lit- 5
rech

Vy§Si spotifeba proudu v 0,05
kWh

Uvedené hodnoty spotfeby jsou labo-
ratorné naméfrené hodnoty podle ak-
tualné platného standardu a jsou ur-
éeny na zakladé programu Eco 50° a
ze zavodu nastavené hodnoty stupné
tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

11 Lestici zaFizeni

11.1 Lestidlo

Pro optimalni vysledky suseni pouzij-
te lestidlo.

Pouzivejte pouze lestici pfipravky pro
mycCky pouzivané v domacnosti.
Naplnéni lestidla

Pokud sviti ukazatel doplnéni lestidla,
doplnte lestidlo. Pouzivejte pouze les-
tici pfipravky pro mycky pouzivané v
domacnosti.
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cs Lestici zafizeni

1. Stisknéte lamelu na viku zasobni
nadrzky lestidla @ a nadzvednéte

3. Pokud lestidlo preteklo, odstrante
ho z myci vany.
Preteklé lestidlo mlze zpUsobit
nadmeérnou tvorbu pény pfi mycim
cyklu.

4. Zaviete viko zasobni nadrzky lesti-
dla.

v Viko slySitelné zaklapne.

11.2 Nastaveni mnozstvi pfi-
davaného lestidla

Pokud na nadobi zlstavaji Smouhy
nebo skvrny od vody, zménte mnoz-
stvi lestidla.

1. Stisknéte O,

2. Pro otevfeni zékladnich nastaveni
stisknéte Setup3sec. 3 sekundy.

Na displeji se zobrazi Hxx.

Na displeji se zobrazi B,

< <
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3. Stisknéte Setup3sec. tolikrat, az se na
displeji zobrazi hodnota r05 nasta-
vena ze zavodu.

4, Stisknéte Start tolikrat, az je nasta-
veno spravné mnozstvi pridavané-
ho lestidla.

- Pfi niz8im stupni je mycimu cyk-
lu pfidavano méné |éstidla a sni-
zuje Smouhy na nadobi.

- P¥i vy8Sim stupni je mycimu cyk-
lu pfidavano vétsi mnozstvi lesti-
dla, snizuje se tvorba vodnich
skvrn a dosahuje se lepsiho vy-
sledku susSeni.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup3sec. na 3 sekundy.

v MnoZstvi pfidavaného lestidla je
nastaveno.

11.3 Vypnuti lesticiho zarizeni

Pokud vas ukazatel doplnéni lestidla
rusi, napt. pokud pouzivate kombi-
novany myci prostfedek s komponen-
tou lestidla, mUzete ukazatel doplnénf
lestidla vypnout.

Tip: Funkce lestidla je u kombi-
novanych mycich prostfedkl omeze-
na. Pouzitim lestidla dosahnete
zpravidla lepsich vysledkd.

1. Stisknéte O.

2. Pro otevfeni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi Hxx.

v Na displeji se zobrazi B.

3. Stisknéte Setup3sec. tolikrat, az se na
displeji zobrazi hodnota r05 nasta-
vena ze zavodu.

4. Stisknéte Start tolikrat, az se na dis-
pleji zobrazi r00.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup3sec. na 3 sekundy.

v Lestici zafizeni je vypnuté a ukaza-
tel doplnéni lestidla je deaktivovan.

Poznamka: Pfi zméné z kombi-

novanych Cisticich prostfedki ob-



sahujicich komponentu lestidla na
samostatné distici prostfedky dbejte
na to, aby byl systém lestidla opét
nastaven zpét na pfisluSné mnozstvi
prfidavaného lestidla.

— "Nastaveni mnoZstvi pfiddvaného
lestidla”, Strana 24

12 Myci prostredek

12.1 Vhodné myci prostredky

Pouzivejte pouze myci prostredky
vhodné pro mycku nadobi. Vhodné
jsou jak samostatné myci prostredky,
tak také kombinované myci
prostredky.

K dosaZeni optimalnich vysledkd myti
a suSeni pouzivejte samostatné myci
prostfedky ve spojeni s oddélenym
pouzitim specialni soli — Strana 22 a
lestidla — Strana 23.

Moderni uginné myci prostfedky pou-
Zivaji pfevazné nizkoalkalickou re-
cepturu s enzymy. Enzymy odbou-
ravaji Skrob a rozpoustéji bilkoviny. K
odstranéni barevnych skvrn se vétsi-
nou pouzivaji bélidla na bazi kysliku.
Poznamka: U kazdého myciho
prostfedku dodrzujte pokyny vyrobce.

Tablety

Tablety jsou vhodné pro vSechny
ukony Cisténi a nemusi byt davkova-
ny.

U kratsich programi se tablety pfi-
padné nemusi zcela rozpustit a
mohou zUstat zbytky myciho
prostredku. Mdze tak byt ovlivnén
myci udinek.

Praskovy myci prostiedek
Praskovy myci prostfedek se doporu-
Suje u kratSich programd.
Davkovani je mozné prizplsobit
stupni znedisténi.

Myci prostfedek c¢s

Tekuty myci prostiedek

Tekuté myci prostiedky plsobi rych-

leji a doporuCujeme je u zkracenych

programi bez predmyti.

MUze se stat, ze naplnény tekuty my-

ci prostfedek unika i presto, Ze je za-

sobnik uzavfeny. Neni to nedostatek

a neni to kritické, pokud dodrzujete

nasledujici:

= Zvolte pouze program bez
predmyti.

= Pro spusténi programu nenastavuj-
te Sasovou predvolbu.

Davkovani je mozné prizplsobit

stupni znedisténi.

Samostatny myci prostiedek

Samostatné myci prostfedky jsou
produkty, které kromé& myciho
prostfedku neobsahuji zadné jiné
komponenty, napf. praskovy myci
prostfedek nebo tekuty myci prostre-
dek.

Praskovym mycim prostfedkem nebo
tekutym mycim prostfedkem je
mozné individualné prizplsobit dav-
kovani podle stupné znedisténi nado-
bi.

K ziskani lepsiho vysledku myti a su-
Seni a k zabranéni poskozeni nadobi
dodatecné pouzivejte specialni sul

— Strana 22 a lestidlo — Strana 23.

Kombinovany myci prostfedek

Kromé béznych samostatnych my-
cich prostfedkl se nabizi fada pro-
duktd s pridavnymi funkcemi. Tyto
produkty obsahuji kromé myciho
prostfedku Casto také lestidlo a solné
nahradni latky (3v1) a podle kombi-
nace (4v1, 5v1, ...) jesté pfidavné
komponenty, jako napf. ochrana
sklenéného nadobi nebo lesk ne-
rezového nadobi.

Kombinované myci prostfedky funguiji
podle Udajl vyrobce zpravidla jen do
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cs Myci prostfedek

stupné tvrdosti vody 21 °dH. U
stupné tvrdosti vody nad 21 °dH mu-
site pfidat specialni sil a lestidlo. Pro
nejlepsi vysledky myti a suSeni dopo-
rucujeme od stupné tvrdosti vody

14 °dH pouzivat specialni sil a lesti-
dlo. Pokud pouzivate kombinované
myci prostfedky, pfizplsobi se myci
program automaticky tak, ze se vzdy
docili co nejlepsi vysledky myti a su-
Seni.

12.2 Nevhodné myci
prostiedky

Nepouzivejte myci prostfedky, které

mohou zpUsobit poSkozeni spotiebi-

¢e nebo zdravi.

Prostiedek na ruéni myti

Prostfedky na ruéni myti mohou zpU-
sobit vyssi tvorbu pénu a zplsobit
poskozeni spotfebice.

Myci prostiedky obsahujici chlor
Zbytky chléru mohou ohrozit zdravi.

12.3 Upozornéni k mycim

prostiedkiim

Dodrzujte pokyny tykajici se mycich

prostfedkl pfi kazdodennim pouZiti.

= Myci prostfedky s oznacenim "Bio"
nebo "Eko" pouzivaji (z ddvodu
ochrany zivotniho prostfedi)
zpravidla mensi mnozstvi uginnych
latek nebo zcela upustily od pouziti
urCitych obsazenych latek. Myci
uc¢inek muze byt omezen.

= Nastavte lestici zafizeni a odvap-
Aovaci zarizeni podle pouzitého
samostatného myciho prostfedku
nebo kombinovaného myciho
prostfedku.

s Kombinovany myci prostfedek s
nahradnimi latkami soli mizete
podle Udaji vyrobce bez pridani
specialni soli vétsinou pouzivat jen
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do urcitého stupné tvrdosti vody,
vétSinou 21 °dH. Pro nejlepsi vy-
sledky myti a suseni doporucuje-
me od stupné tvrdosti vody 14
°dH pouzivat specialni sul.

= Aby se zabranilo slepeni, uchopte
myci prostfedek s ochrannym
obalem rozpustnym ve vodé pouze
suchyma rukama a naplnte myci
prostfedek pouze do suché komo-
ry pro myci prostredek.

= Také v pripadé, kdy sviti ukazatel
doplnéni lestidla a ukazatel do-
pInéni specialni soli, probihaji
programy proplachovani pfi pouziti
kombinovanych mycich prostiedk
bezvadné.

= Funkce lestidla je u kombi-
novanych mycich prostfedk( ome-
zena. Pouzitim lestidla dosahnete
zpravidla lepsich vysledkd.

= Pouzivejte tablety se specialnim
suSicim vykonem.

12.4 Naplnéni myciho
prostiedku
1. K otevfeni zasobniku myciho
prostfedku stisknéte uzaveér.
2. Myci prostfedek plfite do suché
komory.

Pokud pouzivate tablety, staci jed-
na tableta. Tablety vkladejte napfic.
Pokud pouzivate praskovy nebo te-
kuty myci prostfedek, dodrzujte po-
kyny k davkovani vyrobce a navod



k davkovani zasobniku myciho
prostredku.
Pfi normalnim znedisténi je dosta-
Sujici 20 ml = 25 ml myciho
prostfedku. U malo znedisténého
nadobi stadi trochu mensi mnoz-
stvi myciho prostfedku, nez je uve-
deno.

3. Zavrete viko zasobniku pro myci
prostredek.

v Viko slySitelné zaklapne.

v Zasobnik na myci prostfedek se v
zavislosti na programu automaticky
otevre v optimalni Casovy okamzik

13.1 Poskozeni sklenic a nadobi

Nadobi cs

bé&hem pribé&hu programu.
Praskovy nebo tekuty myci prostre-
dek se rozlozi v myci vané a roz-
pusti se. Tablety spadnou do za-
chytné misky na tablety a dav-
kované se rozpusti. Do zachytné
misky na tablety nevkladejte zadné
pfedmeéty, aby se tableta mohla
rovnomerné rozpustit.
Tip: Pokud pouzivate praskovy myci
prostfedek a zvolite program
predmyti, mlZete dodatec¢né na
vnitfni dvitka spotfebice umistit tro-
chu myciho prostfedku.

13 Nadobi

Myijte pouze nadobi, které je urCeno
pro myti v mycce nadobi.

Poznamka: Ozdoby na skle, hlinikové
a stfibrné dily mohou pfi myti vy-
blednout nebo se zabarvit. Citlivé
druhy skla mohou byt po nékolika
mycich cyklech zakalené.

Myijte pouze sklenice a porcelan, ktery je vyrobcem oznaceny jako vhodny pro
myti v my&ce. Zabrante poskozeni sklenic a nadobi.

Pfi¢ina

Doporuéeni

Nize uvedené nadobi neni vhodné pro Myjte pouze nadobi, které je vyrobcem

myti v mycce:

= Jidelni nacini a dfevéné kusy nado-
bi

= Dekoracéni sklenice, uméleckopru-
myslové a starozitné nadobi

= Umeélohmotné dily, které nejsou
odolné vici teplu

= Nadobi z médi a ¢cinu

= Nadobi znedisténé popelem, vos-
kem, mazacim tukem a barvou

= Velmi malé kusy nadobi

oznacené jako vhodné pro myti v my¢-
ce.

Chemické slozeni myciho prostredku
zpusobuje skody.

Pouzivejte myci prostredek, ktery je vy-
robcem oznacen jako Setfici nadobi.
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Pri¢ina

Doporuéeni

Ve spojeni s hlinikovymi predméty
nejsou pro my¢ku nadobi vhodné si-
Iné leptavé alkalické distici prostfedky
nebo distici prostiedky s vysokym ob-
sahem kyseliny, zejména z profesio-
nalnich provozl nebo z primyslu.

Pokud pouzivate silné leptavé alkalické
Sistici prostfedky nebo distici
prostfedky s vysokym obsahem kyseli-
ny, zejména z profesionalnich provozu
nebo z primyslu, nedavejte do myciho
prostoru spotfebice zadné hlinikové
pfedméty

Teplota vody programu je pfili§ vy-
soka.

Zvolte program s nizsimi teplotami.
Sklo a pfibory vyndejte brzy po ukon-
¢eni programu ze spotfebice.

13.2 Ulozeni nadobi

K optimalizaci vysledku myti a za-
branéni poskozeni nadobi a spotfebi-
¢e nadobi spravné ulozte.
Poznamka: KoSe na nadobi plite
tak, aby pfesahujici nadobi nebranilo
zavirani dvifek. Pfesahujici nadobi
mUze vést k tomu, ze b&hem probi-
hajiciho programu dojde k pfitlageni
dvitek spotfebice a dojde k Uniku pa-
ry a vody v oblasti dvifek. Mdze tak
dojit k posSkozeni vaseho vestavéné-
ho nabytku.

Tipy

= Pfi pouzivani myc&ky nadobi uSetfi-
te energii a vodu v porovnani s
ruénim mytim.

= Na na$i internetové strance najde-
te priklady, jak mUzete ve spotrebi-
Ci efektivné ulozit nadobi.

s K Uspore energie a vody ulozte na-
dobi ve spotiebi¢i az do uvedené-
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ho poctu sad nadobi (standardni
naplnéni nadobim a pfibory).
— "Technické udaje", Strana 46

= Pro lepsi vysledky myti a suSeni
postavte vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim Sikmo, aby voda
mohla odtékat.

X |V

1. Z nadobi odstrarite velké zbytky
jidla.

K Uspore zdrojd nadobi predem

neoplachujte pod tekouci vodou.

2. UloZte nadobi a pfitom dbejte na
tyto body:

- Silné znecisténé nadobi ukladej-
te do spodniho koSe na nadobi,
napt. hrnce. Z dtvodu silngjsiho
ostfikovaciho paprsku obdrzite
lepSi vysledek myti.

- Aby se zabranilo poskozeni na-
dobi, ukladejte nadobi bezpe&né
a bez moznosti sklopeni.




- Aby se zabranilo poskozeni,
ukladejte pfibory Spi¢atou a os-
trou stranou smérem dolU.

- Nadoby umistujte otvory smé-
rem doll, aby se v nadobé ne-
shromazdovala voda.

- Neblokujte ostfikovaci ramena,
aby se mohla otacet.

- Do zachytné misky na tablety
nevkladejte malé dily a neza-
stavujte ji nadobim, aby nebyl
blokovany kryt zasobniku myci-
ho prostiedku.

—
v

13.3 Vyklizeni nadobi

/N VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni!

Horké nadobi mdze zplsobit popa-

leniny k(Ze. Horké nadobi je citlivé

na dotyk, mdze se rozlomit a zplso-

bit poranéni.

» Po ukonceni programu nechejte
nadobi trochu vychladnout, nez ho
vyklidite.

1. K zabranéni padani kapek vody na
nadobi, nadobi vyklizejte zespodu
smeérem nahoru.

2. Zkontrolujte myci vanu a pfislusen-
stvi na znecisténi a popt. vyCistéte.
— "Cisteni a osetrovani”,

Strana 34

Zéakladni ovladani cs

14 Zakladni ovladani

14.1 Zapnuti spotiebice

» Stisknéte O.
Je prednastaven program
Eco 50°.
Program Eco 50° je program, kte-
ry je obzvlasté Setrny k zivotnimu
prostredi a ktery se nejlépe hodi
pro normalné Spinavé nadobi. Je
to nejefektivnéjsi program z hledis-
ka spotfeby energie a vody pro
tento typ nadobi a doklada konfor-
mitu s nafizenim EU pro poza-
davky na ekodesign.
Pokud spotfebi¢ 10 minut neovla-
date, spotfebi¢ se automaticky vy-
pne.

14.2 Nastaveni programu

Pro pfizpdsobeni myciho cyklu zne-
Cisténi nadobi nastavte vhodny
program.

Pozadavek: Dvitka spotfebice jsou

zaviena.

» Stisknéte programové tlagitko to-
likrat, az je nastaven pfislusny
program.

v Program je nastaven a blika dioda
LED.

v Na displeji se zobrazi zbyvajici
délka programu.

14.3 Nastaveni pfidavné funk-
ce
Pro doplInéni zvoleného programu

proplachovani mizete nastavit pfi-
davné funkce.

Poznamka: Pripojitelné pridavné
funkce zavisi na zvoleném programu.
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» Stisknéte tladitko pfislusné pfi-
davné funkce.
— "Pridavné funkce", Strana 18
v Pfidavna funkce je nastavena a
blika tlaCitko pridavné funkce.

14.4 Nastaveni ¢asové pred-
volby

Spusténi programu muzete posunout
az o 24 hodin.

1. Stisknéte ©.

v Na displeji se zobrazi "h:01".

2. Pomoci ® nastavte pozadovany
start programu.

3. Stisknéte Start.

v Casova predvolba je aktivovana.

Tip: Casovou predvolbu deaktivujete
stisknutim © tak &asto, az se na disp-
leji zobrazi "h:00".

14.5 Spusténi programu

» Stisknéte Start.
v Program je ukon&en, pokud displej
zobrazuje "Oh:00m".

Poznamky

= Pokud chcete béhem provozu do-
plnit nadobi, nepouzivejte za-
chytnou misku na tablety jako ru-
kojet horniho kose. Mohlo by dojit
ke kontaktu s ¢astecné roz-
pusténou tabletou.

= Probihajici program muzete ménit
jen tehdy, pokud program prerusi-
te.
— "Pleruseni programu”,
Strana 30

= Za Ucelem Uspory energie se spo-
tfebi¢ vypne 1 minutu po ukond&eni
programu. Pokud dvitka spotfebi-
Ce otevrete ihned po ukondeni
programu, spotfebié se vypne po
4 sekundach.
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14.6 Aktivace zablokovani tla-
Citek

Zablokovani tladitek brani nechténé-

mu nebo neodbornému ovladani spo-

tfebiCe béhem provozu.

» Stisknéte <O na cca 3 sekundy.
v Zablokovani tlagitek je aktivovano
a deaktivuje se automaticky na

konci programu.

v P¥i ovladani spotiebice na displeji
blika =O.

v V pfipadé vypadku sité zlstava
blokovani tlaCitek aktivované.

14.7 Deaktivace blokovani tla-
Citek
» Stisknéte <O na cca 3 sekundy.

14.8 Zastaveni programu

Poznamka: Pokud u vyhratého spo-

tfebiCe otevrete dvitka spotfebide,

dvitka spotrebice nejprve nékolik mi-

nut pooteviete a potom je zavrete.

Zabranite tak vytvoreni pretlaku ve

spotfebiti a vyskocCeni dvifek spotre-

bice.

1. Stisknéte O.

v Program se ulozZi v paméti a spo-
trebiC se vypne.

2. Pro pokraovani programu stiskné-
te O,

14.9 Preruseni programu

Pro pfed¢asné ukon&eni programu
nebo pro zménu spusténého progra-
mu ho musite pferusit.



» Stisknéte Reset 4sec. na cca
4 sekundy.

v Program bude pferusen a spotfe-
biC se resetuje. VSechny kontrolky
LED sviti cca 1 minutu.

v Jakmile kontrolky LED zhasnou,
zobrazuje displej "Oh:01m" a od-
Cerpa se zbytkova voda.

v Program se pferusi a je po cca
1 minuté ukoncgen.

15.1 Prehled zakladnich nastaveni

Zéakladni nastaveni cs

14.10 Vypnuti spotiebice

1. Dodrzujte pokyny k bezpeénému
pouziti — Strana 10.

2. Stisknéte O.

Tip: Pokud béhem myciho cyklu
stisknéte O, probihajici program se
prerusi. Pokud spotfebi¢ zapnete, v
programu se automaticky pokraduje.

15 Zakladni nastaveni

Zakladni nastaveni spotfebic¢e muize-
te nastavit podle svych potreb.

Zakladni nastaveni zavisi na vybaveni vaseho spotiebice.

Zakladni nasta-
veni

Text na dis- Vybér
pleji

Popis

Tvrdost vody HO4 '

HOO - HO7

Nastavte odvapfiovaci za-
fizeni podle tvrdosti vody.

— "Nastaveni odvdpriovaciho
zafizeni”, Strana 22

Stupen HOO vypne odvap-
novaci zafizeni.

Pridani lestidla ro5

r00 - r06

Nastavte mnozstvi pfidavané-
ho lestidla.

— "Nastaveni mnoZstvi pri-
davaného lestidla”, Strana 24
Stupném r00 vypnéte lestici
zarizeni.

Intenzivni sugeni d00 '

d00 - d01

Pri leSténi se zvySi teplota a
tim se dosahne lepsiho vy-
sledku suseni. Mlze se

pfi tom nepatrné prodlouZit
doba béhu.

Poznamka: Neni vhodné pro
choulostivé nadobi.

Zapnéte intenzivni suseni
"d01" nebo ho vypnéte "d00".

' Tovarni nastaveni (mGze se ligit podle typu spotiebice)
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Zakladni nasta-

veni pleji

Text na dis- Vybér

Popis

Wi-Fi Cn0

Cn0 - Cn1

Zapnéte nebo vypnéte bez-
dratové sifové spojeni.
Stupen "Cn0" vypne bezdra-
tové sitfové spojeni.

Toto zakladni nastaveni je k
dispozici az po spojeni spo-
tfebiCe s aplikaci Ho-

me Connect.

— "Home Connect”,

Strana 33

Dalkovy start rct

rcO - rc2

Aktivujte nebo deaktivujte dal-

kové spusténi.

MozZna jsou tato nastaveni:

= P¥i nastaveni "rc0" je funk-
ce trvale deaktivovana.

= P¥i nastaveni "rc1" je funk-
ce volitelna pomoci tladitka
d.
— "Aktivace Ddlkovy start
0" Strana 33

= P¥i nastaveni "rc2" je funk-
ce trvale aktivovana.

Toto zakladni nastaveni je k

dispozici az po spojeni spo-

trebiCe s aplikaci Ho-

me Connect.

— "Home Connect”,

Strana 33

Tovarni nastaveni rE

Spustit pomoci
Start

Resetujte zménéné nastaveni
na stav z vyroby.

YES Musi byt provedena nastaveni
Potvrzeni tlacit- pro prvni uvedeni do provozu.
kem Start

15.2 Zména zakladnich nasta- 2. Pro otevieni zakladnich nastaveni

veni

Tip: Spojte svij spotfebi¢ s mobilnim
koncovym zafizenim. Pomoci aplika-
ce Home Connect mlzete pohodiné

provadét vesSkera nastaveni.
— "Home Connect", Strana 33

1. Stisknéte O.
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stisknéte Setup3sec. 3 sekundy.

< <

Na displeji se zobrazi Hxx.

Na displeji se zobrazi B,

3. Setup3sec. stisknéte tolikrat, az se na
displeji zobrazi pozadované nasta-
veni.

4, Stisknéte Start tolikrat, az se na dis-
pleji zobrazi pfislusna hodnota.
MUzZete zménit nékolik nastaveni.



5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup3sec. na 3 sekundy.

16 Home Connect

Tento spotfebi¢ mize byt zapojen do
sité. Pro ovladani funkci pomoci
aplikace Home Connect spojte svij
spotfebi¢ s mobilnim koncovym pfi-
strojem.

Sluzby Home Connect nejsou
dostupné v kazdé zemi. Dostupnost
funkce Home Connect zavisi na
dostupnosti sluzeb Home Connect ve
vasi zemi. Informace k tomuto viz:
www.home-connect.com.

Pro vyuziti Home Connect nejprve
zfidte pfipojeni k domaci siti WLAN
(Wi-Fi") a k aplikaci Home Connect.
Aplikace Home Connect vas provede
celym procesem prihlaSeni. Postupuj-
te podle pokynl a dodrzujte upo-
zornéni v aplikaci Home Connect.
Poznamka: DodrZujte bezpecnostni
pokyny uvedené v tomto navodu

k pouZiti a zajistéte, aby byly do-
drzovany i v tom pfipadé, pokud bu-
dete spotfebi¢ obsluhovat pomoci
aplikace Home Connect.

— "Bezpecnost”, Strana 4

16.1 Nastaveni Home Connect

Pozadavky

» Spotfebi¢ ma na misté instalace
prijiem domaci sité WLAN (Wi-Fi).

» Dvitka spotiebice jsou zaviena.

1. Nactéte nasledujici QR kod.

' Wi-Fi je registrovana znacka Wi-Fi Alliance.

Home Connect c¢s

stalovat aplikaci Home Connect
a spojit ji se spotrebicem.

2. Postupujte podle pokynu v aplikaci
Home Connect.

16.2 Dalkovy start 0’

Pomoci aplikace Home Connect mU-
Zete prostfednictvim vaseho mobilni-
ho zafizeni spustit spotfebic.

Tip: Pokud v polozte Zakladni nasta-
veni — Strana 32 této funkce nastavi-
te "rc2", je funkce trvale aktivovana a
muzete svlj spotifebi¢ kdykoliv spusti
pomoci svého mobilniho zafizeni.

Aktivace Dalkovy start '

Pokud jste v zakladnim nastaveni této
funkce nastavili "rc1", aktivujte funkci
na vasem spotrebidi.

Pozadavky

= Spotfebi€ je pfipojen k vasi doma-
ci siti WLAN.

= Spotfebid je spojen s aplikaci Ho-
me Connect.

= V polozce Zakladni nastaveni
— Strana 32 této funkce je nasta-
veno "rc1".

= Je zvolen program.

» Stisknéte d.
Pokud otevrete dvitka spotfebice,
funkce se deaktivuje automaticky.

v Sviti tlaCitko 0.

Tip: K deaktivaci funkce stisknéte 0.
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16.3 Smart Start'

Smart Start automaticky ur&i opti-
malni okamzik pro spusténi progra-
mu.

Pomoci aplikace Home Connect mu-
zete funkci aktivovat a deaktivovat.

Aktivace Smart Start

Pozadavky

s Funkce Smart Start je aktivovana
pomoci aplikace Home Connect.

= Casové a energetické preference
jsou nastaveny v aplikaci Ho-
me Connect.

1. Stisknéte O.

v Na ukazateli sviti "EnG".

v Na displeji se zobrazi optimalni do-
ba spusténi a doba trvani zvolené-
ho programu.

2. Stisknéte Start.

Smart Start je aktivni.

v Program se spusti, jakmile je dosa-
zen optimalni okamzik.

Tip: Funkci deaktivujete jednorazoveé

stisknutim C.

<

16.4 Ochrana udaju

Dodrzujte pokyny tykajici se ochrany

osobnich udaja.

Pfi prvnim pfipojeni vaseho spotrebi-

¢e k domaci siti spojené s internetem

pfenese vas spotfebi¢ nize uvedené

kategorie Gdajd na server Ho-

me Connect (prvni registrace):

= Jednoznadna identifikace spotrebi-
Ce (sestavajici z kdda spotrebice
a MAC adresy integrovaného ko-
munikacniho modulu Wi-Fi).

= Bezpednostni certifikat komuni-
kac¢niho modulu Wi-Fi (pro infor-
macnétechnické zabezpecleni spo-
jeni).

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
34

m Aktualni verze softwaru a hardwaru
vaseho domaciho spotrebice.

= Stav pfipadného predchoziho rese-
tovani na nastaveni z vyroby.

Pti této prvni registraci se pfipravi po-

uziti funkei Home Connect a je nutna

az v okamziku, kdy chcete poprvé

pouzit funkce Home Connect.

Poznamka: Dbejte na to, Ze funkce
Home Connect Ize pouzivat jen ve
spojeni s aplikaci Home Connect.
Informace o ochrané osobnich udaji
si mlZete zobrazit v aplikaci Ho-

me Connect.

17 Cisténi a osetiovani
17.1 Cisténi myci vany

/\ VYSTRAHA

Nebezpeci poskozeni zdravi!

Pouziti mycich prostiedk( s obsahem

chléru mlze poskodit zdravi.

» Nikdy nepouzivejte myci
prostfedky obsahujici chldr.

1. Hrubé necdistoty uvnitf my&ky od-
strante vihkym hadfikem.

2. Do komory pro myci prostfedek
naplfite myci prostfedek.

3. Zvolte program s nejvySsi teplotou.

4. Spustte program bez nadobi.
— Strana 30

17.2 Cistici prostredky
Pouzivejte pouze Cistici prostredky
vhodné pro gisténi spotrebice.

— "Bezpecné pouZiti®, Strana 10

17.3 Rady k ¢isténi spotiebice
Dodrzujte rady k Cisténi spotrebice,

funkce vaseho spotrebice tak zU-
stane trvale zachovana.
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Prednost Prednost

Tésnéni dvifek,  Soudasti spotfebi-
pfedni stranu ¢e zlstanou Cisté
mycCky a ovladaci a hygienické.
panel pravidelné

otirejte vihkym

Opatieni
hadfikem a my-
cim prostfedkem.
Pti delsi dobé ne- Zabranite tak ne-
pouzivani nechte pfijemnému zapa-
dvitka pfiviena.  chu.

Opatieni

17.4 Cistici program &

Usazeniny zplsobené napf. zbytky potravin a vapnem mohou zplsobit poruchy
vaseho spotrebice. Aby se zabranilo porucham a snizila se tvorba zapachu, &is-
téte spotrebiC v pravidelnych intervalech.

Cistici program je ve spojeni s Cisticimi prostfedky a Cisti¢i spotfebiCe vhodnym
programem pro Cisténi vaseho spotiebice.

Tip: NaSe testované a schvalené distici prostfedky a CistiCe spotfebice pro
myCky na nadobi zakoupite na strankach https://www.bosch-home.com/store
nebo u zakaznického servisu.

CiStI'vCI' program je program, ktery v jednom mycim cyklu odstrani rizné usazeni-
ny. Cisténi probiha ve dvou fazich:

Faze Odstranéni Myci prostredek Umisténi

1 Tuk a vapno Tekuty Cistici prostfe-  Vnitfek spotrebice,
dek nebo praskovy napt. lahev zavéSena v
prostfedek na odstra- koSiku na pfibory nebo
Aovani vodniho ka- prasek ve vnitfrnim
mene. prostoru.

2 Zbytky potravin a Cisti¢ spotrebice Komora pro myci

usazeniny prostfedek

Pro optimalni ¢isténi davkuje
program Gisti¢e oddélené v pfislusné
fazi gisténi. Pfitom je nutné spravné
umisténi Cisticu. y

Pokud sviti ukazatel pro Cistici
program na ovladacim panelu nebo
budete na displeji vyzvani, provedte
Cistici program bez nadobi. Po
provedeni Cistici program ukazatel
zhasne. Pokud neni vas spotrebid vy-
baven funkci pfipomenuti, doporu-
C¢ujeme provadéni gisticiho programu
kazdé 2 mésice.

Provedeni Cistici program

Poznamky 5

= Provedte program Cistici program
bez umisténého nadobi.

= Pouzivejte pouze specialni Sistici
prostfedky a CistiCe vhodné pro
myc¢ky nadobi.

= Dbejte na to, aby uvnitf spotfebice
nebyly zadné predméty z hliniku,
napfiklad tukové filtry z digestofi
nebo hlinikové hrnce.

= Pokud jste po provedeni 3 pro-
plachl neprovedli Cistici program,
zhasne ukazatel pro Cistici
program automaticky.

= K dosazeni optimalniho ¢isténi
dbejte na spravné umisténi Cisticu.
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= Dodrzujte bezpecnostni pokyny
uvedené na obalech prostfedkd
pro péci o zafizeni a gisténi za-
fizeni.

1. Hrubé nedistoty uvnitf spotiebice

odstrarite vihkym hadfikem.

. VyCistéte sitka.

3. Cistici prostfedek umistéte ve
vnitfnim prostoru spotfebice.
Pouzivejte pouze specialni Cistici
prostfedky vhodné pro mycCky na-
dobi.

4, CistiC stroje naplfite do zasobniku
myciho prostfedku tak, az je zcela
naplnén.

Do vnitfniho prostoru spotfebice
nedavejte zadny dalsi CistiC spotre-
bi¢e.Do vnitfniho prostoru spotrebi-
¢e nepridavejte zadny dalsi Cistic
spotrebice.

. Stisknéte &.

. Stisknéte Start.

Provede se Cistici program.
Po ukonceni programu zhasne
ukazatel pro Cistici program.

17.5 Systém sitek

Systém sitek filtruje hrubé nedistoty z
myciho okruhu.

N

€ <o O

Mikrositko
Jemné sitko
Hrubé sitko
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Cisténi sitek
Necistoty z myci vody mohou ucpat
sitka.

1. Po kazdém myti zkontrolujte, zda v
sitkach nezustaly zbytky jidel.

2. Hrubé sitko otocte proti sméru
hodinovych ru¢icek @ a vyjméte
systém sitek @.

» Dbejte na to, aby se v téle
Cerpadla nenachazely cizi

predméty.
(2
&
‘ J
V(1)

3. Mikrositko stahnéte smérem dold.

\




4. Stisknéte zapadky @ a shora vy-
jméte hrubé sitko @.

5. Prvky sitka vycCistéte pod tekouci
vodou.

Peclivé vycCistéte okraj nelistot
mezi hrubym a jemnym sitkem.

6. Sestavte systém sitek.

Dbejte na to, aby zapadly zapadky
hrubého sitka.

7. Systém sitek vlozte do spotfebice
a hrubé sitko otocCte ve sméru
hodinovych rucicek.

» Dbejte na to, aby licovaly znacky
Sipek.

v

Tip: Spojte svij spotfebi¢ s mobilnim
koncovym zafizenim. Aplikace Ho-
me Connect vas informuje, jakmile je
nutné vycisténi sitek.

— "Home Connect", Strana 33

Cisténf a ogetfovani cs

17.6 Cisténi ostrikovacich ra-
men

Vodni kamen a nedistoty z myci vody

mohou zablokovat trysky a ulozeni

ostfikovacich ramen. Ostfikovaci ra-

mena Cistéte pravidelné.

1. OdSroubujte horni ostfikovaci ra-
meno @ a stdhnéte ho doll @.

/ \f@li@ A

2. Vytahnéte spodni ostfikovaci ra-
meno nahoru.

L

3. Pod tekouci vodou zkontrolujte,
zda nejsou ucpané vystupni trysky
ostfikovacich ramen a popf. od-
strante cizi télesa.

4. Nasadte spodni ostfikovaci ra-
meno.

v Ostfikovaci rameno slySitelné za-
klapne.

5. Nasadte horni ostfikovaci rameno
a naSroubuijte.
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Odstranéni poruch

18 Odstranéni poruch

Mensi poruchy vaseho pfistroje miZete odstranit viastnimi silami. Pfed kontak-
tovanim zakaznické sluzby vyuZijte informaci o odstrafiovani poruch. Vyvarujete
se tak zbyte¢nych nakladu.

Tipy

Spojte spotiebig trvale s aplikaci Home-Connect, abyste si zajistili automa-
tické aktualizace softwaru. Tim se odstranuji chyby, provadi se zdokonaleni
vykonu a nahravaji se nové funkce.

Dalsi informace a vysvétlivky k odstrafiovani poruch naleznete online na-
skenovanim QR kédu na titulni strané a na nasich webovych strankach
www.bosch-home.com.

/N VYSTRAHA
Nebezpeci urazu elektrickym proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpecné.

>

Opravy spotfebiCe smi provadét pouze odborny personal, ktery je k tomu vy-
Skoleny.

» K opravé spotrebice se smi pouzivat pouze originalni nahradni dily.
» V piipadé poskozeni sitového kabelu nebo privodniho kabelu spotfebice je

nutné ho vymeénit za specialni sitovy kabel nebo specidlni privodni kabel spo-
tfebice, ktery Ize obdrzet u vyrobce nebo v jeho zakaznickém servisu.

Zavada Pfic¢ina a feSeni zavady
Blika ukazatel "Kontro- Vyskytla se technicka porucha.
la pfivodu vody" 1. Stisknéte O.
2. Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte
pojistku.

3. Cekejte min. 2 minuty.

4. Sitovou zastréku spotrebice zastréte do zasuvky ne-
bo zapnéte pojistku.

. Zapnéte spotiebid.

. Pokud se problém objevi znovu:
Stisknéte O.
Uzaviete privod vody.
Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.
Kontaktujte zakaznicky servis — Sfrana 45 a uvedte
kod chyby.

v VY vvo o,

E:30-00 sviti stfidavé. Je aktivovana ochrana proti Uniku vody.

1. Uzavrete pfivod vody.
2. Spotfebi¢ neodpojujte od elektrické sité.
3. Kontaktujte zékaznicky servis — Strana 45.

E:31-00 sviti stfidavé. Je aktivovana ochrana proti Uniku vody.
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1. Uzavrete pfivod vody.
2. Spotfebi¢ neodpojujte od elektrické sité.
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Zavada

Pfi¢ina a feSeni zavady

E:31-00 sviti stfidave.

3. Kontaktujte zékaznicky servis — Strana 45.

E:32-00 sviti stfidavé
nebo sviti ukazatel pfi-
vodu vody.

Pfivodni hadice je prelomena.
» Zapojte pfivodni hadici bez prelomeni.

Je uzavreny pfivod vody.
» Otevrete privod vody.

Pfivod vody je ucpany nebo zaneseny vodnim ka-
menem.

» Oteviete pfivod vody.

Pri otevieném napousténi vody musi byt pritok min. 10
[/min.

Jsou ucpana sitka v pfipojce vody hadice pfivodu nebo
hadice.

1. Vypnéte spotiebid.

. Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

. Uzavrete pfivod vody.

. OdSroubuijte pfipojku vody.

. Z privodni hadice vyjméte sitko

e WN

. VyCistéte sitko.
. Sitko vloZte do privodni hadice.
. NasSroubujte pfipojku vody.

. Zkontrolujte t&snost pripojky vody.
10 Vytvorte napajeni el. proudem.
11.Zapnéte spotiebid.

© ooNO

E:34-00 sviti stfidave.

Do spotrebiCe neustale teCe voda.

1. Uzavrete pfivod vody.

2. Spotfebi¢ neodpojujte od elektrické sité.
3. Kontaktujte zakaznicky servis — Strana 45.

E:61-02 sviti stfidave.

Nejedna se o poruchu spotfebice. Cerpadlo odpadni

vody je zablokovano nebo je volny kryt Serpadla od-

padni vody.

1. VyCistéte Cerpadlo odpadni vody.

— "Cisténi cerpadla odpadni vody", Strana 43

2. Nechte spravné zapadnout kryt Cerpadla odpadni
vody.

— "Cisténi Serpadia odpadni vody" Strana 43
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Zavada

Pri¢ina a feSeni zavady

E:61-02 sviti stfidave.

E:61-03 sviti stfidavé.
Voda se neod&erpava.

Nejedna se o poruchu spotfebie. Pfipojeni sifonu je

jesté uzavieno nebo je ucpana nebo prelomena hadice

odpadni vody.

1. Zkontrolujte pfipojku na sifonu a v pfipadé potfeby ji
otevrete.

2. Odtokovou hadici vedte tak, aby nebyla zalomena.

Nejednd se o poruchu spotfebide. Cerpadlo odpadni

vody je zablokovano nebo je volny kryt Cerpadla od-

padni vody.

1. ViyCistéte Cerpadlo odpadni vody.

— "Cisteni cerpadla odpadni vody", Strana 43

2. Nechte spravné zapadnout kryt Serpadla odpadni
vody.

— "Cisténi Serpadla odpadni vody", Strana 43

E:92-40 sviti stfidave.

Znedisténa nebo ucpana sitka.
» Vycistéte sitka.
— "Cisteni sitek”, Strana 36

Sviti nebo blikaji
vSechny LED.
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Popf. probiha instalace aktualizace softwaru.

1. VyCkejte, dokud se neukondi instalace aktualizace
softwaru.

Tento proces muze trvat cca 30 minut.

2. Pokud neni spotfebi¢ po 30 minutach pfipraven k
provozu, provedte reset spotfebice.

» Stisknéte tlaCitko hlavniho vypinace na cca 4 sekun-
dy.

v Vas spotfebi¢ se resetuje.
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Zavada

Pfi¢ina a feSeni zavady

Sviti nebo blikaji
vSechny LED.

Elektronika zjistila chybu.

1. Stisknéte tladitko hlavniho vypinace na cca 4 sekun-
dy.

— "Ovlddacri prvky", Strana 14

Spotfebid se resetuje a opétovné spusti.

2. Pokud se problém objevi znovu:

» Vypnéte spotiebid.

» Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte
pojistku v pojistkové skfini.

» Cekejte min. 2 minuty.

» Zapnéte pojistku v pojistkové skiini nebo zapojte si-
tovou zastréku.

» Zapnéte spotrfebid.

3. Pokud se problém objevi znovu:

» Kontaktujte zakaznicky servis.
— "Zdkaznicky servis", Strana 45

Zbytky jidel na nadobi.

PFilis tésné usporadané nadobi nebo preplnény kos
na nadobi.

1. Nadobi ulozte s dostatkem volného prostoru.
Ostfikovaci paprsky musi dosahnout povrchy nadobi.

2, Zabrarite mistim dotyku.
k

Je blokovano otaceni ostfikovacich ramen.
» Nadobi ulozte tak, aby nebranilo otaceni ostfikova-
cich ramen.

Trysky ostfikovacich ramen jsou ucpané.
> Vyéistéte ostfikovaci ramena.
— "Cisten/ ostfikovacich ramen", Strana 37

Sitka jsou znedisténa.
» VyCistéte sitka.
— "Cisténr sitek”, Strana 36
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Zavada

Pri¢ina a feSeni zavady

Zbytky jidel na nadobi.

Nespravné nasazena a/nebo nezaskocena sitka.
1. Sitka spravné nasadte.

— "Systém sitek”, Strana 36

2. Nechte sitka zapadnout.

Zvolen prilis slaby oplachovaci program.
» Zvolte silngjsi myci program.
— "Programy", Strana 16

Nadobi je pfili§ znecisténé. Senzorika se rozhodla pro

slaby bé&h programu. Pevné ulpivajici nedistoty nelze

Castecné odstranit.

» QOdstrarite pouze velké zbytky jidla a nadobi ne-
pfedmyvejte.

Vysokeé, uzké nadoby nebudou v rohové oblasti dosta-

te¢né vyplachnuté.

» Vysoké Uzké nadoby neukladejte pfilis Sikmo a do
rohd.

Horni koS na nadobi vpravo a vlevo neni nastaven na

stejnou vySku.

» Horni koS na nadobi vlevo a vpravo nastavte na
stejnou vysku.

— "Horni kos na nddobi", Strana 19

Na sklenicich, skleni-
cich s kovovym vzhle-
dem a pfiborech jsou
odstranitelné Smouhy.

Prilis vysoce nastavené mnozstvi pridavaného lestidla.
» Nastavte lestici zafizeni na nizsi stupen.
— "Nastaveni mnoZzstvi priddvaneho lestidla", Strana 24

Neni napInéno lestidlo.
» Naplnte lestidlo.
— "Naplinéni lestidla", Strana 23

Zbytky myciho prostfedku v ¢asti programu “Lesténi”.
Viko zasobniku na myci prostfedek bylo zablokovano
kusy nadobi a zcela se neotvira.

1. Nadobi do horniho koSe na nadobi umistéte tak, aby
zachytna miska na tablety nebyla blokovana nado-
bim.

— "UloZeni nddobi”, Strana 28

Nadobi blokuje viko myciho prostredku.

2. Do zachytné misky na tablety neumistujte nadobi ani
osveézovac.

Nadobi je pfili§ znecisténé. Senzorika se rozhodla pro

slaby bé&h programu. Pevné ulpivajici nedistoty nelze

Castecné odstranit.

» QOdstrarite pouze velké zbytky jidla a nadobi ne-
pfedmyvejte.
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Zavada

Pfi¢ina a feSeni zavady

Stopy rzi na pfiborech.

Ptibory nejsou dostatec¢né odolné proti rezivéni. Ostii
nozy jsou ¢asto postizena silngji.
» Pouzivejte nerezavéjici pribory.

Ptibory zrezivi také v pfipade, ze se myji spolec¢né
s rezivéjicimi dily.
» Nemyjte rezavéjici dily.

Prilis vysoky obsah soli v myci vodé.
1. Z myci vany odstrante rozsypanou specialni sul.
2. Pevné utahnéte uzavér zasobniku pro specialni sdl.

V komofre pro myci
prostfedek nebo v za-
chytné misce na table-
ty se nachazi zbytky
myciho prostfedku.

Ostfikovaci ramena jsou zablokovana kusy nadobi a

myci prostfedek se nevyplachne.

» Ujistéte, Ze nejsou ostfikovaci ramena zablokovana a
mohou se volné otacet.

Zasobnik pro myci prostfedek byl pfi pInéni myciho
prostfedku vihky.
» Plite myci prostfedek pouze do suché komory.

Sviti ukazatel doplnéni

Chybi specialni sul.

specialni soli. » Naplnte specialni stl = Strana 22.
Senzor nerozpozna tablety specialni soli.
» Nepouzivejte tablety specialni soli.
18.1 Cisténi éerpadla odpadni 5. Pomoci Izicky vyndejte kryt Serpa-
vody dla a uchytte za prepazku.

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa
mohou zablokovat Serpadlo odpadni
vody. Jakmile myci voda spravné ne-
odtéka, musite vycistit Cerpadlo od-

padni vody.

N\ VYSTRAHA
Nebezpeci zranéni!

Ostré a $picaté pfedmeéty a sklenéné
stfepy mohou zablokovat Cerpadlo
odpadni vody a zplsobit poranéni.

» Cizi télesa opatrné odstrante. 6. Kryt Cerpadla nadzvednéte Sikmo

1. Odpojte spotfebi¢ od elektrické si-

té.

2. Vyjméte horni a dolni ko§ na nado-

bi.

w

. Vyjméte systém sitek.

smérem dovnitf a vyjméte.

v Nyni mate rukou pfistup k lopat-
kovému kolu.

7. Odstrante zbytky jidla a cizi télesa
v oblasti lopatkového kola.

4. OdcCerpeijte stavajici vodu.
Popf. pomoci houbicky.
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Ccs

8.

v
9.

10.Nasadte spodni a horni ko$ na na-

11.

Pfeprava, uskladnéni a likvidace

VloZte kryt Cerpadla @ a vtisknéte
smérem doll @.

Kryt Cerpadla slySitelné zaklapne.
Instalujte systém sitek.

dobi.
Pfipojte spotiebic k elektrické siti.

19 Preprava, uskladnéni

a likvidace

19.1 Demontaz spotiebice

1.

s WD

Odpojte spotfebi¢ od elektrické si-
te.

. Zavrete privod vody.

. Uvolnéte pfipojku pro odtok.

. Uvolnéte pfipojku pitné vody.

. Je-li k dispozici, povolte upeviova-

ci Srouby k nabytkovym diltim.

. Je-li k dispozici, demontujte

soklové prkno.

. Spotfebi¢ opatrné vytahnéte a vy-

tahujte hadici.

19.2 Zajisténi spotrebice pred

mrazem

Pokud se spotfebi¢ nachazi v
mistnosti ohrozené mrazem, napf. ve
vikendovém domé, spotiebi¢ zcela
vyprazdnéte.

>
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Vyprazdnéte spotrfebic.
— "Pleprava spotrebice”,
Strana 44

19.3 Preprava spotiebice

K zabranéni poskozeni spotfebid
pred prepravou vyprazdnéte.
Poznamka: Spotrebi¢ prepravujte
pouze ve svislé poloze, aby se do fi-
dici jednotky stroje nedostala zadna
zbytkova voda a nezpUsobila posko-
zeni spotfebide.

1.

o o

© o N

Ze spotfebice vyndejte nadobi.

2. Zajistéte volné dily.
3.
4. Zvolte program s nejvyssi teplotou.

Zapnéte spotfebi&. — Strana 29

— "Programy”, Strana 16

Spustte program. — Strana 30

Pro vyprazdnéni spotfebice,
program po cca 4 minutach pre-
ruste.

— "Preruseni programu”, Strana 30
Vypnéte spotfebi. — Strana 31
Zavrete pfivod vody.

Pro vyprazdnéni zbytkové vody z
pfistroje uvolnéte pfivodni hadici a
nechejte vodu vytéct.

19.4 Likvidace starého spotre-

bice

Diky ekologické likvidaci je mozné
opétovné pouziti cennych surovin.
/N VYSTRAHA

Nebezpeci poskozeni zdravi!

Ve spotrfebi¢i se mohou zavfit déti
a dostat se tak do ohrozeni Zivota.

>

]

U starych spotrebic¢l odpojte si-
tovou zastréku sifového kabelu,
poté sifovy kabel prestfinnéte

a zni¢te zamek dvifek spotfebice
tak, aby se dvitka spotfebiCe ne-
daly zavfit.

. Vytahnéte sitovou zastréku sitoveé-

ho kabelu ze zasuvky.

Odpoijte sifovy kabel.

Spotrebi¢ ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktualnich
moznostech likvidace obdrzite



u specializovaného prodejce nebo
na obecnim nebo méstském Ufa-
du.

Tento spotrebic je ozna-
¢en v souladu s evrop-
skou smérnici 2012/19/
EU o nakladani s pouzity-
mi elektrickymi a elektro-
nickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE).

Tato smérnice stanovi
jednotny evropsky (EU)
ramec pro zpétny odbér a
recyklovani pouzitych za-
fizeni.

2

20 Zakaznicky servis

Originalni nahradni dily relevantni pro
funk&nost podle pfislusného nafizeni
0 ekodesignu obdrzite u naSeho za-
kaznického servisu po dobu mi-
nimalné 10 let od uvedeni vaseho
spotfebi¢e na trh v Evropském hos-
podarském prostoru.

Kromé toho ziskate od naseho zakaz-
nického servisu dalsi skladovatelné
originalni nahradni dily relevantni pro
funké&nost po dobu az 15 let od uve-
deni vaseho spotrfebie na trh.

Pro dalsi informace se obratte na nas
zakaznicky servis.

Poznamka: Vyuziti zakaznického
servisu je v ramci zaruénich podmi-
nek vyrobce bezplatné.

Podrobné informace o zaru¢ni dobé
a zarucnich podminkach ve vasi zemi
ziskate prostfednictvim QR kdédu na
pfilozeném dokumentu k servisnim
kontaktlim a zaru¢nim podminkam,

u naseho zakaznického servisu,

u svého prodejce nebo na nasich
webovych strankach.

Zakaznicky servis cs

Kontaktni udaje zakaznického servisu
ziskate prostfednictvim QR kdédu na
prilozeném dokumentu k servisnim
kontaktlim a zaru¢nim podminkam na
nasich webovych strankach.

20.1 Oznaceni produktu (E-¢.),
vyrobni ¢islo (FD) a iden-
tifikaéni cislo (Z-¢.)

Pfi kontaktovani zakaznického servi-

su potfebujete oznadeni produktu (E-

Nr.), vyrobni Cislo (FD) a identifikacni

Cislo (Z-Nr.), které najdete na typo-

vém Stitku spotfebice.

Typovy §&titek se nachazi na vnitfni

strané dvifek spotfebide.

— "Sezndmeni", Strana 13

Pro rychlé nalezeni Gdajl vaseho

spotfebiCe a telefonniho Cisla zakaz-

nického servisu si mizete Gdaje po-
znadit.

20.2 Zaruka AQUA-STOP

Navic k naroklm na zaruku vadi pro-
davajicimu vyplyvajicim z kupni
smlouvy a navic k nasi zaruce vyrob-
ce na spotrebi¢ poskytneme nahradu
za nasledujicich podminek.

= Dojde-li vadou naSeho systému
Agua-Stop ke Skodé zplsobené
vodou, nahradime Skody sou-
kromym uzivateldm. K zabezpeceni
proti uniku vody musi byt spotfebic
pfipojen na elektrickou sit.

» Zaruka plati po celou dobu
zivotnosti spotrebice.

= Pfedpokladem naroku na zaruku je
odborna instalace a pfipojeni spo-
tfebiCe s Aqua-Stop podle naSeho
navodu; zahrnuje také odborné
namontované prodlouzeni Aqua-
Stop (originalni pfisluSenstvi). Nase
zaruka se nevztahuje na vadna pfi-
vodni potrubi nebo armatury az k
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cs Technické udaje

pfipojce Aqua-Stop na vodovodnim
kohoutku.

= Bé&hem provozu neni zasadné
nutno na spotfebice s Aqua-Stop
dohlizet, event. je potom uzavienim

vodovodniho kohoutku zajistéte.
Pouze v pfipadé delSi nepfitom-
nosti v byt&, napf. pred nékolikaty-
denni dovolenou, pfivod vody
uzavrete.

21 Technické udaje

Hmotnost Max.: 60 kg

Napéti 220 - 240V, 50 Hz nebo 60 Hz
Pfipojna hodnota 2 000-2400W

Jisténi 10-16 A

Tlak vody = min. 50 kPa (0,5 bar)

= max. 1000 kPa (10 bar)

Pritokové mnozstvi

min. 10 I/min

Teplota vody

Studena voda.

Tepla voda max.: 60 °C

Kapacita

13 sad nadobi

Dalsi informace k vasemu modelu na-
jdete na internetu na https.//
eprel.ec.europa.eu/qr/2769572". Ta-
to webova adresa je propojena
odkazem s oficialni produktovou da-
tabazi EU EPREL.

21.1 Informace o nezavislém a
Open Source software

Tento vyrobek obsahuje softwarové
komponenty, které jsou ze strany
vlastnika autorskych prav licencovany
jako nezavislé nebo Open Source
software.

Prislusné licen¢ni informace jsou
uloZzeny ve spotfebici. Pfistup k pfi-
sluSnym licenénim informacim je
mozny také pomoci aplikace Ho-
me Connect: ,Profil -> Pravni upo-
zornéni -> Licendéni informace®. ? Li-
cencéni informace si mlzete stahnout

také ze stranky znaCkového vyrobku.
(Na webové strance vyrobku vyhle-
dejte model svého spotfebice a dalsi
dokumentaci.) Alternativné si mizete
pfislusné informace vyzadat na adre-
se ossrequest@bshg.com nebo BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Minchen.

Ptislusny zdrojovy kdd bude po-
skytnut na vyzadani.

VaSi zadost odeslete na adresu os-
srequest@bshg.com nebo BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Munchen.

Predmét: ,OSSREQUEST"

Naklady na vyfizeni vaSi zadosti vam
budou fakturovany. Tato nabidka je
platna tfi roky od data zakoupeni
resp. min. po dobu, kdy nabizime
support a nahradni dily pro pfislusny
spotrebic.

' Plati jen pro zemé v Evropském hospodarském prostoru

2V zavislosti na vybaveni spotfebice
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ProhlaSeni o shodé cs

22 Prohlaseni o shodé

Spole¢nost BSH Hausgerate GmbH timto prohlasuje, ze spotfebi¢ s funkci Ho-
me Connect splfiuje zakladni pozadavky a ostatni pfislusna ustanoveni smérni-
ce 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlaSeni o shodé najdete na internetové strance www.bosch-
home.com na strance svého spotrebiCe mezi doplfujicimi dokumenty.

C€

Pasmo 2,4 GHz-(2 400-2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pasmo 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz): max. 180 mW

8 BE BG Cz DK DE EE IE EL ES
FR HR IT CcY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO Sl SK FI

SE NO CH TR IS UK (NI)
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro pouziti ve vnitfnich prostorech.

AL BA MD ME MK RS UK UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro pouZziti ve vnitfnich prostorech.
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(- = -
Bosch Home Connect &z

A Appliances
o] ) —

. BOSCH l
Spojte svlij domaci spotrebic jesté dnes a vyuzivejte \‘” "/ N
nasledujici vyhody: Favorites
» Cilena péce o spotiebic: Prodluzte Zivotnost svého = e

spotiebice pomoci rad k péci, aktualizaci a kontroly stavu Easy Access
prostiednictvim aplikace. ® o

» Optimalni vykon spotiebice: Dosahnéte maxima pFi
proplachu a suseni pomoci rad k nastaveni a extra
programiu v aplikaci.

e Chytra obsluha: Spustte a ovladejte svij spotiebi¢
odkudkoliv. Automatické volitelné moznosti chytrého
spusténi, perfektné prizpisobené vasim potfebam.

Potrebujete pomoc?
Najdete ji zde.

Odborné poradenstvi k vasim spotrebiciim Bosch, pomoc v pripadé problému
nebo oprava odbornikem Bosch.

Ziskejte vsechny informace o vSestrannych moznostech, jak vas mize Bosch
podporovat:

www.bosch-home.com/service

Kontaktni Gdaje vSech zemi viz prilozeny seznam servisQ.

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002104616 (060804) 642 E3
Cs
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