SIEMENS

|Q1 09: EIEktrICka' va rné deska, 60 Modergl"sk‘lfaksrarpifkf’l varna deska pro vétsi potéSeni z vareni
cm, Cerng, instalace na pracovni a mensf usilf pri Cisténi.

desku s rameckem

v touchControl - nastaveni varnych zén a ostatnich funkci pohym

ET645HE17 dotykem.

v Détska pojistka - bezpe¢né zabrariuje netimysinému zapnuti.

Technické udaje

Druh spotfebiCe: .....oovvvieeeiiieeiee e Varna deska s
ovladanim
Druh SpotfebiCe: .....ccueiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeen Vestavné
Pfipojeni ke zdroji energie:
POCet VarnyCh ZON: ....ccocuveiiiiiiiiiiiiiiceeee e 4
emens Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): .48 x 560-560 x
oo 490-500 mm
SIFKA ettt s ettt 583 mm
Rozméry spotiebice: ............. ....48x583x513 mm
Rozméry zabaleného spotfebice: . .100 x 750 x 590 mm
VANA: i 8.4 kg
HMOTNOSt Brutto: ....eovuiiiiiiiiiiiiiceiicceeceeceeec e 8.7 kg
Ukazatel zbytkového tepla: ......cocceviiriiriiiniiiniiiiiieiceieceeneen ano
Umisténi ovladaciho panelu: .........c.cccooeiiiiiiiiiiiiiiies Vpredu
Zéakladni materidl povrchu: ......c.ooveeiiiiiieiniinieiiceene sklokeramika
Material POVICHU: ..eeeiiiieciiieeee e Cerna, Nerez
e
EAN: ..., .4242003614624
. NOMINAINT VYKON: .c.eviiiiiiiiiiiiiicnicecceccceeecce 220-240V
HZ392617 Mezidno, 60 cm FrekVence: oo 50; 60 Hz

HZ9FE280 Panev na peceni @ 18 /28 cm
HZ9SE030 Sada nadobi
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SIEMENS

iQ100, Elektricka varna deska, 60
cm, Cern4, instalace na pracovni
desku s rameckem

ET645HE17

* 60 cm: komfortni prostor pro 4 hrnce nebo panve

Flexibilita varnych zén

* varna zéna, predni leva: 145 mm, 1.2 kW
* varna zéna, zadni leva: 180 mm, 2 kW
 varna zéna, zadni prava: 145 mm, 1.2 kW
e varna zéna, predni prava: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

* TouchControl +/- (EntryTouch): ovlddani a nastaveni pomoci
natisténych +/- dotykovych tlacitek.

17 stupnl vykonu: pfesné nastaveni 17 stuprit vykonu (9 hlavnich a
8 mezi stupnl vykonu)

Uspora ¢asu a efektivita

* reStart: v pfipadé nelimysiného vypnuti obnovte viechna pfedchozi
nastaveni opétovnym zapnutim varné desky do 4 sekund

* quickStop: rychla deaktivace varné zény jedinym del3im dotykem

Design
* nerezovy ramecek

Bezpecnost

 2-stupriovy ukazatel zbytkového tepla pro kazdou varnou zénu:
indikuje, které varné zény jsou stale horké nebo teplé

* détska pojistka: zabrani nechténé aktivaci varné desky

* hlavni vypinac: vypnuti vdech varnych zé6n pouhym stisknutim
tlacitka

« kontrolka provozu: indikuje, zda se varna deska hreje.

* bezpecnostni vypinani: z bezpec¢nostnich divodl se ohfev vypne po
nastaveném Case bez dalsi uZivatelské interakce (lze nastavit)

Instalace

« rozméry spotfebice (V x § x H): 48 x 583 x 513 mm

« rozméry pro vestavbu (V x $ x H) : 48 x 560 x 490 - 500 mm

e min. tloustka pracovni desky: 16 mm

* pfikon: 6.6 kW
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SIEMENS

iQ100, Elektricka varna deska, 60
cm, Cern4, instalace na pracovni
desku s rameckem

ET645HE17

Rozmérové vykresy

rozmeéry v mm
513 7

48 <B>§M >

A: Minimalni vzdalenost od vyfezu ke sténé.

B: Zapusténa hloubka

C: S namontovanou troubou dole min. 20,
pfipadné vice; viz prostorové pozadavky
pro troubu.
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