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Serie 8, Vestavna trouba s pridavnou
parou, 60 x 60 cm, Nerez
HRG635BS1
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Added steam J 20 EcoClean
function AutoPilot Direct

véetné prislusenstvi

1 x smaltovany plech, 1 x kombinovany rost, 1 x univerzalni panev

zvlastni prislusenstvi

HEZ327000 Pecici kAmen s drevénou lopatkou, HEZ530000 2
univerzalni panve (poloviéni format), HEZ531010 Pecici plech s
nepfrilnvym povrchem, HEZ532010 Pecici plech s keramickym
povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovaci plech,
HEZ631070 Pecici plech, HEZ632070 Hluboky pecici plech,
HEZ633001 Viko pro profi plech, HEZ633070 Profi plech, HEZ634000
Kombinovany rost, HEZ635000 :, HEZ636000 Sklenéna panev,
HEZ638100 1nasobny teleskopicky vysuv, HEZ638200 2nasobny
teleskopicky vysuv, HEZ638300 3nasobny teleskopicky vysuv,
HEZ660050 Dekoraéni lista, HEZ664000 Kombinovany rost,
HEZ915003 Sklenény pekac, HEZGOASOO Sitovy kabel, délka 3 m

Pecici trouba s funkci AutoPilot a
pridavnou parou: pomoci automatiky
pripravi kfupavé a zaroven Stavnaté
pokrmy.

» Added Steam: Vase jidlo bude na povrchu kfupavé a uvnitf Stavnaté.

« 4D horky vzduch: rovhomérné rozlozeni tepla pro dokonalé
vysledky na jakékoli Urovni.

« AutoPilot 20: zkratka k dokonalym pokrmm.

» TFT-displej a ovladani: snadné obsluha diky ovladacimu prstenci
kolem barevného textového displeje se symboly.

- Katalytické ¢isténi EcoClean Direct - bez namahavého ¢isténi, diky
specialnimu povrchu zadni stény, ktera automaticky pohlti tuky

Technické udaje

KONSEIUKCE: ittt e et e e e e e Vestavné
Integrovany Cistici systém: .... hydrolytické ¢isténi, katalyticky povrch
zadni stény

Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (vx $ x h): .......... 585-595 x
560-568 x 550 mm

ROZMEry spotrebiCe: ....cvveeveeeeieeiiiieiiiiiiiieee e 595 x 594 x 548 mm
Rozméry zabaleného spotfebice: ......cooeeuuurnnnneee 670 x 670 x 680 mm
Material ovladaciho panelu: .......cccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieee e, Nerez

Material dveri: ....ccccceevvrnnnne
Hmotnost netto: ..........c......
Objem netto - pecici trouba T: ......oooiiiiiiiiiiie e 711
Druhy ohfevu: ... regeneraéni ohfev (ohfivani pokrmd nebo rozpeéeni
peciva z predeslého dne), 4D horky vzduch, rozmrazovani,
velkoplosny gril, horky vzduch eco, maloplosny gril, Konvencni ohfev,
horni/dolni ohfev ECO, pizza ohrev, vareni pfi nizké teploté, dolni
ohrev, horky vzduch s grilem, predehfivani, udrzovani tepla

RIZENT EEPLOLY: .ottt Elektronické
VNItFNT OSVEELENT (KS): covveeiiiiiieiiiiiiee e 3
Délka privodniho kabelu: ..o 120.0 cm
EAN: .... 4242002917115
Pocet varnych prostord: .................

Energetickd trida: ....eeeiiiiiiiiiiiiiiiiececee e A+
Spotreba energie na cyklus - konvenéni ohrev (2010/30/EC): ....0.87
kWh/cyklus

Spotieba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenéni ohrev

(2010/30/EC): wuviiiiieiieeaeeeeeeeeeeiiiieeeeeee e e e e e e 0.69 kWh/cyklus
Index energetické ucinnosti (2010/30/EC): .. .81.
PITKON: Lot 3600 W
JISTENT: ceii e

NAPELI: vt 220-240 V
FreKVENCE: ..ot 60; 50 Hz

Typ zastréky: ....... zalita zastréka s uzemnénim
Vcetné prislusenstvi: 1 x smaltovany plech, 1 x kombinovany rost, 1 x
univerzalni panev
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Serie 8, Vestavna trouba s pfidavnou
parou, 60 x 60 cm, Nerez
HRG635BS1

Pecici trouba s funkci AutoPilot a
pridavnou parou: pomoci automatiky
pripravi kfupavé a zaroven stavnaté
pokrmy.

Typ trouby / druh ohievu

- Pecici trouba s pridavnou parou s 13 druhy ohrevu: 4D horky
vzduch, horky vzduch eco, horni/spodni ohfev, Eco horni/spodni
ohrev, gril s cirkulaci vzduchu, velkoplosny gril, maloplosny gril,
stupen pro pizzu, spodni ohfev, pomalé vareni, rozmrazovani,
predehrivani, udrzovani teploty

- dalsi zplsoby vareni s parou: regeneracni ohfev (ohfivani pokrm
nebo rozpeceni peciva z predeslého dne), kynuti tésta

- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C

- vnitfni objem: 71 |

Vysuvny systém

- pocet pecicich urovni: 5 ks

- zavésné rosty, teleskopicky vysuv na objednani jako zvlastni
prislusenstvi

Design

- snadné a intuitivni nastaveni funkci a druhu ohfevu pomoci
ovladaciho prstence v elegantnim nerezovém provedeni

- antracitovy smalt

Cisténi

- EcoClean katalytické ¢isténi: zadni sténa

- CleaningAssistance: hydrolytické cisténi

- celosklenéna vnitrni strana dvirek

Komfort

- 2,5" barevny textovy TFT displej v¢. Cestiny, dotykova tlacitka
- elektronické hodiny s ¢asovou predvolbou

- automaticky navrh teploty

- ukazatel aktualni teploty ukazatel predehrevu program sabat
AutoPilot

- AutoPilot 20

- vyklopna dvifka, SoftMove - tlumené otevirani a zavirani dvirek,
SoftClose - dovirani dvirek

- designové madlo z nerezové oceli

- pomocny systém: AutoPilot

- rychloohrev

- LED osvétleni, viceurovinové LED osvétleni, osvétleni trouby se
separatnim vypinanim

- zasobnik na vodu o objemu 1L

- ukazatel vyprazdnéni zasobniku na vodu

- umisténi parniho generatoru mimo varny prostor

- chladici ventilator

Prislusenstvi

- rost, smaltovany plech, smaltovany hluboky plech
Bezpecnost a energeticka naro¢nost

- nizka teplota dvirek

- détska pojistka

bezpecnostni vypinani ukazatel zbytkového tepla tlacitko start
spinac kontaktu dveri

Technické informace

délka privodniho kabelu: 120 cm
napéti: 220 - 240 V

celkovy prikon elektro: 3.6 kW
energeticka trida (dle EU 65/2014): A+

spotreba energie na cyklus pri konven¢nim ohrevu:0.87 kWh(na
stupnici tridy energetické ucinnosti od A+++ do D)

spotreba energie na cyklus v rezimu recirkulace:0.69 kWh
pocet pecicich prostord: 1 zdroj tepla: elektfina objem peciciho
prostoru:71 L

Rozméry

rozméry spotiebi¢e (V x S x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm

rozméry niky (Vx $ x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

Lpotifebné rozméry naleznete v instalacnich materialech®

Doporucujeme vam vybrat si dopliikové produkty v ramci rady
SERS8, aby byla zaru¢ena optimalni designova kombinace vsech
vestavénych spotfebicd.
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Serie 8, Vestavna trouba s pfidavnou

parou, 60 x 60 cm, Nerez
HRG635BS1

korbus skfiriky
predni hrana
Vezméte v ivahu misto pro odklopeni ovladaciho panelu!

{""".. misto pro dvitka

" skFiriky s Gchytkou
nebo pracovni
desku

rozméry v mm

Pokud je spotiebi€ vestavény pod varnou
deskou, musi byt dodrzena nasledujici
tloustka pracovni desky (pFip. v€etné nosné

konstrukce).

Typ varné desky min. tloustka
pracovni desky

. L ) nasazena | v roviné

indukéni varna

deska 37 mm | 38 mm

celoplosna indukéni

varna deska 47 mm | 48 mm

plynova varna

deska 30 mm | 38 mm

elektricka varna

deska 27 mm 30 mm

misto pro pfipojku
spotfebice 320 x 115

rozmeéry v mm

: pfipojku
: spotfebice
© 320 x 115

rozméry v mm
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