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Specifikace a benefity

Funkce Breeze v tichosti osvézi vzduch

Jakmile dokongite pfipravu jidla, stisknéte tlacitko
Breeze. Stuperi odsavani se omezi na velmi tiché
minimum a v tomto rezimu bude odsavac¢ pracovat 60
minut. V klidu si tak mdzete uzivat své jidlo a vzduch v
kuchyni se mezitim osvézi.

Hob2Hood® pro skuteé¢né pohodli

Funkce Hob2Hood® bezdratové propoji varnou desku s
odsavacem par. Zacnéte vafit a odsavac bude
automaticky ménit intenzitu odsavani podle vykonu
varné desky. Vly se tak muZete plné soustfedit na
pripravu jidla.

Tento odsavac par umoziuje rychlé odsavani
nezadoucich par a pachu

Vysoce vykonna funkce odsavani je u tohoto odsavace
mozna diky vykonnému motoru. Pracuje rychle a
pomuze vam okamzité a dikladné vycistit vzduch v
kuchyni od pary a pach.

Dlouha Zivotnost a skvélé osvétleni — s LEDIlights budete mit pfi vareni
jasno

Uzijte si pfi vafeni Spickové osvétleni. NaSe osvétleni LEDIlights spotfebovava
mnohem méné energie nez jiné typy osveétleni a zajiStuje v kuchyni vynikajici
svételné podminky. Budete diky nému vafit rychleji a s vétsi jistotou.

Standardni tukovy filtr pro €istou kuchyni

Diky nasemu spolehlivému tukovému filtru si muzete vzdy uzivat Cistého mista
pro vareni. Kdyz je zapotfebi novy filtr, Ize jej snadno umyt nebo vyménit. Vase
kuchyné bude déle gistsi.

Odsavac par kominovy série 800 Hob2Hood

EFF905600X

Svézi kuchyn, tise

Uz se nemusite snazit prekficet hluény ventilator, kdyz sedite s rodinou a
prateli u odsavace par 800 Breeze. Po dokonceni vareni se aktivuje stisknutim
tlacitka a kuchyn se v tichosti osvézi.

» Typ odsavace: Kominovy, Sitka 90 cm

» Pocet rychlosti: 2+2 intenzivni, Funkce Breeze
» Maximalni kapacita: m3/h

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

» Zpusob ovladani: elektronicka tlacitka

» Technologie snimacu pro automatické zapnuti a nastaveni vykonu odsavani
* Indikace znecisténi tukového filtru

* Indikace znecisténi uhlikového filtru

» Osvétleni: LED bodové, 2x

* Typ a ¢islo tukového filtru : Hlinikovy, 2

+ Rozméry V x S x H (mm): 665 x 898 x 500
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Technicka specifikace

Barva

Stupné vykonu

Ovladani

Osvétleni

Tfida energetické ucinnosti

Viykon, min/max/intenzivni (m3/h)
Hlu€nost, min/max/intenzivni dB(A)
Trida Ucinnosti tukové filtrace

Min. odstup od elektrické varné desky
(cm)

Min. odstup od plynové varné desky
(cm)

Roéni spotfeba energie (kW/rok)
Obecna velikost (cm)

Recirkulace

Externi vyvod

Teplota svétla (K)

Pocet svétel

Spojeni Hob2Hood

Tfida uc€innosti dynamiky tekutin
Index ucinnosti dynamiky tekutin
Index Gcinnosti tukové filtrace
Trida Ucinnosti osvétleni

Index Gcinnosti osvétleni

Minimalni vykon recirkulace (m3/h)

Nerez

2+2 intenzivni, Funkce Breeze

Elektronické tlacgitkové

LED bodové
B
256/352/603
48/57/69
D

50

65

56.4
90
Ano
Ano
3000

Ano

26.7
66

29
222

310 290 @min. 665

max. 1090

min. |740

max. 1090

Odsavac par kominovy série 800 Hob2Hood

Maximalni vykon recirkulace (m3/h)
Vykon pfi recirkulaci (m3/h)
Hlasitost pfi minimalnim vykonu (dB

(A)

Hlasitost pfi maximalnim vykonu (dB
(A)
Kdéd produktu (PNC)

EAN kod produktu
Hmotnost (kg)
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