E] Electrolux

Specifikace a benefity

Dlouha zivotnost a skvélé osvétleni — s LEDlights
budete mit pfi vareni jasno

Uzijte si pfi vareni SpiCkové osvétleni. NaSe osvétleni
LEDIights spotfebovava mnohem méné energie nez
jiné typy osvétleni a zajiStuje v kuchyni vynikajici
svetelné podminky. Budete diky nému vafit rychleji

a s vétsi jistotou.

Spolehlivé redukuje kuchyiské vypary

S nasim ucinnym odsavacem par vytvofite Cistsi
prostiedi, ve kterém mizete vafit, jist i odpocivat.
Spolehlivy motor odsavace ucinné redukuje kuchyriské
vypary, takze si €as straveny v kuchyni uZijete vic, nez
kdy dfive.

Standardni tukovy filtr pro €istou kuchyni

Diky nasemu spolehlivému tukovému filtru si mizete
vzdy uzivat Cistého mista pro vafeni. KdyZ je zapotiebi
novy filtr, Ize jej snadno umyt nebo vyménit. Vase
kuchyné bude déle Cistsi.

Mechanické ovladace — jednoduché nastaveni odsavace par
Prostfednictvim nasich mechanickych ovladacu jsou funkce vaseho odsavace
par snadno dostupné. Pro rychlou a flexibilni pFipravu jidla si mGzete upravit
nastaveni osvétleni nebo rychlost ventilatoru.

Tradi¢ni odsavac par série 300

LFU215X

Chytré, inspirativni osvétleni odsavace par

NasSe osvétleni odsavace par 300 LEDLights potfebuje mnohem méné energie
nez jiné typy osvétleni a nabizi zna¢né delsi Zivotnost. Toto osvétleni je ucinné
a praktické a zajistuje vyjimecnou viditelnost pro vSechny vase pozadavky pfi
vareni.

» Typ odsavace: Tradi¢ni, Sifka 50 cm

» Pocet rychlosti: 3

* Hluénost: min./max.: 52 /71 dB(A)

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

» Zpusob ovladani: posuvné ovladani

* Osvétleni: LED Zarovka, 1x

* Typ a Cislo tukového filtru : Hlinikova kazeta, 1
« Rozméry V x S x H (mm): 132 x 498 x 510
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E] Electrolux

Technicka specifikace

Barva

Stupné vykonu

Ovladani

Osvétleni

TFida energetické ucinnosti

Vykon, min/max/intenzivni (m3/h)
Hlu€nost, min/max/intenzivni dB(A)
TFida ucinnosti tukové filtrace

Min. odstup od elektrické varné desky
(cm)

Min. odstup od plynové varné desky
(cm)

Roéni spotfeba energie (kW/rok)
Obecna velikost (cm)

Recirkulace

Externi vyvod

Pocet svétel

Spojeni Hob2Hood

TFida ucinnosti dynamiky tekutin
Index ucinnosti dynamiky tekutin
Index Gcinnosti tukové filtrace
TFida ucinnosti osvétleni

Index Ucinnosti osvétleni

Minimalni vykon recirkulace (m3/h)
Maximalni vykon recirkulace (m3/h)

Tradi¢ni odsavac par série 300

Nerez Hlasitost pfi minimalnim vykonu (dB
= A)
o i Hlasitost pfi maximalnim vykonu (dB
Mechanické posuvné (A)
LED Zarovka Kod produktu (PNC)
D EAN kéd produktu
115/272/- Hmotnost (kg)
52/71/- Hmotnost v&etné obalu (kg)
D Rozméry VxSxH (mm)
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