SIEMENS

|Q7001 Sugléka Prédla S tepem)"m Wi-Fi kondenzacni susicka s tepelnym cerpadlem a technologii
Eerpadlem 9 kg Home Connect: vychutnejte si maximalni komfort se
I

samocisticim systémem intelligentCleaning.
WT47XMH1EU

v Systém intelligentCleaning — uz Zadné ¢isténi filtru po kazdém
pracim cyklu.

v Home Connect — pomoci Home Connect se miZete pfipojit k
susiCce a ovladat ji, at’jste kdekoli.

v Vzdalené monitorovani — méjte svou susi¢ku pod kontrolou.

v Délkové ovladani — spravujte prani pradla pomoci svého
mobilniho zafizeni.

Att v Hlasové ovladani — vase susicka udéla presné to, co ji feknete.

Technické udaje
Druh spotfebiCe: ........cocuiiiiiniiiiiiiecciec e Volné stojici
Odnimatelnd pracovni deska: ........cceeviuieeiniieiniieiniieeeniecesieee Ne

Zaves dvefi: ...ccceeueennen. .. Vpravo
Délka pfivodniho kabelu: ... ..145.0 cm
Vyska bez pracovni desky: ........ccccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieece 0mm
ROzZmEry Spotrebice: .......coouevvueenieniieieeniieien. 842 x 598 x 613 mm
VENA: i 55.5 kg
Fluorované sklenikové plyny: ..........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen. Ne
Druh chladiva: .......cooiiiiiiiiiiiiiies R290
l Hermeticky uzavieny systém: .........cccevviiiiiiiiiiiiiiiieieciee, Ano
EAN: (i 4242003859735
PITKON: ot 800 W
Proud: ..o 10A
NominaINi vykon: ......cc.coiiiiiiiiiiiiiiiiice 220-240V
FrekVeNCe: ...c.ooiiiiiiiiiiic 50 Hz
K@PACITA: ..eeiiieiiieiiceiieeteec e 9.0 kg
Ttida energetické Gcinnosti: ........ A++

Spotfeba energie u standardniho programu pro bavinu s celou
zvlastni pfislusenstvi NAPINT = 20T0/30/EC: ..vevieieieeiieieiiieieieeieveseeeeseseeeesesesaenenas 2.10 kWh

Doba trvani standardniho programu pro bavinu s celou naplni: 171

WZ20600 Ko na vinu min

W2Z27400 Spojovaci sada s vysuvem Spotfeba energie u standardniho programu pro bavinu s ¢astecnou

WZ27410 Spojovaci sada NApINi - 20T0/30/EC: .....cccviiiiiiiiiiiiiiiiee e 1.24 kWh

WZDP20D Podesta s vysuvem Doba trvani standardniho programu pro bavinu s ¢astecnou naplni:
109 min
Vézena rocni spotfeba energie - NEW 2010/30/EC: 259.0 kWh/ro¢né
Vazena doba trvani programu: ..........ceeveeveeeniienieenieenieennne. 136 min
Primérna ucinnost kondenzace u standardniho programu pro
bavinu s celou NAPINT (%) «eeeeveereierieeieeieeee e 91 %
Primérna ucinnost kondenzace u standardniho programu pro
bavinu s Castecnou NAPINT (%) .vevveerreerieerierie e eieenee e 91 %
Véazena ucinnost kondenzace (%): ...cveeeeeveeeeeveeeeiieeeeiiieeeeiieeeenns 91 %
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SIEMENS

iQ700, Susicka pradla s tepelnym
cerpadlem, 9 kg
WT47XMH1EU

Vykon a spotfeba

* tfida energetické ucinnosti’: A++
* energie?: 259 kWh

* kapacita naplné: 1 - 9 kg

* doba trvani programu3: 171 min
« hladina hluku: 62 dB (A) re 1 pW
« tfida Gcinnosti kondenzace*: A

* (i¢innost kondenzace®: 91 %

Programy

« standardni programy: bavina, snadno udrzovatelné

« intelligentDry

* specialni programy: hygiena, bavina, kosile/halenky, intelligentDry,
spodni pradlo, ru¢niky, polstafe, mix, outdoor, super 40', pfikryvky,
nemackavé pradlo, vina kratky, ¢asovy program teply

Specialni funkce a nastaveni

* Home Connect: vzdalené monitorovani a ovladani, sprava energie,
dalkova diagnostika, intelligentDry

« cyklus nacechravani: 120 min na konci programu (Ize kdykoliv
béhem suseni prerusit a pradlo vyjmout)

« touchControl tlacitka: nastaveni konce suseni, cyklus nac¢echravani
60 min, cyklus nacechravani 120 min, détska pojistka 3 s, tlacitko
power, vzdaleny start, Setrny, akusticky signal, start/reload/pauza,
jemné nastaveni stupné sudeni, stuperi ususeni, odloZeni startu az o
24 hod.

Komfort a bezpe¢nost

« intelligentCleaning system - automatické samocisténi kondenzatoru
bez nutnosti ¢isténi filtru ve dvirkach

* autoDry technologie

* otocny voli¢ programd s integrovanym tlacitkem zap./vyp.

« velky LED displej: ukazatel zbytkového ¢asu, nastaveni konce suseni
az 0 24 hod., ukazatel pribéhu programu, specialni funkce

« systém suseni softDry: velky nerezovy buben se specidlni strukturou
a unaseci s mékkym povrchem pro jemnou péci o pradlo

« antiVibration design: zarucuje vétsi stabilitu a tissi chod

* vnitini LED osvétleni bubnu

« détsky zamek ovladani

* signal na konci programu

* sklenénd dvitka s rdAmem v barvé hlinikovo-bila

 kovovy hacek zavirani dvirek

* z4avés dvefi vpravo

* vypoustéci sada pro odvod kondenzéatu

Technické informace

* moznost zasunuti pod pracovni desku ve vy3ce 85 cm

* rozméry (V x $ x H): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm

* rozméry (V x 5): 84.2 cm x 59.8 cm

* hloubka spotfebice: 61.3 cm

* hloubka spotfebice v¢. dvifek: 65.1 cm

* hloubka spotrebice s otevienymi dvitky: 110.5 cm

« technologie tepelného ¢erpadla s chladivem R290 Setrnym k
Zivotnimu prostredi
T na stupnici tfid energetické Ucinnosti od A+++ do D

2 ro¢ni spotieba energie v kWh na zakladé 160 susicich cykll ve
standardnim programu pro bavinu s plnou a ¢aste¢nou néplini a
spotreby v Uspornych rezimech

3 délka trvani standardniho programu pro bavinu s plnou napini

4 na stupnici tfidy ucinnosti kondenzace od A do G

5 vazend Ucinnost kondenzace ve standardnim programu pro bavinu s
plnou a ¢astec¢nou naplni
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SIEMENS

iQ700, Susicka pradla s tepelnym

cerpadlem, 9 kg
WT47XMH1EU

Rozmérové vykresy
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