BOSCH

Serie 2, Nasténny odsavac par, 60
cm, Cerna
DWKG67EM60

FEARNS
LED Light

zvlastni prislusenstvi

DHZ1225 Prodlouzeni kominu, 1000 mm, DHZ1235 Prodlouzeni
kominu, 1500 mm, DHZ5276 Uhlikovy pachovy filtr (nahradni),
DHZ6550 Nerezovy panel na zadni sténu, 60 cm, DHZ6551 nerezovy
panel na zadni sténu, DWZOXX0JO Long Life cirkula¢ni sada,
DWZ1DX116 CleanAir Plus cirkulaéni sada, DWZ1EK1U1 Standardni
cirkulacni sada, DWZ1FX5C6 CleanAir Plus cirkulacni sada (vnéjsi),
DWZ1FX5D1 Long Life cirkulacni sada (vnéjsi), DZZOXXOPO Long Life
pachovy filtr (nahradni), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus pachovy filtr
(nahradni), HEZG9ASO00S Adaptér

Naklonény odsavac par: optimalni pro
snadné vareni.

« Mimoradné tichy: maximalni vykon odsavace par pfi minimalni
hlu¢nosti.

- Ovladani DirectSelect: rychla uprava nastaveni odsavace par
pouhym dotykem.

- LED-osvétleni: energeticky Usporné osvétleni poskytuje bilé a dobré
osvétleni varné plochy.

« Vysoky vykon: odstranuje silné pachy zvlasté rychle a efektivné.

« Vykon odsavani: zajistuje optimalni kvalitu vzduchu v kuchyni.

Technické udaje

TYP KONSTIUKCE: oot Nasténna
Délka privodniho kabelu: ......ccccoeeeeieriiiiiiiiiiiiiiiieee e 130.0 cm
Vyska kominu: .............. 484-770/554-830 mm
VYSKA: tuttiiieee e e e e et e e e e ettt e e e e e e e e e e aas 296 mm
Minimalni vzdalenost nad elektrickou varnou deskou: ............ 450 mm
Minimalni vzdalenost nad plynovou varnou deskou: ............... 650 mm
Hmotnost netto: .......cccceeeeeiinnnniin

RIZENT: oo Elektricky
Regulace vykonovych stupnu: .......ccoceeevvvvereeennns 3 stupné + intenzivni
Max. VYKON OAVELIANT: .veiivieieeeieeeeeceeeeeeeeeeeeeee e 399 m3/h

Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz s cirkulaci vzducHir4
m3/h

Max. vykon cirkulace vzduchu: .....cccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeees 349 m3/h
Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz odvétravani: ..... 669
m3/h

Maximum Air flow: .
Pocet ZArovek (KS): «ovvuveeeeiieeeeiiiieee e

HUIUCGNOSE: e 60 dB(A) re 1 pW
Primér odvétravaciho hrdla: ........ccooovvvvvvceieeeiieeieee, 120 /150 mm
Material tukového filtru: .......... Hlinikovy tukovy filtr, lze myt v mycce
nadobi

EAN i eaaas 4242005181261
[T 1o T OSSP PRt 255 W
JISEENT: coii e

Napéti: ..
Frekvence:

zalita zastrc¢ka s uzemnénim

ZPUSOD MONTAZE: ..vvvviiiiiiiieeeeee ettt e e e evaaanaees Na sténu

4242005 181261
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Serie 2, Nasténny odsavac par, 60
cm, Cerna
DWKG67EM60

Naklonény odsavac par: optimalni pro
snadné vareni.

Design
- naklonény design
- barva: ¢erny

Vykon a spotieba

- tfida spotreby energie: B* (na stupnici tridy energetické ucinnosti
od A+++ do D)

- primérna spotieba energie: 59.4 kWh/rok*

- tfida uc¢innosti odsavani: B*

- tfida ucinnosti osvétleni: A*

- tfida ucinnosti tukového filtru: C*

- hlu¢nost odvétrani pfi normalnim stupni min./max.: 48/60 dB*

- vykon odvétrani podle EN 61591:

- max. normalni stuperi399 m3/h, intenzivni stupert 669 m3/h

- hodnoty hlu¢nosti podle EN 60704-2-13 pfi odvétrani:

- max. normalni stupen:60dB(A) re 1 pW

- intenzivni stupen:69 dB(A) re 1 pW

- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulaci (k dispozci jako

volitelné prislusenstvi) dosahne vas odsavac par nize uvedenych
hodnot:

- - vykon odsavani: max. normalni stupen:349m?3/h

- intenzivni stupen:474m3/h

- - hodnoty hlu¢nosti: max. normalni stupen:69dB(A) re 1 pW
- intenzivni stupen:76 dB(A) re 1 pW

Komfort
- moznost odtahu i recirkulace

- pro cirkulaci vzduchu je nutna montazni sada sada pro provoz s
cirkulaci nebo CleanAir Plus montazni sada (zvlastni prislusenstvi)

- elektronické ovladani

- ovladani DirectSelect a LED displej

- vysoce vykonny ventilator s dvousmérnym odsavanim

- asynchronni energeticky Usporny kondenzatorovy motor
- kovovy tukovy filtr, vhodny pro myti v mycce nadobi

- 3 stupné vykonu + 1 intenzivni

- intenzivni stupen s automatickym zpétnym nastavenim: 6 min
- obvodové odsavani

- osvétleni: 2 x 3W LED

- intenzita svétla: 130 lux

- barevna teplota: 3500 K

Rozméry

- rozméry spotiebite pro odvétravani (V x S x H): 780-1066 x 600 x
434 mm

- rozméry spotiebite pro recirkulaci (V x § x H): 850-1126 x 600 x
434 mm

- rozrrjéry spotrebice pfi cirkulaci s CleanAir Plus montazni sadou
(VXSxH):

- 956 x 600 x 434mm - montaz na komin
-1016-1306 x 600 x 434 mm - montaz na prodlouzeni kominu

Technické informace

* Podle nafizeni EU 65/2014
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Serie 2, Nasténny odsavac par, 60
cm, Cerna
DWKG67EM60

Rozméry v mm

850-1 1%0

780-1066
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F\/4 > 120-405 (B)
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A: Cirkulace
B: Odvétrani - draZzky montujte smérem doll

Rozméry v mm
<85 >230 (A
| @/i 2 40 (é))

370 g I ~—__

A: Integrovany Clean Air
B: Odvétrani nebo standardni cirkulaéni sada

Dbejte na maximalni tloustku zadni stény.

rozméry v mm

25

Rozméry v mm

Od vrchni hrany mfizky

A: Elektricka
B: Plynova
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Rozméry v mm

A: Vystup pro odvétrani

B: Zasuvka

C: Sada pro cirkulaci vzduchu Clean Air
Plus

D: Odvod vzduchu nebo standardni sada
pro cirkulaci vzduchu

Od vrchni hrany mrizky

E: Elektricka
F: Plynova
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