SIEMENS 13

iQ700, PIné vestavna mYEka nadobi, Prémiova my¢ka nadobi Zeolith® se specialnim prostorem pro
60 cm osetreni delikatniho skla.

SN87YX01 CE v varioSpeed Plus — az ttikrat rychlejsi myti a suseni nadobi.

v flexComfort Pro — snadno pfistupné kose do mycky, které pojmou
vase sklenéné nadobi.

v glassZone — specialni zéna ve vasi mycce vyhrazena pro kiehké
sklenéné nadobi.

v Zeolith® suseni — rychlejsi suseni nadobi v mycce, které spotiebuje
méné energie.
v emotionLight — nasvit'te svou mycku uklidiiujicim modrym svétlem.

Vybaveni

Technické udaje

Ttida energetické Gcinnosti: B

Spotteba energie na 100 cykld Eko program: 65 kWh
Maximalni pocet sad nadobi: 14

Spotreba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: 9,5 |
Doba trvani programu: 3:55 h

Emise hluku Sifeného vzduchem: 43 dB(A) re 1 pW

Ttida emisi hluku Sifeného vzduchem: B

Konstrukce: Vestavny spotrebic

Vyska bez pracovni desky: 0 mm

Rozméry spotfebice: 815 x 598 x 550 mm

PoZadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): 815-875 x 600 x
550 mm

Hloubka pfi otevienych dvitkach: 1150 mm

glassZone Vyskové nastavitelné nozicky: ano - vSechny zepfedu

Max. vyskové nastaveni noZicek: 60 mm

VySkové nastavitelny sokl: horizontalni a vertikalni

Hmotnost netto: 45,6 kg

Hmotnost brutto: 47,5 kg

zvlastni pfislusenstvi pfikon: 2400 W

Jisténi: 10 A
S773640 Set pro myti sklenicek na stopce Napéti: 220-240 V
SZ73300 Drzak sklenic Frekvence: 50; 60 Hz
SZ73100 Ko$ na pfibory Repair index: 9,0
SZ73035 Sada nerezovych dekoracnich list Délka pfivodniho kabelu: 175 cm
SZ73010 Sklopné panty Typ zéstrcky: zalita zastréka s uzemnénim
SZ73005 Vyrovnavaci + upevriovaci sada Délka pFivodni hadice: 165 cm
SZ73001 Stfibrna kazeta na pfibory Délka odpadni hadice: 190 cm
SZ73000 Myci set pro vazy a dozy EAN: 4242003865651
SZ72010 Prodlouzeni aquaStop Zplisob montéZe: PIn& integrovatelny

SZ38BI00 Spojovaci lista pro déleny nabytek
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Vykon a spotieba

o tfida energetické Gcinnosti': B

e energie? / voda®: 65 kWh /9.5 |

e kapacita: 14 sad nadobi

e doba trvani programu®: 3:55 h:min

e hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW

e tfida hlu¢nosti: B

e hlu¢nost (Tichy program): 41 dB (A) re 1 pW
e pfipojeni Home Connect pres Wi-Fi

Programy a specialni funkce

® 8 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivni 70 °C, Rychly 60
°C, Kratky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichy 50 °C, Oblibeny

e vychozi Oblibeny program: Predmyti

e 5 specialnich funkci: Vzdalené zapnuti, Shine & Dry, intensiveZone,
hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand

e program péce o mycku nadobi: Machine Care

o Silence on demand (prostrednictvim aplikace Home Connect)

Technologie oplachovani a suseni

e systém suseni Zeolith®

e autoOpen dry a vyménik tepla

® aquaSenzor

e davkovaci asistent

® iQdrive

e automatické prizplsobeni dle druhu myciho prostiedku
e samocistici filtracni systém s tfivrstvym zvinénym filtrem
e material vnitfni vany: nerezové ocel

Komfort

o kose flexComfort Pro s modfe ozna¢enymi uchopovacimi ¢astmi

e glassZone

L]

e piiborova zasuvka varioDrawer Pro

® barevné protiskluzové ochranné pasky v hornim kosi

e zarazka proti vykolejeni spodniho ko3e

® 3 vyskové nastavitelné polohy horniho kose pomoci systému
rackMatic

® 6 fad sklopnych trnd na talite v hornim kosi

® 8 fad sklopnych trn na talife ve spodnim kosi

o 2 vyklopné etazéry na $élky s predni ¢asti z mékkého silikonu v
hornim ko3i

e 2 vyklopné etazéry na Salky ve spodnim koSi

e specialni drzak na sklenicky ve spodnim kosi

Ukazatele stavu a obsluha

e barevny TFT displej s vysokym rozliSenim zobrazujici grafické
symboly a text

o dotykové ovladani (¢erné)

e emotionLight

o tlacitka ovlddani nahore

e popisky na panelu: anglicky text

e timeLight

® zobrazeni skute¢ného casu

e ¢asova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
® aquaStop®: zéruka znacky Siemens domaci spotiebice v pfipadé
poskozeni vodou - po celou dobu Zivotnosti spotfebice*
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o détsky zamek dvefi (dvojité stlaceni k otevieni)

e otevirani dvefi openAssist

e technologie Setrného myti skla diky ventilu na nemékcenou vodu
e v¢. nasypky na sul

e v¢. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana pred parou)

Rozméry
e rozméry spotfebice (V x S x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm
* zdru¢ni podminky najdete na https://www.siemens-home.bsh-
group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka
! stupnice trid energetické ticinnosti od A do G
2 spotieba energie v kWh na 100 cykld (v programu Eco 50 °C)
3 spotieba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
* doba trvdni programu Eco 50 °C
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