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Specifikace a benefity

VSechny pribory umyté najednou v zasuvce
MaxiFlex

Zasuvka MaxiFlex je navrzena pro pfibory a nacini
rozliénych rozmérud a tvara. Je hlubsi a délici pricky Ize
snadno posunout tak, abyste do ni mohli pohodiné
naskladat veskeré pouzité nacini.

BT

Maximalni pokryti se systémem SatelliteClean®
Vase nadobi bude zafit Cistotou diky satelitnimu
sprchovacimu ramenu SatelliteClean®, které nabizi az
tfikrat lepsi vysledky, nez je bézné. Dvojité rotujici
rameno neustale méni uhel ostfiku, proto i objemné;jsi
nadobi bude dobfe umyto.

l; 3 times
better spray.
coverage*

Voda dosahne do kazdého rohu diky dvojitému
sprchovacimu ramenu

Diky dvéma rota¢nim sprchovacim ramendm je oplach
zajistén pro veskeré nadobi v mycce. Ostfikovace
zajisti, Ze se voda dostane do kazdého rohu, aby vase
nadobi bylo po umyti nablyskané. V hornim i dolnim
kosi.

Odstranuje vice nez 99,9999 % bakterii a virt.*

Program Extra Hygiena certifikovany pfednim svétovym testovacim institutem
Swissatest je vysoce Ucinny myci cyklus, ktery odstranuje vice nez 99,9999 %
bakterii a vir(.* Zahrnuje vykonnou sanita¢ni fazi oplachu, pfi niz se teplota
myc¢ky zahfeje na 69 °C. To zaruCuje téméF Uplné zni¢eni bakterii na vasem
nadobi.

Kos$ QuickLift pfizplisobi svou vysku tak, abyste snadno dosahli na
nadobi

Vkladejte nebo vyndavejte nadobi pohodiné s koSem QuickLift. | kdyz je ko$
zcela naplnény objemnymi kusy nadobi, systém QuickLift vdam umoznuje
upravit vysku tak, abyste k nému méli snadny a pohodiny pfistup.

Vestavna mycka nadobi série 700 GlassCare
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Pouzivejte ve své kuchyni rtizné nacini

Do pfiborové zasuvky MaxiFlex pohodiné naskladate veskeré své kuchynské
nacini. Neforemné nabéracky, metly, dlouhé noze i bézné pfibory, to vSe si
diky flexibilnim délicim pfickam snadno najde své misto.

* 8 program, 3 teplot(y)

» Myci programy: 160 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AutoSense, eco,
Machine Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti a ¢ekani

» Kapacita myti: 10

* Panel s textem a symboly

* Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody
» Indikace funkci: indikator pro lestidlo, stl, faze suseni, faze oplachovani,
faze myti, vybrany program, zpozdény start 1-24h, XtraPower - extra silny,
extra hygienicky, GlassCare

« VVySkové nastavitelny horni koSik, dokonce i pfi piném naloZeni

» Horni koSik ma 6 mékkych Spicek pro vinné sklenky, 2 mékké Spicky,
skladaci policky na 8alky, Plastové drzadlo

* Dolni koSik ma 4 foldable tines,Plastic handle

* Indikator zbytkového €asu


https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEDW190PA00007.jpg
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Technicka specifikace

Typ konstrukce

Instalace

Rozméry (mm)

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

Programy

Délka pfivodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka vypoustéci hadice (cm)
Prikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programt

Pocet teplot

Zafizeni proti zaplaveni

Typ napoustéci hadice
Systém suseni

Typ motoru

Hmotnost (kg)

Vodni senzor

Displej zobrazuje

Vestavna
Vestavna, viditelny ovladaci panel
818x446x570
820-900x450x550
160 minutovy, 60 minutovy, 90
minutovy, AutoSense, eco, Machine
Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti
a cekani
15
150
150
1950
220-240
10
50
8
B
spinaci plovak
Aqua control
AirDry
Inverter BLDC
34.8
Ano
zbyvajici ¢as, zpozdény start, servisni
kod

* 820
** 880
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Vlastnosti dolniho kose 4 foldable tines,Plastic handle

6 mékkych Spicek pro vinné sklenky, 2
meékkeé Spicky, skladaci policky na
Salky, Plastové drzadlo
2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0

Vlastnosti horniho kose

Kole¢ka a nozi¢ky

to 8cm)
EAN kéd produktu 7332543738687
Produktové €islo pro partnery ER Open
TFida energetické ucinnosti D
Jmenovita kapacita (sad nadobi) 10
Spotreba energie na 100 cykli (kWh) 67
Spotreba vody na cyklus (lit.) 9.9
Trvani programu (h:min) 4:00
TFida emisi hluku Siteného vzduchem B
Urovefi emisi hluku &ifeného a4

vzduchem (dB(A) re 1pW)
Pohotovostni rezim (W) 0.5
Index energetické uc€innosti 49.9

PSGBDW110D000005

*100-170
¥
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