BOSCH

Serie 4, Kombinovana pracka se
susickou, 8/5 kg, 1400 otacek za
minutu

WNA13400BY

AutoDry

zvlastni prisluSenstvi

WMZPW20W Podesta s vysuvem

-

Kombinovana pracka se susickou s
osetienim pradla pomoci pary Iron Assist.
Susi stejné ucinné jako pere a také snizuje
pomackani. A to az 5 kg pradla najednou.

» Wash & Dry: vyperte a ususte az 5 kg pradla najednou, nebo jen
vyperte az 8 kg pradla.

« Funkce Auto Dry susi pradlo pfesné podle vasich predstav.

« Iron Assist: chytré osSetieni parou ve vasi susicce, ktera vyhlazuje
suché pradlo.

« Eco Silence Drive™: tichy, u¢inny a odolny pohon.

* Wash & Dry 60: G¢inné vyperte a ususte malé mnozstvi pradla za
pouhych 60 minut.

Technické udaje

Trida energetické ucinnosti cyklus prani / suseni (nafizeni): ............ E
Program tridy energetické Ucinnosti Eco 40-60 (nafizeni): .............. C
Vazena spotieba energie v kWh na 100 plnych cykld prani / suseni313
kWh

Vazena spotreba energie v kWh na 100 mycich cykli programu eco

AO-B0: oeiiiiieieeeeiee ettt e e e e e e s eeeees 63 kWh
Maximalni kapacita v kg v cyklu prani / suseni: .......ccccevvvvviuiinnnnens 5.0
Maximalni kapacita v kg v pracim cyklu: ......cccvvvviiieieieeeeninniniiins 8.0
Spotieba vody celého cyklu prani a suseni v litrech na cyklus: ..... 70 L
Spotreba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: .......... 411
Trvani celého cyklu prani a suSeni v hodinach a minutach pfi

JMENOVItE KAPACIEE: ..vviieeeiieiiiieeiiiee e 7:30 h
Doba trvani programu eco 40-60 v hodinach a minutach pfi

JMENOVIte Kapacite: ..ocooveieiiiiiiiiiiiieee e 3:32 h

Trida Ucinnosti odstredovani programu eco 40-60: .............cccvvvvvennnn. B
Emise hluku Sifeného vzduchem: .......cccoeeeeiiiiiinnnnnn. 70 dB(A) re 1 pW
Trida emisi hluku $ifeného vzduchem: .........ccccvviviiiiiiiiiennniiiiiiieees A
Konstrukce: .......cceeeeeeeeeiieennnnnn.

Odnimatelna pracovni deska: ...

ZAVES AVETT: teeiiiiiiiiiieteeee e e ettt e e e e e e e e et e e e eeeeeeeeas Vlevo
Délka privodniho kabelu: ......ccccoeeeeeieiiiiiiiiiiiiiiiie e 210.0 cm
Vyska bez pracovni desky: .......cccceeiiiiiniiiiiiiiiiiiiieieeeeee -12 mm
ROzZMEry spotiebiCe: ...vvvveeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiieee e 848 x 598 x 590 mm

Hmotnost netto: .......ccceveeiiiiniiiiinninns
Objem bubnu: ..
EAN:

.... 4242005250189

4 242005 250189
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Serie 4, Kombinovana pracka se
susickou, 8/5 kg, 1400 otacek za
minutu

WNA13400BY

Kombinovana pracka se susickou s
osetienim pradla pomoci pary Iron Assist.
Susi stejné ucinné jako pere a také snizuje
pomackani. A to az 5 kg pradla najednou.

Vykon a spotieba

- tfida energetické U&innosti prani a suseni’: E

- tfida energetické u&innosti prani?: C

- energie® / voda®* prani a sueni: 313 kWh / 70 L

- energie® / voda® prani: 63 kWh / 41 |

- kapacita naplné prani a suseni / prani: 1-5kg/ 1-8 kg

- doba trvani programu” prani a su$eni / prani: 7:30 h:min / 3:32
h:min

- tfida ucinnosti odstredéni: B

- rychlost odstred'ovani**: 400 - 1400 ot./min

- hladina hluku: 70 dB (A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: A

Programy

- standardni programy pro prani: bavlna, snadno udrzovatelné,
jemné/hedvabi, vlna/ru¢ni prani

- specialni programy pro prani: extra kratky 15', mix,
odstred’ovani/odcéerpani, sport/fitness, machani

- nejbéznéjsi praci programy lze pouzit jako samostatné susici
programy nebo jako prani a suseni v jednom programu

- standardni programy pro suseni: bavlna, snadno udrzovatelné

- specialni programy pro suseni: osvézeni, intenzivni suseni, My Time
suseni, Setrné suseni, Wash & Dry 60’

Specialni funkce a nastaveni

*k*k

- Speed Perfect: perfektné vyprané za az o 65 % méné casu

- moznosti pro prani: predpirka, snadné Zehleni, SpeedPerfect, vybér
rychlosti odstredéni, start/pauza, vybér teploty

- moznosti pro suseni: cil suseni, odlozeny start / ¢as suseni
- moznosti su$eni pro vétSinu pracich programt
- Casové fizené programy, funkce AutoDry

Komfort a bezpecnost

- funkce Reload: mate moznost pridat pradlo dokonce i po zacatku
praciho cyklu

- velky LED displej s ukazateli: pribéhu programu, nastavené teploty,
poctu otacek, ukazatele zbytkového ¢asu v minutach a nastaveni
konce prani az za 24 hod., doporuceni naplné

- elektronické ovladani jednim oto¢nym volicem vSech pracich a
specialnich programu

- objem bubnu: 60 L

- Vario Drum nerezovy buben: Setrné a intenzivni prani

- Active Water Plus: pro vysoce efektivni vyuziti vody i pfi mensim
mnozstvi pradla diky automatické detekci naplnéni

- plnici otvor o praméru 32 cm, barva dvifek bilo-¢ernoseda s thlem
otevirani 165°

- Eco Silence Drive: tichy asynchronni motor s dlouhou Zivotnosti
- AntiVibration Design: zarucuje vyssi stabilitu a ti$si chod

- protihlukova izolace ve spodni ¢asti pracky
- bezidrzbovy kondenzator: automatické odstranovani zbytkl textilii

- Aqua Protection - nékolikanasobna ochrana proti $kodam
zpusobenym vodou

- systém rozpoznani pény k jejimu odstranéni pfi nadmérném pénéni
- indikace vysokého davkovani praciho prostredku

- kontrola nevyvazenosti

- détsky zamek ovladani

- akusticky signal ukonceni programu

- jednoduse Ccistitelna prihradka na praci prostiedky

Technické informace

- moznost zasunuti pod pracovni desku ve vysce 85 cm
- rozméry (V x $): 84.8 cm x 59.8 cm

- hloubka spotrebice: 59.0 cm

- hloubka spotrebice v¢. dvifek: 64.9 cm

- hloubka spotrebice s otevienymi dvirky: 106.3 cm

' 2 stupnice tfid energetické ¢innosti od A do G
3 spotfeba energie v kWh na 100 celych cykl( (v programu eco
40-60)

4 vazena spotieba vody v litrech na cely cyklus (v programu eco
40-60)

5 spotfeba energie v kWh na 100 pracich cykld (v programu eco
40-60)

® vazend spotfeba vody v litrech na praci cyklus (v programu eco
40-60)

7 doba trvani programu eco 40-60, cyklus prani a sueni / pouze
cyklus prani

** hodnoty jsou zaokrouhleny

*** srovnani mezi dobou trvani programu snadno udrzovatelné 40 °C
a dobou trvani programu snadno udrzovatelné 40 °C s aktivovanou
funkci SpeedPerfect
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Serie 4, Kombinovana pracka se
susickou, 8/5 kg, 1400 otacek za
minutu

WNA13400BY

rozméry v mm
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