SIEMENS

iQ700, PIné vestavna mycka
nadobi, 60 cm
SN87YX03CE

zvlastni pfisluSenstvi

SZ30BI01
S738BI00
SZ72010
SZ73000
S773001
SZ73010
SZ73035
SZ73051EU :
SZ73056
SZ73100
S773300
S773640

nerezové dekorativni listy, 81,5 cm
Spojovaci lista pro déleny nabytek
Prodlouzeni aquaStop

Myci set pro vazy a dozy

Stfibrnd kazeta na pfibory

Sklopné panty

Sada nerezovych dekoracnich list

Dekoracni dvere

Ko$ na pfibory

Drzak sklenic

Set pro myti skleni¢ek na stopce

Poskytnéte zpétnou vazbu o vysledcich myti nadobi a délce

cyklu prostfednictvim aplikace a intelligentProgram se
pfizplsobi vasim potfebam.

v Hygienicka troveri ovéfena pro Eco 50 °C a vy33i Grovné s
programy Intensive 70 °C a Machine Care.

v 10 let zaruka proti prorezavéni vnitfni vany mycky Siemens.

v aquaStop®: zéruka znacky Siemens domaci spotiebice v pfipadé
poskozeni vodou - po celou dobu Zivotnosti spotiebice.

v Automatickd optimalizace celého myciho procesu pro dosazeni
nejlepsich moznych vysledkd a maximalni efektivity -
Automaticky program.

v Dévkovaci asistent rozvine plnou silu detergentu pro perfektn{
vysledek myti nadobi.

Technické udaje

Trida energetické GEINNOSTI: ...co.eeeviiniiriiiiiiniceceeceecececee B
Spotfeba energie na 100 cykl( Eko program: ..........c..c........ 65 kWh
Maximalni pocet sad NAAODI: .....ccoueeriiiiiiiiieiieeeeieceee e 14
Spotfeba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: ........ 9.51
Doba trvani Programu: ......cceeeeerieeenieeeeiee e 3:55h
Emise hluku $ifeného vzduchem: ..........ccccveeeeennns 43 dB(A) re 1 pW
Trida emisi hluku Sifeného vzduchem: .........cccccooeeniiiiinicinicnnenn. B
Druh SpOtFebiCe: «...uiiiiiiiiiiiiee e Vestavné
Vyska bez pracovni desky: ........cceeruiieniiiiiiiiiiniiceiieceeeeae 0mm
Rozmé&ry spotfebice: .......cocueevieniinieeniecnecaen. 815 x 598 x 550 mm

PoZzadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): 815-875 x 600 x
550 mm

Hloubka pfi otevienych dvitkach: ........ccoceeveenienicincennee. 1150 mm
Vyskové nastavitelné noZicky: .........ccceeevuneeene ano - viechny zepredu
Max. vySkové nastaveni NOZICEK: ........ccocueeervieianueeeniieenee. 60 mm
Vyskové nastavitelny sokl: ......c...cccceeeennne horizontélni a vertikalni
LV 11 PP 45.7 kg
HMOTNOSt Brutto: ...ccoeiiiiiiiiiiiiiiciiicceecce e 47.5 kg
o101 e] o PSS UPSUPRPOt 2400 W
PrOUT: ..o e 10A
Nominalni vykon: . ...220-240V
Frekvence: ........ ....50; 60 Hz

INEX OPFAV: c.eiiieiiiiiie ittt et e e e e e 9.0
Délka privodniho kabelu: ..........ccoooieeiiiiiiniiiiiiiiices 175.0 cm
TYP ZASEICKY: oot zalitd zastrcka s
uzemnénim

Délka privodni hadiCe: .......cooueriiiinieniiiieniccceeeecen 165 cm
Délka odpadni hadiCe: .......ccoueeeeriiieeiiieeiiieeeiee e 190 cm
EAN: i 4242003910856

Druh instalace: .....coceeveerieeniiiiiiiieeeeciceceee e PIné integrovana
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SIEMENS

iQ700, PIné vestavna mycka
nadobi, 60 cm
SN87YX03CE

Vykon a spotfeba

* tfida energetické ucinnosti': B

* energie?/ voda3: 65 kWh /9.5 |

* kapacita: 14 sad nadobf

« doba trvani programu¢: 3:55 h:min

« hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW

« tfida hlu¢nosti: B

* hlu¢nost (Tichy program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a specialni funkce

8 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intelligentProgram, Intenzivni
70 °C, Rychly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichy 50 °C, Oblibeny

« vychozi Oblibeny program: Pfedmyti
* 5 specialnich funkci: Vzdalené zapnuti, Shine & Dry, intensiveZone,
hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand

* program péce o mycku nadobi: Machine Care
« Silence on demand (prostrednictvim aplikace Home Connect)

Technologie oplachovani a suseni

* systém suseni Zeolith®

* autoOpen dry a vyménik tepla

* aquaSenzor

« davkovaci asistent

* iQdrive

* automatické prizptsobeni dle druhu myciho prostiedku
* samodistici filtracni systém s tfivrstvym zvinénym filtrem
* materidl vnitfni vany: nerezovd ocel

Komfort

* kose flexComfort Pro s modre oznacenymi uchopovacimi ¢astmi
¢ glassZone

* pfiborova zasuvka varioDrawer Pro

* 3 vyskoveé nastavitelné polohy horniho koSe pomoci systému
rackMatic

« easyGlide kolecka (s kulickovymi lozZisky) v hornim kosi

* kolecka s nizkym tfenim ve spodnim koSi

* barevné protiskluzové ochranné pasky v hornim kosi

« zarazka proti vykolejeni spodniho koSe

* 6 fad sklopnych trnd na talite v hornim kosi

« 8 fad sklopnych trnd na talife ve spodnim kosi

* 2 vyklopné etazéry na $alky s predni ¢asti z mékkého silikonu v
hornim kosi

* 2 vyklopné etazéry na $alky ve spodnim kosi

* specialni drzak na skleni¢ky ve spodnim kosi

Ukazatele stavu a obsluha

* pfipojeni Home Connect pres Wi-Fi

* barevny TFT displej s vysokym rozliSenim zobrazujici grafické
symboly a text

« dotykové ovladani (¢erné)

* emotionLight

« tlacitka ovladani nahore

* popisky na panelu: anglicky text

« timeLight

* zobrazeni skute¢ného ¢asu

« akusticky signél ukonceni programu

* Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost

* aquaStop®: zaruka znacky Siemens domaci spotiebice v pfipadé
poskozeni vodou - po celou dobu Zivotnosti spotfebice*

« détsky zamek dvetii (dvojité stlaceni k otevieni)

* otevirani dvefi openAssist

* technologie Setrného myti skla diky ventilu na nemékéenou vodu

« v¢. nasypky na sul

« v¢. ochrany pracovni desky pred parou

Pfislusenstvi

« rozméry spotiebice (V x § x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

T stupnice tfid energetické Gc¢innosti od A do G

2 spotieba energie v kWh na 100 cykl( (v programu Eco 50 °C)
3 spotteba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

4 doba trvani programu Eco 50 °C

* zarucni podminky najdete na https://www.siemens-home.bsh-group.
coml/czlzakaznicky-servis/zaruka
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SIEMENS

iQ700, PIné vestavna mycka

nadobi, 60 cm
SN87YX03CE

Rozmérové vykresy

rozméry v mm

7 zésuvka
() hodnoty s prodiuzovaci sadou

600

1500 (3500)

815-875
55-725»/
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