Specifikace a benefity

Myti nadobi na nejvyssi trovni

Unikatni mechanismus ComfortLift® vzdy nadzvedne
spodni koS mycky bliz k vdm, tudiz vam usnadni
naskladani i vyskladani nadobi. Spodni koS se i s
nadobim vysune do optimalni pozice a vy se tak
nemusite zbyte¢né ohybat. Poznejte zcela novou
uroven myti.

Vzdy pohodina a plynula manipulace

Pojezdy ComfortRails zajistuji neslysny a plynuly
pohyb koSe my¢ky pfi vkladani i vyjimani nadobi. TiSe,
bez otfesl. Uz zadné praskliny ani poSkozeni.

Nekomplikovany zptsob zodpovédného myti
nadobi

Zodpovédna volba je snadna. Pomoci posuvniku
QuickSelect na dotykovém displeji zvolite preferovanou
dobu cyklu a Ecometer vas prostfednictvim vizualné
zelenych pruhl navede na nejSetrnéjsi program, ktery
Setfi energii a vodu.

Vétsi prehled, u€innéjsi vkladani nadobi

Praktické vnitfni osvétleni vam okamzité prozradi, jaké je aktualni rozlozeni
nadobi v my&ce. Diky lepSi viditelnosti snadno najdete pro kazdy kus nadobi
to nejvhodnéjsi misto, abyste vyuzili maximum prostoru.

Méjte prehled o procesu myti s paprskem TimeBeam®
Technologie TimeBeam® vam vzdy poskytne informaci o stavu myciho
programu, stac¢i k tomu jediny pohled. Paprsek v pribéhu myti promita
zbyvajici €as na podlahu a vy tak mate dokonaly pfehled.

Vestavna myc€ka nadobi série 9000 ComfortLift

FSK93847P

Prvni zdvih pro plnéni na svété. Priblizte si nadobi

Diky systému ComfortLift® je vkladani i uklizeni nadobi mnohem pohodinéjsi a
snadnéjSi. Nevyzaduje totiz ohybani, které namaha vase zada. Promérite péci
0 nadobi v komfortngjsi zazitek na vysoké urovni. Staci jemné stisknout
rukojet a dolni ko$ se zvedne smérem k vam.

* Instalace: Vestavna, pIné integrovana (skryty ovladaci panel)

» Kapacita myti: 14

* 7 program(, 4 teplot(y)

» Myci programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO,
MachineCare, rychly 30minutovy program

« Systém suseni: AirDry

* Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaSpinéni vody a upravuje spotfebu vody
« Indikator doplnéni soli

« Indikace funkci: indikator pro lestidlo, stl, budik, zpozdény start 1-24h, extra
tichy, XtraPower - extra silny, GlassCare, Time beam White

« Vnitfni osvétleni pro optimalni pfehled v my¢ce

« VlySkové nastavitelny horni koSik, dokonce i pfi piném nalozZeni

* Horni koSik ma 6 mékkych Spicek pro vinné sklenky, 2 skladaci drzaky, 2
skladaci draténé drzaky pro skleniky, 2 mékké Spicky, skladaci policky na
Salky, Stainless steel handle AEG, Premiové pojezdy

* Dolni kosik ma 4 foldable tines Comfort Lift®,Stainless steel handle
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Technicka specifikace

Typ konstrukce

Instalace

Trida energetické ucinnosti

Trida emisi hluku Sifeného vzduchem
Urovef emisi hluku $ifeného
vzduchem (dB(A) re 1pW)

Spotreba energie na 100 cykla (kWh)
Jmenovita kapacita (sad nadobi)
Spotreba vody na cyklus (lit.)

Trvani programu (h:min)
Pohotovostni rezim (W)

Index energetické ucinnosti

Rozméry (mm)

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)
Délka privodniho kabelu (m)

Délka napoustéci hadice (cm)

Programy

Délka vypoustéci hadice (cm)
Pfikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programu

Vestavna
Vestavna, plné integrovana
D
B

39

85
14
11

4:00
0.5

49.9

818x596x550
820-900x600x550

1.6

180

160 minut, 60 minut, 90 minut,
AutoSense, ECO, MachineCare,
rychly 30minutovy program
180
1550-2200
200-240

10

50-60

7

Vestavna myc€ka nadobi série 9000 ComfortLift

Pocet teplot

Zafizeni proti zaplaveni
Typ napoustéci hadice
Systém suseni

Typ motoru

Cista hmotnost (kg)
Vodni senzor

Displej zobrazuje

Vnitfni osvétleni
Paprsek na podlaze
FuzzylLogic - mnozZstevni automatika

Vlastnosti dolniho kose

Vlastnosti horniho kose

Kolecka a nozicky

EAN kéd produktu
Uginnost myti
Uginnost suseni

PSGBDW190DE00003

FSK93847P

4
spinaci plovak
Aqua control
AirDry
Inverter BLDC
48.14
Ano
zbyvaijici €as, zpozdény start, servisni
kéd, programy
Ano
Bily paprsek na podlaze
Ano
4 foldable tines Comfort
Lift®,Stainless steel handle
6 mékkych Spicek pro vinné sklenky, 2
skladaci drzaky, 2 skladaci draténé
drzaky pro sklenicky, 2 mékké Spicky,
skladaci policky na Salky, Stainless
steel handle AEG, Premiové pojezdy
2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj O
to 8cm)
7332543839094
1.121

1.061
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