Specifikace a benefity

Svézi kuchyné bez dotyku diky funkci Hob2Hood
Systém Hob2Hood spociva v bezdratovém propojeni
odsavace par s vamou deskou. Jakmile zah3jite vafeni,
odsavac¢ automaticky rozsviti svétla a spusti odtah v
odpovidajici intenzité. Svéfte praci chytrym
spotrebic¢liim.

Cisty vzduch. Rychleji.
Tento odsavac par rychle zbavi kuchyn vyparl vznikajicich pfi vafeni. A to diky
ucinnému a vykonnému motoru tohoto pokrocilého odsavace par.

LED osvétleni pro pfijemnéjsi vareni

Uzivejte si vyhod kvalitniho LED osvétleni. Zdroj
jasného a prijemného svétla nad vamou deskou zajisti
dokonaly prehled. Toto osvétleni ma navic dlouhou
Zivotnost a je energeticky uspomé

Posvit'te si na vareni

Uzivejte si vyhod kvalitniho LED osvétleni. Zdroj jasného a pfijemného svétla
nad vamou deskou vam zajisti dokonaly pfehled. Toto osvétleni ma navic
dlouhou Zivotnost a je energeticky Uspomé.

Hladce kombinovany design a diskrétnost

Ucginny tukovy filtr, ktery funguje na vysoké Urovni a zaroven je diskrétné ukryt
za elegantnim krytem z nerezové oceli. Filtr i kryt jsou pIné omyvatelné, coz
pomaha udrzovat jejich vykon.

Integrovany odsavac par Hob 2Hood®

DGK6981HM

Dokonaly partner pfi vareni

Odsavac par 6000 Hob?Hood® se bezdratové pfipoji k vamé desce. Kdyz
zapnete vamou desku, aktivuji se svétla a rychlost ventilatoru se
pfizpUsobi teploté nastavené na vamé desce. Uzivejte si v kuchyni svézi
atmosféru bez zapachu pfi kazdém vareni.

 Typ odsavace: Vyklopny, vestavba do skfiriky, Sitka 90 cm
* Pocet rychlosti: 3+intenzivni

* Obvodové odsavani

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

* Indikace znecisténi tukového filtru

* Indikace znecisténi uhlikového filtru

* Osvétleni: LED prouzek, 1x

* Typ a cislo tukového filtru : Z nerez. oceli, 1
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Technicka specifikace

Barva

Stupné vykonu

Ovladani

Osvétleni

Trida energetické ucinnosti

Vykon, min/max/intenzivni (m3/h)
Hlu€nost, min/max/intenzivni dB(A)
Trida ucinnosti tukové filtrace

Min. odstup od elektrické vamé desky
(cm)

Min. odstup od plynové vamé desky
(cm)

Roéni spotfeba energie (kW/rok)
Obecna velikost (cm)

Recirkulace

Extemi vyvod

Teplota svétla (K)

Pocet svétel

Spojeni Hob2Hood

Trida ucinnosti dynamiky tekutin
Index ucinnosti dynamiky tekutin
Index Gcinnosti tukové filtrace
Trida ucinnosti osvétleni

Index Gcinnosti osvétleni
Minimalni vykon recirkulace (m3/h)
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Integrovany odsavac par Hob 2Hood®

Maximalni vykon recirkulace (m3/h)
Vykon pfi recirkulaci (m3/h)
Hlasitost pfi minimalnim vykonu (dB
(A)

Hlasitost pfi maximalnim vykonu (dB
(A)

Kéd produktu (PNC)

EAN kéd produktu
Cista hmotnost (kg)
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