Specifikace a benefity

Vysledky podle vasich predstav diky teplotni sondé
S teplotni sondou uz nebude zadny

pokrm vysu$eny nebo nedopecéeny. Sonda

zapichnuta ve stfedu pfipravovaného jidla da troubé
pokyn, aby se vypnula, kdyz vnitfni teplota pokrmu
dosahne pozadované Urovné.

Snadné ovladani. LED displej EXPlore s dotykovymi
tlacitky

Objevte novy zplsob ovladani vasi trouby pomoci LED
displeje EXPlore s citlivymi dotykovymi tlacitky.
Praktické rozhrani vdm umozniuje rychly pfistup a
dynamické ovladani ¢asu peceni, teploty a jinych
funkci.

Trouba, ktera se sama cisti

Funkce katalytického &iSténi zabraruje nanosim
necistot a mastnoty v troubé&. Tato samocistici
technologie se automaticky aktivuje pfi teploté 250 °C a
odstrani zbytky vareni. Zadné drhnuti, jen &ista trouba.

Rychlé zahrati pro rychlé vareni
Vynikajici a rychlé vysledky vareni - tato trouba se rychle zahfiva, coz vam
dava vice ¢asu na vychutnani jidla s rodinou a pfateli.

Rovnomérné propeceni v kazdém soustu

Efektivni vyuzivani energie znamena i efektivni vareni. Novy systém proudéni
vzduchu zajistuje rovnomérnou cirkulaci vzduchu. Trouba se rychleji vyhfeje a
teplota pe¢eni muze byt az o 20 % nizsi. Tim Setfite Cas i energii.

Vestavna trouba série 7000 SenseCook

BCK546360M

Pripravujte pokrmy tak, jak vam nejvice chutnaji

Teplotni sonda, ktera prabézné méfi teplotu ve stfedu vaseho pokrmu, vas
upozorni, az bude vas$e jidlo hotové. Jaké propeceni masa preferujete? At uz
rare, medium nebo well done, sonda ho za vas vzdy ohlida.

* Vestavna trouba

» Topné kruhové téleso, podporujici multifunkci trouby

* Barva: nerez s povrchovou Upravou proti otiskiim prstd

» Moznost peceni na 3 urovnich najednou

* Funkce rychlého zahfati trouby

» Automaticka nabidka teplot

« Teplotni sonda

« Détska bezpecnostni pojistka

» Funkce automatického bezpeénostniho vypnuti

* Indikace zbytkového tepla

» Zasunovaci ovladace

« Elektronicka regulace teploty

* MoZnost elektronického nastaveni trouby: vybér rychlého pfedehfati, jidelni
sonda, automatické vypnuti jidelni sondy, jidelni sonda - indikace teploty
jadra, Food sensor end action adjustable, Function lock (in running mode),
Key tones menu with deactivation, Menu non-connected, minutka, osvétleni
trouby zapnout / vypnout (menu + samostatné tlagitko), ukazatel teploty (°C),
indikace zbytkového tepla, info k servisu, doporuc¢ena teplota, denni ¢as, 45
rdznych pfednastavenych programt vareni Assist, akusticky signal,
alarm/hlaseni chyb, automatické vypnuti, nastaveni hlasitosti minutky,
katalytické Cisténi, Détsky zamek, Cas vareni, ¢as vareni s odhadem konce,
pricitani ¢asu, Odlozeny start, demo program s kédem, nastaveni jasu disp.,
dvefni spinac pro svétlo, elektronicka regulace teploty, elektronicky zamek
dvefi

» Halogenové osvétleni

» Automatické osvétleni na otevreni dvefi

« Cisténi: katalytické

* Tlumené dovirani dvifek

« Zastaveni horkovzdusného vétraku pfi otevieni dvefi

* Chladici ventilator

* Plechy dodavané s troubou: 1 smaltovany kolacovy plech na peceni, 1
odkapavaci pekac Sedy smalt

» Rosty dodavané s troubou: 1 bézny rodt chromovany

* Vestavné rozméry (mm): 590 x 560 x 550
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Technicka specifikace

Typ vyrobku

Systém tepelné Upravy

Cisténi trouby

Prostor pro instalaci VxSxH (mm)
Vnitfni objem (1)

Max. pfikon (W)

Pozad. jisténi (A)

PFivodni kabel

Napajeci napéti (V)

Barva

TFida energetické Ucinnosti

Funkce trouby

Vestavna pecici trouba
Ventilator + kruhové topné téleso
Katalyticky povrch
590x560x550
71
3500
16
1.5 m se zakoncenim
230
Nerezova ocel s protiotiskovou
Upravou
A+
Spodni ohfev, Tradi¢ni peceni,
Rozmrazovani, Mrazené pokrmy, Giril,
VIhké horkovzdu$né peceni, Peceni

pizzy, Pravé horkovzdusné peceni,
Turbo gril

Vestavna trouba série 7000 SenseCook

Elektronické funkce

Hluénost (dB)
Plocha nejvétsiho plechu (cm?)
Vybava trouby - rosty

Vybava trouby - plechy

Cista hmotnost (kg)
EAN kod produktu

BCK546360M

vybér rychlého pfedehrati, jidelni
sonda, automatické vypnuti jidelni
sondy, jidelni sonda - indikace teploty
jadra, Food sensor end action
adjustable, Function lock (in running
mode), Key tones menu with
deactivation, Menu non-connected,
minutka, osvétleni trouby zapnout /
vypnout (menu + samostatné tlacitko),
ukazatel teploty (°C), indikace
zbytkového tepla, info k servisu,
doporucena teplota, denni ¢as, 45
riznych pfednastavenych program
vareni Assist, akusticky signal,
alarm/hlaSeni chyb, automatické
vypnuti, nastaveni hlasitosti minutky,
katalytické Cisténi, Détsky zamek, €as
vareni, ¢as vareni s odhadem konce,
pri¢itani ¢asu, Odlozeny start, demo
program s kddem, nastaveni jasu
disp., dvefni spina¢ pro svétlo,
elektronicka regulace teploty,
elektronicky zamek dveri
47
1444
1 béZny rost chromovany
1 smaltovany kolacovy plech na
peceni, 1 odkapavaci pekac Sedy
smalt
325
7332543821297
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