SIEMENS

|Q7001 Sugléka Prédla S tepem)”m Inteligentni susicka pradla pro rychlé a Setrné suseni s isporou

&erpad |em' 9 kg energie diky tfidé A+++ a funkcim smartFinish a intelligentDry s

WQ45B2A1CS

technologii Home Connect.

v Samocistici kondenzator — technologie, ktera odstrariuje Zmolky a
Setfi tak vas cas a energii.

v Home Connect — pomoci Home Connect se mlzete pfipojit k
susiCce a ovladat ji, at’jste kdekoli.

v Vzdalené monitorovani — méjte svou susi¢ku pod kontrolou.

v Dalkové ovladani — spravujte prani pradla pomoci svého
mobilniho zafizeni.

v Hlasové ovladani — vade susicka udéla presné to, co ji feknete.

Technické udaje
Druh spotfebiCe: ........cocuiiiiiniiiiiiiecciec e Volné stojici
Odnimatelnd pracovni deska: ..
Zaves dvefi: ..o,
Délka privodniho kabelu:
Vyska bez pracovni desky: .

ROzZmEry Spotrebice: .......coouevvueenieniieieeniieien. 842 x 598 x 613 mm
VENA: i 56.2 kg
Fluorované sklenikové plyny: ........coooeeeiriieiniieeiiiieeniieeeiee e Ne
Druh chladiva: .......cooiiiiiiiiiiiiiies R290
Hermeticky uzavieny System: ......cccooveeieeniienieniieenieenieeieeieene Ano
N - EAN: Lo 4242003928356
PITKON <o 600 W
Proud: ..o 10A
NOMINAINT VYKON: Lottt 220-240V
FrekvenCe: .......oociiiiiiiiiiii 50 Hz
K@PACITA: ..eeiiieiiieiiceiieeteec e 9.0 kg
Trida energetické GEINNOSti: .....cccuvveennene A+++: mimoradné efektivni
Spotfeba energie u standardniho programu pro bavinu s celou
BDIN - 20T0/30/EC. oo 1,60 kih
Doba trvani standardniho programu pro bavinu s celou napini: 195
WZ20600  Kog na vinu mn . ) pr
. . . Spotfeba energie u standardniho programu pro bavinu s ¢aste¢nou
WZz27500 Spojovaci sada s vysuvem .
. . . NAPINT - 20T0/30/EC: ...coiuiiiiaiiiieiiieeeiiee et 0.89 kWh
Wz27510 Spojovaci sada bez vysuvu Doba trvani standardniho programu pro bavinu s ¢aste¢nou naplni:
WzDP20D Podesta s vysuvem ) '
125 min
Véazena rocni spotfeba energie - NEW 2010/30/EC: 193.0 kWh/ro¢né
Vézenda doba trvani programu: ........ccceeevveeeniiieennieeenneeenne 155 min
Primérna ucinnost kondenzace u standardniho programu pro
bavinu s celou NAPINT (%) «eeeeveereierieeieeieeee e 88 %
Priimérna ucinnost kondenzace u standardniho programu pro
bavinu s Castecnou NAPINT (%) .vevveerreerieerierie e eieenee e 88 %
Véazena ucinnost kondenzace (%): ...cveeeeeveeeeeveeeeiieeeeiiieeeeiieeeenns 88 %
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iQ700, Susicka pradla s tepelnym
cerpadlem, 9 kg
WQ45B2A1CS

Vykon a spotfeba

« tfida energetické Ucinnosti': A+++
* energie?: 193 kWh

* kapacita naplné: 1 - 9 kg

* doba trvani programu3: 195 min

« hladina hluku: 61 dB (A) re 1 pW
* tfida Gcinnosti kondenzace*: B

* (i¢innost kondenzace®: 88 %

Programy
« standardni programy: bavina, snadno udrzovatelné

e smartFinish: parni program, ktery redukuje pomackani suchého
obleceni

* program lozni pradlo: sniZzuje zamotavani velkych kust pradla diky
obousmérnému otaceni bubnu

* programy dostupné pres aplikaci: ¢asovy program studeny, vina
zaveér

* specialni programy: dalsi programy pres aplikaci, bavina, lozn{
préadlo, kosile/halenky, bavina eco, spodni pradlo, ru¢niky, hygiena,
smartFinish, mix, outdoor, super 40', nemackavé pradlo, casovy
program teply

Specialni funkce a nastaveni

* Home Connect: vzdalena kontrola a ovladani, sprava energie,
vzdalena diagnostika, intelligentDry, dalsi programy ke stazZeni.
Udrzujte prosim vas spotrebic vzdy aktudini prostrednictvim
aktualizace firmwaru.

« intelligentDry: perfektni program suseni vychazejici z posledniho
praciho cyklu

« funkce polovi¢ni ndplri: optimalizuje suseni mensich naplni

« cyklus nacechravani: 120 min na konci programu (Ize kdykoliv
béhem suseni prerusit a pradlo vyjmout)

« touchControl tlacitka: 1 kosile, 5 kosil, zakladni nastaveni, suché k
zehleni, formalni odév, suché do skiiné, extra suché do skfiné,
nastaveni konce suseni, polovi¢ni ndpln, détskd pojistka, ochrana
proti zmackani, oblibeny, tlacitko power, vzdaleny start, Setrny,
intelligentDry, start/reload/pauza, odloZeni startu az o 24 hod.

Komfort a bezpe¢nost

« selfCleaning Condenser - samocistici kondenzator

« directTouch Plus: elegantné navrzeny naklonény panel pro intuitivni
ovladani

* ukazatel doporu¢eného mnozZstvi pradla

« indikace mozZnosti pfidani pradla do béZiciho programu (reload
funkce)

* autoDry technologie

« otocny voli¢ program( s integrovanym tlacitkem zap./vyp.

« systém suseni softDry: velky nerezovy buben se speciélni strukturou
a unaseci s mékkym povrchem pro jemnou péci o pradlo

« antiVibration design: zarucuje vétsi stabilitu a tissi chod

« vnitfni LED osvétleni bubnu

* vypoustéci sada pro odvod kondenzatu

* détsky zamek ovladani

* signdl na konci programu

* pocitadlo pouzivani: zaznamenava pocet dokoncenych programt
* zavés dveli vpravo, zavés dvefi volitelny

« dvitka s ochrannym sklem v barvé chromové ¢erna-cerna
* kovovy hacek zavirani dvifek

* moznost zasunuti pod pracovni desku ve vysce 85 cm

* rozméry (V x 5): 84.2 cm x 59.8 cm

* hloubka spotfebice: 61.3 cm

 hloubka spotfebice v¢. dvifek: 66.5 cm

* hloubka spottebice s otevienymi dvitky: 110.5 cm

« technologie tepelného cerpadla s chladivem R290 Setrnym k
Zivotnimu prostfedi

' na stupnici tfid energetické Gcinnosti od A+++ do D

2 rocni spotieba energie v kWh na zakladé 160 susicich cykld ve
standardnim programu pro bavinu s plnou a ¢aste¢nou naplini a
spotreby v Gspornych reZzimech

3 délka trvani standardniho programu pro bavinu s plnou naplni
4 na stupnici tfidy Ucinnosti kondenzace od A do G

5 vazend Ucinnost kondenzace ve standardnim programu pro bavinu s
plnou a ¢astec¢nou naplni
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SIEMENS

iQ700, Susicka pradla s tepelnym
cerpadlem, 9 kg
WQ45B2A1CS

Rozmérové vykresy

Rozméry v mm Rozméry v mm
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