Serie 6, Sackovy vysavac, antracitova

ocel

BGB6X330

zvlastni prisluSenstvi

BBZ123HD
BBZ124HD
BBZ156UF
BBZ160HF
BBZ41FGALL
BBZAFGALL
BHZUMAT

Hubice na tvrdé podlahy

Tryska na tvrdé podlahy

UltraAllergy filtr

HEPA filtr

Filtracni sacek

Filtracni saceky na prach, Active Carbon
Hubice na matrace, Unlimited

Podminky zaruky najdete na https://www.bosch-home.com/cz/novink

y/zaruka-motor-vysavace-bosch

Méfeno na maximalni Grovni vykonu na tvrdych podlahach se stérbinami.

Testovano podle normy EN 60312-1:2017.

Vychutnejte si vysoky vykon motori Bosch
vyrobenych v Némecku.

« 10 let zaruky na motor: konstantni vysoky vykon s motory Bosch
vyrobenymi v Némecku. '

* 99,9 % zachyceni prachu: Vysoky vykon diky proudu vzduchu pod
hubici az 150 km/h a vykonnému motoru 2

« HEPA hygienicky filtr: vysoka filtrace pro Cists$i vyfukovany vzduch;
omyvatelny a znovu pouzitelny

« Dalkové ovladani vykonu: snadno pouzitelna regulace vykonu pfimo
na rukojeti zajistuje vynikajici vysledky na vsech typech podlah.

« Viceucelovy kartaé: setrné vysavani nabytku a tézko pristupnych
mist pomoci integrovaného kartace

Technické udaje

HMOTNOSt NETLO: tivveiiiiiiiiee e 6.6 kg
Rozmeéry spotiebiCe: ......cccveiiiiiiiniiiiiiiiiiecieeeeeeee 265x300x450 mm
HMOtNOSE Drutto: cooeeeeeiieeee e 7.9 kg
Rozméry zabaleného spotiebice (v x $ x h): .. 315x595x395 mm
Rozmeéry spotfebiCe: ......cccveiiiiiiniiiiiiiiiiiicieceeeeee 265x300x450 mm
Rozméry zabaleného spotrebice (vx $x h): ........... 315x595x395 mm
ROZMEry palety: .......coovvvviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeviins 204.0 x 80.0 x 120.0
Pocet spotfebiCli na paleté: ......ccveieiiiiiiiiiiiieeeece e 24
Rozmeéry palety: ........oooovviiiiiiiiiieeee e 204.0 x 80.0 x 120.0
Pocet spotfebi¢ na paleté: .................

EAN: .... 4242005227860
HMOtNOSE NEtLO: oo 6.6 kg
HMOtNOSt Drutto: covveveeiiciie e 7.9 kg
FrEKVENCE: oiiiiiiiiiiieeee ettt e e e e eeees 50/60 Hz

.. 220-240V

FrEKVENCE: oiiiiiiiiiiiiee ettt eeeeeees 50/60 Hz

TYp ZASErEKY: covviiiiiiiiieee e zalita zastrcka bez uzemnéni
Délka privodniho kabelu: ......cccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiciieee e, 930 cm
Typ ZASTrEKY: wovveiiiiiiiiiiiiieeeeceeeee e zalita zastréka bez uzemnéni
INAEX OPTAV: weiniiiiiiee ittt e et e e et e e e eae e e e et e e e eateeesabieeeeaaanns 9.7
HLIUCNOSE: et 75 dB(A) re 1pW
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Serie 6, Sackovy vysavac, antracitova
ocel
BGB6X330

Vychutnejte si vysoky vykon motori Bosch
vyrobenych v Némecku.

Vykon

- 10 let zaruky motor *: konstantni vysoky vykon s motory Bosch
vyrobenymi v Némecku.

- PowerProtect System: pro dlouhotrvajici vykon vysavani, i kdyz se
sacek zaplni.

- Systém PowerProtect zajistuje vysoky vykon i pfi plnéni sacku.
Méné vymén sackl, méné dalsich nakladd.

- K dosazeni az o0 60%*** vétsiho saciho vykonu a nejlep$ich vysledkd
vysavani doporucujeme pouzit sacky na prach PowerProtect. Typ G
ALL (BBZ41FGALL)

- Hluénost: 75 dB(A)

Hygiena

- Omyvatelny HEPA hygienicky filtr: vhodny pro alergiky - zadné dalsi
naklady.

- Oznaceni vyménného sacku: G ALL

Komfort

- Dalkové ovladani: snadno pouzitelna regulace vykonu.

- Viceucelovy kartac: Setrné vysavani nabytku a tézko pristupnych
mist pomoci integrovaného kartace

- Hubice na tvrdé podlahy s mékkymi kartaci. Vhodné pro jemné
¢isténi citlivych podlah jako jsou parkety.

- Prepinatelna hubice

- Ocenény vynikajici design: trendy s matnou texturou, LED svétlem a
barevnymi povrchy.

- Akéni radius: 12 m

- Teleskopicka trubka

- Sacek na prach o objemu: 1X

- Automatické navijeni kabelu

- 4 otoéna kolecka

- Elektronicka regulace saci sily oto¢nym regulatorem
- Ukazatel vymény filtracniho sacku

- Odkladaci a parkovaci poloha

- Hmotnost 4.3 kg (bez prislusenstvi)

Technicka specifikace

- BGB6X330

- EAN: 4242005227860

- *Podminky zaruky najdete na
https://www.bosch-home.com/motor-warranty/

- *** saci sila s ¢astecné naplnénym prachovym sackem (400g) ve
srovnani s typem prachového sacku G Bosch bez technologie
PowerProtect, testovano na vysavaci rady BSGL5

- Méreni a kalkulace hodnot odpovida smérnici(EU) ¢. 666/2013.
Méreni a kalkulace hodnot, které nejsou detailné popsany v této
smérnici, jsou provedeny podle EN 60312-1:2017
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